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LEGENDA:

ist. uziom otokowy

ejacy uziom otokowy budynku, sprawdzi¢ rezystancje uziemienia,

jezeli warto$¢ przekracza 10Q nalezy doziemi¢ poprzez dodatkowe
uziomy szpilkowe do uzyskania zadanej wartosci

U ZKP

wysokosci 0,4 - 0,6m od ziemi.

projektowane ztacze kontrolno-pomiarowe instalacji odgromowej
montowane w grubosci eleacji w dedykowanych skrzynkach na

ist. uziom otokowy
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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH:

Oprawa LED, IP65, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, 4000Im, 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, ,
zywotno$¢: 50000h (L80B20), cos =0,96, uktad zasilajacy: zasilacz LED,

Oprawa LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, 4000lm, 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronno$ci, montaz nastropowy,
zywotno$¢: 50000h (L80B20), cos =0,96, uktad zasilajacy: zasilacz LED,

Oprawa LED, IP40, zmienny UGR<19 oraz UGR<25, T=3000K, 4000K, 6000K, Ra>90, 2700lm, 24W, montaz: do wbudowania w strop
podwieszony lub do montazu nastropowego poprzez opcjonalng ramke lub za pomocg zwieszakéw, wbudowany zasilacz LED 230V AC
+/-10% 50Hz; klasa A++,

Oprawa LED, IP40, zmienny UGR<19 oraz UGR<25, T=3000K, 4000K, 6000K, Ra>90, 1500im, 13,5W, montaz: do wbudowania w strop
podwieszony lub do montazu nastropowego poprzez opcjonalng ramke lub za pomocg zwieszakow, zywotnos¢: 70000h (L80B20), uktad
zasilajacy: wbudowany zasilacz LED 230V AC +/-10% 50Hz; klasa A++,

Oprawa LED, IP44/IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, 2700Im, 30W, typ downlight, montaz nastropowy, uktad zasilajacy: oddzielny,
elektroniczny zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym SELV, zywotno$¢ 30000h, klasa energetyczna A++,

Oprawa LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; oprawa wyposazona w 4-stopniowa, reczng regulacje strumienia $wietinego i
mocy: krok 1 - 5500Im / 41W, krok 2 - 5000im / 36W, krok 3 - 4500lm / 32W, krok 4 - 3500lm / 25W, montaz nastropowy, nascienny
lub za pomocg zwieszakdw; zywotno$¢: 60000h (L80B20);

Oprawa LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, oprawa wyposazona w 4-stopniowa, reczng regulacje strumienia $wietinego i mocy:
krok 1 - 4400lm / 36W, krok 2 - 3800lm / 31W, krok 3 - 3200lm / 26W, krok 4 - 2600lm / 21W, uniwersalny montaz: nastropowo, na
zwieszaku lub nasciennie za pomoca opcjonalnych obrotowych uchwytéw,

Oprawa LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80,1400Im, 11W, uniwersalny montaz: nastropowo, na zwieszaku lub nasciennie za
pomocg opcjonalnych obrotowych uchwytéw, zywotnos¢: 70000h (L80B20),

Oprawa LED z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy,
jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), z funkcjg autotest,

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronnoéci, pobér mocy maks. 7,5W, T=6000K i Ra>80, montaz:
nastropowy; jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), z funkcjg autotest,

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK0O7, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W,T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy,
jednozadaniowa (praca ,ha ciemno”), z funkcjg autotest,

Oprawa awaryjna na zrodta LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7W, T=5000K i Ra>80; jednozadaniowa (praca ,nha
ciemno”), do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony; z funkcjg Autotest; strumien po przejsciu
przez zespdt optyczny =2000Im (dla 1h), 1500Im (dla 1,5h), 1100Im (dla 2h), 750Im (dla 3h), 400Im (dla 6h),
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