Instalacje elektryczne

- projekt techniczny

Termomodernizacja budynku
Publicznego Zakfadu Opieki Zdrowotnej w Jetowej

Inwestor:
Gmina tubniany
UL. Opolska 104, 46-024 tubniany
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Zestawienie rysunkow:

E-1 - RZUT PIWNICY, SKALA 1:50
E-2 — RZUT PARTERU, SKALA 1:50
E-3 — RZUT PIETRA, SKALA 1:50
E-4 — RZUT DACHU, SKALA 1:50
E-5—SCHEMAT INSTALACII PV



1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wymiany instalacji elektrycznych w ramach

termomodrnizacji budynku Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Jetowej

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

Audyt energetyczny,

Wizja lokalna w terenie,

Projekt architektoniczno-budowlany,
Projekt instalacji sanitarnej,
Obowigzujace przepisy i normy.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Rozp. Min. Infr. Dz.
U.nr75212.04.2002 z péin. zm.),

PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017-09 - instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczeistwa - Ochronaprzed przepieciami - Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi

PN-HD 60364-5-51:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne,

PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody pofaczen ochronnych
PN-HD 60364-5-559:2012 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 5-55: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 6: Sprawdzanie.

Uwaga: W przypadku powotfan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie

cytowanej normy.



3. Zakres opracowania:

Instalacja oswietlenia,
Instalacja odgromowa,

Instalacje paneli fotowoltaicznych

4. Stan istniejgcy

Budynek Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Jetowej zasilony jest linig kablowg z umieszczonego
w elewacji frontowej zfagcza RE2-ZK1594. Wewnatrz budynku w korytarzu umiejscowiona jest
rozdzielnia gtéwna oraz licznik energii. Budynek wyposazony jest w instalacje gniazd, sity i oswietlenia.
W budynku znajduje sie réwniez instalacja odgromowa, ktéra jest w ztym stanie technicznym.

Od strony ulicy w poblizu elewacji frontowej przebiega napowietrzna linia energetyczna dlatego
nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na zachowanie bezpieczenstwa w trakcie robét przy elewacji
budynku.

5. Instalacje projektowane.
6.1. Instalacja oswietlenia

W ramach zadania nalezy wymieni¢ istniejgce oprawy oswietleniowe swietldwkowe na oprawy ze
zrédtami LED. W zakresie opracowania znajdujg sie wszystkie pomieszczenia na parterze oraz
pomieszczenia opieki zdrowotnej wraz z komunikacjg na | pietrze.

W budynku zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, ktérego podstawowym zadaniem jest
o$wietlenie drég ewakuacyjnych, w celu szybkiego i bezpiecznego wyjscia z budynku w czasie
wyltaczenia zasilania podstawowego w przypadku pozaru lub awarii. Jako oprawy awaryjne montowac
oprawy LED z inwerterem oraz wtasng baterig akumulatoréow z czasem podtrzymania swiecenia 1h.
Oprawy ewakuacyjne nalezy rozmiescic¢ zgodnie z rzutami kondygnacji. Oprawy ewakuacyjne zasila¢ z
obwoddw, z ktérych sg zasilane oprawy oswietlenia podstawowego na danej drodze ewakuacyjnej.
Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1838: 2005. W
przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno byé nie mniejsze niz 1 Ix. Natezenie oswietlenia strefy
otwartej nie powinno by¢é mniejsze niz 0,5 Ix.

Wymianie podlega¢ bedg jedynie oprawy bez wymiany instalacji i wytgcznikdw. Jezeli jednak w trakcie
demontazu okaze sie, ze istniejgce okablowanie nie nadaje sie do dalszej eksploatacji lub zagraza
bezpieczenstwu nalezy te odcinki instalacji wymienic.

Zaprojektowana zostat réwniez wymiana opraw oswietleniowe na zewnatrz przed wejsciem, oraz
doprojektowane zostaty dodatkowe opraw na elewacji i pod stanowiskiem dla karetki. Oprawy na
elewacji oraz pod zadaszeniem dla karetki zataczane bedg zmierzchowymi czujnikami ruchu
przeznaczonymi do instalacji na zewnatrz obiektow.

5.2. Instalacja odgromowa.

Istniejgca instalacja odgromowa ze wzgledu na zty stan techniczny i prace termomodernizacyjne na
elewacji w catosci zostanie zdemontowana. Projektuje sie wykonanie nowej instalacji.



Na podstawie wymagan wieloarkuszowej normy PN-EN 62305 zostanie przyjety IV stopien ochrony.
Na dachu budynku nalezy wykonac siatke zwodow poziomych o wymiarze oka nie wiekszym niz 20x20
m wykonang drutem Fe-Zn ® 8. Zwody poziome na dachu nalezy mocowa¢ na uchwytach
dystansowych w odstepie 10 cm od powierzchni dachu. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ nalezy
pod warstwg ocieplenia w grubosciennych rurkach PCV mocujac je do elewacji w odstepach 100 cm.
Woystajace ponad dach elementy budynku (maszt antenowy) nalezy chroni¢ zwodami pionowymi,
potgczonymi galwanicznie ze zwodami poziomymi.

W czasie wykonywania robdt nalezy sprawdzi¢ stan uziomu otokowego, jezeli wykonane pomiary
wykazg niewystarczajgcg warto$é rezystancji uziemienia (powyzej 10Q) nalezy wykonac doziemienie
miejscowe, szpilkowe do wymaganej wartosci rezystancji.

Zaciski probiercze instalacji zlokalizowa¢ nalezy w ztgczach kontrolno-pomiarowych umieszczonych na
elewacji na wysokosci 0,4 — 0,6 m od ziemi.

5.3. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Do rozdzielni gtéwnej zlokalizowanej w korytarzu doprowadzi¢ nalezy przewdd uziemiajacy LgY 16mm?
z uziomu otokowego. W rozdzielni zainstalowa¢é nalezy szyne PE.

5.4. Instalacja fotowoltaiczna

Zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego w obiekcie wybudowadé nalezy instalacje fotowoltaiczna.
Moduty fotowoltaicznej o tacznej mocy ok. 8,2 kWp zostang zainstalowane na dachu budynku od
strony pofudniowej. Caty zestaw fotowoltaiczny sktada sie z 20 monokrystalicznych paneli
fotowoltaicznych (np. Hunday Energy Solution)0, 3-fazowego inwertera sieciowego (falownika) oraz z
dodatkowych elementdw, takich jak kable solarne, elementy zabezpieczenia i niezbedne czesci
konstrukcyjne. Nalezy zainstalowa¢ wysokiej klasy panele, ktére obejmuje 15-letnia gwarancja
producenta od wad fabrycznych. Przy tym zestaw obowigzuje takze gwarancja na 25 lat, na zachowanie
wydajnosci utrzymujacej sie powyzej 80%. Urzadzenia powinny by¢ wytrzymate i gwarantowad petnie
bezpieczenstwa - kazdy z nich posiada wysokg klase szczelnosci (IP65). Dziatanie falownikéw mozna
monitorowacé za posrednictwem sieci LAN lub Wi-Fi.

Montaz konstrukcji fotowoltaicznych na dachu ptaskim wymagajg zastosowania stelazy podnoszacych
kat nachylenia dachu. Powinien on wynosi¢ od 10 procent do 35 procent. Projektuje sie specjalne
tréjkaty montazowe, ktérych utozenie musi by¢ dobrze rozplanowane tak, aby wyeliminowac¢ ryzyko
powstawania cienia na panelach. Po przymocowaniu tréjkatow do dachu za pomocg $rub, mocuje sie
profile, a do nich przykreca klemy i wypusty przesuwne. Na tak przygotowanym systemie mozna juz
umiesci¢ moduty solarne.

Z istniejagcej rozdzielni gtéwnej budynku wyprowadzi¢ nalezy kabel zasilajgcy YDY 5x10mm?,
zabezpieczony wyfgcznikiem instalacyjnym typu S303 25A ,C” do projektowanej tablicy RPV w
pomieszczeniu gospodarczym. Przewiduje sie montaz tablicy wyposazonej w inwerter wytgczniki i
ochrone odgromowsa. Instalacje wyposazyc¢ nalezy réwniez w wytgcznik ppoz pradu.

Dostawa i szczegétowe wyposazenie tych tablic bedzie w zakresie dostawy catej instalacji przez firme
wykonawcza.



Wszystkie ramki paneli PV nalezy potaczyé linka uziemiajacg LgY 16mm?, ktérg nalezy wprowadzi¢ do

budynku i wtgczy¢ do miejscowe]j szyny wyréwnawczej.

Po zakonczeniu montazu instalacji, system PV nalezy zgtosi¢ do lokalnego operatora Tauron

Dystrybucja S.A. celem wymiany istniejgcego licznika energii na licznik dwukierunkowy. Aby

kontrolowac ilo$¢ wytworzonej i pobranej energii oraz oszacowa¢ bilans dla catego obiektu mozna

pobraé aplikacje ,Mdj Tauron” na smartfona, gdzie dostepne beda wszystkie dane poczawszy od dnia

wytworzenia pierwszej kilowatogodziny.

Ogdlne wytyczne montazu paneli PV:

5.5.

nalezy wykonad petng ekwipotencjalizacje instalacji

nalezy dostosowac instalacje do wymogdéw ochrony ppoz

dostawca/instalator musi posiada¢ przedstawicielstwo i serwis instalowanych urzadzen na
rynku polskim

zaleca sie aby producentem paneli byta firma europejska

gwarancja producenta min. 20 lat

wymaga sie aby dostawca/instalator byt importerem paneli i posiadat petny serwis

Instalacje na elewacji budynku

Na elewacji budynku znajdujg sie instalacje antenowe i telefoniczne, ktére w czasie prac

termomodernizacyjnych na elewacji nalezy uporzadkowac. W porozumieniu z uzytkownikiem nalezy

je wymienié na nowe lub zdemontowac.

Opracowat:

Hubert Waleska



