LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH:

Al Oprawa LED, IP65, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, 4000Im, 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, ,
zywotno$¢: 50000h (L80B20), cos =0,96, uktad zasilajacy: zasilacz LED,
A2 Oprawa LED, IP40, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>90, 4000Im, 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnoéci, montaz nastropowy,

proj. przewod odprowadzajacy proj. przewad odprowadzajacy zywotno$¢: 50000h (L80B20), cos =0,96, uktad zasilajacy: zasilacz LED,

drut Fe/Zn @8mmprowadzony w rurkach drut mwﬁ: @8mmprowadzony w rurkach
grubosciennych PCV pod ociepleniem grubosciennych PCV pod ociepleniem

B.1 Oprawa LED, IP40, zmienny UGR<19 oraz UGR<25, T=3000K, 4000K, 6000K, Ra>90, 2700Im, 24W, montaz: do wbudowania w strop
podwieszony lub do montazu nastropowego poprzez opcjonalng ramke lub za pomocg zwieszakéw, wbudowany zasilacz LED 230V AC
+/-10% 50Hz; klasa A++,

_m B.2 Oprawa LED, IP40, zmienny UGR<19 oraz UGR<25, T=3000K, 4000K, 6000K, Ra>90, 1500im, 13,5W, montaz: do wbudowania w strop
podwieszony lub do montazu nastropowego poprzez opcjonalng ramke lub za pomocg zwieszakéw, zywotnoé¢: 70000h (L80B20), uktad
zasilajacy: wbudowany zasilacz LED 230V AC +/-10% 50Hz; klasa A++,

Hp= 94 cm

zatnia Pogotowia

C.1 Oprawa LED, IP44/IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, 2700Im, 30W, typ downlight, montaz nastropowy, ukfad zasilajacy: oddzielny,
elektroniczny zasilacz LED z wyjéciem napigciowym SELV, zywotno$¢ 30000h, klasa energetyczna A++,

Pomieszczenie socjalne Pogotowia

C.1
D.1 Oprawa LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; oprawa wyposazona w 4-stopniowa, reczng regulacje strumienia $wietinego i
Taras na stropie zelbetowym mocy: krok 1 - 5500im / 41W, krok 2 - 5000lm / 36W, krok 3 - 4500Im / 32W, krok 4 - 3500lm / 25W, montaz nastropowy, nascienny
i nad stanowiskim dla karetki lub za pomocg zwieszakdw; zywotnos¢: 60000h (L80B20);
z | - .
! 140 E.l Oprawa LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, oprawa wyposazona W 4-stopniowg, reczng regulacje strumienia Swietinego i mocy:

Hp= 94 cm
oY
oY
E%
o
«Q
=)
w
©
X

krok 1 - 4400lm / 36W, krok 2 - 3800lm / 31W, krok 3 - 3200lm / 26W, krok 4 - 2600lm / 21W, uniwersalny montaz: nastropowo, na
zwieszaku lub nasciennie za pomoca opcjonalnych obrotowych uchwytéw,

wo pe
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E.2 Oprawa LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80,1400Im, 11W, uniwersalny montaz: nastropowo, na zwieszaku lub nasciennie za
pomocg opcjonalnych obrotowych uchwytéw, zywotno$¢: 70000h (L80B20),
1 Ew1 Oprawa LED z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy,
| - jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), z funkcjg autotest,
| <
| " EW2 Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, T=6000K i Ra>80, montaz:
“ = Komunikacja FE nastropowy; jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), z funkcjg autotest,
B.1 S . AWl Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W,T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy,
@ m m Pokoj mieszkalny jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), z funkcjg autotest,
Gabinet stomatologiczny %[ AW2 Oprawa awaryjna na zrédta LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnoéci, pob6r mocy maks. 7W, T=5000K i Ra>80; jednozadaniowa (praca ,na
ciemno”), do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony; z funkcjg Autotest; strumien po przejsciu
przez zespdt optyczny =2000Im (dla 1h), 1500Im (dla 1,5h), 1100Im (dla 2h), 750im (dla 3h), 400Im (dla 6h),

Hp=85 o
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Pokéj mieszkalny Pokej mieszkalny

4 cm

proj. przewdd odprowadzajacy
drut Fe/Zn @8mmprowadzony w rurkach
grubosciennych PCV pod ociepleniem

proj. przewdd odprowadzajacy
drut Fe/Zn @8mmprowadzony w rurkach
grubosciennych PCV pod ociepleniem

N =

0\

PRACOWNIA KONSTRUKCYINO-ARCHITEKTONICZNA "KONSTRUKTOR'

MARCIN KORLUB
Pracownia: <

45-256 OPOLE, ul. Bytnara Rudego 20A/1, tel. (+48 77) 455 88 40, 0602 522 774, e-mail: korlub@poczta.onet.pl

INWESTOR . .
Gmina tubniany
ul. Opolska 104, 46-024 tubniany
INWESTYCIA
Termomodernizacja budynku
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Jetowej
OBiET BUDYNEK PUBLICZNEGO ZAKKADU OPIEKI ZDROWOTNE] W JELOWE]
46-024 LUBNIANY, UL. WOLNOSCI 18, dz. 685/5, id. dzialki 160905_2.0068.AR _7.685/5
| TRESCRYSUNKU
RZUT PIETRAI
: T LR LR GO
Z - 00 PROJEKT TECHNICZNY
{ P L B p 128/82/0P 30.03.2022 "
2| ELEKTRYCINE [resemome—— PR b 10
g I Moo ok ORSBGPO0E.0 003202 [F




