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Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czes$ci sanitarnej zwigzanej z termomodernizacja
budynku Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Jelowe;.
Podstawa opracowania:

e Zlecenie inwestora

e Podktady architektoniczno - budowlane

e (Obowigzujace normy i przepisy budowlane,

e Uzgodnienia migdzybranzowe

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.
(Dz.U.2019.1065).



1. Opis techniczny projektowanych rozwigzan.
1.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa.

Projektowang instalacj¢ wody zimnej projektuje si¢ wykona¢ w catosci z rur stalowych w
obrebie piwnicy.
Calos$¢ instalacji projektuje si¢ prowadzi¢ pod stropem. Projektuje si¢ wymiang istniejgcego

zasobnika cwu na nowy z mozliwoscig podlaczenia grzatki.

Rurociagi.

Przewody wody zimnej prowadzi¢ pod stropem.

Odwodnienie instalacji umozliwia si¢ poprzez spust wody poprzez punkty czerpalne
(przewody prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zaworu spustowego lub punktow
czerpalnych).

Wszystkie przejscie przewodow przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych.

Na wszystkich przewodach przechodzacych przez przegrody stanowigce granice stref
pozarowych (wg opracowania branzy architektonicznej) zastosowac elementy ochrony ppoz.
Instalacja wody zimne;j:

* rury stalowe, ocynkowane do instalacji wody zimne;j, pitnej

Proby i badania oraz izolacje.

Po wykonaniu, instalacje wodociaggowa podda¢ dezynfekcji, przeplukaé oraz poddaé probom
cisnieniowym zgodnie z wymaganiami. Warto$¢ ci$nienia probnego dla proby wstepnej i
gléwnej powinna wynosi¢ 1,5 x warto§¢ maksymalnego cis$nienia roboczego, dla proby
impulsowej ci$nienie probne naprzemiennie 1-10 bar.

Po wykonaniu prob szczelno$ci instalacje nalezy zaizolowaé termicznie zgodnie z
wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002

nr 75 poz. 690 z pozn. zm.); np. Thermaflex.

Przewody wody zimnej prowadzone w warstwie izolacyjnej posadzki zaizolowa¢ otulinami

termoizolacyjnymi o wspt. 0,035 W/mK:



przewody o §r. zewn. <50 mm — gr. 6 mm,

przewody o $r. zewn. >50 mm — gr. 10 mm.

Tabela. Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentow.

Minimalna grubosé izolacji
cieplnej (materiat o wspotczynniku
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla
A =0,035[Wi(m - K)]")
1 2 3
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce przez sciany lub 50% wymagan z Ip. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej 50% wymagan z Ip. 1-4
i cyrkulacii instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone
w komponentach  budowlanych  miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 |Przewody wg Ip. 6 ulozone w podlodze 6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepla niz

podano w tabeli nalezy skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy zabezpieczy¢ otulinami z ptaszczem

PVC przeznaczonymi do izolacji podtynkowej o grubosci min. 50% wymagan dla przewodow

prowadzonych po $Scianach.

Przewody prowadzone w warstwach posadzki nalezy zabezpieczy¢ otulinami z ptaszczem

PVC przeznaczonymi do izolacji podtynkowej o grubo$ci min. 6 mm.

Po montazu, probach cisnieniowych i1 zaizolowaniu wypei¢ bruzdy zaprawa (grubos¢

warstwy zaprawy nad rurg — 3 cm.).



1.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

Obliczenie strat ciepla dla budynku, oraz wyznaczenie wspotczynnikow ciepta przegrod
budowlanych przeprowadzono w oparciu o normy. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdZniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie :

- Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
- Izolacyjnos¢ cieplna przegréd 1 podtog na gruncie
PN-EN 12831-2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.
PN-EN 12831-2006 - projektowe temperatury zewnetrzne , przyjeto t, = -20°C.
PN-EN 12831-2006 — projektowe temperatury wewnetrzne , przyjete t, opisano na rzutach
pomieszczen.
Do obliczenia zapotrzebowania ciepta dla obiektu przyjeto zatozenia :
e  zewnetrzna temperatura obliczeniowa dla strefy klimatycznej IV tz = -20 °C

Projektuje si¢ wymiang istniejacych grzejnikdw cztonowych na stalowe ptytowe.

Ciepto dostarczane bedzie poprzez nowy kociot na pellet.

Na rzutach kondygnacji pokazano zapotrzebowanie na ciepto dla danego pomieszczenia.
Wszystkie grzejniki fabrycznie wyposazone sa3 w zawoOr o okre§lonej nastawie, korek
spustowy, zaslepka i odpowietrznik. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ dodatkowo w
zawory odcinajace umozliwiajace odcigcie kazdego grzejnika bez spuszczania wody z
instalacji typu np. Herz-3000 G3/4 oraz glowice termostatyczne np. RAW 5115 do
bezposredniego montazu na grzejnikach z wbudowanym zaworem, ktéra umozliwia regulacje
temperatury w pomieszczeniu. Przed uruchomieniem instalacje c.o. nalezy podda¢ regulacji,
phlukaniu oraz probie cisnieniowej. Cisnienie probne dla wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania wynosi 8,0 bar. W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci
polaczen, wykryte miejsca wadliwe nalezy wycia¢ i dokona¢ ponownego montazu potaczenia,
a nastgpnie przeprowadzi¢ probe hydrauliczng, po czym instalacje nalezy przeplukaé¢ woda z
predkoscig 1,5 m/s.

Z przeprowadzonych prob instalacji c.o nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy spetnienie
wymaganych warunkéw. Po wykonaniu proby ci$nieniowej na zimno nalezy wykona¢ probny
rozruch na goraco trwajacy 72h, przy parametrach roboczych czynnika grzewczego z
regulacjg przeptywéw. Podczas rozruchu wykona¢ regulacje instalacji poprzez nastawy na

zaworach grzejnikowych 1 na zaworach regulacyjnych.



Rurociagi.
* rury 1 ksztaltki ze stali niestopowej 1.0308 ocynkowane zewngtrznie taczone

ksztattkami przed i za uszczelka ; np. system Prestabo

Elementy grzejne.
Jako elementy grzejne w instalacji CO zastosowac :

* grzejniki stalowe ptytowe

Prowadzenie przewodow.

Przewody w obrebie kotlowni rozprowadzi¢ po $cianie. Naturalna kompensacja wydtuzen
termicznych na zatamaniach trasy przewodow.

Rury nalezy zaizolowa¢ oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
termicznymi. Na wszystkich przewodach przechodzacych przez przegrody stanowigce granice
stref pozarowych (wg branzy architektonicznej) zastosowa¢ elementy ochrony ppoz. do klasy

odpornosci danej przegrody.



Izolacja.

Po wykonaniu prob szczelnosci instalacje nalezy zaizolowac¢ termicznie zgodnie z

wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002

nr 75 poz. 690 z pozn. zm.); np. Thermaflex.

Przewody wody cieptej zaizolowa¢ wg wymagan z ponizszej tabeli.

Tabela. Wymagania izolacji cieplnej przewodow 1 komponentow.

Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubosé izolacji
cieplnej (materiat o wspélczynniku
przewodzenia ciepla

A =0,035[Wi(m - K)]")

1 2 3

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 |Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce przez sciany lub 50% wymagan z Ip. 1-4
stropy, skrzyzowania przewoddw

6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej 50% wymagan z Ip. 1-4
i cyrkulacii instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone
w komponentach  budowlanych  miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 |Przewody wg Ip. 6 ulozone w podlodze 6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz

podano w tabeli nalezy skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjnej.



1.3. Kotlownia na pellet.

Projektowana kotlownia zlokalizowana zostanie w istniejacym pomieszczeniu kottowni w
piwnicy. Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
wynosi 30 kW po termomodernizacji.

Obieg c.0. wyposazono w uklad bezposredni.

Kottownia pracowa¢ bedzie na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;.
Projektuje si¢ kottowni¢ pracujaca w uktadzie otwartym.

Dobrano kociot na pellet z podajnikiem minimum 5 klasy. Regulacja temperatury zasilania w
zalezno$ci od temperatury zewnetrznej. Przewidziano 1 obieg grzewczy. Obieg wyposazony
w pompe obiegowa elektroniczng z regulacja.

Odprowadzenie spalin do istniejgcego przewodu dymowego. Izolacje termiczng rur w
kotlowni nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421 matami z welny mineralnej pod

ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

2. Zabezpieczenie ppoz. projektowanych instalaciji.

Podczas  wykonawstwa stosowa¢ si¢ do przepisow zawartych w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - cz. II Instalacje sanitarne
1 przemystowe”.
Nalezy zainstalowac¢ przej$cia ochronne o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrody
budowlanej na wszystkich przewodach instalacyjnych o $rednicy wickszej niz 4 cm
przechodzacych przez Sciany wydzielenia pozarowego pokazane w projekcie architektury. Na
instalacji wentylacji mechanicznej w przej$ciach przez strefy pozarowe nalezy zainstalowac
klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody budowlanej
oznaczonej w projekcie architektury.
Dla rur niepalnych stalowych i zeliwnych projektuje si¢ przejscie o odpornosci
EI120.
v firmy Promat oparte na masie ochronnej PROMASTOP zgodnie z aplikacjami 600.90-
93 lub
v firmy Hilti masa uszczelniajaca typ CFS-S ACR
Dla rur palnych (PVC, PE, PP) projektuje si¢ przejscie o odpornosci E1120



v firmy Promat oparte na kolierzu ogniochronnym PROMASTOP-UniCollar zgodnie z
aplikacja 500.30 lub

v firmy Promat oparte na kasecie ogniochronnej PROMASTOP-I zgodnie z aplikacja
500.09 lub

v firmy Hilti ostona ogniochronna typ CP 648-S

v firmy Hilti obejma ogniochronna typ CFS-C P

3. Uwagi koncowe.

Rysunki powinny by¢ rozpatrywane tacznie z opisem technicznym i specyfikacjg materiatow.
Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,,Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie” [II], innymi
obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami powotanymi w obowigzujacych przepisach,
normami 1 innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Wymaganiami
technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Obowigzkiem wykonawcow
instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub
Certyfikatow Zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatdéw 1 urzadzen — zgodnie z
aktualnie obowigzujagcymi przepisami. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg byc¢
oznaczone znakiem CE lub znakiem budowlanym — zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami. W czasie prac nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy, przepisoOw sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;,
przepisOw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, 1 innych. Wszelkie prace
moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy si¢

wymaganymi uprawnieniami.

Obliczenia hydrauliczne zostaly przeprowadzone w oparciu o przedstawione urzadzenia,
zmiana urzadzen moze spowodowac przeprojektowanie instalacji.

Typy urzadzen podane w projekcie zostaty podane dla zobrazowania wymagan stawianych
danym urzadzeniom i1 materialom. Wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢ urzadzenia o
przedstawionych parametrach technicznych, walorach estetycznych i standardzie wykonania
nie gorszym od urzadzen przedstawionych.

Wszelkie zamiany zwigzane ze zmiang urzadzen na inne, zmiang trasy przewodow, zmiang

materialu powinny zosta¢ uzgodnione z projektantem oraz inspektorem nadzoru.



Cato$¢ projektowanych instalacji wykona¢ z zachowaniem wymagan zawartych w :

v" Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych tom
II

v' PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

v" Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRI
INSTAL zeszytnr7; 07.2003r.

v' Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych COBRI
INSTAL  zeszytnr 12; 09.2006r.

v" Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych COBRI
INSTAL zeszyt 6; 01.2003 r.

v" Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRI
INSTAL  zeszytnr5; 09.2002r.
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