
Zrząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

ul.Pyskowicka 54, 42-612 Tarnowskie Góry

"Przebudowa DP 2335S, ul. Ofiar Katynia w Kaletach"

1. Rzędne wpustów i przykanalików deszczowych z rysunków profili.

2. Dokładną rzędną posadowienia należy ustalić w  dowiązaniu do

    rzędnej przykanalika i rzędnej proj. terenu. minimalne przykrycie

   skrzynek wynosi 80 cm w terenie obciążonym ruchem pojazdów

   i 40 cm w pozostałych terenach np. terenach zielonych.

Skrzynki rozsączające

z polipropylenu PP-B

1200x600x300 mm poj. 217 l

8szt./zestaw

Warstwy konstrukcyjne drogi

rowerowej wg rysunkow drogowych

Zasypka gruntem rodzimym przepuszczalnym

Piasek

Żwir frakcji 8-16 mm lub piasek grubnoziarnisty,

zasypka wokół skrzynek rozsączających

Żwir frakcji 16-32 mm, podsypka

pod skrzynki rozsączające

Geowłóknina ochronna, otulina

na skrzynki, gramatury 300 g/m2

zakładka min. 15 cm

Wpust uliczny żeliwny klasy D400 ,

studzienka betonowa Ø500mm

pierścieniu odciążającym

Rura PVC-U Ø200mm

spadek wg rys. profili

Żwir frakcji 16-32 mm, podsypka

pod skrzynki rozsączające

Skrzynki rozsączające

z polipropylenu PP-B

1200x600x300 mm poj. 217 l

8szt./zestaw

Geowłóknina ochronna, otulina

na skrzynki, gramatury 300 g/m2

zakładka min. 15 cm

Rura PVC-U Ø200mm

spadek wg rys. profili

Wpust uliczny żeliwny klasy D400 ,

studzienka betonowa Ø500mm

pierścieniu odciążającym


