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1. Wstep i informacje ogodlne

Inwestor: | ZDP w Tarnowskich Gdrach

ul. Pyskowicka 54, 42-612 Tarnowskie Gory

Wykonawca: | BIO — GEO Wioleta Matecka
ul. Laczna 99E, 44-200 Rybnik

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Zadaniem zleconego rozpoznania geotechnicznego byto zbadanie warunkow
gruntowo-wodnych wystepujgcych w podtozu przewidzianym pod inwestycje.

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano rowniez:

» Szczegdétowag Mape Geologiczng Polski — arkusz Kalety w skali 1:50000;

» dane z wizji terenu i wkasne materiaty archiwalne (opracowania geotechniczne);

» wyniki wiercen i badan terenowych;

» badania laboratoryjne;

* obowigzujgce normy.

2. Lokalizacja terenu badan

Zgodnie z podziatem fizyko-geograficznym obszar badan lezy w mezoregionie
Obnizenie Goérnej Matej Panwi, bedacym czescia makroregionu Wyzyna Woznicko-
Wielunska.

Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest:

* miejscowos¢ - Kalety
* gmina - Kalety
* powiat - tarnogoérski
* wojewoOdztwo - Slgskie

Obszar planowanej inwestycji przebiega w rejonie ulicy Ofiar Katynskich.
Orientacyjng lokalizacje obszaru badan przedstawia (zatgcznik nr 1).

3. Zakres wykonanych prac

Zgodnie ze zleceniem w miejscach uzgodnionych z Projektantem odwiercono 7
otworéw badawczych do gtebokosci 2,0 m p.p.t. Lgczna dtugosé odwierconych otworéw
wynosi 14,0 mb.

Lokalizacje szczegdtowg wykonanych badan przedstawiono na mapach

dokumentacyjnych (zatgcznik nr 2).
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Otwory wytyczono recznym urzgdzeniem GPS na podstawie wspétrzednych
geograficznych, a nastepnie sprawdzono poprawnos¢ wytyczenia metodg domiaréw
prostokatnych w nawigzaniu do najblizszych istniejgcych szczegétédw sytuacyjnych.

Wysokos¢ otworéw badawczych okreslono drogg niwelacji technicznej, w dowigzaniu
do rzednych odczytanych 2z planu sytuacyjno-wysokosciowego otrzymanego od
Zleceniodawcy.

Otwory wykonano wiertnicg mechaniczng WG-1, metodg na sucho, przy uzyciu
swidra slimakowego o s$rednicy 82 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych
wykonano analize makroskopowg wystepujacych w otworach gruntéw, okreslajgc ich
stratygrafie, geneze i litologie oraz podstawowe cechy fizyczne (barwe, wilgotno$¢, stan).

Pobrano préby NU z gruntéw niespoistych oraz préby NW z gruntéw spoistych.

W otworach przeprowadzono obserwacje zwierciadta wod gruntowych.

Po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano urobkiem wilasnym z
zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposéb
likwidacji otworéw nie wptynety na zmiane parametréw geotechnicznych podtoza jak rowniez
na zmiane srodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa mgr inz.

Marcina Mateckiego.

4. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, positkujgc
sie Szczego6towg Mapg Geologiczng Polski.

W rejonie otwordw 1-3 powierzchnie terenu pokrywa cienka warstwa gleby.

W rejonie otworéw 4-7 powierzchnie terenu pokrywa nasyp niekontrowany o grubosci
0,4-0,5 m zbudowany z piasku $redniego, humusu i zwiru.

Nizej podtoze rodzime budujg utwory czwartorzedowe — holocenskie piaski rzeczne
taraséw zalewowych (zaklasyfikowane jako piaski srednie w stanie $rednio zageszczonym)
oraz plejstocenskie piaski i mutki tarasow nadzalewowych (zaklasyfikowane jako piaski

Srednie w stanie $rednio zageszczonym i gliny w stanie twardoplastycznym).

5. Warunki wodne
Wierceniami wykonanymi w czerwcu 2020 roku stwierdzono, ze w podtozu (otwory 4-
7) wystepuje zwierciadto wéd gruntowych o charakterze swobodnym. Wystepowanie

zwierciadta wod przedstawia ponizsza tabela.
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Numer Poziom Poziom Rzedna Rzedna
otworu: nawierconego ustabilizowanego nawierconego ustabilizowanego
zwierciadta wod zwierciadta wod zwierciadta wod zwierciadia wod
podziemnych: podziemnych: podziemnych: podziemnych:
[m p.p.t.] [m p.p.t.] [m n.p.m.] [m n.p.m.]

04 1,4 1,4 281,3 281,3

05 1,6 1,6 281,7 281,7

06 1,1 1,1 282,9 282,9

07 0,7 0,7 284,1 284,1

Warstwy wodonosne stanowig plejstocenskie piaski rzeczne taraséw nadzalewowych.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w zaleznosci od pory roku i warunkdédw pogodowych
mozliwe sg okresowe wahania poziomu zwierciadta woéd gruntowych. W porach mokrych
(intensywne opady, roztopy $niegu) poziom wod gruntowych moze podnosi¢, natomiast w
porach suchych obnizac.

Wyniki obserwacji hydrogeologicznych przeprowadzonych podczas prac terenowych
zamieszczono na kartach otworédw badawczych (zatgcznik nr 3) i przekrojach
geotechnicznych (zatgcznik nr 4).

6. Warunki geotechniczne

Podziatu gruntéw podioza naturalnego na odpowiednie warstwy geotechniczne
dokonano na podstawie wiercen badawczych i prac laboratoryjnych, stosujgc normy PN-
81/B03020 oraz PN-86-B-02480.

W dokumentowanym podtozu wydzielono trzy grupy genetyczne utworow:

* grupe | — obejmujgca grunty nasypowe i glebe;

» grupe Il — obejmujgcg holocenskie piaski rzeczne taraséw zalewowych;

 grupe Il — obejmujgcyg plejstocenskie piaski i mutki rzeczne tarasow

nadzalewowych.

Zalegajgce w podtozu grunty ze wzgledu na zréznicowanie parametréw fizyko-
mechanicznych i geneze podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:
 Warstwa l:
Obejmuje grunty nasypowe — nasyp niekontrolowany o grubosci 0,4-0,5 m zbudowany z
piasku sredniego, humusu i zwiru. Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych. Do

warstwy tej zaliczono takze glebe.
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* Warstwalll:
Obejmuje rodzime grunty niespoiste — piaski $rednie. Grunty sg wilgotne, w stanie srednio
zageszczonym, o przyjetym ogolnie stopniu zageszczenia lp = 0,50. Zaliczono je do gruntow
niewysadzinowych (grupa nosnosci G1).

* Warstwa llla:
Obejmuje rodzime grunty niespoiste — piaski srednie (lokalnie zaglinione, miejscami na
pograniczu piasku grubego). Grunty sg  wilgotne i nawodnione, w stanie $rednio
zageszczonym, o przyjetym ogolnie stopniu zageszczenia lp = 0,50. Zaliczono je do gruntow
niewysadzinowych w rejonach niezaglinionych (grupa nosnosci G1) oraz do watpliwe
wysadzinowych w rejonach zaglinionych (grupa nosnosci G2).

» Warstwa lllb:
Obejmuje rodzime grunty $rednio spoiste — gliny. Grunty sg mato wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o przyjetym ogoélnie stopniu zageszczenia I. = 0,10. Zaliczono je do
gruntéw bardzo wysadzinowych (grupa nosnosci G4). Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.

Parametry geotechniczne gruntéw okreslono metoda ,B”, biorgc jako ceche wiodaca
stopien zageszczenia dla gruntdéw niespoistych oraz stopien plastycznosci dla gruntéw
spoistych.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zatgczone Kkarty otwordéw
badawczych (zatgcznik nr 3) oraz przekroje geotechniczne (zatgcznik nr 4). Wartosci
parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw zawiera zatgcznik nr 5 — tabela

normowych parametrow geotechnicznych.

7. Podsumowanie
1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo-
wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w czerwcu 2020 r. odwiercono 7 otwordéw
badawczych szczegbtowe wyksztatcenie litologiczne badanego terenu przedstawiono na
kartach otworéw badawczych (zatgcznik nr 3) i przekrojach geotechnicznych (zatacznik nr
4).
2. Wierceniami wykonanymi w czerwcu 2020 roku stwierdzono, ze w podtozu (otwory 4-
7) wystepuje zwierciadto woéd gruntowych o charakterze swobodnym. Gtebokosé
posadowienia zaleca sie dobra¢ powyzej zwierciadta wéd gruntowych.
3. Podioze rodzime budujg holocenskie piaski rzeczne taraséw zalewowych oraz
plejstocenskie piaski i mutki rzeczne taraséw nadzalewowych.
4. Planowana inwestycja polega na przebudowie DP 23355 ulica Ofiar Katynia.
Inwestycja przy prostych warunkach gruntowo-wodnych zalicza sie do | kategorii
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geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne w swietle wykonanego rozpoznania (nosnosc
gruntu, warunki wodne) kwalifikujg sie jako proste przy zatozeniu ze, gtebokos¢
posadowienia zostanie dobrana powyzej poziomu zwierciadta wéd gruntowych.

5. Grupy nos$nosci dla potrzeb konstrukcji nawierzchni wyznaczono w oparciu o Katalog
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. Rodzaj gruntu oceniono do
gtebokosci 1 m od spodu projektowanej konstrukcji nawierzchni. W przypadku usuniecia
gruntéw nasypowych oraz gleby proponuje sie przyja¢ w rejonie otworéw grupe nosnosci
G1.

Zaleca sie, aby po przygotowaniu koryta pod projektowang nawierzchnie zbada¢ modut
wtérny odksztatcenia podtoza E2, co pozwoli ocenié, czy podtoze spetnia wymagania dla
projektowanej inwestcji, oraz czy jest zgodne z zatozeniami przyjetymi na etapie
projektowania. Badanie wtérnego modutu odksztatcenia mozna wykonac przy uzyciu ptyty
statycznej VSS lub ptyty dynamicznej. Jezeli badania kontrolne wykazg, ze nosnosc
podtoza gruntowego okreslona w czasie roboét jest gorsza od przyjetej do projektowania
konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podfoza to nalezy przeprojektowaé dolne
warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwe ulepszonego podfoza z uwzglednieniem nizszej
nosnosci podtoza.

6. O sposobie, rodzaju i gtebokosci posadowienia projektowanego obiektu; o
wartosciach przyjmowanych obcigzen dopuszczalnych na grunty podtoza i wielkosciach
dopuszczalnych osiadah zadecyduje wytgcznie Projektant obiektu.

7. Zgodnie z Katalogiem Naktadow Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — w
podtozu zalegajg grunty o kategorii urabialnosci: | (gleba), Il (piaski $rednie) i Il (grunty
nasypowe, gliny).

8. Normowa gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

8. Spis literatury i materiatow archiwalnych

*  Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 50 000

¢ E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski”

A Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”

e Z. Pazdro , Hydrogeologia ogélna”

e Z. Witun ,Zarys geotechniki”

¢ Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz.
463);

e Katalog Naktadow Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

¢« Normy: PN —81/B — 03020, PN — 86/B — 02480, PN — 74/B — 04452, PN — B — 06050, PN-80 B-01800.
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