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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla zadania pn.
,LPrzebudowa DP 2335 S ulica Ofiar Katynia w Kaletach®.

W ramach przedsiewziecia zaplanowano wykonanie drogi rowerowej z dostepem
dla pieszych zlokalizowanej przy jezdni w ciggu ul. Ofiar Katynia. Inwestycja obejmuje wykonanie
odcinka chodnika o dtugoé¢ ok. 990,00 m.

Orientacyjnqg lokalizacje miejsca opracowania i jego zakres wskazano na rysunku nr 1.
2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq;

+ zlecenie Inwestoratj. Zarzqdu Drég Powiatowych w Tarnowskich Gérach, ul. Pyskowicka 54,
42-612 Tarnowskie Gory;

* wizjo w terenie;
« Rozporzqozenie Ministra Infrastruktury z onia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzqQozania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqozaniem
(z pOZniefszymi zmianami);
« Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (z pooZniefszymi zmianami);
« Rozporzqozenie Ministra Infrastruktury z Jdnia 03 lioca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkdow technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzqozer bezpieczeristwa ruchu
drogowego [ warunkow ich umieszczania na drogach ( z poZniejszymi zmianami);
3. Zakres opracowania

W raomach przedmiotowej inwestycji przewidzioano wykonanie drogi dla rowerdw (DDR)
po pdtnocnej stronie drogi, usytuowanej bezposrednio przy jezdni, o nawierzchni bitumicznej
szerokosci 2,0m na odcinku o dtugosciach ok. 990 m.
4. Istniejgca organizacja ruchu
Przedsiewzigecie bedqgce przedmiotem inwestycji zlokalizowane jest w:

- miejscowoséci: Kalety;

- gminie: Kalety;
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- powiat : tarnogdrski;

- wojewddztwo: Slgskie;

Ulica Ofiar Katynia ktdrej dotyczy inwestycjo, jest drogq powiotowq stanowigcq
o$ uktadu komunikacyjnego Kalet. Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem jest drogq
pozbawiong chodnikdw dla pieszych.

Droga (ulica) publiczna, petnigca funkcje komunikacyjne, ogdlnodostepna klasy L.
Przekrdj poprzeczny - droga jednojezdniowa dwupasowa (1x2). Nawierzchnia drogi - mieszanka
mineralno-asfaltowa SMA 11S. Konstrukcje jezdni stanowi nawierzchnia asfaltowa o grubosci
28 cm na podbudowie z kruszywa tamanego o grubosci 35 cm. Teren pokrywa warstwa nasypu
niekontrolowanego o grubosci 0,25-2,00 m, zbudowanego z piasku $redniego, gliny, humusu,
kamieni, gruzu, kruszywa i zwiru. Gtebiej zalego podtoze rodzime, ktére budujg grunty
czwartorzedowe - plejstoceniskie piaski tarasdéw nadzalewowych (zaklasyfikowane joko piaski
$rednie  w stanie $rednio  zageszczonym), plejstocenskie  piaski  wodnolodowcowe
(zaklasyfikowane jako piaski $rednie w stanie $rednio zageszczonym) oraz plejstocenskie
zwietrzeliny glin zwatowych (zaklasyfikowane joko piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny i gliny
pyloste w réznych stanach plastycznodci). Grunty zalegajqce w podtozu zaliczajq sie do kategorii
urabialnosci: Il (piaski srednie i piaski gliniaste), Ill (nasypy, gliny piaszczyste, gliny, pylaste. Grunty
zaklasyfikowano do grup nosnosci G1, G2, G4.

W ciggu ul. Ofiar Katynia odbywa sig ruch autobusowy, zbiorowej komunikacji miejskiej. Projekt
nie przewiduje ingerencji w istniejgce przystanki komunikacji.

Natezenie ruchu pieszego jest nieznaczne, kotowego umiarkowane (kat. obcigzenia ruchem KR3)
wykazujgce duze zrdznicowanie w réznych okresach doby.

Zagospodarowanie przestrzenne ulicy stanowiq tereny zurbanizowane z zabudowq
jednorodzinna.

UL Ofiar Kotynia w stanie istniejgcym ma powiozania z sieciq drég publicznych poprzez
skrzyzowania jednopoziomowe.

- ul. Tarnogérska;

- droga wg odrebnego opracowaniq;

Projekt nie przewiduje wykonania dodatkowych skrzyzowary,

Istniejgca organizacja ruchu przedstawiona zostata na rysunku nr 2,

str. 6



‘))\ PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

KANAID

5. Projektowana organizacja ruchu

W raomach przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie drogi dla rowerdw (DDR)
po pdtnocnej stronie drogi, usytuowanego bezposrednio przy jezdni, o nawierzchni bitumicznej
szerokosci 2,0m na odcinku o dtugosciach ok. 290 m.

Droga dla rowerdéw od jezdni rozgraniczono kraweznikiem betonowym?20x30x100 na tawie
betonowej, wyniesionym 6 cm ponad poziom nawierzchni. Chodnik od terendéw zielonych
ograniczono obrzezem betonowym 8x30x100 na lowie betonowej oraz w miejscu wystepowania
réznic wysokosciowych wykonana zostanie palisada lub mur oporowy z prefabrykatéw
betonowych typu ,L".

Projekt przewiduje odtworzenie wszystkich zjazddw indywidualnych w nawierzchni bitumicznej.
Niwelete projektowanego chodnika zaprojektowano, kierujgc sie nastepujgcymi czynnikomi:

-istniejgcym uksztattowaniem tereny;
-poziomem istniejgcych krawedzi jezdni;

-mozliwosciq obstugi przylegajgcego, mocno zurbanizowanego terenu;

Przy projektowaniu niwelety zachowano przedziat podtuznych pochylen i tukédw pionowych
zgodny z Rozporzqozeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sorawie  warunkow  technicznych,  jokim  powinny  odpowiadal  odrogi  publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pozn. zm,).

Trasa projektowanego ciggu rowerowego pokrywa sig z istniejqcq krawedziq jezdni.

Wszystkie  parametry  techniczne  projektowaonych  drég  przyjeto  zgodnie
z Rozporzqozeniem Ministra Tronsportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny oopowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
45 poz. 430) z zaochowaniem wymaganej rozporzqozeniem —minimalnej  widocznosci
na zatrzymanie.

Inwestycja rozpoczyna sie w obszarze skrzyzowania ul. Ofiar Katynia z DW 908, a korczy
w na wysokosci skrzyzowania z ul Ofiar Katynia z ul. Wierzbowa,

Bezpieczne przekraczanie przecznic na catej Jdtugosci inwestycji  zapewniq
zaprojektowane przejozdy rowerowe. Dla lepszej czytelnosci znakdw poziomych oznokowanie
poziome zostanie wykonane joko grubowarstwowe, chemoutwardzalne. Grubos$é¢ 0,5-0,8mm.
Wymagania dot. odblaskowosci zgodne z tabelg 11. warunkdéw okresdlonych w zatgczniku nr 2
0o Dz.U.220/2003 poz. 2181 z pSZniejszymi zmianami.
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OZNAKOWANIE PIONOWE

W obrebie inwestycji, jezdni nalezy wykonaé oznakowanie pionowe Il generacji - wielko$¢ znakdw
SREDNIE.

Oznokowanie pionowe dotyczqgce drogi rowerowej zaprojektowano jaoko Il generacji, wielkosé:
znakdw MINIL.

Umieszczanie znokdéw zgodnie z zachowaniem skrajni drogowej (réwniez dotyczy skrajni drég
rowerowych - 0,5m, min. 0,2m).

Przyjete rozwigzonia projektowe zgodne sq z Rozporzqozeniem Ministra Infrastruktury
w sorawie szczegotowych warunkow  technicznych Jdla znaokow i sygnatow odrogowych
oraz urzqozeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. poz. 2181 z pdZ. zm.,)

OZNAKOWANIE POZIOME

W catym zakresie opracowania oznakowanie poziome wykonaé joko malowanie grubowarstwowe
chemoutwardzalne, poza drogqg rowerowa.

UWAGA: w obszarze zjozddw rowerowych oraz oznaczenia poczqgtkowych i kor\cowych odcinkdw
projektowanych drég rowerowych wykonaé nalezy warstwe powtoki z zywic epoksydowych

wzmocnionych - koloru czerwonego.

Projektowane oznokowanie pionowe i poziome przedstawione zostato na rysunku nr 3
do niniejszego opracowaniao.

TERMIN WPROWADZENIA DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Orientacyjny termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu dla przedmiotowej inwestycji
planuje sie w lll kwartat 2021 r.
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