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STUDZIENKA KANALIZACYJNA 31,2 m

UWAGI

. Wigczenie kanatéw do studzienek wykonaé za pomocg przejg¢ szczelnych
systemowych oferowanych przez producenta rur.
Izolacja systemowa wg producenta studzienek.
Dla studzienek w drogach wykona¢ witaz teleskopowy (samoregulujgcy) klasy D400.
Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917, PN-92/B-10729, PN-92/B-10735
Elementy studzienek prefabrykowane betonowe z betonu hydrotechnicznego
klasy B45 (C35/45), wodoodprone, mrozoodporne wg PN-88/B0625, DIN1045,
DIN4281
. Pofgczenia kregow za pomoca uszczelek zintegrowanych SBR, lub klinowych badz
samosmarujgcych EPDM.
Zwienczenia studzienek zgodnie z PN-93/B-74124, EN 124:1985
. Posadowienie studzinek na warstwie podbudowy o gr. 10 cm.
. Studzienki o wysokosci komory roboczej ponizej 1,8 m uznawane sg jako

studzienki niewtazowe. Eksploatacja kanalizacji przez te studzienki za

pomocg weza wozu WUKO.
10. Rzedne wtazéw, dna, wlotéw, wylotéw wg rysunku profili.
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Numer wezta - wezet/numer studzienki

Typ,Rodz - typ studzienki

Dn(Q) - srednica studzienki

Rw - rzedna wtazu studzienki/proj. rzedna terenu
Rd - rzedna dna studzienki, rzedna dna wylotu ze studzienki
H - wysokos¢ studzienki

Rwyl - rzedna wylotu ze studzienki

Dwyl - srednica wylotu ze studzienki

a - kat wylotu ze studzienki

Rwl - rzedna wlotu do studzienki - kanatu gtéwnego
Dwil - $rednica wlotu do studzienki

a2 - kat wtgczenia bocznego nr 1 do studni

Rwl1, Rwl2, RwlI3 - rzedna wtgczenia bocznego
Dwl1, Dwl2, DwI3 - srednica wigczenia bocznego
G - gtebokos¢ studzienki

Hzw - wysoko$¢ zwezki redukcyjnej

UWAGA: Wigczenie kanatu do proj. studzienki wykonac za pomocg

przejs$¢ szczelnych systemowych oferowanych przez producenta rur.

4} P.W.KaNaD

41-902 BYTOM, ul. Kwiatowa 10
KANAD

1el.6917366 95, 601422 152, fax, 32 2826095 email: p.w.kanad@interia.pl
Inwestor |

Zrzad Drég Powiatowych w Tarnowskich Gérach
ul.Pyskowicka 54, 42-612 Tarnowskie Géry

Nazwa |

"Przebudowa DP 2335S, ul. Ofiar Katynia w Kaletach"

Tytut rysunku|

STUDNIA KANALIZACYJNA @ 1,2 m

Branza

Faza projekiu

Rewizja

Data

Skala

Drogowa

PB/PW

05.11.2020r,

Zespof projektowy

Podpis

1:20

Projektant |

mgrinz Jarostaw Tustanowski

'SLKIB0BSPWBS/5 do pro

w branzy sanitamej bez ograniczer

Numer rysunku

Sprawdzajacy|

mgrinz Maria Tustanowska

SLKIWMI0533/03 do projektowanial
wbranzy instelacyjno-nzynieryinej

BKD

6.0




