Warstwy konstrukcyjne drogi

rowerowej wg rysunkow
drogowych

zmienne, z profilu
kanalizacji deszczowej

Podypka piaskowa

Uwagi:

grunt rodzimy
przepuszczalny

R

Obsypka piaskowa

SCHEMAT UtOZENIA RUR KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W WYKOPIE WRAZ Z DRENAZEM ODWADNIAJACYM

|

R

Drenaz ulokowac¢ od stron
pobocza i terenéw
/ przylegtych do drogi

Szpilka stalowa
ocynkowana

Obsypka drenazu: kruszywo
mineralne - zwir lub thuczen
frakcji 16/31,5 mm

Otulina drenu - geowtéknina
gramatury 150 g/m? lub mata
typu trench drain

Rura drenarska perforowana
2 125/113 mm

Grunt rodzimy

\ 100

Rura kanalizacyjna

PVC-U lita lub PP-B

dwuscienna

1. Rury drenarskie perforowane 125/113 mm nalezy prowadzi¢ ze spadkiem

analogicznym do kanalizacji deszczowe;j.
2. Rury drenarskie nalezy prowadzi¢ rownolegle do kanalizacji deszczowej,

o diugosci odcinkow analogicznie do kanalizacji deszczowej - wg planu sytuacyjnego.
3. Rury drenarskie nalezy wigczaé do kolejnych studni kanalizacji deszczowej

za pomocg przejs¢ szczelnych wykonywanych na miejscu w Scianie studni.
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