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STUDZIENKA KANALIZACYJNA 1,2 m
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UWAGI

1. Rzedne studzienki, wlotéw i wylotu do studzienek, wysokos¢ wpustu, diugosc

i spadek kanatu wlotowego i wylotowego oraz innych kanatéw doptywowych

wg profili podtuznych oraz zatgcznika - zestawienia weztow.

Wspdétrzedne XY wg zatgcznika - Tabela tyczeniowa weziéw

Wiaczenie kanatéw do studzienek wykona¢ za pomocg przejac szczelnych

systemowych oferowanych przez producenta rur.

Izolacja systemowa wg producenta studzienek.

Dla studzienek w drogach wykonac¢ wtaz teleskopowy (samoregulujgcy) klasy D400.

Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917, PN-92/B-10729, PN-92/B-10735

Elementy studzienek prefabrykowane betonowe z betonu hydrotechnicznego

klasy B45 (C35/45), wodoodprone, mrozoodporne wg PN-88/B0625, DIN1045,

DIN4281

8. Potgczenia kregdw za pomocg uszczelek zintegrowanych SBR, lub klinowych badz
samosmarujgcych EPDM.

9. Zwienczenia studzienek zgodnie z PN-93/B-74124, EN 124:1985

10. Posadowienie studzinek na warstwie podbudowy o gr. 10 cm.

11. Studzienki o wysokos$ci komory roboczej ponizej 1,8 m uznawane sg jako
studzienki niewtazowe. Eksploatacja kanalizacji przez te studzienki za
pomoca weza wozu WUKO.
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Numer wezta - wezet/numer studzienki

Typ,Rodz - typ studzienki

Dn(d) - srednica studzienki

Rw - rzedna wtazu studzienki/proj. rzedna terenu
Rd - rzedna dna studzienki, rzedna dna wylotu ze studzienki
H - wysokos$¢ studzienki

Rwyl - rzedna wylotu ze studzienki

Dwyl - $rednica wylotu ze studzienki

a - kat wylotu ze studzienki

Rwl - rzedna wlotu do studzienki - kanatu gtéwnego
Dwil - $rednica wlotu do studzienki

a2 - kat wigczenia bocznego nr 1 do studni

Rwil1, Rwl2, Rwl3 - rzedna wigczenia bocznego
Dwil1, Dwl2, DwlI3 - srednica wtgczenia bocznego
G - gtebokos¢ studzienki

Hzw - wysoko$¢ zwienczenia

UWAGA: Wigczenie kanatu do proj. studzienki wykonac za pomocg
przejsc¢ szczelnych systemowych oferowanych przez producenta rur.
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Inwestor | Zrzad Drog Powiatowych w Tarnowskich Gérach

ul.Pyskowicka 54, 42-612 Tarnowskie Goéry

Nazwa |

"Przebudowa DP 2335S, ul. Ofiar Katynia w Kaletach"
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