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Podstawa opracowania
Zlecenie

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora :

Zarzqd Drég Powiatowych
ul. Pyskowicka 54
42-600 Tarnowskie Goéry

1.2 Podstawa projektowania

Uzgodnienia z Inwestorem;

Standardy wykonania;

Wizja lokalna;

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05-04-2012r., w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27-04-2012 r. Poz. 462)
z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 wrzes$nia 2004 r., poz. 2072) z
pd&zZniejszymi zmianami;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75
p0z.690 z pdzniejszymi zmianami;

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 17 lutego 2015 .
Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkédw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. z 10 marca 2015 r. Poz. 329 z
pdzZniejszymi zmianami;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r, poz. 735)
Z pozniejszymi zmianami;

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z dnia 14 pazdziernika 2003 r, poz. 1729)
z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzqdzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2 wrze$nia 2004 .
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r. poz. 2072)
z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych
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oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r, poz. 2181) z pdzniejszymi zmianami;

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetfrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z dnia 20 listopada 1998 r, poz. 906) z pdzniejszymi zmianami;

« Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r, poz. 717) z pbdzniejszymi zmianami;

« Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z dnia 11 pazdziernika
2001 r. poz. 1229) z pbdzniejszymi zmianami;

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z dnia 20
czerwca 2001 r, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami;

+ Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z dnia 24 listopada 2003 r, poz. 1953)
Z pozniejszymi zmianami.
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2. Opis techniczny do projekitu zagospodarowania terenu
21 Przedmiot i zakres inwestycji realizacji inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa DP 2335 S- ulica Ofiar
Katynia w Kaletach.

2.2 Projektowane zagospodarowanie dziatek lub terenu
221 Branza drogowa:

+ Budowa drogi rowerowej na odcinku okoto 1000,00m, w nawierzchni bitumicznej
o szerokosci 2,00m;

« Zabudowa kraweinikdbw betonowych 20x30x100 na tawie betonowe],
wyniesionych 6,00cm nad poziom nawierzchni;

+ Zabudowa obrzezy betonowych 8x30x100 na tawie betonowej;

+ Budowa palisady lub muru oporowego z prefabrykatdw betonowych typu "L";

«  Odtworzenie zjazdéw indywidualnych w nawierzchni bitumiczne;.

222 Branza sanitarna:

* Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 260,00 m.;

+ Budowa kolektora kanalizaciji deszczowe;;

« Budowa wpustdw ulicznych;

«  Wykonanie drenazu odwadniagjgcego wzdtuz proj. kolektora kanalizacji
deszczowej;

2.3 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 oraz art. 20 ust. 1 Ustowy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oroz art. 4. pkt 1. i 2. ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych, ustalono obszar oddziatywania obiektu
wyszczegdlniajgc nieruchomosci wchodzqce w sktad ww. jok na stronie
tytutowej, tj. 108, 1158/88; 1157/88 (obreb ewidencyjny: 241301_1.0002 (Zielonq)
w granicach pasa drogowego;
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24 Zgodnosé z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

oraz z decyzjq $rodowiskowq

241 Zgodnosc z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego

Przeznaczenie terenu zgodne z MPZP (WSiRG.6727.63.2020.TG z dnia
19.05.2020r.)

Obszar zabudowy terendw nie przekracza nieprzekraczalnych linii
zabudowy pasa drogowego.

242 Zgodnos¢ z decyzjq o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje inwestycji

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko, zgodnie z Rozporzqgdzeniem Rady Ministréw z dnia
? listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywad
na srodowisko. Pismo WSiRG.6220.27.2020.TG z dnia 28.07.2020r.

2.5 Dane informujgce czy dziatka lub teren sq wpisane do rejestru
zobytkdéw oraz czy podlegajq ochronie konserwatorskiej

Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i obserwacji
archeologicznej.

2.6 Kategoria geotechniczna

Na podstawie art. 4. Dz.U.2012.0.463 - Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
ustalono kategorie | i warunki geotechniczne jako - proste.

2.7 Dane okreslojgce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren
zomierzenia budowlanego, znaojdujgcego siew granicach terenu
gdérniczego
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Zgodnie z MPZP oraoz z uzgodnieniami z Wyzszym Urzedem Gdérniczym

w granicach opracowania planu nie ustala sig:

1) ochrony prawnej wartosci przyrodniczych,

2) dopuszczalnych wptywdw eksploatacji ztéz wegla kamiennego
w obszarze gdérniczym, poniewaz tereny objete plonem znajdujg sie poza
planowanymi wptywami eksploatacji gorniczej,

3) granic terendw zagrozen powodziowych oraz osuwania sie mas
ziemnych, gdyz nie zachodzq przestanki do ich ustalenia.

Pismo Wyzszego Urzedu Gdrniczego nr GLI.5122.360.2020.Du;
L.dz.25448/09/2020 z dnia 10.09.2020r.- rejon potozony jest poza terenem
Qoérniczym.

28 Informacje i done o charakterze i cechach istniejgcych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

e Proponowane rozwigzania techniczne projektowanej inwestycji zostaty przyjete jako
wtasciwie i nie odbiegajg od standarddw stosowanych w kraju i zagranicg. Inwestycja
nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla gleby, powierzchni ziemi, wdd powierzchniowych
i gruntowych.

* Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach Natura 2000.

¢ Niezorganizowana emisja komunikacyjna nie wptynie na pogorszenie stanu powietrza
w rejonie.

* Funkcjonowanie obiektu powodowaé bedzie emisie hatasu. Zrédtami hatasu bedzie
komunikacja, podobnie jak obecnie. Warto$¢ hatasu nie przekroczy dopuszczalnej
normy.

2.9 Projekt wycinki drzew i krzewow i projekt nasadzer zastepczych

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie usuniecia drzew
i krzewdw kolidujgcych z zamierzeniem inwestycyjnym.

Opracowat:
mgr inz. Michat Namystowski

SLK/7052/PWBD/16 do proj.
bez ograniczen w spec. drogowej
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mgr inz. Michat Namystowski
ul. Kwiatowa 10, 41-902 Bytom
kanad@kanad.pl, tel. 691736 695

NIP: 627 -270-02-17

Nazwa inwestycji:

,Przebudowa DP 2335 S ulica Ofiar Katynia w Kaletach®.

Adres inwestycji:

Miasto Kalety

Kategoria Geotechniczna - |, Kategoria Obiektu Budowlanego -VIII, XXVI
Dziatki: 108; 1158/88; 1157/88

Jednostka ewidencyjna: 241301_1

Obreb ewidencyjny: 241301_1.0002 (Zielona)

Inwestor:

Zarzqd Drég Powiatowych
ul. Pyskowicka 54
42-600 Tarnowskie Gory

Zakres opracowania:

Projekt Zagospodarowania Terenu

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Specjalnosé Projektant - imie i nazwisko, nr Podpis
uprawnien

DROGOWA magr inz. Michat Namystowski

(PROJEKTANT) SLK/7052/PWBD/16

upr. do proj. w spec. drogowej bez ograniczen

DROGOWA mar inz. Krystyna Kania
(SPRAWDZAJACY) SLK/2141/POOD/08

upr. do proj. w spec. drogowej bez ograniczen

Data opracowanio: Wrzesien 2020r.
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3.

3.1

INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Zokres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych robdt.

ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK
W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzi:

3.1.1 Branza drogowa:

+ Budowa drogi rowerowej na odcinku okoto 1000,00m, w nawierzchni bitumicznej o
szerokosci 2,00m;

« Zabudowa kraweinikdw betonowych 20x30x100 na tawie betonowe],
wyniesionych 6,00cm nad poziom nawierzchni;

+ Zabudowa obrzezy betonowych 8x30x100 na tawie betonowej;

+ Budowa palisady lub muru oporowego z prefabrykatdw betonowych typu "L";

« Odtworzenie zjazddéw indywidualnych w nawierzchni bitumiczne;j.

3.1.2 Branza sanitarna:

3.2

3.3

* Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 260,00 m.;

« Budowa kolektora kanalizacji deszczowej;

« Budowa wpustdw ulicznych;

«  Wykonanie drenazu odwadniagjgcego wzdtuz proj. kolektora kanalizacii
deszczowej;

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziotki lub terenu, ktére
mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

*  Wykopy pod wymiane podbudowy i wszelkie prace, maszyny i urzgdzenia
zwigzane
z wykopem.

» Dzwig budowlany.
* Rozdzielnie budowlane.

e Przewody elektryczne.

Wskazanie dotyczqgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

« Prace w pobilizu linii niskiego i sredniego napiecia.

*  Przysypanie pracownikdw podczas wykonywania wykopu oraz w czasie trwania
prac w tym wykopie.
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« Niestabilno$¢ dzwigu i elementdw prefabrykowanych przy ich montazu.

« Zafrucie lub zachlapanie oczu w czasie frwania prac zwigzanych z rozécietaniem
warstwy asfaltu

+  Mozliwos¢ uderzenia, przygniecenia pracownikdw przez przedmioty, spadajgce
z gory.
*  Mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym.

34 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktozu  pracownikéw
przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegollnie
niebezpiecznych.

Nie przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan odmiennych
od zawartych w aktualnie obowigzujgcych przepisach ogdlnych, instrukcjach
branzowych i przepisach BHP. Podczas przygotowania, prowadzenia
i zakonczenio robdt wraz ze wszelkimi czynnosciami wstepnymi i konczgcymi
dany zakres robdét budowlono-montazowych, nalezy stosowaé odpowiednie
procedury zawarte we witasciwych i aktualnie obowiqzujgcych przepisach.
Dlatego instruktaz pracownikédw powinien byé przeprowadzany stosownie do
tych przepiséw, z ktérymi wykonawca zobowigzany jest sie zapoznaé. Nalezy
podkresli¢, ze wykonawca robdt zobowigzany jest stosowad wymagania
odpowiednich obowiqzujqcych przepisdw, niezaleznie od przepisdw cytowanych
w projektach budowlanych i uzgodnieniach, a ktdérych aktualnosé powinien
sprawdzic.

Ponizej podano podstawowe wytyczne prowadzenia instruktazu pracownikéw.
Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznaé pracownikdw z:
+ projektem budowlanym i  wykonawczym, rozwigzaniomi  materiatowo

konstrukcyjnymi
oraz organizacjq budowy;

+ wykazem irodzajem prac o szczegdinym zagrozeniu;

+ zasadami bezpieczne] organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu
i porzgdku;

« obowigzkiem stosowania srodkdw ochrony osobistej;
+ obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzqgdzen;

+ obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami
alarmowymi;

« zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych;
e zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego fterenu;

» odpowiedzialnoicig pracownika za naruszenie przepisdw BHP.
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3.5 Wskazanie srodkoéw technicznych [ organizacyjnych,

zapobiegajgcych niebezpieczerstwom wynikajgcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sqgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznqg i sprawnqg
komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewaokuacje na wypadek pozaruy,
awarii i innych zagrozen.

* Plac budowy powinien by¢ otoczony ogrodzeniem z bramg wjazdowqg Wszelkie
wykopy wykona¢ z bezpiecznym nachyleniem Scian  wykopu lub  z
zabezpieczajgcym rozparciem.

« tawy fundamentowe, szalunki scian podziemia oraz prace betoniarskie wykonac
z nalezytym zabezpieczeniem.

* Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

*  Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonywane przez osoby zapoznane
Z przepisami bhp dotyczgcymi prowadzenia robdt budowlano-montazowych.

* Nalezy okredli¢ iloS¢, sprawdzic jakos¢ sprzetu dla zabezpieczenia pracownikdw
pracujgcych  na  wysokosci.  Stosowanie  srodkédw  ochrony  zbiorowej
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci w postaci balustrad i barier
ochronnych, pokryw otwordw technologicznych w stropach.

* Nalezy okredli¢c systemy rusztowan i skratowan niezbednych przy pracach
budowlanych i sprawdzi¢ czy majg atesty BHP.

* Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé wyroby (materiaty)
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

+ Zastosowac sie do instrukcji producentow Srodkdw chemicznych uzywanych
na budowie.

* Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny,
okreslony w projekcie organizacii robét.

« Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrozenia nalezy zabezpieczy, oraz
wyznaczy¢ strefy bezpieczehstwa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

« Przy prowadzeniu robdt na wysokosci tj. powyzej 1,0 m nalezy wykonac
zabezpieczenia chronigce pracownikéw przed upadkiem.

* Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzyé
go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

e W celu prawidtowego rozmieszczenia wszystkich niezbednych do prowadzenia
budowy urzgdzehn i zachowania porzgdku na budowie nalezy opracowac
doktadny projekt organizacji placu budowy.

« Zakazuje sie transportu materiatdw nad stanowiskami roboczymi.
+ Obowigzuje sygnalizacja przemieszczania.
«  Materiaty sktadowaé na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach.

+ Odpady technologiczne sktadowad¢ w wyznaczonych miegjscach z segregacjq
utylizaciji.

Wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.
+  Obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych.
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Stosowanie §rodkdw ochrony zbiorowej zabezpieczajgcych przed uderzeniem
przez materiaty, przedmioty, narzedzia spadajgce z gdéry w postaci daszkow
ochronnych nad wejsciami do budynkdw, oraz nad stanowiskami pracy
zlokalizowanymi w strefach niebezpiecznych, siatek ochronnych podczas prac na
rusztowaniach zewnetrznych.

Systematyczne przeprowadzanie pomiardw sprawdzajgcych aktualny stan
ochrony przeciwporazeniowej instalacji i urzgdzen elektrycznych eksploatowanych
na budowie.

Zapewnienie okresowych przeglgddw maszyn, urzgdzen i elektronarzedszi.

Stosowanie sprzetu ochrony osobistej w postaci hetmdw przeciwuderzeniowych,
szelek bezpieczenstwa, okulardw ochronnych, ochronnikdw stuchu.

Stosowanie instrukcji BHP w odniesieniu do poszczegdinych robét i stanowisk pracy.

Stosowanie oznakowan znakami BHP i wygrodzeh miegjsc niebezpiecznych
na budowie.

Stosowanie zakazu wstepu w strefy niebezpieczne osobom postronnym.
Zapewnienie statego i bezposSredniego nadzoru nad pracq ludzi na budowie.
Zapewnienie biezgcych szkoleh BHP dla pracownikdw wszystkich szczebli.
Zapewnienie systematycznych kontroli przestrzegania przepisdw i zasad BHP.
Powotanie koordynatora BHP na budowie.

Zapoznanie wszystkich pracownikéw z zagrozeniami i ryzykiem zawodowym
wystepujgcym na poszczegdlnych stanowiskach pracy, podczas poszczegdinych
robét.

Zapewnienie odpowiedniego doswietlenia miejsc pracy nieoswietlonych
wystarczajgco $wiattem naturalnym.

Zapewnienie odpowiednich drég komunikacji samochodowej i pieszej na
budowie.

Zapewnienie wszystkim pracownikom biezgcej opieki medycznej ze strony lekarza
medycyny pracy uprawnionego do przeprowadzania badan profilaktycznych
pracownikow.

Zapewnienie podrecznego sprzetu p. poz w postaci gasnic i kocy gasniczych.

Zapewnienie apteczek pierwszej pomocy przedlekarskiej.

3.6 Zagospodarowanie placu budowy

W

celu prawidtowego rozmieszczenia  wszystkich  niezbednych

do prowadzenia budowy urzqdzen i zachowania porzqdku na budowie nalezy

opracowaé doktadny projekt organizacji placu budowy.

Podstawowe wyposazenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy oraz brama wjazdowa.

Droga dojazdowa do magazynu i sktadowiska.

Stanowisko przygotowania betonu i zaprawy, zbrojenia i przygotowania deskowan.
Tymczasowe zaplecze socjalne; przebieralnie i jadalnie.

Zaplecze biurowe.
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Magazyn.
Urzgdzenia sanitarne.
Pomieszczenia dla ochrony budowy.

Zadaszenie sktadowiska niektorych materiatéw wrazliwych na niekorzystne warunki
atmosferyczne.

Sktadowisko otwarte.
Przytgcza poboru wody i energii elektryczne;.
Urzgdzenia przeciwpozarowe.

tablica informacyjna

3.7 Podsumowanie - zalecenia koncowe.

Pracownicy wykonujgcy roboty winni by¢ przeszkoleni przez pracodawce w
zakresie bhp i w zakresie prawidtowej pracy i mie¢ doswiadczenie na innych
poprzednio prowadzonych budowach

Nalezy przygotowac instrukcje okreslajgcg zachowanie pracownikéw w przypadku
wystgpienia zagrozen.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢é pod nadzorem o0sdb
uprawnionych ze $cistym przestrzeganiem przepiséw - Prawa budowlanego, BHP,
obowigzujgcych PN oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z ogdlnymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-wykonawczych.

Opracowat:
mgr inz. Michat Namystowski

SLK/7052/PWBD/16 do proj.
bez ograniczen w spec. drogowej
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4. CIESC PROJEKTOWA- BRANZA DROGOWA

41 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn.: Przebudowa DP 2335 S ulica Ofiar Katynia w Kaletach”.

Zaprojektowano droge rowerowq oraz kanalizacje deszczowq z wszystkimi

niezbednymi elementomi tj.

« kanaty grawitacyjne deszczowe;

« studnie rewizyjne i inspekcyjne;

» wpusty deszczowe z przykanalikami;
+ odwodnienie liniowe;

+ komory rozsgczajgce wody deszczowe do gruntu;

Zakres robdét zwigzany z budowq uktadu drogowego oraz przebudowq
pozostatej, istniejacej infrastruktury technicznej kolidujocej z projektowanym
uktadem drogowym zawarty zostat w odrebnych projektach wchodzqgcych

w sktad niniejszego projektu budowlanego.

4.2 Lokalizacja inwestycji

Przedsiewziecie bedqce przedmiotem inwestycji zlokalizowane jest w:

- miejscowosci : Kalety,

- gminie: Kalety,

- powiat : tarnogdrski,

- wojewddztwo: Slgskie.

W ramach przedsiewziecia zaplanowano wykonanie drogi rowerowej
zlokalizowanej przy jezdni w ciggu ul. Ofiar Katynia. Inwestycja obejmuje
wykonanie drogi dla rowerdw o dtugosci ok. 990,00 m. Bezposrednie otoczenie
ul. Ofiar Katynia stanowiq tereny zurbanizowane z zabudowq jednorodzinna.

4.3 Budowa geologiczna i hydrogeologiczna

W  miejscu wykonania badarh teren pokrywa warstwa nasypu
niekontrolowanego o grubosci 0,25-2,00 m, zbudowanego z piasku $redniego,
oliny, humusu, kamieni, gruzu, kruszywa i zwiru.

Gtebiej zalega podtoze rodzime, ktére budujq grunty czwartorzedowe -
plejstoceriskie piaski taraséw nadzalewowych (zaklosyfikowaone jako piaski
Srednie w stanie $rednio zageszczonym), plejstocenskie piaski wodnolodowcowe
(zaklasyfikowane jako piaski $rednie w stanie $rednio zageszczonym) oraz
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plejstocerskie zwietrzeliny glin zwatowych (zaklasyfikowane jako piaski gliniaste,

oliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste w réznych stanach plastycznosci). Grunty
zalegajgce w podtozu zaliczajq sie do kategorii urabialnosci: Il (piaski Srednie
i piaski gliniaste), lll (nasypy, gliny piaszczyste, gliny, pylaste).

Grunty zaklasyfikowano do grup nosnosci G1, G2, G4.

W podtozu do gtebokosci rozpoznania zwierciadto wdd gruntowych
wystepuje miejscowo na gtebokosci ok. 1,60m -2,00 m

4.4 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Droga dla rowerdw przeznaczona jest dla rowerzystéw z dopuszczeniem
pieszych uzytkownikdéw ruchu.

4.5 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Fragment ulicy Ofiar Katynia przewidziany do przebudowy przeznaczony
jest dla ruchu pojozddw samochodowych. Droga dla rowerdw przeznaczona
jest dla pieszych i rowerowych uzytkownikéw ruchu.

- ul. Ofiar Katynia

- droga wg odrebnego opracowania.

Projekt nie przewiduje wykonania dodatkowych skrzyzowan.

4.6 Powigzanie z innymi drogami

Ulica Gtéwna w stanie istniejgcym ma powigzania z sieciq dréog publicznych
poprzez skrzyzowania jednopoziomowe.,

- ul. Tarnogdrska

- droga wg odrebnego opracowania.

Projekt nie przewiduje wykonania dodatkowych skrzyzowan.

4.7 Rozwigzania projektowe

W romach przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie drogi
dla rowerdéw (DDR) po pdétnocnej stronie drogi, usytuowanego bezposrednio przy
jezdni, o nawierzchni bitumicznej szerokosci 2,0m na odcinku o dtugosciach ok.
1000 m.

Szeroko$¢  jezdni na odcinku gdzie wykonywaona jest DDR
ma szerokos¢ zmienng (ok. 6,0 m).

Strona14 z 24



o
KANAIT] PROJEKT ZAGODPODAROWANIA TERENU

Droga dla rowerdw od jezdni rozgraniczono  kraweznikiem

betonowym?20x30x100 na tawie betonowej, wyniesionym é cm ponad poziom
nawierzchni. Droge dla rowerdw od terendw zielonych ograniczono obrzezem
betonowym 8x30x100 na tawie betonowej oraz w miejscu wystepowania réznic
wysokosciowych wykonana zostanie palisada lub mur oporowy z prefabrykatdéw
betonowych typu ,L".

Projekt przewiduje odtworzenie wszystkich zjozddw indywidualnych
w nawierzchni bitumicznej.

Niwelete projektowanego chodnika zaprojektowano, kierujoc

sie nastepujgcymi czynnikami:

-istniejgcym uksztattowaniem terenu,

-poziomem istniejgcych krawedzi jezdni,

-mozliwosciq obstugi przylegajgcego, mocno zurbanizowanego terenu.

Przy projektowaniu niwelety zachowano przedziat podtuznych pochyler
i tukéw pionowych zgodny z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu | Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jokim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn.
zm.).

4.8 Konstrukcja nawierzchni

Droga dla roweréw

szerokos$é- 2,00 m

spadek poprzeczny drogi dla rowerdw- 2,0%

Droga dla rowerdw:

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosdé
Warstwa $cieralna - AC 5S 4cm
Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego - ACTIW 4 cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 25 cm
Warstwa mrozoochronna z piasku CBR >20% 10 cm
SUMA 43 cm

Podtoze gruntowe doprowadzone do nosnosci Gl tj. 80 MPa.
Modut wtérnego odksztatcenia E1/E2>1. Stopien zageszczenia
podbudowy Id> 0,97.
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Zjazdy:
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosdé
Warstwa $cieralna - AC 5S 4 cm
Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego - ACTIW 4 cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 30 cm
Warstwa mrozoochronna z piasku CBR >20% 10 cm
SUMA 48 cm
Zastosowano:

- kraowezniki betonowe 15x30x100 na tawie betonowej z betonu C12/15
wyniesione na 6 cm ponad poziom nawierzchni - strona pdtnocna ulicy;,

-w rejonie przej$¢ dla pieszych kraweznik nalezy obnizy¢ do poziomu 0 cm
ponad poziom nawierzchni;

- krowezniki betonowe najaozdowe 15x22x100 na tawie betonowej z betonu
C12/15;

- wyniesione 0 cm ponad poziom nawierzchni - w rejonie zjazddw;

-obrzeze betonowe 8x30x100 rozgraniczajgce DDR od terendw zielonych.

49 Trasainiweleta

Trasa projektowanej drogi dla rowerdw pokrywa sie z istniejgcq krawedziq
jezdni.
Wszystkie parametry techniczne projektowanych drég przyjeto zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) z zachowaniem wymaganej
rozporzqdzeniem minimalnej widocznosci na zatrzymanie.

Droga dla rowerdw w przekroju podtuznym

Minimalne promienie tukdw w przekroju podtuznym przyjeto zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jokim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) z zachowaniem wymaganej
rozporzqdzeniem minimalnej widocznosci na zatrzymanie.

Niwelete projektowanego chodnika zaprojektowano, nawigzujgc sie
do istniejgcego  uksztattowania wysokosciowego drogi  uwzgledniojqc

konieczno$¢ obstugi terendw przylegtych
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410 Odwodnienie drogi dla rowerdw

Odwodnienie bedzie realizowane za pomocq istniejgcych spadkdéw
nawierzchni poprzez sptyw powierzchniowy do projektowanych wpustéw
drogowych po potudniowej stronie drogi przy chodniku i dalej do projektowane;j
kanalizacji deszczowe).

411 Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczgce drogowych robdt ziemnych
nalezy przyjmowac zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

412 Wykopy

Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wéd z wykopu. Odstoniete podczas wykonywania
wykopdw zrédta wody nalezy ujgé za pomocq rowdw lub drendw. Wody opadowe
nalezy odprowadzié¢ poza teren robot.

413 Nasypy

Niweleta projektowanej drogi dla rowerdw przebiega zasadniczo
na wysokosci terenu istniejgcego, stqd wysoko$é nasypdw nie przekracza
wysokosci 1,0 m.

Projektowane skarpy o pochyleniu 11,5 oraz tereny zielone nalezy pokryc
warstwq ziemi urodzajnej - 15 cm i obsiaé¢ mieszankq traow.

414 Komunikacja publiczna

W ciggu ul. Ofiar Katynio odbywa sie ruch autobusowy, zbiorowej
komunikacji miejskiej. Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejqce przystanki
komunikacji.
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415 Urzgdzenia ochrony srodowiska

Nie dotyczy.
416 Dostosowanie obiektu dla 0séb niepetnosprawnych

Zaproponowane rozwigzania zapewniajq bezpieczeristwo ruchu na drodze
z predkosciq dostosowang do warunkdéw widocznosci i stanu nawierzchni.
Nie ogranicza sie dostepnosci do drogi osobom niepetnosprawnym. Pochylenia
podtuzne wszystkich projektowanych ciggdw pieszych, chodnikéw bedq
pozwalaty na korzystanie z nich przez osoby niepetnosprawne i nie bedqg
przekraczaty 6%. W obrebie projektowanych przejs¢ dla pieszych projektuje sie
obnizenie kraweznika.

4.17 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projekt uwzglednia potrzeby i nie ogranicza dostepnosci stuzb
ratowniczych do miegjsca zdarzenia w tym pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia.

Podpis projektanta

mgr inz. Michat Namystowski
Uprawnienia budowlane nr
SLK/BD/9824/17
do projektowania bez ograniczer

w specjalnosci drogowej

Bytom, Wrzesier 2020 r.
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5. CZEgé PROJEKTOWA- BRANZA SANITARNA- KANALIZACJA DESZICZOWA

5.1 Budowa kanalizacji deszczowej

W ramach przedmiotowego projektu przewidziano budowe kanalizacji
deszczowej na odcinku ok. 260 mb, w celu zapewnienia prawidtowego
odwodnienie z wdéd opadowych i roztopowych czesci ul. Ofiar Katynia
w Kaletach. Wody deszczowe z odcinka ulicy bedq sptywad do projektowanego
kolektora kanalizacji deszczowej, poprzez wpusty uliczne zlokalizowane przy
krawedzi jezdni i przy krawezniku. Catosé wdéd deszczowych z potowy jezdni
ul. Ofiar Katynia bedzie skierowana do kanalizacji deszczowej, o nastgpnie
do istniejgcego przepustu pod ul. Ofiar Katynia i dalej do istniejgcego rowu
otwartego. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne planowane jest réwniez
wykonanie drenazu odwadniajgcego z rur perforowanych w obsypce zwirowej,
zlokalizowanego wzdtuz proj. kolektora kanalizacji deszczowe).

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej wykonana zostanie z rur PP
karbowanych strukturalnych SN 8 i rur PVC-Ulitych SDR 34 klasy SN 8, tqczonych
na uszczelke gumowaq. Przykanaliki deszczowe z wpustéw ulicznych wykonane
zostang z rur PVC-U litych SDR 34 klasy SN 8. Sie¢ kanalizacyjna zostanie
utozona ze spadkiem 0,25-0,55 %, natomiast przykanaliki ze spadkiem 2%.

Studzienki rewizyjne i potgczeniowe na kanatach PP, PVC zaprojektowano
z kregdéw betonowych o Srednicy ¢1200 mm o klasie betonu C35/45, tqgczone
na uszczelki gumowe, zwier\czone wtazami zeliwnymi o $rednicy DN 600 mm,
na pierscieniu odcigzajgcym. Zastosowano pokrywy zeliwne z zeliwa
sferoidalnego klasy D400. Studnie posiadajq wyprofilowang kinete przeptywowaq.
Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe w wersji antyposlizgowej zgodnie z
wymaganiami PN-EN-13101.

Przejscia kanatéw przez sciany studzienek rewizyjnych i sciekowych nalezy
wykonaé jako szczelne i elastyczne za pomocq tgcznikédw z uszczelkami
gumowymi lub z EPDM w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i
eksfiltracje S$ciekdw. Zwienczenia wtazdw kanatowych klasy D 400 nalezy
wykona¢ zgodnie z normqg PN-EN124.

Zastosowane materiaty do kanalizacji deszczowej :

- kanaty deszczowe - rury PP z kielichem SN 8 500 mm, 4600 mm
- rury PVC z kielichem kL. S SN 8 @315 mm

- rury PVC z kielichem kL. S SN 8 @200 mm
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- studnie rewizyjne - studnie z betonu o $rednicy @1200 mm o konstrukcji

szczelnej z wtazami zeliwnymi sferoid. o srednicy @600 mm klasy D400 na
pierscieniu odcigzajgcym

- wpusty uliczne - jezdniowe, deszczowe z rusztem zeliwnym sferoid.
z zawiosem i zatrzaskiem 600x400,na pierscieniu odcigzajgcym, ze studzienkq
betonowqg @500mm

- wlot z rowu - wlot umocniony z istn. rowu odwadniajgcego do kanalizacji
deszczowej, o srednicy ¢500mm

- drenaz odwadniajgcy - rury PVC perforowane drenazowe ¢126/113 mm

witgczone do projektowanych studni, w obsypce zwirowej

5.2 Obliczenie ilosci wéd deszczowych

llo$¢ wdd opadowych wyznaczono za pomocq wzoru:
Q=F¥qy¢

QJdzie:
F - powierzchnia zlewni
Y - wspdtczynnik sptywu

V= 0,9 dla powierzchni szczelnych (teren zabudowany i jezdniq)

¥ = 0,1 dla powierzchni zielonych
Wsr = (VT F1+ W2°F 2+ WitFi)/(F1+F 2+F1)
q - natezenie deszczu
¢ - wspdtczynnik opdZznienia odptywu

1
?=r

n - wspotczynnik zalezny od charaokteru zlewni, przyjeton =4
Natezenie opadu deszczu okreslono wg wzoru:

. 6,631*%3H>C

0,67

QJdzie: m

H - $rednia roczna wysokos$¢ opadu, przyjeto H = 700mm

C - czestotliwosé wystgpienia deszczu, przyjeto C = 5 (p=20%)

tm- miarodajny czas deszczu, przyjeto t = 15min

Obliczenia ilosci odprowadzaonych wdéd za pomocq projektowanej
kanalizacji zestawiono w tabeli ponizej.

p H [mm] C t [min] q[l/s]

20% 700 5 15 145,6
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Flha] Y
F ziel. 0,115 0,1
F utw. 0,020 0,8
F jezd. 0,163 0,9
F [ha] n 0] W sr Qcatk[l/s]
0,288 4 1 0,57 24,06
p Q[l/s] | Dobl [m] i[%o] D [mm]
20% 24,06 0,223 3 300

F - catkowita powierzchnia zlewni

VY $r- $redni wspdtczynnik sptywu

Q - przeptyw wody w kanale

i —spadek kanatu

D - Srednica kanatu - przyjeto Srednice ciggu gtédwnego @500 mm

ze wzgledu na minimalny spadek kanatu

5.3 Rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzania wysokosciowe przedstawiono na profilach podtuznych w skali

1100/500. Rozwigzania wysokosciowe kanatéw i przykanalikdw wpustdw przyjeto

na

obowigzujgcych przepiséw dotyczqcych projektowania

podstawie

deszczowe).

planu

5.4 Roboty ziemne

sytuacyjno-wysokosciowego, z

uwzglednieniem

sieci kanalizacji

Projektowane roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zalecen podanych
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt oraz przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy dokonaé wykopdw
kontrolnych celem ustalenia lokalizacji sieci obcych. Istniejacq infrastrukture
podziemnq i naziemnq nalezy zabezpieczyl przed uszkodzeniem. W rejonie
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skrzyzowan bqdzZ zblizen projektowanej sieci do istniejgcych wykopy wykonywadé

recznie.

Pozostate wykopy wykonywaé mechanicznie joko waqgskie o $cianach
pionowych. Wykopy oznaczy¢ znakami drogowymi i zabezpieczyé. Rury uktadad
na 20 cm podsypce piaskowej zageszczonej tak aby uzyskaé wskaznik
zagegszczenia wg Proctora = 0,98 (pod ulicami = 1,0). Zasypke ochronng piaskowq
zageszczong warstwami wykonaé do wysokosci 0,20 m nad wierzch rury z takim

samym zogeszczeniem.

9.5 Roboty montazowe

Wykonawstwo robdt prowadzi¢ zgodnie z warunkomi wykonawstwa i
odbioru robot budowlano-montazowych. Przewody z rur PP i PVC montowaé
zgodnie z instrukcjqg podanqg przez producenta rur. Rury muszq by¢ otoczone
solidnie wykonang obsypkq piaskowq. Rurocigg uktadaé na 20 cm podsypce
piaskowej. Obsypke piaskowq stosowaé po obu stronach rury do 20 cm nad
wierzch rury.

9.6 Zasypanie rurociqgu i zageszczenie gruntu

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej przewodu z wytqgczeniem odcinkéw
na ztgczach

etop Il - po probie szczelnosci ztgcz, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach potqgczen

etop Il - zasypanie wykopu warstwami do powierzchni terenu z
jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkq deskowan Scian wykopu

Przy zasypywaniu przewoddw nalezy uzyskaé wskaznik zageszczenia
(podsypki, zasypki, obsypki) Is 2 0,98, a pod drogami Is= 1,0 wg Proctora.

Warstwe ochronnq rury wykonuje sie z piasku sypkiego Srednioziarnistego
bez grud i kamieni. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach
przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonad¢
warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubosé
ubijonej warstwy nie powinna przekraczaé 1/3 $rednicy rury. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej, dokonuje sie gruntem zwirowym lub pospdtkg
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkq deskowar
$cion wykopu. Rozebranie umocnienia $cian powinno nastepowaé z
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zachowaniem ostroznosci, réwnolegle z zasypkq ze wzgledu na mozliwoséé

obsuniecia sie wykopu.

5.7 Inspekcja TV po wykonaniu kanalizagji

Inspekcja kanatu musi umozliwi¢ dokonanie oceny stanu powierzchni
kanatu po jego wykonaniu. Inspekcje kanatdw przeprowadzié przy pomocy
kamery TV wprowadzonej do nowego kanatu. Komera TV ma by¢ kolorowa,
samobieznaq,

z gtowicq obrotowa. W trakcie wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna
by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu.

Nalezy zapewni¢ oswietlenie wystarczajgce do obejrzenia catego przekroju
kanatu, jokos$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci co do stanu kanatu. W
tekscie widocznym na ekranie muszq znalezé sie nastgpujgce informacje:
data/godzina, nazwa ulicy, numer studzienki poczgtkowej i koricowej, Srednica
kanatu, dystans bezposredni od studni poczqgtkowej. Efektem wykonanej
inspekcji bedzie zapis na ptytach CD lub DVD oraz roporty z wykonanej
inspekcji zawierajgce opis stanu kanatu, wykresy spadkow i wydruki zawierajqce
zdjecia wtqczen przytgczy kanalizacyjnych.

5.8 Uwagi koricowe

Przy budowie kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé materiaty
i urzgdzenia o parametrach technicznych nie gorszych niz podane w projekcie.
O terminie wykonania robdt budowlanych powiadomié nalezy uzytkownikow
przedmiotowego terenu oraz urzqdzerh podziemnych i naziemnych w celu
uzgodnienia warunkdéw prowadzenia i nadzoru robét.

Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczyé i zabezpieczyl przez
ustawienie zapdér, a w przypadku przejs¢ wykonaé je pomostami
oporeczowanymi, w godzinach nocnych wykopy oznakowaé lampami swiecqcymi
w  kolorze czerwonym. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie
z obowiqzujgcymi normami, sztukq inzynierskq oraz przepisomi bezpieczenstwa
i higieny pracy, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych’, instrukcjq producenta oraz zgodnie
z obowiqzujgcymi polskimi normaomi PN i BN.

Wykonane prace nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie i zgtosic
do wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Warunkiem
wtqczenia projektowanych sieci do eksploatacji jest odbidr techniczny ,w stanie
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odkrytym®, w trudnych warunkach gruntowych wykonowca robot zgtasza

czesciowe odbiory prac.

0.9 Zabezpieczenie istniejqcej infrastruktury

W obrebie przedmiotowej inwestycji wystepujq zblizenia i skrzyzowania
z istniejacymi urzgdzeniami infrastruktury podziemnej tj. sieciq wodociggowaq,
sieciqg kanalizacyjnq, sieciq teletechnicznqg i siecig energetyczna,

Miejsca skrzyzowan nalezy zabezpieczyé zgodnie z odpowiednimi
przepisami. W trokcie robdét nalezy stosowaé sie i Scisle przestrzegad
wytycznych od zarzgdzajgcego dangq siecia,
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