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LEGENDA

Numer węzła - węzeł/numer studzienki

Typ,Rodz - typ studzienki

Dn(Ø) - średnica studzienki

Rw - rzędna włazu studzienki/proj. rzędna terenu

Rd - rzędna dna studzienki, rzędna dna wylotu ze studzienki

H - wysokość studzienki

Rwyl - rzędna wylotu ze studzienki

Dwyl - średnica wylotu ze studzienki

α - kąt wylotu ze studzienki

Rwl - rzędna wlotu do studzienki - kanału głównego

Dwl - średnica wlotu do studzienki

α2 - kąt włączenia bocznego nr 1 do studni

Rwl1, Rwl2, Rwl3 - rzędna włączenia bocznego

Dwl1, Dwl2, Dwl3 - średnica włączenia bocznego

G - głębokość studzienki

Hzw - wysokość zwężki redukcyjnej

UWAGI

1.  Włączenie kanałów do studzienek wykonać za pomocą przejąć szczelnych

systemowych oferowanych przez producenta rur.

2.   Izolacja systemowa wg producenta studzienek.

3.   Dla studzienek w drogach wykonać właz teleskopowy (samoregulujący) klasy D400.

4.   Studzienki wykonać zgodnie z PN-EN 1917, PN-92/B-10729, PN-92/B-10735

5.   Elementy studzienek prefabrykowane betonowe  z betonu hydrotechnicznego

      klasy B45 (C35/45), wodoodprone, mrozoodporne wg PN-88/B0625, DIN1045,

      DIN4281

6.  Połączenia kręgów za pomocą uszczelek zintegrowanych SBR, lub klinowych  bądź

samosmarujących EPDM.

7.   Zwieńczenia studzienek zgodnie z PN-93/B-74124, EN 124:1985

8. Posadowienie studzinek na warstwie podbudowy o gr. 10 cm.

9. Studzienki o wysokości komory roboczej poniżej 1,8 m uznawane są jako

studzienki niewłazowe. Eksploatacja kanalizacji przez te studzienki za

     pomocą węża wozu WUKO.

10. Rzędne włazów, dna, wlotów, wylotów wg rysunku profili.
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UWAGA: Włączenie kanału do proj. studzienki wykonać za pomocą

przejść szczelnych systemowych oferowanych przez producenta rur.

żelbetowa o średnicy

20% większej od Dz

Dz (Ø)

STUDNIA KANALIZACYJNA Ø 1,2 m

Zrząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

ul.Pyskowicka 54, 42-612 Tarnowskie Góry

"Przebudowa DP 2335S, ul. Ofiar Katynia w Kaletach"


