
Zrząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

ul.Pyskowicka 54, 42-612 Tarnowskie Góry

"Przebudowa DP 2335S, ul. Ofiar Katynia w Kaletach"

Połączenie szczelne -

wg producenta rur

Kineta wyprofilowana

fabrycznie

Podbudowa

Pierscień odciążający

Kręgi betonowe

prefabrykowane

Dennica studzienki

betonowa

prefabrykowana

proj. dopływ

z rowu Ø500 mm

Dn Ø1200 mm

Płyta pokrywowa

Właz żeliwny D400

281,71 281,72

282,30

282,84

Dno rowu umocnione ściekiem drogowym

korytkowym typu "mulda" 60x50x15 cm na długości

5 mb na podypce piask.-cem. 1:3 gr. 15 cm

Wlot z rowu umocniony brukiem kamiennym lub

betonowym gr. 10 cm na chudym betonie

grubości 10 cm

Istniejący rów

Rura PP-B dwuścienna strukturalna Ø500mm

zukosowana 45° na wlocie z rowu

na podypce i obcypce piaskowej gr. 15cm
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Chudy beton gr. 15 cm

na dł. 0,50m

Studnia kanalizacyjna betonowa Ø1200mm

z włazem żeliwnym D400, na betonowym

pierścieniu odciążającym

281,72

282,30

282,94

282,84

283,05 282,94

Skarpy rowu umocnione płytami ażurowymi

40x60x8 cm na min. 1/3 wys. rowu na

długości 5 mb

Dno rowu umocnione ściekiem drogowym

korytkowym typu "mulda" 60x50x15 cm na długości

5 mb na podypce piask.-cem. 1:3 gr. 15 cm

1. Na rysunku nie wniesiono istniejących i projektowanych kabli

    teletechnicznych i elektroenergetycznych.

2. Lokalizację kabli należy ustalić za pomocą przekopów

   kontrolnych.

Skarpy rowu umocnione płytami ażurowymi

40x60x8 cm na min. 1/3 wys. rowu na

długości 5 mb

Krata zabezpieczająca z prętów  stalowych

Ø10mm o oczkach 14x14 cm

Rura PP-B dwuścienna strukturalna Ø500mm

Wlot z rowu umocniony brukiem kamiennym lub

betonowym gr. 10 cm na chudym betonie

grubości 10 cm

Krata zabezpieczająca z prętów  stalowych

Ø10mm o oczkach 14x14 cm


