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KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY BETONOWY 15x22x100 cm
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4 cm

4 cm

BETON ASFALTOWY AC11W

BETON ASFALTOWY AC5S

30 cm

KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 

10 cm

WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU CBR> 2%

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

OPORNIK BETONOWY 12x25x100 cm

3 cm

ŁAWA BETONOWA C12/C15

2,00

2,00

Istniejąca nawierzchnia

ul. Ofiar Katynia

Istniejąca nawierzchnia

ul. Ofiar Katynia

Istniejąca nawierzchnia

zjazdu

i % 

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ C-C

i % 

0
.
0
2

Zjazd

i %=max. 3% 

5 cm

22 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 

10 cm

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

4 cm

4 cm

BETON ASFALTOWY AC11W

BETON ASFALTOWY AC5S

30 cm

KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 

10 cm

WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU CBR> 2%

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

OPORNIK BETONOWY 12x25x100 cm

3 cm

ŁAWA BETONOWA C12/C15

2,00

Istniejąca nawierzchnia

ul. Ofiar Katynia

Istniejąca nawierzchnia

zjazdu

i % 

PRZEKRÓJ B-B
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PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

OBRZEŻĘ BETONOWE 8x30x100 cm

3 cm

ŁAWA BETONOWA C12/C15

PREFABRYKOWANE MURY OPOROWE "L"

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY BETONOWY 15x22x100 cm

PRZEKROJE NORMALNE NAWIERZCHNI

Zrząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

ul.Pyskowicka 54, 42-612 Tarnowskie Góry

"Przebudowa DP 2335S, ul. Ofiar Katynia w Kaletach"

PRZEKROJE NORMALNE NAWIERZCHNI


