
Zrząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

ul.Pyskowicka 54, 42-612 Tarnowskie Góry

"Przebudowa DP 2335S, ul. Ofiar Katynia w Kaletach"

Grunt rodzimy

Rura drenarska perforowana

125/113 mm

Otulina drenu - geowłóknina

gramatury 150 g/m² lub mata

typu trench drain

Podypka piaskowa

Obsypka piaskowa

Zasypka -

grunt rodzimy

przepuszczalny

Rura kanalizacyjna

PVC-U lita lub PP-B

dwuścienna

Obsypka drenażu: kruszywo

mineralne  -  żwir lub tłuczeń

frakcji 16/31,5 mm

Szpilka stalowa

ocynkowana

Uwagi:

1. Rury drenarskie perforowane 125/113 mm należy prowadzić ze spadkiem

    analogicznym do kanalizacji deszczowej.

2. Rury drenarskie należy prowadzić równolegle do kanalizacji deszczowej,

    o długości odcinków analogicznie do kanalizacji deszczowej - wg planu sytuacyjnego.

3. Rury drenarskie należy włączać do kolejnych studni kanalizacji deszczowej

    za pomocą przejść szczelnych wykonywanych na miejscu w ścianie studni.

Drenaż ulokować od strony

pobocza i terenów

przyległych do drogi

Warstwy konstrukcyjne drogi

rowerowej wg rysunkow

drogowych


