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1. Podstawa opracowania
11 Zlecenie

Ninie jsze opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora :
Zarzqd Drég Powiatowych
ul. Pyskowicka 54
42-600 Tarnowskie Gory

12 Podstawa projektowania

e Uzgodnienia z Inwestorem;

e Standardy wykonania;

e Wizja lokalna;

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05-04-2012r., w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27-04-
2012 r. Poz. 462) z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 wrzesnia 2004 r., poz. 2072) z
pozniejszymi zmianami;

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr
75 p0z.690 z pdzniejszymi zmianami;

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 17 lutego 2015
r. zmieniagjgce rozporzgdzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. z 10 marca
2015 r. Poz. 329 z pozniejszymi zmianami;

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
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obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r, poz. 735) z

pozniejszymi zmianami;

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych  warunkdw  zarzgdzania ruchem na drogach  oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z dnia 14 pazdziernika
2003 r, poz. 1729) z pbdzniejszymi zmianami;

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 2  wrzeSnia 2004 .
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r. poz.
2072) z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatdéw drogowych
oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r, poz. 2181) z
pozniejszymi zmianami;

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 3 listopada
1998 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z dnia 20 listopada 1998 r, poz. 906) z pdzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r, poz. 717) z pbzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z dnia 11 pazdziernika
2001 r. poz. 1229) z pbzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z dnia 20
czerwca 2001 r, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych
oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z dnia 24 listopada 2003 r, poz.

1953) z pdzniejszymi zmianami.
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2. Opis techniczny do projekiu zagospodarowania terenu
21 Przedmiot i zakres inwestycji realizacji inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa DP 2335 S- ulica Ofiar Katynia

w Kaletach.

2.2 Projektowane zagospodarowanie dziatek lub terenu

22.1 Branza drogowa:

Budowa drogi rowerowej na odcinku okoto 1000,00m, w nawierzchni bitumicznej

o szerokosci 2,00m;

Zaobudowa kraweznikdw betonowych 20x30x100 na tawie betonowej,

wyniesionych 6,00cm nad poziom nawierzchni;

Zaobudowa obrzezy betonowych 8x30x100 na tawie betonowej;

Budowa palisady lub muru oporowego z prefabrykatéw betonowych typu "L

Odtworzenie zjozddw indywidualnych w nawierzchni bitumicznej.

2.2.2 Branza sanitarna:

e Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 260,00 m;;

e Budowa kolektora kanalizacji deszczowej;

e Budowa wpustdw ulicznych;

e Wykonanie drenazu odwadniajgcego wzdtuz proj. kolektora kanalizacii

deszczowej;

2.3 Branza teletechniczna

e Budowa kanatu technologicznego

2.4 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 oraz art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia

7 lipca 1994 r. oraz art. 4. pkt 1. i 2. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
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ustalono obszar oddziatywania obiektu wyszczegdlniajgc nieruchomoséci wchodzqce w
sktad ww. jok na stronie tytutowej, tj. 734/108, 1158/88; 1157/88 (obreb ewidencyjny:
241301.1.0002 (Zielona) w granicach pasa drogowego.

25 Zgodnoé¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

oraz z decyzjq $rodowiskowq
251  Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Przeznaczenie terenu zgodne z MPZP (WSIiRG.6727.63.2020.TG z dnia 19.05.2020r.)
Obszar zabudowy terendw nie przekracza nieprzekraczalnych linii zabudowy pasa

drogowego.

252 Zgodno$¢ z decyzjq o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizacje inwestycji

Plonowana inwestycjo nie zalicza siedo przedsiewzieé mogqacych znaczqco
oddziatywa¢ na Srodowisko, zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 rw sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywad
na $rodowisko. Pismo WSiRG.6220.27.2020.TG z dnia 28.07.2020r.

2.6 Dane informujgce czy dziatka lub teren sq wpisane do rejestru zabytkdw

oraz czy podlegajq ochronie konserwatorskiej

Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i obserwacii

archeologicznej.

2./ Kategoria geotechniczna

Na podstawie art. 4. DzUZ20120.463 - Rozporzqdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych ustalono kategorie | i

warunki geotechniczne jako - proste.
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2.8 Dane okreslajoce wptyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujocego siew granicach terenu

gdérniczego

Zgodnie z MPZP oraz z wuzgodnieniomi z Wyzszym Urzedem Gdrniczym
w granicach opracowania planu nie ustala sie:

1) ochrony prawnej wartosci przyrodniczych,

2) dopuszczalnych wptywdw eksploatacji ztéz wegla kamiennego w obszarze
gérniczym, poniewaz tereny objete planem znajdujq sie poza planowanymi wptywami
eksploatacji gérniczej,

3) granic terendw zagrozerh powodziowych oraz osuwania sie mas ziemnych, gdyz
nie zachodzqprzestanki do ich ustalenia.

Pismo Wyzszego Urzedu Gérniczego nr GLI.5122.360.2020.Dy; L.dz.25448/09/2020 z

dnia 10.09.2020r .- rejon potozony jest poza terenem gdérniczym.

29 Informacje i dane o charaokterze i cechach istniejgcych
i przewidywanych zagrozern dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

e Proponowane rozwiqgzania techniczne projektowanej inwestycji zostaty przyjete
joko wtasciwie i nie odbiegajq od standardéw stosowanych w kraju i zagranicq.
Inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla gleby, powierzchni ziemi, wéd
powierzchniowych i gruntowych.

e Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach Natura 2000.

e Niezorganizowana emisja komunikacyjna nie wptynie na pogorszenie stanu
powietrza w rejonie.

e Funkcjonowanie obiektu powodowaé bedzie emisje hatasu. Zrédtami hatasu
bedzie komunikacja, podobnie jok obecnie. Warto$¢ hatasu nie przekroczy

dopuszczalnej normy.

210 Projekt wycinki drzew i krzewdw i projekt nasadzer zastepczych
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W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie usuniecia drzew

i krzewdw kolidujocych z zamierzeniem inwestycy jnym.

3. CZESC PROJEKTOWA- BRANZA DROGOWA
3.1  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
»Przebudowa DP 2335 S ulica Ofiar Katynia w Kaletach”.
Zaoprojektowano droge rowerowq oroz kanalizacje deszczowq z wszystkimi

niezbednymi elementomi t.j.
e kanaty grawitacyjne deszczowe;
e studnie rewizyjne i inspekcyjne;
e wpusty deszczowe z przykanalikami;
e odwodnienie liniowe;

e komory rozsqczajgce wody deszczowe do grunty;

Zokres robdt zwiqzany z budowq uktadu drogowego oraz przebudowq
pozostatej, istniejqocej infrastruktury technicznej kolidujqcej z projektowanym uktadem
drogowym zawarty zostat w odrebnych projektach wchodzqcych w sktad niniejszego

projektu budowlanego.

3.2 Lokalizacja inwestyciji

Przedsiewziecie bedqce przedmiotem inwestyciji zlokalizowane jest w :
- miejscowosci : Kalety,

- gminie: Kalety,

- powiat : tarnogdrski,

- wojewddztwo: Slgskie.

Strona 7 z 32



N
KANAID PROJEKT WYKONAWCZY

W raomach przedsiewziecia zoplanowano wykonanie drogi rowerowej

zlokalizowanej przy jezdni w ciqgu ul. Ofiar Katynia.nwestycjo obejmuje wykonanie
drogi dla roweréw o dtugoséci ok.990,00 mBezposrednie otoczenie ul. Ofiar Katynia

stanowiq tereny zurbanizowane z zabudowq jednorodzinng.

3.3 Budowa geologiczna i hydrogeologiczna

W mie jscu wykonania badan teren pokrywa warstwa nasypu niekontrolowanego o
grubosci 0,25-2,00 m, zbudowanego z piasku $redniego, gliny, humusu, kamieni, gruzuy,

kruszywa i zwiru.

Gtebiej zalega podtoze rodzime, ktére budujq grunty czwartorzedowe -
plejstoceriskie piaski taraséw nadzalewowych (zoklosyfikowane joko piaski érednie w
stanie $rednio zageszczonym), plejstoceriskie piaski wodnolodowcowe (zaoklasyfikowane
joko piaski $rednie w stanie $rednio zageszczonym) oraz plejstocenskie zwietrzeliny
glin zwatowych (zoklasyfikowane joko piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste w réznych stanach plastycznosci). Grunty zalegajqce w podtozu zaliczajq sie do
kategorii urabialnosci: Il (piaski $rednie
i piaski gliniaste), Il (nasypy, gliny piaszczyste, gliny, pylaste).

Grunty zaklasyfikowano do grup nosnosci Gl, G2, G4.

W podtozu do gtebokosci rozpoznania zwierciadto wéd gruntowych wystepuje

mie jscowo na gtebokosci ok. 1,60m -2,00 m

3.4 Przeznaczenie i progrom uzytkowy obiektu

Droga dla rowerdw przeznaczona jest dla rowerzystédw z dopuszczeniem pieszych

uzytkownikéw ruchu.

3.5 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Fragment ulicy Ofiar Katynia przewidziany do przebudowy przeznaczony jest dla
ruchu pojozddéw samochodowych.Droga dla roweréw przeznaczona jest dla pieszych i

rowerowych uzytkownikéw ruchu.

3.6 Powigzanie z innymi drogami
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Ulica ul. Ofiar Katynia w stanie istniejgcym ma powiqzania z sieciq drég

publicznych poprzez skrzyzowania jednopoziomowe z ulicami:
- ul. Tarnogdrska
- ulice lokalne - Ustronna, Wierzbowa i inne.

Projekt nie przewiduje wykonania dodatkowych skrzyzowar.

3./ Rozwiqzania projektowe

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziono  wykonanie  drogi
dla rowerdéw (DDR) po pétnocnej stronie drogi, usytuowanego bezposrednio przy jezdni,
o nawierzchni bitumiczne j szerokosci 2,0m na odcinku o dtugosciach ok. 1000 m.

Szerokos¢ jezadni na odcinku gdzie wykonywana jest DDR
ma szerokos¢ zmienng (ok. 6,0 m).

Droga dla roweréw od jezdni rozgraniczono kraweznikiem betonowym?20x30x100
na tawie betonowej, wyniesionym é cm ponad poziom nawierzchni. Droge dla rowerdw
od terendw zielonych ograniczono obrzezem betonowym 8x30x100 na tawie betonowe]
oraz w miejscu wystepowania réznic wysokosciowych wykonana zostanie palisada lub
mur oporowy z prefabrykatéw betonowych typu ,L”.

Projekt  przewiduje  odtworzenie  wszystkich  zjozddéw  indywidualnych
w nawierzchni bitumicznej oraz odtworzenie nawierzchni jezdni w istniejocym $ladzie,
wedtug ponizszych przekrojéw konstrukcy jnych.

Niwelete projektowanego chodnika zaprojektowano, kierujoc
sie nastepujgcymi czynnikami:

-istnie jgcym uksztattowaniem terenu,

-poziomem istnie jacych krawedzi jezdni,

-mozliwoséciq obstugi przylegajocego, mocno zurbanizowanego terenu.

Przy projektowaniu niwelety zachowano przedziat podtuznych pochyler

i tukédw pionowych zgodny z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu | Gospodarki
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Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jaokim powinny

odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.).

3.8 Konstrukcja nawierzchni

Droga dla roweréw

szerokoséé- 2,00 m

spadek poprzeczny drogi dla rowerdéw - 2,0%

Odtworzenie nawierzchni jezdni KR3:

Warstwy konstrukcy jne nawierzchni Grubosdé
Warstwa écieralna - SMA 115 Scm
Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego - ACI6W 8 cm
SUMA 13 cm
Droga dla rowerdw:

Warstwy konstrukcy jne nawierzchni Grubosdé
Warstwa $cieralna - AC 5S 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - ACTIW 4 cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 25 cm
Warstwa mrozoochronna z piasku CBR >20% 10cm
SUMA 43 cm

Podtoze gruntowe doprowadzone do nosnosci Gl tj. 80 MPa.

Modut wtérnego odksztatcenia E1/E2>1. Stopien zageszczenia podoudowy 13> 0,97.

Zjozdy:
Warstwy konstrukcy jne nawierzchni Grubosé
Warstwa $cieralna - AC 55 4cm
Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego - ACIIW 4 cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 30 cm
Warstwa mrozoochronna z piasku CBR >20% 10cm
SUMA 48 cm
Zastosowano:

- krawezniki betonowe 15x30x100 na tawie betonowej z betonu C12/15 wyniesione na

6 cm ponad poziom nawierzchni - strona pdtnocna ulicy;
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-w rejonie przejs¢ dla pieszych kraweznik nalezy obnizy¢ do poziomu 0 cm ponad

poziom nawierzchni;
- krawezniki betonowe najazdowe 15x22x100 na tawie betonowej z betonu C12/15;
wyniesione 2 cm ponad poziom nawierzchni - w rejonie zjazdéw;

-obrzeze betonowe 8x30x100 rozgraniczajgce DDRod terendw zielonych.

3.9 Trasainiweleta

Trosa projektowanej drogi dla rowerdw pokrywa sie z istniejocq krawedzig
jezani.

Wszystkie paraometry techniczne projektowanych drég przyjeto zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jokim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) z zachowaniem wymaganej rozporzqdzeniem

minimalne j widocznosci na zatrzymanie.

Droga dla rowerdéw w przekroju podtuznym

Minimalne promienie tukédw w przekroju podtuznym przyjeto zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) z zachowaniem wymaganej rozporzqdzeniem
minimalne j widocznosci na zatrzymanie.

Niwelete  projektowanego  chodnika  zaprojektowano, nawiqzujoc  sie
do istniejocego uksztattowania wysoko$ciowego drogi uwzgledniajgc koniecznoéé

obstugi terendw przylegtych

3.10 Odwodnienie drogi dla rowerdw

Odwodnienie bedzie realizowane za pomocq istniejocych spadkdédw nawierzchni
poprzez sptyw powierzchniowy do projektowanych wpustéw drogowych po potudniowej

stronie drogi przy chodniku i dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej.

3.1 Roboty ziemne
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Wszelkie wymagania i badania dotyczqgce drogowych robdt ziemnych nalezy

przyjmowaé zgodnie z normq PN-5-02205:1998.

3.12 Wykopy

Wykonanie wykopdw powinno postepowacé w kierunku podnoszenia sie niwelety,
aby umozliwi¢ odptyw wdd z wykopu. Odstoniete podczas wykonywania wykopdw
zrédta wody nalezy ujgé za pomocq rowdw lub drendw. Wody opadowe nalezy

odprowadzi¢ poza teren robét.

3.13 Nasypy

Niweleta  projektowaonej drogi dla rowerdw przebiega zasadniczo
na wysokosci terenu istniejocego, stqd wysoko$é nasypdw nie przekracza wysokosci 1,0
m.

Projektowane skarpy o pochyleniu 11,5 oraz tereny zielone nalezy pokryé warstwq

ziemi urodzajnej- 15 cm i obsiaé mieszankq traw.

3.14 Komunikacja publiczna

W ciqgu ul. Ofiar Katynia nie odoywa sie ruch autobusowy zbiorowej komunikaciji

miejskie].
3.15 Urzqdzenia ochrony srodowiska
Nie dotyczy.
3.16 Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Zaoproponowane rozwiqzania zopewniajq bezpieczerstwo ruchu na drodze
z predkosciq dostosowang do warunkédw widocznoéci i stanu  nawierzchni.
Nie ogranicza sie dostepnosci do drogi osobom niepetnosprawnym. Pochylenia
podtuzne wszystkich projektowanych ciqgéw pieszych, chodnikéw bedq pozwalaty na
korzystanie z nich przez osoby niepetnosprawne i nie bedq przekraczaty 6%. W obrebie

projektowanych przejé¢ dla pieszych projektuje sie obnizenie kraweznika.

3.1/ Warunki ochrony przeciwpozarowej
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Projekt uwzglednia potrzeby i nie ogranicza dostepnosci stuzb ratowniczych do

miejsca zdarzenia w tym pozaru lub innego mie jscowego zagrozenia.

4. CZESC PROJEKTOWA- BRANZA SANITARNA- KANALIZACJA DESZCZOWA
4.1 Budowa kanalizacji deszczowe]j

W  raomach przedmiotowego projektu przewidziono budowe kanalizacji
deszczowej na odcinku ok. 510mb, w celu zapewnienia prawidtowego odwodnienie z wéd
opadowych i roztopowych czeéci ul. Ofiar Katynia w Kaletach. Wody deszczowe z
odcinka ulicy bedq sptywaé do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej,
poprzez wpusty uliczne zlokalizowane przy krawedzi jezdni i przy krawezniku.
Wiekszos¢ wdd deszczowych z potowy jezdni ul. Ofiar Katynia bedzie skierowana do
kanalizacji deszczowej, a nastepnie do istniejgcego przepustu pod ul. Ofiar Katynia i
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dalej do istniejgcego rowu otwartego. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne

planowane jest réwniez wykonanie drenazu odwadniajgcego z rur perforowanych w
obsypce zwirowej, zlokalizowanego wzdtuz proj. kolektora kanalizacji deszczowej.

Pozostata czeé¢ ulicy bedzie odwadniona za pomocq wpustédw ulicznych, a
nastepnie rozsqczana w gruncie za pomocq skrzynek rozsqczajqcych.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej wykonana zostanie z rur PP
karbowanych strukturalnych SN 8 i rur PVC-Ulitych SDR 34 klasy SN 8, tqczonych na
uszczelke gumowq. Przykanaliki deszczowe z wpustdw ulicznych wykonane zostanq z
rur PVC-U litych SDR 34 klasy SN 8. Sie¢ kanalizacyjna zostanie utozona ze spadkiem
0,25-0,55 %, natomiast przykanalikize spadkiem 2%.

Studzienki rewizyjne i potqczeniowe na kanatach PP, PVC zoprojektowano
z kregéw betonowych o $rednicy ¢1200 mm o klasie betonu C35/45, tqczone
na uszczelki gumowe, zwienczone wiazami zeliwnymi o $Srednicy DN 600 mm,
na pierscieniu odcigzajgcym. Zastosowano pokrywy zeliwnez zeliwa sferoidalnego klasy
D400. Studnie posiadajq wyprofilowanq kinete przeptywowq. Studnie nalezy wyposazy¢
w stopnie ztazowew wersji antyposlizgowe j zgodnie z wymaganiami PN-EN-13101.

Przejécia kanatéw przez Sciany studzienek rewizyjnych i Sciekowych nalezy
wykonaé joko szczelne i elastyczne za pomocq tqcznikdw z uszczelkami gumowymi lub
z EPDM w stopniu uniemozliwiajocym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekéw.
Zwienczenia wtazéw kanatowych klasy D 400 nalezy wykonaé zgodnie z normq PN-
EN124.

Zastosowane materiaty do kanalizacji deszczowej :

- kanaty deszczowe - rury PP z kielichem SN 8 @500 mm, @400 mm

- rury PVC z kielichem kl. S SN 8 &315 mm

- rury PVC z kielichem kl. S SN 8 &200 mm

- studnie rewizy jne - studnie z betonu o $rednicy &1200 mm o konstrukcji

szczelnej z wtazami zeliwnymi sferoidalnymi o $rednicy @600 mm klasy D400na
pierscieniu odcigzajgcym

- wpusty uliczne- jezdniowe, deszczowe z rusztem zeliwnym, z zeliwa

sferoidalnego, z zawiasem i zatrzaskiem 600x400,na pierscieniu odcigzajqcym, ze
studzienkq betonowq $500mm

- wlot zrowu - wlot umocniony z istn. rowu odwadniajgcego do kanalizacii

deszczowej, o $rednicy $S00mm

- drenaz odwadniajqcy - rury PVC perforowane drenazowe ¢126/113 mm wtqczone

do projektowanych studni, w obsypce zwirowej

Strona 14 z 32



o
KANAI

- skrzynki rozsqczajgcez polipropylenu PP-B o wymiarach 1200x600x300mm -

PROJEKT WYKONAWCZY

zestaw 8 szt., owiniete geowtdkning 300g/m? w obsypce zwirowej fr. 16-32 mm

4.2 Obliczenie ilosci wéd deszczowych

llo$¢ wdd opadowych wyznaczono za pomocq wzoru:
Q=F-¥.q-¢
gozie:
F - powierzchnia zlewni
VY - wspdtczynnik sptywu
Y = 0,9 dla powierzchni szczelnych (teren zabudowany i jezdnia)
VY = 0,1 dla powierzchni zielonych
Wér = (WTF 1+ W2°F 2+ WitFi)/(F +F 2+F1)
q - natezenie deszczu
¢ — wspdtczynnik opdznienia odptywu
1
TF

N - wspdtczynnik zalezny od charakteru zlewni, przyjeton =4

Natezenie opadu deszczu okreslono wg wzoru:

q= 6,631*3/HC

0,67
1:m

gozie:
H - $rednia roczna wysokoé$¢ opaduy, przyjeto H=700mm

C - czestotliwos¢ wystgpienia deszczu, przyjeto C = 5 (p=20%)

tn- miarodajny czas deszczy, przyjeto t = 15min

Obliczenia iloéci odprowadzanych wéd za pomocq projektowanejkanalizacii

zestawiono w tabeli ponize].

P H [mm] C t [min] q[l/s]
20% 700 15 145,6
Flha] Y
F ziel. 0,115 0,1
F utw. 0,020 0,8
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F jezd. 0,163 0,9
F [ha] 0) W ér Qcatk[l/s]
0,288 1 0,57 24,06
p Q[I/s] | Dobl[m] |  i[%] D [mm]
20% 24,06 0,223 3 300

F - catkowita powierzchnia zlewni
VY &r- Sredni wspdtczynnik sptywu
Q - przeptyw wody w kanale
i - spadek kanatu

D - S$rednica kanatu -

przyjeto $rednice ciqggu gtédwnego @500 mm

ze wzgledu na minimalny spadek kanatu

4.3 Rozwigzania wysokos$ciowe

Rozwigzania wysokoéciowe przedstawiono na profilach podtuznych w skali
1100/500. Rozwigzania wysokosciowe kanatdw i przykanalikdw wpustédw przyjeto na
podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego, z uwzglednieniem obowiqzujgcych

przepisdw dotyczqcych projektowania sieci kanalizacji deszczowe|.

4.4 Roboty ziemne

Projektowane roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zolecerh podanych
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy dokonaé wykopdw
kontrolnych celem ustalenia lokalizacji sieci obcych. Istniejocq infrastrukture podziemnqg
i naziemnq nalezy zabezpieczyl przed uszkodzeniem. W rejonie skrzyzowarh bqdz

zblizer\ projektowanej sieci do istniejgcych wykopy wykonywadé recznie.
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Pozostate wykopy wykonywa¢ mechanicznie joko wqskie o $cianach pionowych.

Wykopy oznaczy¢ znakami drogowymi i zabezpieczyé. Rury uktadad na 20 cm podsypce
piaskowej zageszczonej tak aby uzyskaé wskaznik zageszczenia wg Proctora = 0,98
(pod ulicami = 10). Zasypke ochronnq piaskowq zageszczonq warstwami wykonaé do

wysokosci 0,20 m nad wierzch rury z tokim samym zageszczeniem.

4.5 Roboty montazowe

Wykonawstwo robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonawstwa i odbioru
robot budowlano-montazowych. Przewody z rur PP i PVC montowaé zgodnie z

instrukcjq podang przez producenta rur. Rury muszq by¢ otoczone solidnie
wykonanq obsypkq piaskowq. Rurociqg uktadaé na 20 cm podsypce piaskowej. Obsypke

piaskowq stosowaé po obu stronach rury do 20 cm nad wierzch rury.

4.6 Zasypanie rurociqgu i zageszczenie gruntu

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

etop | - wykonanie warstwy ochronnej przewodu z wytqgczeniem odcinkdw
na ztqczach

etop I - po prdbie szczelnoéci ztqgcz, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach potqczen

etap Il - zasypanie wykopu warstwomi do powierzchni terenu z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualnq rozbiérkq deskowan $cian wykopu

Przy zasypywaniu przewoddéw nalezy uzyskaé¢ wskaznik zageszczenia (podsypki,
zasypki, obsypki) Is 2 0,98, a pod drogami I= 1,0 wg Proctora.

Warstwe ochronnq rury wykonuje sie z piasku sypkiego $rednioziarnistego bez
grud i kamieni. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i
ubijonie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubos¢ ubijonej warstwy nie
powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej,
dokonuje sie gruntem zwirowym lub pospdtkq warstwomi z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualnq rozbidrkq deskowar scian wykopu. Rozebranie umocnienia
Scian powinno nastepowal z zachowaniem ostroznoséci, réwnolegle z zasypkq ze

wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie wykopu.
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4.7 Inspekcja TV po wykonaniu kanalizacji

Inspekcja kanatu musi umozliwi¢ dokonanie oceny stanu powierzchni kanatu po
jego wykonaniu. Inspekcje kanatéw przeprowadzi¢ przy pomocy komery TV
wprowadzonej do nowego kanatu. Kamera TV ma by¢ kolorowo, samobiezna,
z gtowicq obrotowq. W trakcie wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna by¢
umieszczona centrycznie w osi kanatu.

Nalezy zapewni¢ oswietlenie wystarczajgce do obejrzenia catego przekroju
kanaty, jokos¢ obrazu nie moze budzi¢ waqtpliwosci co do stanu kanatu. W tekscie
widocznym na ekranie muszq znalez¢ sie nastepujqce informacje: data/godzing, nazwa
ulicy, numer studzienki poczqtkowej i kor\cowej, srednica kanatu, dystans

bezposredni od studni poczqtkowej. Efektem wykonanej inspekcji bedzie zapis na
ptytach CD lub DVD oraz raporty z wykonanej inspekcji zawierajaoce opis stanu kanatuy,

wykresy spadkdw i wydruki zawierajqce zdjecia witqczen przytqczy kanalizacy jnych.
4.8 Uwagi koncowe

Przy budowie kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé  materiaty
i urzqdzenia o parametrach technicznych nie gorszych niz podane w projekcie.
O terminie wykonania robdét budowlanych powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw
przedmiotowego terenu oraz urzqdzen podziemnych i naziemnych w celu uzgodnienia
warunkéw prowadzenia i nadzoru robét.

Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczyé przez ustawienie
zapdr, a w przypadku przejsé¢ wykonaé je pomostami oporeczowanymi, w godzinach
nocnych wykopy oznakowad lampami $wiecqcymi w kolorze czerwonym. Wszystkie
roboty nalezy wykonaé¢ zgodniez obowigzujgcymi normami, sztukq inzynierskq oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych', instrukcjq producenta oroz zgodnie z
obowiqzujqcymi polskimi normami PN i BN.

Wykonane  prace nalezy  zinwentaryzowaé — geodezyjnie i zgtosi¢
do wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Warunkiem
wtqczenia projektowanych sieci do eksploatacji jest odbiér techniczny ,w stanie
odkrytym”, w trudnych warunkach gruntowych wykonawca robot zgtasza czesciowe

odbiory prac.
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4.9 Zabezpieczenie istniejqcej infrastruktury

W  obrebie przedmiotowej inwestycji wystepujq zblizenia i skrzyzowania
z istniejgcymi urzqdzeniami infrastruktury podziemnej tj. sieciq wodociqgowq, sieciq
kanalizacyjnq, sieciq teletechnicznq i sieciq energetyczna.

Miejsca skrzyzowan nalezy zabezpieczyé zgodnie z odpowiednimi przepisami.
W  trokcie robdt naolezy stosowaé sie i Scisle przestrzegaé wytycznych od

zarzqdzajqcego danq sieciq.
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5. BUDOWA KANALU TECHNOLOGICINEGO.

Przeznaczeniem zamierzenia w obrebie projektowanej inwestycji jest zapewnienie
funkcjonowania system kanatéw technologicznych, ktéry powinien zapewniaé¢ mozliwosé

umieszczenia i eksploatacii:

e kabli telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci Swiattowodowych, o odpowiednich
Srednicach oraz linii elektroenergetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

e kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;

e urzqdzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami
lub pofrzebami ruchu drogowego;

e Urzadzenh systemow sygnalizacji wtamania.

Kanat technologiczny wykonany zostanie z jednej rury ostonowej RO oraz trzech
rur $wiattowodowych RS i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR umieszczonych

pod nawierzchniq ciqgu pieszo-rowerowego.

o.1 Zakres kanatu technologicznego

Budowa kanatu IXRHDPEk-s 110/7.,5
technologicznego 1005 m
u[icznego KTu 3xRHDPE 40/3,7 + IXWMR 40 (7X12/]O)

Budowa kanatu IXRHDPE 110/6,3

technologiczne@o | 3. pLdPE 40/37 + IXWMR 40 (7x12/10) w rurze | PO |™
przepustowego KTp RHDPE 125/7,]

Budowa studni kablowych | SKR-2 20 szt
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5.2 Rozwigzania konstrukcyjne.

Projektuje sie budowe kanatu technologicznego wzdtuz ciqggu pieszego
w wykonaniu joko kanat technologiczny uliczny (KTu) i kanat technologiczny
przepustowy (KTp) w miejscach przekroczenia nawierzchni drogi i zjazddw

oraz w miejscach skrzyzowan z innymi elementami uzbro jenia.

Kanat technologiczny uliczny KTu - ciqg kanatu technologicznego usytuowany w
pasie drogowym, w szczegdlnoéci w miejscach przeznaczonych wytqcznie dla pieszych i
rowerzystdbw oraz obszarach parkingowych przeznaczonych dla samochodéw
osobowych, a takze w przypadkach wspdtwykorzystania z innymi obiektami

budowlanymi

Cigg wykonany z jednej rury ostonowej RO oraz trzech rur $wiattowodowych RS i

jednej prefabrykowanej wiqzki mikrorur WMR.

Ztozony z jednej rury karbowanej o gtadkich $cianie wewnetrznej RO RHDPEk-s
N0/7,5 ($rednica zewn. / gr. Scianki.), trzech rur $wiattowodowych RS HDPE 40/3,7 mm i
jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR o $rednicy zewnetrznej 40 mm +5. Wigzka

zawiera siedem mikrorurek o $rednicy 12/10 mm (7x12/10)

Kanat technologiczny przepustowy KTp - ciqg kanatu technologicznego
usytuowany w pasie drogowym, przebiegajocym pod przeszkodaomi terenowymi, w
szczegdlnosci pod konstrukcjq nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczem oraz
pod miejscami postojowymi przeznaczonymi dla wszystkich rodzajow pojozddéw
drogowych, o takze w miejscach zblizer i skrzyzowan

Z innymi obiektami budowlanymi.

Ze wzgledu na liczne zblizenia i skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem terenu
oraz z proj. uktadem drogowym, caty kanat technologiczny zaprojektowano, joko KTp

(kanat technologiczny przepustowy) o profilu:

e -Ixrura RHDPEp 110/6,3,
e Ixrura RHDPEp 125/7,1 wraz z kanalizacjg wtérng w postaci:
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e 3xrura HDPE 40/3,7,
e Ixrura WMROA40/3,7 (7x12/10) (wigzka mikrokanalizacji sktadajgca sie z 7 mikrorurek).

Na potrzeby linii elektroenergetycznych przeznacza sie w przypadku KTu rure

ostonowaq.

Poszczegdlne rury s$Swiottowodowe w profilu podstawowym oznaczyé przez
zastosowanie rur z kolorowymi wyréznikami - paskami w celu identyfikacji rury na catej

dtugosci kanatu technologicznego.

Potqgczenia rur  Swiottowodowych  wykona¢ w  studniach  kablowych
za pomocq odpowiednich ztqczek skrecanych. Odcinki bez ztqczy powinny by¢ jok
najdtuzsze. Dopuszcza sie potqczenie rur swiattowodowych poza studniomi.

Potqczenia  wiqzek  mikrorur  wykonuje sie w  studniach  kablowych
za pomocq odpowiednich obuddéw liniowych. Odcinki bez ztqgczy powinny by¢ jak
najdtuzsze.

Dopuszcza sie potqgczenie wigzek mikrorur poza studniomi.

Na odcinkach miedzy studniomi kablowymi ciqgi rur $wiattowodowych
oraz wiqzek mikrorur powinny zachowywaé ciqgto$¢ i wykazywaé szczelnoéé

pneumatyczng nie mniejszq niz 1MPa.

Kanat projektuje sie w postaci odcinkédw mozliwie prostoliniowych. Dopuszcza sie

zastosowanie profilu tukowego trasy o promieniu nie mniejszym niz 20 m.

Tadme ostrzegawczq o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w
kolorze pomarariczowym z perforowanymi otworami o érednicy co najmniej 10 mm i z
trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” uktadaé nad ciggiem kanatu

technologicznego w potowie gtebokosci ich utozenia.

Gtebokosci utozenia ciqgdw rur sq okreslone dla poszczegdlnych usytuowaon i sq

mierzone od poziomu nawierzchni do gbérnej powierzchni takiego ciggu.
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Czeé¢ pasa .. | Odlegtose Gtebokose ) )
Punkt odniesienia podstawowa | Zabezpieczenia
drogowego podstawowa [m] [m]
dowol
Jezonia Krawedz jezoni | 0,5 OWO ng (VYQ Rury RO, RS
uzgodnienia) i WMR
Chodnik KrawedZ jezdni | 0,5 0.8 © zwigkszone)
gruboséci $cianek,
, Krawedz jezdni tasma
Trawnik lUb chodnika 0.5 08 ostrzegawcza

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji z innymi urzqdzeniomi podziemnymi

oraz drogami nalezy zachowad odlegtosci okreélone normami

i zarzqdzeniomi:

e ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane iich usytuowanie.

e PN -91 / M-34501
Wymagania”.

Skrzyzowania gazociggdéw z przeszkodami terenowymi.

e Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe - Dziennik Ustaw Nr 139
P0z.686.

e Zarzgdzeniem Ministra tgcznosciz 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkdw, jakim
powinny odpowiadac¢ linie i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do
przesytania ptyndw lub gazdw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania - Monitor Polski Nr
13 poz 94.

Projektuje sie usytuowanie studni kablowych:
-na koncach ciggu kanatu technologicznego (studnie przepustowe),

-w punktach zataman trasy, przy zokretach trasy kanatéw kablowych

Zastosowane studnie typu SKR-2.

Studnie kablowe zabezpieczyé sie przed dostgpem osdb nieuprawnionych za
pomocq pokryw typu ryglowego.

Zwienczenia studni kablowych i zasobnikéw powinny odznaczaé sie odpornosciq
na nacisk z géry o wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6 ust.
6 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadal telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).
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Projektowane zwiericzenia studni kablowych typu lekkiego odznaczajq sie odpornosciq

na nacisk z géry odpowiedniej dla powierzchni przeznaczonych wytqcznie dla pieszych i
rowerzystow.

Na pokrywie studni umiesci¢ na trwate logo wtasciciela kanatu technologicznego.
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mgr inz. Michat Namystowski

ul. Kwiatowa 10, 41-902 Bytom

kanad@kanad.ol, tel. 691736 695

NIP: 627 -270-02 -1/

INFORMACJA DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA |

Nazwa inwestyciji:

OCHRONY ZDROWIA

»Przebudowa DP 2335 S ulica Ofiar Katynia w Kaletach”.

Adres inwestyciji:

Miasto Kalety

Kategoria Geotechniczna - |, Kategoria Obiektu Budowlanego -VIiI, XXVI
Dziatki: 734/108; 1158/88; 1157/88

Jednostka ewidencyjna: 2413011

Obreb ewidency jny: 241301_1.0002 (Zielona)

Inwestor:

Zarzqd Drég Powiatowych

ul. Pyskowicka 54

42-600 Tarnowskie Géry

Specjalnosé

Projektant - imie i nazwisko, nr uprawnien

Podpis

DROGOWA

(PROJEKTANT)

mgr inz. Michat Namystowski
SLK/7052/PWBD/16

upr. do proj. w spec. drogowej bez ograniczen

Data opracowania: Wrzesieri 2020r.
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6. INFORMACJA DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

6.1

6.1

6.1

6.1

6.2

Zaokres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé

realizacji poszczegdlnych robdt.

ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK

W zakres zamierzenia inwestycy jnego wchodzi:

A

2

3

Branza drogowa:

Budowa drogi rowerowej na odcinku okoto 1000,00m, w nawierzchni
bitumicznej o szerokosci 2,00m;

Zaobudowa kraweznikéw betonowych 20x30x100 na tawie betonowej,
wyniesionych 6,00cm nad poziom nawierzchni;

Zaobudowa obrzezy betonowych 8x30x100 na tawie betonowej;

Budowa palisady lub muru oporowego z prefabrykatédw beton. typu "L

Odtworzenie zjozddw indywidualnych w nawierzchni bitumiczne .

Branza sonitarna:

Budowa kanalizacji deszczowej;

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej;

Budowa wpustdw ulicznych;

Wykonanie drenazu odwadniajgcego wzdtuz proj. kolektora kanalizacji

deszczowej;

Branza teletechniczna

Budowa kanatu technologicznego.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq

stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykopy pod wymiane podbudowy i wszelkie prace, maszyny i urzqdzenia
zwiqzane z wykopem.

DZwig budowlany.

Rozdzielnie budowlane.

Przewody elektryczne.
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6.3 Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqocych podczas
realizacji robét budowlanych, okresdlajoce skale i rodzaje zagrozerh oraz

miejsce i czas ich wystgpienia.

e Prace w poblizu linii niskiego i Sredniego napiecia.

e Przysypanie pracownikdw podczas wykonywania wykopu oraz w czasie
trwania prac w tym wykopie.

¢ Niestabilnos¢ dZzwigu i elementéw prefabrykowanych przy ich montazu.

e Zatrucie lub zachlopanie oczu w czasie trwania prac zwiqgzanych z
rozécietaniem warstwy asfaltu

e Mozliwos¢ uderzenia, przygniecenia pracownikdw przez przedmioty,
spadajqgce z gory.

e Mozliwo$¢ porazenia prqodem elektrycznym.

6.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikédw

przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Nie przewiduje sie stosowania specjalnych wymagorn  odmiennych
od zawartych w aktualnie obowiqzujocych przepisach ogdlnych, instrukcjach
branzowych i  przepisach BHP. Podczas  przygotowanio, prowadzenia
i zakor\czenia robdét wraz ze wszelkimi czynnosciomi wstepnymi i kor\czqcymi dany
zakres robdét budowlano-montazowych, nalezy stosowaé odpowiednie procedury
zawarte we wtasciwych i aktualnie obowiqzujqcych przepisach. Dlatego instruktaz
pracownikédw powinien by¢ przeprowadzany stosownie do tych przepiséw, z ktérymi
wykonawca zobowiqzany jest sie zapoznad. Nalezy podkredli¢, ze wykonawca robét
zobowiqzany jest stosowaé wymagania odpowiednich obowiqzujocych przepisdw,
niezaleznie od przepiséw cytowanych w projektach budowlanych i uzgodnieniach, a
ktérych aktualno$é powinien sprawdzié.

Ponizej podano podstawowe wytyczne prowadzenia instruktazu pracownikéw. Przed

rozpoczeciem budowy i robdt nalezy zapoznaé pracownikéw z:
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6.5

projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniomi materiatowo

konstrukcy jnymi oraz organizacjq budowy;
wykazem i rodzajem prac o szczegdélnym zagrozeniy;

zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia,

tadui porzqdky;

obowiqzkiem stosowania $rodkdw ochrony osobistej;
obowiqzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzqdzen;

obowiqzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i

telefonami alarmowymi;
zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych;
zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego tereny;

odpowiedzialnosciq pracownika za naruszenie przepiséw BHP.

Wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym

zapewniajqcych bezpiecznqg i sprawnq komunikacje, umozliwiajgcq szybkq

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Plac budowy powinien by¢ otoczony ogrodzeniem z braomqg wjozdowq
Wszelkie wykopy wykonaé z bezpiecznym nachyleniem $cian wykopu lub z
zabezpieczajqcym rozparciem.

tawy fundamentowe, szalunki $cian podziemia oraz prace betoniarskie
wykonaé z nalezytym zabezpieczeniem.

Maszyny, urzqdzenia i sprzet, ktére podlegajq dozorowi technicznemu
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Wszystkie prace budowlaone powinny by¢é wykonywane przez osoby
zapoznane z przepisami bhp dotyczqcymi prowadzenia robét budowlano-
montazowych.

Nolezy okreséli¢ ilo$¢, sprawdzi¢ jokosé sprzetu dla zabezpieczenia
pracownikdédw pracujocych na wysokosci. Stosowanie $rodkédw ochrony

zbiorowej zabezpieczajocych przed upadkiem z wysokosci w postaci

Strona 28 z 32



N
KANAID PROJEKT WYKONAWCZY

balustrad i barier ochronnych, pokryw otwordédw technologicznych w

stropach.

e Nalezy okredli¢ systemy rusztowaon i skratowarn niezbednych przy pracach
budowlanych i sprawdzi¢ czy majq atesty BHP.

e Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby (materiaty)
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

stosowania w budownictwie.

e Zaostosowaé sie do instrukcji producentéw $rodkdw chemicznych
uzywanych na budowie.

e Roboty budowlono-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposdb
bezpieczny, okredlony w projekcie organizacji robdt.

e Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrozenia nalezy zabezpieczyd,
oraz wyznaczy¢ strefy bezpieczerstwa zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami BHP.

e Przy prowadzeniu robdét na wysokosci tj. powyzej 1,0 m nalezy wykonaé
zabezpieczenia chronigce pracownikéw przed upadkiem.

e Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zoktad obowigzany jest
zaopatrzyé go w odziez roboczq i ochronng zgodnie z obowiqzujgcymi w
tym zakresie przepisami.

e W celu praowidtowego rozmieszczenia wszystkich niezbednych do
prowadzenia budowy urzqdzen i zachowania porzqdku na budowie nalezy
opracowaé doktadny projekt organizacji placu budowy.

e Zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi.

e Obowiqzuje sygnalizacja przemieszczania.

e Materiaty sktadowaé na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych
placach.

e Odpady technologiczne sktadowaé w wyznaczonych miejscach z
segregacjq utylizacji.

o Wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.

e Obowiqzuje zakaz palenia odpaddéw budowlanych.

e Stosowanie $rodkdw ochrony zbiorowej zabezpieczajocych przed
uderzeniem przez materiaty, przedmioty, narzedzia spadajoce z géry w
postaci daszkédw ochronnych nad wejéciomi do budynkdéw, oraz nad
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stanowiskami pracy zlokalizowanymi w strefach niebezpiecznych, siatek

ochronnych podczas prac na rusztowaniach zewnetrznych.

e Systematyczne przeprowadzanie pomiaréw sprawdzajqcych aktualny stan
ochrony przeciwporazeniowej instalacji i urzqdzerh elektrycznych
eksploatowanych na budowie.

e Zapewnienie okresowych przeglqdéw maszyn, urzqdzer i elektronarzedzi.

e Stosowanie  sprzetu ochrony osobistej w  postaci hetmdw
przeciwuderzeniowych, szelek bezpieczenstwa, okularéw ochronnych,

ochronnikéw stuchu.

e Stosowanie instrukcji BHP w odniesieniu do poszczegdlnych robdt i
stanowisk pracy.

e Stosowanie oznaokowarh znakami BHP i wygrodzen miejsc niebezpiecznych
na budowie.

o Stosowanie zakazu wstepu w strefy niebezpieczne osobom postronnym.

e Zapewnienie statego i bezposredniego nadzoru nad pracq ludzi na
budowie.

e Zapewnienie biezqcych szkoler BHP dla pracownikéw wszystkich szczebli.

e Zapewnienie systematycznych kontroli przestrzegania przepiséw i zasad
BHP.

e Powotanie koordynatora BHP na budowie.

e Zaopoznanie wszystkich pracownikéw z zagrozeniami i ryzykiem
zawodowym wystepujacym na poszczegdlnych stanowiskach pracy,
podczas poszczegdlnych robdt.

e Zaopewnienie odpowiedniego doswietlenia miejsc pracy nieoswietlonych
wystarczajgco $wiattem naturalnym.

e Zapewnienie odpowiednich drég komunikacji samochodowej i pieszej na
budowie.

e Zapewnienie wszystkim pracownikom biezqcej opieki medycznej ze strony
lekarza medycyny pracy uprawnionego do przeprowadzania badar
profilaktycznych pracownikdw.

e Zaopewnienie podrecznego sprzetu p. poz w postaci gadnic i kocy
gasniczych.

e Zapewnienie apteczek pierwszej pomocy przedlekarskiej.
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6.6 Zagospodarowanie placu budowy

w

celu prawidtowego rozmieszczenia wszystkich niezbednych

do prowadzenia budowy urzqdzen i zachowania porzqdku na budowie nalezy

opracowaé doktadny projekt organizacji placu budowy.

Podstawowe wyposazenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy oraz brama wjazdowa.

Droga dojazdowa do magazynu i sktadowiska.

Stanowisko przygotowania betonu i zaprawy, zbrojenia i przygotowania
deskowan.

Tymczasowe zoplecze socjalne; przebieralnie i jadalnie.

Zaoplecze biurowe.

Magaozyn.

Urzqdzenia sanitarne.

Pomieszczenia dla ochrony budowy.

Zadaszenie  sktadowiska  niektérych  materiatdw  wrazliwych  na
niekorzystne warunki atmosferyczne.

Sktadowisko otwarte.

Przytqcza poboru wody i energii elektryczne].

Urzqdzenia przeciwpozarowe.

tablica informacyjna

6.7 Podsumowanie - zalecenia kor\cowe.

Pracownicy wykonujqcy roboty winni by¢ przeszkoleni przez pracodawce
w zakresie bhp i w zakresie prawidtowej pracy i mie¢ doswiadczenie na
innych poprzednio prowadzonych budowach

Nalezy przygotowad instrukcje okreslajocq zachowanie pracownikéw w
przypadku wystgpienia zagrozen.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢é pod nadzorem osdb
uprawnionych ze $Scistym przestrzeganiem przepisbw - Prawa
budowlanego, BHP, obowiqzujqcych PN oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz zgodnie z ogdlnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robdét budowlano-wykonawczych.

Opracowat:
mgr inz. Michat Namystowski

SLK/7052/PWBD/16 do proj.
bez ograniczen w spec. drogowej
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