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SZATNIE PRACOWNICZE - DAMSKA

DYLATACJA

DYLATACJA

DYLATACJA

LEGENDA

SYMBOL OPIS TECHNICZNY

Modutowa centrala sygnalizacji pozaru

[Pw] Panel wyniesiony obstugi centrali SSP.

&l Dualna optyczna czujka dymu

Czujka wielosensorowa dualna optyczna - termiczna

BH Czujka wielosensorowa dualna optyczna - termiczna - chemiczna
® Wskaznik zadziatania czujki.

Reczny ostrzegacz pozarowy

Element kontrolno sterujgcy 8-wej$é, 1-wyjscie

Element kontrolno sterujacy 8 wyjs¢

A

Sygnalizator akustyczny petlowy adresowalny

@' Sygnalizator konwencjonalny akustyczno-optyczny zewnetrzny
=1 Zasysajaca czujka dymu

Rura prébkujaca powietrze @25. SDR13,6 d25x1.9/5000mm

>€

Punkt zasysania - otwér w rurze prébkujacej

Punkt zasysania - kapilara z glowica ptaska

e

ozl
[ Klapa pozarowa (wg branzy sanitamej)
E g:;iél}acz do systeméw przeciwpozarowych 27,6V/3A/2x28Ah EN-54
Centrala oddymiania
Przycisk oddymiania
3| Przycisk przewietrzania - z kluczykiem
=\ Elektrozaczep rewersyjny (NO) 24V.
=t Naped faricuchowy 250N, 24V DC
== Naped drzwiowy, otwieranie drzwi do kata 90° 500N, 24V DC
[e] Przycisk oddymiania
[z Przycisk przewietrzania - z kluczykiem

Uwagi:

1. odlegto$¢ instalowania czujek nie powinna byé mniejszej niz 0,5 m od $cian, przewodéw
energetycznych, zarowych opraw o$wietleniowych,

2. czujki powinny byé instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca
zadziafanie,

3. w pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciggi lub belki, a wysokosé podciagu przewyzsza 10%
wysokosci pomieszczenia, nalezy traktowac go jako dzielacy pomieszczenie.

4. w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciggi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odleglosé instalowania czujek od tych
elementéw nie powinna byé mniejsza niz 0,5 m,

5. odlegtosé instalowania nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i wylotowych
wentylacji oraz klimatyzacji,

6. czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace oraz
zapylenie,

7. dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci od
czujki, w miejscach gdzie beda dobrze widoczne,

8. w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$é przesunigcia punktowej czujki w stosunku do
polozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjaé ogéing zasade, by odlegtosé
pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byla wigksza niz
maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta,

9. dopuszcza sie zmiane kolejno$ci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany
nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

10. reczne ostrzegacze pozarowe naleZy instalowa¢ na $cianach, na wysokosci 1,4 m od poziomu
podlogi w taki sposéb, aby byly dobrze widoczne i dostepne,

11. przewody instalacji SSP nalezy uktadaé w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w
szczegdlnosci zasilajacych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespoléw kablowych, ktérych nie
mozna unikng¢, wykonaé pod katem 90 stopni,

12. faczenie przewodéw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach moduléw;
nalezy unika¢ dodatkowych polaczen w puszkach instalacyjnych. Przejécia przez $ciany winny byé
wykonane w rurkach instalacyjnych,

13. ekran przewodéw musi byé potaczony migdzy sobg w poszczegéinych punktach montazowych
(np. w gniazdach, w specjalnym ztaczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢
cigglosé zyt i ekranu oraz opomosé i pojemno$é kabli linii dozorowej, kidre nie moga przekroczyé
wartosci wiasciwych dla systemu,

14. przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzié w bruzdach wykutych w $cianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

15. przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegélowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

16. wszystkie przejscia kablowe migdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH.

17. W pomieszczeniach gdzie wystepuija sufity petne moduty we\wy oraz zasilacze montowa¢ pod
sufitem podwieszanym.

18. Moduty we\wy oraz zasilacze na ciggach komunikacyjnych montowaé ponad sufitem
podwieszanym.

19. W projekcie aranzacji naleZy zapewnic otwory rewizyjne w suficie podwieszonym dla elementéw
niewidoczych montowanych na stropie kontrukcyjnym, tj. czujek dymu, moduléw wejsé/wyjsé systemu
SSP.

20. Wszystkie urzadzenia opisane na rysunku jako klapa ppoz. wyposazone sg w:

- wyzwalacz topikowy

- silownik elekiryczny 24V,

- wskazniki kraricowe.

(zamkniecie klapy nastepuje przy zaniku napiecia)
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. .Szkolna 8
MARIUSZ SZCZURASZEK 63-400 Ostéw Wielkopolski

BUDOWA ZAKLADU PRZYRODOLECZNICZEGO ||rys- nr
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W NOWEJ WSI ILAWECKIEJ SSP 01

Nowa Wies ltawecka, 11-220 Gorowo ltaweckie
obr. Nowa Wies$ fawiecka
dziatki nr 102/9, 102/13, 111/2

Inwestor:
Gmina Goérowo laweckie
ul. Ko$ciuszki 17

11 - 220 Gérowo ltaweckie

Instalacja sygnalizacji pozaru SSP [shetm ]
- poziom -1 ﬂ
BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Gasiorek

ELEKTRYKA nr ewid. WKP/0392/PWOE/12

upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami bud.
bez ograniczefs w specjalnosai instalacyjne] w zakresie siedi, instalacji i urzadzef|
elektrycznych i elekiroenergetycznych

SPRAWDZAJACY | | mgrinz. Krzysztof Kazimierz Just
ELEKTRYKA nr ewid. WKP/0175/POOE/09

upr. do proje ia bez

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzgdzer elekirycznych i elekiroenergetycznych

ELEKTRYKA

ASYSTENT | | inz, Grzegorz Wozniak | |




