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PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg formalno-prawng opracowania niniejszej ekspertyzy jest zlecenie inwestora.

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania cze$¢ budynku Publicznej Szkoty Podstawowe] petnigcej
funkcje ztobka w Rudnikach.
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku, okreslenie zuzycia i uszkodzen
elementéw budynku. Zakres opracowania obejmuje czes¢ budowlano-konstrukcyjng budynku.

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA EKSPERTYZY

Ekspertyze opracowano na podstawie:

e ogledzin budynku,

e dokumentacji fotograficznej,

doswiadczenia zwigzanego z projektowaniem, realizacjg i diagnostyka konstrukcji,
literatury przedmiotu.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Istniejgcy budynek jest wolnostojgcym, Il kondygnacje nadziemne, | kondygnacja
podziemna (pod czescig budynku).

INWENTARYZACJA KONSTRUKCYJNA
Inwentaryzacje konstrukcyjng wykonano na podstawie szczegdtowych ogledzin budynku,
badan makroskopowych uzytych materiatéw. Ogledzin obiektu dokonano w obecnosci
uzytkownikow obiektu.
FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE
Fundamenty i Sciany fundamentowe posadowienie na gruncie rodzimym — poza zakresem
opracowania.
SCIANY NOSNE
Sciany murowane z ceramiki.
STROPY
Stropy nad kondygnacjg parteru Akermana — poza zakresem opracowania.
NADPROZA
Poza zakresem opracowania.
DACH
Poza zakresem opracowania.

TYNKI | OKLADZINY
Tynki wewnetrzne gipsowe. Tynki zewnetrzne cementowe. Ptytki elewacyjna na elewacji
frontowej wykazujg slady zuzycia.



ELEMENTY WYKONCZENIOWE
Elementy wykonczeniowe typu stolarka drzwiowa, obrdobki blacharskie, podtogi oraz posadzki
nie wykazujg $ladow zuzycia.

URZADZENIA GRZEWCZE | KOMINY

Poza zakresem opracowania.

STAN PODtOZA GRUNTOWEGO
Rozpatrywany obiekt budowlany nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych. Projektowany zakres robét nie zwieksza stopnia ztozonosci
oddziatywan budynku na grunt.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO GtOWNYCH ELEMENTOW BUDYNKU ORAZ ZALECENIA
DOTYCZACE WZMOCNIENIA ELEMENTOW.

Kryteria ogdlnej oceny i klasyfikacji technicznej elementéw budynku.

e dobry—element budynku lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia jest dobrze utrzymany,
konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wtasciwosci wbudowanych
materiatéw odpowiadajg wymogom norm,

e zadowalajacy — element budynku utrzymywany jest nalezycie. Celowy jest remont
biezgcy polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacji, impregnacji,

e sredni—w elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki nie
zagrazajgce bezpieczenstwu. Celowe jest przeprowadzanie naprawy biezacej,

e zty —w elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i
wtasciwosci materiatéw majg obnizong klase. Celowe jest wykonanie naprawy,

e awaryjny —w elementach budynku wystepujg duze uszkodzenia i ubytki, ktére
zagrazajg dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie zagrozenia wymaga rozbiorki i
wykonania nowego elementu. W uzasadnionych wypadkach zahamowanie zagrozenia
moze nastgpi¢ w drodze remontu kapitalnego w bardzo duzym zakresie.

4.1. FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE
Fundamenty i Sciany fundamentowe. Podczas wizji lokalnej nie wykonywano odkrywek
fundamentow ze wzgledu na brak ingerencji w konstrukcje fundamentéw. Projektowany
zakres robodt nie zwieksza stopnia ztozonosci oddziatywan budynku na grunt. W trakcie wizji
lokalnej nie zauwazono zarysowan scian nosnych budynku. Fundamenty poza zakresem
opracowania.
Stan techniczny fundamentéw ocenia sie jako Sredni.

4.2.  SCIANY NOSNE
Sciany murowane z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej. Podczas wizji
lokalnej nie stwierdzono zarysowan scian nosnych wewnetrznych i zewnetrznych. Stan
techniczny scian nosnych nie zagraza bezpieczenstwu konstrukgji.
Stan techniczny $cian nosnych ocenia sie jako dobry.



43. STROPY
Podczas ogledzin nie wykonywano odkrywek sprawdzajgcych rodzaj materiatu zastosowanego
do wykonania stropdw. Projektowany zakres robdt nie zwieksza stopnia ztozonosci
oddziatywan budynku na stropy. Poza zakresem opracowania.
Stan techniczny stropdw ocenia sie jako dobry.

4.4. NADPROZA
Poza zakresem opracowania.

4.5. DACH
Poza zakresem opracowania.

4.6.  TYNKI I OKLADZINY
Tynki wewnetrzne nie wykazujg zarysowan oraz ubytkéw. Podczas ogledzin na $cianach
zewnetrznych nie zauwazono ubytkdw oraz zarysowan. Ptytki elewacyjna na elewacji
frontowej wykazujg $lady zuzycia.

Stan techniczny tynkdw i $cian ocenia sie jako Sredni.

WNIOSKI

Po dokonaniu dokfadnych ogledzin stwierdzono, ze:

Istniejgcy budynek w obecnym stanie nadaje sie do wykonania projektowanego
zakresu prac nie wptywajgc negatywnie na konstrukcje i na sasiadujgce budynki oraz na zycie
i zdrowie ludzi.

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu technicznego istniejgcego
budynku. Stan techniczny budynku pozwala na realizacje inwestycji w catym jej zakresie.

Opracowat: Mitosz Barczyk



