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Nazwa zamierzenia

Przebudowa i rozbudowa wydzielonej czesci Publicznej Szkoty
budowlanego : Podstawowej w Rudnikach petnigcej funkcje Zztobka. Zmiana sposobu
uzytkowania wydzielonej czesci Publicznej Szkoty Podstawowej w
Rudnikach na ztobek
Kategoria obiektu IX
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Lokalizacja : 46 — 325 Rudniki, ul. Wielunska, dz. nr 52, k.m.3
Jedn. ewid. 160806_2 Rudniki, obreb ewid. 0019 Rudniki
Inwestor : Gmina Rudniki

46 — 325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12

Autor projektu architektury:

mgr inz. arch. tukasz Katwak
upr. nr 1/85/UW

Sprawdzajacy projekt architektury:

mgr inz. arch. Krzysztof Denisiewicz
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia

Przebudowa i rozbudowa wydzielonej czesci Publicznej Szkoty
budowlanego :

Podstawowej w Rudnikach petnigcej funkcje Zztobka. Zmiana sposobu
uzytkowania wydzielonej czesci Publicznej Szkoty Podstawowej w
Rudnikach na ztobek

Kategoria obiektu

budowlanego: X
Lokalizacja : 46 — 325 Rudniki, ul. Wielunska, dz. nr 52, k.m.3

Jedn. ewid. 160806_2 Rudniki, obreb ewid. 0019 Rudniki
Inwestor : Gmina Rudniki

46 — 325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12

1. Okredlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy, rozbudowy wydzielonej czesci Publicznej
Szkoty Podstawowej w Rudnikach petnigcej funkcje ztobka oraz zmiane sposobu uzytkowania
wydzielonej czesci Publicznej Szkoty Podstawowej w Rudnikach na ztobek.

Celem opracowania jest zwiekszenie powierzchni uzytkowe] czesci ztobka dzieki czemu mozliwe

jest zwiekszenie liczy dzieci uczeszczajgcej do placédwki.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu
Na obszarze objetym opracowaniem znajduje sie budynek Publicznej Szkoty Podstawowej,
ogrodzony plac zabaw oraz ptaska powierzchnia zielona porosnieta trawg. Opracowanie nie

wymaga wycinki drzew.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1.Urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
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Projektuje sie dojscie do budynku o szerokosci 1,5m o nawierzchni z kostki brukowej (oraz pod
pochylnig dla oséb niepetnosprawnych) .

Podbudowe nalezy wykonac i zagesci¢ warstwami zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod nowg konstrukcje dojscia. Podbudowe
ttuczniowa nalezy zagesci¢. Roboty ziemne wykonywac¢ mechanicznie a w miejscach wystepowania
istniejgcego uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie.

Konstrukcja nawierzchni dojscia:

. 6 cm betonowa kostka drobnowymiarowa (wzér i kolor dopasowany do istniejgcej kostki)
) 3 cm podsypka wyréwnujgca z piasku lub piasku wymieszanego z cementem

. 15 cm gdérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego — zwir lub zwir z piaskiem

. 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego — zwir, ttuczen lub grys

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie z planszg zbiorczg uzbrojenia oraz przeprowadzié
kontrole terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym.

Nawierzchnia dojscia ograniczona bedzie kraweznikiem na tawie betonowej (beton min. C — 16/20).
Kraweznik nalezy utozyé na réowni z projektowang nawierzchnig. Nalezy zapewnié¢ grawitacyjne
odprowadzenie wody opadowe]j poprzez wykonanie spadkow przy uktadaniu poszczegdlnych warstw
podbudowy i nawierzchni.

Zaleca sie zastosowanie systemowych kraweznikow.

Montaz kostki brukowej i kraweznikdw nalezy dostosowaé do instrukcji producenta wybranego

systemu.

Projektuje sie przebudowe istniejgcego ogrodzenia:

a) przebudowe przesta ogrodzeniowego dzielgcego z ul. Wieluriskg i wykonanie tam furtki o
szer. 1,2 m.
b) przebudowe ogrodzenia dzielgcego plac zabaw 7tobka z terenem zielonym Szkoty

Podstawowe] — demontaz przeset, ktdre znajdujg sie w miejscu projektowanej pochylni dla
0s6b niepetnosprawnych i wykonanie nowego ogrodzenia otaczajgcego projektowang
pochylnie dla oséb niepetnosprawnych .
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3.2.5posob odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw

Zaprojektowano odprowadzenie S$ciekéw sanitarnych z budynku instalacjg kanalizacyjng,
grawitacyjng do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej. W
projekcie przyjeto | system podejs¢ kanalizacyjnych (h/d=50%). Przyjeto podejscia
niewentylowane. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rury litych o sztywnosci obwodowej
SN=4 kN/m? wewnatrz budynku oraz SN=8 kN/m? na zewnatrz budynku. Rozprowadzenie instalacji
wykonad wg czesci rysunkowej.

Projektuje sie przetozenia kabla instalacji elektrycznej niskiego napiecia, ktérego wtascicielem jest

Inwestor oraz zabezpieczenie kabla teletechnicznego za pomocg rury ostonowe;.

3.3. Uktad komunikacyjny
Projektuje sie dojscia (o szerokosci 1,5m) z kostki brukowej wg rysunku zagospodarowania terenu

—Rys. A-0.

3.4.5posob dostepu do drogi publicznej
Dostep dla samochodéw istniejgcy, bez zmian. Dostep dla pieszych poprzez przebudowe przesta

ogrodzeniowego dzielgcego z ul. Wieluriskg i wykonanie tam furtki o szer. 1,2 m.

3.5.Parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu

e Instalacja elektryczna

Zasilanie obiektu zrealizowane zostanie z istniejgcego ztgcza kablowego poprzez projektowang
tablice WPOZ (przy elewacji) do istniejacej tablicy RG. Istniejacy wlz nalezy wprowadzi¢ do
projektowanego WPOZ. Nie przewiduje sie konieczno$¢ wystapienia do Zaktadu Energetycznego o
zwiekszenie mocy przytaczeniowe;.

W celu wykonania ochrony przeciwpozarowej obiektu nalezy zabudowad ztagcze WPOZ.
Zastosowa¢ obudowe z tworzywa termoutwardzalnego w drugiej klasie ochrony
przeciwporazeniowej. W skrzynce zabudowad wytacznik typu DPX wyposazony w wyzwalacz

wzrostowy, ktdéry bedzie petnit role gtéwnego wytacznika pradu, oraz przetgcznik faz. Poprzez
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zabezpieczenie zasilic przycisk PWP typu OP1-WO01-A\11, zamontowany przy drzwiach
wejsciowych do obiektu, zadziatanie PWP spowoduje wytgczenie obiektu spod napiecia poprzez
zadziatanie gtéwnego wytacznika ppoz zlokalizowanego w WPOZ. Dla istniejacej czeéci budynku
nalezy wymieni¢ PWP na PWP1-WO01-A-30-2LED11-M i doprowadzi¢ zasilanie do WPOZ. Do

zasilenia przyciskow nalezy zastosowac kabel typu HDGs 5x1,5mm?2

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Teren objety opracowaniem jest ptaski i porosniety trawg. Na terenie objetym opracowaniem

znajdujg sie urzadzenia zabawowe placu zabaw oraz obiekty matej architektury.

4. Zestawienie powierzchni:

4.1.Zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektdw budowlanych

e Powierzchnia zabudowy objeta opracowaniem 824,85 m’

4.2.Drdg, parkingow, placdw i chodnikdw
e Projektowane dojscie 65,89 m’

e |stniejgce utwardzenie terenu 420,52 m?

4.3. Powierzchni biologicznie czynnej

e Powierzchnia biologicznie czynna 801,82 m’

4.4.Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia z decyzjg o warunkach
zabudowy

Nie dotyczy

5. Informacje o:
5.1.0graniczeniach, zakazach wynikajgcych z miejscowego planu lub decyzji o warunkach

zabudowy
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Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy:

projektowany rodzaj zabudowy — zabudowa ustugowa

projektowana funkcja zabudowy — ustugowa

rozbudowe zlokalizowano zgodnie z nieprzekraczalng linig zabudowy

intensywnosc¢ zabudowy wynosi 0,67

nadziemna intensywnos$¢ zabudowy wynosi 0,6

udziat powierzchni zabudowy wynosi 0,3

udziat powierzchni biologicznie czynnej wynosi 0,31

szerokos$¢ elewacji frontowej pozostaje bez zmian

geometria dachu czesci istniejgcej pozostaje bez zmian

geometria dachu rozbudowy wynosi 2°

kierunek gtéwnej kalenicy w stosunku do frontu dziatki pozostaje bez zmian

wysokos¢ zabudowy pozostaje bez zmian

dostep do drogi publicznej bezposredni — droga krajowa nr 43 istniejgcy

liczba miejsc do parkowania bez zmian

przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywad
na $rodowisko okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko

w trakcie prac ziemnych nalezy postepowac zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkdow i opiece nad zabytkami

zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej bez zmian, poza zakresem opracowania
zaopatrzenie w energie elektryczng z sieci elektroenergetycznej

zaopatrzenie w ciepto z indywidualnego Zrddta ciepta, bez zmian, poza zakresem opracowania
gospodarka odpadami poprzez zbidérke opaddw do pojemnikdéw oraz ich wywdz przez
uprawniony podmiot bez zmian, poza zakresem opracowania

odprowadzenie $ciekdw bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej

odprowadzenie wéd opadowych do gruntu

na etapie projektu i realizacji inwestycji nalezy zapewnié spetnienie wymagan intereséw oséb

trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 7 lica 1994 r. — Prawo budowlane
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na etapie projektu i realizacji inwestycji nalezy uwzglednic¢ zasady wynikajgce z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie

planowana inwestycja na etapie uzytkowania nie moze pozbawiaé osdb trzecich dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej,
srodkéw tgcznosci, dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi, nie moze powodowac ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie oraz zanieczyszczac powietrza, wody i gleby.

Ewentualne ucigzliwosci powstate w trakcie eksploatacji inwestycji nie mogg wykraczaé poza
granice nieruchomosci przedmiotowej dziatki

Planowana inwestycja potozona jest poza terenami gorniczymi wyznaczonymi na podstawie

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologicznej i gbrnicze

5.2.0chrona konserwatorska

5.3.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkdow, ani do rejestru

zabytkow.

Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Teren objety opracowaniem nie jest potozony na terenach gérniczych i nie ma wptywu na

eksploatacje gdrnicza.

5.4.Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

przepisami odrebnymi

Projektowane zamierzenie nie oddziatywuje negatywnie na $rodowisko naturalne, w tym
takze na $wiat zwierzecy i roslinny oraz nie bedzie stwarzac zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikdéw oraz okolicznych mieszkaricow.

Teren objety opracowaniem znajduje sie poza granicami obszaréw chronionych Natura 2000.
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6. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach pozarowych

oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami technicznymi

Przebudowa i rozbudowa wydzielonej czesci Publicznej Szkoty Podstawowej petnigcej funkcje ztobka.
Zmiana sposobu uzytkowania wydzielonej czesci Publicznej Szkoty Podstawowej na ztobek.”

Projekt zagospodarowania dziatki:

Projekt zagospodarowania dziatki obejmuje budynek:

Szkoty podstawowej i ztobka

1)

5)

informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy czesci objetej opracowaniem budynku wynosi ok. 628,68 m?, wysoko$¢
budynku — ok. 9,94 m - budynek niski (N) Ill-kondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem.

informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Budynek ztobka zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy.

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku ZL Il jest klasa ,,C” odpornosci ogniowej z
elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Konstrukcja nosna budynku w klasie min. R 60, $ciany zewnetrzne w klasie odpornosci ogniowej El
30 (tylko te, niebedgce s$cianami oddzielenia przeciwpozarowego), zapewniono stropodach
konstrukcji zelbetowej (projektowana rozbudowa).W czesci istniejgcej strop Akermana.

Dla konstrukcji dachu budynku nie stawia sie wymagan w zakresie odpornosci ogniowej, jednak w
sytuacji lokalizacji przy budynkach wyzszych, ktére w $cianach zewnetrznych posiadajg otwory
okienne - wymagana klasa odpornosci ogniowej
R 30 dla konstrukcji i RE 30 dla przekrycia dachu projektowanego budynku.

informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrze-ni zewnetrzne;.

W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, brak stref
zagrozenia wybuchem.

informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach
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od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terendw oraz parametrach wptywajgcych na
odlegtosci dopuszczalne.

Budynek zlokalizowany w nastepujacych odlegtosciach:

strona wschodnia — budynek przylega do budynku Publicznej Szkoty Podstawowej

strona zachodnia — projektowana rozbudowa w odlegtosci 26,33 m od ul. Wielunskiej (dz. nr 51)

strona pdétnocna — czes¢ budynku objeta opracowaniem zlokalizowana w minimalnej odlegtosci

15,68 m od granicy z dz. nr 140 oraz w odlegtosci min. 15,52 m z budynkiem gospodarczym
znajdujgcym sie na dziatce 139/1. Projektowana rozbudowa zlokalizowana w odlegtosci min. 29,20
m od granicy z dziatkg nr 140.

strona potudniowa — teren zielony dziatki inwestora

W odlegtosci do 60 m od projektowanego budynku ztobka nie sg zlokalizowane stacje gazu
ptynnego z naziemnymi zbiornikami gazu ptynnego.

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatarh ratowniczych,
w tym informacje o:

- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do
celéw  przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych  rozwigzaniach w  zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zréodet wody do celéw
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych,

Do budynku ztobka jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej. Droge pozarowg bedzie
stanowic ul. Wieluniska (dz. nr 51)

Budynek ZL Il wymaga wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm?/s. Wode dla celéw
pozarowych zapewniono z hydrantu zlokalizowanego na terenie dziatki na sieci wodociggowej wo
110 mm (hydrant najblizszy w odlegtosci
ok. 24,38 m przy parkingu ztobka) oraz w odlegtosci ok. 63 m przy parkingu szkoty.

Dojscie ekip ratowniczych do ul. Wielunskiej dt. 29,5 m poprzez projektowane dojscie o szer. 1,5m
(oznaczone na mapie zagospodarowania terenu przerywang czerwong linia)
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7) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrej mowa w art. 6¢ pkt. 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciw pozarowej, w za-kresie rozwigzanh objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Dla projektowanego budynku nie korzystano z rozwigzan zamiennych w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

7. Kategoria obiektu
Na podstawie zatgcznika do ustawy Prawo Budowlane okreslono kategorie IX - budynki nauki

i oSwiaty.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, Ze w obszarze oddziatywania

projektowanego budynku znajduje sie dziatka nr 52.
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POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

MM ) PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ PVC @ 425 11— PROJEKTOWANE OGRODZENIE TERENU
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|||||| PRZEBIEG DOSCIA DO DROGI PPOZ (29.5M)
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