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Oznaczenie sprawy: TP-107/24

Czescé nr 2. tozka pobytowe — 30 sztuk

Zatacznik nr 1 do SWz

Producent, typ (model)

Poda¢
Stiegelmeyer GmbH&CO.KG ; £ézko szpitalne Evario one
( Evario one z barierkami bocznymi 50/50 )

Rok produkcji (nie wczesniej niz 2024) nowy, nieuzywany

Tak, podac
Tak. Rok produkcji (2024) nowy, nieuzywany

Cena jednostkowa (jesli poszczegdlne moduty nie obejmuja catego
zamdwienia, opisac)

Tak, podac
Cena jednostkowa netto to: 8.180,00
Cena jednostkowa brutto to: 8.834,40

Dostawa wszystkich tdzek bedgcych przedmiotem postepowania w
okreslonej nie pdzniej niz 30.12.2024

Tak, podac
Tak. Dostawa wszystkich tézek bedgcych przedmiotem
postepowania do 30.12.2024

Gwarancja minimum 24 miesigce

Tak, podac
Tak. Gwarancja 48 miesigce

Zakres przetwarzania danych osobowych przez urzagdzenia

Opisac
Nie dotyczy

LP.

Opis wymagania

Wartos¢ Wartos¢ deklarowana
wymagan

tozka pobytowe — 30 sztuk

Tak Tak Instrukcja papierowa i elektroniczna w jezyku
Instrukcja papierowa i elektroniczna w jezyku polskim polskim

Tak Tak Szkolenie personelu z zakresu uzytkowania
Szkolenie personelu z zakresu uzytkowania
Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego Tak Tak Szkolenie personelu z zakresu utrzymania

(eksploatacja, czyszczenie, czynnosci serwisowe
niewymagajgce specjalistycznych urzadzen pomiarowych i
oprogramowania)

technicznego (eksploatacja, czyszczenie, czynnosci
serwisowe niewymagajgce specjalistycznych urzadzen
pomiarowych i oprogramowania)

Zapewnienie petnego wsparcia technicznego na czas
gwarancji, w tym przeglady jesli s3 wymagane

Tak Tak Zapewnienie petnego wsparcia technicznego na
czas gwarancji, w tym przeglady

Jesli wymagane przeglady, wskazanie petnego wykazu
czynnosci serwisowych przewidzianych dla okresu 10 lat wraz
ze wskazaniem wymiany czesci eksploatacyjnych

Tak Tak. Wykaz czynnosci zgodnie z zatgczonym do oferty
wzorem protokotu serwisowego. Ewentualnej
wymianie po okresie 5 lat moze podlega¢ akumulator
(eksploatacja akumulatora zgodnie z zaleceniami
wskazanymi w instrukcji obstugi)

Certyfikat CE i noty zgodnosci pozwalajace na prace w UE

Tak Tak. Deklaracja zgodnosci oraz zgtoszenie do Rejestru
Wyrobdéw Medycznych

Wykaz wszystkich czesci zamiennych, akcesoriéw jedno- i
wielorazowych koniecznych do wymiany okresowe;j
przewidzianych przez producenta i okreslonych jako
eksploatacyjne wraz ze wskazaniem okresu uzywalnosci
poszczegdlnych elementdw. Dokument w osobnym pliku ze
wskazaniem numeréow REF

Tak Tak. Nie dotyczy (dot. okresu trwania gwarancji)

W trakcie obowigzywania gwarancji wymiana wszelkich czesci
eksploatacyjnych (w tym akumulatoréw) oraz realizacja
przegladéw technicznych zgodnie z zaleceniami producenta po
stronie wykonawcy

Tak Tak. Jeden raz w roku przeglad (w czasie trwania
gwarancji nie wymagana wymiana akumulatoréw)

Zasilanie 230V, 50Hz z sygnalizacja wtgczenia do sieci

Tak Tak Zasilanie 230V, 50Hz z sygnalizacja wiaczenia do
sieci
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Tak Tak Metalowa konstrukcja tézka lakierowana
Metalowa konstrukcja tézka lakierowana proszkowo proszkowo
10
Leze tozka 4-segmentowe, z czego minimum 3 segmenty Tak Tak Leze 4-segmentowe z czego 3 segmenty ruchome
ruchome (tj. segment oparcia, segment siedziska, segment (tj. segment oparcia plecow, segment uda i segment
11 nozny) podudzia) oraz segment siedziska staty - dopuszczone
Tak Tak S t nozny dziel zliwiaj
Segment nozny dzielony, umozliwiajgcy pozycjonowanie tydek a @ ggmen n.ozny zielony, umoz IWIanC,Y
waeledem ud pod résnvm katem pozycjonowanie tydek wzgledem ud pod réznym
12 gle P ymkq katem
t6zko zgodne z norma bezpieczenstwa elektrycznego PN Tak Tak t6zko zgodne z norma bezpieczeristwa
62353 elektrycznego PN 62353
13
t63ko wyposazone w akumulator z sygnalizacja jego Tak Tak tézko wypo.sazone w akumulator z sygnalizacja
. jego natadowania
14 natadowania
Mozliwosé elektrycznego sterowania tozkiem przy transporcie Tak Tak Mozliwo$¢ elektrycznego sterowania tézkiem przy
pacjenta, tj. bez podtgczenia tézka do tadowania lub w transporcie pacjenta, tj. bez podtgczenia tézka do
przypadku zaniku zasilania. Mozliwo$¢ podtrzymania pracy tadowania lub w przypadku zaniku zasilania. Mozliwos¢
15 tézka przez minimum 30 minut podtrzymania pracy tézka przez 30 minut
Dtugosc zewnetrzna tézka z zamontowanymi barierkami i Tak Tak. Diugo?? zewn.et'rzna"rozka z zamontowanymi
L . . barierkami i odbojnikami — 2140 mm
16 odbojnikami— maksymalnie: 220 cm (+/- 10 mm)
Szerokos¢ zewnetrzna tézka z zamontowanymi barierkami i Tak Tak Szerokos¢ zewnetrzna tézka z zamontowanymi
odbojnikami — maksymalnie: 100 cm (+/-10mm) barierkami i odbojnikami —997 mm
17
Elektryczna regulacja wysokosci tézka mierzona od gérnej Tak Tak Elektryczna regulacja wysokosci leza w zakresie
krawedzi materaca, w zakresie od 40 cm do 90 c¢cm (+/- 3 cm). 380-820 mm (dopuszczone)
18
Tak Tak Konstrukcja tézka 4-kotowa
Konstrukcja tézka 4-kotowa
19
Kota o srednicy min. 140 mm z mozliwoscig centralnego Tak Tak Kota o $rednicy 150 mm z mozliwoscig centralnego
blokowania. Blokada két tatwo dostepna, w polu osiggalnym blokowania. Blokada két fatwo dostepna, w polu
20 stopg osiggalnym stopg
Tak .. 7. . . . ’
Mozliwo$¢ blokady jednej osi koét, przy pozostawieniu drugiej Tak Brak.m(:JZ|IWOS.CI.b|O.kadyJedI.'IeJ osi kt, przy
osi skretnej pozostawieniu drugiej osi skretnej (blokada centralna
21 kot oraz blokada kierunkowa) — dopuszczone.
Mozliwoéé elektrycznej regulacji segmentu oparcia oraz Tak Tak Mozliwos¢ elelktrycznej regulacji segmentu oparcia
. oraz segmentu noznego
22 segmentu noznego
Regulacja elektryczna segmentu oparcia w zakresie od min 70° Tak (T)al;goegulaqa elektryczna segmentu oparcia w zakresie
23 do max. 90° +/-2
Regulacja elektryczna segmentu ndg w zakresie min. 45° (+/- Tak Tal: Regulacja elektryczna segmentu uda w zakresie 0-
20) 32° (dopuszczone)
24
s . . .| Tak Tak St ie tézki int
Sterowanie tézkiem przy pomocy zintegrowanego z barierkami 2 @ . erowalnle ozKIEM przy pomocy zIntegrowanego
o z barierkami panelu elektrycznego, zamontowanego w
panelu elektrycznego, zamontowanego w gérnej barierce C . .
. . gornej barierce bocznej, od strony pacjenta oraz od
bocznej, od strony pacjenta oraz od strony personelu. Panel . . .
. . . . strony personelu. Panel sterujacy w barierce prawej
sterujacy w barierce prawej oraz lewej .
25 oraz lewej
s g . . " Tak Tak Mozliwos¢ ustawienia pacjenta w pozycji
Mozliwo$¢ ustawienia pacjenta w pozycji Trendelenburga oraz o R
L . Trendelenburga 15,5° oraz -anty-Trendelenburga 15,5
-anty-Trendelenburga, kat odchytu minimum 30 stopni. . .
. . . . (suma odchylenia 31 stopni) - dopuszczone.
Funkcjonalnosé¢ wywotywana elektrycznie z paneli w . . . .
. Funkcjonalno$¢ wywotywana elektrycznie z paneli w
barierkach bocznych. .
26 barierkach bocznych.
. . S . . Tak Tak. tézk 7 t barierki
t6ézko wyposazone w tworzywowe barierki boczne, tj. po dwie a ax. oz .owypos.azone W. worzywowe anerxd .
. . . . boczne, tj. po dwie z lewej i prawej strony, od frontu i
z lewej i prawej strony, jedng od frontu i jedng od szczytu . " .
. od szczytu tézka ,szczyty” tozka (zgodnie z
tézka S L
27 odpowiedzig Zamawiajgcego)
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Barierki segmentu noznego o dtugosc¢ +/- 2/3 catosci segmentu Tak Tak Barierki boczne chroniace pacjenta na catej
. & & & & dtugosci leza, dwuczesciowe w proporcjach 50% / 50%
noznego
- dopuszczone
. , . . L Tak Tak Barierki boczne chronigce pacjenta na catej
Barierka gérna wypetniajaca nie mniej niz 2/3 segmentu . , . .
s R dtugosci leza, dwuczesciowe w proporcjach 50% / 50%
oparcia i nie wiecej niz ¥ dtugosci tozka
28 - dopuszczone
Szczyty tézka wyjmowane od strony ndg i gtowy z mozliwoscig Tak Tak.S.zczYtY tozka WmeO\fvane od strPnY nog i glowy z
bl . L mozliwoscig zablokowania przed wyjeciem
29 zablokowania przed wyjeciem
L . Tak Tak Barierki boczne ruchome, wyposazone w system
Barierki boczne ruchome, wyposazone w system . L L .
. L L . . odprowadzania barierki w momencie jej opuszczania
odprowadzania barierki w momencie jej opuszczania (barierka . . . .
. . . L . (barierka samodomykajaca, z ograniczeniem
samodomykajgca, z ograniczeniem predkosci). Barierka , . . . . L .
. . . . . . predkosci). Barierka chowajgca sie ponizej poziomu
chowajaca sie ponizej poziomu materaca, tak aby nie uciskata . . . .
ud pacientki w przvoadku siedzenia materaca, tak aby nie uciskata ud pacjentki w
30 pacy przyp przypadku siedzenia
. . . . . " Tak Tak Barierki boczne po ztozeniu schodzg ponizej
Barierka po zamknieciu w pozycji dolnej chowa sie poza linie . . . .
s s S . poziomu materaca, ale nie powoduje to zwezenia
materaca, zwezajac t6zko, umozliwiajgc tym samym przejazd . A . -
. e catego t6zka (barierki nie wystajg poza obrys tézka) -
przez wezsze miejsca
31 dopuszczone
Tak Tak Mechaniczna funkcja CPR
Mechaniczna funkcja CPR
32
‘s . . . s . Tak Tak tozk 7 jak na kropléwke.
t6zko wyposazone w stojak na kroplédwke. Mozliwo$¢ montazu 2 @ . .OZ ?'wyposa.zone' W stojak na ,rop' owKe .
stoiaka od szczvtu 163ka. bo stronie lewei i prawei Mozliwo$¢ montazu wieszaka kropléwki w narozach
33 ) ¥ P 1P ) tézka od strony gtowy jak i n6g pacjenta (dopuszczone)
S g ; . . L. Tak Tak tézk Z tojak na kroplowke.
Mozliwo$¢é montazu stojaka na kroplowke na wysokosci pasa a @ . .OZ ?Iwyposa.zone: W stojakna ,rop. OWKe .
acientki od stronv lewei i prawei Mozliwo$¢é montazu wieszaka kropléwki w narozach
34 paci v e ) tézka od strony gtowy jak i n6g pacjenta (dopuszczone)
t6zko wyposazone w haczyki na worki do moczu. Haczyki Tak Lak tokz'k; wyposazonebw haczyklr?a worki do moczu.
s dostepne po obu stronach aczyki dostepne po obu stronac
Tak Tak Funkcja poziomujaca tézko realizowana poprzez
Funkcja poziomujaca tézko jednym przyciskiem wcisniecie dwdch przyciskdw (dopuszczone)
36
S g " Tak Tak Mozliwos¢ blokad b h funkcji
Mozliwosé blokady wybranych funkcji elektrycznych 2 ax VIozIwosc blokady wy ranyc. un CJIA
. . . . . elektrycznych dostepnych dla pacjenta, m.in.
dostepnych dla pacjenta, m.in. ograniczenie regulacji . . - - .
L . . . . ograniczenie regulacji wysokosci, regulacja segmentu
wysokosci, regulacja segmentu oparcia/noznego. . .
37 oparcia/noznego.
Bezpieczne obcigzenie robocze dla kazdej pozycji leza i Tak Ta.k I._%ezpleczne, ObCquen.Ie r.obocze dla kazdej pozycji
. L leza i segmentédw na poziomie 250 kg
segmentdw na poziomie minimum 200 kg
Tak Tak tozk 7 jniki na kaz
tézko wyposazone w odbojniki na kazdym z czterech @ ak rozko wypo'sa’zone W o‘j'lb,oj,m i na kazdym z
s L czterech naroznikdéw. Odbojniki petne, tworzywowe,
naroznikéw. Odbojniki petne, gumowane .
38 stozkowe (dopuszczone)
Tak Tak Wszystkie tézka w jednakowym, jasnoszarym
Wszystkie tdzka w jednakowym, jasnoszarym kolorze kolorze
39
Leze t6zka wyposazone w wytrzymate ptyty podtrzymujace Tak Tak. tézka z lezem metalowym (listwy metalowe na
materac. Ptyty montowane na kazdym segmencie state) z dodatkowym wypetnieniem z polipropylenu,
indywidualnie. Ptyty montowane na state, bez mozliwosci ktéry mozna odejmowaé bez uzycia narzedzi -
wyjecia przez personel medyczny. Mozliwos¢ demontazu dopuszczone
40 | jedynie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi
Tak Tak Materac odporny na srodki do mycia i dezynfekcji,
. . o . . tni Iny. Mat dood , od
Materac odporny na $rodki do mycia i dezynfekcji, w petni W pt? n_| zmywa ny_ arerac V\.IO oodporny, o por_ny na
. . mycie i dezynfekcje. Wyposazony w kaptur chronigcy
zmywalny. Materac ognio i wodoodporny, odporny na mycie i .
dezynfekcje. Wyposazony w kaptur chronigcy zamek zamek. Materac w pokrowcu z materiafu
¥ Je. Wyp v P acy trudnoplanego (materiat przeszedt pozytywnie test
41 ,zapatki” i ,tlacego sie papierosa”) -dopuszczone
Tak Tak Materac w petni kompatybilny z dostarczanym

42

Materac w petni kompatybilny z dostarczanym tézkiem

tézkiem
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Mozliwoéé regulacii elektrycznej do pozycji krzesta Tak Tak l.\/loili.wos'c' regulacji elektrycznej do pozycji krzesta
kardiologicznego kardiologicznego
Materac wykonany z minimum trzech warstw nietoksycznej i Tak Tak Materac wykonany z trzech warstw nietoksycznej i
antyalergicznej pianki poliuretanowej. Profil materaca antyalergicznej pianki poliuretanowej. Profil materaca
44 zapewniajgcy efektywny przeptyw powietrza zapewniajgcy efektywny przeptyw powietrza
L o Tak Tak Grubos$¢ materaca 15 cm
Grubo$¢ materaca minimum 14 cm
45
Pokrowiec materaca paro przepuszczalny, nie przepuszczajacy | Tak Tak Pokrowiec materaca paro przepuszczalny, nie
cieczy. Pokrowiec wyposazony w odpinany zamek z pokrywa przepuszczajacy cieczy. Pokrowiec wyposazony w
zabezpieczajgcy przed wnikaniem ptynow. Kolor pokrowca - odpinany zamek z pokrywa zabezpieczajaca przed
46 ciemnoszary whnikaniem ptynéw. Kolor pokrowca - ciemnoszary
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