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Grubno 63,
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tel. 56 677-14-56

Protokot serwisowy nr 2024 — ....... — et

Data:

O naprawa gwarancyjna
O pogwarancyjna
O przeglad okresowy

O uruchomienie wyrobu

Klient: Rodzaj urzadzenia: [ t6zko szpitalne elektr. O t62ko hydrauliczne O t6zko rehabilitacyjne
O szafki przytézkowe OJ wozki przewozowe O tézeczka dzieciece (I stoty do badar [ stoliki i
WOZKE T iNN@ ettt eneeerr s s st ssss et sss oot st ot sss s sraoneess
& TYP UrZadzenia. ...t sessss s sessnes
; W Stopien ochrony: 01 O Il typ B
Klasyfikacja: Rozporzadzenie (UE) 2017/745 klasa |
Sap Nazwa Numer LOT / PID Rok produkgji

- - 0750000 - | e | EE——
I. Przeglad Nie | Sprawdzenie [s] | Opis uszkodzenia Nie
;!odti Konserwacja [k] | Wykonana czynnosé S5 weak
n

Przeglad czesci elektrycznych (jezeli s3)

Tabliczki znamionowe, naklejki

53, czytelne

Obudowa sitownikéw, skrzynki
sterujgcej, ttok sitownikédw

prawidtowe utozenie, bez
uszkodzen

Pilot, panel sterujacy

bez uszkodzen

Przewody: pilot, panel,
sieciowy

prawidtowe utozenie, bez
uszkodzen

Uchwyt przewodu sieciowego

prawidtowe osadzenie

Przeglad czesci mechanicznych

Tabliczki znamionowe, naklejki

sg, czytelne

Mocowanie wysiegnika,
uchwytu

prawidtowe utozenie, bez
uszkodzen

Stelaz tézka: leze, podstawa

bez uszkodzen

Zespoly jezdne

bez uszkodzen

Spawy

istnienie, przerwane spawy

Sprezyny gazowe, pompa hydr.

bez uszkodzen, szczelnosé

Barierki boczne

bez uszkodzen, pekniecia,
odksztatcenia

Elementy taczeniowe ($ruby
nakretki, trzpienie, fozyska)

prawidtowe osadzenie,
kompletno$¢, smarowanie

Punkty przegubowe:
wezgtowie, udo i podudzie

bez uszkodzer, silne zuzycie

Utozenie linek

prawidtowe, bez zagie¢

Ubytki w lakierze

uzupetnienie lakieru

Il. Pomiar elektryczny wg EN 62353 (dotyczy wyrobéw w wersji elektrycznej) b :
Przyrzad pomiar.: (J Rigel 288 SN: 44C-0757, (] Rigel 62353 SN: 37F-0019, [ Rigel 62353 SN: 25D-0215, [ Rigel 62353 + SN: 23H-0187

Wymagane pomiary

wartosé
graniczna

wartosci
pomiarowe

Uwagi:

Rezystancja przewodu ochronnego punkty pomiarowe: ztgcze
PA przy wezgtowiu, Pomiar zgodnie z rysunkiem 1 w EN 62353

0,300 o

Prad uptywu urzadzenia (ustawic t6zko w sposdb izolowany)
Pomiar zgodnie z rysunkiem 7 w EN 62353
1. wiozy¢ przewdd sieciowy do gniazda pomiarowego.
2. podfaczy¢ sonde urzadzenia do przytacza wyréwnania
potencjatéw (leze-wezglowie).
na czas pomiaréw uaktywni¢ sitowniki za pomocg pilota

500 pA
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Wymagane pomiary Wartosc Wartosci Uwagi
graniczna pomiarowe

Rezystancja izolacji — wykona¢ w przypadku podejrzenia uszkodzenia izolacji {np. jezeli zdarzaty sie
wytaczenia wy}acznika rézn.-pradowego w pomieszczeniu, elementy tézka byly zalane lub narazone —
na wysokie temperatury). UWAGA | POMIAR JEST WYKONYWANY PRZY NAPIECIU 500V, [ I
ZABEZPIECZYC £OZKO PRZED ZBLIZENIEM 0SOB POSTRONNYCH, NIE DOTYKAC ELEMENTOW tOZKA a)
a) Pomiar na elementach uziemionych —wg rys. 3 (géra) w EN 62353 22MQ |7 ] =
1. ustawi¢téiko w sposéb izolowany | e —i—
2. wioiy¢ przewdd sieciowy do gniazda pomiarowego —
3. podiaczy€ sonde urzagdzenia do przytacza wyréwnania potencjatéw (leze-wezgtowie)
b) Pomiar na elementach przewodzgcych nieuziemionych — wg rys. 3 (dét) w EN 62353
4. ustawi¢ t6zko w sposéb izolowany b) T
5. wilozy¢ przewdd sieciowy do gniazda pomiarowego 2TMO |
6. podiaczy¢ sonde urzgdzenia do dostepnych elementéw przewodzacych nieuziemionych

lll. Kontrola dziatania Nie | Wym Opis uszkodzenia Nie

dot. | -iana Wykonana czynnosé ok | ok
[nd] | [w]
Kontrola dziatania czgsci elektrycznych (jezeli sg)
Awaryjny tryb.akumulatorowy: (t6zko 3 cykle regulacji wysokosci przy
przez 24 h w §1Eci) obcigzeniu ok. 80 kg
Whytacznik kraficowy automatyczne wytaczenie
Pilot, panel sterujacy, przewody, brak ,,dzwonienia” przy
o'ringi“f‘,;, ‘ wstrzgsach, przerwane przewody,
: 5 i prawidtowe zamocowanie
Sitowniki, skriyﬂnka sterujaca nietypowe diwigki
Funkcje‘_sterijéce pilota, panelu ster. regulacja tézka poprzez przyciski
o) na pilocie, panelu
Kontrola dziatania czesci mechanicznych
Przeguby.i purkty obrotowe swoboda ruchu
Sprezyny gazowe (oparcie plecéw, udo | wystarczajaca sita podparcia,
i podudzie, przechyt leia) bezpieczna blokada
Hydraulfcznaregulacja wysokosci wystarczajaca sita podnoszenia
Podparcié podudiia mech. zapadkowy | zatrzaskiwanie
Uchwyt z paskiem przy wysiegniku pewny uchwyt
Kotka hamowanie, zaciskanie hamulcéw
Barierki'boczne zatrzaskiwanie, odblokowywanie
Akcesoria (rama wyciggowa, uchwyt) mocowanie, uszkodzenia
el LT Lo e — L
........ S — _
Ocena kofcowa: Termin nastepnego badania:
o wad W zakresie bezpieczenstwa i dziatania nie stwierdzono
o brak bezposredniego ryzyka, wykryte wady moina szybko usungaé
0 do momentu usunigcia wad urzadzenie musi zostaé wytaczone z uzytku
Klient ponosi koszty serwisowe: Nie O Tak O tacznie w kwocie netto
Czesci zamienne
Roboczogodzina, dojazd
Inne
Producent: -\ Klient:
i

Data: Podpis: Podpis:
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