Stolno, 2024-12-17

OSWIADCZENIE

Stiegelmeyer sp. z 0.0. o$wiadcza, ze oferowany w postepowaniu przetargowym
sprzet odpowiada opisowi przedmiotu zamoéwienia. Katalog oraz zawarte w nim zdjg¢cia maja
funkcje pogladowa a przedmiot zamowienia zostanie wykonany zgodnie z opisem w SWZ (z
uwzglednieniem udzielonych przez zamawiajacego odpowiedzi).

Jednoczes$nie wskazujemy, ze L.6zko szpitalne Evario one wyrdznia:

- Zasilanie 230V, 50Hz z sygnalizacja wiaczenia do sieci

- Metalowa konstrukcja t6zka lakierowana proszkowo

- Leze 4-segmentowe z czego 3 segmenty ruchome (tj. segment oparcia plecow, segment uda
1 segment podudzia) oraz segment siedziska staly

- Segment nozny dzielony, umozliwiajacy pozycjonowanie tydek wzgledem ud pod ré6znym
katem

- L6Zko zgodne z normg bezpieczenstwa elektrycznego PN 62353

- L6Zko wyposazone w akumulator z sygnalizacja jego naladowania

- Mozliwos¢ elektrycznego sterowania 16zkiem przy transporcie pacjenta, tj. bez podlaczenia
t6zka do tfadowania lub w przypadku zaniku zasilania. Mozliwo$¢ podtrzymania pracy t6zka
przez 30 minut

- Dhugo$¢ zewnetrzna t6zka z zamontowanymi barierkami i odbojnikami — 2140 mm

- Szerokos$¢ zewnetrzna tozka z zamontowanymi barierkami 1 odbojnikami — 997 mm

- Elektryczna regulacja wysokosci leza w zakresie 380-820 mm

- Konstrukcja t6zka 4-kotowa

- Kola o $rednicy 150 mm z mozliwoscig centralnego blokowania. Blokada kot tatwo
dostgpna, w polu osiggalnym stopa

- Brak mozliwos$ci blokady jednej osi kot, przy pozostawieniu drugiej osi skretnej (blokada

centralna kot oraz blokada kierunkowa)



- Mozliwos$¢ elektrycznej regulacji segmentu oparcia oraz segmentu noznego

- Regulacja elektryczna segmentu oparcia w zakresie 0- 70°

- Regulacja elektryczna segmentu uda w zakresie 0- 32°

- Sterowanie 10zkiem przy pomocy zintegrowanego z barierkami panelu elektrycznego,
zamontowanego w gornej barierce bocznej, od strony pacjenta oraz od strony personelu.
Panel sterujacy w barierce prawej oraz lewej

- Mozliwo$¢ ustawienia pacjenta w pozycji Trendelenburga 15,5° oraz -anty-Trendelenburga
15,5° (suma odchylenia 31 stopni). Funkcjonalno$¢ wywotywana elektrycznie z paneli w
barierkach bocznych.

- L6zko wyposazone w tworzywowe barierki boczne, tj. po dwie z lewej 1 prawej strony, od
frontu 1 od szczytu t6zka ,,szczyty” 16zka (zgodnie z odpowiedzig Zamawiajacego)

- Barierki boczne chronigce pacjenta na calej dtugosci leza, dwuczesciowe w proporcjach
50% / 50%

- Szczyty t6zka wyjmowane od strony nog i glowy z mozliwoscia zablokowania przed
wyjeciem

- Barierki boczne ruchome, wyposazone w system odprowadzania barierki w momencie jej
opuszczania (barierka samodomykajaca, z ograniczeniem predkosci). Barierka chowajaca si¢
ponizej poziomu materaca, tak aby nie uciskata ud pacjentki w przypadku siedzenia

- Barierki boczne po ztozeniu schodza ponizej poziomu materaca, ale nie powoduje to
zwezenia catego 10zka (barierki nie wystaja poza obrys 16zka)

- Mechaniczna funkcja CPR

- L6zZko wyposazone w stojak na kroplowke. Mozliwos¢ montazu wieszaka kroplowki w
narozach t6zka od strony gtowy jak 1 ndég pacjenta

- Lozko wyposazone w haczyki na worki do moczu. Haczyki dostepne po obu stronach

- Funkcja poziomujaca 16zko realizowana poprzez wcisnigcie dwoch przyciskow

- Mozliwo$¢ blokady wybranych funkcji elektrycznych dostepnych dla pacjenta, m.in.
ograniczenie regulacji wysokosci, regulacja segmentu oparcia/noznego.

- Bezpieczne obcigzenie robocze dla kazdej pozycji leza i segmentdéw na poziomie 250 kg

- Lozko wyposazone w odbojniki na kazdym z czterech naroznikow. Odbojniki petne,
tworzywowe, stozkowe

- Wszystkie 16zka w jednakowym, jasnoszarym kolorze

- Lozka z lezem metalowym (listwy metalowe na state) z dodatkowym wypelnieniem z
polipropylenu, ktéry mozna odejmowac bez uzycia narze¢dzi

- Mozliwos¢ regulacji elektrycznej do pozycji krzesta kardiologicznego



- L6zko wyposazone w:

- Materac odporny na $rodki do mycia i dezynfekcji, w pelni zmywalny. Materac
wodoodporny, odporny na mycie i dezynfekcje. Wyposazony w kaptur chronigcy zamek.
Materac w pokrowcu z materiatu trudnoplanego (materiat przeszedt pozytywnie test ,,zapatki”
1,,tlacego si¢ papierosa”)

- Materac w pelni kompatybilny z dostarczanym t6zkiem

- Materac wykonany z trzech warstw nietoksycznej i antyalergicznej pianki poliuretanowe;.
Profil materaca zapewniajacy efektywny przepltyw powietrza

- Grubos$¢ materaca 15 cm

- Pokrowiec materaca paro przepuszczalny, nie przepuszczajacy cieczy. Pokrowiec
wyposazony w odpinany zamek z pokrywa zabezpieczajaca przed wnikaniem ptynow. Kolor

pokrowca - ciemnoszary
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