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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest rozbudowa sieci wodociggowej w
ulicy Krotkiej w miejscowosci ; Drzycim gm. Drzycim
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki oraz przewidywane zmiany

Teren, na ktérym projektuje sie rozbudowe sieci wodociggowej stanowi droge gruntowg —
wtasnos¢ Gminy Drzycim.

Teren na ktorym projektuje sie w/w inwestycje nie przewiduje sie zadnych zmian. Po
wykonaniu inwestycji teren robét nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

3. Projektowany stan zagospodarowania dziatki

W ramach tego opracowania projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PVC-U PN10 - 90x4,3
mm zlokalizowanej w drodze o nawierzchni gruntowej. W/w inwestycja nie wymaga
wydzielenia terenu. Jest to budowa liniowa zlokalizowana pod powierzchnig terenu.

Sie¢ wodociggowa uzbrojona w dwa hydranty p. poz. — 80 nadziemne.

4. Zestawienie powierzchni

Projektowana inwestycja sieci wodociggowej nie wymaga wydzielenia terenu jako budowa
liniowa i jest zgodna z decyzjg nr 2 /2018 z dnia 12 pazdziernika 2018 r. o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

5. Ustalenia

- wymieniona dziatka w projekcie na ktorej zlokalizowano inwestycje nie jest wpisana do

rejestru zabytkow i nie podlega ochronie

- w/w dziatka nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego

- planowana inwestycja nie narusza ustalen Obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie oraz
Otuliny Wdeckiego Parku Krajobrazowego

6. Inne ustalenia

Dla w/w inwestycji przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng zgodnie

z Dz. U. Z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. 463, ki6ra obejmuje posadowienie obiektéw
budowlanych, w prostych i ztozonych warunkach gruntowych.

Wykonanie planowanej sieci wodociggowej nie spowoduje zadnych ubocznych skutkéw
na inne obiekty budowlane.



Opis techniczny

do projektu budowlanego na wykonanie rozbudowy sieci
wodociggowej na terenie dziatki o nr ewid. 414 ul. Krotka
w miejscowosci Drzycim gm. Drzycim

1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na wykonanie
sieci wodociggowej . Zakres niniejszego opracowania obejmuje doprowadzenie sieci
wodociggowej na dziatce 414 i zamontowanie zasuwy odcinajgcej przy wtgczeniu do
istniejgcej sieci wodociggowe;j.

Doprowadzenie wody projektuje sie z istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Krétkiej
wykonanej z rur PVC @ 90 mm . Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PVC-U PN10
90x4,3 mm.

2.Podstawa opracowania.

Podstawg do opracowania dokumentacji technicznej jest zlecenie i umowa z
Gming Drzycim na opracowanie dokumentacji projektowej oraz decyzja Nr 2 /2018 o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12 pazdziernika 2018 r.

3.Materialy wyjsciowe do projektowania.

Mapy i matryce w skali 1:500 oraz pomiary uzupetniajgce wykonane przez autora
niniejszego opracowania

- warunki techniczne i uzgodnienia wydane przez jednostki uzgadniajace,

- inwentaryzacja powykonawcza wykonanej sieci wodociggowe;.

- ustalenia z inwestorem.

- wizja w na terenie inwestyciji

4.Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie poréwnania wykonanych odkrywek stwierdzono:

Na obszarze przedmiotowej inwestycji zalegajg utwory zwatowo-gliniaste przykryte
piaskami drobnymi — teren jako droga gruntowa.

Wody opadowe infiltrujgce w podtozu piaszczystym natrafiajg na strop
nieprzepuszczalnych glin i korzystajgc z nachylenia stropow sptywajg w lokalne
zagtebienia. Poziom wody gruntowej ksztattuje sie na poziomie 2,5-3,5m.



5.Koncepcja rozwigzania technicznego.

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur PVC-U PN10 90x4,3
mm utozong na 10 cm podsypce piaskowej. Sie¢ zaprojektowano w nawigzaniu do
istniejgcej drogi. Woda dla potrzeb gospodarczych oraz p. pozarowych bedzie pobierana
z istniejgcej sieci wodociggowej .

Montaz rur PVC-U prowadzi¢ na podstawie " Tymczasowej Instrukcji Projektowania i
Budowy Przewodéw Wodociggowych i Kanalizacyjnych z rur PVC - WT - 13/94
wydanej przez GAMRAT JASLO . Sie¢ wodociggowa wyposazono w zasuwy — zgodnie z
wymogami normy.

Roboty ziemne wykonac¢ przy zachowaniu wymogow normy branzowej BN-83/8836-02.

6. Sie¢ wodociggowa

W ramach niniejszego opracowania planuje sie sie¢ wodociggowg w drodze
gruntowej od istniejgcej sieci wodociggowe; .
Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PVC-U PN10 90x4,3 mm.
Rury wodociggowe zaprojektowano typu PN- 10 zgodnie z wymogami normy PN-
78/9192-02. Szczegbtowy przebieg trasy projektowanej sieci wodociggowe;j
przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 zatgczonych do
niniejszego opracowania.
Ditugo$¢ projektowanej sieci wynosi: PVC-U 90x4,3 mm — 306,84 mb
Gtebokos¢ utozenia przewodow przyjeto 1,6 — 1,7 m p.p.t. wg normy PN-74/03020.
Potgczenie rur PVC-U wykona¢ metodg wciskowa, a rur PVC z ksztattkami
zeliwnymi /wezty/ wykonaé przy uzyciu ksztattek przejsciowych kotnierzowych.
Potagczenia kotnierzowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez zabezpieczenie srub towotem i
owinieciem ksztattek tasmg denso dwukrotnie.
Na zatamaniach trasy i w miejscach wbudowania trojnikow nalezy zamontowacé bloki
oporowe z betonu B-15.
Bloki oporowe nalezy odizolowa¢ od rury papg bitumiczna.

7. Uzbrojenie sieci wodociagowej.

Projektowana sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w nastepujgcg armature;

- zasuwy kotnierzowe Z-80 szt 1

- hydrant p. poz. 80 szt 2

- hydrant istniejgcy do wymiany szt 1

Teren wokot uzbrojenia nalezy umocnic - zasuwy ptytami betonowymi. Zasuwy
nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi umocowanymi na stupkach stalowych
lub trwatej zabudowie typu parkany, stupki , budynki i.t.p.
Projektowana sie¢ wodociggowa przechodzi: pod drogg — jezdnia o nawierzchni
zwirowej — przejscie wykonaé zgodnie z uzgodnieniem i warunkami. Przy zblizeniach
sieci wodociggowej do kabli energetycznych i telekomunikacyjnych zachowaé
szczegblng ostroznose.
Isthiejace przytgcza nalezy przetagczyé do howo wykonanej sieci
wodociggowe,;.




8. Préby, odbiory i warunki BHP

Po utozeniu przewoddéw wodociggowych zgodnie z PN-92/B-10735 i PN-B-
10725:1997 ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych cz. Il , oraz , Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z
tworzyw sztucznych” , ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych , zeszyt nr 3 wymagan technicznych COBRTI INSTAL przewody sieci
wodociggowej nalezy poddac¢ probie na szczelnos$é¢ przewodow;

- sie¢ wodociggowg z rur PVC-U na cisnienie 1,0 Mpa,

- proby cisnieniowe sieci wodociggowej wykona¢ odcinkami ca 200- 500 mb

uwzgledniajgc wystepujgce warunki terenowe.
- Przed wykonaniem proby przewdd wodociggowy nalezy usztywnic i odstonic
wszystkie potgczenia rur.

Probe nalezy uznac¢ za pozytywng jezeli po uptywie 30 min. nie nastgpi spadek cisnienia
ponizej cisnienia probnego.
Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢
dezynfekcje i ptukanie wykonanego odcinka wodociggu w celu usuniecia
zanieczyszczen. Plukanie przeprowadzi¢ iloscig wody okoto 10-krotnej pojemnosci
ptukanego przewodu wodociggowego. Po przeptukaniu odcinek wykonanego wodociggu
nalezy podda¢ dezynfekcji przy uzyciu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekciji
powinien wynosi¢ 24 h. Po wykonaniu dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ponowne
ptukanie.
Pracownicy zatrudnieni przy budowie wodociggu winni zosta¢ przeszkoleni w
zakresie przepisow BHP. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
budowy przewoddw, przepisami branzowymi i.t.p.. Szczeg6lng uwage nalezy zwrécic
na zgodnosc¢ realizacji robét z wymogami norm; BN-83/8836-02 - Roboty ziemne.
Wykopy otwarte pod przewody wod. -kan." Warunki techniczne wykonania" PN-68/H-
0450 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze: ,Warunki wykonania rob6t budowlanych cz.ll >>Instalacje sanitarne i
przemystowe<<"
W trakcie wykonawstwa robo6t nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage , aby w przypadku
wystepowania gruntow zwieztych, kamienistych wykona¢ podsypke z gruntu
rodzimego o grub. 10 cm. Zasypke wykopdéw wykonac¢ recznie do wysokosci 0,30
m /przykrycie przewodu gruntem sypkim/, powyzej w zaleznosci od mozliwosci
sprzetem mechanicznym. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na uzbrojenie poziome
tj. kable energetyczne , telekomunikacyjne. Trase wodociggu zaprojektowano z
zachowaniem wymaganych odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W przypadku innego niz na planie przebiegu instalacji
uzbrojenia podziemnego powstate zblizenia bedg rozwigzywane przez inspektora
nadzoru. Podczas prac w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy
bezwzglednie stosowac sie do zalecen gestoréw uzbrojenia co do warunkéw i sposobu
prowadzenia prac ziemnych i montazowych.
Ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych /sie¢ wod.-kan. przewody
melioracyjne/ doprowadzi¢ do stanu pierwotnego przed zasypaniem wykopow.



9. Obszar oddzialywania obiektu dla srodowiska

Na podstawie przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
nr 75 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowania (Dz. U. 2017r. poz. 2285) oraz zapisami Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych, COBRTI INSTAL, Zeszyt 3 z 2003r., jak
rowniez wymogami PN-EN 12201,, Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej ,, stwierdza
sie, ze projektowany obiekt ( sie¢ wodociggowa ) oddziatywaé bedzie tylko w trakcie jego
budowy.

Zakres oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek objetych projektem

budowlanym.

10.Uwagi koncowe.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawcg winien zapoznac sie szczegétowo z
niniejszg dokumentacjg techniczng , a szczeg6lnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez jednostki uzgadniajgce .Przed przystgpieniem do robét ziemnych
nalezy powiadomi¢ wszystkich wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy BN - 83 / 8836 - 02.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowej z rur PVC-U, zachowujgc wymagania stawiane w normie PN -
92/B - 10735 - wymagania i badania przy odbiorze.

Teren robdt - na catej dlugosci - nalezy zabezpieczyé¢ barierkami przed dostepem os6b
niepowotanych, odpowiednio oznakowaé a na okres nocy oswietlic.

Wszelkie zmiany do niniejszego opracowania wymagajg uzgodnienia z autorem projektu.



INFORMACJA DOTYCZACZA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
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NAZWA ORAZ ADRES INWESTORA
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IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA ORAZ ADRES:

BERNARD KLOSKOWSKI ul. Pocztowa 15b/19 89-500 TUCHOLA



INFORMACJA

dotyczgca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

Projektowana rozbudowa sieci wodociggowej jest to obiekt liniowy, ktéry nie
stanowi zagrozenia dla otoczenia i uzytkownikéw.

I. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI;
- sie¢ wodociggowa PVC-U 90x4,3mm L= 306,84 m

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH;
- elementy uzbrojenia podziemnego
- istniejgcy wodocigg ]

lIl. ELEMENTY MOGACE WYWOLAC ZAGROZENIE.
- istn. wodocigg i kanalizacja
- istn. kable energetyczne i telekomunikacyjne
- ruch kotowy w pasie ulicznym
IV. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA.
- uszkodzenie zinwentaryzowanych i uwzglednionych w projekcie elementow
uzbrojenia podziemnego, a w szczegdlnosci ; przewodow wodociggowych
-uszkodzenie nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,
napotkanie trudnych do identyfikacji przedmiotéw, mogacych stanowi¢ niewybuchy
lub obiekty bedace w zainteresowaniu Konserwatora Zabytkéw. ]
V. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.
Przed rozpoczeciem robét nalezy na budowie przeprowadzi¢ instruktaz
szczegobtowy obejmujacy;
- okreslenie zakresu i specyfike robot
- charakterystyke istn. zagospodarowania terenu
- rodzaj wystepujacych zagrozen
VI. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE.
Do podstawowych srodkdéw technicznych majgcych zapobiec niebezpieczenstwu
nalezy wyposazenie pracownikéw;
- wykonywanie robot ziemnych, odwodnieniowych i montazowych zgodnie z
przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j
- w niezbedny sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng
Do $rodkow organizacyjnych nalezg;
- szczeg6towa znajomos¢ projektu budowlanego
- szczego6towa znajomosc lokalizacji istniejgcych urzgdzen podziemnych
- przeprowadzenie szkolenia i instruktazu stanowiskowych

VIl. UWAGI KONCOWE.

Niniejsza informacja oraz projekt budowlany stanowig podstawe do
opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w zakresie okreslonym w
art. 21a ust. 2 ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z
pdzniejszymi zmianami / Dz. U. z 2018 poz. 1202 / oraz z rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku / Dz. U. Nr 120 z 2003 roku poz. 120/.
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CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA PRZEDSIEWZIECIA;
-ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DRZYCIM
UL. KROTKA GM. DRZYCIM.

Przedmiotowa rozbudowa sieci wodociggowej zostata zaprojektowana zgodnie z
obecnym stanem wiedzy, warunkami terenowymi oraz mozliwosciami
technicznymi. Przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne zastosowane w
projekcie budowlanym nie odbiegajg od standardéw stosowanych w tego typu
obiektach na terenie kraju.

Etap budowy.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia ucigzliwos¢ prac budowlanych
sprowadzi sie gtdwnie do hatasu zwigzanego z robotami ziemnymi oraz
budowlano-montazowymi. Poziom hatasu w czasie tych robét nie jest oceniany
przez normy i specjalne rozporzagdzenia i w zwigzku z tym nie podlega
ograniczeniom wynikajgcym z przepisow ochrony srodowiska.

Nalezy jednak wykluczy¢ prace sprzetu ciezkiego i transportowego o duzej mocy
akustycznej w porze nocne;.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Projektowana budowa sieci wodociggowej jedynie w fazie budowy moze stanowic
zagrozenie dla pracownikow realizujgcych to zadanie.

Ucigzliwosci te powinny by¢ ograniczone do minimum poprzez odpowiednie
zabezpieczenie wynikajgce z przepisow BHP oraz odpowiednig organizacije robot.
Zrédtem, dopuszczalnego na etapie budowy i zanieczyszczenia powietrza bedzie
ruch pojazdéw dowozacych materiat na budowe. Po wykonaniu zatozonego
przedsiewziecia wymieniona inwestycja nie stanowi zagrozenia.

Odprowadzenie sciekow
Przedmiotowe przedsiewziecie nie ma wptywu na odprowadzenie sciekdw
komunalnych z poszczegdélnych posesii.

Odpady gospodarcze.

Powstajgce w trakcie budowy smieci, odpady bedg gromadzone w odpowiednich
miejscach, wyznaczonych na budowie i nastepnie odwozone na sktadowisko
odpaddw komunalnych. Po wykonaniu inwestycji sieci wodociggowej zadnych
odpadow nie przewiduje sie.

Emisja hatasow.

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne ze wzgledu na funkcje nie przewiduje
wystepowania hatasu. Wystgpienie hatasu moze nastgpic¢ jedynie w trakcie
realizacji zadania w czasie pracy sprzetu budowlanego, ktérego eksploatacje
nalezy ograniczy¢ do pory dziennej.
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Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowane przedsiewziecie budowy sieci wodociggowej nie ma bezposredniego
wptywu na istniejgce wody powierzchniowe i podziemne.

Wptyw na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe.
Na etapie projektu budowlanego nie przewiduje sie zadnej wycinki drzew.

Trasa projektowanej sieci wodociggowej nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.
Istniejgca powierzchnie ziemi i glebe przewiduje sie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Wptyw na glebe i szate roslinng w fazie budowy zostanie
ograniczona do terenu gdzie bedg prowadzone roboty ziemne i budowlano-
montazowe. W trakcie robét budowlano-montazowych nie bedzie potrzeby
dokonywania zadnej wycinki drzew ani dewastacji istniejgcej zieleni o charakterze
uzytkowym.

Projektowana inwestycja nie jest na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony NATURA
2000 Bory Tucholskie oraz Otulinie Wdeckiego Parku Krajobrazowego i nie bedzie
mie¢ ujemnego wptywu na srodowisko.

Uwagi koncowe.
Eksploatacja w/w przedsiewziecia przy zachowaniu warunkéw projektu
budowlanego nie powoduje zagrozenia srodowiska.
Dla zapewnienia nalezytego wykonania w/w zadania nalezy;
- wyznaczy¢ na terenie budowy miejsce do gromadzenia odpaddw
powstatych w czasie prowadzenia rob6t budowlano-montazowych/odpadki rur
PVC i PE, folia opakowan materiatéw, gruz budowlany, ztom itp./a nastepnie
wywiezienie ich na sktadowisko odpadéw komunalnych
- ograniczy¢ do niezbednego minimum pylenie w przypadku stosowania i
gromadzenia takich materiatow np. cement
- wykonawca robét bedzie dgzy¢ do zastosowania maszyn i urzgdzen np.
koparki, spycharki, betoniarki, zageszczarki o parametrach hatasu nie
przekraczajgcych norm okreslonych przez producenta tych urzgdzen i
warunkéw BHP na budowie
- roboty budowlano-montazowe zostang wykonane zgodnie z projekiem
budowlanym pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.
- zastosowane materiaty na budowie muszg posiada¢ odpowiednie atesty




