
 
    

 

K
A

R
T

A
  R

Ó
W

N
O

W
A

Ż
N

O
Ś

C
I 

  
K

R
Y

T
E

R
IA

 S
T

O
S

O
W

A
N

E
 W

 C
E

L
U

 
O

C
E

N
Y

 R
Ó

W
N

O
W

A
Ż

N
O

Ś
C

I  
 

d
la

 w
y

ro
b

ó
w

 w
sk

a
za

n
y

ch
 z n

a
zw

y
 w

ła
sn

e
j  

w
 d

o
k

u
m

e
n

ta
cji p

ro
je

k
to

w
e

j o
ra

z k
o

szto
ry

sie
,  

z u
w

a
g

i n
a

 b
ra

k
 m

o
żliw

o
ści o

p
isu

 p
rze

d
m

io
tu

 
za

m
ó

w
ie

n
ia

 w
 sp

o
só

b
 w

y
sta

rcza
ją

co
 p

re
cy

zy
jn

y
 

(art. 9
9

 u
st. 6

 u
staw

y
 P

raw
o

 Z
am

ó
w

ień
 P

u
b

liczn
y

ch
  

z d
n

ia 1
1

w
rześn

ia 2
0

1
9

r. z p
ó

źn
. zm

.) 
     

U
S

P
R

A
W

N
IE

N
IE

 K
O

T
Ł

O
W

N
I 

 
     

 
S

A
M

O
D

Z
IE

L
N

Y
 P

U
B

L
IC

Z
N

Y
 Z

E
S

P
Ó

Ł
 G

R
U

Ź
L

IC
Y

  
I C

H
O

R
Ó

B
 P

Ł
U

C
 

1
0

-3
5

7
 O

L
S

Z
T

Y
N

, U
L

. JA
G

IE
L

L
O

Ń
S

K
A

 7
8
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1
. W

ym
agan

ia szczegó
ło

w
e  

SYST
E

M
 ST

E
R

O
W

A
N

IA
 K

O
T

ŁO
W

N
IĄ

  

−
 

sterow
nik P

LC (sw
obodnie program

ow
any), z zaprogram

ow
anym

 algorytm
em

 pracy dla 

istniejącej kotłow
ni z uw

zględnieniem
 jej sposobu charakteru pracy, sposobów

 

nadrzędności i priorytetów
 załączania i sterow

ania istniejącym
i  urządzeniam

i kotłow
ni, 

z m
ożliw

ością obsługi: 

−
 

czu
jn

ik
 tem

p
eratu

ry – d
o

 2
0

 sygn
ałó

w
  

−
 

p
raca p

o
m

p
y – d

o
 1

2
 sygn

ałó
w

  

−
 

zaw
ó

r 3
-d

rgo
w

y – d
o

 8
 sygn

ałó
w

 

−
 

p
raca k

o
tła – d

o
 5

 sygn
ałó

w
 

−
 

zd
aln

y n
astaw

n
ik

 – m
in

. 3
 ró

żn
e fo

rm
y sygn

ału
 

−
 

m
inim

alna konfiguracja techniczna 

−
 

5
6

 w
ejść cyfro

w
ych

  

−
 

6
 w

ejść an
alo

go
w

ych
 (p

rąd
o

w
o

/n
ap

ięcio
w

e) 

−
 

2
 w

yjścia an
alo

go
w

e  (p
rąd

o
w

o
/n

ap
ięcio

w
e) 

−
 

1
6

 w
yjść tran

zysto
ro

w
ych

 

−
 

3
2

 w
yjścia p

rzek
aźn

ik
o

w
e 

−
 

2
0

 w
ejść tem

p
eratu

ro
w

ych
 P

T
1

0
0

0
 

−
 

ro
u

ter L
T

E
 d

o
 w

ysyłan
ia SM

Só
w

, m
aili z rap

o
rtam

i, aw
ariam

i, 
d

o
stęp

u
 

−
 

 funkcje sterow
nicze: 

−
 

d
o

stęp
 zd

aln
y p

rzez u
n

iw
ersaln

y p
ro

to
k

ó
ł V

N
C

, zaró
w

n
o

 p
rzez 

ru
ter (stałe IP

) jak
 i p

rzez w
p

ięcie stero
w

n
ik

a d
o

 sieci lo
k

aln
ej 

(P
an

i w
 sek

retariacie b
ęd

zie w
id

ziała w
izu

alizację z m
o

żliw
o

ścią 
stero

w
an

ia) 

−
 

p
ro

to
k

o
ły k

o
m

u
n

ik
acji M

o
d

b
u

s R
T

U
, T

C
P

/IP
, E

th
ern

et IP
, M

Q
T

T
, 

SN
M

P
, F

T
P

 

−
 

zab
ezp

ieczen
ie d

o
stęp

u
 h

asłem
 

−
 

arch
iw

izację d
an

ych
 n

a k
arcie m

icro
SD

 jak
o

 k
o

p
ia zap

aso
w

a 

−
 

m
ontaż now

ych (w
ym

iana istniejących na now
e) czujników

 tem
peratury: zew

nętrznej, 

przylgow
ych, zanurzeniow

ych, 

 P
O

M
PA

  O
B

IE
G

O
W

A
  (nr 8 w

g inw
entaryzacji) 

−
 

dn 100  

−
 

H
p robocze=0,5-7,0 m

 sł. H
2O

 

−
 

V
 robocze=0-20 m

3/h 

−
 

w
ysoko energooszczędna 

−
 

klasy energetycznej „A”,  

−
 

w
yposażone w

 ciekłokrystaliczny w
yśw

ietlacz param
etrów

 i stanu (funkcji) pracy pom
py, 

−
 

 zasilanie 230V,  
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−
 

z m
ożliw

ością zdalnej obsługi pom
py i dokonyw

ania nastaw
ień i kontroli serw

isow
ej 

poprzez pilot zdalnego sterow
ania,  

−
 

w
ym

agany w
spółczynnik efektyw

ności energetycznej E
E

I<0,17  

−
 

 łu
p

in
a term

oizolacyjn
a 

 P
O

M
PA

  O
B

IE
G

O
W

A
  (nr 9 w

g inw
entaryzacji)  

−
 

dn 100  

−
 

H
p robocze=0,5-7,0 m

 sł. H
2O

 

−
 

V
 robocze=0-20 m

3/h 

−
 

w
ysoko energooszczędna 

−
 

klasy energetycznej „A”,  

−
 

w
yposażone w

 ciekłokrystaliczny w
yśw

ietlacz param
etrów

 i stanu (funkcji) pracy pom
py, 

−
 

 zasilanie 230V,  

−
 

z m
ożliw

ością zdalnej obsługi pom
py i dokonyw

ania nastaw
ień i kontroli serw

isow
ej 

poprzez pilot zdalnego sterow
ania,  

−
 

w
ym

agany w
spółczynnik efektyw

ności energetycznej E
E

I<0,17  

−
 

 łu
p

in
a term

oizolacyjn
a 

 P
O

M
PA

  O
B

IE
G

O
W

A
  (nr 10 w

g inw
entaryzacji) 

−
 

dn 40  

−
 

H
p robocze=0,5-8,0 m

 sł. H
2O

 

−
 

V
 robocze=0-5,5 m

3/h 

−
 

w
ysoko energooszczędna 

−
 

klasy energetycznej „A”,  

−
 

w
yposażone w

 ciekłokrystaliczny w
yśw

ietlacz param
etrów

 i stanu (funkcji) pracy pom
py, 

−
 

 zasilanie 230V,  

−
 

z m
ożliw

ością zdalnej obsługi pom
py i dokonyw

ania nastaw
ień i kontroli serw

isow
ej 

poprzez pilot zdalnego sterow
ania,  

−
 

w
ym

agany w
spółczynnik efektyw

ności energetycznej E
E

I<0,19  

−
 

 łu
p

in
a term

oizolacyjn
a 

 P
O

M
PA

  O
B

IE
G

O
W

A
  (nr 25 w

g inw
entaryzacji) 

−
 

dn 65 

−
 

podw
ójna (dw

a w
irniki na jednym

 korpusie, praca-rezerw
a),  

−
 

H
p robocze=0,5-16 m

 sł. H
2O

 

−
 

V
 robocze=0-17,5 m

3/h 

−
 

w
ysoko energooszczędna 

−
 

klasy energetycznej „A”,  

−
 

w
yposażone w

 ciekłokrystaliczny w
yśw

ietlacz param
etrów

 i stanu (funkcji) pracy pom
py, 

−
 

 zasilanie 230V,  

−
 

z m
ożliw

ością zdalnej obsługi pom
py i dokonyw

ania nastaw
ień i kontroli serw

isow
ej 

poprzez pilot zdalnego sterow
ania,  
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−
 

w
ym

agany w
spółczynnik efektyw

ności energetycznej E
E

I<0,17  

−
 

 łu
p

in
a term

oizolacyjn
a 

 

P
O

M
PA

  O
B

IE
G

O
W

A
  (nr 27 w

g inw
entaryzacji)  

−
 

dn 80 

−
 

podw
ójna (dw

a w
irniki na jednym

 korpusie, praca-rezerw
a),  

−
 

H
p robocze=0,5-13 m

 sł. H
2O

 

−
 

V
 robocze=0-22 m

3/h 

−
 

w
ysoko energooszczędna 

−
 

klasy energetycznej „A”,  

−
 

w
yposażone w

 ciekłokrystaliczny w
yśw

ietlacz param
etrów

 i stanu (funkcji) pracy pom
py, 

−
 

 zasilanie 230V,  

−
 

z m
ożliw

ością zdalnej obsługi pom
py i dokonyw

ania nastaw
ień i kontroli serw

isow
ej 

poprzez pilot zdalnego sterow
ania,  

−
 

w
ym

agany w
spółczynnik efektyw

ności energetycznej E
E

I<0,17  

−
 

 łu
p

in
a term

oizolacyjn
a 

 

P
O

M
PA

  O
B

IE
G

O
W

A
  (nr 30 w

g inw
entaryzacji)  

−
 

dn 65  

−
 

H
p robocze=0,5-6,0 m

 sł. H
2O

 

−
 

V
 robocze=0-7 m

3/h 

−
 

w
ysoko energooszczędna 

−
 

klasy energetycznej „A”,  

−
 

w
yposażone w

 ciekłokrystaliczny w
yśw

ietlacz param
etrów

 i stanu (funkcji) pracy pom
py, 

−
 

 zasilanie 230V,  

−
 

z m
ożliw

ością zdalnej obsługi pom
py i dokonyw

ania nastaw
ień i kontroli serw

isow
ej 

poprzez pilot zdalnego sterow
ania,  

−
 

w
ym

agany w
spółczynnik efektyw

ności energetycznej E
E

I<0,17  

−
 

 łu
p

in
a term

oizolacyjn
a 

 

M
O

N
TA

Ż ZA
W

O
R

Ó
W

 (dodatkow
e, now

e elem
enty regulacyjne)  

−
 

sek
cja ład

o
w

an
ia c.w

.u
. d

n
 8

0
: 

n
a zasilan

iu
: zaw

ór regu
lacji h

yd
rau

liczn
ej  

- śred
n

ica d
n

 8
0

 
- zakres stosow

an
ia od

 -2
0

 st.C
 d

o 1
5

0
 st.C

, 
- P

N
 1

6
 

- figu
ra skośn

a 
- p

rzeb
ieg kan

ałów
 im

p
u

lsow
ych

 w
 korp

u
sie zaw

oru
. 

- p
osiad

an
e fu

n
kcje: n

astaw
a w

stęp
n

a, p
om

iar, od
cięcie, n

ap
ełn

ian
ie i op

różn
ian

ie 
- n

astaw
a w

stęp
n

a d
w

u
stop

n
iow

a: p
od

staw
ow

a  n
a p

od
ziałce p

od
łu

żn
ej, p

recyzyjn
a  

n
a p

od
ziałce ob

w
od

ow
ej,  

- d
okład

n
ość n

astaw
y  +

/- 5
%

. 
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- w
ym

agan
a trzystop

n
iow

a b
lokad

a n
astaw

y: p
rzy p

om
ocy klu

cza im
b

u
sow

ego 
n

astaw
y od

 góry, p
rzez w

ym
ian

ę zaślep
ki oraz  p

op
rzez p

rzeciągn
ięcie p

lom
b

y 
- korp

u
s z b

rązu
 lu

b
 z żeliw

a szarego,  
- głow

ica w
ykon

an
a z b

rązu
 R

g 5
,  

- grzyb
 zaw

oru
 z u

szczeln
ien

iem
 z P

T
FE

,  
- w

rzecion
o i gn

iazd
o zaw

oru
 w

ykon
an

e z m
osiąd

zu
 od

p
orn

ego n
a od

cyn
kow

an
ie 

M
s-E

ZB
, 

- łu
p

in
a term

oizolacyjn
a z p

ian
ki P

U
R

 w
 p

łaszczu
 z P

E
 lu

b
 P

V
C

 
 n

a p
ow

rocie: zaw
ór stab

ilizacji ciśn
ien

ia  
- śred

n
ica d

n
 8

0
 

- regu
lator różn

icy ciśn
ień

 o ch
arakterystyce p

rop
orcjon

aln
ej d

o u
trzym

yw
an

ia w
 

ob
iegu

 zad
an

ej różn
icy ciśn

ień
,  

- P
N

 1
6

  
- zakres stosow

an
ia od

 -1
0

 st.C
 d

o 1
2

0
 st.C

. 
- w

artość zad
an

a zm
ien

ian
a b

ezstop
n

iow
o w

 p
rzed

ziale od
 5

0
 d

o 3
0

0
 m

b
ar. 

- m
ożliw

ość b
lokad

y zaw
oru

 w
 każd

ym
 u

staw
ien

iu
;  

- m
ożliw

ość od
czu

ty u
staw

ion
a w

artość zad
an

ej n
a skali p

okrętła. 
- u

kryta fu
n

kcja od
cięcia p

rzep
ływ

u
;  

- ku
rek d

o op
różn

ian
ia i n

ap
ełn

ian
ia in

stalacji;  
- skośn

e u
łożen

ie osi w
rzecion

a regu
latora w

 stosu
n

ku
 d

o osi korp
u

su
,  

- grzyb
ek regu

latora od
ciążon

y ciśn
ien

iow
o, 

- łu
p

in
a term

oizolacyjn
a z p

ian
ki P

U
R

 w
 p

łaszczu
 z P

E
 lu

b
 P

V
C

 
 

−
 

sek
cja ład

o
w

an
ia c.o

. d
n

 1
0

0
: 

n
a zasilan

iu
: zaw

ór regu
lacji h

yd
rau

liczn
ej  

- śred
n

ica d
n

 1
0

0
 

- zakres stosow
an

ia od
 -2

0
 st.C

 d
o 1

5
0

 st.C
, 

- P
N

 1
6

 
- figu

ra skośn
a 

- p
rzeb

ieg kan
ałów

 im
p

u
lsow

ych
 w

 korp
u

sie zaw
oru

. 
- p

osiad
an

e fu
n

kcje: n
astaw

a w
stęp

n
a, p

om
iar, od

cięcie, n
ap

ełn
ian

ie i op
różn

ian
ie 

- n
astaw

a w
stęp

n
a d

w
u

stop
n

iow
a: p

od
staw

ow
a  n

a p
od

ziałce p
od

łu
żn

ej, p
recyzyjn

a  
n

a p
od

ziałce ob
w

od
ow

ej,  
- d

okład
n

ość n
astaw

y  +
/- 5

%
. 

- w
ym

agan
a trzystop

n
iow

a b
lokad

a n
astaw

y: p
rzy p

om
ocy klu

cza im
b

u
sow

ego 
n

astaw
y od

 góry, p
rzez w

ym
ian

ę zaślep
ki oraz  p

op
rzez p

rzeciągn
ięcie p

lom
b

y 
- korp

u
s z b

rązu
 lu

b
 z żeliw

a szarego,  
- głow

ica w
ykon

an
a z b

rązu
 R

g 5
,  

- grzyb
 zaw

oru
 z u

szczeln
ien

iem
 z P

T
FE

,  
- w

rzecion
o i gn

iazd
o zaw

oru
 w

ykon
an

e z m
osiąd

zu
 od

p
orn

ego n
a od

cyn
kow

an
ie 

M
s-E

ZB
, 

- łu
p

in
a term

oizolacyjn
a z p

ian
ki P

U
R

 w
 p

łaszczu
 z P

E
 lu

b
 P

V
C
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n
a p

ow
rocie: zaw

ór stab
ilizacji ciśn

ien
ia 

- śred
n

ica d
n

 1
0

0
 

- regu
lator różn

icy ciśn
ień

 o ch
arakterystyce p

rop
orcjon

aln
ej d

o u
trzym

yw
an

ia w
 

ob
iegu

 zad
an

ej różn
icy ciśn

ień
,  

- P
N

 1
6

  
- zakres stosow

an
ia od

 -1
0

 st.C
 d

o 1
2

0
 st.C

. 
- w

artość zad
an

a zm
ien

ian
a b

ezstop
n

iow
o w

 p
rzed

ziale od
 5

0
 d

o 3
0

0
 m

b
ar. 

- m
ożliw

ość b
lokad

y zaw
oru

 w
 każd

ym
 u

staw
ien

iu
;  

- m
ożliw

ość od
czu

ty u
staw

ion
a w

artość zad
an

ej n
a skali p

okrętła. 
- u

kryta fu
n

kcja od
cięcia p

rzep
ływ

u
;  

- ku
rek d

o op
różn

ian
ia i n

ap
ełn

ian
ia in

stalacji;  
- skośn

e u
łożen

ie osi w
rzecion

a regu
latora w

 stosu
n

ku
 d

o osi korp
u

su
,  

- grzyb
ek regu

latora od
ciążon

y ciśn
ien

iow
o, 

- łu
p

in
a term

oizolacyjn
a z p

ian
ki P

U
R

 w
 p

łaszczu
 z P

E
 lu

b
 P

V
C

 
 

−
 

sek
cja ład

o
w

an
ia c.o

. d
n

 1
5

0
: 

n
a zasilan

iu
: zaw

ór regu
lacji h

yd
rau

liczn
ej  

- śred
n

ica d
n

 1
5

0
 

- zakres stosow
an

ia od
 -2

0
 st.C

 d
o 1

5
0

 st.C
, 

- P
N

 1
6

 
- figu

ra skośn
a 

- p
rzeb

ieg kan
ałów

 im
p

u
lsow

ych
 w

 korp
u

sie zaw
oru

. 
- p

osiad
an

e fu
n

kcje: n
astaw

a w
stęp

n
a, p

om
iar, od

cięcie, n
ap

ełn
ian

ie i op
różn

ian
ie 

- n
astaw

a w
stęp

n
a d

w
u

stop
n

iow
a: p

od
staw

ow
a  n

a p
od

ziałce p
od

łu
żn

ej, p
recyzyjn

a  
n

a p
od

ziałce ob
w

od
ow

ej,  
- d

okład
n

ość n
astaw

y  +
/- 5

%
. 

- w
ym

agan
a trzystop

n
iow

a b
lokad

a n
astaw

y: p
rzy p

om
ocy klu

cza im
b

u
sow

ego 
n

astaw
y od

 góry, p
rzez w

ym
ian

ę zaślep
ki oraz  p

op
rzez p

rzeciągn
ięcie p

lom
b

y 
- korp

u
s z b

rązu
 lu

b
 z żeliw

a szarego,  
- głow

ica w
ykon

an
a z b

rązu
 R

g 5
,  

- grzyb
 zaw

oru
 z u

szczeln
ien

iem
 z P

T
FE

,  
- w

rzecion
o i gn

iazd
o zaw

oru
 w

ykon
an

e z m
osiąd

zu
 od

p
orn

ego n
a od

cyn
kow

an
ie 

M
s-E

ZB
, 

- łu
p

in
a term

oizolacyjn
a z p

ian
ki P

U
R

 w
 p

łaszczu
 z P

E
 lu

b
 P

V
C

 
 n

a p
ow

rocie: zaw
ór stab

ilizacji ciśn
ien

ia  
- śred

n
ica d
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