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OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu kottowni w budynku szpitala
Samodzielnego Publicznego Zespotu Gruzlicy i Choréb Ptuc
w Olsztynie, ul. Jagiellonska78

1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

— Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z poZn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 r poz. 1422 z poZzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719 z poZn. zm.)

— ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

— Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane

— inwentaryzacja zakresowa stanu istniejacego

— wizja lokalna w obiekcie,

— Inwenftaryzacja wyposazenia oraz instalacji c.o. kottowni, oprac. EMERGO,

M. Szatkowski, Olsztyn, 03.2019 r.

1.2. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem cze$¢ sanitarng i elektryczng -
projekt remontu kottowni szpitalnej w zakresie:

a) sanitarnym tj.: remont sekcji podgrzewania c.w.u. w zwigzku z niedoborami w produkcji
cieptej wody, przebudowe instalacji gazowej wraz z montazem systemu detekcji metanu
oraz tlenku wegla wraz automatycznym odcieciem doptyw gazu do kottowni oraz
sygnalizatorami optyczno-akustycznymi (zew. i wew.),

b) elektrycznym tj.: wykonania nowej instalacji elektrycznej dla projektowanych urzadzen
elektrycznych w kottowni.

1.3. Opis stanu istniejacego

W rozpatrywanym budynku wbudowana jest kotlownia zapewniajaca ciepto
dla potrzeb szpitala. Zrédtem ciepta w kotlowni s nastepujace kotly grzewcze:

Ki-1 - istniejacy kociot gazowy Camino -75 o mocy 650 kW
Ki-2 - istniejacy kociot gazowy Camino -75 o mocy 650 kW
Ki-3 - istniejgcy kociol na biomase Binder RRK 640-850 o mocy 850 kW

Kp-1 - projektowany kociot gazowy Buderus Logano PLus KB372-250 o mocy 250 kW
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Uktad kottéw zasila rozdzielacze c.o. z ktérych zrealizowano rozdziat ciepta na sekcje
ogrzewania grzejnikowego, ciepta technologicznego oraz tadowania zasobnikow cieptej wody.

Kottownia wodna pompowa, pracujacg w uktadzie mieszanym tj. kociot na biomase
pracuje w uktadzie otwartym, a kotly gazowe w ukltadzie zamknietym, zabezpieczona
naczyniami wzbiorczymi otwartym oraz przeponowym i zaworem bezpieczenstwa,
sterowana regulatorem. Instalacja rurowa wykonana jest z rur stalowych taczonych poprzez
spawanie gazowe. Armatura i uzbrojenie sg potaczone z instalacja potgczeniami skrecanymi
i kolnierzowymi.

1.3.1. Instalacja gazu

Kotlownia posiada doprowadzong instalacje gazu do pomieszczenia kottowni.
Skrzynka gazowa wraz z gtdbwnym zaworem gazu znajduje sie na Scianie zewnetrznej
budynku. Stacja redukcyjno-pomiarowa znajduje sie w niewielkiej odlegtosci
od budynku. Urzadzenia w Kkotlowni zasilane sg za pomocg dwdch sekcji gazowych.
Kottownia nie posiada systemu detekcji gazu z automatycznym odcieciem doptywu gazu
w trakcie awarii oraz nie posada zaworu zbiorczego odciecia gazu urzadzen gazowych
w kottowni.

2. KOTEOWNIA GAZOWA C.W.U.

2.1. Demontaz wybranych elementéw kotlowni
W zwigzku z remontem Kkottowni nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty
demontazowe:
- demontaz zasobnikéw c.w.u 2x1000 | (poz. 21 w inwentaryzacji) wraz z osprzetem
- demontaz zasobnika biwalentnego solarnego wraz z osprzetem
- demontaz nieczynnej baterii kolektoréw stonecznych na dachu kottowni,

2.2. Wymogi jakosciowe elementow kottowni

2.2.1. Urzadzenia grzewcze

KOCIOL (1):
— prod. Buderus typu Logano Plus KB372-250, Qc=250 kW lub r6wnowazny tj.

— korpus kotta wykonany ze stopu aluminiowo-krzemowego

— maksymalna temperatura zasilania - 95 °C (z uwagi na obieg c.t.)

— maksymalna réznica temperatur zasilania i powrotu - 50 °K

— maksymalny opor przeptywu wody grzewczej - 50 mbar

— cie$nienie robocze do 6 bar

— maksymalny wspotczynnik pojemnosci wodnej - 0,2 dm3/1kW

— zmodulacjg mocy od 35 kW

— sprawno$¢ przy temp. znamionowej 80/60°C - min. 97%

— normatywny wskaznik emisji NOx-max. 50 mg/kWh

— normatywny wskaznik emisji CO - max. 20 mg/kWh

— mozliwoScig doposazenia kotta w neutralizator skroplin, wyprodukowany przez
tego samego producenta jednostki kottowej,

— zmozliwos$cig wyposazenia w automatyke sterujaca, pogodows, z wyswietlaczem i
ekranem dotykowym o przekatmej min 5calj,
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— zmozliwoScig wyposazenia automatyki sterujgcej w modut zdalnego sterowania
przytaczany kablem lub bezprzewodowo,

— z dopuszczeniem przez producenta kotta, przytaczenia kotta do instalacji bez potrzeby
montowania sprzegta hydraulicznego,

AUTOMATYKA
— prod. Buderus Logamatic R5313 lub réwnowazna tj.
— wbudowany protokét ModBus TC/IP
— panel dotykowy, kolorowy 7”

PODGRZEWACZ C.W.U (7).:
— prod Buderus typu SU1000.5-B lub réwnowazny tj.
— pojemnos$¢ nominalna V=10001

— korpus stalowy, emaliowany, pokryty powtoka termo glazury
— izolowany ptaszcz polistyrenowy o grubosci

2.2.2. Wyposazenie technologiczne

ARMATURA i UZBROJENIE

— naczynie wzbiorcze c.o. (2) - do zamknietych instalacji grzewczych, ptaszcz stalowy
lakierowany, stojacy, z niewymienng pétmembrang, zgodne z EN13831, znak CE,
dopuszczalne parametry pracy ci$nienie 6 bar, temp. pracy naczynia 120 °C,
temp. pracy membrany 70 °C, ci$nienie wstepne: 1,5 bar

— pompa obiegowa (3) - WILO Stratos MAXO-D 40/0,5-8, Hp=2,5 m st. H20, V=7,9 m3/h,
~230V, podwojna (dwa wirniki na jednym korpusie, praca-rezerwa), wysoko
energooszczedne, klasy energetycznej ,,A”, wyposazone w ciektokrystaliczny wyswietlacz
parametrow i stanu (funkcji) pracy pompy, zasilanie 230V, z mozliwo$cia zdalnej obstugi
pompy i dokonywania nastawien i kontroli serwisowej poprzez pilot zdalnego
sterowania, wymagany wspolczynnik efe nosci energetycznej EEI<0,18 + tupina

termoizolacyjna, lub réwnowazna

— magnetoodmulacz (4) - dn 65, max. ci$nienie pracy: PN 16, max. temperatura pracy:
100 °C, z tuping termoizolacyjna, z funkcjg odmulania inercyjnego, odmulania
sedymentacyjnego, filtracji mechanicznej, separacji powietrza, wysuwany,
neodymowy stos magnetyczny, filtr o splocie ze stali nierdzewnej, czyszczenie bez
zatrzymywania instalacji, + tupina termoizolacyjna

— pompa obiegowa (5) - WILO Stratos MAXO-D 40/0,5-8, Hp=2,0 m st. H20, V=5,2 m3/h,
~230V, podwojna (dwa wirniki na jednym korpusie, praca-rezerwa), wysoko
energooszczedne, klasy energetycznej ,,A’, wyposazone w ciektokrystaliczny wyswietlacz
parametrow i stanu (funkcji) pracy pompy, zasilanie 230V, z mozliwo$cia zdalnej obstugi
pompy i dokonywania nastawien i kontroli serwisowej poprzez pilot zdalnego
sterowania, wymagany wspotczynnik efe nosci energetycznej EEI<0,18 + tupina
termoizolacyjna, lub réwnowazna

— naczynie wzbiorcze c.w.u. (6) - do instalacji wody uzytkowej, ptaszcz stalowy, stojacy,
lakierowany na zewnatrz i wewnatrz, wewnetrzna powtoka zgodnie z KTW-A, , z
wymienna workowg membrang butylowa, zgodne z EN13831 i DVGW, znak CE,
przytaczenie poprzez armature przeptywowa, Flowjet 1 1/4", przestrzen gazowa
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wyposazona w manometr, atest PZH, dopuszczalne parametry pracy ci$nienie 10 bar,
temp. pracy naczynia 70 °C, ci$nienie wstepne: 4,0 bar

— pompa cyrkulacyjna do c.w.u. (8) - WILO Stratos ZD 32/1-12, Hp= 4,5 m st. H20, V= 1,5
m3/h, ~230V, korpus z mosigdzu lub z brazuy, , podwdjna (dwa wirniki na jednym
korpusie, praca-rezerwa), wysoko energooszczedne, klasy energetycznej A, wyposazone
w ciektokrystaliczny wyswietlacz parametréow i stanu (funkcji) pracy pompy, zasilanie
230V, z mozliwoscig zdalnej obstugi pompy i dokonywania nastawien i kontroli

serwisowej poprzez pilot zdalnego sterowania, wymagany wspo6tczynnik efektywnosci

energetycznej EEI<0,23 + tupina termoizolacyjna, lub réwnowazna

— neutralizator skroplin (9) - neutralizator z tworzywa sztucznego, z potka
neutralizujaca i strefg spietrzania, regulacja poziomu kondensatu poprzez pompe
kondensatu o wysokos$ci podnoszenia H=2 m,

— rura falista (10) - ze stali nierdzewnej, elastyczna, L=1,0m, z izolacjq kauczukowa
gr 15 mm, max. ci$nienie robocze 4 bar (PN4), temperatura robocza do 100 °C

— kompaktowa stacja demineralizacji wody (11)- qmin=1,0 m3/h,

Buderus IWR-25MB, lub réwnowazna

— zawor tréjdrogowy, termostatyczny (12) - mosiezny, z bragzu lub ze stali
nierdzewnej, dn50, z ptynna regulacjg temperatury wody na wylocie, temperatura
robocza 10 °C do 65 °C, PN6, atest PZH,

— Kklapa zwrotna (KZ) - obudowa i pokrywa wykonane z zeliwa szarego G-25, gniazdo
zaworu z mosigdzu, uszczelnienie bezazbestowe, max. ci$nienie robocze 16 bar
(PN 16), temperatura robocza -10°C do 110 °C

— grupa bezpieczenstwa (ZB1) - Buderus, R1 1/4", manometr, odpowietrznik, zawor
bezpieczenstwa 3 bar, tupina izolacyjna, lub réwnowazna

— zawor bezpieczenstwa (ZB2) - zawor bezpieczenstwa, membranowy, @25, po=5 bar;
z przeznaczeniem do wody uzytkowej, atest PZH,

— termomanometr (TM) - termomanometr 0 - 130°Ci 0-0,6MPa, z tulejami i kurkami
manometrycznymi

— wodomierz (W1) - wodomierz skrzydetkowy typu JS-1,5, dn 15 mm, (do wody zimnej)

— system detekcji gazu (DG) - system detekcji metanu oraz tlenku wegla, modut
sterujacy (przetwornik sygnatéw), dwa zawory odcinajace, elektromagnetyczne dn 65,
kotnierzowe, czujnik metanu (CH4), czujnik tlenku wegla (CO), zewnetrzny
sygnalizator optyczno-akustyczny 110 dB,

2.3. Bilans zapotrzebowania na c.w. wode

- ilos¢ tozek - 200

- ilo$¢ personelu - 150

- wsp. nieréwnomiernosci rozbioru Nh - 2,0 (wg " Projektowanie instalacji cieptej
wody uzytkowej " S. Mannkowski, wyd. ARKADY 1981, s. 25, Tablica 1-3)
stad:
G$r h=(200*325 1/t6zko+150*75 1/0s)/24=76250/24=3177 1/h
Gmax h= G$r h*Nh= 3,17 m3*2,0=6,34 m3/h
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2.4. Bilans zapotrzebowania na ciepto
- ilos¢ wody - q=31771/h
- parametry wody tz/tp=10/60 °C
stad
Q=1,163*At*q=1,163*50*3177=184 742 W= 185 kW

2.5. Dobér kotla
Na dobér mocy kotta wpltywa jego sprawnos¢, i tak dla okreslonej w pkt. 2.2.1
sprawnosci nie mniejszej niz 97%, moc Zrodta ciepta wynosi:
Qx=185/0,97=190 kW
z czego wynika, Ze minimalna moc kotta gazowego, z uwzglednieniem 15% rezerwy mocy
Wynosi:
Q=1,15*Qx=1,15*190=218,5 kW

Dobrano kociot prod Buderus typu Logano Plus GB372-250 o mocy 232,9 kW przy
parametrach wody grzewczej tz/tp=80/60 °C lub réwnowazny

2.6. Dobor podgrzewacza c.w.u.
- ilos§¢ wody - q=31771/h
- ilo$¢ podgrzewaczy - 3 szt.
- moc wezownicy dolnej Q=185/3=61,6 kW

Dobrano trzy podgrzewacze prod. Buderus typu SU1000.5-B lub réwnowazny
o pojemnosci 3x1000 | biwalentny z dwiema wezownicami, przy temp. wody uzytkowej
tz/tp=10/60 °C.

Moc dolnej wezownicy (brak danych w materiatach producenta) obliczono z
proporcji tj. zgodnie z informacja producenta mocy gérnej wezownicy przy
powierzchni grzewczej 1,5m2 wynosi Q1=40 kW, zatem moc dolnej weZownicy o
powierzchni 2,5 m2 wynosi:

Q2=2,5*40/1,5=66 kW

Z powyzszego wynika, ze tgczna moc grzewcza wezownic w podgrzewaczu
Wwynosi:

Qp=Q1+Q2=40+66=106 kW

Bioragc pod uwage wielko$¢ wydajnosci statej jednego podgrzewacza réwnag
q=221/min przy 40 kW mocy weZownicy gornej, to wydajno$¢ stata przy pracy
ciggtej dolnej wezownicy wyniesie:

gqmax=(Q2*22/40)*60*3=(66*22/40)*60*3=6534 1/h=6,54 m3/h

stad

gmax > Gmax h

Natomiast wydajno$¢ maksymalna uktadu podgrzewaczy przy jednoczesnej
pracy dwdch wezownic wyniesie:
qmax=(Qp*22/40)*60*3=(106*22/40)*60*3=10494 1/h=10,5 m3/h
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2.7. Parametry instalacji
- tadowanie podgrzewaczy c.w.u z kotta projektowanego tz/tp=80/60 °C
(dolna wezownica)
- fadowanie podgrzewaczy c.w.u. z kottowni istmiejacej tz/tp=80/60 °C
(gérna wezownica)

2.8. Opis ogolny dzialania

Dziatanie i uktad hydrauliczny kottowni zasadniczo nie ulega zmianie.
Dodatkowa jednostka kotlowa przeznaczona bedzie tylko do podgrzewania c.w.u. ,
a dotychczasowa sekcja tadowania podgrzewaczy c.w.u bedzie stanowi¢ rezerwowe
zrédio ciepta dla podgrzewaczy. Kottowania doposazona bedzie w system detekcji
metanu oraz tlenku wegla z zaworami odcinajagcymi na sekcjach instalacji gazowej,
a takze w zbiorcze zawory odciecia gazu. Podstawowym zZrodtem ciepta bedzie
wbudowany kociot gazowy kondensacyjny o mocy catkowitej 250 kW i parametrach
wody grzewczej 80/60 ©°C, zapewniajgcej pokrycie zapotrzebowania na ciepto
o mocy 185 kW.

Z uwagi na zamiar pdzniejszej dalszej modernizacji i rozbudowy obiektow
kompleksu szpitala, zaprojektowany nowy uktad podgrzewu wody zlikwiduje niedobory
cieptej wody oraz zapewni mozliwo$¢ zwiekszania jej produkcji w ramach posiadanej
mocy cieplnej (do 10,5m3/h). Zrédto ciepta stanowi¢ bedzie stojacy kociot gazowy,
kondensacyjny, o ptynnej modulacji mocy grzewczej i cechujacy sie parametrami
technicznymi opisanymi w pkt. 2.2.1.

Praca kotlowni sterowac¢ bedzie automatyka kottowa. Automatyka musi posiada¢
algorytm dezynfekcji termicznej oraz modut regulacji cyrkulacja cwu. (czujnik
temperatury w zasobniku, pompa tadujgca oraz pompa cyrkulacyjna).

2.9. Technologia kottlowni
Zaprojektowano montaz jednego kotta stojacego (1). Kociot gazowy,
kondensacyjny, prod. Buderus typu Logano Plus KB372-250, Qc=250 kW wraz z
automatyka Logamatic R5313 lub rownowazny oraz zabezpieczeniem przed brakiem
wody. Odptyw spalin poprzez projektowany, ocieplony czopuch dn 200 mm do
istniejagcego komina spalinowego przy Scianie kottowni. Kociot gazowy uruchamiany
bedzie w momencie gdy wystgpi zapotrzebowanie na ciepto po stronie podgrzewaczy
C.W.LL.
Obieg wody grzewczej na gorna i dolng wezownice zapewnig pompy obiegowe,
(3) typu, (5) odrebne dla kazdego z obiegéw tadowania, wysoko energooszczedne, klasy
energetycznej ,A” z wySwietlaczami ciektokrystalicznymi stanéw i parametréw pracy
pompy, z mozliwoscig obstugi pomp ze zdalnego pilota.
Obieg grzewczy zabezpieczy¢ grupa bezpieczenistwa (ZB1) oraz naczyniem
wzbiorczym typu zamknietego o pojemnosci min Vu=801
Woda do uzupeiniania ubytkéw wody w instalacji, zasilana bedzie z kompaktowe;j
stacji demineralizacji wody Buderus IWR-25MB (11) lub réwnowazna. Potaczenie
instalacji wody uzdatnionej z instalacja w kottowni wykona¢ przewodem, elastycznym ze
stali nierdzewnej (10).
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Na przewodzie powrotnym z rozdzielacza do kotla =zaprojektowano
magnetoodmulacz (4) dn 65 wraz z termoizolacja. Za magnetoodmulaczem zamontowac
klape zwrotng (KZ) zabezpieczajaca magnetoodmulacz przed podrywaniem osadéw.

Zasilanie podgrzewaczy (7) woda grzewcza dla kazdej z wezownic odbywac sie
bedzie w uktadzie wspétpragdowo-krzyzowym (Tichelmana), co zapewni réwnomierny
rozktad temperaturowy i ciSnieniowy czynnika grzewczego dla zasilanych podgrzewaczy.
Powr6t wody cyrkulacyjnej w stosunku do odptywu podgrzanej wody uzytkowej,
zaprojektowano rowniez w uktadzie Tichelmana.

Wszystkie projektowane przewody c.o. w kottowni, wykona¢ z rur stalowych
weglowych tgczonych poprzez zaciskanie, a projektowane przewody c.w.u. wykonac z
rur ze stali nierdzewnej taczonych poprzez zaciskanie. Wszystkie rurociagi zaizolowaé
termicznie zgodnie z przepisami. Na pionowym odcinku przewodu powrotmego do kotta
zamontowac zabezpieczenie przed brakiem wody.

Nawiew powietrza do pomieszczenia kotta istniejacymi kanatami nawiewnymi o
przekroju 2x 50x50 cm pozostaje bez zmian, wymieni¢ kratki na nowe, Wentylacja
wywiewna istniejgcymi kanatami, o przekroju 2x 40x40 cm.

2.10. Detekcja gazow
W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano detekcje metanu oraz tlenku wegla.

Zaprojektowano wykonanie instalacji, ktéra jako kompletny system sktada sie

odpowiednio z:
a) glowicy detekcyjnej dla metanu (gazu zimnego) - 1 szt.
b) glowicy detekcyjnej dla tlenku wegla - 1 szt
c) modutu sterujgcego- 1 szt.
d) zewnetrznego sygnalizatora akustyczno - optycznego - 1 szt.
e) zaworu odciecia doptywu gazu dn65 montowanego na przewodzie na
kazdej z sekcji doprowadzajacej gaz do kottowni, w skrzynce gazowej
zewnetrznej, na Scianie budynku, z napedem o parametrach zasilania 12V
DC/8A,

2.11. Instalacja wod.-kan. w kotlowni
W ramach remontu kottowni nalezy dostosowac istniejacg instalacje wod.-kan. do potrzeb
nowej kottowni, wykonac¢ odpowiednie podej$cia doptywowe i odptywowe do urzadzen,
np. stacja uzdatmiania wody, odptywy z zaworéw bezpieczenstwa itp.

2.11.1.Prdéba szczelnoSci instalacji
Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ probe szczelnosci woda lub
powietrzem o ci$nieniu 1,5 raza wieksze od roboczego. Na czas wykonywania proby
ci$nieniowej odtaczy¢ od instalacji wszystkie urzadzenia.
Z wykonanej préoby szczelnoSci sporzadzi¢ protokot.
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2.12. Instalacja gazu

W zwiagzku z remontem kottowni nalezy zgodnie z przepisami dla kotlowni o
zakresie mocy 60-2000 kW, dostosowa¢ rozwigzania techniczne instalacji do wymogoéw
przepisowych. Przed wszystkim instalacje nalezy doposazy¢ w system awaryjnego
dociecia doptywu gazu oraz w pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ montaz zaworu
odciecia gazowego dla kazdej z sekcji zasilania kottowni w gaz.

Instalacje wykonaé¢ z rur stalowych taczonych poprzez spawanie gazowe
acetylenowe. Polaczenia z armaturg wykona¢ jako kotnierzowe lub gwintowe.
Potgczenia gwintowe z armaturg i urzadzeniami wykonac jako srubunkowe, skrecane.

Poziome przewody prowadzi¢ ze spadkiem 47. w kierunku przybordéw. Przejscia
przez Sciany i stropy wykona¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego. Rury
ochronne wystawi¢ poza lico $ciany 10 mm.

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w nastepujacych odlegtosciach:

a) 15 cm od przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych, nad przewodami,

)
b) 15 cm od poziomych przewodbéw cieplnych, pod tymi przewodami,
C) 20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,
d) 10 cm od nie uszczelnionych puszek rozgateznych instalacji elektrycznej,

umieszczajac je nad tymi puszkami,

e) 60 cm od urzadzen ekktrycznych iskrzacych (gniazd wtykowych wytgcznikow,
bezpiecznikow,) jesli nie s3 umieszczone we wnekach lub oddzielonych od siebie
przegrodami z materiatow niepalnych; przewody instalacji gazowej moga sie
krzyzowa¢ w odlegtosci 2 cm i mogg by¢ prowadzone wzdtuz przewodow instalacji
elektrycznej pod warunkiem prowadzenia ich nad przewodami elektrycznymi,

f) 10 ocm od pionowych przewoddw instalacji wodociggowych, cieplnych,
kanalizacyjnych, z wyjatkiem instalacji elektrycznych.

Nowym Punktami poboru gazu w instalacji s3 :
1. kociot gazowy, kondensacyjny o mocy maksymalnej 250 kW- 1 szt. o
maksymalnym godzinowym zuzyciu gazu Qmaxh=20,1 m3/h,

Przed kotlem gazowym zamontowac¢ zawdr gazowy, Kkulowy, odcinajacy,
przelotowy, prosty.

W pomieszczeniu, w ktéorym znajdowac sie bedzie kottownia gazowa wystepuje
wentylacja grawitacyjna nawiewa i wywiewna zgodniez z opisem pkt. 2.9.

Pomiar zuzycia gazu pozostaje bez zmian. Instalacje po pozytywnym zakonczeniu
proby szczelnosci pomalowa¢ emalig ftalowa w kolorze Zéttym.

2.12.1.Proéba szczelnoS$ci instalacji gazu

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Probe
przeprowadzi¢ przez napeinienie przewodéw powietrzem sprezonym o nadci$nieniu 50
kPa bez gazomierzy i urzadzen. Pomiar ciSnienia nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-30
minut z uwagi na wyréwnanie temperatury powietrza w przewodach z otoczeniem.

Jezeli ci$nienie po czasie 30 minut trwania pomiaru nie obnizy sie, to prébe
mozna uznac za pozytywna. Jezeli wynik préby jest negatywny wykonawca instalacji
winien wykry¢ nieszczelnos¢ woda mydlang lub testerem nieszczelnosci. Jakiekolwiek
doraZzne doszczelnianie miejsc nieszczelno$ci lakierami, kitami itp. jest zabronione.
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Z wykonanej proby szczelnoSci wykonaé protokét préby szczelnosci instalacji
gazowej. Po zakonczeniu proby przewody prowadzone w budynku pomalowa¢ emalig
ftalowa ogdlnego stosowania podktadowg i nawierzchniowg koloru zéttego.

2.13. Instalacja zasilania elektryczna 230V

Dla projektowanych urzadzen kottowni, wymagajacych réwniez zasilania
elektrycznego, zaprojektowano doprowadzenie instalacji przewodowej jednofazowej,
niskiego napiecia. Zasilanie doprowadzi¢ do elementéw kottowni:

- kociot c.o. (1)

- pompy obiegowe (3), (5)i(8)

- stacji demineralizacji (11)

- systemu detekcji gazu (DG)

Instalacje zasilania 230V nalezy wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm2 750V.
Przyjmuje sie uktadanie przewodéw w korytkach listwowych n/t. W razie konieczno$ci
przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych typu RL lub peszel (doprowadzenie do
zaciskow urzadzen).

Nowe obwody zasilania wyprowadzi¢ z istniejacej rozdzielnicy Re w hali kottow

gazowych.

2.14. Ochrona od porazen elektrycznych

Zgodnie z norma PN - IEC 60364-4-41 :2000 jako system ochrony od porazen
pradem elektrycznym nalezy przewidzie¢ samoczynne wylaczenie zasilania w
systemie TN-S. Wszystkie dostepne czeSci przewodzace potaczy¢ nalezy wiaczy¢ do
punktu neutralnego zasilania przy pomocy przewodéw ochronnych. Jako uzupeiniajacy
$rodek ochrony przed dotykiem - wytaczniki réznicowo-pradowe. Aparaty réznicowo-
pradowe dla projektowanych obwodéw zamontowa¢ w projektowanej rozdzielnicy
oznaczonej jako RG

2.15. Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrone przed przepieciami 1aczeniowymi i atmosferycznymi stopnia
zapewniajg zaprojektowane ochronniki zainstalowane w rozdzielnicy oraz istniejace
zabezpieczenia w rozdzielnicy gtéwne;j.

2.16. Instalacja polaczen wyréwnawczych
W pomieszczeniu kottowni wystepuje gtéwna szyna uziemiajgca. Wszystkie
projektowane urzadzenia metalowe, ponadto ciagi instalacji rurowych, za wyjatkiem rur
gazowych, potaczy¢ przewodem LgY 16mm?2 z szyng uziemiajgca GSU w kottowni.

2.17. Uwagi techniczne
Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi PN/E i PBUE, oraz z
aktualnymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu instalacji zachowac
koordynacje z pozostatymi instalacjami w budynku.
Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaréw elektrycznych zgodnie z
wymogami na dzien realizacji inwestycji:
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2.18. Parametry elektryczne
- napiecie zasilania Un = 400V/230V, 50Hz
- napiecie odbiornikéw Uo =400V /230V, 50-60 Hz
- projektowana moc zainstalowana Pi=1,2 kW
- wspotczynnik k=0,8
- projektowana moc obliczeniowa (czynna) Po=1,2 kW
- spodziewany prad obliczeniowy Ib =2 A
- uktad sieci TN-C, uktad instalacji odbiorczej TN-S

SUMA MOCY ZAPOTRZEBOWANE] DLA BUDYNKU Pb [W] 1200

Obliczenie zabezpieczenia Ib=Pb/V3*U*cos ¢p*k 2
gtobwnego zasilania budynku [A]

Sprawdzenie spadku napiecia dla najdtuzszej i najbardziej obcigzonej linii WLZ
(z RG do Re-1) dokonano ze wzoru [1]

100+P=I
AUy = o [1]

DANE:
P- moc czynna, [W] (+15%) 1200
| -dtugos¢ przewodu, [m] 25
s - przekroj zyt linii, [mm*] 2,5
Y - konduktywno$¢ przewodu, [m/Smm*] 56
U, napiecie fazowe, [V] 230
U, - napiecie miedzyprzewodowe, [V] 400
AU% =100*P*1/y*s*Un?

AU% = 0,13
warunek spetniony AU% <AU% dop.
0,13<1,50

3. USPRAWNIENIE KOTLOWNI

3.1. Stanistniejacy

W chwili kottownia posiada wbudowany uktad regulatora obiegéw oraz szafy
sterowniczej kottéw, ktore co do zasady winny zapewnia¢ sterowanie praca kottowni.
Produkcja ciepta jest procesem wtérnym do procesu rozbioru ciepta na rozdzielaczu c.o.
Nie stwierdzono potaczenia komunikacyjnego pomiedzy regulatorem i szafg
sterownicza.

Powyzszy uktad tj. nadaznos$¢ produkcji ciepta i dogrzewanie uktadu (bufory,
sprzegto, uktadu rurowy duzych $rednic) do wymaganego parametru po ustaniu
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rozbioru jest fazg pracy przegrzewu kottowni. Faza ta generuje starty energii cieplnej
(wytworzenia, utrzymania i postoju (stygniecia) etc.), ktére obnizaja rentowno$¢
wytwarzania ciepta.

Instalacja posiada nieefektywng i miejscowo wybrakowang izolacje cieplng
przewodéw, armatura oraz pompy nie posiadajg izolacji wiasnych itp. W zasadzie
niemozliwe jest do oceny biezace funkcjonowanie kottowni w trakcie jej pracy, a
regulacja odbywa sie recznie, przyczynowo-skutkowo na podstawie obserwacji pracy
instalacji odbiorczych i kottowni.

Elementy wykonawcze s3a starej konstrukcji, szczegélnie pompy obiegowe,
natomiast zawory regulacyjne tréjdrozne, po ponad 25 latach uzytkowania, sg po prostu
wyeksploatowane, i nie nadajg sie do dalszej precyzyjnej pracy, co przy regulacji
hydraulicznej jest bardzo precyzyjne.

Nie wystepuje dynamiczna regulacji hydraulicznej obiegéow grzewczych.
Regulacja obiegami odbywa sie poprzez zawory odcinajace grzybkowe, wrzecionowe,
ktére najprawdopodobniej posiadaja zamontowane kryzy diawigce, co jedynie
stabilizuje statycznie obieg wody.

3.2. Elementy modernizacji kottowni
Usprawnienie pracy kottowni nastgpi poprzez wykonanie:
1. wymiane systemu sterowania kottownig na nowy, w oparciu o sterownik PLC
(swobodnie programowany), z zaprogramowanym algorytmem pracy kottowni
i sterowania jej urzadzeniami, z mozliwos$cig obstugi:
— czujnik temperatury - do 20 sygnatéw
— praca pompy - do 12 sygnatow
— zawor 3-drgowy - do 8 sygnatéw
— praca kotta - do 5 sygnatow
— zdalny nastawnik - min. 3 r6zne formy sygnatu
Dobrano sterownik prod. EImark Automatyka S.A., lub réwnowazny o konfiguracji
technicznej:
— 56 wejs¢ cyfrowych
— 6 wej$¢ analogowych (pradowo/napieciowe)
— 2 wyjscia analogowe (pradowo/napieciowe)
— 16 wyjs¢ tranzystorowych
— 32 wyjscia przekaznikowe
— 20 wejs¢ temperaturowych PT1000
— router LTE do wysytania SMS6w, maili z raportami, awariami,
dostepu
z funkcjami sterowniczymi:
— dostep zdalny przez uniwersalny protokét VNC, zaré6wno przez
ruter (state IP) jak i przez wpiecie sterownika do sieci lokalnej
(Pani w sekretariacie bedzie widziata wizualizacje z mozliwo$cia
sterowania)
— protokoty komunikacji Modbus RTU, TCP/IP, Ethernet IP, MQTT,
SNMP, FTP
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— zabezpieczenie dostepu hastem
— archiwizacje danych na karcie microSD jako kopia zapasowa

2. wymiane gtéwnych elementéw wykonawczych sterowania kottownia tj.:
a) wymiane czujnikéw temperatury (zewnetrznego, przylgowych, zanurzeniowych)

b) wymiane pomp obiegowych na nowe tj.:

— pompy nr 8 (wg inwentaryzacji) na nowa - WILO Stratos MAXO 100/0,5-6
~230V, wsp. EEI<0,17 +tupina termoizolacyjna, lub rownowazna

— pompy nr 9 (wg inwentaryzacji) na nowa - WILO Stratos MAXO 100/0,5-6
~230V, wsp. EEI<0,17+ tupina termoizolacyjna, lub r6wnowazna

— pompy nr 10 (wg inwentaryzacji) na nowa - WILO Stratos MAXO 40/0,5-8
~230V, wsp. EEI<0,19+ tupina termoizolacyjna, lub rownowazna

— pompy nr 25 (wg inwentaryzacji) na nowg - WILO Stratos MAXO-D 65/0,5-16,
~230V, wsp. EEI<0,17, + tupina termoizolacyjna, lub réwnowazna

— pompy nr 27 (wg inwentaryzacji) na nowg - WILO Stratos MAXO-D 80/0,5-12,
~230V, wsp. EEI<0,17+ tupina termoizolacyjna, lub rownowazna

— pompy nr 30 (wg inwentaryzacji) na nowg - WILO Stratos MAXO 65/0,5-6
~230V, wsp. EEI<0,17+ tupina termoizolacyjna, lub r6wnowazna

c) wymiane zaworéw tréjdrogowych mieszajacych tj.:

— zaworu nr 7 (wg inwentaryzacji) na nowy - tréjdrogowy,
kotnierzowy dn 100, z sitownikiem + tupina termoizolacyjna

— zaworu nr 24 (wg inwentaryzacji) na nowy - tréjdrogowy,
koinierzowy dn 80, z sitownikiem+ tupina termoizolacyjna

— zaworu nr 26 (wg inwentaryzacji) na nowy - tréjdrogowy,
kotnierzowy dn 125, z sitownikiem+ tupina termoizolacyjna

— zaworu nr 33 (wg inwentaryzacji) na nowy - tréjdrogowy,
koinierzowy dn 100, z sitownikiem+ tupina termoizolacyjna

d) montaz zaworéw rownowazacych na sekcjach rozdzielacza c.o.
(na zasilaniu zaworu regulacji hydraulicznej, a na powrocie zaworu réznicy
ci$nien (stabilizacji hydraulicznej) potaczonych rurka impulsowg) tj.:

— sekcja tadowania c.w.u. -
na zasilaniu: zawoér prod. OVENTROP typu Hydrocontrol VTR dn 50
(nr kat. 1060216) + tupina termoizolacyjna, lub rownowazny
na powrocie: zawor prod. OVENTROP typu Hydromat DTR dn 50
(nr kat. 1064516) + tupina termoizolacyjna, lub rownowazny

— sekcja tadowania c.0.dn 100 -
na zasilaniu: zawér prod. OVENTROP typu Hydrocontrol F dn 80
(nr kat. 1062682) + tupina termoizolacyjna, lub r6wnowazny
na powrocie: zawor prod. OVENTROP typu Hydromat DFC dn 80
(nr kat. 1064652) + tupina termoizolacyjna, lub r6wnowazny
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— sekcja tadowania c.o0. dn 150 -
na zasilaniu: zawér prod. OVENTROP typu Hydrocontrol F dn 125
(nr kat. 1062684) + tupina termoizolacyjna, lub r6wnowazny
na powrocie: zawor prod. OVENTROP typu Hydromat DFC dn 125
(nr kat. 1064654) + tupina termoizolacyjna, lub réwnowazny

Powyzszy zakres prac usprawni funkcjonowanie kottowni w zakresie
wytwarzania ciepta, jego dystrybucji oraz catoSciowej optymalizacji dziatania.
Charakterystyka energetyczna urzadzen Kotlowych jakie pozostang do dalszej
eksploatacji pozostanie niezmienna i w tym zakresie nie wptynie na efektywnos¢
kottowni. Jednakze podniesienie jako$ci zarzadzania kottownig, pozwoli na lepsze,
optymalne wykorzystanie istniejacych jednostek kottowych.

4.0BLICZENIA

Podstawowe wyniki obliczenn przedstawiono w tre$ci opisu technicznego. Formag
przedstawienia podstawowych obliczen projektowych jest réwniez okreSlenie
na zataczonych rysunkach wielkosci charakterystycznych dla danego rodzaju rozwigzania
technicznego np. $rednice, przekroje, typy itp. co wyczerpuje postanowienia
Rozporzadzenial. Obliczenia szczegétowe do niniejszego projektu zataczono
do egzemplarza archiwalnego i w uzasadnionych przypadkach sg do wgladu tylko w biurze
projektowym.

5.UWAGI KONCOWE

1. Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Prawa Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka budowlana.
2. Wykonanie zmian do niniejszej dokumentacji wymaga opracowania stosownego

aneksu, uwzgledniajacego nowe przestanki i okolicznosci techniczne.
3. Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robo6t budowlano - montazowych” cz. I ,Budownictwo ogélne”, cz. I1 ,Instalacje

sanitarne i przemystowe” cz. V , Instalacje elektryczne”, a takze z szeroko
rozumiang sztuka budowlana.

4. Po zakonczeniu prac dokona¢ odbioru robdt, uporzadkowac teren, usung¢ szkody
powstate w trakcie wykonywania robot.

5. Materiaty z ewentualnej rozbiérki beda posegregowane i przekazane do
recyklingu oraz utylizacji. Niektére z materiatéw rozbiérkowych, po dokonaniu
oceny stanu technicznego moga by¢ ponownie uzyte do wbudowania.

5.1. Opis dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
wykonywania robat dociepleniowych

5.1.1. Zakres robot dotyczacy zamierzenia budowlanego
Zakres rob6t budowlanych zawartych w projekcie dotyczy remontu kottowni
w budynku szpitala SPZGiCHP w Olsztynie, ul Jagielloriska78.

1 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6z. zm.)
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5.1.2. Wykaz istniejgcych obiektoéw budowlanych.
Roboty budowlane odbywaé¢ beda sie na obiekcie uzytkowanym. Rozpatrywany
budynek jest budynkiem niemieszkalnym oraz sgsiaduje w bliskiej odlegtosci z innymi
budynkami.

5.1.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty instalacyjno-montazowe i pozostate roboty budowlane beda odbywac sie w
bezposrednim sasiedztwie chodnikéw. Wejscie gtéwne do budynku od strony
frontowej, wej$cia pomocnicze od strony dziedzinca. Otoczenie budynku mozna
zakwalifikowac jako dostepne bez ograniczen.

5.1.4. Przewidywane zagrozZenia wystepujace podczas realizacji roboét
Nalezy na czas realizacji robot zabezpieczy¢ strefy prowadzenia robdét wzdtuz
wewnetrznych drég bezposrednio przy budynku.

5.1.5. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed wykonaniem robot.

Wszystkie roboty budowlane i towarzyszac nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika
budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z wydanym
pozwoleniem na budowe. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t nalezy sporzadzi¢
szczegbtowy plan BIOZ. Wszyscy pracownicy budowlani przed przystapieniem do roboét
muszg zosta¢ bezposrednio na terenie prowadzenia robot (zaplecze socjalne) przeszkoleni
w zakresie przestrzegania przepiséw BHP dotyczacych wykonywanych robét. Roboty moga
wykonywa¢ pracownicy posiadajgce aktualne badania lekarskie. Przeszkolenie
pracownikéw w zakresie BHP nalezy odnotowac¢ w ksigzce szkolen BHP na stanowisku

pracy.

5.1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robot.

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych zwigzanych z zakresem
opracowania nalezy ogrodzi¢ teren zwigzany z bezpos$rednim prowadzeniem robét i
sktadowaniem materiatow. Przy wej$ciach do budynku nalezy wykonac¢ zabezpieczenia dla
ruchu pieszego. Miejsca poboru energii elektrycznej i wody nalezy zaopatrzy¢ w liczniki
poboru, zabezpieczy¢ skrzynkami i oznakowac.

W widocznym miejscu na ogrodzeniu lub budynku nalezy umiesci¢ tablice informacyjng
budowy posiadajaca niezbedne informacje dotyczace prowadzonych robo6t (Dz.U. nr 108
poz. 953). Rusztowania ustawione na czas rob6t musza by¢ wypionowane i
wypoziomowane oraz odebrane przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru z
wpisem do dziennika budowy.

6.INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres zamierzenia budowlnego obejmuje wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na
remoncie kottowni w budynku szpitala SPZGiCHP w Olsztynie, ul. Jagielloniska 78.

2. Na dziatce budowlhnej, przeznaczonej pod inwestycje wystepuja budynki i budowle istniejgce
oraz wystepuje istniejace uzbrojenie medialne wszystkich typow.

3. Zagrozenia podczas realizacji moga wystgpic podczas prowadzenia prac w sposob
nieprawidtowy, niezgodny ze sztukg budowlang oraz w sposéb niezgodny z BHP,
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4,

Na dziatce nie wystepuja elementy moggce mie¢ wptyw na pogorszenie warunkéw BHP
podczas wykonywania rob6t montazowych,

Przed przystgpieniem do prac budowlnych szczegélnie niebezpiecznych dotyczacych w
szczegoblnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest zobowigzany
przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych maszyn oraz potwierdzic¢ ten fakt
wpisem do dziennika budowy,

Miejsce prac ogrodzi¢ przed dostepem os6b trzecich, zapewni¢ oznakowanie, wytyczy¢ ciagi
komunikacji wewnetrznej, budowe wyposazy¢ w niezbedne zabezpieczenie takie apteczka,
$rodki i sprzet BHP do ochrony zdrowia takie jak: rekawice ochronne, maski przeciwpytowe,
maski spawalnicze, nakolanniki, uprzaz szelkowa do prac w wykopach oraz $rodki ochrony

p-poZ.

7.UWAGI KONCOWE

1.

Wykonanie zmian do niniejszej dokumentacji wymaga opracowania stosownego aneksu
uwzgledniajacego nowe przestanki i okolicznoSci techniczne.

. Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano - montazowych” cz. I, Budownictwo ogdlne”, cz. II , Instalacje sanitarne i
przemystowe”, a takze z szeroko rozumiang sztukg budowlana.

. Z uwagi na parametry i kompleksowos$¢ rozwiazan technicznych oraz skale

trudnosci zadania inwestycyjnego, w trakcie realizacji projektu wskazany jest
nadzor autorski nad realizacja inwestycji.

Materiaty z rozbiérki beda przekazane do recyklingu oraz utylizacji.

. Jednostka projektowa - Projektant, NIE WYRAZA ZGODY na stosowanie w trakcie

wykonawstwa robét samowolnych zamian rozwigzan technicznych w szczegélnosci
rozwigzan materiatowych w stosunku do przyjetych w projekcie, dotyczy to elementow i
rozwigzan podlegajacych wyliczeniu, doborowi oraz sprawdzeniu i uwzglednieniu
parametréw techniczno-budowlanych elementéw kottowni w cato$ciowym rozwigzaniu
technicznym. Stosowanie zamian przyjetych wyrobow na inne bez wiedzy Pracowni
projektowej jest niedopuszczalne bez wzgledu na przyczyne zamiany. SAMOWOLNE
DOKONYWANIE ZAMIAN JEST NARUSZENIEM PRAW AUTORSKICH . Ponadto za
samowolne wprowadzenie zamian wyZej opisanych w trakcie realizacji inwestycji,
Jednostka Projektowa - Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci oraz ustaje gwarancja

i rekojmia na wykonany projekt.
Opracowat:

mgr inz. Szymon Karaskiewicz
inz. Marcin GOrzny

mgr inz. Jarostaw Patasz
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INFORMACJA BIOZ

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zesp6t GruZzlicy
i Chordb Ptuc
10-357 Olsztyn, ul. Jagielloriska 78

OBIEKT: Budynek kotltowni szpitalnej, kat. XI
PROJEKT: Remont kottowni gazowej
STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy
BRANZA: Wielobranzowa

ADRES: 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellonska 78

dz. nr 25/4, obr. Olsztyn 5, jedn. ew. 286201_1

PROJEKTANT

mgr inz. Szymon Karaskiewicz
Kitebowiec 26B
78-600 Watcz
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8.NFORMACJA BIOZ

7. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie robét budowlanych
polegajacych na remoncie kottowni w budynku szpitala SPZGiCHP w Olsztynie,
ul. Jagielloniska 78.

1. W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje uzbrojenie medialne. Dziatka
posiada doprowadzone przytacze wody, kanalizacji, gazu, telefoniczne i ee. Pozostate
sieci w ulicy - czynne.

2. Zagrozenia podczas realizacji moga wystapi¢ podczas prowadzenia prac w sposob
nieprawidtowy, niezgodny ze sztuka budowlang oraz w sposéb niezgodny z
przepisami BHP,

3. Nadziatce nie wystepuja elementy moggce mie¢ wptyw na pogorszenie warunkow
BHP podczas wykonywania rob6t montazowych,

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych szczeg6lnie niebezpiecznych dotyczacych
w szczeg6InosSci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest zobowigzany
przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych maszyn oraz potwierdzi¢
ten fakt wpisem do dziennika budowy,

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W przypadku prowadzenia wykopow na
gtebokosci 1,5 m. ponizej poziomu trenu, kierownik budowo zobowigzany jest
opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla prac w wykopach.

6. Zakres rob6t budowlanych:

- roboty demontazowe

- roboty remontowe budowlane

- roboty instalacyjno montazowe sanitarne i elektryczne,

- roboty wykonczeniowe,

7. Zakres robot rozbiérkowych:

Nie dotyczy

8. Wykaz obiektow budowlanych:

Nie dotyczy.

9. Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych:

- nalezy ogrodzi¢ plac budowy przed dostepem os6b trzecich,

- zorganizowac ciggi komunikacji wewnetrznej,

- nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy,

- urzadzenie wykorzystywane na budowie powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone oraz
posiadac¢ aktualne §wiadectwa dopuszczenia do wykonywania prac,

- uzywac odpowiedniego sprzetu ochronnego,

- na budowie powinna znajdowac sie prawidtowo wyposazona apteczka, srodki i sprzet
BHP do ochrony zdrowia takie jak: rekawice ochronne, maski przeciwpytowe, maski
spawalnicze, nakolanniki, uprzaz szelkowa do prac
w wykopach oraz $rodki ochrony p.poz.,

- wpisy do ksigzki budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco,

- konieczne rusztowania powinny by¢ wypionowane i posadowione na podtozu w sposéb
prawidtowy,
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- na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna budowy oraz informacja
o telefonach alarmowych.
8.1. Opis dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
wykonywania robot

8.1.1. Zakres rob6t dotyczacy zamierzenia budowlanego
Zakres rob6t budowlanych zawartych w projekcie dotyczy wielobranzowego remontu
kottowni w budynku szpitala SPZGiCHP w Olsztynie, ul Jagiellonska 78. Charakter robot
nie wymaga okreslenia wystepowania budynkéw istniejacych w rozumieniu przepisu
Rozporzadzenia.

8.1.2. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

8.1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
robét.

W zwiazku z prowadzeniem rob6t wystepujace zagrozenie to ruch oséb postronnych
mogacych pojawic sie w poblizu frontu robét. Na czas realizacji robét nalezy zabezpieczy¢
strefy prowadzenia robot wzdtuz linii ogrodzenia dziatki obiektu.

W zwigzku z prowadzeniem robét wystepujace zagrozenie to:

a)uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy

i zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatéw
i przedmiotow przez caty czas trwania budowy.

b)kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystepuje okresowo na terenie placu

budowy i zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatow.

c) kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu - elektronarzedzia oraz pednie pasowe

maszyn i urzadzen znajdujacych sie na budowie przez caty okres trwania budowy.

d) kontakt z przedmiotami gorgcymi — okresowo podczas prowadzenia prac budowlano-

montazowych m.in. spawania, lutowania, zgrzewania, podgrzewaniu smoty i lepiku.

e) porazenie pradem elektrycznym - wystepuje przez caty okres trwania budowy

w czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi instalacjami
i urzadzeniami zasilanych energia elektryczna.

f) zachlapanie oczu - wystepuje w czasie wykonywania rob6t betoniarskich,

murarskich i tynkarskich przez caty czas trwania budowy.

g)zaproszenie oczu - wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, uktadania

materiatéw pylacych przez caty czas trwania budowy.

h)potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie - nieré6wnosci terenu,

namokniety grunt, 16d i $Snieg w zimie.

i) najechanie/potracenie przez srodki transportu - wystepuje przez caty czas trwania

budowy na zapleczu budowy.

j) uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje przez caty czas trwania budowy

na placu budowy i zapleczu budowy.

k)rozerwanie sie tarczy - wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i ciecia

przez caty okres trwania budowy.

1) hatas - wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi,

obrabiarek, sprzetu budowlanego, sprezarek przez caty okres trwania budowy.
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m) urazy kregostupa - wystepuja podczas upadkéw, nagtych nieoczekiwanych
wydarzen losowych lub podczas recznego transportu materiatéw przez caty okres
trwania budowy.

n)upadek z wysokos$ci - podczas prowadzenia prac na wysokoSciach bez odpowiednich
zabezpieczen

o)osuniecie mas ziemi - podczas wykonywania wykopow i prac w wykopach

p)osoby postronne/trzecie - w przypadku niezabezpieczenia dostepu do budowy
wystepuje ryzyko powstania niebezpieczenstwa dla robotnikéw budowlanych
oraz tych os6b trzecich wynikajacych z nieprzewidywalnych zachowan tych oséb

8.1.4. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed robotami.

Wszystkie roboty budowlane wraz z robotami towarzyszacymi nalezy prowadzi¢
pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane,
zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe. Przed przystapieniem do wykonywania
robét nalezy sporzadzi¢ szczegétowy plan BIOZ.

Wszyscy pracownicy budowlani przed przystapieniem do rob6t musza zosta¢
bezposrednio na terenie prowadzenia robét (zaplecze socjalne) przeszkoleni w zakresie
przestrzegania przepiséw BHP dotyczacych przedmiotowych robét.

Roboty moga wykonywaé pracownicy posiadajgce aktualne badania
lekarskie zezwalajace na ,prace na wysokos$ci” Przeszkolenie pracownikéw nalezy
odnotowac w ksigzce szkolenn BHP na stanowisku pracy.

8.1.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robaét.

Przed przystapieniem do wykonywania robé6t budowlanych zwigzanych
z budowg obiektéw nalezy wyznaczy¢ drogi wewnetrzne dostarczania materiatow
budowlanych, usuwania materiatu rozbiéorkowego, jego miejsca sktadowania i drég
wywozu z terenu budowy, ponadto nalezy zabezpieczy¢ miejsca na styku budowy z
miejscami og6lnodostepnymi.

W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice informacyjna budowy posiadajaca
niezbedne informacje dotyczace prowadzonych robot.

Opracowat:
mgr inz. Szymon Karaskiewicz
inz. Marcin GOrzny
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