USLUGI PROJEKTOWE ul. Chiodna 9b, 97-500 Radomsko
INZYNIERSKIE | BUDOWLANE
JOANNA PLUTA

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania sciekow

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci wodociggowej o $r. 110 mm w ul. Sadowej i czesci ul.
Goérnej w Kodrebie na dz. nr 781 i 946/2 obreb Kodrgb

NAZWA INWESTORA: Gmina Kodrgb
ADRES INWESTORA: 97-512 Kodrab, ul. Niepodlegtosci 7

BRANZE: Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Joanna Pluta

DATA OPRACOWANIA: 27.12.2021 r.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2786 Uzytkownik: Ustugi Projektowe Joanna Pluta



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt budowlany swym opracowaniem obejmuje odcinek sieci wodociggowej
2 110 mm o dlugosci 351,90 m. Jest to rozbudowa istniejagcego wodociagu.

Opracowanie swym zakresem rzeczowym obejmuje:

Sie¢ wodociggowa z rur PVC PN10 ¢ 110x4,2 SDR 17 [=351,90 m
Odgatezienia do dziatek o 40 mm z rur HDPE L=6,10 m
Zasuwa sieciowa z obudowg ¢ 100 mm kpl. 2

Hydranty ppoz. ¢ 80 mm z zasuwa i obudowg - nadziemne  kpl. 3

Zrédlem zasilania w wode dla projektowanej sieci wodociagowej jest istniejacy wodociag gminny o
srednicy 9100 mm przebiegajacy w ul. Gornej dziatka nr 946/2 oraz wodociag ¢ 65 mm w ul.
Sadowej na dziatce nr 781 obrgb Kodrab.

Sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana w pasie drogowym droég gminnych stanowigcych
wiasnos$¢ gminy Kodrab dz. nr ewid. 781 1 946/2.

Miejscem wiaczenia i zasilania projektowane;j sieci jest istniejgcy wodociag
9110 mm w ul. Gornej oraz ¢ 65 mm w ul. Sadowe;.

Rurociag zostat zaprojektowany z rur wodociggowych PVC PN10 ¢ 110x4,2 SDR 17,
taczonych na uszczelke.

Nominalne ci$nienie zaprojektowanych rurociggéw PN 10.
Pod ul. Gorng 1 Sadowa na wodociggu zamontowac rurg ochronng o $rednicy

220 mm i dtugosci 3,01 5,0 m
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Roboty ziemne
1| KNR 2-01 | Roboty ziemne liniowe wykon.koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1.1] 0205-04 | poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km - z
odwozem na 3 km
((351,90 + 6,1) * (0,2 + 0,3) * 0,7) * 80% m3 100,24
RAZEM 100,24
2[ KNR 2-01 [ Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1.1] 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV krotnos¢ 4
100,24 m3 100,24
RAZEM 100,24
3| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte ze skarpami o szer.dnado 1.5mi | m3
d.1.1] 0310-02 | gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.1Il)
-20%
((351,9+6,1) * (0,2 +0,3) *0,7) * 20% m3 25,06
RAZEM 25,06
4 KNR 4-01 [ Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1] 0108-06 | odlegtos¢ 3 km grunt.kat. llI
0108-08
25,06 m3 25,06
RAZEM 25,06
5| KNR-W 2-01| Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.1.1] 0310-1201 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym kat. V-VI; glebokos¢ do 9.0 m
((351,9+6,1)*1,2*0,7) * 20% m3 60,14
RAZEM 60,14
6| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1] 0212-04 podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. lll
((351,9+6,1)*1,2*0,7) * 80% m3 240,58
RAZEM 240,58
7] KNR 2-01 [ Azurowe umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych [ m2
d.1.1] 0322-07 | o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V
wraz z rozbior.(szer.do 1m)
(351,90 +6,10) * 1,7 * 2 m2 1217,20
RAZEM 1217,20
8| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.1] 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
240,58 m3 240,58
RAZEM 240,58
9 KNR 2-01 | Zageszczenie wykopdw ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1| 0236-01 sypkie kat. I-1ll
240,58 m3 240,58
RAZEM 240,58
10[ KNR 2-01 | Zasypywanie reczne wykopow liniowych o $cianach m3
d.1.1| 0320-02 pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-1V z
zageszczeniem
60,14 m3 60,14
RAZEM 60,14
11 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.1| kalk. wtasna
10 m-g 10,00
RAZEM 10,00
1.2 Roboty montazowe
12 KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podioza z materiatdw sypkich o grubosci | m2
d.1.2] 0501-03 |20cm
351,9*0,7 m2 246,33
RAZEM 246,33
13| KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 25 m3
d.1.2] 0511-04 |cm
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351,9*0,7 m3 246,33
RAZEM 246,33
14| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC m
d.1.2] 0108-03 | tgczone na wcisk o $r. zewnetrznej 110 mm
351,90 m 351,90
RAZEM 351,90
15| KNR 2-28 | Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn.| m
d.1.2] 0314-02 |40 mm
6,10 m 6,10
RAZEM 6,10
16[ KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o sr. 100 mm kpl.
d.1.2] 0212-02 montowane na rurociggach PVC i PE z nasuwka
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
17 KNR-W 2-18 | Odnogi wbudowane w istniejgce rurociggi z rur PVC o $r.  [wcin
d.1.2] 0803-03 | 110 mm .
2 wcin 2,00
RAZEM 2,00
18| KNR 2-18 | Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady szt.
d.1.2] 0902-02 | rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o sr. 100 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
19 KNR-W 2-19| Zasuwy odcinajgce o sr. nominalnej 50 mm szt.
d.1.2 0205-02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
20| KNR 2-18 [ Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nom. m
d.1.2 0412-01 100-300 mm w rurach ochronnych
analogia 8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
21| S-219 1400- | Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o sr.nom. 110 mm m
d.1.2 05
3 m 3,00
RAZEM 3,00
22| KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr. nom. | odc.
d.1.2 0803-01 do 150 mm 200
m
2 odc. 2,00
200
m
RAZEM 2,00
23| KNR-W 2-18| Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc.
d.1.2| 0708-01 do 150 mm 200
m
2 odc. 2,00
200
m
RAZEM 2,00
24| KNR-W 2-18| Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.2] 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm m -1
prob
1 200 1,00
m -1
prob
RAZEM 1,00
25| KNR-W 2-18| Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 | 10m
d.1.2] 9909c-02 | m) przy prébach szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i|rézn.
typu HOBAS o sr. 80-100 mm
351,9 - 200 10m 151,90
rézn.
RAZEM 151,90
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26| KNR 2-18 | Uktadanie mieszanki betonowej B20 bloki oporowe i m3
d.1.2| 0609-01 podporowe
10*0,2 m3 2,00
RAZEM 2,00
27| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.2 0134-02
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
28| KNR 2-19 [ Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemitasmgz | m
d.1.2] 0219-01 wktadkg metalowg
351,9 m 351,90
RAZEM 351,90
29| KNR-W 2-18| Hydranty pozarowe nadziemne o sr. 80 mm kpl.
d.1.2] 0219-03
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
1.3 Roboty nawierzchniowe
30] KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z m2
d.1.3| 0204-01 z.0. | kamienia podktadowego - grubos¢ po zageszczeniu 14 cm
2.12.9901- | - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
02 wezszych niz2.5m
351,90 *1,5 m2 527,85
RAZEM 527,85
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