Załącznik nr 2.1 - Kosztorys ofertowy  
Część 1- Endoproteza biodra
	Lp.


1
	Asortyment


2
	Jedn. Miary

3
	Ilość


4
	Cena jedn. brutto *

5
	Wartość brutto
(kol.4 x kol.5) *

6
	Producent/numer katalogowy/nazwa handlowa*
7

	1.
	Trzpień, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty w części bliższej i kołnierzowej porowatym tytanem oraz w całości hydroksyapatytem, kołnierzowy o geometrii potrójnego stożka. CCD 130°, w 12 rozmiarach, w wersji Standard i High Offset, o długości trzpienia 97 - 119mm. Równomierny wzrost rozmiaru ML o 1 mm między rozmiarami. Lateralizacja o 6mm w rozmiarach 1-4 oraz o 8mm w rozmiarach 5-12. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. Dostosowany do technik małoinwazyjnych, instrumentarium posiada frez do przygotowania kości pod kołnierz.
	
szt
	





1
	
	
	

	2.
	Głowa metalowa CoCr o średnicy 22,225mm o długości +4 i +7mm oraz 28mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5; + 12mm oraz 32mm o długości szyjki +1; +5; + 9; +13mm. Stożek 12/14.
	
szt
	

20
	
	
	

	3.
	Panewka dwumobilna, hemisferyczna, cementowana, stalowa z rowkami horyzontalnymi i wertykalnymi na całej powierzchni zewnętrznej. Panewka dostępna w średnicach 43 - 63mm co 2mm.
	szt
	1
	
	
	

	4.
	Panewka dwumobilna, hemisferyczna + 3mm brzeg, bezcementowa, stalowa pokryta porowatym tytanem (150 ± 30 µm) oraz hydroksyapatytem (70 ± 20 µm). Posiada pierścienie koncentryczne na powierzchni zewnętrznej oraz makrostruktury równikowe na przedłużonym brzegu. Szczyt panewki spłaszczony - 0,5mm. Opcja bezotworowa w średnicach 43 - 69mm co 2mm.
	szt
	2
	
	
	

	5.
	Wkładki mobilne z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE), dostępne dla dwóch średnic głowy kości udowej: 22,2 mm w rozmiarach 41 - 69mm co 2mm oraz 28 mm w rozmiarach 47 - 69mm co 2mm. Kształt hemisferyczny + 11mm ze zwężeniem wkładki na krawędzi brzegu.
	szt
	2
	
	
	

	6.
	Głowa ceramiczna (Biolox Delta) o średnicy: 28mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5mm oraz 32mm o długości szyjki +1; +5; + 9mm  oraz 36mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5; + 12mm. Stożek 12/14.
	szt
	10
	
	
	

	7.
	Trzpień bezcementowy ze stopu tytanu, prosty, prostokątny przekrój poprzeczny, zwężający się dystalnie, w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej oraz w opcji CCD 125° i 135°, (Offset: Standard 135°; High +7mm 135°, Coxa Vara +7mm 125°; Coxa Vara 0mm 125°, Short Neck -5mm 135°). Uniwersalny dla biodra prawego i lewego, na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155µm), posiadający na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację. Rozmiary 8 - 20 o długości trzpienia 115 - 190mm w zależności od opcji. Dostępny trzpień dysplastyczny w opcji standardowej i z nadbudową krętarzową rozmiar 6. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML.   
	szt
	50
	
	
	

	8.
	Głowa metalowa CoCr o średnicy 36mm o długości szyjki -2, +1,5; + 5; +8,5; + 12, +15,5mm oraz 28mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5. Stożek 12/14
	szt
	20
	
	
	

	9.
	Wkładka polietylenowa moderate-crosslink o średnicy wewnętrznej: 28mm neutralna i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 44 - 66mm, z kołnierzem i lateralizowana 4mm w rozmiarach 48 - 66mm; 32mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 48 - 76mm i z kołnierzem w rozmiarach 52 - 76mm; 36mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 52 - 76mm i z kołnierzem w rozmiarach 56 - 76mm; 40mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 56 - 76mm
	szt
	50
	
	
	

	10.
	Wkładka polietylenowa związana crosslink o średnicy wewnętrznej: 28mm w roz. 48 - 50; 32mm w roz. 52 - 76mm; 36mm w roz. 56 - 60mm; 40mm w roz. 62 - 68mm; opcje neutralna oraz lateralizowana z 10-stopniową reorientacją.
	szt
	5
	
	
	

	11.
	Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem  o zaawansowanej strukturze 3D, współczynnik tarcia 1,2 oraz 80% porowatość przy średniej wielkości porów 300µm, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. W opcji bezotworowej w średnicach 44 - 66mm co 2mm oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących w średnicach 48 - 66mm co 2mm.
	Szt.
	50
	
	
	

	12.
	Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem  o zaawansowanej strukturze 3D, współczynnik tarcia 1,2 oraz 80% porowatość przy średniej wielkości porów 300µm, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcja wielootworowa w średnicach 38 - 72mm co 2mm.
	szt
	5
	
	
	

	13.
	Śruba peryferyjna do kości gąbczastej o średnicy 5mm, w długościach 20 - 80mm co 5mm.
	szt
	10
	
	
	

	14.
	Śruba do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm, w długościach 15 - 70mm, co 5mm.
	szt
	10
	
	
	

	15.
	Śruba do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm, w długościach 15 - 70mm, co 5mm.
	szt
	10
	
	
	

	16.
	Zaślepka do panewki bezcementowej.
	szt
	50
	
	
	

	17.
	Płyta rewizyjna, stalowa w kształcie krzyża o profilu  kulistym pozwaljącym na osadzenie dwumobilnej panewki cementowanej. Płyta posiada hak zasłonowy z jednym owtorem na śrubę 5mm oraz kołnierz biodrowy pozwalający na jej stabilizację czterema śrubami 5mm. 6 rozmiarów w wersji lewa i prawa.
	szt
	1
	
	
	

	18.
	Panewka dwumobilna, hemisferyczna + 3mm brzeg, bezcementowa, stalowa pokryta porowatym tytanem (150 ± 30 µm) oraz hydroksyapatytem (70 ± 20 µm). Pierścienie koncentryczne na powierzchni zewnętrznej oraz makrostruktury równikowe na przedłużonym brzegu. Szczyt panewki spłaszczony - 0,5mm. Opcja z dodatkową stabilizacją zewnętrzną (2 ramiona biodrowe z dwoma otworami na śrubę 5mm, hak zasłonowy z jednym otworem na śrubę 5mm) oraz wewnętrzną (dwa pegi kotwiczące). 2 pegi kotwiczące w zestawie z panewką. Panewka dostępna w średnicach 43 - 69mm co 2mm.
	szt
	1
	
	
	

	19
	Stalowa śruba o średnicy 5mm w rozmiarach 20 - 70mm co 5mm.
	szt
	1
	
	
	

	20
	Trzpień rewizyjny bezcementowy, ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie, kołnierzowy. CCD 135°, Offset: Standard 135°; High +7mm 135°. Na całej długości pokryty hydroxyapatytem. Dodatkowo posiadający nacięcia w płaszczyźnie AP i ML zwężającej się części dystalnej umożliwiając dopasowanie trzpienia do krzywizny kości. Uniwersalny dla biodra prawego i lewego. Dostępny w 9 rozmiarach o długościach 180 - 230mm. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML.
	szt
	1
	
	
	

	21
	Panewka rewizyjna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem  o zaawansowanej strukturze 3D, współczynnik tarcia 1,2 oraz 80% porowatość przy średniej wielkości porów 300µm, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcja wielootworowa z dodatkowymi otworami na obwodzie panewki w rozmiarach minimum 54 - 80 mm oraz opcja o pogłębionym dnie w rozmiarach minimum 54 - 72mm, offset 4-6mm w zalezności od rozmiaru.
	szt
	5
	
	
	

	22
	Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Opcja skośnych podkładek (5°, 10°, 15°) pod augment podpierający. 
	szt
	1
	
	
	

	23
	Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Opcja półkolista posiadająca otwory kierunkowe, wzajemnie prostopadłe na śruby blokowane o średnicy 5.5mm oraz podłużny otwór umożliwiający mocowanie implantu panewki do augmentu za pomocą śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm przy jednoczesnym zachowaniu swobody konfiguracji. Augmenty w grubościach 10, 15, 20 i 30mm dla panewek w rozmiarach 50 - 72mm. System zawiera dedykowane narzędzia wraz z przymiarami wyposażone w komplet raszpli umożliwiających opracowanie miejsca pod konkretny wymiar implantu.
	szt
	1
	
	
	

	24
	Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Augment podpierający (neutralny, lewy i prawy) występujący w rozmiarze 56, 62, 68mm. 
	szt
	1
	
	
	

	25
	Śruby blokowane 5,5mm do augmentów półkolistych w długościach 25 - 70mm oraz do augmentów podpierających 14 - 30mm.
	szt
	1
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Załącznik nr 2.2 - Kosztorys ofertowy  
Część 2- Endoproteza kolana
	Lp.


1
	Asortyment


2
	Jedn. Miary

3
	Ilość


4
	Cena jedn. brutto *

5
	Wartość brutto
(kol.4 x kol.5) *

6
	Producent/numer katalogowy/nazwa handlowa*
7

	1.
	Cement kostny wysokiej (1), wysokiej o szybkim wiązaniu (2) lub średniej (3) lepkości z gentamycyną lub bez, 20g lub 40g.
	sz
	
5
	
	
	

	2.
	Zestaw do próżniowego mieszania z cementem kostnym wysokiej (1) lub średniej (3) lepkości z gentamycyną lub bez, 50g lub 80g.
	szt
	
20
	
	
	

	3.
	Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast) posiadający 4 loże na cement z podcięciami 45° na obrzeżach (macrolock). Kompatybilny z wkładką zatrzaskową CR/CS i PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. Dostępny w 10 rozmiarach.
	szt
	25
	
	
	

	4.
	Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacyjną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast) posiadający 4 loże na cement z podcięciami 45° na obrzeżach (macrolock). Kompatybilny z wkładką rotacyjną CR/CS i PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. Dostępny w 10 rozmiarach.
	szt
	25
	
	
	

	5.
	Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. W opcji CR i PS. Grubość w części tylnej dla opcji PS 9mm, a dla opcji CR 8mm. W opcji PS, klatka międzykłykciowa o nachyleniu 18°. Wykonany ze stopu CoCr, w 14 rozmiarach dla każdej ze stron w tym 10 standard oraz 4 wąskie.
	szt
	50
	
	
	

	6.
	Element rzepkowy wykonany z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. W opcji okrągły i anatomiczny w rozmiarach 29, 32, 35, 38 i 41mm.
	szt
	1
	
	
	

	7.
	Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki do 16µm oraz pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Opcje CR/CS i PS w 10 rozmiarach o wysokościach 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16mm oraz w opcji PS dodatkowo 18 i 20mm.
	szt
	25
	
	
	

	8.
	Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Opcje CR/CS i PS w 10 rozmiarach o wysokościach 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16mm oraz w opcji PS dodatkowo 18 i 20mm.
	szt
	25
	
	
	

	9.
	Element udowy dystalny, resekcyjny, zastępujący kłykcie udowe, lewy i prawy w 2 rozmiarach dla każdej ze stron. Wysokości 50 i 60mm. ROM od -5° do 140°.
	szt
	1
	
	
	

	10.
	Moduł przedłużający bezcementowy o długościach 25 - 125mm co 5mm. Moduł 55mm obustronnie z męskim stożkiem.
	sz
	1
	
	
	

	11.
	Metalowy pin do połączenia elementu udowego resekcyjnego lub zawiasowego z wkładem zawiasowym PE.
	szt
	     1
	
	
	

	12.
	Polietylenowy element wymienny do resekcyjnego, dystalnego elementu udowego.
	szt
	1
	
	
	

	13.
	Element piszczelowy resekcyjny pokryty porowatym tytanem, polerowana powierzchnia artykulacyjna dostosowana do wkładki rotacyjnej. Wysokość 73mm, rozmiar ML 66mm.
	szt
	1
	
	
	

	14.
	Proksymalny element udowy, resekcyjny, zastępujący część krętarzową. W opcjach neutralny, 15° prawy, 15° lewy. CCD 135°. Stożek 12/14.
	szt
	1
	
	
	

	15.
	Adapter udowy umożliwiający zastosowanie kołnierzy przynasadowych i trzpieni jednocześnie. Rozmiar 0, +5, +10mm.
	szt
	1
	
	
	

	16.
	Trzpień resekcyjny, cementowany anatomiczny o długości 150mm w średnicach 12,5 - 18,5mm co 1mm, długości 200mm w średnicach 12,5 - 18,5mm co 2mm.
	szt
	1
	
	
	

	17.
	Trzpień resekcyjny cementowany anatomiczny o długości 150mm w średnicach 11 - 17mm co 1mm, długości 200mm w średnicach 11 - 17mm co 2mm.
	szt
	1
	
	
	

	18.
	Trzpień resekcyjny, cementowany prosty o długości 100mm w średnicach 11,5 - 13,5mm, długości 125mm w średnicach 13,5 - 18,5mm. Skok średnicy co 1mm.
	szt
	1
	
	
	

	19
	Trzpień resekcyjny cementowany prosty o długości 100mm w średnicach 10 - 12mm, długości 125mm w średnicach 12 - 17mm. Skok średnicy co 1mm.
	szt
	1
	
	
	

	20
	Wkładka polietylenowa rotacyjna wzmocniona metalowym rdzeniem, z możliwością związania protezy do systemu zawiasowego poprzez użycie metalowego pinu, w 3 rozmiarach i grubościach 12, 14, 16, 18, 21, 23, 26, 28 i 31mm dla każdego rozmiaru.
	szt
	1
	
	
	

	21
	Rewizyjny element piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z  CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacyjną. Z możliwością zamontowania kołnierzy przynasadowych, augmentów i trzpieni bezcementowych lub cementowanych. Kompatybilny z wkładkami rotacyjnymi oraz elementem udowym CR/CS, PS, półzwiązanym, zawiasowym, poresekcyjnym. Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6.
	szt
	1
	
	
	

	22
	Kołnierz piszczelowy bezcementowy z napyleniem porowatym tytanem w części proksymalnej, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę.  Rozmiary 29,37, 45, 53, 61mm.
	szt
	1
	
	
	

	23
	Kołnierz udowy bezcementowy uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 20, 31, 34, 40, 46mm. W opcji z napyleniem porowatym tytanem w części dystalnej lub w całości.
	szt
	1
	
	
	

	24
	Trzpień bezcementowy, antyrotacyjny, uniwersalny dla elementu udowego i piszczelowego o długości 75, 115 i 150mm, w średnicach 10 - 24mm co 2 mm.
	szt
	1
	
	
	

	25
	Augment udowy o grubości 5 i 10 mm do zawiasowego elementu udowego. Mocowany cementem kostnym.
	szt
	1
	
	
	

	26
	Element udowy anatomiczny (prawy i lewy), wykonany ze stopu CoCr, z możliwością zamocowania bezcementowych kołnierzy udowych uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniających stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszących obciążenia poprzez schodkową budowę, z możliwością mocowania trzpieni przedłużających. Dostępny w 3 rozmiarach dla każdej ze stron.
	szt
	1
	
	
	

	27
	Element rewizyjny udowy endoprotezy stawu kolanowego, cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. Grubość w częśći tylnej - 9 mm. Zmienna szerokość boksu (14,1 - 20,2 mm) względem rozmiaru. Posiada konus o stałym kącie 5° koślawości do zamontowania kołenierza przynasadowego, adaptera z offsetem, trzpienia przedłużającego. Wykonany ze stopu CoCr, dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron.
	szt
	1
	
	
	

	28
	Element rewizyjny piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast) z lożami na cement o głębokości 0,75mm. 2° pochylenie konusa względem tacy. Element piszczelowy dostępny w 10 rozmiarach. Kompatybilny z wkładką pierwotną i rewizyjną.
	szt
	1
	
	
	

	29
	Element rewizyjny piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast) z lożami na cement o głębokości 0,8mm. 2 stopniowe pochylenie konusa względem tacy. Element piszczelowy dostępny w 9 rozmiarach. Kompatybilny z wkładką pierwotną i rewizyjną.
	szt
	1
	
	
	

	30
	Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki oraz pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary. Rozmiar wkładki dopasowujemy do rozmiaru komponentu udowego 1:1. Spodnia część wkładki posiada 3 zakładki blokujące ją na poziomie tacy piszczelowej. Dodatkowo wzmocniona pinem tytanowym. Wkładka dostępna w wysokościach 6 - 26 mm ze skokiem co 2 mm dla rozmiarów 1-10.
	szt
	1
	
	
	

	31
	Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary. Rozmiar wkładki dopasowujemy do rozmiaru komponentu udowego 1:1. Dodatkowo wzmocniona tytanowym pinem na całej długości konusa. Wkładka dostępna w wysokościach 6 - 26 mm ze skokiem co 2 mm dla rozmiarów 1-10.
	szt
	1
	
	
	

	32
	Augmenty udowe dystalne wykonane z CoCr, cementowane, o grubości 4mm, 8mm, 12mm, 16mm. Posiadające lożę na cement o głębokości 0,8mm.  
	szt
	1
	
	
	

	33
	Augmenty udowe tylne wykonane z CoCr, cementowane, o grubości 4mm, 8mm, 12mm. Posiadające lożę na cement o głębokości 0,8mm.  
	szt
	1
	
	
	

	34
	Augmenty piszczelowe, wykonane z CoCr, cementowane, dostępne w opcji univwersalnej dla grubości 5 mm oraz opcji LM\RL i RM\LL dla grubości 10mm, 15mm w rozmiarach 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 odpowiednich dla rozmiarów tacy piszczelowej.
	szt
	1
	
	
	

	35
	Trzpień cementowany, tytanowy, uniwersalny o średnicy 14mm i długości 30mm, 50mm, 80mm, 130mm oraz o średnicy 16mm i długości 80mm i 130mm.
	szt
	1
	
	
	

	36
	Trzpień bezcementowy, tytanowy, antyrotacyjny, uniwersalny do elementu piszczelowego i udowego. Dostępny o średnicy 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm i długościach 60mm, 110mm, 160mm.
	szt
	1
	
	
	

	37
	Adapter rewizyjny, offsetowy 2mm, 4mm, 6mm pozwalający na ustawienie pozycji offsetu w zakresie 360°.
	szt
	1
	
	
	

	38
	Kołnierz udowy, symetryczny w opcji cementowanej w rozmiarze 30mm, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę.  
	szt
	1
	
	
	

	39
	Kołnierz udowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem w części dystalnej, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę.  Rozmiary 30mm, 35mm, 40mm, 50mm, 55mm.
	szt
	1
	
	
	

	40
	Kołnierz udowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem na całej długości, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę.  Rozmiary 30mm, 35mm, 40mm, 50mm, 55mm.
	szt
	1
	
	
	

	41
	Kołnierz piszczelowy, symetryczny w opcji cementowanej w rozmiarze 29mm, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę.  
	szt
	1
	
	
	

	42
	Kołnierz piszczelowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem w części proksymalnej, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę.  Rozmiary 29mm, 37mm, 45mm, 53mm, 61mm oraz 69mm.
	szt
	1
	
	
	

	43
	Kołnierz piszczelowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem na całej długości, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę.  Rozmiary 29mm, 37mm, 45mm, 53mm, 61mm oraz 69mm.
	szt
	1
	
	
	

	44
	Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki, wzmocniona metalowym rdzeniem, z możliwością związania protezy do systemu zawiasowego poprzez użycie metalowego pinu. W 4 rozmiarach: XXS w grubościach od 12mm do 24 mm ze skokiem co 2mm oraz XS, S, M w grubościach od 12mm do 32mm ze skokiem co 2mm.
	szt
	1
	
	
	

	45
	Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu w opcji rotacyjnej w 4 wysokościach. Możliwa opcja CR i PS.
	szt
	1
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Załącznik nr 2.3 - Kosztorys ofertowy  
Część 3- Endoproteza stawu biodrowego pierwotna, rewizyjna
	Lp.


1
	Asortyment


2
	Jedn. Miary

3
	Ilość


4
	Cena jedn. brutto *

5
	Wartość brutto
(kol.4 x kol.5) *

6
	Producent/numer katalogowy/nazwa handlowa*
7

	1.
	Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, dla ułatwienia osteointegracji pokryta dodatkowo porowatym tytanem (cpTi), z trzema otworami do śrub stabilizujących, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, w rozmiarach od 46 do 68 mm ze skokiem co 2 mm.
Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, dla ułatwienia osteointegracji pokryta dodatkowo porowatym tytanem (cpTi), w komplecie wkręcana zaślepka do otworu centralnego, w rozmiarach od 46 do 68 mm ze skokiem co 2 mm.
Panewka wkręcana
Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery wkręcana, wykonana ze stopu tytanowego, z gwintem na całej powierzchni, w rozmiarach od 46 do 68 mm ze skokiem co 2mm.
Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką addytywną 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napylana), porowate struktury tytanowe powierzchni panewki o średnicach od 330 do 390 μm naśladują ułożenie beleczek kostnych. Panewka posiada trzy otwory do śrub stabilizujących, wyposażone fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm.
Panewka bezotworowa, bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką addytywną 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napylana), porowate struktury tytanowe powierzchni panewki o średnicach od 330 do 390 μm naśladują ułożenie beleczek kostnych. Panewka w komplecie wyposażona we wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm.
	
szt
	














100
	
	
	

	2.
	Panewka polietylenowa w rozmiarach od 44 do 60mm posiadająca znacznik RTG, średnica wewnętrzna 28 i 32mm, w wersji z okapem i bez okapu.
	szt
	
20
	
	
	

	3.
	Wkład z  polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, średnica, średnica wewnętrzna wkładki 28, 32 i 36mm z okapem i bez okapu.
	szt
	100
	
	
	

	4.
	Panewka zatrzaskowa polietylenowa w rozmiarach od 44 do 64 mm posiadająca znacznik RTG.
	szt
	20
	
	
	

	5.
	Głowa ceramiczna 28, 32, 36 w kilku długościach szyjki
	szt
	50
	
	
	

	6.
	Głowa tytanowa 28, 32, 36  z powłoką ceramiczną TIN
	szt
	100
	
	
	

	7.
	Trzpień typu short, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego, w wersji standard i lateralizowanej, bezcementowy, pokryty w 2/3 części  proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm, długości od 97,5mm do 125mm, z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 133°.
	szt
	50
	
	
	

	8.
	Trzpień bezcementowy standard i lateralizowany
Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego w wersji standard , bezcementowy, pokryty w 1/2 części proksymalnej czystym porowatym tytanem i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 138°.
Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy, lateralizowany pokryty w 1/2 części proksymalnej czystym porowatym tytanem i dodatkowo hydroksyapatytem , dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), trzpień z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 138°.
	szt
	50
	
	
	

	9.
	Trzpień endoprotezy chrom-kobalt, bezkołnierzowy. Dostępna opcja ze zwiększonym offsetem. Komplet rozmiarów.
	szt
	20
	
	
	

	10.
	Korki do zamykania jamy szpikowej kości udowej podczas cementowania.
	szt
	20
	
	
	

	11.
	Śruby gąbczaste o długości od 20 do 80mm
	szt
	  50
	
	
	

	12.
	Anatomiczny koszyk rewizyjny - oddzielny dla biodra prawego i lewego; z jednej strony zakończony kolcem wbijanym w kość kulszową, a z przeciwnej ramieniem z otworami na śruby,
	szt
	10
	
	
	

	13.
	Wkładka rewizyjna z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, średnica wewnętrzna wkładki 32i 36mm z 15 stopniowym okapem, neutralna oraz z 4mm offsetem
	szt
	10
	
	
	

	14.
	Trzpień rewizyjny, modularny długi wykonany ze stopu tytanowego (cementowy lub bezcementowy) o przekroju heksagonalnym w długościach od 150 do 250mm i średnicach od 12 do 20mm, w opcji najdłuższej posiadający dystalne otwory umożliwiające wzmocnienie śrubami. W opcji monoblok
	szt
	10
	
	
	

	15.
	Element przedłużający co 25mm
	Szt 
	10
	
	
	

	16.
	Część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego w dwóch opcjach kąta szyjki 127 i 135 stopni, posiadająca konus 12/14mm oraz mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antewersji co 5 stopni.
	szt
	10
	
	
	

	17.
	Część metaphyzjalna wykonana ze stopu tytanowego, pokryta porowatą okładziną i dodatkowo napylona hydroksyapatytem w 2 długościach: 40 i 50mm.
	szt
	10
	
	
	

	18.
	Wszystkie elementy łączone śrubą wewnętrzną w długościach od 40 do 125mm
	szt
	10
	
	
	

	19
	Taśma tytanowa 8 mm
	szt
	20
	
	
	

	20
	Ostrze do piły
	szt
	100
	
	
	

	21
	Cement kostny z gentamycyną 1x40
	szt
	50
	
	
	

	22
	Mieszalnik do cementu pojedynczy
	szt
	50
	
	
	

	23
	Cement kostny z gentamycyną 2x40
	szt
	20
	
	
	

	24
	Mieszalnik do cementu podwójny
	szt
	20
	
	
	

	25
	Puls lavage
	szt
	50
	
	
	

	26
	Spacer biodrowy
	szt
	10
	
	
	

	27
	Spacer kolanowy
	szt
	10
	
	
	

	28
	Zaślepka
	
szt

	20
	
	
	

	29
	Podkładki pod śrubę do kości gąbczastej
	szt
	100
	
	
	

	30
	Panewka antyluksacyjna bezcementowa w 12 rozmiarach o średnicy zewnętrznej 42mm-64mm ze skokiem co 2 mm wykonana ze stopu CoCrMo pokryta czystym tytanem oraz dodatkowo hydroksyapatytem i panewka cementowana ze stopu CoCrMo w 11 rozmiarach o średnicy zewnętrznej 44mm - 64mm ze skokiem co 2 mm.
	szt
	5
	
	
	

	31
	Panewka typu "multihole"
Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką addytywną 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napylana), porowate struktury tytanowe powierzchni panewki o średnicach od 330 do 390 μm naśladują ułożenie beleczek kostnych. Na całym obweodzie panewka posiada otwory do śrub stabilizujących, wyposażone fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm.
	szt
	5
	
	
	

	32
	Głowa wykonana z polietylenu z witaminą E dla głowy wewnętrznej 22mm, 28mm i 32mm rosnącej wraz ze średnicą panewki.
	szt
	5
	
	
	

	33
	Wkładka metalowa z powłąką ceramiczną
	szt
	5
	
	
	

	                                                                                                                                                     RAZEM:

	
	


*wypełnia wykonawca


Uwaga:
1. Zamawiający określi wymaganą zawartość depozytu po zawarciu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentaria do wszystkich w/w zestawów.
3. Wykonawca dostarcza w/w zestaw wraz z instrumentarium w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Instrumentarium w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania.
4. Uzupełnianie w/w zestawu w terminie do 2 dni roboczych, liczonych od dnia przesłania protokołu zużycia.
5. Wykonawca  na czas trwania umowy udostępni w bezpłatne użytkowanie szafę medyczną z półkami, przeznaczoną do przechowywania asortymentu o wymiarach wysokość 180 cm, szerokość 90 cm, głębokość 42 cm, na kółkach które umożliwiają przemieszczanie.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia numerów referencyjnych wszystkich asortymentów wraz z ich nazwą polską oraz handlową z opakowania objętych postepowaniem, a także przypisze je do poszczególnych pozycji z umowy.
																																	      ……………………………………
									           Podpis osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy
 
























Załącznik nr 2.4 - Kosztorys ofertowy  
Część 4- Endoproteza stawu kolanowego cementowa, bezcementowa pierwotna, rewizyjna
	Lp.


1
	Asortyment


2
	Jedn. Miary

3
	Ilość


4
	Cena jedn. brutto *

5
	Wartość brutto
(kol.4 x kol.5) *

6
	Producent/numer katalogowy/nazwa handlowa*
7

	1.
	Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w opcji z zachowaniem (CR) lub wycięciem więzadła krzyżowego tylnego (PS), w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo, pokryty okładziną porowatą od wewnętrznej strony elementu.
	szt
	

50
	
	
	

	2.
	Element piszczelowy asymetryczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo, pokryty okładziną porowatą
	szt
	
50
	
	
	

	3.
	Wkładka polietylenowa zatrzaskująca się w tacy piszczelowej, w wysokościach:10, 12,5, 15, 17,5 i 20mm
	szt
	70
	
	
	

	4.
	Trzpienie przedłużające do tacy piszczelowej, o przekroju 14mm i długościach: 25, 35 i 50mm.
	szt
	20
	
	
	

	5.
	Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w wersji z zachowaniem lub wycięciem więzadła krzyżowego tylnego (PS), w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo.
	szt
	20
	
	
	

	6.
	Element piszczelowy asymetryczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo
	szt
	20
	
	
	

	7.
	Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach w opcji tylnostabilizowanej, wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną.
	szt
	10
	
	
	

	8.
	Element piszczelowy uniwersalny, wykonany ze stopu CoCrMo, w 5 rozmiarach, pokryty okładziną ceramiczną. Powierzchnia plateau wygładzona, umożliwiająca ruchy rotacyjne.
	szt
	10
	
	
	

	9.
	Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubości od 10 do 20mm, tylnostabilizowana, dająca efekt półzwiązania protezy.

	szt
	10
	
	
	

	10.
	Trzpienie przedłużające ( cementowe i bezcementowe) do części udowej i piszczelowej w długościach od 100 do 200mm oraz przekroju od 12 do 22mm.
	szt
	10
	
	
	

	11.
	Adaptor do zamontowania trzpieni przedłużających do elementu udowego i piszczelowego umożliwiający nadanie offsetu.
	szt
	  10
	
	
	

	12.
	Podkładki uzupełniające ubytki kostne do części piszczelowej i udowej (tylne i dystalne) w wysokościach 5 i 10mm.
	szt
	10
	
	
	

	13.
	Uzupełnienia ubytków nasady kości udowej i piszczelowej, wykonane ze stopu tytanu o strukturze kości gąbczastej.
	szt
	10
	
	
	

	14.
	Rzepka polietylenowa, cementowana w 4 rozmiarach (26, 29, 32 i 35m).
	szt
	20
	
	
	

	15.
	Proteza głowy kości promieniowej część głowowa
	szt
	10
	
	
	

	16.
	Proteza głowy kości promieniowej trzpień
	szt
	10
	
	
	

	17.
	Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w opcji z zachowaniem (CR) lub wycięciem więzadła krzyżowego tylnego (PS), w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo, pokryty okładziną porowatą od wewnętrznej strony elementu oraz powłaką ceramiczną.
	szt
	10
	
	
	

	18.
	Element piszczelowy asymetryczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo, pokryty okładziną porowatą oraz powłoką ceramiczną
	szt
	10
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Załącznik nr 2.5 - Kosztorys ofertowy  
Część 5- Endoproteza poresekcyjna stawu biodrowego, kolanowego, barkowego, miednicy      
	Lp.


1
	Asortyment


2
	Jedn. Miary

3
	Ilość


4
	Cena jedn. brutto *

5
	Wartość brutto
(kol.4 x kol.5) *

6
	Producent/numer katalogowy/nazwa handlowa*
7

	1.
	Odcinek dalszy kości ramiennej z osią, śrubą zabezpieczającą i 2 śrubami zamykającymi 50 mm
	szt
	
10
	
	
	

	2.
	Odbój do elementu łokciowego
	szt
	
10
	
	
	

	3.
	Element kotwiczący do kości łokciowej prawy, lewy w wersji cementowej i bez cementowej
	szt
	10
	
	
	

	4.
	Śruba gąbczasta
	szt
	10
	
	
	

	5.
	Implant trzonu kości ramiennej 8/80, 9/80 mm cementowany 
	szt
	10
	
	
	

	6.
	Reduktor do kości ramiennej w rozmiarach 10, 100 mm
	szt
	10
	
	
	

	7.
	Proteza typu „custom made” distal radius wykonana w technologii 3D na podstawie badania CT. Mocowanie implantu za pomocą trzpienia bezcementowego w kształcie heksagonalym, kołnierz pokryty porowatym tytanem, implant dalszego odcinka kości promieniowej w całości pokryty okładziną ceramiczną TiN ( hipoalergiczne ).
	szt
	2
	
	
	

	8.
	Głowa odwrócona barku
	szt
	10
	
	
	

	9.
	Panewka barku
	szt
	10
	
	
	

	10.
	Śruby w rozmiarach od 20-40 mm
	szt
	10
	
	
	

	11.
	Powierzchnia stawowa kości ramiennej odwrócona pokryta okładziną ceramiczną TiNbN
	szt
	  10
	
	
	

	12.
	Głowa  kości ramiennej pokryta okładziną ceramiczną TiNbN
	szt
	10
	
	
	

	13.
	Część głowowa do kości ramiennej o długości 50 mm 
	szt
	10
	
	
	

	14.
	Trzpień o przekroju heksagonalnym w wersji cementowej w rozmiarach od 8-16 mm oraz wersji bez cementowej w rozmiarach 7-17 mm
	szt
	10
	
	
	

	15.
	Śruba łącząca do kości ramiennej w rozmiarach 15, 35, 55, 75 mm
	szt
	10
	
	
	

	16.
	Element przedłużający do kości ramiennej w rozmiarach 20, 40, 60 mm
	szt
	10
	
	
	

	17.
	Element łączący do kości ramiennej w rozmiarze 80 mm
	szt
	10
	
	
	

	18.
	Część proksymalna kości udowej z powłoką srebra w dwóch długościach 50 i 70mm zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni, oraz konus 12/14
	szt
	40
	
	
	

	19
	Trzpień o długości 120 mm, różnych grubościach od 11-20mm w wersji bezcementowej oraz 11,13,15,17 w wersji cementowej, heksagonalny w przekroju poprzecznym umożliwiający pewną stabilizację antyrotacyjną
	szt
	40
	
	
	

	20
	Całość łączona za pomocą śruby
	szt
	40
	
	
	

	
21

	Element przedłużający z powłoką srebra umożliwiający dopasowanie wysokości resekcji w długościach 40, 60, 80, 100mm
	szt
	40
	
	
	

	22
	Głowa bipolarna  (zewnętrzna) wykonana ze stopu CoCr dla głowy wewnętrznej  28mm lub 32mm , w rozmiarach  zewnętrznych od 42 do 60 mm ze skokiem co 1mm.
	szt
	40
	
	
	

	23
	Odcinek dalszy do kości udowej / z powłoką srebra / do mechanizmu zamkowego, zawiera śrubę zabezpieczającą, lewy/prawy
	szt
	10
	
	
	

	24
	Mechanizm łączący do artykulacji metal/metal, zawiera śrubę
	szt
	10
	
	
	

	25
	Śruby do komponentu piszczelowego (metal/metal - 2 sztuki)
	szt
	10
	
	
	

	26
	Komponent piszczelowy, zawiera śrubę zabezpieczającą, artykulacja metal/metal (m-o-m) cementowany, z powłoką srebra, w rozmiarze S.M.L
	szt
	10
	
	
	

	27
	Trzpień piszczelowy modularny w wersji bez cementowej / cementowej
	szt
	10
	
	
	

	28
	Reduktor z powłoką srebra

	szt
	10
	
	
	

	29
	Wkładka PE do części udowej
	szt
	10
	
	
	

	30
	Implant custommade kości miednicy z powłoką EPORE, wytwarzany na zamówienie, wykonany w technice 3D, mocowanie implantu za pomocą drukowanych trzpieni modularnych, pokrytych stopem tytanowym o strukturze kościgąbczastej i śrubami do kości gąbczastej o średnicach od 6,5 do 8mm
	szt
	10
	
	
	

	31
	Modularny bliższy odcinek piszczelowy xs (z powłoką srebra) zawierający machanizm łaczący i 2 śruby
	szt
	5
	
	
	

	32
	Element diafizy z powłoką srebra o długości 100mm
	szt
	5
	
	
	

	33
	Łącznik do diafizy z powłoką srebra w rozmiarze 100 i 120 mm
	szt
	5
	
	
	

	34
	Łącznik do modularnego bliższego odcinka piszczelowego w rozmiarze 105 i 125mm z powłoką srebra
	szt
	5
	
	
	

	35
	Komponent udowy cementowy oraz bezcementowy
	szt
	5
	
	
	

	36
	Trzpień piszczelowy modularny w wersji bez cementowej / cementowej
	szt
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	37
	Element artrodezy z powłoką srebra
	szt
	2
	
	
	

	38
	Implant custommade dystalnej części kości piszczelowej, wytwarzany na zamówienie, wykonany w technice 3D, mocowanie implantu za pomocą drukowanych trzpieni modularnych , element ruchomy pokryty powłoką ceramiczną TiN
	szt
	1
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    Załącznik nr 2.6 - Kosztorys ofertowy  
    Część 6- Endoproteza stawu barkowego i proteza resekcyjna odwrócona proksymalnej części kości ramiennej
	Lp.


1
	Asortyment


2
	Jedn. Miary

3
	Ilość


4
	Cena jedn. brutto *

5
	Wartość brutto
(kol.4 x kol.5) *

6
	Producent/numer katalogowy/nazwa handlowa*
7

	1.
	Kapa odwrócona
	szt
	10
	
	
	

	2.
	Komponent metafizjalny
	szt
	10
	
	
	

	3.
	Dystanser
	szt
	10
	
	
	

	4.
	Śruba T i N
	szt
	10
	
	
	

	5.
	Trzpień bezcementowy
	szt
	10
	
	
	

	6.
	Głowa polietylenowa
	szt
	10
	
	
	

	7.
	Glenoid bezcementowy anatomiczny

	szt
	10
	
	
	

	8.
	Śruba gabczasta do stabilizacji kątowej Ř 4,2mm
	szt
	10
	
	
	

	9.
	Głowa
	szt
	10
	
	
	

	10.
	Glenoid PE Wkładka
	szt
	10
	
	
	

	11.
	Trzpień cementowany
	szt
	   10
	
	
	

	12.
	Panewka cementowana PE
	szt
	10
	
	
	

	13.
	Trzpień Przynasadowy
	szt
	10
	
	
	

	14.
	Głowa odwrócona barku 
	szt
	10
	
	
	

	15.
	Panewka barku 
	szt
	10
	
	
	

	16.
	Śruby w rozmiarach od 20-40 mm

	szt
	10
	
	
	

	17.
	Powierzchnia stawowa kości ramiennej odwrócona pokryta okładziną ceramiczną TiNbN 
	szt
	10
	
	
	

	18.
	Głowa kości ramiennej pokryta okładziną ceramiczną TiNbN 
	szt
	10
	
	
	

	19
	Część głowowa do kości ramiennej o długości 50 mm pokryta powłoką srebra 
	szt
	10
	
	
	

	20
	Trzpień o przekroju heksagonalnym w wersji cementowej w rozmiarach od 8-12 mm oraz wersji bez cementowej w rozmiarach 7-13 mm 
	szt
	10
	
	
	

	21
	Śruba łącząca do kości ramiennej w rozmiarach 15, 35, 55, 75 mm 
	szt
	10
	
	
	

	22
	Element przedłużający do kości ramiennej w rozmiarach 20, 40, 60 mm pokryta powłoką srebra 

	szt
	10
	
	
	

	23
	Element łączący do kości ramiennej w rozmiarze 80 mm pokryta powłoką srebra 
	szt
	10
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