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» Zamawiajgcy po otrzymaniu danych nie ma prawa do dalszej ich redystrybucji,
powielania, odstepowania i odsprzedazy,

* rozpowszechnianie i wykorzystanie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej mozliwe jest wytacznie do celdow okre$lonych w zleceniu otrzymanym
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Paristwowy Instytut Badawczy,

* w przypadku, kiedy Zamawiajgcy zamierza wykorzystac otrzymane dane do
realizacji kolejnej pracy, musi ponownie ztozyc zlecenie do Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej Panstwowego Instytutu Badawczego,

* wykorzystujgcy udostepnione dane zobowigzany jest do zamieszczenia we
wiasnym opracowaniu klauzuli: ,Dane pochodzg ze zbioréow Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej Panstwowego Instytutu Badawczego”.
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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania ,Obliczenie przeptywu maksymalnego rocznego
0 prawdopodobienstwie przewyzszenia p=1% dla Sanu w przekroju niekontrolowanym
w migjscowosci Bachow” byto zlecenie firmy MK-Mosty Krzysztof Mac z Rzeszowa.
Zgodnie z deklaracjg Zamawiajgcego, dane zawarte w opracowaniu majg zostac
wykorzystane w dokumentacji technicznej przebudowy ktadki pieszo-jezdnej przez

rzeke San w ciggu drogi gminnej w miejscowosci Bachéw.

2. Materialy wejsciowe

Do realizacji pracy wykorzystano dane i materialy zgromadzone w bazach
danych i zasobach archiwalnych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej —
Panstwowego Instytutu Badawczego oraz szkic z lokalizacjg przekroju obliczeniowego
dostarczony przez Zleceniodawce.

3. Zakres prac kameralnych

Wskazany przez Zleceniodawce przekrdj obliczeniowy zlokalizowany jest na
rzece San w miejscowosci Bachdéw. Najblizsze stacje wodowskazowe to Dynéw
(powyzej) i Przemysl (ponizej). Potozenie przekroju obliczeniowego przedstawiono na
rys. 1.
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Obliczenie przeptywu maksymalnego rocznego o prawdopodobieristwie
przewyzszenia p=1% dla Sanu w przekroju niekontrolowanym
w miejscowosci Bachow

Zakres prac kameralnych obejmowat:
» obliczenie przeptywu maksymalnego rocznego o prawdopodobienstwie
przewyzszenia p=1% dla stacji wodowskazowych Dynéw i Przemys| na Sanie;

» przeliczenie wymienionych przeptywdw na profil obliczeniowy w miejscowosci

Bachow.
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Rys. 1. Lokalizacja przekroju obliczeniowego na Sanie w miejscowosci Bachow
Zrédto mapy www.openstreetmap.org
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4. Charakterystyka stacji wodowskazowych

Stacja wodowskazowa Dynow zlokalizowana jest w 248+020 kilometrze rzeki
San i zamyka zlewnie o powierzchni 2 944,89 km? [1]. Rzedna zera wodowskazu
wynosi 234,733 m n.p.m. w uktadzie Kronsztadt 86 (234,906 m w uktadzie EVRF 2007).
Stacja usytuowana jest w wolnym profilu na prawym brzegu Sanu. Sktada sie
z czterech fat wodowskazowych o tgcznym zakresie od 80 do 690 cm oraz
automatycznego czujnika rejestrujgcego stany wody.

Na przebieg stanéw wody i przeptywdw w przekroju wptywa gospodarka wodna
prowadzona na zespole zbiornikow Solina — Myczkowce.

Stacja wodowskazowa Przemysl zlokalizowana jest w 173+480 kilometrze rzeki
San, na lewym brzegu rzeki, przy moscie drogowym w centrum Przemysla (most Orlat
Przemyskich). Zamyka zlewnie o powierzchni 3687,50 km? [1]. Rzedna zera
wodowskazu wynosi 190,365 m n.p.m. w uktadzie odniesienia Kronsztadt 86 (190,521
m w uktadzie EVRF 2007). Sktada sie z pieciu fat wodowskazowych o tacznym zakresie
od 80 do 1020 cm oraz automatycznego czujnika telemetrycznego rejestrujgcego stany
wody.

Na przebieg standéw wody i przeptywdw w przekroju wptywa gospodarka wodna
prowadzona na zespole zbiornikdw Solina — Myczkowce.

5. Obliczenie przeptywéw maksymalnych rocznych o okreslonym
prawdopodobienstwie przewyzszenia

Metode statystyczng do obliczenia przeptywéw maksymalnych o okreslonym
prawdopodobienstwie przewyzszenia dla danego wodowskazu stosuje sie w przypadku
dysponowania dla niego przynajmniej 30-elementowym, jednorodnym ciggiem

przeptywéw maksymalnych rocznych (WQ). Metoda ta opiera sie na zatozeniu, ze
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przeptywy te podlegaja okreslonemu rozktadowi prawdopodobienstwa, ktérego
parametry szacuje sie na podstawie ich préby losowe;j [2, 3, 4].

Na podstawie analizy danych stwierdzono, ze cigg maksymalnych przeptywow
rocznych (WQ) jest jednorodny dla Sanu w przekroju stacji wodowskazowych Dynéw
i Przemysl z lat hydrologicznych 1969 — 2016. Do obliczen przeptywéw maksymalnych
rocznych o zadanym prawdopodobienstwie przewyzszenia, wykorzystano rozkiad
Pearsona Ill typu, ktdéry uznano za najbardziej wiarygodny sposrod rozktadéw
niesprzecznych, estymujgc parametry rozktadu metodg najwiekszej wiarygodnosci.

Warto$¢ przeptywu maksymalnego rocznego o prawdopodobienstwie
przewyzszenia p=1% dla Sanu we wskazanym przez Zleceniodawce przekroju
niekontrolowanym w miejscowosci Bachdéw obliczono metodg interpolacji w funkcji

wielkosci powierzchni zlewni [2, 3]. Wyniki obliczen zestawiono w tabeli 1.

6. Wyniki obliczen

Wyniki obliczen dla Sanu w przekroju niekontrolowanym w miejscowosci Bachow

przedstawiono w tabeli 1.

Tab. 1. Przeptyw maksymalny roczny o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=1% dla
Sanu w przekroju niekontrolowanym w miejscowosci Bachéw wraz z goérnym
ograniczeniem przedziatu ufnosci na poziomie P«=0,84

o Przeptyw z btedem
dla Pa=0,84
. m3/s
p [%] sl [m¥%s]
1 1520 1730
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