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KosztSTODOLA KONSTR.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Kalkulacja wlasna:Demontaz instalacji elektrycznych z wywozem i utylizacjg | kpl
d.1
1 kpl 1
RAZEM 1
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z stomy m2
d.1/0508-02
320 m?2 320.00
RAZEM 320.00
3|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do 24 |m2
d.1|0430-04 cm
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
4|KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby dachowe m2
d.1|0430-07
320 m?2 320.00
RAZEM 320.00
5|KNR 4-01 Rozbidrki elementéw belek sochowych m
d.1/0429-08
7*(5.4*2+5.8+4) m 144.20
RAZEM 144.20
6|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub  |m2
d.1/0426-03 potwpust
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
7|KNR 4-01 Rozebranie $cian zewnetrznych m2
d.1|0427-02
analogia
(21.323*2+9.17*2)*2.8 m?2 170.761
RAZEM 170.761
8/KNR 4-01 Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0349-06
(21.323*2+9.17*2)*1.0*0.50 m3 30.49
RAZEM 30.49
9/KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km- m3
d.1/0108-11 15km
30.49 m3 30.49
RAZEM 30.49
10/KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
d.1/0108-12 na- stepny 1 km
Krotnos¢ = 14
30.49 m3 30.49
RAZEM 30.49
11 Kalkulacja iwtasna: Utylizacja gruzu m3
d.1
30.49 m3 30.49
RAZEM 30.49
12|KNR 4-01 Wywoéz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz z konstrukcji drewnianych |m3
d.1/0108-15
45 m3 45.00
RAZEM 45.00
13|KNR 4-01 Wywoéz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.13-15)|m3
d.1/0108-16 Krotnos$¢ = 10
45 m3 45.00
RAZEM 45.00
14 Kalkulacja wiasna: Utylizacja m3
d.1
45 m3 45.00
RAZEM 45.00
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
15|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m2
d.2|0122-01
(23*9.30) m?2 213.900
RAZEM 213.900
16|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ |m2
d.2|0126-01 warstwy do 15 cm
23*9.40 m?2 216.20
RAZEM 216.20
17|KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m ze ztoze- m3
d.2|0310-02 niem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5 m, kategoria gruntu Il|
(21.49*2+9.34*4+6*1.3+6.73)*1.0*0.95 m3 90.13
RAZEM 90.13
18/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochoda-|m3
d.2|0201-02 mi samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii Il
75.13 m3 75.13
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RAZEM 75.13
19/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
\Y
Krotnos¢ = 10
75.13 m3 75.130
RAZEM 75.130
20|KNR 19-01 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek- m3
d.2|0913-0703 |obsypa- nie fundamentéw od strony wewnetrznej
0.5%(0.6+0.3)/2*(2.9+3.8+6.5+3.0+3.35+3.35+3.0+6.5) m3 7.29
0.5%(0.6+0.3)/2*2*(6.5+3.0+6.9) m3 7.38
RAZEM 14.67
21/KNR 19-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow, przerzut ziemi na odlegto$¢ do 3 m z m3
d.2|0115-02 ubiciem warstwami, kategoria gruntu IlI
90.13-75.13 m3 15.00
RAZEM 15.00
22|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- |m3
d.2{1101-0101  |ponkami, zwykly B10
(21.49*2+9.34*4+6%1.3+6.73)*0.10*0.70 m3 6.64
RAZEM 6.64
23|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-01 waniem pompy do betonu
(21.49%2+9.34*4+6*1.3+6.73)*1.0*0.60 m3 56.922
RAZEM 56.922
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie
2%(21.49*2+9.34*4+61.3+6.73)/0.25*1.05/1000*0.222 t 0.177
RAZEM 0.177
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane
(21.49*2+9.34*4+6*1.3+6.73)*4*0.888/1000*2 t 0.674
RAZEM 0.674
26 Kalkulacja wiasna : Zakup i montaz srub M16 szt
d.2
75 szt 75.00
RAZEM 75.00
27 Kalkulacja wtasna : dostawa i montaz blach do wbetonowania w fundament do|kg
d.2 mocowania soch
2*7*25 kg 350.00
RAZEM 350.00
28|KNR 2-02 Fundamenty z kamienia twardego m3
d.2|0101-04
(21.32*2+9.17*2+6.73)*1.0*0.40 m3 27.084
RAZEM 27.084
29|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.2/0206-01 pompy do betonu
(21.32%2+9.17*2)+6.73 m?2 67.710
RAZEM 67.710
30|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm - dodatek za kazdy nastepny 1 m wy- |m2
d.2|0206-02 sokosci
Krotnos¢ =7
67.71 m?2 67.710
RAZEM 67.710
31|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.2|0206-01 pompy do betonu
(2¥8.20+6*0.90)*0.80 m?2 17.440
RAZEM 17.440
32|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubo$ci 20 cm - dodatek za kazdy nastepny 1 m wy- [m2
d.2|0206-02 sokosci
Krotnos¢ = 20
17.44 m?2 17.440
RAZEM 17.440
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie - zbrojenie wienca "gtéwki"
(21.32%2+9.17*2)/0.25%1.05/1000*0.222 t 0.057
RAZEM 0.057
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane - zbrojenie "gtéwki" Sciany kamiennej
(21.32+2+9.17*2)*4*0.888/1000*2 t 0.296
RAZEM 0.296
35|0ORGB 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej na $cianach fundamentowych- |m2
d.2|0618-01 dwukrotna
Krotnos¢ = 2
(32.32*2+9.17*2+6.73+3*8.20+6*0.90)*0.5 m?2 59.86
RAZEM 59.86
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36/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia m2
d.2|0826-01
(21.32*2+9.17*2+6.73)*0.8*2 m?2 108.34
RAZEM 108.34
3 KONSTRUKCJA DREWNIANA
37|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz konstrukcji - podwaliny dgbowe D30 zaimpregnowane m
d.3/0406-01 przed korozjg biologiczng oraz przeciwpozarowo do stopnia NRO
Obmiar dodatkowy - taczna objetos¢ elementéw
4.8 m3 4.800
(21.32%2+9.33*2+6.73+2%9.33+6*1.0) m 92.690
RAZEM 92.690
38|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz konstrukcji - tgtki C30 zaimpregnowane przed korozjg bio-|m
d.3|0406-02 logiczng oraz przeciwpozarowo do stopnia NRO
Obmiar dodatkowy - taczna objetos¢ elementéw
2.80 m3 2.800
24*2.40 m 57.600
RAZEM 57.600
39|KNR 19-01  |Sciany drewniane z drewna tartego lub ociosanego - sumiki gr. 14cm - C30 za-|m2
d.3/0407-04 impregnowane przed korozjg biologiczng oraz przeciwpozarowo do stopnia
NRO
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
40|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz konstrukcji - oczepy C30 zaimpregnowane przed korozjg |m
d.3|0406-05 biologiczng oraz przeciwpozarowo do stopnia NRO
Obmiar dodatkowy - taczna objetos¢ elementéw
3.30 m3 3.300
2*22+2*9.35+6.95 m 69.650
RAZEM 69.650
41|KNR 19-01 |sochy m3
d.3|0404-04
analogia
5.0 m3 5.000
RAZEM 5.000
42|KNR 19-01 |Ptatew P1 m3
d.3|0404-04
analogia
2.65 m3 2.650
RAZEM 2.650
43|KNR 19-01 |BL1 m3
d.3|0404-04
14*2.20%0.24*0.24 m3 1.774
RAZEM 1.774
44/KNR 19-01 |BL2 m3
d.3/0404-04
0.70 m3 0.700
RAZEM 0.700
45|KNR 19-01 |21 m3
d.3|0404-02
analogia
14*2.20*0.14*0.14 m3 0.604
RAZEM 0.604
46|KNR 19-01 |Z2 m3
d.3|0404-02
analogia
12*2*2.20*0.14*0.14 m3 1.035
RAZEM 1.035
47|/KNR 19-01  |Krokwie o dt. ponad 4,5 m; przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 m3
d.3/0404-08
2*22"6.51*0.14*0.18+8*3.60*0.14*0.18 m3 7.944
RAZEM 7.944
48|KNR 19-01 |Odeskowanie szczytow dachowych na zaktad powierzchni ponad 10,0 m2 m2
d.3/0418-08
2*35*1.5 m?2 105.000
RAZEM 105.000
4 IMPREGNACJA BIOLOGICZNA ORAZ PRZECIWPOZAROWA NRO
49 Kalkulacja wtasna.:Impregnacje grzybobodjcze metodg kapieli, desek, tat i lis-  |kpl
d.4 tew bali, krawedziakéw lub cisnieniowo impregnacija przed korozjg biologiczng
i zabezpieczenie przeciwpozarowo do stopnia NRO - ATEST
1 kpl 1
RAZEM 1
5 POKRYCIE DACHOWE
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50|KNR 19-01 |Deskowanie dachu - petne, deska od wewnagtrz heblowana m2
d.5/0421-04
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
51/NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng m2
d.5|202 0534-02
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
52|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc. |m?2
d.5/0410-03
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
53|KNR AT-09 |Strzecha stomiana - pokrycie dachu - analogia do pokrycia dachu stomg ugli- |m2
d.5|0402-01 niong
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
54 Montaz gniazda bocianiego szt
d.5|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 PODLOGA NA GRUNCIE
55/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.6(1101-07
170%0.50 m3 85.000
RAZEM 85.000
56|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.6(1101-01
170%0.20 m3 34.000
RAZEM 34.000
57|KNR 19-01 |Stupy i filarki miedzyokienne m
d.6|0336-04
75 m 75.000
RAZEM 75.000
58/KNR 19-01 |Podtoga z desek struganych o gr. 38 mm na legarach debowych 15*12cm+list- |[m2
d.6/0910-02 wy wykonczeniowe zaimpregnowane przed korozjg biologiczng oraz przeciw-
pozarowo do NRO
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
7 STOLARKA DRZWIOWA
59|KNR-W 2-02 |Bramy zewnetrzne przelotowe, w 1 szt. wykona¢ drwi wejsciowe + okucia za- |m2
d.7/1031-03 wiasy zasuwy rygle uchwyty podporki wykonane metodg kowalska mosiezno
stalowe
2*3.60*2.90+2*3.70*2.90 m?2 42.340
RAZEM 42.340
8 DEMONTAZ | MONTAZ INSTALACJI NISKOPRADOWYCH
60 Demontaz i ponowny montaz z ewentualnem przesunigciem osprzetu istnieja- |kpl
d.8|analiza indy- |cych instalacji niskopradowych w obiekcie wraz z wykonaniem niezbednych
widualna ponownych pomiaréw
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9 Nawierzchnie z kamienia
61|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.9|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
6%14.62+4*8.10 m?2 120.120
RAZEM 120.120
62|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.9/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 3
6%14.62+4*8.10 m?2 120.120
RAZEM 120.120
63|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.9/0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
6*14.62+4*8.10 m?2 120.120
RAZEM 120.120
64| KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za |m2
d.9|0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotno$¢ = 20
6*14.62+4*8.10 m?2 120.120
RAZEM 120.120
65|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.9/0114-05 15cm
6%14.62+4*8.10 m?2 120.120
RAZEM 120.120
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66|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.9/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
6%14.62+4*8.10 m?2 120.120
RAZEM 120.120
67|KNR 2-31 Podbudowa z suchego betonu 25cm m2
d.9/0109-03
analogia
6%14.62+4*8.10 m?2 120.120
RAZEM 120.120
68|KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 cm m2
d.9/0205-05
6*14.62+4*8.10 m?2 120.120
RAZEM 120.120
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KosztSTODOLA KONSTR.KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp V4 RAZEM

ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY FUNDAMENTOWE

KONSTRUKCJA DREWNIANA

BWIN=

IMPREGNACJA BIOLOGICZNA
ORAZ PRZECIWPOZAROWA
NRO

POKRYCIE DACHOWE

PODLOGA NA GRUNCIE

STOLARKA DRZWIOWA

@ N

DEMONTAZ | MONTAZ INSTA-
LACJI NISKOPRADOWYCH

9|/Nawierzchnie z kamienia

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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