Egz. 1..2..3

PROJEKT TECHNICZNY

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU EKSPOZYCYJNEGO - ,,STODOLY ZE
ZBOJNA”

ADRES 09-200 SIERPC UL. NARUTOWICZA 64

NR DZIALKI 51

OBREB 0001 SIERPC

INWESTOR MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

09-200 SIERPC UL. NARUTOWICZA 64

DATA WYKONANIA LISTOPAD 2021

JEDNOSTKA PROJEKTOWA BIURO PROJEKTOW | NADZOROW BUDOWLANYCH ANBUD
ANDRZEJ OSZAL, .
09-200 SIERPC UL. WLADYSLWA Il WYGNANCA 3

BRANZA PROJEKTANT NR UPRAW.
KONSTRUKCJA mgr inz. Andrzej Oszal MAZ/0258/POOK/07




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

2. KOPIA UPRAWNIEN

. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

4. OPIS TECHNICZNY
5. CZESC RYSUNKOWA DOT. KONSTRUKCJI OBIEKTU



Sierpc, dnia 10.11.2021 roku

Oswiadczenie projektantow

W nawigzaniu do art.20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.

U. poz. 1333 z 2020r. z pézniejszymi zmianami), odwiadczamy, ze niniejszy projekt:

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU EKSPOZYCYJNEGO - ,,STODOLY ZE
ZBOJNA”

09-200 SIERPC UL. NARUTOWICZA 64, DZ. NR EWID. 5/1

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zasadami wiedzy
technicznej.

Jestem swiadom odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia
wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny ( Dz. U. z

2019 r. poz.1950 i 2128)

PROJEKTANT



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. DANE OGOLNE
1.1 INWESTOR:
MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU, 0
9-200 SIERPC UL. NARUTOWICZA 64
1.2 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BIURO PROJEKTOW I NADZOROW BUDOWLANYCH ANBUD
mgr inz. Andrzej Oszal 09-200 Sierpc ul. Wiadystawa I Wygnanca 3.
tel. 692-393-769
1.3ADRES INWESTYCIJI:
09-200 SIERC UL. NARUTOWICZA 64
1.4 DANE LICZBOWE

e POW. ZABUDOWY: 214m’
e POW. UZYTKOWA: 169m*
e KUBATURA: 1108m’

e ILOSC KONDYGNACJ: 1
e WYSOKOSC BUDYNKU: 7,80m

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
e Umowa z Inwestorem
e Projekt architektoniczno-budowlany

e Inwentaryzacja budowlana

3. OKRESLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU REALIZACJI OBIEKTU
Projekt obejmuje remont i przebudowe budynku ekspozycyjnego — ,,stodoty ze
Zbdjna”. Inwestycja polega na wymianie elementéw konstrukcyjnych i pozostatych
drewnianych na nowe z uwzglednieniem wigkszych przekrojow tych elementow. Dla
potrzeb ekspozycji projektuje si¢ nowa podloge drewniang oraz petne deskowanie

dachu. Zaprojektowano réwniez nowe posadowienie obiektu.



4. OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO
Istniejacy obiekt jest wpisany do ksiegi inwentarzowej obiektow nieruchomych pod numerem
MWM/O 12. Stodota zostata zbudowana pod koniec XIX wieku, przeniesiona do skansenu w
1979 r z miejscowosci Zbdjno. Stodota jest posadowiona na terenie zagrody z Rzeszotar
Zawad na terenie wsi rzedowki 1 stanowi integralng cz¢s$¢ ekspozycji plenerowej, na ktorej
prezentowane s3 obiekty duzej 1 malej architektury wiejskiej. Drewniany budynek posiada

sciany sumikowo-fatkowe na narozach faczone w stupy. Bale o grubosci 5-10cm.

5. OCENA TECHNICZNA OBIEKTU ISTNIEJACEGO
Stan techniczny przewidzianego do remontu 1 przebudowy budynku oceniono jako zty,
uniemozliwiajacy jego uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem. Obiekt w aktualnym
stanie nie spetnia podstawowych wymagan w zakresie bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego 1 bezpieczenstwa uzytkowego. Stopien zuzycia budynku jest na
tyle duzy, ze kapitalny remont zwigzany z dostosowaniem do obowigzujacych wymagan
funkcjonalno-eksploatacyjnych bytby skomplikowany i nieoptacalny. W zwigzku z
powyzszym projektuje si¢ catkowitg przebudowe budynku. Nie przewiduje si¢ mozliwosci
wykorzystania istniejagcych elementow ze wzgledu na ich zty stan techniczny, ze szczegdInym
uwzglednieniem porazenia korozjg biologiczng i uszkodzeniami wynikajacymi z dziatalnosci
owadow-technicznych szkodnikdéw drewna (brak mozliwosci zabezpieczenia przedmiotowych
elementéw do wymaganego przepisami techniczno-budowlanymi stopnia

nierozprzetrzeniania ognia — NRO)

6. OPIS WYKONANEJ PRZEBUDOWY
Projektowana przebudowa polegata na:
e demontazy poszczegdlnych elementow drewnianych wraz z ich oceng
przydatnosci do ponownego wbudowania
e wykonaniu nowych fundamentow
e wykonaniu nowej konstrukcji obiektu z uwzglednieniem nowych, wigkszych
przekrojow konstrukcyjnych
e wykonaniu w catym obiekcie, nowej, drewnianej podlogi umozliwiajgcej zrobienie
wystawy z mozliwos$cig zwiedzania przez osoby niepelnosprawne
e wykonaniu nowego poszycia $cian drewnianych, poszycia dachu z pokryciem
stoma

e wykonaniu instalacji elektrycznej oswietleniowej 1 gniazd wtykowych



e demontazu i ponownym montazu istniejgcych instalacji sygnalizacji pozaru 1

instalacji alarmowe;.

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
Ze wzgledu na zty stan techniczny obiektu oraz adaptacje na cele wystawiennicze,
istniejacy budynek stodoty przewidziano do calkowitej przebudowy, obejmujacej swym
zakresem rozbidrke substancji istniejacej 1 zabudowe w jej miejscu obiektu nowego.
Przebudowywany budynek swym wygladem i ksztaltem bedzie odwzorowywat budynek
istniejacy. Wykonawca obiektu zobowigzany jest do wykonania dokumentacji
rozbidorkowej. Nie przewiduje si¢ mozliwosci wykorzystania istniejacych elementow ze
wzgledu na ich zly stan techniczny, ze szczegdInym uwzglednieniem porazenia korozja
biologiczng 1 uszkodzeniami wynikajacymi z dzialalnosci owaddw- technicznych
szkodnikéw drewna.
Wszystkie elementy drewniane wykona¢ jako heblowane.
7.1 FUNDAMENTY I SCIANY FUNDAMENTOWE
Istniejagce — do catkowitej rozbiorki 1 utylizacji
Projektowane — wylewane na mokro tawy zelbetowe z betonu co najmniej C20/25
zbrojone stalg BSt500, zaopatrzone w izolacje wodochronne. tawy o szerokosci 60cm,
wysokosci 100cm, posadowione na warstwie z chudego betonu gr. 10cm wykonanego z
betonu co najmniej C8/10. Na obwodowych $cianach zewnetrznych , ponad poziomem
terenu, cokot w postaci murowanych kamieni polnych (cigtych), obustronnie z rdzeniem
zelbetowym obwodowo zbrojonym wiencowo (4#12+#6 co 20cm).
Na $cianach fundamentowych zelbetowych i cokole kamiennym nalezy utozy¢ podwaliny
drewniane dgbowe mocowane za posrednictwem zatopionych w betonie srub M16 w
rozstawie co 150cm. Na styku §cian fundamentowych 1 drewnianych elementow nalezy
wykona¢ podwojng izolacje przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalne;.
7.2 PODWALINY
Istniejagce — do catkowitej rozbiorki 1 utylizacji
Projektowane — drewniane, z drewna debowego klasy co najmniej D30, stanowigce oparcie
dla drewnianej konstrukcji budynku oraz Scian zewnetrznych. Drewno nalezy
zaimpregnowac przed korozjg biologiczng 1 zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do stopnia
nierozprzestrzeniajacego ogien (NRO) — zanurzeniowo lub ci$nieniowo (nie dopuszcza si¢
mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego). Podwaliny zaprojektowano o wymiarach
20x20cm, mocowanie za posrednictwem srub M16 w rozstawie co 150cm. Wszystkie

potaczenia wykonywac na wzor historycznych na podstawie dokumentacji rozbiorkowe;j 1



przyjetej dla okresu powstania stodoty rozwigzan ciesielskich. Dodatkowo w miejscach
faczenia elementoéw drewnianych polaczenia nalezy wzmocni¢ poprzez zastosowanie
dodatkowych tgcznikow w postaci gwozdzi (historyczne), kotkéw debowych czy §rub
(historycznych).

7.3 SLUPY PRZYZIEMIA i SOCHY
Istniejagce — do catkowitej rozbiorki 1 utylizacji
Projektowane — drewniane, z drewna sosnowego klasy co najmniej C30, stanowigce
konstrukcje no$ng budynku i oparcie dla konstrukcji dachu. Drewno nalezy
zaimpregnowac przed korozja biologiczng i zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do stopnia
nierozprzestrzeniajagcego ogien (NRO) — zanurzeniowo lub cisnieniowo (nie dopuszcza si¢
mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego). Stupy zaprojektowano o wymiarach
24X24, sochy o wymiarach 24x24. Sochy montowac¢ do 2 blach stalowych zatopionych w
fundamencie. Wszystkie potaczenia wykonywac na wzoér historycznych na podstawie
dokumentacji rozbidorkowe;j 1 przyjetej dla okresu powstania stodoty rozwigzan
ciesielskich. Dodatkowo w miejscach taczenia elementow drewnianych pofgczenia nalezy
wzmocni¢ poprzez zastosowanie dodatkowych tacznikéw w postaci gwozdzi
(historyczne), kotkdw dgbowych czy srub (historycznych).

7.4  NADZIEMNE SCIANY ZEWNETRZNE
Istniejace — do catkowitej rozbiorki i utylizacji.
Projektowane — wykonane w konstrukcji sumikowo-tagtkowej z drewna sosnowego klasy
min. C30. Latki zaprojektowano z podtuznymi wyzlobieniami, w ktoére wpuszczone
zostang belki §cienne — sumiki. Sumiki uktada¢ w ten sposob, aby Scisle do siebie
przylegaly i taczy¢ ze sobg na wpust wlasny 1 piéro obce w postaci tybli debowych. Latki
nalezy wykona¢ o wymiarach 20x20cm oraz 20x26 cm (narozne), za$ sumiki o grubos$ci
14cm 1 zmiennej wysokosci (wysokos$ci pobraé z natury z istniejgcych $cian).
Wszystkie polaczenia wykonywaé na wzor historycznych na podstawie dokumentacji
rozbiorkowej 1 przyjetej dla okresu powstania stodoty rozwigzan ciesielskich. Dodatkowo
w miejscach faczenia elementdw drewnianych potaczenia nalezy wzmocni¢ poprzez
zastosowanie dodatkowych facznikéw w postaci gwozdzi (historyczne), kotkow dgbowych
czy $rub (historycznych).
Drewno nalezy zaimpregnowac przed korozja biologiczng 1 zabezpieczy¢
przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogien (NRO) — zanurzeniowo lub

ci$nieniowo (nie dopuszcza si¢ mozliwos$ci zabezpieczenia powierzchniowego).



7.5

OCZEPY
Istniejace — do catkowitej rozbiorki i utylizacji.
Projektowane — wykonane z drewna sosnowego klasy min. C30, o wymiarach 20x20cm.
Wszystkie potaczenia wykonywac na wzor historycznych na podstawie dokumentacji
rozbidrkowej 1 przyjetej dla okresu powstania stodoty rozwigzan ciesielskich. Dodatkowo
w miejscach laczenia elementow drewnianych potaczenia nalezy wzmocni¢ poprzez
zastosowanie dodatkowych facznikéw w postaci gwozdzi (historyczne), kotkow dgbowych
czy srub (historycznych). Drewno nalezy zaimpregnowac przed korozjg biologiczng 1
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogien (NRO) —
zanurzeniowo lub ci$nieniowo (nie dopuszcza si¢ mozliwosci zabezpieczenia

powierzchniowego).

7.6  DACH

Istniejacy — do catkowitej rozbidrki 1 utylizacji.
Projektowany— wykonany z drewna sosnowego klasy min. C30, o konstrukcji ptatwiowo
kleszczowej podparty konstrukcja sochowa. W sktad konstrukcji dachu wchodza:

e krokwie 18x14

e platwie 24x24

e zastrzaly (miecze) 14x14

e jetki24x24
Krokwie tgczone ze sobg w kalenicy na zwidlowanie lub naktadke prosta i zespolone
kotkiem dgbowym #20mm lub $rubg M16 klasy co najmniej 5,8 oparte na platwiach 1
oczepach na wrab wzajemny wzmocniony dodatkowo dwoma gwozdziami #8 wbitymi
ukosnie po obu stronach krokwi.
Wszystkie potaczenia ciesielskie nalezy wykonywac jako wrgbowe, tak aby powierzchnie
faczonych elementdéw Scisle do siebie przylegaty, co warunkuje sztywnos$¢ potaczenia.
Wszystkie polaczenia wykonywac na wzdr historycznych na podstawie dokumentacji
rozbidorkowej 1 przyjetej dla okresu powstania stodoty rozwigzan ciesielskich. Dodatkowo
w miejscach laczenia elementow drewnianych potaczenia nalezy wzmocni¢ poprzez
zastosowanie dodatkowych facznikéw w postaci gwozdzi (historyczne), kotkow dgbowych
czy $rub (historycznych).
Dach deskowany (deskowanie petne), deski od wewnatrz heblowane, mocowane pidro-
wpust.
Drewno nalezy zaimpregnowac przed korozja biologiczng 1 zabezpieczy¢
przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogien (NRO) — zanurzeniowo lub

ci$nieniowo (nie dopuszcza si¢ mozliwos$ci zabezpieczenia powierzchniowego).



8. OPIS WARSTW STROPOWYCH, PODLOGOWYCH , POSADZKOWYCH I
DACHOWYCH
Wszystkie warstwy istniejace, podtdg, posadzek i dachu przewidziano do catkowitej
rozbiorki 1 utylizacji 1 wykonania od nowa zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
8.1  WARSTWY PODLOGI NA GRUNCIE:

e deski podlogowe drewniane sosnowe patynowane (postarzane) o szerokosci 25-
30cm oraz wilgotnosci 8-9%, impregnowane 1 zabezpieczone preparatem do
ochrony. Kolorystyka desek — do uzgodnienia z Inwestorem. Grubos$¢ desek —
38mm.

e legary drewniane dgbowe o szerokosci min. 15cm uktadane na filarkach za
posrednictwem przektadki z papy.

e filarki o przekroju 25x38cm murowane z bloczkow betonowych na zaprawie
cementowo-wapienne;.

e podklad betonowy zatarty na gladko z betonu C20/25 o grubosci 15cm

e podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie grubos$ci min. 35cm.

Drewno nalezy zaimpregnowac przed korozjg biologiczng 1 zabezpieczy¢
przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogien (NRO) — zanurzeniowo lub

ci$nieniowo (nie dopuszcza si¢ mozliwos$ci zabezpieczenia powierzchniowego).

8.2  WARSTWY DACHU:
e pokrycie stomiane
e lacenie dachu dla dachu stomianego
e papa wierzchniego krycia (papa termozgrzewalna)
e deskowanie petne (deski heblowane od wnetrza) gr. 2,6cm

e krokwie 18x14cm

8.3  SCIANY SZCZYTOWE:
e deskowanie petne podwdjne, gr. desek 2.6cm. Szerokos$¢ desek 1 wzor deskowania
wg stanu istniejgcego
Drewno nalezy zaimpregnowac przed korozja biologiczng 1 zabezpieczy¢
przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogien (NRO) — zanurzeniowo lub

ci$nieniowo (nie dopuszcza si¢ mozliwos$ci zabezpieczenia powierzchniowego).



9. WYKONCZENIE I WYPOSAZENIE ZEWNETRZNE
9.1  SCIANY FUNDAMENTOWE
Sciany fundamentowe pow. gruntu od wewnatrz i zewnatrz muroane z kamienia polnego na
wzOr istniejacych cokotdw na terenie skansenu. Wykona¢ fugowanie kamieni oraz koncowg
impregnacj¢ muru kamiennego.
9.2  SCIANY NADZIEMIA
Istniejagce — do catkowitej rozbiorki 1 utylizacji
Projektowane — $ciany w konstrukcji sumikowo-latkowej oraz §ciany szczytowe pow. parteru
— deskowanie petne podwdjne. Grubos¢ sumikow — 14cm, grubos¢ desek — 2,6cm. Elementy
dwustronnie heblowane. Kolorystyke elewacji stanowi naturalny odcien drewna malowany
jedynie bezbarwnymi impregnatami. Kolorystyka wnetrza do ustalenia w trybie roboczym z
Inwestorem.
9.3  POKRYCIE DACHU
Istniejace — do catkowitej rozbiorki 1 utylizacji 1 utylizacji.
Projektowane — strzecha stomiana.
94  STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
Istniejace — do demontazu 1 zachowania jako szablon.
Projektowana — bramy dwuskrzydtowe z drzwiami przelotowymi mocowane do tatek 1
oczepu. Stolarke wykona¢ jako deskowa ze spagami od zewnatrz i od $rodka. Deski
przybijane pionowo. Stolarka wykonana na indywidualne zamowienie z drewna sosnowego
klasy min. C30. Spagi nalezy wykona¢ z krawegdziakow o przekroju min. 10x12cm, a
poszycie z desek grubosci co najmniej 38mm. Profile, szczegoly formy, ksztaltéw i
podzialow nalezy opracowa¢ w wytworni w oparciu o stan istniejgcy oraz uzgodnienia z
dziatem etnograficznym. Jedng z bram w elewacji frontowej wyposazy¢ w drzwi wejsciowe o
szerokosci min. 90cm. Drzwi 1 bramy nalezy wyposazy¢ we wszystkie niezb¢dne okucia,
zawiasy, zasuwy, rygle, uchwyty, podporki (stopki) wykonane metodg kowalskg tradycyjna,
mosi¢zno-stalowe. Drzwi i bramy wykona¢ jako bezprogowe.
9.5 UTAWRDZENIE PRZED BUDYNKIEM
Projektuje si¢ utwardzenie prze bramami do budynku. Utwardzenie wykona¢ z kamienia
polnego, w sposo6b umozliwiajacy przejazd osdb niepelnosprawnych na wozkach. Wejscie do
stodoty bezprogowe.
Projektuje si¢ utwardzenie z bruku kamiennego typu ,,kocie tby” z nastepujacym uktadem
warstw:

e nawierzchnia z bruku kamiennego 15-25x15-25

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —25cm



e Podbudowa kamienna — 20cm
e Podsypka piaskowa — min. 30cm
Projektowana — bramy dwuskrzydtowe z drzwiami przelotowymi mocowane do tatek 1
oczepu. Stolarke wykona¢ jako deskowa ze spagami od zewnatrz i od $rodka. Deski
9.6  BOCIANIE GNIAZDO
Projektuje si¢ rekonstrukcje 1 montaz gniazda bocianiego. Wzor gniazda i mocowanie do

budynku wg indywidualnego rozwigzania przekazanego do akceptacji przed montazem.
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Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu
przebudowy budynku ekspozycyjnego — ,Stodoty ze Zbdjna”.

Opracowanie sporzgdzone na podstawie rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zakresem zamierzenia jest jednoetapowa przebudowa budynku

- demontaz konstrukcji drewnianej

- roboty rozbiérkowe

roboty ziemne

roboty fundamentowe

roboty ciesielskie

roboty pokrywcze

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnacji;

- upadek pracownikéw z wysokosci;

- zawalenie sie skarp wykopéw fundamentowych;

- pozar, zalanie, itp.;

- niewtasciwy sposéb magazynowania materiatéw skutkujgcy katastrofg budowlang;

- nieodpowiednia jakos¢ uzytych materiatow skutkujgca katastrofg budowlang;

- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikéw, porazeniem pradem, itp.;
- kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

- przebywanie oséb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace muszg odbywaé sie pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach oraz
przynaleznosci do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajgcych stosowne ubezpieczenia O.C.
Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ aktualne stosowne
przeszkolenia BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na zajmowanym
stanowisku.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowac
pracownikéw na temat zagrozen wynikajgcych z zakresu prac, zaznajomic ich z przewidywanymi
zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caty okres zamierzenia inwestycyjnego
nalezy przypominac¢ robotnikom o niebezpieczehstwach wynikajgcych z robét, ktére bedg wykonywac.
Do pracy nalezy dopuszcza¢ jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie.
Ponadto w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione
przestrzeganie ogdlnych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzgdzeniu MP i
PS z dnia 26.09.1997 roku.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.



W celu likwidacji lub zmniejszenia moggcych wystgpi¢ zagrozeh podczas realizacji
powyzszego zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych  srodkéw
zapobiegawczych:

- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;

- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

- posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na
budowie;

- posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice, itp.;

- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie,
apteczki, itp.;

- stosowanie materiatdbw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania
oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do osdb do tego przygotowanych (odpowiednie
szkolenia, sprawnos$¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubiér, itd.) oraz do oséb, ktérych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;

- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji budowy
oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych (nadzér
budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.

- W bezposrednim i bliskim sgsiedztwie instalacji istniejgcych w terenie lub pod powierzchnig terenu,
nalezy prowadzi¢ prace pod nadzorem osob odpowiedzialnych za bezpieczenstwo danych instalacji, a

odcinki instalacji, w poblizu ktérych bedg prowadzone prace, powinny by¢é wytgczone z uzytku oraz
zabezpieczone przed negatywnym wptywem prac budowlanych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji badz
weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeristwo podczas
budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed
rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okreéli¢ w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzgdzony przez kierownika budowy
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1333 z 2020r. z p6zniejszymi
zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdélnego pozwolenia na budowe lub
wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$cei konstrukeyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - l’l::mto
budowlane, w zakresic objetym wyzej wymieniong specjalnoseig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do: ) ) )

1/ projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego, . ‘
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych.

11, Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do: ' ' .
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosei
konstrukcyjno — budowlane;j.

III. Na moey § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig pndstnw;: d(.u ) Lo
sporzadzania projektu architektoniczno - budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Oszal
ul. Jana Pawla 1140 m. |8
09-200 Sierpc
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a

I z B A
S INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 536 /07/K Warszawa, dnia 27 grudnia 2007r,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.),
art. 12 ust. | pkt 115, ust. 3, art, 13 ust. | pkt 1 iust. 4, art, 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 157 § 17 ust.
I pkt | rozporzadzenin Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U, Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, e:

Pan Andrzej Oszal
magister inZynier
urodzony dnia 29 paidziernika 1977 roku w Sierpcu , syn Stanistawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar MAZ/ 0258 /POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calogei 2adania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budewlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzjl shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawic, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Skiad Orzckajgey
1/ mgr inZ. Zygmunt Garwolinski

2/ mgr inz. Leszek Ganowicz
3/ mgr inz, Hanna Bulaj
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MAZOWIECKA
OKREGDWA
I I B A
INZYNIERGOW
BUDDWHNICTWA

sygn, akt. MAZ/7131/ 458 /09/A Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 11 ust. 1 i art. 24 ust.l1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z p6Zn. zm.).
art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z poZn. zm.) oraz § [l ust. I pkt 1, § 151§
16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Andrzejowi Oszal
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 29 pazdziernika 1977 roku w Sierpcu, synowi Stanislawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0229/Z00A/09

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cafoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.
Szcezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie ninicjszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie |4 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajgcy:

I/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania w ograniczonym zakresie

w specjalnosci architektonicznej

I. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyiej wymieniong specjalnoéeig, niniejsze uprawnienia
— w odniesieniu do obiektow, o jakich mowa w pkt III ponizej - stanowia podstawg do:

1/ projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane — w odniesieniu do obiektéw, o jakich mowa w pkt ITI
ponizej - stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymieniongj
specjalnoscei.

I1I. Na mocy § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego obiektu budowlanego o kubaturze do
1.000 m? na terenie zabudowy zagrodowej, w odniesieniu do architektury obiektu.

Otrzymuja:
|. Pan Andrzej Oszal
ul. Jana Pawla Il 40 m. 18
09-200 Sierpc
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a



POLSKA A
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-664-LTZ-T5H *

Pan ANDRZEJ OSZAL o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0094/06
adres zamieszkania ul. WEADYSEAWA I WYGNANCA 3, 09-200 SIERPC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.



