Sierpc, dnia 24.11.2021r.

AB.6740.653.2021
DECYZJA Nr 666/2021

Na podstawie art. 28, art. 33 ust.1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6z. zm.), art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z
péz. zm.) oraz na podstawie §21 ust. 4 pkt. 7b rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia okre$lonych ograniczen, nakazéw i zakazéw
w zwigzku z wystgpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021r. poz. 861 z p6z. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku inwestora o pozwolenie na budowe z dnia 19.11.2021r.

udzielam pozwolenia na budowe

dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64

obejmujgce:

inwestycje p. n.: remont i przebudowa budynku ekspozycyjnego -
,STODOLY ZE ZBOJNA” wg projektu budowlanego;

na dziatce nr ewid. 5/1 w obrebie 0001 Sierpc, ul. Narutowicza, jednostka ewidencyjna
142701 _1 Sierpc;

autor projektu:
- tech. bud. Jozef Gérecki, upr. bud. nr 84/86 do projektowania w specjalnosci architektonicznej i

konstrukcyjno-budowlanej, wpisany na liste czionkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow pod
numerem — MAZ/BO/6504/01,

- mgr inz. Andrzej Oszal upr. bud. Nr MAZ/0258/POOK/07 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej oraz MAZ/0229/Z00A/09 w ograniczonym zakresie w specjalnosci
Architektonicznej wpisany na liste czionkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod
numerem MAZ/BO/0094/06;

z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:
1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:
a) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, uzgodnieniami i w sposéb gwarantujgcy
zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia;
b) za zgodnos$¢ zastosowanych w projekcie rozwigzan z wtadciwymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej odpowiada jednostka projektowa;
c) stosowanie wyrobéw i materiatéw budowlanych dopuszczonych do obrotu

w budownictwie;

d) na obszarze prowadzenia robét budowlanych zobowigzuje sie inwestora
do uwzglednienia ochrony $rodowiska w szczegolnosci dot. ochrony gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych;




Pouczenie:

1.

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych
wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscig realizacji
budowy z projektem, dotgczajgc na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — os$wiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogfoszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane).

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe,

mozna przystgpi¢ po zawiadomieniu wtadciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy,

jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze
decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystgpieniem do
uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskaé decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on
zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatow rzemiesiniczych, stacji obstugi pojazdow,
myjni samochodowych i garazy do pieciu stanowisk wiacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektow
magazynowych: budynki skladowe, chtodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie,
podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego),

XX, XXII (z wyjgtkiem placéw skfadowych, postojowych i parkingow), XXIV (z wyjgtkiem stawéw

rybnych), XXVII (z wyjatkiem zjazéw, watéw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz

rowow melioracyjnych), XXVII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane).

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robo6t

budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy

organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystgpi¢ z wnioskiem o

wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ

nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Whniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do

przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo budowlane).
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKTU ZAGOSPODARWOANIA TERENU
1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA
1.1. Podstawa opracowania
1.2. Stan prawny nieruchomosci
1.3. Jednostki projektowe i autor opracowania — branza architektoniczna
1.4. Cel, przedmiot i zakres inwestycji
1.5. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

2. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
2.1.1. Informacje o sgsiadach
2.1.2. Informacja o istniejgcym uzbrojeniu terenu

2.2. Projektowane zagospodarowanie dziafki
2.2.1. Rodzaj i funkcja zabudowy
2.2.2. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy
2.2.3. Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
2.2.4. Uksztattowanie terenu e
2.2.5. Obstuga komunikacyjna
2.2.5.1.Ruch kotowy i pieszy
2.2.5.2. Parkingowe stanowiska postojowe

2.2.6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki
2.2.7. Uzbrojenie terenu stan projektowany
2.2.7.1. Obstuga obiektu w zakresie infrastruktury techniczne;j
2.2.8. Zielen
2.2.9. Wyposazenie terenu
2.10. Drogi pozarowe

2.3. Dane okres$lajace wptyw eksploatacji gorniczej
2.4. Okreslenie obszaru oddziatywania planowanej inwestycji
2.5. Informacje o ochronie konserwatorskiej i archeologicznej
2.6. Opinia geotechniczna
3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
o Rys. Z-0 — AKTUALNA MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

o Rys. Z-1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA
1.1. Podstawa opracowania
Podstawg sporzgdzenia przedmiotowego opracowania sa:
eumowa miedzy inwestorem a projektantem
e uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem obiektu
emapa zasadnicza do celdw projektowych
e przepisy i normatywy projektowania
ewyniki ogledzin terenu
e literatura naukowo-techniczna, aktualnie obowigzujace przepisy normalizujgce
z zakresu budownictwa

Podstawa prawna

Przepisy i normy budowlane w tym:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2020r. poz.1608 z pdzniejszymi. zmianami);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pbzniejszymi zmianami)

eRozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. poz. 1609)

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz.
1945)

1.2. Stan prawny nieruchomosci
Przedmiotowa nieruchomosé tj. dziatka o nr ewid. 5/1, stanowi wtasno$¢ Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu z siedzibg w Sierpcu przy ul. Narutowicza 64.

1.3. Jednostki projektowe i autor opracowania
Biuro Projektow i Nadzoréw Budowlanych ANBUD Andrzej Oszal, 09-200 Sierpc
ul. Wtadystawa Il Wygnanca 3. ST4x

Autor opracowania:
o Jozef Gorecki, upr. nr 84/86

e mgrinz. Andrzej Oszal
nr upr. proj. MAZ/0258/POOK/07

1.4. Cel, przedmiot i zakres inwestycji
Celem opracowania jest wypetienie przepiséw ustawy Prawo Budowlane w
zakresie wykonania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pbzniejszymi zmianami)

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa budynku ekspozycyjnego —
stodoty ze Zbojna.

Zakres inwestycji:
1) remont i przebudowa budynku ekspozycyjnego — ,stodoty ze Zbdjna” wraz
z kompleksowym remontem. W ramach zadania obiekt zostanie rozebrany.

,
/
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Poszczegdblne elementy zostang poddane wnikliwej ocenie technicznej.
Gtéwne elementy konstrukcyjne zostang wymienione na nowe o zwiekszonych
przekrojach. Zostang wykonane nowe fundamenty. Dla potrzeb przysztej
ekspozycji zostanie wykonana podtoga drewniana oraz petne deskowanie
dachu.

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu w zakresie zgodnym z
wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2020 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 1609)

1.5. Zabezpieczenie interes6w os6b trzecich
Realizacja projektowanej inwestycji nie narusza praw wiasnosci oraz interesow
0s6b trzecich. A 7

2. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu. Teren dziatki jest cze$ciowo
zabudowany.
Dziatka jest zabudowana kompleksem budynkéw wystawienniczych stanowigcych
Skansen na wolnym powietrzu.
Teren dziatki jest cze$ciowo utwardzony, dla Muzeum wykonane s3 miejsca
parkingowe na dwdch zewnetrznych parkingach.

Teren posiada bezposredni dostep do drogi publicznej gminnej — ul Narutowicza —
istniejgcy zjazd

2.1.1. Informacje o sgsiadach
Usytuowanie urzadzen objetych opracowaniem jest zgodne z Polskimi Normami i
Prawem budowlanym oraz nie narusza interesow sgsiadow.

Dziatki w najblizszym sgsiedztwie obszaru inwestycji sg niezagospodarowane —
dziafki rolne.

2.1.2. Informacija o istniejacym uzbrojeniu terenu
Teren inwestycji obecnie posiada uzbrojenia w postaci sieci wodociggowe]
pozarowej oraz sieci niskopragdowej sygnalizacji pozaru.

2.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki
2.2.1. Rodzaj i funkcja zabudowy
Zabudowa rekreacyjna — budynek ekspozycyjny — ,stodota ze Zbdjna”

Szczegoty wg dokumentacji rysunkowej opracowania.

2.2 2 Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy

Obiekt jest istniejacy, bez zmian w zakresie wysokosci, szerokosci elewaciji i kata
nachylenia dachu.




2.2.3. Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
Sasiednia zabudowa stanowi zabudowania Muzeum na wolnym powietrzu —
budynki zagrodowe drewniane i murowane.

Projektowany budynek nieprzekraczajgcy wysokosci 10 m wpisuje sie¢ w
otaczajacg go niska zabudowe zagrodowa.
Kolorystyka budynku — naturalny kolor drewna.

2.2.4. Uksztattowanie terenu

Teren dziatki w miejscu planowanej inwestycji niemalze ptaski o maksymalnych
réznicach rzednych terenowych nie przekraczajgcych 40 cm na dtugo$ci cate]
dziatki.

Poziom wykonczonej posadzki parteru — bez zmian

2.2.5. Obstuga komunikacyjna
2.2.5.1.Ruch kotowy i pieszy
Teren posiada bezpoéredni dostep do drogi publicznej — gminnej poprzez
istniejgca zjazd.

2.2.5.2. Parkingowe stanowiska postojowe
Na terenie inwestycji znajdujg sie miejsca postojowe naziemne dla
samochodéw osobowych oraz niezbedné utwardzenia pozwalajgce na
bezproblemowe korzystanie z obiektow. |

2.2.6. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czeéci zagospodarowania dziatki
Z uwagi na brak zmian w zagospodarowaniu terenu nie dokonuje sie bilansu
terenu.

2.2.7. Uzbrojenie terenu — stan istniejgcy:

2.2.7.1. Obstuga obiektu w zakresie infrastruktury technicznej

e Zaopatrzenie w energie elektryczna — istniejgce przytgcze
elektroenergetyczne

e Zaopatrzenie w wode dla potrzeb przeciwpozarowych— istniejgce przytacze,
bez zmian

e Odprowadzenie odpadéw ($ciekdw) ptynnych — nie wymagane

o Odprowadzenie wod deszczowych - projektuje sie odprowadzenie wod
deszczowych, jako wody opadowe i roztopowe czyste do gruntu na terenie
dziatki zamierzenia inwestycyjnego.

o Gromadzenie i wywdz odpadow statych - na warunkach wynikajgcych z
ustawy o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach

2.2.8. Zielen — bez zmian
Projekt nie zaktada wycinki zieleni wysokie;j .
Tereny biologicznie czynne wykonane jako trawniki — bez zmian.




2.2.9. Wyposazenie terenu — bez zmian

2.2.10. Drogi pozarowe

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. poz.1065 z 2019r. z poézn. zmianami) §8 pkt1 ust.1, oraz
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, rozdziat 6 §12
pkt1, dla projektowanego budynku droga pozarowa nie jest wymagana.

2.3. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej
Istniejacy obiekt budowlany lezy poza zasiggiem jakichkolwiek wptywow
eksploatacji gorniczej.

2.4. Okreslenie obszaru oddziatywania planowanej inwestycji

Analizy obszaru oddziatywania obiektu dokonano uwzgledniajgc:

- analize projektowanego obiektu kubaturowego,

- analize innych uwarunkowan formalno- prawnych mogacych mie¢ wptyw na
okre$lenie obszaru oddziatywania.

Wskazanie przepiséw prawa w oparciu, o’ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatlywania obiektu

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1333 z 2020 r., z
pdzn. zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2017, poz.
519, z pbdzn. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719, z p6zn. zm.)

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. poz. 1608 z 2020 r., z pdzn. zm.)

- rozporzadzenie Mlnlstra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2014, poz. 112, z pdzn.
zm.)

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124, z pbzn. zm.)

Usytuowanie budynku i zagospodarowanie terenu mogace mie¢ wplyw na
mozliwo$é zagospodarowania dziatek sasiednich

W celu ustalenia obszaru oddziatywania obiektu dokonuje sie analizy ponize;
opisanych zagadnien w odniesieniu do istniejgcego w  sgsiedztwie
zagospodarowania terenu. Budynek usytuowany jest na dziatce w odlegtosci ponad
4 m od jej granicy.

Ochrona pozarowa
Projektowana zabudowa znajdowa¢ sie bedzie w odlegtosciach od granic
przewidzianych przepisami i nie bedzie wptywa¢ na mozliwos¢ zagospodarowania



dziatek sasiednich. Zachowane zostaty odlegtosci od granicy dziatki okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.), w tym dotyczace usytuowania budynkow z
uwagi ha bezpieczenstwo pozarowe (okreslone w §§ 271+273).

Przestanianie (§73.1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie)

Planowana inwestycja zaprojektowana w odlegto$ciach od istniejgcej zabudowy na
sasiednich dziatkach w sposob zapewniajgcy naturalne oswietlenie pomieszczen w
tych budynkach nie przestaniajgc ich.

Zacienianie (§40.2 i 60.1 i 2 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie)

Planowana inwestycja zaprojektowana w sposob zapewniajgcy minimalny czas
nastonecznienia dla sasiedniej istniejgcej zabudowy oraz placow zabaw.

Ochrona przed hatasem 0g .
Przegrody zewnetrzne budynku spetniajg wymagania  w- zakresie izolacyjnosci
akustycznej i uniemozliwiajg emisje dzwieku wyzsze od przewidzianych prawem.
Urzadzenia zewnetrzne zlokalizowane na budynku nie bedg powodowaty
ponadnormatywnych pozioméw hatasu w otoczeniu.

Dostep do drogi publicznej

Dziatka objeta opracowaniem nie jest obcigzona stuzebnoscig przejscia i przejazdu.
Zagospodarowanie dziatki nie bedzie oddziatywa¢ na inne dziatki w zakresie
dostepu do drogi publicznej.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury wspétczesnej
Tereny objete opracowaniem nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie znajduja
sie w grupie pozostatych zabytkéw ujetych w wykazie, o ktorym mowa w art. 7
ustawy z dnia 187 marca 2010r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami oraz zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 75, poz. 474 ).

Teren na ktorym znajduje sie obiekt jest cze$cig Muzeum Wsi Mazowieckie] w
Sierpcu.

Whniosek

Na podstawie analizy obszaru oddziatywania obiektu w powyzszym zakresie
stwierdza sie, iz obszar oddziatywania planowanej inwestycji ogranicza siew catosci
do granic dziatki na ktorej ta inwestycja bedzie realizowana.

2.5. Informacje o ochronie konserwatorskiej i archeologicznej

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg oraz archeologiczng.
2.6. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe — obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

. 4. dpzej Oszal .
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany
Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za zlozenie

falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych G.6640.2.1595.2021
Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat zgtoszenie PODGIK w Sierpcu
USEUGI GEODEZYJINE
Wykonawca prac geodezyjnych Grzegorz Szczesny
Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu zawierajacego G.6640.2.1595.2021_1
wynik pozytywnej weryfikacji 1~C9 -2a/fr.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. DANE OGOLNE
1.1 INWESTOR:
MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU, 0
9-200 SIERPC UL. NARUTOWICZA 64
1.2 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BIURO PROJEKTOW I NADZOROW BUDOWLANYCH ANBUD
mgr inz. Andrzej Oszal 09-200 Sierpc ul. Wtadystawa I1 Wygnanca 3.
tel. 692-393-769
1.3ADRES INWESTYCIIL:
09-200 SIERC UL. NARUTOWICZA 64
1.4 DANE LICZBOWE W ZAKRESIE PRZEBUDOWY WIATY NA BUDYNEK
MAGAZYNOWY

e POW. ZABUDOWY: 214m?
e POW. UZYTKOWA: 169m?
e KUBATURA: 110887

ILOSC KONDYGNACIT: 1
WYSOKOSC BUDYNKU: 7,80m

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
e Umowa z Inwestorem
e Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

e I[nwentaryzacja budowlana

3. OKRESLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU REALIZACJI OBIEKTU
Projekt obejmuje remont i przebudowe budynku ekspozycyjnego — ,,stodoty ze
Zbdjna”. Inwestycja polega na wymianie elementdw konstrukcyjnych i pozostatych
drewnianych na nowe z uwzglednieniem wigkszych przekrojow tych elementow. Dla
potrzeb ekspozycji projektuje sie nowa podtoge drewniang oraz petne deskowanie

dachu. Zaprojektowano rowniez nowe posadowienie obiektu.

74



4. OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO
Istniejacy obiekt jest wpisany do ksiegi inwentarzowej obiektow nieruchomych pod numerem
MWM/O 12. Stodota zostata zbudowana pod koniec XIX wieku, przeniesiona do skansenu w
1979 r z miejscowosci Zbojno. Stodota jest posadowiona na terenie zagrody z Rzeszotar
Zawad na terenie wsi rzedowki i stanowi integralng czes¢ ekspozycji plenerowej, na ktorej
prezentowane sg obiekty duzej i matej architektury wiejskiej. Drewniany budynek posiada

$ciany sumikowo-lgtkowe na narozach taczone w stupy. Bale o grubosci 5-10cm.

5. OCENA TECHNICZNA OBIEKTU ISTNIEJACEGO
Stan techniczny przewidzianego do remontu i przebudowy budynku oceniono jako zty,
uniemozliwiajacy jego uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem. Obiekt w aktualnym
stanie nie spetnia podstawowych wymagan w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego i bezpieczenstwa uzytkowego. Stopien zuzycia budynku jest na
tyle duzy, ze kapitalny remont zwigzany z dostosowaniem do obowigzujgcych wymagan
funkcjonalno-eksploatacyjnych bytby skomplikowany i nieoptacalny. W zwigzku z
powyzszym projektuje sie catkowita przebudowe budynku. Nie przewiduje si¢ mozliwosci
wykorzystania istniejacych elementéw ze wzgledu na ich zty stan techniczny, ze szczegdlnym
uwzglednieniem porazenia korozja biologiczna i uszkodzeniami wynikajgcymi z dziatalnosci
owadow-technicznych szkodnikdw drewna (brak mozliwosci zabezpieczenia przedmiotowych
elementéw do wymaganego przepisami techniczno-budowlanymi stopnia

IS

nierozprzetrzeniania ognia — NRO)

6. OPIS WYKONANEJ PRZEBUDOWY
Projektowana przebudowa polegata na:
e demontazy poszczeg6lnych elementow drewnianych wraz z ich oceng
przydatno$ci do ponownego wbudowania
e wykonaniu nowych fundamentow
e wykonaniu nowej konstrukcji obiektu z uwzglednieniem nowych, wigkszych
przekrojow konstrukeyjnych
e wykonaniu w calym obiekcie, nowej, drewnianej podtogi umozliwiajgcej zrobienie
wystawy z mozliwoscig zwiedzania przez osoby niepelnosprawne
e wykonaniu nowego poszycia $cian drewnianych, poszycia dachu z pokryciem
stoma

e wykonaniu instalacji elektrycznej o$wietleniowej i gniazd wtykowych



e demontazu i ponownym montazu istniejacych instalacji sygnalizacji pozaru i

instalacji alarmowe;j.

7. ZGODNOSC WYKONANEJ PRZEBUDOWY Z PRZEPISAMI ODREBNYMI
Nie stwierdzono niezgodno$ci wykonanej przebudowy w zakresie technicznym z
przepisami odrebnymi, w tym techniczno-budowlanymi. Z uwagi na niewystarczajacag

no$nosé istniejacych przekrojow konstrukcyjnych w ramach przebudowy zostang one

zwigkszone.

8. Technologia:

W przebudowywanym obiekcie nie przewiduje si¢ zatrudnienia i ‘miejsca pracy .

9. Dostepno$¢ dla niepelnosprawnych
Budynek jako dostepny dla niepetnosprawnych. Nie wystepujg bariery

architektoniczne dla 0os6b na wozkach inwalidzkich.
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Warunki ochrony przeciwpozarowej dla remontowanego i przebudowywanego
budynku ekspozycyjnego — ,Stodoty ze Zbdjna” na terenie Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu

1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, ILOSC KONDYGNACJI
budynek posiada powierzchnie zabudowy: 214 m2 ,
powierzchnie uzytkowg: 169m2.

Obiekt 1 — kondygnacyjny ,niepodpiwniczony.

Wysokoé¢ budynku wynosi 7,80 m - budynek niski.
Kubatura 1108m3

2 ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Budynek wolnostojacy, zlokalizowany w odlegtosci ok.9m od budynku
wystawienniczego znajdujgcego sie na tej samej dziatce. Odlegtos¢ od granicy
dziatki — powyzej 100m.

3 ZAKWALIFIKOWANIE BUDYNKU DO KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI
Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl = budynek
ekspozycyjny na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

4 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU
Budynek o kubaturze 1108m3, przeznaczony do celow turystyki.

W zwigzku z tym , na podstawie &213 WT dla tego typu budynkow nie
obowiazujg wymagania dotyczace klasy odpornoéci pozarowej budynkéw (&212
WT) oraz nie obowigzujg wymagania dotyczace klas odpornoéci ogniowej
elementoéw budynkow i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy okre$lone w
&216 WT.

3. WYDZIELENIE STREF POZAROWYCH  «
W budynku nie wydzielano stref pozarowych. . .

4 KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ SCIAN | STROPOW ODDZIELENIA
PRZECIWPOZAROWEGO POMIEDZY STREFAMI POZAROWYMI
nie dotyczy

5 INSTALACJA HYDRANTOWA
Budynek nie wymaga zaprojektowania instalacji hydrantowej wewnetrznej.

6 PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

Obiekt z uwagi na kubature powyzej 1000 m3 wymaga zastosowania
przeciwpozarowego wytgcznika pradu, zgodnego z N SEP-E-005, ktory zostanie
zlokalizowany przy gtownym wejéciu do budynku. Kable zasilajace przycisk
wytacznika przeciwpozarowego muszg posiadac ciggto$¢ dostawy energii przez
90 minut — kable typu HDGs.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zataczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu



pradotworczego, z wyjgtkiem zrodta zasilajgcego o$wietlenie awaryjne.

Aparat elektryczny stanowigcy element wykonawczy przeciwpozarowego
wytacznika pradu nalezy instalowa¢ w rozdzielnicy gtownej budynku w
pomieszczeniu wydzielonym pozarowo lub w rozdzielnicy wydzielonej pozarowo.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢ koloru zéttego, odpowiednio
opisany i oznakowany zgodnie z PN-97/N-01256/04.

7 INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

Obiekt jest wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru. Przed rozpoczeciem
remontu i przebudowy w/w instalacje wraz z osprzetem nalezy zdemontowac. Po
wykonaniu remontu i przebudowy w/w instalacje wraz z oprzyrzgdowanie nalezy
ponownie zainstalowac z uwzglednieniem zmian wyniktych podczas przebudowy.
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary kontrolne.

8 INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

Instalacja elektroenergetyczna w budynku powinna spetnia¢ wymagania jak dla
instalacji stosowanej w pomieszczeniach zagrozonych pozarem. Instalacje
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla budynkow drewnianych.

9 INSTALACJA ODGROMOWA

Wymog stosowania, oraz wybor rodzaju ochrony odgromowej w obiektach
budowlanych wynika z postanowien: PN-86/E-05003/01, 02, 03, 04 ,Ochrona
odgromowa obiektow budowlanych”.

Przed wytadowaniami atmosferycznymi (piorunowymi) powinien by¢ chroniony
nie tylko sam budynek, ale instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroniczne
(ochrona przepieciowa).

10 AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Budynek nie wymaga zastosowania awaryjnego OSW|etlen|a ewakuacyjnego

11 WYMAGANIA W ZAKRESIE EWAKUACJI

Z budynku zaprojektowano wyjscie ewakuacyjne poprzez otwierane wrota. Jedno
ze skrzydet bedzie wyposazone w mechanizm umozliwiajgcy otwieranie i
zamykanie zarébwno od zewnatrz jak i od wewnatrz.

12 GASNICE

Czes¢ ekspozycyjna powinna by¢ wyposazona w gasnice przeno$ne spetniajgce
wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN),
budynek wyposazy¢ w jedng gasnice proszkowg GP-6 typ ABC.

13 DROGI POZAROWE
Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;j.

14 PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE WODNE

Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s i
bedzie zapewnione z istniejacego hydrantu naziemnego HP80 zlokalizowanego
w odlegtosci ok. 38,0m od budynku. Zgodnie z okazanymi wynikami pomiaréw na



istniejacej sieci hydranty posiadajg w/w wydajnosc.

15 UWAGI KONCOWE

Projekty techniczne urzgdzen przeciwpozarowych wymagajg uzgodnienia z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

W poszczegdlnych projektach branzowych wykonawczych nalezy uwzglednic
wymagania ochrony przeciwpozarowej okreslone w niniejszym opracowaniu.
Zastosowane do budowy materiaty i elementy budowlane oraz urzgdzenia
stuzgce ochronie przeciwpozarowej powinny posiadac certyfikaty i dopuszczenia
do stosowania ITB lub Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej. Dobor urzadzen i elementow instalacji przeciwpozarowych na
etapie Projektu Wykonawczego ponownie uzgodni€ z rzeczoznawcg ds.zabezp.

p.pozZ.
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SCH — SOCHA 24X24CM

BL2 — BELKA DREWNIANA 24X24CM
01 — BELKA OCZEPOWA 20X20CM
71 — ZASTRZAL 14X14CM

72 — [ASTRZAL 14X14CM

JI = JETKA 24X24CM

P1 — PLATEW 24X24CM

BL1 — BELKA DREWNIANA 24X24CM
SUT — SUMIK 14X(20-25)CM

L1 = LATKA 20X20CM
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania w ograniczonym zakresie

w specjalnosci architektoniczne;j

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
—w odniesieniu do obiektow, o jakich mowa w pkt III ponizej - stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic,
niniejsze uprawnienia budowlane — w odniesieniu do obiektéw, o jakich mowa w pkt III
ponizej - stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

1I1. Na mocy § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego obiektu budowlanego o kubaturze do
1.000 m® na terenie zabudowy zagrodowej, w odniesieniu do architektury obiektu.

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Oszal
ul. Jana Pawla I 40 m. 18
09-200 Sierpc
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a



Podpis jest prayiciovy

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-664-LTZ-T5H *

Pan ANDRZEJ OSZAL o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0094/06
adres zamieszkania ul. WEADYSEAWA [ WYGNANCA 3, 09-200 SIERPC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Lo



Z2dwiadcrenie

a numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UDF-48U-JT2 *

PN o

Pan JOZEF KAZIMIERZ GORECKI o numerze ewidencyjinym MAZ/BO/6504/01

adres zamieszkania ul. BEMA 13, 09-200 SIERPC

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

7aswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczaey Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym padpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisarni wiasnorecznymi.)

o
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* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynierow
gudownictwa.




Sierpc, dnia 10.11.2021 roku

Oswiadczenie projektantow

W nawigzaniu do art.20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.

U. poz. 1333 z 2020r. z p6zniejszymi zmianami), oSwiadczamy, ze niniejszy projekt:

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU EKSPOZYCYJNEGO - ,,STODOLY ZE
ZBOJNA”

09-200 SIERPC UL. NARUTOWICZA 64, DZ. NR EWID. 5/1

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zasadami wiedzy
technicznej.

Jestem Swiadom odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia
wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny ( Dz. U. z

2019 r. poz.1950i 2128)

W agraniczonyp
nr MAZ/0301/0W0

ar MAZIGZ29/2 GUMOs

: 'zakresie W spec. architekt.
WOS; nr MAZ/O?,SB/"‘"OOK/O?

hy



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU EKSPOZYCYJNEGO - ,,STODOLY ZE

ZBOJNA”

ADRES 09-200 SIERPC UL. NARUTOWICZA 64

NR DZIALKI 51

OBREB 0001 SIERPC

INWESTOR MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
09-200 SIERPC UL. NARUTOWICZA 64

DATA WYKONANIA LISTOPAD 2021

JEDNOSTKA PROJEKTOWA BIURO PROJEKTOW | NADZOROW BUDOWLANYCH ANBUD

ANDRZEJ OSZAL,

09-200 SIERPC UL. WLADYSLWA Il WYGNANCA 3

mgr inz. Andrzej Oszal

MAZ/0258/POOK/07

mgy k. Andrzej Oszal
upr. bua. rdwania robotarmi budowd. i do
projek nia bez ogranicze: w spec.
konsti{- buklowlanej oraz do projektowania
w ogibniczonym zakresie w spec. architekt.
nr MAZ/0301/0WCIK/05 ; nr MAZ/0258/PQGCK/07
nr MAZ/0229/ZG0A/0%
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Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu
przebudowy budynku ekspozycyjnego — ,Stodoty ze Zbdjna”.

Opracowanie sporzgdzone na podstawie rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegodinych
obiektow.
Zakresem zamierzenia jest jednoetapowa przebudowa budynku

- demontaz konstrukcji drewnianej
- roboty rozbiérkowe

roboty ziemne

roboty fundamentowe

roboty ciesielskie

roboty pokrywcze

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnacji;

- upadek pracownikow z wysokosci;

- zawalenie sie skarp wykopow fundamentowych;

- pozar, zalanie, itp.;

- niewfasciwy sposdb magazynowania materiatdw skutkujgcy katastrofg budowlang;

- nieodpowiednia jakos¢ uzytych materiatow skutkujgca katastrofg budowlang;

- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikéw, porazeniem pradem, itp.;
- kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

- przebywanie oséb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace muszg odbywac¢ sie pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach oraz
przynaleznosci do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajgcych stosowne ubezpieczenia O.C.
Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg posiadac¢ aktualne stosowne
przeszkolenia BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na zajmowanym
stanowisku.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowac

pracownikédw na temat zagrozen wynikajgcych z zakresu prac, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi
zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caty okres zamierzenia inwestycyjnego
nalezy przypominac robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajgcych z robdt, ktére bedg wykonywac.
Do pracy nalezy dopuszczac jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie.
Ponadto w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione
przestrzeganie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzgdzeniu MP i
PS z dnia 26.09.1997 roku.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia



lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystapi¢ zagrozen podczas realizacji
powyzszego zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych  $rodkow
zapobiegawczych:

- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;

- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

- posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na
budowie;

- posiadanie przez robotnikow podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubior ochronny, rekawice, itp.;

- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie,
apteczki, itp.;

- stosowanie materiatow budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania
oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych (odpowiednie
szkolenia, sprawno$c¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubiér, itd.) oraz do o0sob, ktorych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;

- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji budowy
oraz instrukcji obstugi maszyn i urzagdzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych (nadzér
budowlany), zlecenie wykonania projektow wykonawczych.

- W bezposrednim i bliskim sgsiedztwie instalacji istniejgcych w terenie lub pod powierzchnig terenu,
nalezy prowadzi¢ prace pod nadzorem os6b odpowiedzialnych za bezpieczenstwo danych instalacji, a
odcinki instalacji, w poblizu ktérych bedg prowadzone prace, powinny by¢ wylaczone z uzytku oraz
zabezpieczone przed negatywnym wptywem prac budowlanych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji bgdz
weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeristwo podczas
budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed
rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢c w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1333 z 2020r. z p6zniejszymi
zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspoélnego pozwolenia na budowe lub
wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania robo6t budowlanych.

ia rggot
granicze W spevg’,
oraz do projektcwa.@
]kresie w spec. architekt.
05, nr MAZ/258/POC o7

upr. bud; do Kier
projéktowania
Konétr.- budowl
w agraniczony
nr MAZ/0301/0WK
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