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SST001 Roboty rozbiérkowe
(CPV: 45100000-8; 45110000-1; 45111000-8; 45111100-9; 45111220-6)

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania | odbioru robot zwigzanych z rozbitrka, wyburzeniem i demontazem
elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych. Specyfikacja niniejsza jest dokumentem pomocniczym przy realizaci
i odbiorze robot,

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t opisanych
w przedmiocie specyfikacji.

3. Zakres rohot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiorks, wyburzeniem i
demontazem elementow konstrukcyjnych i wykoriczeniowych zgodnie z czgscig opisowg i rysunkowg Dokumentacii
Projektowe;.

4. Materiaty

Dla robat wiw istotne materiaty nie wystepuja, Wszystkie materiaty z rozbiorki takie jak: gruz ceglany, gruz betonowy, gruz
ceramiczny, deski, drewno, szkio, elementy metalowe (zfom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne, winny byé na biezaco
wynoszone poza obreb budynku, zabezpieczone | skladowane.

5. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbidrkowych oraz szalowar pozostawia sig do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone.
Do robdt moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujacy prawidtowe i bezpieczne wykonanie robét t: fomy, kilofy, oskardy,
mioty, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, pily elektryczne, pity diamentowe, siekierki, mtotki, klucze, liny,
mioty pneumatyczne, wiertarki, palnik acetylenowo-tlenowy, zuraw samojezdny, weiggarki reczne i elekiryczne, rusztowania
systemowe | pomosty wewnetrzne.

6. Transport

Samochdd wywrotka, taczki, dzwig pionowy, transport reczny. Odwiezienie drewna, ziomu, szkta i gruzu na odpowiednie
sktadowiska. Nie nalezy uzywaé gruzu do ponownego uzycia w podfozu posadzek. Transport drewna do fumigacji.

7. Wykonywanie robét

7.1 Zasady ogodlne

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Przed przystapieniem do tych
robot nalezy przeprowadzié doktadne rozeznanie budynku i otaczajgcego terenu oraz dokumentaciji rozbiorkowej. Przed
przystapieniem do robot nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot,
zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku materiatow
z rozbiorki, Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni byé dokladnie zaznajomieni z zakresem prac.
Przy pracach rozbidrkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbiorkowych wszystkie przejécia, pomosty
iinne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczyé odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyé
w listwy obrzeze. Pracownikéw zafrudnionych przy robotach rozbiorkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez roboczg,
hetmy, okulary i rekawice. Wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiérce stale utrzymywa¢ w dobrym stanie. Przy robotach
rozbiérkowych nalezy uwzgledniaé wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenistwo pracy. Podczas deszezu, $niegu
i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na écianach i innych wysokich konstrukcjach. Do usuwania gruzu nalezy stosowaé
zsypy (rynny). Gruz nie moze byé gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp. Znajdujace sie w poblizu rozbieranego
budynku urzadzenia uzyteczno$ci publicznej, latamie, slupy z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami, Wszystkie przejScia | przejazdy znajdujgce sie w zasiggu robét rozbiérkowych powinno sig zabezpieczyé lub
wytyczy¢ drogi, a obejécia i objazdy wyraznie oznakowa¢. Wszystkich robotnikéw pracujgcych na wysokosci powyzej 4 m
naleZy zabezpieczyé pasami ochronnymi na finach umocowanych do trwatych elementéw budynku. W razie przewracania
$cian nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren, przy czym podcinanie i podkopywanie $cian dla ich przewrdcenia jest
zabronione. Po  wykruszeniu betonu przy podporach elementéw Zzelbetowych zbrojenie przecina sig palnikami
acetylenowymi. Elementy konstrukgji stalowych rozbiera sie przez cigcie palnikami acetylenowymi.




7.2 Rozhbiérka okien i drzwi

Przed demontazem okien i drzwi nalezy dokonag ich przegladu w celu ustalenia, czy | ktére moga nadawac sig do dalszego
wykorzystania. Okna i drzwi bedace w dobrym stanie nalezy przed demontazem zabezpieczy6. Tylko gdyby wyjecie z muréw
skrzydel okiennych i drzwiowych fgoznie z obcieznicami bylo niemozliwe, nalezy je oznaczyé, po zdemontowaniu skrzydet
wymontowaé ze $cian oécieznice I po ponownym Zlozeniu zmagazynowat. Przy $cianach drewnianych, gdy oécieznice
sq potgozone z elementami ciany, oraz przy écianach murowanych, w ktorych na skutek ich uszkodzen oécieznice stanowig,
czeéciowa ich podpore. Demontaz oécieznic odbywa sie tacznie z rozbiérka tych Scian.

7.3 Rozhiérka cianek dziatowych

Rozbiérki murowanych écianek dzialowych nie mozna wykonywa¢ przez przewracanie ich na strop, gdyz moze
to spowodowat zawalenie sig zarowno tego stropu, jak i pozostalych stropow, znajdujacych sig, ponizej, co moze stac sig
przyczyna runigcia catego budynku. Ze §cianek tynkowanych nalezy usunaé fynk, a nastepnie rozbierat je kolejno
warstwami. Podabnie nalezy demontowat $cianki z wigkszych element6w, jak pustaki, bloczki itp. Scianki dziatowe rozbiera
sig z lekkich, przestawnych rusztowan, a caly materiat i gruz ze stropow usuwa na dot.

7.4 Rozbidrka podidg

Przed przystapieniem do rozbiorki podiog nalezy sprawdzi¢, z czego zostaty wykonane podiogi. Przygotowaé miejsce
skiadowanie materialow, jezeli dadzg sie wykorzystac ponownie. Jezeli nie da si¢ wykorzystaé odzyskanych materiatow
ze wzgledu na zniszczenie przy rozbiorce [ub zuzycia nalezy material wywies¢ na wysypisko gmieci. Podczas rozbiorki
nalezy zwrdcié uwage na biegnace instalacje sanitarne lub elekiryczne w podtodze, Po zerwaniu podtdg calosé nalezy
oczyscié z resztek pozostajgcego materiatu.

8. Kontrola jako$ci wykonania robot
Wizualna ocena poprawno$ci wykonania robot, zgodnoéci zakresu prac z Dokumentacja Projektows, prawidowosci
wykonania tymezasowych podpor i zabezpieczer elementow konstrukeyjnyeh.
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
o teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
« zdemontowaé istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacie teletechniczng i wodnokanalizacyjng, oraz
wszelkie istnigjace uzbrojenie,
o wykona¢ zabezpigczenia szalunkowe.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementow oraz zgodnosé z obowigzujacymi przepisami.
7 utylizacji odpadow nalezy posiadac karty przekazania odpadow zgodnie z wymogami ustawy.

9. Obmiar robét

m3 — beton | wylewki betonowe, drewno,

m2 — posadzki, wylewki, stropy, stropodach,

mb ~ elementy wbudowane,

kg - stal Zbrojeniowa | wbudowane elementy stalowe.

10. Odbiér robét
Odbiory czgéciowe po zakoficzeniu etapow przewidzianych harmonogramem robt, zapisy w Dzienniku Budowy, odbior
przez Nadzor inwestorski. Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg, zasadom odbioru robot zanikajacych.

11. Podstawa ptatno$ci
Zapisy umowy zawartej pomigdzy Inwestorem & Wykonawca, Placi sig za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie
7 obmiarem rob6t i podziatem na typy prac oraz z zapisami w Dzienniku Budowy.
Cena robét obejmuje : '
e prace pomiarowe i pomocnicze,
fransport wewnetrzny materialow z rozbiorki i ich usuniecie na zewnafrz obiekiu,
zabezpieczenie elementow konsrukeyjnych przed awarlg,
zabezpieczenie zachowanych elementow przed uszkodzeniem,
przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow,
czyszezenie podioza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki
do kontenerow,
e zafadunek i wytadunek gruzu,
s koszt skiadowania i utylizacji gruzu,
uporzadkowanie migjsca prowadzenia robot.

12. Przepisy zwiazane (dokumenty odniesienia)

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
o Dziennik Ustaw Nr45 poz. 280z 1998 T,
e Dzennik Ustaw Nr 71 poz. 649 z 2004 .




o  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. Dz U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Uwaga:
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

8ST002 Roboty ziemne
(CPV: 45100000-8; 45110000-1; 45111000-8; 45113000-2)

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych zwigzanych z przedmiotows inwestycja,
SST stanowi dokument pomocniczy przy realizagji i odbiorze robot.

2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu | realizacji Robét opisanych
w przedmiocie specyfikacii.
3. Zakres robot objetych specyfikacja
Raboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajace i majace na celu wykonanie robot
zZiemnych w niZzej wymienionym zakresie:

o wykonanie wykopu pod fundamenty i $ciany fundamentowe, mechaniczne i reczne rozplantowanie ziemi

wydobytej z wykopow wraz z uzupeinieniem pod warstwy konsrukeyjne posadzek.

4, Materiaty
e Grunt pochodzacy z wykopu.
Materialy pomocnicze typu krawedziaki, rozpory, stemple, deski gwozdzie budowlane, drut migkki do wigzania, prety
stalowe stuzace do wyznaczania | stabilizacji punktow osnowy geodezyinej, reperéw roboczych, osi konstrukeyjnych |
punktow charakterystycznych oraz zabezpieczen wykopow.

5. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sig mozliwoécig korzystania z nastgpujacego
sprzetu do:

o odspajania | wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,

wiertarki mechaniczne itp.),

« fransportu mas ziemnych (samochady wywrotki, samochody skrzyniows, tasmociagi itp.),

o sprzetu zageszezajgcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
W rejonie zblizen i kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym terenu i budynkiem roboty ziemne nalezy bezwzglednie
prowadzi¢ metoda reczna przy uzyciu wiw narzedzi rgcznych.

6. Transport

Wybor érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materialu), jego
objgtodci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu na terenie budowy. Wydajnos¢ Srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnoéci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materialu). Zwigkszenie odlegtoscl transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczef wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wezesniej zaakceptowane na pismie
przez inspektora nadzoru.

7. Wykonywanie robét
Wykonywanie robét powinno by¢ zgodne z PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02,
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzic zgodnosc rzednych terenu lub innych
charakterystycznych punktow z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy dokonaé kontrolnego
pomiaru sytuacyjno-wysokosciowego. W przypadku wystapienia zasfrzezen co do warunkdw gruntowych Wykonawca
zobowigzany jest bezzwocznie o takim fakcie powiadomi¢ Nadzor Inwestorski i Autorski oraz natychmiast wstrzymac
prowadzenie robét jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyngC na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode
na wznowienie robot wydaje Nadzor Inwestorski na wniosek Wykonawey po przediozeniu przez Wykonawce:

» opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz koniecznosci wprowadzenia ewentuainych

zmian konstrukeyjnych lub technologicznych,
« opracowania dotyczacego skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonywania dalszych robot w sposob i w
- zakresie odmiennym od pierwotnie zatozonego.




Sposob wykenania dofazdu i prowadzenia transportu wewnetrznego W obrebie placu budowy powinien zawierat projekt
organizacji robot opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

7.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykenywania robét ziemnych nalezy wykonaé nastgpujace prace przygotowawcze:

e  oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni i innych odpadow znajdujacych sig w obrebie placu budowy,

o wykonanie robot rozbiérkowych, zasypanie studzien, dolow oraz usuniecie zbednych ogrodzen i przeszkod
wystepujgcych w obrgbie placu budowy,

«  przeniesienie, przetozenie lub stosowne zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu,
przy czym przebudowa, zabezpieczenie lub przeniesienie wszelkich urzadzefi podziemnych i nadziemnych
powinno by¢ wykonane przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze W uzgodnieniu z zainteresowanymi
instytucjami lub wiacicielami, do ktorych te urzadzenia naleza,

Wykopy powinny by¢ chronione przed nigkontrolowanym naptywem do nich wod opadowych na otaczajgcym terenie; w tym
celu powierzchnia terenu w obrgbie prowadzonych robdt powinna byé wyprofilowana ze spadkami umoziiwiajacymi tatwy

odplyw wody poza teren robdt.
7.3 Odspajanie, wydobywanie i transport urobionego gruntu

ez Uwagi na mozliwosé wystgpowania w obrebie projektowanych robt ziemnych instalacji podziemnych wyklucza
sie mozliwosé prowadzenia robot zismnych z zastosowaniem sprzefu mechanicznego w zblizeniu do nich;
zaréwno odspajanie jak i wydobywanie gruntu w tych obszarach nalezy prowadzi¢ recznie,

e fransport gruntu i fransport materiatow przy wykopach powinien odbywat sig poza prawdopodobnym Klinem
odtamu gruntu,

e odspajanie, wydobywanie oraz transport gruntow w pozostatych przypadkach przy zastosowaniu sprzetu i zasad
opisanych powyzej,

e wykonywanie wykopow w gruntach spoistych powinno odbywaé sig bez naruszenia nauralnej struktury gruntu na
dnie wykopu. Przy mechanicznym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawic warstwg gruntu ponad
zatozone rzedne dna wykopu o migZzszosci co najmniej 20cm. Pozostaig do wybrania warstwe gruntu nalezy
usunag bezposrednio przed wykonywaniem fundamentu ale wylacznie za pomocag narzedzi recznych.

7.4 Wykonywanie wykopdw tymezasowych

e wykopy powinny by¢ wykonane w zasadzie W takim okresie, aby po ich zakoficzeniu mozna byto przystapic
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie,

e zuwagi na wykonywanie wykopow w bezposrednim sasiedziwie budynkow istniejacych nalezy prowadzi¢ roboty
w sposdb wykluczajacy mozliwosé osiadania i odksztatcania budow: istniejace],

e typowe rozparcia i podparcia wykopow moga by¢ stosowane do zabezpieczenia $cian wykopow o gtebokosci
dochodzacej do 4.0m w warunkach gdy w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpowania
obcigzen spowodowanych przez budowle lub jej czgst, $rodki transporty, skladowany material, urobek gruntu itp.
oraz jezeli warunki wykonania robot nie stawiaja innych lub ostrzejszych wymagan,

e wymiary wykopow powinny byc dostosowane do frontu prowadzonych robot i potrzeb wynikajacych z wytycznych
technologicznych, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznoéci wzmocnienia zboczy
wykopdw i ich nachylenia,

e w przypadku gdy nie zachodzi mozliwoéé wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny by¢
uwzglednione w szerokoscl dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukeji zabezpieczajgcej oraz swobodna
przesirzen na pracg ludzi pomigdzy zabezpieczeniem Sciany wykopu a $ciang budynku; przestrzen ta powinna
wynosi¢ nie mniej niz 80cm o ile nie zachodzi potrzeba zwigkszenia ilosci migjsca z uwagi na stosowang
technologie robét izolacyjnych (izolacje Scian fundamentowych),

« nie dopuszcza sie mozliwosci pozostawienia obudowy wykopdw W gruncie po zakonczeniu prac,

e w wykopach glebszych niz 1.0 m od poziomu terenu nalezy wykonaé bezpieczne zejscialwyjscia dla
pracownikow,

«  schodzenie do wykopu i wychodzenie Z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie
pracownikow urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione,

e zasypywanie wykopéw powinno byé dokonane bezpoérednio po zakoriczeniu w nich przewidzianych do
wykonania robot,

o przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno zostaG oczyszezone z odpadkow materialowych,

o do zasypywania wykopow powinien byé uzywany grunt wydobyly z tego samego wykopu, pozbawiony
ewentualnych zanieczyszozer (o ile wytyczne Dokumentagji Projektowej nie stanowig inaczej),

e Ukladanie i zageszczanie gruntu powinno byé dokonywane warstwami o grubosci nie wigkszej niz 25cm przy
zastosowaniu ubijakow recznych | watowaniu,

e nasypywanie i zageszczanie gruntu bezposrednio przy $cianach budynku powinno byé dokonywane W taki
spos6b, aby nie powodowaio uszkodzenia warstw izolacyjnych.




8. Kontrola jako$ci wykonania robot

o przed przystapieniem do wykonywania robot zismnych Wykonawca powinien wykonag terenowe badania grunty,
okreslenie ich rodzaju | grubodci warstw zalegajacych w miejscu robét ziemnych oraz ustalic rzeczywiste warunki
wodno-gruntowe w momencie rozpoczynania robdt,

o terenowe badania gruntow na potrzeby budowy w przypadku projektowanych prac mozna wykonac przy pomocy
dotéw prébnych; rozmieszczenie punktéw badawczych i ich liczba powinny umozliwiaé wymagang dla
wykonawcy robot charakterystyke gruntow,

ez przeprowadzonych na budowie badar gruntu nalezy sporzadzié protokot | dotaczy¢ go do dziennika budowy,

»  pobieranie prébek gruntu i badania powinny by¢ zgodne z normami paristwowymi,

z kazdego sprawdzenia robdt zanikajacych i robot mozliwych do skontrolowania po ich ukoriczeniu nalezy
sporzadzié protokét potwierdzony przez Nadzér Inwestorski; dokonanie odbioru robét nalezy odnotowac w
Dzienniku Budowy wraz z ich ocena,

o odbiér koAcowy robét powinien by przeprowadzony po zakoriczeniu robét ziemnych i powinien byé dokonywany
na podstawie protokoléw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robdt; z odbioru nalezy sporzadzié
protokol, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia; fakt dokonania
odbioru koricowego powinien zostaé wpisany do Dziennika Budowy,

¢ jezeli wszystkie odbiory rob6t przewidziane w trakcie wykonywania robot i okreslone niniejszymi warunkami daty
wynik dodatni, wykonane roboty powinny byé uznane za zgodne z wymaganiami ninigjszych warunkow,

e wprzypadku gdy chociaz jeden z odbiorow miat wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajace
stan robét ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy koficowy odbior robot jest negatywny, wykonane roboty
nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw,

e roboty uznane przy odbiorze za niszgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny byé poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorcze] i przedstawione do ponownego odbioru, z kierego sporzadzic nalezy
nowy protokét odbioru koricowego robot.

9. Obmiar robét

Wedtug zasad okre$lonych w Przedmiarze Robot (Kosztorysie Slepym), w szczegbinosct:

m?2 - rozbierane warstwy nawierzchni utwardzone,

m3 — wykop, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek itp.,

mb ~ rury drenarskie, rozpory wykopow itp.

10. Odbior robot

m3 — wykop, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek itp.,

mb — rury drenarskie, rozpory wykopow itp.

11. Podstawa platnosci

Roboty adbiera Nadzér Inwestorski na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i odbioréw czgsciowych, ze sprawdzeniem
koordynacji robot.

12. Przepisy zwiazane (dokumenty odniesienia)

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

[ ]
e PN-B-04452:2002 Geotechnika, Badania polowe.
e  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
o PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biermnej.
e  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
e  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
o Zapisy umowy zawarte] pomiedzy Inwestorem a Wykonawca,
Uwaga:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

SST003 Fundamenty
(CPV: 45200000-9; 45260000-7; 46262000-1)
1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie monolitycznych fundamentéw zelbetowych.
ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacj! i odbiorze robét. :




2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zZlecaniu i realizacji Robot opisanych
w przedmiocie specyfikacji.

3, Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w ninigjszych ST dotyczq zasad prowadzenia robot w zakresie monolitycznych fundamentow zelbetowych.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ fich wykonanie oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg, Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4, Materialy

Beton konstrukeyjny o parametrach zgodnych z opisamina rysunkach Dokumentacji Projektowe.

Stal zbrojeniowa i konstrukeyjna o parametrach zgodnych z opisami na rysunkach Dokumentacji Projektowej, zawartoscig
jej czedci opisowe; | wykazow materiaiowych.

5. Sprzet

Skrzynie do zaprawy, wiadra, Kielnie murarskie, czerpaki blaszane, poziomice, szczotki stalowe, pedzle, betoniarki
elektryczne, befoniarka na podwoziu samojezdnym, pompy do betonu, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe,
waiagniki, zZuraw samojezdny | inny sprzet specjalistyczny.

6. Transport

Samochéd clgzarowy, roztadunek reczny | mechaniczny, dzwig pionowy, transport rgczny i mechaniczny.

7. Wykonywanie robét

7.1 Podtoze pod fundamenty

o wykopy wykonywaé w taki sposob, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej
podstawy fundamentu ~ ostatnie 20cm warstwy gruntu odspoi¢ i usunag za pomoce, narzedzi recznych,

e przed rozpoczgciem robdt fundamentowych nalezy sprawdzié stan podioza metodami polowymi w celu
sprawdzenia aktuainodci fub dokonania ewentualnej korekty zalozen projektowych,

e jezeli zachodzi koniecznosé wyréwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia nalezy stosowat
chudy beton (grubos¢ warstwy < % szerokosci fundamentu),

7.2 Lawy i ptyty fundamentowe

o fawy i piyty nalezy wykonywa¢ na uprzednio utozonej warstwie dobrze ubitego chudego betonu; grubosé warstwy
powinna odpowiadac zalozeniom projektowym (grubo$é min. = em),

e $wiezo ulozong mieszankg betonowa nalezy chroni¢ przed wsirzgsami oraz uderzeniami co najmniej przez 36
godzin od zakoficzenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadia ponizej +10°C; przy
temperaturach nizszych beton nalezy chronié do czasu uzyskania co ngjmniej 50% wymaganej 28-dniowej
wytrzymatosci na éciskanie,

o parametry materiafowe i zbrojenie piyt zgodnie z Dokumentacjg Projekfowa,

e warunki wykonania | odbioru deskowan, transportu, ukladania i zageszczania mieszanki betonowsj, przerw
roboczych, pielegnacii i dojrzewania betonu, kontroli wykonania i jakosci betonu, przygotowania i wykonania
zbrojenia zgodnie  z wlaciwymi przedmiotowo czgéciami niniejszego opracowania oraz Dokumentacig
Projektowa,

e Kontrola jakoscl wykonania robot

o Sprawdzenie prawidlowosci wykonania Zbrojenia, prac betoniarskich, konstrukeji zelbetowych, konstrukgji
stalowych, bruzd, odsadzek, przewigzek i mocowar w frakcie odbioréw czesciowych przed zakryciem.

o Sprawdzenie jakoéci materialow | elementéw, zachowania zalecer technologicznych i zgodnosci z Dokumentacjg,
Projektowa,

8. Ohmiar robét

m3 — beton i wylewki betonowe,
mb — elementy wbudowane,
kg - stal zbrojeniowa i wbudowane elementy stalowe.

9. Odbiér rohdét

9.1 Odbidr podioza

s rozpoczecie robot fundamentowych moze nastapié dopiero po odbiorze podioza,

« odbioru podioza dokonuje sie bezposrednio przed wykonywaniem fundamentow, aby w okresie pomiedzy
odbiorem podioza a wykonaniem fundamentow nie mogt zmieni¢ sig stan gruntow w podiozu, np. W skutek
zawilgocenia wodami opadowymi,

«  odbior podtoza przeprowadza si¢ przed wykonaniem podfoza z chudego betonu,




odbiér podtoza polega na sprawdzeniu zgodnesci warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu z danymi zawartymi
w dokumentacii geotechnicznej i Dokumentacji Projektowej,

odbioru podioza nalezy dokonywa¢ komisyjnie,

przy sprawdzaniu stanow gruntow w podiozu nalezy stosowa¢ makroskopwe metody badan gruntéw zgodnie
z obowigzujacymi normami,

sprawdzenie stanu gruntow w podtozu nalezy przeprowadzac do glebokoéci 1.0m od poziomu posadowienia,

do rob¢t fundamentowych mozna przystapi¢ po adbiorze podioza pod fundament, co powinno by¢ potwierdzone
protokolem odbioru oraz zapisem w Dzienniku Budowy (robdt).

9.2 Odbiory rob6t towarzyszacych

®

odbiory robot towarzyszacych przeprowadza sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych
robdt, przy czym nalezy dodatkowo sprawdzi¢ czy roboty te nie wywarly ujemnego wpfywu na fundamentowanie
budowli,

odbior zasypki wykopu obok fundamentéw dokonuj sig na podstawie wynikow doraznych badar jej zaggszczania
przeprowadzonych podczas wykonywania tych robét oraz sporzadzonych protokotéw z odbioru robot
zanikajacych,

stan odwodnienia podioza nalezy sprawdzaé w ciagu calego ¢zasu trwania robot fundamentowych.

9,3 Odbidr fundamentow

odbiér fundamentow polega na sprawdzeniu:

o  prawidlowosci ich usytuowania w planie,

o  poziomu posadowienia zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

o prawidlowosci wykonania robot ciesielskich/szalunkowych, zbrojarskich, betonowych, Zelbetowych,
murowych i izolacyjnych,

odbiory powyzszych robdt powinny by¢ dokonywane sukcesywnie a ich wyniki powinny byé zapisane w

protokotach odbiordw robot zanikajacyeh,

odchylenie w poziomach spodu konstrukgji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 5.0cm,

odchylenie w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny byé wigksze niz 2.0cm,

jezeli wszystkie odbiory przewidziane w trakcie wykonywania rohot i okreslone niniejszymi warunkami daty wynik

dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkow; w przypadku

gdy chociaz jeden z odhioréw miat wynik ujemny nalezy uzna¢ albo cafoéé robot albo tylko ich czgst za

wykonane niewlasciwie,

w razie uznania calo$ci {ub czesci robdt za wykonane niewtasciwie nalezy ustalié, czy stwierdzone odstgpstwa

od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub uniemaziiwiajg jej

uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,

konstrukcje zagrazajace bezpieczefistwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z

przeznaczeniem powinny byé rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidlowy | przedstawione do

odbioru,

konstrukcje niespetniajace wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za pewne

konstrukcyjnie i nieuniemozliwiajace uzytkowania budowli zgodnie z przeznaczeniem, mogq byé przyjete po

obnizeniu wartosci robot o wielkos$¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

10. Podstawa ptatnosci
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca,
11. Przepisy zwiazane (dokumenty odniesienia)

® o

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesc1. Wymagania, wiadciwosci, produkcja.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc1 Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i stalosci objetosct.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-3000:1990 Cement portlandzki.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 480~1:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy.

PN-63/B-06250 Beton zwykly.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe.

PN- IS0 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar.

PN-ISO 4463-3:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Wykazy sprawdzajace dla realizacji zadan
geodezyjnych i pomiarowych.




e PN-ISO 4463-3:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdine. Metody weryfikacji zgodno$ci
wymiarowej dla realizacji zadan geodezyjnych i pomiarowych.
o PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa mieszkaniowego. Deskowanie uniwersalne.

Uwaga:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawoy od obowigzku

stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

SST004 Roboty murowe z bloczkéw betonowych
(CPV: 45200000-9; 45210000-2; 45215000-7; 45260000-7; 45262000-1)

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych. Specyfikacja niniejsza jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument konfraktowy przy zlecaniu | realizacji Robat opisanych

w przedmiocie specyfikacj.

3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie Scian
murowanych z bloczkow betonowych zgodnie z czgécig opisow i rysunkowa Dokumentacji Projektowe].

4. Materialy

4.1 Bloczki betonowe.

Bloczki wykonane z masy betonowej klasy C156/20 powinny mie¢ ksztalt prostopadioscianu o grubosci 24 cm i 14 cm. Bloczki
7 betonu komarkowego p klasie gestosci co najmniej 400 kg/m® Bloczki musza spefnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03
oraz posiadajg Certyfikat Bezpieczenstwa. Bloczki stuzg do wznoszenia $cian konstrukcyjnych, w tym &cian
fundamentowych wykonywanych ponize] terenu bezpoérednio na fawach fundamentowych.

4.2 Zaprawy murarskie.

«  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach,

o Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

s Zaprawe nalezy przygotowywaé w takie] floci, aby mogla byé wbudowana mozZliwie wezesnie po jei
przygotowaniu. ‘

s Zaprawa powinna by zuzyta:
0  zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,
o zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.

» Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowat piasek rzeczny lub kopalny.

e Woda do zapraw powinna speinia¢ wymagania PN-C-04630.

e Proporcje sktadnikow zapraw przy okre§lonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznoéci od
przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.

e Cement

Do wykonania zapraw nalezy stosowac cement portlandzki bez dodatkow marki 32,5 wg normy PN-B-19701.

»  \Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celow budowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-

30302.

e W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin przed jego
uzyciem.

e Kruszywo

Kruszywa nafuraine stosowane do wykonania zapraw wystepuja w przyrodzie w formie naturalnej i muszg
odpowiadaé normie PN-B-06711.
5. Sprzet
Skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujaca i murarska, warstwomierz narozny, pion
i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.
6. Transport
e  Transport bloczkéw betonowych odbywa sig na paletach w pakistach zabezpieczonych folig,
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o Suchg zaprawg w workach transportowaé samochodem, zabezpieczajac worki przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

¢ Bloczki betonowe nalezy skladowaé na placu budowy na skladowisku otwartym.

o W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

7. Wykonywanie robét

Wykonawca przedstaw! Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji I harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki
w jakich bedg wykonywane.

7.1 Wymagania przy wykonywaniu rob6t murowych.

e Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajgc
zgodnosé ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robdt.

o Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzic wymiary oraz katy skrzyzowan Scian
fundamentowych.

o Mury nalezy wykonywat warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

«  Mury nalezy wznosié mozliwie rownomiemie na catej ich diugosci. Réznica pozioméw poszczegdinych czesci
muréw nie powinna przekraczaé 3 m dla muréw z bloczkow i pustakow.

» Elementy ukladane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu.

o  Kazda $ciana powinna byé wykonana z bloczkow jednego wymiaru i jednej klasy.

e Izolacje wodoszezelng nalezy zawsze wykonaé na wysokoci co najmniej 15cm nad terenem, a dla $cian z
bloczkéw betonu komarkowego 50cm nad terenem.

o Roboty murowe mozna prowadzic w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkow
umozliwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w odpowiednich
przepisach.

e W przypadku przerwania robdt na diuzszy czas, wierzehnie warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych.

8. Kontrola jako$ci wykonania robét

8.1 Bloczki betonowe.

Dostarczone na budowe bloczki betonowe muszg speinia¢ wymagania okrelone w ninigjszej ST oraz by¢ zabezpieczone
przed wplywem warunkéw atmosferycznych. Odbioru dokonuje sig komisyjnie. Do kazdej parti dostarczonych materiatow
powinno byé dotaczone przez producenta zadwiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.2 Zaprawa cementowo-wapienna.

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowa:

s konsystencjg,
Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza sie wg PN-B-04500. Badanie polega na okresleniu

gtebokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie.

e marke,
Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza si¢ zgodnie z PN-B-04500 Badanie polega na pomiarze

wytrzymaloséci na $ciskanie w MPa na probkach w formie beleczek o wymiarach 4x4x16cm.

9. Obmiar roh6t
m3 — mur nowy i uzupetniajacy,
m2 — $cianki dziafowe, ilos¢ wypeinien akustycznych i cieplnych,
szt - liczba prefabrykatow.
llo§& wykonywanych robét murowych oblicza sig wg pomiarow z natury lub na podstawie rysunkéw roboczych.
o Naklad liczony na 1 m3$ciany.
Grubosé obliczeniowsg muru przyjmuje sie tacznie ze spoinami.
Diugo$é muréw prostych przyjmuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych.
Z obmiaréw mur6w odlicza sie otwory drzwiowe i inne.
Nie odlicza sie bruzd na instalacje gniazd.
Powierzchnie otworéw, w ktorych oécieznice obmurowane sa jednoczesnie ze wznoszeniem muru mierzy sig w
- Swietle oscieznic,
10. Odbidr robot
Odbidr robot przeprowadza sig przez sprawdzenie na podstawle ogledzin i pomiarow wyrywkowych zgodnoéci wykonania
murow z technicznymi warunkami wykonania i obowiazujacymi zasadami wigzania. W zakresie robot murowych kontroli
jakosci podlega:
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Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacja projektowa,

Sprawdzenie jakoéci uzytych materiatow (z dokumentow [ub badan).

Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogbinych wykonania robot, na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Odbidr robdt murowych:

o sprawdzenie podstawowych wymiarow i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,

o odbiér robot murowych powinien sig odby¢ przed wykonaniem tynkéw, ale po osadzeniu stolark.
o Tolerancje i odchylki robét murowych wg PN-B-10020:

wwymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen +/-20mm,

w wymiarach poziomych i pionowych calego budynku +/-50mm,

w grubodcl muréw o gruboéci 1/4c, 1/2c i 1¢ rowna odpowiedniej odchylce wymiaru cegly,

w grubogci muréw ponad 1¢ pefnych +/-10mm,

w grubosci muréw ponad 1c szezelinowych +-20mm,

wymiary otwordw o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szeroko$6, +15/-10mm na wysokosc,
wymiary otworow o wielkoéci ponad 100cm: +10/-5mm na szeroko$é, +15/-10mm na wysokos6,
grubo$¢ spoin pionowych muréw na zaprawie; 12mm +5/-Zmm,

grubo$¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm,

zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem p}aszczyzny:

»  dlamuréw spoinowanych: 3mm/im i 10mm dla catej $ciany,
»  dlamuréw nie spoinowanych: 6mm/tm i 20mm dla cafej Sciany,
o odchylenie krawedzi od linii prostej: .
= dla muréw spoinowanych: 2mm/im najwigcej 1szt./2m,
= dia murdw nie spoinowanych: 4mm/im najwiecej 2sz{/2m,
odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:
»  dla murdw spoinowanych: 3mm/1m, smm/kondygnacie, 20mm/wysoko$¢ budynku,
= dlamurdw nie spoinowanych: mm/1m, 10mm/kondygnacje, 30mm/wysokos¢ budynku,
o odechylenie od kierunku poziomego gornej krawgdzi kazde]j warstwy:
= dlamuru spoinowanego: 1mm/im, 15mm/dtugo$¢ budynku,
= dlamuru nie spoinowanego: 2mm/4m, 30mm/diugosé budynku,
o odehylenie od kierunku poziomego gomej warstwy pod stropem:
«  dla muru spoinowanego: 1mm/tm, 10mm/dtugos¢ budynku.

11, Podstawa platnoéci
Zapisy umowy zawartej pomigdzy Inwestorem a Wykonawca,
Placi sle za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem robot i podziatem na typy prac oraz z zapisami w Dzienniku
Budowy.
12. Przepisy zwiazane (dokumenty odniesienia)
e PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomigdzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanymi w wymaganiach IDT 18O 4464 (80).
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-B-30000 Cement portlandzki.
PN-B-30020 Wapno
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Tom |. Czg$¢ 1 Budownictwo ogdine.
Arkady

® © ©o =
o o o o o o o o o o

o
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SST005 Roboty murowe z kamienia naturalnego
(CPV: 45200000-9; 45210000-2; 45215000-7; 45260000-7; 456262000-1)
1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych. Specyfikacja ninigjsza jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
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2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument konfrakiowy przy zlecaniu | realizacii Robét opisanych
w przedmiocie specyfikacii.
3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce | majgee na celu wykonanie $cian
murowanych z kamienia naturalinego zgodnie z czeécig opisowa i rysunkowg Dokumentacii Projekiowe.
4, Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu murow oporowych, objetymi niniejsza ST, s&;
e kamien famany,
s zaprawa cemeniowa,
e beton.
4.2 Kamien _
Zaleca sie stosowaé kamied lamany, o cechach fizycznych odpowiadajacych wymaganiom PN-B-01080.
Cechy wytrzymatoéciowe i fizyczne kamienia powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy:

Tablica 1. Wymagania wytrzymatosciowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania Metoda badan wg

Wylrzymalo$é na éciskanie, MPa, co najmnigj w

stanie:

1| - powietrznosuchym 61 PN-B-04110[9]
- nasycenia wodg, 51
- po badaniu mrozoodpornosci 46

Mrozoodpormose. Liczba cykli zamrazania, po
2 | ktorych wystepujg uszkodzenia powierzchni, 21 PN-B-04102[8]
krawedzi lub narozy, co najmniej:

Odpomo$é na niszczace dzialanie atmosfery
przemyslowej. Kamien nie powinien ulega¢ "

3 niszczeniu w $rodowisku agresywnym, w ktorym od0,5do10 PN-B-0108071]

zawartos¢ SOz w mg/m3 wynosi:

Scieralnosé na tarczy Boghmego, mm, nie wigcej

4 niz, w stanie:
- powietrznosuchym 2,5 PN-B-04111[10]
- nasycenia wodg 5

5 | Nasigkliwo$é woda, %, nie wigcej niz: 5 PN-B-04101[7]

Dopuszcza sig nastepujace wady powierzchni licowej kamienia:
e wglebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczajgcych 20 % powierzchni,
e szczerby oraz uszkodzenia krawedzi i narozy o giebokoéci do 10 mm, przy tacznej dtugosci uszkodzer nie wigce]
niz 10% diugoéci kazdej krawedzi.
Kamier famany nalezy skladowaé w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
poszczegolnych jego rodzajow. '
4.3 Zaprawa cementowa
o Do muru kamiennego nalezy stosowat zaprawy cementows wg PN-B-14501 marki nie nizszej niz M12, Wg
dokumentagji projektowe]j zaprawa cementowa 1:3.
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o Do zapraw nalezy stosowaé cement powszechnego uzytku wg normy PN-B-19701 piasek wg PN-B-06711 i wodg
wg PN-B-32250

4.4 Beton i jego sktadniki

o Do wykonania podioza betonowego nalezy stosowat beton zwykly wg PN-B-06250.
e« Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-B-1 9701.
o Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo famane)
powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.
e Woda powinna by¢ ,odmiany 1"i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
o Projektowanie skiadu betonu ijego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
e Kiasa betonu wg dokumentacii lecz nie mniejsza niz B20.
5. Sprzet
5.1 Sprzet do wykonania muréw
Wykonawca przystgpujacy do wykonania muru powinien wykazag sig mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
e  koparek,
¢ pomp do betonu
»  zageszczarek ptytowych wibracyjnych i wibratoréw wgtebnych,
o ubijakow recznych i mechanicznych,
e zurawia.

6. Transport
Do transporiu materiatow, sprzgtu budowlanego i urzadzen wykonawca robét stosowaé bedzie nastepujace, sprawne
technicznie i zaakeeptowane przez inspekiora nadzoru $rodki transportu:

e samochdd ciezarowy skrzyniowy,

e samochdd dostawczy.
Wyroby powinny by¢ przewozone na paletach. Palety nalezy ukladac scisle jedna obok drugiej. Palety powinny by6 tak
ustawiane, aby mozliwy byt wytadunek obustronny. Wysokos¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
robot | wiasciwoscl przewozonych fowarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spefniaé wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco,
na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

6.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spefniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego W odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie cdpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Wykonywanie robét
Mury nalezy wykona¢ zgodnie Z dokumentacjg projektowa i SST. Jesli w dokumentaji projektowej podano zbyt mato ustalen
dotyczacych wykonania muru lub pewnych jego elementow, to powinny by¢ speinione nastgpujace warunki:

e Mur nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagaf i badan przy odbiorze oraz PN-
B8-03010 w zakresie obliczen statycznych i projektowania.

o Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptadii Inspektorowi nadzoru szczegolowe rozwigzania
projektowe z wymaganiami odbioru robét dla brakujacych w dokumentacii projektowej elementow muru
oporowego.

o Mury z kamienia, powinny by¢ wykonywane jako mury pefne na zaprawie cementowej i odpowiadaé
wymaganiom BN-74/8841-19. 8poina wklesta.

e Kamiefi | zaprawa cementowa powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt 4.

e Przy wykonywaniu muru powinny byé zachowane nastgpujace zasady.

o mury kamienne nalezy wykonywac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz + 50 C,

o  kamienie powinny byé oczyszozone | zmoczone przed utozeniem,

o pojedyncze kamienie powinny byé ulozone w taki sposob, aby ich powierzehnie wsporne byly moziiwie
poziome, a sasiadujace kamienie nie rozklinowywaly sig¢ pod wpfywem obcigzenia pionowego; wigksze
szczeliny miedzy — kamieniami powinny by wypeinione kamieniem drobnym,
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o spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia powinny mijac sig - spoiny wkieste.
o na kazdg warstwe kamienia powinna by¢ nalozona warstwa zaprawy cementowe] w taki sposab, aby w
murze nie bylo migjsc nie zapefnionych zapraws,
o wyglad zewnetrzny muru powinien byé jednolity.
e Mury z kamisnia powinny byé wykonane tak, aby ich powierzchnie licowe byty zblizone do plaszezyzn pionowych
i poziomych, a krawedzie ich przecigcia byty w przyblizeniu finiami prostymi.
e Mur powinien byé wyspoinowany zaprawg cementows,
8. Kontrola jako$ci wykonania robot
Przy wykonywaniu muru z kamienia nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z BN-74/8841-19 w zakresie 1 z tolerancjg
podang ponizej:
e sprawdzenie prawidfowosci ulozenia i wigzania kamieni w murze - przez ogledziny,
e sprawdzenie grubogci muru - dopuszezalna odchylka w grubosci 20 mm,
e  sprawdzenie grubosci spoin - dopuszezalne odchytki dia:
o spoin pionowych: grubos¢ 12 mm, odchytka + 8 mm lub - 4 mm,
o spoin poziomych: gruboss 10 mm, odchylka + 10 mm lub - 5 mm,
sprawdzenie prawidfowosci wykonania powierzehni | krawedzi muru:
zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru: nie wigeej niz 15 mm/m,
odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wigcef niz 6 mm/m i najwyZej dwa odchylenia na 2m,
odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wigcej niz 6 mm/m { 40 mm na catej wysokosci,
odchylenie gornych powierzchni kazdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jesli mur ma podziat na
warstwy): nie wiecej niz 3 mm/m i nie wigcej niz 30 mm na calej diugosci.
9. Obmiar robot
llos¢ wykonywanych robét murowych oblicza sig wg pomiarw z natury lub na podstawie rysunkow roboczych.
s Naklad liczony na 1 m3$ciany.
o Grubosc obliczeniowa muru przyjmuje sie tacznie ze spoinami.
o Diugoé¢ muréw prostych przyjmuje sig wg ich wymiarow rzeczywistych.
e 7 obmiardw murow odlicza sie otwory drzwiowe i inne.

¢ Nie odlicza sie bruzd na instalacjg gniazd.
Powierzchnie otwordw, w kiérych oécieznice obmurowane sg jednoczesnie ze wznoszeniem muru mierzy sig w Swietle

oscieznic.
10. Odbibr robot

Odbidr robot przeprowadza sig przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodno$ci wykonania
muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wiazania. W zakresie robot murowych kontroli

jakosci podlega:

e  Sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacjg, projektowa,

e Sprawdzenie jakosci uzytych materialéw (z dokumentow fub badan).

e Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
11. Podstawa ptatnoéci
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca,

PLACI SIE ZA JEDNOSTKI OBMIAROWE WYKONANE ZGODNIE Z OBMIAREM ROBOT | PODZIALEM NA TYPY
PRAC ORAZ Z ZAPISAMI W DZIENNIKU BUDOWY.

12. Przepisy zwiazane (dokumenty odniesienia)
e PN-B-01080 Kamien dla budowniciwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wediug wiasnoscl fizyczno
mechanicznych.
PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementow budowlanych z betonu.
PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda.
PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoodpornoéci metoda bezposrednia,
PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymaloéci na sciskanie.
PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie cieralno$ci na tarczy Boehmego.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania| badania przy odbiorze.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na §ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.
PN-B-08711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartoécl zanieczyszezen obcych.
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie skfadu Ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztaftu ziam.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski | zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i migszanka.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosai.
BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturainego. Wymagania i badania przy odbiorze.

SST006 Roboty murowe z cegly ceramicznej
(CPV: 45200000-9; 45210000-2; 45215000-7; 45260000-7; 45262000-1)

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie robot murowych.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy Zlecaniu i realizacji Robét opisanych
w przedmiocie specyfikacji.

3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majace na celu wykonanie $cian
murowanych z cegly ceramicznej zgodnie z czesoig opisowa | rysunkowg Dokumentacji Projektowej,

4. Materialy
Materialy co najmniej o parametrach okreslonych w Dokumentagji Projektowe].
5. Sprzet

Skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion
i sznur murarski, betoniarka elekiryczna, wiadra.
6. Transport
Samochod cigzarowy, roziadunek reczny Iub mechaniczny, wozek widlowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka reczna,
transport reczny.
7. Wykonywanie robot
7.4 Spoiwa ’ .
e spoiwa stosowane do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips powinny odpowiada¢ wymaganiom
aktualnych Norm Polskich,
e parametry fizyko-mechniczne stosowanych spoiw powinny w peini byé zgodne Z wytycznymi Dokumentacji
Projektows;.
7.2 Woda
« do przygotowania zapraw mozna stosowaé kazdg wode zdaing do picia lub inng wodg, ktora odpowiada
wymaganiom akiualnych Norm Polskich,
« niedozwolone jest uzycie wod morskich, sciekowyah, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tuszoze organiczne, oleje, glony i mut,
e niedozwolone jest réwniez uzycie wod mineralnych, chyba Ze odpowiadajg, one warunkom aktualnych Norm
Polskich.
7.3 Wyroby budowlane ceramiczne:
e  materiaty ceramiczne stosowane na konstrukcje murowe powinny odpowiadaé aktualnej Normie Polskiej,
o materialy ceramiczne $cienne, na ktorych przewiduje sig wykonanie tynkow powinny by¢ zbadane na obecnosé
szkodliwej zawartosci soli rozpuszezalnyeh,
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e przy odbiorze materiatow na budowie nalezy przeprowadzic nastepujace badania:
o  sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami Dokumentagii
Projektowej,
0  przeprowadzenie prob doraznych przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiarow i ksztattu, liczby
szczerb i peknigé, odpornoéci na uderzenia, przetomu.

7.4 Nadproza prefabrykowane zelbetowe

o belki nadprozy powinny by¢ wykonane co najmniej z betonu B20 zbrojonego stalg 34GS | St0S (zbrojenie
montazowe),
¢ W $cianach zewnstrznych nalezy stosowaé ocieplenie belek nadprozowych od strony lica zewnetrznego muru.

7.5 Nadproza stalowe
e belki nadprozy powinny byé wykonane co najmniej ze stali St3S zgodnej z zatgezonym w Dokumentacji
Projektowej wykazem materiatowym oraz z opisami na rysunkach wykonawczych i warsztatowych,
e W §cianach zewnetrznych nalezy stosowaé ocieplenie belek nadprozowych od strony lica zewnetrznego muru
styropianem gr. 8cm.

7.6 Zaprawy murarskie

e parametry fizyko-mechaniczne stosowanych zapraw powinny by¢ zgodne z wymaganiami Dokumentadii
Projektowej,

s przygotowanie zapraw do robot murarskich nalezy wykonywa¢ mechanicznie,

e zaprawy nalezy przygotowywaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po Jej
przygotowaniu,

s do zapraw nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopainiany zgodnie z obowigzujacg Polska Norma,

¢ woda do zapraw powinna odpowiadaé wymaganiom wiasciwej przedmiotowa czgéci ninigjszego opracowania.

7.7 Warunki przystapienia do robét murowych
e przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebraé zwiazane roboty ziemne i fundamentowe (o |le byty
prowadzone), sprawdzajac zgodnos$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykoenania i odbioru tych robdt,
o przed przystapieniem do wznoszenia murow nalezy sprawdzic wymiary oraz kafy skrzyzowan $cian
fundamentowych.

7.8 Ogdlne zasady wykonywania muréw

e mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i o gruboéci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw, otworéw itp.,

o w pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne i stupy,

o Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych
danej kondygnaciji,

e mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiemie na calgj ich diugosci; roznica pozioméw poszczegdlnych czesci

muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 3.0 m,

w migjscach potaczenia muréw wykonywanych niejednocze$nie nalezy stosowaé strzgpia zazgbione koricowe,

cegta lub inne elementy ceramiczne uktadane na zaprawie powinny by czyste i wolne od kurzu,

w okresie letnim materiat suchy powinien by¢ zwilzany wodg,

stosowanie roznych materialéw jest dozwolone pod warunkiem przestrzegama zasady, ze kazda émana powinna

by¢ wykonana z cegly, bloczkéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy,

wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczeénie ze wznoszeniem murow,

e elementy detalu architektonicznego nalezy wykonywac/osadzac jednoczesnie ze wznoszeniem murow, chyba ze
inng technologie przewidujg wytyczne i instrukcje dostawcy elementéw gotowych,

¢ konstrukcje o grubosc mnisjszej od 1 cegfy moga byé wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C,

e wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sig w temperaturze ponize] 0°C pod
warunkiem zastosowania érodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy posiadajacych dopuszczenie
ITB,

e wprzypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn korone muréw nalezy zabezpieczy¢ przed
szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych,

e spoiny powinny by¢ doktadnie wypeinione zaprawa; w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelniat zaprawa, spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$é 5-10 mm,

s liczba potowek stosowanych do wznoszenia $cian noénych nie powinna przekraczaé 15% catkowitej liczby
elementow murowych.
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8. Kontrola jakosci wykonania robot

o  Sprawdzenie jakoéci cegiet | innych malogabarytowych elementow przeznaczonych do zabudowy nalezy
przeprowadza¢ poérednio na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentow stwierdzajgcych
zgodno$¢ cech uzytych materialow wymaganiami Dokumentacji Projektowe] i ST oraz z odno$nymi normani.

o Sprawdzenie jakodci materialow stosowanych do zapraw, betonu, osypek i podsypek oraz wymaganych recept
[aboratoryjnych.

o Sprawdzenie efekiu ostatecznego - kontrola najwiskszych odchylek wymiarow muréw (odchylenie od pionu
powierzehni i krawedzi, odchylenie od Kierunku poziomego gérnej powierzehni ostatniej warstwy muru pod
stropem itp.), sprawdzenie wykonania i osadzenia nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych kominéw (jakosé
wykonania i przelotowo$¢ przewodow).

9. Obmiar robét
m3 ~ mur nowy i uzupeiniajagcy,
m? - &cianki dzialowe, ilo$¢ wypenien akustycznych i cieplnyeh,

szt. — liczha prefabrykatow.
llo&& wykonywanych rob6t murowych oblicza sie Wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkow roboczych.

o Naklad liczony na 1 m®éciany.

o Grubost obliczeniowa muru przyjmuje sig tacznie ze spoinami.

o Dhugosé muréw prostych przyjmuje sig wg ich wymiaréw rzeczywistych.
e 7 obmiaréw muréw odlicza sig otwory drzwiowe i inne.

e Nie odlicza sig bruzd na instalacjg gniazd.
Powierzchnie otworéw, w ktorych oscieznice obmurowane s3 jednocze$nie ze wznoszeniem muru mierzy sie w $wietle

oscieznic.
10. Odbiér robot
e podstawg do odbioru robot murowych stanowig nastepujace dokumenty:
o  Dokumentacja Projektowa,
o  Dziennik Budowy,
o zaéwiadczenia o jakosci materiafow | wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,
o  protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt, szczegolnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie
byly odnotowywane w Dzienniku Budowy,
o protokoly odbioru materiatow i wyrobow,
o wyniki badan laboratoryjnych jezeli takie byly zlecane przez budowe lub Inwestora,
o ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku,

e odbior robot murowych powinien sig odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych,

e najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw oraz odchylki od prawidtowego wykonania powierzehni i
krawedzi powinny odpowiadat warunkom wiasciwych Norm Polskich,

o jezeli wszystkie odbiory robot przewidziane w frakcie wykonywania robét i okreslone ninigjszymi warunkami daty
wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkow, w
przypadku gdy chociaz jeden z odbioréw mial wynik ujemny nalezy uznac albo catosé robot albo tylko ich czgst
za wykonane niewlasciwie,

e W razie uzhania caloéci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustalié, czy stwierdzone odstepstwa
od postanowien dokumentaci | warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiaja jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,

o konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie 2z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane W sposob prawidlowy i przedstawione do
odhioru,

o konstrukcje niespetniajace wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za pewne
konstrukeyjnie i nieuniemozliwiajace uzytkowania budowli zgodnie z przeznaczeniem, moga byé przyjete po
obnizeniu wartoscl robot o wielkosé ustalong komisyjnie dia danego przypadku.

11. Podstawa ptatnosci

Zapisy umowy zawartej pomigdzy Inwestorem a Wykonawca,
Placi sie za jednostki obmiarowe wykonane zgadnie z obmiarem robdt i podziatem na typy prac oraz z zapisami w Dzienniku

Budowy.
12. Przepisy zwiazane (dokumenty odniesienia)

e PN-09/B-03002 Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.
o PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-71/B-12008 Cegta wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-30000:1990 Cement porflandzki.

PN-88/B-30001 Cement portiandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

8ST007 Roboty murowe z blokéw wapienno-piaskowych
(CPV: 45200000-8; 45210000-2; 45915000-7; 45260000-7; 45262000-1, 45262500-6)

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i cdbioru robét murowych. Specyfikacja niniejsza jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu | realizacji Robot opisanych
w przedmiocie specyfikacj.

3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu wykonanie $cian
murowanych z blokow wapienno piaskowych zgodnie z czgscia opisowa i rysunkowg Dokumentacji Projektowej.

4. Materiaty

¢ Bloki wapienno piaskowe.

e Zaprawy murarskie.
Murowanie $cian z biokéw wapienno-piaskowych wykonuje si¢ z uzyciem zapraw do cienkich spoin. W szczegolnych
przypadkach do murowania stosuje sig zaprawy zwykle.
e  Zaprawy cienko spoinowe.
Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatow o podwyzszonej retencyjnoéci wody. Zaprawa ta powinna mie¢ $rednig
wytrzymatos¢ po 28 dniach o wartosci 10 Pam. Dostgpne s roniez zaprawy w wersji zimowej, ktore pozwalgjg na
prowadzenie robdt murarskich juz od temperatury 0°C. Proces wiazania zaprawy przebiega bez zakiocen nawet po
spadku temperatury otoczenia do -5°C.
e Zaprawy zwykte.
Do grupy zapraw zwyklych zalicza si¢ zaprawg cementowo-wapienng oraz zaprawg cementows, Z zapraw
cementowych zaleca sig stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca sig stosowanie

zaprawy klasy M5.
5. Sprzet :
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca sig stosowat podane nizej narzedzia i akcesoria:
e Gilotyna- do przycinania blokow do zadanego wymiaru,
Pita stofowa —~ do cigcia blokéw sposobem mechanicznym,
Dozowniki do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci blokéw: 24 lub 18 cm,
Kielnie do zapraw cienkaspoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci blokaw: 24, 18, 15,12 [ub 8 cm,
Kotwa do muréw szczelinowych PK 31 - do taczenia warstwy konsfrukeyjnej z warstwg, elewacyjna,
tacznik do $cian LP30 — do fgczenia Scian wykonanych w systemie SILKA E narozniki $cian, $ciany zewnefrzne
ze $cianami dzialowymi)

6. Transport
e Transport bloczkéw betonowych odbywa sig na paletach w pakietach zabezpieczonych folia.
e Suchg zaprawg w workach ftransportowad samochodem, zabezpieczajac worki przed uszkodzeniem |
zawilgoceniem.
«  Bloczki betonowe nalezy skladowat na placu budowy na skiadowisku otwartym.
o W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.
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7. Wykonywanie robét

7.1 Uwagi ogélne

Prace murarskie z blokéw wapienna piaskowych powinny by¢ wykonywane przez brygady skiadajace sig z trzech 0sob, z
ktorych pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawe, druga ukiada i poziomuje bloki, a frzecia przycina | dostarcza bloki.
innym wariantem organizacji pracy jest brygada pigcioosobowa, W ktérej po dwoch murarzy pracuje na roznych cianach,
natomiast pigta osoba zajmuje sig transportem, przycinaniem blokow i przygotowywaniem zaprawy. Na duzych budowach
duzym ulatwieniem jest zastosowanie stofowej pity do cigcia blokéw. W takim przypadku jeden pracownik przycina bloczki
dla kilku brygad murarskich. Zaprawa dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki.
Aby przygotowat zaprawg do uzytku zawartos¢ worka wsypuje sie do pojemnika z woda, W proporcjach podanych na
opakowaniu i doktadnie miesza przy pomocy mieszadia zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej.

7.2 Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomoce, niwelatora znajduje sie najwyzszy naroznik budynku.
Roznica w wysokodci poszezegdinych naroznikow nie moze byé wigksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wigkszych
réznic podioze musi zostat wyréwnane. Bloki pierwsze] warstwy muruje sig na zaprawie cementowej 1:3 1 konsystencji tak
dobranej, aby bloki nie osiady pod wiasnym cigzarem. Murowanie rozpoczyna sig od ustawienia pojedynczych blokow w
naroznikach §cian. Pierwszg warstwe muruje sig z blokéw podstawowych [ub z blokow wyrownawczych o szerokoscl
dobranej do szerokosci ciany. Dlugost $cian czgsto nie jest wielokrotnoscig dtugosci blokow. W asortymencie znajdujg sie
bloki potéwkowe, dzieki ktorym nie ma potrzeby docinania blokéw w potowie. Jezeli jednak diugo$¢ éciany wymusza
sastosowanie blokéw o innej dlugoéci zachodzi koniecznosc dociecia blokéw na budowie. Na duzych budowach do cigcia
stosuje sie pity stolowe oraz gilotyny. Bloki poziomuje si¢ do bloku ustawionego W najwyzszym narozniku. Poziome i
pionowe ustawienie blokow kontroluje sig przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje miotkiem gumowym. Po
ustawieniu blokéw w naroznikach budynku rozciaga sig migdzy nimi sznur murarski i uzupeinia warstwg. Podczas
wmurowywania bloku przycigtego, zaprawg nancsi sie réwniez na docigte czofo bloku, ktore bedzie dostawione do
wmurowanego wczesniej. Do ukiadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej {j. po

okolo 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.
7.3 Kolejne warstwy muru uktada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy.

Ustawia sie bloki narozne, rozciaga pomigdzy nimi sznur murarski | uzupelnia warstwe blokami. Nie jest wskazane
murowanie samych naroznikéw budynku tzw. ich ,wyciaganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich
$cian konstrukeyjnych. Zaprawe naklada si¢ na powierzchnie blokéw za pomocg dozownika lub kielni o szerokodci rownej
szerokoéci blokéw. Zastosowanie narzedzi daje gwarancig wykonania spoiny o jednakowej grubosci na kazdej warstwie
mury. Jednorazowo nakiada sie warstwe zaprawy nie dtuzsza niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu.
Mury wznoszone w systemie piéro-wpust wykonuje sig bez wypelniania zaprawa, spoin pionowych. Wystepujg, jednak
migjsca wymagajace wypetniania tych spoin. Sq to wszystkie siyki, w ktérych pidro i wpust nie {acza sig z sobg; naroza
gcian, w Ktorych powierzchnia czotowa z wpustem laczy sie z powierzchnig boczng bloku, spoiny blokéw przycigtych z
dtugoéci dla wypeinienia $ciany. W murach, gdzie wykorzystuje sig wewnetrzne kanaly elekiryczne, spoiny pionowe muszg
mija¢ sig dokiadnie w potowie blokéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposab ulatwiajg znaczniki kanalow na bocznych

powierzchniach blokow.

7.4 Kolejne warstwy muru

Kolegjne warstwy muru ukiada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia sig bloki narozne, rozcigga
pomigdzy nimi sznur murarski i uzupelnia warstwe blokami. Nie jest wskazane murowanie samych naroznikow budynku tzw.
ich ,wycigganie”, lecz systematyczne murowanie kolgjnych warstw wszystkich scian konstrukeyjnych. Zaprawe naklada sig
na powlerzchnig blokow za pomocg dozownika lub kielni o szerokoéci rownej szerokosc blokéw. Zastosowanie narzedzi
daje gwarancje wykonania spoiny o jednakowej grubosci na kazde] warstwie muru. Jednorazowo naklada sig warstwe
zaprawy nie diuzsza niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jsj wysychaniu. Mury wznoszone W systemie pioro-wpust
wykonuje sie bez wypeiniania zaprawg, spoin pionowych. Wystepujg jednak miejsca wymagajace wypetniania tych spoin. Sg
to wszystkie styki, w ktorych pioro i wpust nie lacza sig z soba; naroza $cian, w kidrych powierzchnia czolowa z wpustem
laczy sie z powierzchnig boczng bloku, spoiny blokéw przycigtych z dugosci dla wypelnienia Sciany. W murach, gdzie
wykorzystuje sig wewnglrzne kanaly elekiryczne, spoiny pionowe muszg mijaé sie dokfadnie w potowie blokow. Murowanie W
ten sposdb utatwiaja znaczniki kanalow na bocznych powierzchniach blokow.

8. Kontrola jakosci wykonania robot

8.1 Bloki wapienno-piaskowe.

Dostarczone na budowe bloki wapienno-piaskowe muszg spefniaé wymagania okreslone w niniejszej ST oraz byé
zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Odbioru dokonuje sig komisyjnie. Do kazdej parti
dostarczonych materiatow powinno byé dotaczone przez producenta za$wiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadaja
one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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8.2 Zaprawa cementowo-wapienna.

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac:

¢  konsystencie,
Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza sie wg PN-B-04500. Badanie polega na okresleniu

glebokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie.

s marke,
Badanie marki zaprawy budowlane] przeprowadza sie zgodnie z PN-B-04500 Badanie polega na pomiarze
wytrzymatosci na $ciskanie w MPa na probkach w formie beleczek o wymiarach 4x4x16¢m.

9. Obmiar robét

m3 — mur nowy i uzupetniajacy,

m? — &cianki dziatowe, 1086 wypetnien akustycznych i cieplnych,
szt. - liczba prefabrykatow. .
llo$¢ wykonywanych robét murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkow roboczych,

e Naklad liczeny na 1 m3éciany.
Grubo$§¢ obliczeniowa muru przyjmuje sig tacznie ze spoinami.
Diugos¢ murdw prostych przyjmuje sig wg ich wymiardw rzeczywistych,
Z obmiarow muréw odlicza sie otwory drzwiowe i inne.
Nie odlicza sig bruzd na instalacje gniazd
Powierzehnig otwordw, w kiorych oscieznice obmurowane sg jednoczesnie ze wznoszeniem muru mierzy sie w
Swietle oscieznic.
10. Odbior robot
Odbior robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania
muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowiazujacymi zasadami wigzania. W zakresie robdt murowych kontroli
jakosci podlega:
Sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robot z dokumentagjg projektowa,
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentow lub badan).
Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robét, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Odbior robét murowych:;
o sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczainymi,
0 odbior robdt murowych powinien sig odby¢ przed wykonaniem tynkow, ale po osadzeniu stolarki.
¢ Tolerangje i odchytki robét murowych wg PN-B-10020:
0 wwymiarach poziomych i w wysoko$ci pomieszczen +/-20mm,
w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +-50mm,
w grubo$ci muréw o grubosci 1/4c, 1/2¢ i 1c réwna odpowiedniej odchytce wymiaru cegly,
w grubosci murdw ponad 1c petnych +/-10mm,
w grubo$ci muréw ponad 1c szezelinowych +/-20mm,
wymiary otwordw o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szeroko$c¢, +15/-10mm na wysokosc,
wymiary otworéw o wielkosci ponad 100cm: +10/-6mm na szerokosé, +15/-10mm na wysoko$¢,
grubo$¢ spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm,
grubo$¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm -+/-5mm,
zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny:
= dla muréw spoinowanych: 3mm/1m i 10mm dla catej $ciany,
= dla muréw nie spoinowanych: mm/1m i 20mm dla catej §ciany,
o  odchylenie krawedzi od linii prostej:
= dla murow spoinowanych: 2mm/1m najwigcej 1szt./2m,
= dla muréw nie spoincwanych: 4mm/1m najwiecej 2szt/2m,
odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:
= dlamuréw spoinowanych: 3mm/1m, 6mm/kendygnacje, 20mm/wysoko$¢ budynku,
= dlamurow nie spoinowanych: 6mm/1m, 10mm/kondygnacje, 30mm/wysokos¢ budynku,
o  odchylenie od kierunku poziomego gornej krawedzi kazdej warstwy:
= dlamuru speinowanego: Tmm/1m, 15mm/diugo$é budynku,
= dlamuru nie spoinowanego: 2mm/Tm, 30mm/diugosé budynku,

a  odchylenie od kierunku poziomego gomej warstwy pod stropem:
= dlamuru spoinowanego: Tmm/1m, 10mm/diugos$é budynku,

G O O O o o o o o

o
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11. Podstawa platnosci

Zapisy umowy zawartej pomigdzy Inwestorem a Wykonawca,

Plagi sig za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem robét i podzialem na typy prac oraz z zapisami w Dzlenniku
Budowy.

12. Przepisy zwiazane (dokumenty odniesienia)

Aprobaty techniczne.

WTW i O - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - [TB.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-B-19701:1997 Cement, Cement powszechnego uzytku. Skiad. Wymagania, ocena zgodnoscl.
PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje | wymagania.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineraine. Piaski do zapraw budowlanych.

BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badar cech geometrycznych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie | obliczanie.

BN-80/6744-11 Poffabrykaty budowlane z bstonu. Drobnowymiarowe elementy $cienne. Pustaki.
PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan, Oznaczenia cech fizycznych

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

e ©¢ ¢ © ©¢ © » © @ e ¢ © @ o @ @

Uwaga:
Nie wymienienie lytutu jakijkolwiek dzledziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST008 Monolityczne konstrukcje zelbetowe

(CPV: 45200000-9; 45210000-2; 45215000-7: 45260000-7; 45262000-1; 45262300-4; 45262310-7)

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie konstrukgji zelbetowych. Specyfikacja
Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontrakiowy przy Zlecaniu i realizacji Robot opisanych
w przedmiocie specyfikacj.

3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Zakres robdt obejmuje wykonanie konstrukcii selbetowych zgodnie z czedcig opisowq | rysunkowg, Dokumentacji
Projekiowsj.

4, Materialy

Beton konstrukeyjny co najmniej G20/25 (B25) zgodnie z wytycznymi opisu technicznego i rysunkow wykonawezych

Dokumentacji Projektowej.
Stal zbrojeniowa co najmniej Bst500 zgodnej z wytycznymi opisu technicznego i rysunkéw wykonawczych Dokumentacji

Projektowe;.

5. Sprzet

Skrzynia do zaprawy, wiadra, Kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pedzle, betoniarka
elektryczna, betoniarka na podwoziu samojezdnym, pompa do betonu, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe,
systemowe rusztowania podporowe, woiagarki, Zuraw na podwoziu samojezdnym.

6. Transport

Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny i mechaniczny, dzwig pionowy, transport reczny i mechaniczny.

7. Wykonywanie robét

7.1 Zasady wykonania i odbioru deskowan do roh6t zelbetowych

o deskowania, w ktérych bedzie ukladana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne | zabezpieczone przed
wyciekaniem zaprawy cemeniowe; z mieszanki,
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o deskowania belek, wiencow i rygli zaleca sig wykonywa¢ z inwentaryzowanych elementow deskowan
systemowych przy przestrzeganiu instrukeji producenta,

o do odbioru deskowan powinna zosta¢ przediozona dokumentacja projekowa oraz dziennik wykonywania
deskowar, jesli taki byt prowadzony, albo zapisy w Dzienniku Budowy dotyczace tych robot,

e odstepstwa od postanowiert projektu Iub instrukcji wykonywania deskowan systemowych powinny byc
uzasadnione zapisami w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym
dowodem,

e badanie materiatéw lub gotowych elementow stosowanych do wykonania deskowari powinno by¢ dokonywane
przy dostawle tych materiaiow na budowe,

o+ ocena jako$ci materiatow przy odbiorze powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i atestow materiatowych dostarczonych przez producenta,

e przy odbiorze deskowan nalezy sprawdzi¢:
a0 szczelnose,

o  paprawne wykonanie w poziomie i w pionie,
0  Usunigcie zanieczyszczen,
o powleczenie preparatami zmnigjszajacymi przyczepno$c mieszanki
o  dopuszczalne odchytki wymiarowe, ktore wynosza:
»  odchylka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu: 2mm/1m,
»  odchylka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przecigcia tych belek:
2.5mm,
= odchytki od rozpigtosci projektowanej belki lub piyty bezzebrowe]: 15mm,

e Jezeli wszystkie sprawdzenia deskowan dadza wynik dodatni, deskowanie nalezy uznat za wykonane
prawidtowo; w przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy deskowanie uzna¢ w calosci
lub w czesci zawykonane niewlasciwie; w razie uznania cafosci lub czedci deskowania za wykonane
niewtadciwie nalezy ustalié zakres napraw i odnotowaé to w protokole z oceny deskowan; w przypadku gdyby
wykonane deskowanie zagrazato bezpieczerstwu elementu lub obiektu, lub powstalaby mozliwos¢ jego
deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami i powinno zosta¢
rozebrane oraz wykonane ponownie,

e dopuszczenie deskowania do ukladania w nim zbrojenia i mieszanki betonqwe] powinno byé potwierdzone
zapisem w protokole odbioru deskowania i w Dzienniku Budowy,

o usuniecie deskowan konstrukcji zelbetows] moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wymagang projekiem
wytrzymalosc, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukeji lub stwierdzona nieniszczacymi metodami bada,

e uszkodzenie deskowan powinno byé przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowywanych konstrukci.

7.2 Transport mieszanki betonowej
o stosowane $rodki ransportu mieszanki betonowej nie powinny powodowag:
o  segregacji skiadnikow,
o zmian w skiadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sig do niej opadéow

atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania
(parowania) pod wplywem wiafru i promieni stonecznych,

0  zanieczyszczenia,

o zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi,

e czas trwania transportu, dobor $rodkow i organizacja robdt powinny zapewniac dostarczenie do miejsca
ukladania mieszanki o takim stopniu ciekloéci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu skiadu befonu,

o dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej podanej po transporcie w chwili jej uloZenia, w
stosunku do zalozonej receptura, moze wynosié +1cm przy stosowaniu stozka opadowego,

e W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania:

o  dostarczenie mieszanki na migjsce ulozenia bez przstadunku,
o mozliwosé stopniowego oprézniania pojemnikéw, w ktérych mieszanka zostata dostarczona,
o brak mozliwoéci przewozenia mieszanki w pudiach samochodow cigzarowych,

o zaleca sig uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikow zamontowanych na podwoziu
samochodowym (tzw. gruszek) z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do niego przewodami rurowymi,
umozliwiajacymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na miejsce jej utoZenia,

e nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki za pomocg, fopat lub innych narzedzi powodujaeych niekorzystne
Zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacjg kruszywa,
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fransport mieszanki za pomocg pomp mozna stosowaé przy odleglosci do 300m lub do wysokoscl 36m przy
duzych iloéciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciagtosci betonowania,

frasy przewodéw do transportu mieszanki powinny mie¢ w planie i profilu pionowym mozliwie najmnigjsza liczbe
zalamati, a Zigcza przewodow powinny by szezelne,

przekr6j przewodéw powinien by¢ dobrany odpowiednio do uziarnienia uzytego kruszywa,

przed przystapienie do tloczenia mieszanki urzadzenie transporfujace powinno byé zbadane na ciénienie
hydrauliczne,

ustalone sklady i cieklo§¢ mieszanki powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie prébnych
przepompowar,

bezposrednio przed przystapieniem do transportu mieszanki wewnetrzne powierzchnie przewodow powinny
zosta¢ zwilzone,

w przerwach w toczeniu powyzej % godziny przewody nalezy oprozni¢ | przeplukaé wodg,

7.3 Uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowe]

uktadanie mieszanki betonowej o ile to mozliwe powinno by¢ dokonywane jednoczesnie i bez przerw,

przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowo$¢ wykonania wszystkich

robot poprzedzajgcych, a w szczegolnosci:

0 wykonanie deskowan (poprawno$¢, oczyszczenie ze $mieci, zwilzenie Iub powleczenie $rodkiem
zapobiegajgcym przywieraniu betonu itd.),

o  wykonanie zbrojenia,

o przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ufozonego w miejscu przerwy roboczej (oczyszczenie z
brudu i szkliwa cementowego, usuniecie wody z zaglebier! itp.),

o wykonanie wszystkich robot zanikajacych takich jak warstwy izolacyjne, szczeliny dylatacyjne itp.,

o prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementow kotwiggych zbrojenie | deskowanie
formujace kanaly, przepony oraz innych elsmentéw ustalajacych potozenie armatury itp.,

o  gotowosé sprzetu i urzadzen do betonowania,

uktadanie mieszanki betonowej powinno byé wykonywane przy zachowaniu nastgpujacych warunkow ogdinych:

o stata obserwacja zachowania deskowan w frakcie betonowania pod kafem utraty prawidlowosci ksztaltu
i konstrukgji,

o dostosowanie szybkosci | wysokosci wypeinienia do wytrzymatosci i sztywnosci deskowania,

0 niezwloczne zabezpieczenie mieszanki przed nadmiemng utratg wody w okresie upalnej, stonecznej pogody
i jej nadmiarem w czasie deszczu,

o  stosowanie sztychowania w miejscach, w ktorych zaggszczanie mechaniczne jest utrudnione,

przebieg ukladania mieszanki betonowej powinien byé rejestrowany w dzienniku budowy, w ktérym powinny by¢

podane:

o datarozpoczecia i zakoriczenia betonowania cafodci lub fragmentéw konstrukefi,

o wytrzymaloé betonu na éciskanie, robocze receptury mieszanek i ich konsystencja,

o daty, spos6b, migjsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastgpnie
terminy i wyniki badan,

o temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych,

mieszanka betonowa powinna byé zageszczana za pomoca urzadzefi mechanicznych w taki sposéb aby nie

ulegta rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w mieszance po zaggszczeniu hie byla wigksza od dopuszczalnej,

zageszczanie reczne moze byé stosowane jedynie jako pomocnicze T tylko w uzasadnionych przypadkach

uzgodnionych z dozorem technicznym,

opieranie wibratorow wszelkich typow o prety zbrojenia jest niedopuszozalne,

wznowienie betonowania po przerwie, w czasie kiérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega

uplastycznieniu pod wplywem dzialania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiagnigciu przez beton wytrzymalo$ci

co najmniej 2MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu,

Kontrola jakosci wykonania robot

7.4 Przerwy robocze
«  zuwagi na niewielki zakres prac betoniarskich nie dopuszcza sig przerw roboczych.

7.5 Pielegnacja i dojrzewanie hetonu

warunki dojrzewania éwiezo ulozonego betonu i jego pielegnacia w poczatkowym okresie twardnienia powinny
zapewnic:
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0 utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego tempa
wzrostu wytrzymato$ci betonu,

o uniemozliwienie powstawania rys skurczowych w betonie,

o ochrone twardnigjacego betonu przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wplywami pogarszajacymi jego
jako$¢ w konstrukcji,

o ochrong odsfonigtych powlerzehni betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych przez
ich oslanianie i zwilzanie dostosowane do pory roku i wystepujgcych warunkéw klimatycznych,

o utrzymanie ulozonego betonu w statej wilgotnoscl przez co najmniej 7 dni,

¢ polewanie wodg betonu normalnie twardnigjgcego, rozpoczynajge po uptywie 24 godzin od chwili jego
ufozenia; przy temperaturze rownej i wyzszej od +150G beton nalezy polewac w ciagu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dziefi i co ngjmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe; przy
temperaturze ponizej +5 oC betonu nie nalezy podlewat w ogdle,

w przypadku prowadzenia rob6t befoniarskich w okresie wysokich temperatur dopuszcza sig mozliwosé

powlekania powierzehni projektowane] piyty zelbetowej srodkami blonotworczymi zabezpieczajacymi przed

parowaniem wody, przy czym $rodki te nanoszone na $wiezy beton powinny odpowiada¢ nastgpujacym

wymaganiom:

o utworzenie sig szczelnej powloki powinno nastapi¢ nie pdZniej niz w 24 godziny od chwili posmarowania
nimi betonu, _

o utworzona powloka powinna byé elastyczna i mie¢ dobra przyczepnosc do betonu $wiezego i stwardniatego
oraz nie ulega¢ zmyciu pod wplywem deszczu, .

o érodek blonotworczy nie powinien przy nanoszeniu przenika glebiej w $wiezy beton niz na imm i nie
powinien wywolywac korozji betonu ani stall.

7.6 Wymagania dotyczace przygotowania zbrojenia

elementy zbrojenia nalezy przygotowaé w wytworni i dostarczy¢ na plac budowy w postaci gotowych elementow
wysytkowych,

dostarczane na budowe siatki zgrzewane powinny byé wykonane z pretow z drutu gtadkiego lub profilowanego
na zimno, krzyzujacych sie pod katem 900 oraz przekrojach i rozstawie zgodnym z wytycznymi Dokumentacil
Projektowe;.

7.7 Roboty zbrojarskie wykonywane na budowie

projektowane elementy Zelbetowe wykonywane w trakcle realizacji inwestycji powinny zosta¢ zazbrojone zgodnie
z wytycznymi Dokumentacji Projektowej,

. wszelkie odstepstwa od zatozen projekfowych wymagaja uzgodnienia z Nadzorem Inwestorskim i Autorskim,

prety zbrojeniowe, przed ich uzyciem, nalezy oozyscic z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, tustych plam i
innych zanieczyszczen,

czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej korozji,

prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane,

zbrojenie elementéw konstrukcyjnych powinno skiadat sie, jezeli jest to mozliwe, z pretéw nie przerwanych na
diugosci jednego przesta lub elementu; gdy warunek nie moze byé spelniony odcinki pretéw moga by¢ laczone
na zasadach okreslonych we wtasciwej normie panstwowej (PN),

ustawianie lub uktadanie elementow zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug schematow zapewniajacych
kolejnosé robot, przy kidrej wezeéniej ulozone elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia,

nie nalezy podwieszaé i mocowaé do zbrojenia deskowar, pomostow transportowych oraz wszelkiego rodzaju
urzadzen wytwoérczych | montazowych,

zbrojenie nalezy ukladac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od uszkodzen i
przemieszczen podczas podawania i zaggszezania mieszanki betonowe,

prety i siatki nalezy ukfadaé tak, aby grubos¢ ofuliny betonu odpowiadata wartosciom podanym w projekcie.

8. Kontrola jakosci
8.1 Kontrola wykonania i jako$ci betonu

badania sktadnikéw betonu powinny byé wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowej
i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robot betonowych,
podczas robét betonowych nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole dla biezgcego ustalania:

0 jakosci mieszanki betonowej w czasie fransportu, ukladania i zageszozania,
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o  cech wytrzymafosciowych betonu,

o  prawidlowosci przebiegu twardnienia betonu i terminéw rozdeskowywania,

kontrola jako$ci betonu w konstrukcji moze by¢ prowadzona za pomocg sprawdzonych metod fizycznych,
akustycznych, radiometrycznych itp., po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i odbiorca,

zakres kontroli powinien obgjmowaé wszystkie wymagane normami paristwowymi wiasciwosci betonu,

kontrola sktadnikéw mieszanki, jej konsystencji i urabialnoéci powinna by¢ prowadzona przez producenta i
dostawce betonu przemyslowego i potwierdzona odpowiednimi atestami lub zaswiadczeniami o jakosci betonu
przekazywanymi - odbiorcy (wykonawcy robot) z kazda jego partia. Najdiuzszy okres na wystawienie
zaéwiadczenia o jakoéci nie moze przekracza¢ 3 miesigey od daty produkcji betonu, a dokumenty powinny
zawieraé nastepujace dane:

o klase betonu i jego cechy fizyczne,

o wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badania,

0

wyniki bacar dodatkowych (nasigkliwosc, wodoszczelnosé itp.),

o okres, w ktorym wyprodukowang dang partig betonu,

kontrola wytrzymalosci na éciskanie betonu powinna opieraé sig na ocenie wszystkich wynikow badan prébek
pobranych z kazdej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba probek powinna by¢ ustalona w planie
kontroli jakosci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz: 1 prébka na 100 zarobéw, 1 probka na 50m3
betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek na partie betonu. Zmniejszenie liczby probek na partig do 3 wymaga
zgody nadzoru inwestorskiego. Probki pobiera sig losowo, po jednej, rdwnomierie w okresie betonowania, &
nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z obowigzujaca normg, panstwowa,

sprawdzenie, czy beton uzyskal wymagang wylrzymaio$é nalezy przeprowadzié po 28 dniach,

dopuszcza sig pobieranie dodatkowych prabek i badanie wytrzymato$ci betonu w wieku wezeéniejszym niz 28
dni,

gromadzona przez kierownika budowy dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb scisty odzwierciedlat
jakos¢ iilosé uzytych skiadnikow oraz sposéb | warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechu
betonu znajdujacego sie w konstrukji

8.2 Kontrola wykonania robét zbrojarskich

badania wykonanego zbrojenia powinny byé wykonane przed rozpoczeciem betonowania i powinny obejmowac:
o  sprawdzenie wymiarow pretéw, ich pofozenia, Miejsc mocowania skrzyzowari i stabilizac] pretow
zapobiegajgcej przesuwaniu sig zbrojenia w trakcie betonowania,

o zewnetrzne ogledziny potgczen spawanych (zgrzewanych), wykonanych przy montaZu zbrojenia i
ewentualne ich sprawdzenie przy zastosowaniu metod nieniszczacych,

¢ sprawdzenie dopuszczalnych odchylek wymiarowych okreslonych przez norme panstwowa,

o  sprawdzenie dostarczonych na budowe zaswiadczen o jakosci (atesty hutnicze) zbrojenia i zaéwiadczen o
jakosci zgrzewanych siatek zbrojeniowych wykonanych w specjalistycznych wytwomiach.

9. Obmiar robét

m3 — beton konstrukeyjny | wylewki betonowe,
kg — stal zbrojeniowa,
szt. - elementy wbudowane.

10. Odbior robot
10.10dbiér czesciowy robot betonowych | zelbetowych
Cdbiory czesciowe | koficowy po odbiorach cze$ciowych.

badania odbiorcze kanstrukcji betonowych i zelbetowyeh powinny dotyczy¢:

o materialow,

prawidtowosci oraz doktadnosc wykonania deskowari i rusztowan,

prawidiowosci { dokladnosci wykonania zbrojenia,

prawidiowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej uloZenia, zaggszczania pielegnacii,

prawidlowosci i doktadnosct wykonania konstrukci, Jéj cech geomefrycznych, rzgdnych wysokoéciowych
oraz przewidzianych do realizacji otworow technologicznych (przejécia kanatow, instalacji itp.) oraz
dylatagji,

o odbiory robot zanikajagych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania robot (odbiory czedciows), a
wyniki wpisywat do protokotow | dziennika budowy.

o O o O
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Odbior deskowan i rusztowan polega na sprawdzeniu przed montazem: wymiarow elementéw, deskowan, stopnia
oczyszczenia desek z resztek zaprawy, zabezpieczenia przed przyczepno$cig masy betonowej ifp., a po zmontowaniu —
dokiadnosci wykonania zlaczy elementéw i potaczen tarcz, szczelnoéci deskowan, zachowania wymiarow przekroju
poprzecznego i dlugosci, podparcia zmontowanych zestawéw oraz usztywnienia stemplowania w obu kierunkach.
Dopuszczalne odchylki wymiaréw elementow deskowar sg nastepujace:
e roznica grubosci dwoch sasiednich desek niestruganych + 2mm,
e szeroko$¢ szczelin w tarczach ~ 2 mm,
o odchytki wymiarow przekroju poprzecznego o wielkosci: do 50 cm - + 5 mm, od 50 do 80 cm - + 7 mm, ponad 80
om -+ 10 mm,
o naddatki na diugosci tarcz - = 20 mm.
Dopuszczalne odchylki wymiardw elementéw przy montazu deskowar sg nastepujace:
e odchylenie ptaszczyzny lub krawedzi deskowania od pionu na wysokoéci 1m - 2 mm,
odchylenie ptaszczyzny deskowania fundamentu od pionu - 1,5 mm,
odchylenia ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa od pionu — 10 mm,
odchylenie deskowania bocznego lub krawedzi przecigcia sig deskowart belek od pionu — 3 mm,
migjscowe odchylenie deskowania od plaszczyzny przy sprawdzaniu fatg diugosci 3 m - 3 mm,
odchylenia rozpigtosci belek lub przekry¢ bezzeberkowych - & 15 mm,
odchytki osi fundamentow - £ 15 mm,
odchytka rozpietosci ptyt w przykryciach zebrowanych - = 10 mm.
Odbiér zbrojenia konstrukcji zelbetowych polega na sprawdzeniu:
s liczby, $rednicy | odgie¢ wkladek no$nych araz redzaju stali, jezeli jest to mozliwe na podstawie ksztaltu pretow
zZbrojeniowych,
e Srednicy i rozstawu strzemion,
e odlegtosci miedzy pretami i odchylen od projektowanego potozenia pretow zbrojenia,
¢ odleglost skrajnych wkiadek od deskowania.

10.2 Odbiér koricowy robot betonowych i zelbetowych

Qdbior koricowy rob6t betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu i ocenie:

o prawidlowo$¢ wykonania robat zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ~ na podstawie uprzednio sporzadzonych
odbiorow czesciowych; odbior koricowy powinien uwzgledniaé wyniki odbiorow czesciowych ze szczegbinym
zwréceniem uwagi na to, czy ewentualne zalecenia zawarte w protokole odbioru czgéciowego zostaty w petni
wykonane,

e zgodnosé cech technicznych betonu oraz z wymaganiami norm i dokumentacjg ~ na podstawie zadwiadczen o
jakosci dostarczonych przez producenta lub na podstawie badar wynikow kontrolnych,

e zgodnost z projektem usytuowania budowli, jej rzednych wysokosciowych, ksztaftu i wymiaréw poszczegdinych
elementow, szczelin dylatacyjnych, otwordw i kanaléw betonowanych czedci metalowych - na podstawie
pomiarow i ogledzin,

s jakost betonu - na podstawie ogledzin lub przeprowadzonych dodatkowych badan nieniszczacych,

o wytrzymatosci betonu na $ciskanie — na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych w okresie betonowania
lub przeprowadzonych w razie potrzeby dodatkowych badan.

Przy ogledzinach powierzchni elementow konstrukcyjnych nie dopuszcza sie pozostawienia odstonigtych pretow
zbrojeniowych. Grubosé warstwy betonu ofulajacego od zewnafrz prety zbrojenia powinna by¢ rowna co najmniej Srednicy
otulonego preta lecz nie mnigj niz:

e 10 mm - w piytach, syropach gestozebrowych i $ciankach gruboéci do 100 mm,

e 20 mm - w belkach i stupach oraz $cianach o grubosci wiekszej niz 100 mm,

e 10 mm - dla strzemion i pretéw montazowych,

e dopuszcza sie raki o {gczne] powierzchni elementu: w konstrukcjach cienkoéciennych 1%, w pozostatych
konstrukcjach — 5 %,

e migjscowe raki nie powinny obejmowa¢ wiecej niz 5% przekroju poprzecznego elementu.

Do odbioru koricowego wykonanych konstrukeji powinny zestac przedstawione nastgpujgee dokumenty:

s rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi ewentualnymi zmianami, jakie zostaly dokonane i
zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu réwniez rysunki
wykonawcze,
dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian,
dzienniki robot (o ile byly prowadzone) i dziennik budowy,
wyniki badan kontroli betonu,
protokoly odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,
protokoly adbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,
protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukeyjnych lub robét zanikajacych,
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e inne dokumenty majace wplyw na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.

11, Podstawa platnosci
Zapisy umowy zawartej pomigdzy Inwestorem a Wykonawca,
Placi sie za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z abmiarem robot i podzialem na typy prac oraz z zapisami w Dzienniku
Budowy.
12. Przepisy zwiazane (dokumenty odniesienia)
o PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesc. Wymagania, wiasciwosci, produkcja.
o  PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc! Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku. Metody badar. Oznaczenie wytrzymato$ci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan, Oznaczenie czasow wigzania i stalosci cbjgtosci.
PN-EN 106-6:1997 Cement. Metody bada. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-3000:1990 Cement portlandzki.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa, do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 4801:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy.
PN-63/B-06250 Beton zwyky.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
PN- 1SO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie | pomiar.
PN-00/M-47850 Deskowania dla budownictwa mieszkaniowego. Deskowanie uniwersalne.

e © ¢ ®» ©® © ® © [ ]

Uwaga:
Nie wymienienie tytulu jakigjkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

§ST009 Roboty zbrojeniowe
(CPV 45262310-7) '

1. Przedmiot specyfikagji
Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robt zbrojeniowych. Specyflkacja Techniczna stanowi
dokument pomocniczy przy realizacji | odbiorze robé6t.

2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna Jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zZlecaniu i realizacji Robdt opisanych
w przedmiocie specyfikacjl.
3. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia obigktow budowlanych. Roboty,
ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majace na celu wykonanie Robot zwigzanych z:
e  przygotowaniem zbrojenia,
«  montazem zbrojenia,
o kontrola jakosci robot i materiatow.
Zakres robot obejmuje wszystkie elementy podpor i muréw, konstrukcje ustrojéw niosagych, plyty przejsciowe, pokrywy
chodnikows oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem | obstuga obiektow.

4. Materialy

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich normach. Prety
zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych wigzkach zaopatrzonych w przywieszki zawierajace znak
wytworcy, $rednicg minimalng, znak stali, numer wytopu i znak obrobki cieplnej oraz posiadat atest hutniczy. Klasa i gatunek
oraz $rednice pretéw stosowanego zbrojenia powinny byé zgodne z projektem. Nizej podano ogdlne zasady doboru stali
gatunkéw najczesciej stosowanych w praktyce.

o Prety ze stali klasy A-0 sg uzywane jako zbrojenie konstrukeyjne, rozdzieleze i strzemiona w konstrukcjach z
betonu oraz jako zbrojenie nosne w elementach o matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu.

o Prety ze stali klasy A-l gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach
pracujacych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach narazonych na drgania
sejsmiczne, na dziafanie cisnienia gazow lub cieczy oraz W konstrukcjach pracujaoych w $rodowiskach
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukeji przed korozja, Ze stali klasy A-| gatunku S38Y-b
nalezy wykonywat uchwyty montazowe elementéw prefabrykowanych.

o Prety ze stali klasy A-ll gatunku 18G2-b stosuje sig jako zbrojenie nosne w konstrukcjach pracujgcych pod
obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyzszonej temperaturze, narazonych na drgania
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sejsmiczne, na dziafanie cisnienia gazow | cieczy, gwattowne dzialanie ciénienia powietrza (podmuch) oraz
pracujacych w srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozja.
o Prety ze stall klasy A-lll gatunku 34GS | A-llIN gatunek RB500W i Bst500S. Stal A-IlIN dopuszcza sig stosowat
w konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem stafym, zmiennym, wielokrotnie zmiennych | dynamicznym w
zakresie temperatur od -60°C do + 100°C.
Kazdorazowo przed zastosowanie konkretnego gatunku stali nalezy sprawdzic zakres jej stosowania ujety w normie
Jub aprobacie technicznej. Oprécz pretow jako zbrojenie konstrukeji zelbetowych stosuje sie druty o $rednicy 3-5 mm.
W elemencie Zelbetowym prety nosne zaleca sig wykonywac ze stali jednego gatunku. Stal zbrojeniows z importu (a takze
inne gatunki stal, niewymienione wyzej) mozna stosowal wytacznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu
dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie. Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcowka w kregach
érednicy 55-do-100 cm i masie do 1000 kg lub w postaci pretow diugodci 10 do 12 m. Prety ze stali Klasy A-0i A-l sq okragte,
gladkie, a ze stali wyzszych klas okragle, zebrowane. Stal zbrojeniowa z importu (a takze inne gatunki stali, nie wymienione
wyzej) mozna stosowaé wylacznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczajgeego do obrotu i stosowania
w budownictwie.
5. Sprzet
5.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spetniaé wymagania
obowiazujace w budownictwie ogolinym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzgtu jak: gietarki. prostowarki, zgrzewark,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancjg | instrukcje obstugi. Sprzet powinien speinia¢ wymagania
BHP jak przykladowo osfony zebatych. i pasowych urzadzeh mechanicznych. Migjsca lub elementy szczegolnie
niebezpieczne dla obstugi, powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej
za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzst powinny byé odpowiednio przeszkolone.

5.2 Sprzet do wykonania robét zbrojarskich

Do wykonywania zbrojenia winny byé wykorzystywane nastepujgce urzgdzenia:
o urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich (walcowki) oraz do prostowania pretow cienkich
dostarczanych w odcinkach prostych,
e urzadzenia do cigcia pretow zbrojeniowych na odpowiednia diugose,
¢ urzadzenia do ksztattowania pretéw zbrojeniowych,
o urzadzenia | sprzet do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych.

6. Transport

e Samochéd cigzarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny.
Stal zbrojeniowa nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, posortowang wg wymiaréw i gatunkow. Odgigte prety zbrojeniowe
powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposéb niepowodujacy ich uszkodzenia
pomieszania. Druty sktadowane byé winny w magazynie zamknigtym, w kregach, posortowane wg wymiarow i gatunkow.

7. Wykonywanie rob6t

7.1 Przygotowanie zbrojenia

Zbrojenie elementéw Zzelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich, wyposazonych w niszbedne
urzadzenia i maszyny. Te warsztaty sa urzadzane na placu budowy badZ na terenie zaplecza przedsigbiorstwa
wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie centralne). Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna by¢
na budowie skiadowana na placu magazynowym, na podktadach drewnianych (rozstawionych co okolo 2,0 do 2,5 m) badz
przenoénych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno ukiadat tej stali bezposrednio na gruncie. Prety zbrojeniowe nalezy
segregowat wediug klas i gatunkow, $rednicy i diugosci. Stal w kregach uktada sig na placu magazynowym na ptask (do
oémiu warstw) lub opierajac jeden krag o drugi. Przygotowanie i obrobka zbrojenia obejmujg takie czynnosci jak
czyszczenie, prostowanie, cigcie, giecie i montaz.

7.2 Czyszczenie pretow

Zbrojenie powinno byé oczyszczone, aby zapewnié dobrg wspdiprace (przyczepno$é) betonu i stali w konstrukgji. Nalezy
wiec usunaé z powierzehni pretow zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp., a takze fuszczaca sig rdza (lekki nalot rdzy
nietuszczace] sie nie jest szkodliwy). W celu usunigcia farb olejnych badz - zattuszczenia stosuje sig opalanie lampami
benzynowymi (po wypaleniu sig zanieczyszczen prety wyciera sig; jesli jest to niezbedne - rowniez papierem $ciernym).
Nalot rdzy fuszczace] sig mozna usunaé za pomoca szczotek drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowac piaskowanie.
Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczyscié z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety
zbrojenia zaftuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalad lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajacymi tuszcze. Stal narazong na chotby chwilowe dziatanie stone] wody, nalezy zmy¢ woda stodka, Stal pokryta,
juszczaca, Sl rdza | zablocona, oczyszcza sig szozotkami drucianymi rgcznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie.
Po aczyszezeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem
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wody. Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieplej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszozenia stall
zbrojeniowe] akceptowane przez Kierownika Projektu.

7.3 Prostowanie pretow

o Dopuszcza sig prostowanie pretow za pomocy, kluczy, miotkéw, prostowarek. Dopuszczaina wielkosc
migjscowego odchylenia od lini prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do przygotowania muszg, by¢ proste.
Diatego - w przypadku wystgpowania migjscowych zakrzywient - nalezy te prety wyprostowa¢ przed
przystapieniem do dalszej obrabki (cigcia itd.).

e Prety zbrojeniowe w krggach mozna prostowac przez wycigganie za pomoca np. weiggarki. lub mechaniczne
prostowanie pretéw przy uzyciu prostowarek mechanicznych. Nigkiedy dopuszcza sig, zwlaszcza prety
wigkszych érednic, prostuje sig recznie za pomocg klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio
umocowanymi trzpieniami,

7.4 Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywat przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Oczyszczone i wyprostowane prety tnie sig
na odeinki diugoéci wynikajacej z projekiu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje sie do tego celu
nozyce reczne, a takze (zwtaszeza w przypadku pretow wigkszych $rednic) nozyce mechaniczne o napedzie elekiryeznym.
Nozycami mechanicznymi mozna przecinat jednoczesnie wigcej niz jeden pret. Do cigcia siatek zbrojeniowych stosuje sie
nozyce hydrauliczne przewozne. Ciecia mozna rowniez przeprowadzic przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
réwniez cigcie palnikiem acetylenowym

7.5 Odgiecia pretow, haki

¢  Promienie gigcia pretow wg wytycznych PNB-03264

o Wymiary pretow odgigtych podano wzduz zewnetrznych krawedzi preta. Dla strzemion obowigzujg wymiary
liczone po wewngtrznej krawedzi preta.

o Wewnetrzna érednica odgigcia strzemion | pretow montazowych powinna speinia¢ warunki podane dla hakow.
Nalezy zwrocic szczegong uwage, przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow, na ich zewngtrzng strong.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstaie podczas wyginania.

Pociete prety sg hastgpnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projeksie.

o Prety mozna wygina¢ recznie Kluczem zorojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane W blacie stotu
zbrojarskiego lub za pomoca gigtarek recznych lub za pomoca gigtarek mechanicznych. Mozna przy tym
jednoczesnie wyginat wigcej niz jeden pret )

e Wygiete prety Zbrojeniowe i strzemiona montuje sig bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postac
szkieletow zbrojeniowych. Szkielety krotkich belek i stupdw mozna montowaé na dwoch lub frzech koztach. Na
tych koztach uklada sig prety dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku slupa, a
nastepnie nakiada sig strzemiona irozsuwa je zgodnie z rozstawem okreslonym W projekcie. Po pofaczeniu
strzemion z pretami szkielet odwraca sig iwsuwa w strzemiona pozostate prety, faczac je (np. drutem
wiazalkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia si¢ w deskowanie. Zbrojenie plyt mozna ukdada¢ od
razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza sig kredg, lub otowkiem ciesielskim rozstaw pretow
nosnych (gtownych) i rozdzielczych. Nastepnie rozktada sig prety nosne i na nich uktada sig i od razu faczy prety
rozdzielcze usytuowane u dolu piyly. Pozniej montuje sie prety rozdzielcze w zagiggciach pretow nosnych, a na
koficu prety u gory piyty. Podobnie monfuje sig szkielety zbrojeniowe $cian. Na ustawionej jednej stronie
deskowania wyznacza sig rozstaw pretow. Ustawia sig prety pionowe, a nastgpnie, poczynajag od spodu, taczy
nimi prety poziome. Pionowe prety $cian i stupow przywigzuje sie do pretow wystajacych z fundamentu
lub poprzednie] kondygnacji. Diugosé zaktadu powinna by¢ zgodna z projektem.

o W celu zapewnienia wymaganej grubosci otuliny betonowej zaleca sig zalozyt na prety specjalne krazki z
tworzywa sztucznego.

o Prety taczy sie w szkielety, stosujac zgrzewanie, spawanie lub wigzanie drutem. Polgczenia zgrzewane [
spawane sg sztywne. W deskowaniu mozna prgty zgrzewaé za pomocg przewoznych zgrzewarek. W
zhrojarniach s instalowane zgrzewarki state. Do wykonywania siatek zbrojeniowych uzywa sie zgrzewarek
wielopunktowych. Prety ze stali spawalne] mozna taczy¢ za pomoca spawania. Wykorzystuje sig do tego celu
roznego rodzaju spawarki. Prety nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem o $rednicy 1 mm, stosujac np. wezel prosty
pojedynczy lub podwéjny badz wezty krzyzowe albo martwe.

+  Zbrojenie elementow zelbetowych powinno sklada¢ sie, jesli to mozliwe, z pretow nieprzerwanych na drugosci
jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jezeli ten warunek nie moze by¢ spetniony, to odcinki
pretow trzeba w zasadzie lgczyc za pomoca spawania lub zaciskow mechanicznych. Dopuszcza sig tez faczenie
pretéw na zakiad. Zaleca sig, aby potgczenia pretow znajdowaly sie W przekrojach, ktorych no$nosé pretow nie
jest catkowicie wykorzystana. Rodzaje potaczen spajanych i sposoby ich wykonania sg, podane w PN-B-
03264:2002.
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7.6 Montaz zbrojenia
o Uklad zbrojenia w konstrukeji musi umozliwic jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu

zbrojenia w deskowaniu,

e Rozmieszczenie pretow wzgledem siebie | wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcjg mozna
wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nieluszczacej sig rdzy. Nie mozna whbudowywaé stali zaftuszczonej
smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zablocongj i oblodzonej, kibra byla wystawiona
na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewnglrzne] w swietle pretow | powierzchni przekroju
elementu zelbetowego jak podano w projekcie.

e Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig, wysoko$¢ w  frakcie
betonowanta jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i fransportowanie materiatéw po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementow zbrojenia powinno byé wykonywane wediug przygotowanych
schematow zapewniajgcych kolejnosc robot, przy ktérej wezesniej ulozone elementy bedg umoziiwialy dalszy
montaz zbrojenia.

»  Zbrojenie nalezy uklada¢ po odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w
sposob zabezpieczajacy od uszkodzefl | przemieszczen podczas betonowania | zageszczania mieszanki
betonowe]. Prety, siatki i szkielety nalezy ukiadaé w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny odpowiadafa
wartosciom podanym w projekcie.

e Prety zbrojenia nalezy laczy¢ w sposob okreslony w Dokumentagji Projektowej. Skrzyzowania pretow nalezy
wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé Iub laczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wiazaikowy, wyzarzony 0
$rednicy 1 mm, uzywa sig do faczenia pretow o $rednicy do 12mm, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowat
drut o $rednicy 1,5 mm.

e  Zbrojenie konstrukcji zelbetowych mozna ogdinie podzielié na nosne (nazywane tez giownym) i uzupeiniajace
gdzie zbrojenie nosne okreslone jest na podstawie obliczeft konstrukcyjnych, natomiast zZbrojenie uzupetiajace

stosowane jest jako technologiczne
8. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola zbrojenia obejmuje:

e ogledziny,

e badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgeymi przepisami,

o badanie zgodnoéci usytuowania zbrojenia z projektem,

« badanie jakosci polaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
Dostarczona na budowe partig stali nalezy przed wbudowaniem zbadaé laboratoryjnie w przypadku, gdy:

s nie ma za$wiadczenia o jakodci stali,

o nasuwajg sie walpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,

e gdy stal peka przy gigciu.
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz podanymi
powyzej wymaganiami.
8.2 Kontrola jakoci robét zbrojarskich
Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno byé ono tak usytuowane, aby nie uleglo
uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas ukfadania i zageszczania mieszanki betonowsj. Do stabilizacji zbrojenia
w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prefow betonem, stosowaé nalezy roznego rodzaju widadki
i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno by¢ polgczone drutem wigzatkowym
w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje sig najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza
siew deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem powinno byé skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu
zgodnosai utozonego zbrojenia Z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza sig wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (W
tym grubos¢ otuliny), rozstaw strzemion, polozenie ziaczy, dlugos¢ zakotwienia itp. Odbiér zbrojenia i zezwolenie
na betonowanie nalezy odnotowa w dzienniku budowy.

9, Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest 1 kg (kilogram).

Do obliczania naleznosci przyimuje sig teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia tj. taczng diugos¢ pretow
poszozegdinych $rednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa, kg/m. Nie dolicza sig stali uzytej na zakfady
przy fgczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilosci materiaiu
w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o érednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacii Projektowe;.

10. Odbior robot

10.1 Ustalenia ogdine dotyczace odbioru robot
Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe
nalezy przeprowadzié nastgpujace badania:
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sprawdzenie zgodnoéci przywieszek zamowieniem,
sprawdzenie stanu powierzehni wg PN-H-93215,
sprawdzenie wymiarow wg PN-H-93215, sprawdzenie masy wg PN-H-83215,
proba rozciagania wg PN-EN 100021 + AC 1:1998,
proba zginania na zimno wg PN-H-04408,

e kontrole usytuowania zwodow instalac]i odgromowej w poszezegdlnych elementach.
Do badania nalezy pobraé minimum 3 probki z kazdego kregu Jub wigzki, Probki nalezy pobra¢ z réznych migjsc Kregu.
Jakosé pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny. Niezaleznie
od tolerancji podanych powyzej obowiazujg nastepujace wymagania: dopuszczalne odchylenie strzemion od linii
prostopadie] do zbrojenia gtownego nie powinno przekracza¢ 3%, liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie
moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie, réznica w rozstawie miedzy pretami gidwnymi nie powinna
przekraczaé £ 0,5 om, roznice W rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm. Uziomy naturalne w postaci
przyspawanych do zbrojenia gléwnego elementow stalowych stanowiacych zabezpieczenie odgromowe obiektu w frakcie
realizacji musza, byé na biezaco aktualizowane i odbierane kazdorazowo przez Inspekfora Nadzoru Robét Elektrycznych.
Z odbiorow nalezy sporzadzié protokoty zawierajace niezbedne pomiary rezystancji dla poszczegbinych elementow przed
ostatecznym odbiorem robét zbrojeniowych | wykonaniem robét befonowych.

14, Podstawa platnosci
Zapisy umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,
12. Przepisy zwigzane (dokumenty odniesienia)

o PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfkacja.
o PN-EN 10021:1997 Ogbine techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych.
e PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gléwne PN-EN 10027-2:1994 Systemy
oznaczania stall.
e PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologie.
e  PN-83/H-84017 Stal niskostopowa trudno rdzewiejaca. Gatunki (zmiany: Bl 11/84, Bl 1/90, Bl 10/91 oraz PN-
83/H 84017 Zmiana 4).
¢  PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki (zmiany: Bl 10/88, B 3/90, Bl 10/91,
Bl 5/92, Bl 4/93).
o PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogéinego przeznaczenia. Gatunki (zmiany: Bl 9-10/90, Bl
10/91, Bl 4/94).
e PN-EN-10088-:1998 Stal odporna na korozje. Gatunki.
e  PN-EN-10088-3:1999 Stale odporne na korozjg. Warunki techniczne dostawy poiwyrobow, pretow, walcowki
i ksztattownikow og6lnego przeznaczenia.
o PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety giadkie.
o PN-ISO 6935-1/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane W kraju PN-
1SO 6935- 2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
o PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane W kraju
PN -89/H- 84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do Zbrojenia betonu. Gatunki (poprawki: PN-1S0-6935
2/Ak:1998/Apl:1999).
e PN-82/H-93215 Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu (zmiana Bl 4/84, poprawki: Bl 4/911 B 8/92)
e PN-71/M-80014 Druty stalowe gladkie do konstrukeji sprezonych.
Uwaga:
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

e 2 e e ©

§ST0010  Roboty Zelbetowe i betonowe
(CPV 45262300-4)
1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zelbetowych i betonowych. Specyfikacia Techniczna
stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy Zlecaniu i realizacji Robot opisanych
w przedmiocie specyfikacji.
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3. Zakres rob6t objetych specyfikacja A

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspéine dotyczace wykonania i odbioru Robdt, kiore sg
zlecone i objete kontraktem w zakresie robot zelbetowych i betonowych zgodnie z czgécig opisowg i rysunkowa
Dokumentacji Projektowej.

4. Materiaty

o Mieszanka befonowa - przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze skiadnikow
odpowiadajacych odpowiednim normom.

e Stal zbrojeniowa - stal zbrojeniowa dostarczana na budowg powinna odpowiadaé wymaganiom podanym
w odpowiednich normach.

« Prely zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych wiazkach zaopatrzonych w przywieszki
zawierajace znak wytworcy, rednice minimalna, znak stali, numer wytopu i znak obrbki ciepinej oraz posiada¢
atest hutniczy. Klasa i gatunek oraz $rednice preféw stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne z projektem.
Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny speini¢ wymogi projektowe.

5. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
5.1 Wymagania dotyczace Sprzetu przeznaczonego do wykonywania robét betonowych i zelbetowych

Roboty mozna wykona przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Dozatory muszg
mieé aktualne $wiadectwo legalizacii. Mieszanie skiadnikéw powinno sie odbywac wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dzialaniu (zabrania sig stosowania mieszarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki {ub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy sfosowac
wibratory z butawami o érednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziomej,
o czestotliwosci 6000 drgari/min i faty wibracyjne charakteryzujace sig jednakowymi drganiami na calej diugosci. Ukladanie
mieszanki betonowej w szalunkach nalezy prowadzi¢ za pomoca pomp. Przekroj przewodow powinien byé dobrany do
uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. Mieszanka betonowa powinna byé zaggszezana przy
pomocy urzadzet mechanicznych. Wibratory powinny by¢ dostosowane do pozycji i ksztaltu betonowanego elementu.
6. Transport
6.1 Ogblne wymagania
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. ,gruszka®). llose
"gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$é betonowania z uwzglgdnieniem odlegiosci dowozu, czasu
twardnienia befonu oraz konieczne] rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie | uktadanie mieszanki betonowe;
mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Czas
transportu | wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz.

e 90 min. - przy temperaturze +15 C,

e 70 min. - przy temperaturze +20 G,

e 30 min. - przy temperaturze +30 C.

6.2 Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej

Mieszanka befonowa jest migszaning wszystkich skladnikow uzytych do wykonania betonu przed i po jej zaggszczeniu,
ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Skiad mieszanki betonowej (jej recepta) jest
projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo-doswiadczainymi oraz doswiadczalnymi. Poszczegéine fazy procesu
wytwarzania mieszanki betonowej to:

e przygotowanie skiadnikow,

e dozowanie i mieszanie skiadnikéw,

e transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.

Jezeli jest potrzebna niewielka ilos¢ mieszanki betonowej, to wytwarza sig ja na placu budowy za pomocg betoniarek, ktore
zazwycza) maja pojemnosé 0,15; 0,25 lub 0,6 m?. Czas mieszania sktadnikow mieszanki (dozowane w kolejnosci-kruszywo,
cement i woda) zalezy od konsystencji mieszanki, ale nie moze byé krétszy niz 1 min (w przypadku konsystencji potcields;
i ciekte]). Przy wiekszym zapotrzebowaniu mieszanke betonows uzyskuje sig najczgéciej ze statych wytwomi, zwanych
betonowniami. Na wigkszych budowach sg tez niekiedy instalowane betonownie przestawne. Opracowanie recepty
mieszanki betonowej obejmuje:

o ustalenie wstepnych zatozen, jak przeznaczenie i warunki uzytkowania betonu, klasa betonu, ewentualnie
stopiert mrozoodpormoéei | wodoszezelnosci, warunki formowania, urabialno$¢ mieszanki betonowsj, dobor |
ewentualne badania skladnikéw mieszanki betonowsj, ustalenie wstepne sktadu mieszanki, préby kontrolne,
kolejne korekty skiadu i ustalenie recepty laboratoryjnej, ustalenie recepty roboczej, uwzgledniajgcej
zawllgocenie kruszywa, pojemnosé urzadzenia mieszajgcego i sposob dozowania skiadnikow.

Bbetonownie stanowia zespét maszyn i urzadzen przeznaczonych do produkcji mieszanki betonowsj w sposob
zmechanizowany, z zastosowaniem czesciowej lub pefngj automatyzacji. Kruszywo jest dostarczane do
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betonowni transportem samochodowym, kolejowym Iub wodnym. Z wagonow kruszywo jest roztadowywane za
pomoca tfopaty mechaniczngj bezposrednio do bunkrow umieszczonych wzdtuz toru kolejowego lub
na przeno$nik tasmowy, kiory podaje kruszywo na hatdy. Z barek kruszywo Jest wybierane chwytakami koparek.
Do transporfu samochodowego nalezy uzywaé samochodéw wywrotek. Wysypujg one kruszywo do lejow
zsypowych, skad przenosniki tasmowe podaja je na haldy lub do zasobnikow przy betonowni. Kruszywo
posortowane jest podawane wprost na skiad, a dowozone ze 2wirowni najpierw do sorfowni [ub kruszarki z
sortownikami. Powierzchnia placu skiadowego powinna byé utwardzona, z odptywem wod opadowych. Kazdy
rodzaj kruszywa, klasa i frakcja musi leze¢ na osobne] hatdzie. Zazwyczaj hatdy koliste lub ciagte sa dzielone
écianami. Cement jest dowozony specjalnymi cementowozami i przetadowywany do zasobnikéw pneumatycznie.
Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest przewozona taczkami. Przewoz w
poziomie powinien sig odbywaé po utozonych deskach, W pionie taczke unosi dzwig towarowy lub osobowo-
towarowy. Wigksze ilosci mieszanki przewozi sig wozkami dwukofowymi, tzw. japonkami. Przy wigkszych
odlegtosciach dowozu nalezy stosowat wozki o napedzie elektrycznym. Mieszanka o konsystencji co najmniej
plastyczne] moze byé tez podawana przeno$nikami tasmowymi na odlegfo$é do 25 m, przy kgcie nachylenia w
przypadku transportu w gore 18°, a w dot 12°. Trzeba zwracaé uwage, zeby mieszanka spadajac z przenosnika
nie ulegata rozsegregowaniu. Przeno$nik powinien by¢ wyposazony w zgarniacz zbierajacy resztki mieszanki w
czasie ruchu powrotnego. Na budowach, na ktorych jest zainstalowany zuraw, mieszanka jest podawana w
specjalnych pojemnikach podwieszonych do haka zurawia. Mieszanke betonowa mozna podawat za pomocg
pomp do mieszanki betonowej, wykorzystujge rurociag sktadajacy sig z prostych odcinkéw dlugoéci od 0,5 do 3
m i kolan o roznym kagie nachylenia. Pompy z rurociggami sg umieszczane na samochodach lub przyczepach
samochodowych. Mieszankg betonowg za pomoca, pompy mozna podawaé na znaczne odlegtosci w poziomie i
w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze sie pod uwage sume diugosci poziomych i pionowych odcinkow
podawania mieszanki oraz liczbg zataman rurociagéw i katy nachylenia kolan.
7. Wykonywanie robét
7.1 Przygotowanie betonowania
Rozpoczecie Robét betoniarskich moze nastapié w oparciu o dostarczony przez Wykonawcg szczegofowy program
i dokumentacje technologiczng obgjmujaca;
e wybor skiadnikow betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,
sposob transportu mieszanki betonowej,
kolejnosc i sposob betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w przerwach,
sposdb pielegnacii betonu,
warunki rozformowania konstrukeji,
zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania, powinna byé stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidlowo$¢ wykonania
wszystkich Robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnoset:
o prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnief pomostow itp.,
prawidiowo$¢ wykonania zbrojenia,
zgodno$é rzednych z projektem,
czystosé deskowania craz obecno$¢ widadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosé otuliny,
przygolowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w migjscu przerwy robocze,
prawidlowo$6 wykonania wszystkich Robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, utozenia tozysk itp.,
e prawidiowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennoc ksztaltu elementow wbudowywanych w betonowa konstrukcje
(kanaly, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),
o gotowosé sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Deskowanie
i zbrojenie winno byé bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, pratkow rdzy. Powierzchnia
deskowania winna byé powleczona $rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania.

7.2 Betonowanie

Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna byé wigksza, niz 1,5m
a o konsystencji ciekiej 0,5m. W czasie betonowania nale?y obserwowaé deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata
prawidtowego ksztattu konstrukeji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ufozona mieszanka powinna byé niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng, utrata wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczyt mieszankg przed
woda opadowa, Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robét.
Po zakoficzeniu betonowania nalezy zapewnié wiadciwa pielggnacig betonu.
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7.3 Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna by ¢ zuzyta w czasie do 1,5 h, a w temperaturze
wyzszej - do 1,0 h. Jezeli sg stosowane $rodki przyspleszajgce wiazanie cementu, to czas ten zmnigjsza sie do 0,5 h.
W zaleznosei od wielkosci elementu betonuje sig go albo od razu cafym przekrojem, albo warstwami. Stosuje sie praktycznie
trzy sposoby ukladania mieszanki warstwami:
e poziomymi warstwami ciaglymi na cate] powierzchni danego elementu
e ten sposob stosuje sie w przypadku niezbyt duzych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodnosci
betonu; kazda kolejna warstwa musi byé utozona przed rozpoczgciem wigzania poprzedniej warstwy,
«  poziomymi warstwami ze stopniowaniem
e fen sposéb stosuje s przy duzych powierzchniach betonowania i stosunkowo niewielkiej grubosci, gdy
ukladanie petnymi warstwami jest nismoziiwe z uwagi na dhugi okres ich betonowania; warstwy uktada sig w ten
sposob, ze potozone nizej wykonuje sig z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do polozonych wyzej,
o  warstwami pochylymi o nachyleniu 1:3
o element betonuje sie na ogdt na catg jego wysokos¢; spostb ten stosuje sig m.in. w przypadku befonowania
wysokich belek o gesto rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zaggszczeniu przez wibrowanie.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywat sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zakladzie produkeji betonu, ktory
powinien zapewnié spetnienie zadanych wymagan zawartych w ST. Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno
byé dokonywane wytgoznie wagowo z doktadnosci;
o 2% - przy dozowaniu cementu | wody,
e  £3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny byé kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia
dozujace wode i plynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmnigj raz w miesiacu. Przy dozowaniu sktadnikow
powinno sig uwzgledniaé korekt zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa, Mieszanie skiadnikéw powinno odbywat
sie wylacznie w befoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig stosowania mieszarek woinospadowych). Czas
mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien byé krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek
betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowane;
do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sig sprawdzenia ustalone] konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Misszanke betonowa uklada sie po sprawdzeniu deskowar i rusztowar oraz zZbrojenia elementéw.
Skiad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang recepta robocza, Jednym z najwazniejszych problemow podczas
ukfadania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej skladnikow, dlatego wysokosé swobodnego zrzucania

mieszanki o konsystencji gestoplastycznej nie powinna przekraczaé 1,56 m. Im mieszanka jest bardziej ciekla, tym fatwiej ja
rozsegregowat. Dlatego mieszanka ciekia powinna by¢ ukladana przy uZyciu rynien lub rur tak, aby wysoko$¢ jej
swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm. W przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawa¢ za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m) Przy wykonywaniu
elementow konstrukji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji technologicznej, kidra powinna uwzgledniaG
nastepujace zalecenia:

e w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika Iub
rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny , warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajac wibratorami
wgtebnymi;

o przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,

e przy betonowaniu chodnikow, gzymsow, wspornikow, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wglebne.

Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wigkszym niz 0,8 m2 bez krzyzujacego sig zbrojenia, moga by¢
betonowane od gory z wysokosci nie wigkszej niz 5 m; w wypadku migszanki o konsystencji plastycznej lub ciekltej wysokos¢
ta nie powinna przekracza¢ 3,5 m. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w migjscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem. Uksztaffowanie powierzchni betonu w przerwie robocze] powinno byé uzgodnione
z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona byt prostopadta do powierzchni
elementu. Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do potgezenia
betonu stwardniatego ze $wiszym przez usunigcie z powierzehni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonat bezposrednio przed rozpoczgciem
betonowania. W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odbyé péZniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C, to czas frwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukaiji
wykonywane jest takze w nocy, konisczne jest wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego oéwietlenia, zapewniajacego
prawidiowe wykonawstwo Robét | dostateczne warunki bezpieczefistwa pracy. Ulozona mieszanka betonowa powinna byé
zageszczona za pomoca odpowiednich urzadzen mechanicznych: wibratoréw wgtgbnych, powierzchniowych, przyczepnych,
pretowych,

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej powinny byé spenione nastgpujace warunki:
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s wibratory wgtgbne stosowac o czestotliwosci min. 8000 drgari na minutg, 2 butawami o érednicy nie wigkszej niz
0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszezyznie poziome;;

»  podczas zaggszozania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa wibratora;

e podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtgbia¢ bulawg na gleboko$é 5-8cm w warstwe
poprzednig, i przytrzymywaé butawe W jednym miejscu W czasie 20-30s., po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujgeym;

o kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 14R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegios¢ ta zwykie wynosi 0,3 - 0,5m,

o belki (laty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu  piyt pomastow |
charakieryzowac sig jednakowymi drganiami na catej diugosai;

o czas zageszozania wibratorem powierzehniowym, lub belka (fata) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosic
od 30 do 60s;

o zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku glebokosel i od 1,0 do |,5m
w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe
pola. Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
miotkiem drewnianym) moze byé stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i
poiciekiej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratorow pograzalnych. W przypadku
wibratoréw wglebnych drgania sg przekazywane przez bulawe zatapiang w mieszance betonowej, potaczong
gietkim walem z silnikiem elektrycznym. Poniewa? drgania ulegajg tumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwaé
butawe, aby poszezegéine pola oddziatywania wibratora zachodzily na sigbie. Nalezy stosowat wibratory ktore
maja zestawy bulaw o roznych parametrach, Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w
elemencie pokryje sig zaczynem cementowym, wibrowanie mozna zakonczyé. Po zanurzeniu nalezy butawg
kilkakrotnie unosié na 10-20 cm w gore, bo promien skutecznoéci wibracji nie jest jednakowy na calej diugosci
bulawy. Po przyjetym czasie wibracji bufawe powoli wyjmuje sig, aby nie pozostal po nigj oftwor, i zanurza w
nastepne migjsce. Butawa nie powinna dotykaé deskowania ani zbrojenia. Gdy promien oddziafywania wibratora
pokrywa sig z przekrojem stupa, butawe zanurza sig w érodku tego przekroju. Stupy o wigkszym przekroju
wibruje sig przez zanurzanie butawy wzdiuz kilku osi. Gdy chce sig uzyska¢ powierzchnig elementu gtadkg i bez
rakow, {rzeba osie wibracji przyblizy¢ do deskowania. Wazne jest réwniez staranne pokrycie powierzchni
deskowania odpowiednim $rodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek potplynnych i ciekiych nie trzeba wibrowaé.
Cienkie elementy pionowe grubosci do 25 cm, Zaggszcza sie wibratorami przyczepnym, przymocowanymi np. do
jarzma deskowania stupa badZ stezen deskowania écian. O$ wirnika powinna by¢ pionowa. Zasigg wibragji
wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome zaggszcza sig wibratorem powierzchniowym, ktory
przesuwa sig po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi sig tak, aby zachodzit 10 cm na pasmo zawibrowane
uprzednio. Takie elementy jak podiogi betonowe wyréwnuje si¢ | zaggszeza listwami wibracyjnymi. Mieszanke
betonowa mozna teZ zaggszczat przez odpowietrzanie, stosujac odpowiednie piyty odpowietrzajace. Mozna
stosowaé rowniez specjaine mieszanki betonowe samozageszczaine. Maja one odpowiednio dobrany skiad,
roznigcy sie od sktadu tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza réznica polega na zwigkszeniu udziatu
frakcji pylastych do 0,125 mm, ktorymi sg np. popiét lotny, drobna zmielony wapien, metakaolinit itp. Zaleta
mieszanki betonowe] samozageszezalne] jest przede wszystkim mozliwost jej ukiadania bez konieczno$ci
zageszezania, a poza tym fatwosé wykonania konstrukcji z ggsto utozonym zbrojeniem. Mieszanki betonowe
samozageszczalne musza byé odpowiednio zaprojekiowane.

7.4 Osadzenie elementow kotwiacych
Osadzenie w betonie elementéw kotwigeych i marek dla kanstrukeji stalowej i elementow wyposazenia budynku musi
odbywac sie pod $cistym nadzorem geodezyjnym w celu wyeliminowania jakichkolwiek odchytek.

7.5 Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur

Betonowanie konstrukeji nalezy wykonywa¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton o wytrzymatosei co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie W temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ulratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprozniania betoniark nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie
ulewnego deszczu - nalezy przed rozpoczeciem betonowania zabezpieczyC migjsce rob6t za pomocg mat lub foli,

Roboty betonowe moga by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane warunki umozliwiajage
wigzanie | twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako temperature obnizona, wplywajacq
na spowoalnienie tego proces, przyjmuje sie temperafure otoczenia wynoszacq ponizej +10°C, a érednig dobowg
temperature +5°C nalezy traktowat jako graniczna, przy kiorej mieszanke betonowg, utozong w deskowaniu trzeba chronié

przed utratg ciepta. Jezeli przewiduje sie wykonywanie robdt betonowych w okresie obnizonych temperatur,
fo w dokumentagji technicznej nalezy okreslic wiasciwg organizacjg i technologig wykonania tych robot. W razie koniecznosci
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nalezy ustali¢ z Projektantem wymagania dotyczgce prowadzenia prac przy temperaturach granicznych: do +5°C, do -
ponizej —3 do —10 oraz ponize] —10 do — 15°C. Wymagania te musza zabezpieczyé uzyskanie przez beton peinej
wymagansj mrozoodpornosci. Pod tym pojeciem - W przypadku betonu narazonego na dziglanie czynnikow
atmosferycznych - nalezy rozumieé osiagnigeie wytrzymatosci na sciskanie: 5 MPa przez beton na cemencie portiandzkim, 8
MPa przez beton na cemengie portiandzkim z dodatkami, 10 MPa przez beton na cemencie hutniczym. Nie dopuszcza sig
prowadzenia betonowania w temperaturach ponize] +5°C w odniesieniu do konstrukgji piyty fundamentowe, stropu poziomu
0.00 oraz §cian i stupéw podziemia. Nie nalszy betonowa¢ kenstrukji w temperaturze ponizej — 15°C na wolnym powietrzu.
Sposoby zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez beton pengj mrozoodpomosci - zgodnie z instrukejg ITB nr
282188:

o zwigkszenie o okolo 10% foci cementu lub zmiang cementu przewidzianego w projekcie na cement wyzszej
klasy; wymaga fo przeprowadzenia laboratoryjnych badan pordwnawczych,

¢ dodanie do mieszanki betonowej wlasciwych domieszek chemicznych i dodatkow dobranych odpowiednio do
rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstepnych badari laboratoryjnych,

¢ podgrzewanie skfadnikéw mieszanki betonowej (z wyjatkiem cementu) do odpowiedniej temperatury, W celu
uzyskania okreslonej temperatury mieszanki betonowej w chwili je] ukladania w deskowaniu,

o oslanianie elementéw lub calsj konstrukcji materiatami cieptochronnymi w celu zachowania ciepta w mieszance
betonowe] utozonej w deskowaniu lub formie przez czas niezbedny do uzyskania przez befon peingj
mrozoodpornosci,

e ogrzewanie Swiezego betonu w deskowaniu za pomoca pary, cieptego powietrza lub - w przypadkach technicznie
uzasadnionych - za pamoca pradu elektrycznego,

e wykonywanie robdt betonowych w pomieszczeniach zamknietych ogrzanych lub w cieplakach statych albo
przesuwnych, o temperaturze powietrza wewnarz cieplaka nie nizszej niz +10°C.

Mozna réwniez zastosowaé elektro nagrzew befonu poprzez ufozenie instalacji elekirycznej zasilang] pradem statym
Wymienione sposoby zabezpieczen moga by¢ stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu wybranym przez projektanta,
w uzgodnieniu z kierownikiem budowy. W przypadku gdy konstrukcja jest betonowana w temperaturach ujemnych, przy
ktorych nie mozna zapewnié dojrzewania betonu, lub qdy w deskowaniu ma by¢ uktadana mieszanka betonowa 0 stosunku
wodno-cementowym wi/c mnigjszym niz 0,55 - $wiezy beton nalezy chronié przed doptywem wilgoci z zewnarz szczelnymi
ostonami az do czasu uzyskania przez niego peinej mrozoodpornosci. Jezeli spadek temperatury ponizej - 3°C jest
spodziewany w okresie diuzszym niz 3 dni, lecz ponizej 10 dni, liczac od chwili zakorczenia betonowania, to nalezy chronic¢
beton przed naptywem wilgoci z zewnarz przez stosowanie wiasciwych w danym przypadku materialow cieptochronnych, jak
maty stomiane, papa itp., niezanieczyszczajgcych jednak powierzchni éwiezo ufozonego betonu. Jezeli spadek temperatury
ponizej - 3°C spodziewany jest przed uptywem 3 dni, liczac od chwili zabetonowania konstrukeji, badz nastapil w trakcie
ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu, to nalezy ukiadat mieszanke betonowa o podwyzszonej temperaturze
i niezwlocznie ochronié zabetonowany fragment konstrukeji przed stratami ciepta. W przypadku wykonywania z betonow
monolitycznych konstrukeji cienkosciennych zaleca sig stosowaé przyspieszone dojrzewanie betonu w wyniku jego
podgrzewania lub betonowanie w cieplakach. Pozwala to na uzyskanie przez beton w krotkim czasie wymaganej
wytrzymatoéci na $ciskanie oraz zapewnia statecznosé konstrukeji po usunigciu deskowania. Przed przystapieniem do
betonowania nalezy oczyéci¢ deskowanie ze §niegu i lodu oraz sprawdzié jego szczelnosé, Wykonane zbrojenie trzeba
chroni¢ przed oblodzeniem i zasypaniem $niegiem odpowiednimi oslonami. Jezeli jednak zbrojenie zostato oblodzone
lub zasypane $niegiem, to przed ulozeniem mieszanki betonowe] $nieg i l6d nalezy usungt. Szczegblowe informacje
dotyczace wykonywania robot betonowych w okresie obnizonych temperatur sg podane m.in. w instrukeji ITB nr 282/88.

7.6 Kontrola i pielegnacja $wiezych betonow

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzehni betonu lekkimi osfonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigeymi beton przed deszezem i nasfonecznieniem. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz + 5° C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od zakorczenia betonowania rozpoczaé pielggnacie
wilgotnosciows betonu i prowadzié jg co ngjmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy
femperaturze otoczenia + 15°C, | wyzszej, befon nalezy polewa¢ w clagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieft
i co najmniej | raz w nocy, a w nastgpne dni jak wyZzej. Woda stosowana do polewania betonu powinna spefnia¢ wymagania
normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania befonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmnigj do chwili uzyskania przez niego wytrzymatoéci na $ciskanie co najmniej 15MPa. Mieszanke betonowg uklada
sie po odhiorze deskowar i rusztowan oraz zbrojenia elementow. Skiad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang
recepta, rabocza, Zasady ukiadania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach $lizgowych, a takze
przerwy robocze w betonowaniu konstrukeji powinny byé ustalone z Projektantem. W konstrukcjach mniej odpowiedzialnych
mozna przerwy robocze stosowac:

s w belkach i podciagach - w miejscach wystgpowania najmniejszych sit poprzecznych,

o W stupach - w plaszczyznach stropdw, belek lub podeiggéw; belki i plyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub

gcianami nalezy betonowaé nie wezesnij niz po uplywie 1 do 2 od zabetonowania tych slupéw i §cian,




e W plytach - na linif prostopadtej do belek lub Zeber, na ktorych opiera sig plyta; przy betonowaniu plyt w kierunku
rownoleglym do podciggu dopuszcza sle przerwe w $rodkowej czebcl przesta piyty, rownolegle do zeber, na
ktarych wspiera sig piyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadia do kierunku naprezen gltownych. Powierzchnie
fe nalezy przed wznowieniem betonowania starannie przygotowaé do potaczenia betonu stwardniatego z betonem nowym.
Wymaga to usunigcia z powierzehni stwardniatego betonu luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego
i przepiukania woda, Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowas, a wiec:

e chroni¢ jego odsfonigte powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych, szczegdinie
wiatru i promieni slonecznych (w zimie mrozu},

o utrzymywaé w stale] wilgotnosai:

o 3dniwwypadku uzycia cementu portiandzkiego szybkotwardniejacego,
o 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,

o 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie woda, betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpocza¢ po 12 h od jego ulozenia. Jezeli temperatura wynosi
+15°C i wigcej, nalezy w pierwszych frzech dniach beton polewat co 3 h w dzieft i co najmniej raz w nocy, @ w nastepnych
dniach — co najmnigj 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu sie nie polewa. Obcigzenie
zabetonowanej konstrukeji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek grubosci 36 mm) i deskowanie
dopuszcza sig po osiagnieciu przez beton wytrzymaloSci na $ciskenie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem,
s6 odksztalcenie deskowania nie spowoduje rys | uszkodze w niedojrzalym betonie. Nie nalezy oboigzat stropdw i schodow
przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +10°C
powinien by¢ odpowiednio przediuzony. Catkowite usunigcie deskowania | rusztowania konstrukcji zelbetowej moze
nastapi¢, gdy beton osiagnie wytrzymalo$é wymagang wedtug projektu. Wytrzymalosé tg nalezy sprawdza¢ na probkach
przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu W konstrukcjl. Wymagania szczegotowe
dotyczace usuwania deskowar konstrukeii betonowyeh i zelbetowych powinny byé podane przez projektanta. Orientacyjnie
moZna przyjac, ze:

e boczne elementy deskowari nieprzenoszace obcigzenia od cigzaru konstrukcji mozna usunaé po osiggnigciu
przez beton wytrzymatosci zapewniajagcej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedz! elementow,

e nosne deskowanie konstrukcji mozna usunaé po osiagnigciu przez beton wytrzymaloci.

Podpory, dzwigary i inne elementy podtrzymujgce deskowanie wznoszone] konstrukgji nalezy usuwac w takigj kolejno$ci,
aby nie spowodowag szkodliwych naprezen w tej konstrukcji. Podczas rozdeskowania zabstonowanych stropow budynkow
wielokondygnacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

o usunigecie podpdr deskowania stropu znajdujgcego sie bezpoérednio pod betonowanym stropem jest
niedopuszezalne,

e podpory deskowania nastepnego, nizej polozonego stropu moga bye usunigte tylko czedciowo; pod wszystkimi
belkami i podciagami o rozpigtosci 4 m wieksze] powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegtosci nie wigkszej niz
3m,

e odpory deskowania betonowanego stropu powinny opiera sig o najmniej na dwach podstemplowanych
lezacych nizej stropach , ktore osiagnely peing wytrzymatos¢ projektowana,

o calkowite usuniecie deskowania stropow lezgcych nizej moze nastapi¢ pod warunkiem osiagnigcia przez beton
tych stropow wytrzymatosci projektowane;.

Usuwanie deskowari powinno odbywaé sie pod scistym nadzorem technicznym.
7.7 Wykaficzanie powierzehni betonu.
Dla powierzehni betonow obowiazuj g nastepujace wymagania:

o wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami, kruszywa,
przelomami | wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

s peknieciairysy sg niedopuszczalne,

e rowno$t powierzehni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B- 10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Jezeli Dokumentacja Projektowa me przewiduje
specjalnego wykoficzenia powierzchni betonowych konstrukgji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomocg, tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sig szpachlowanie konstrukci
po rozdeskowaniu.

7.8 Deskowania i rusztowania

Prawidlowo$¢ wykonania deskowan i rusztowar nalezy sprawdzié przed ich uzytkowaniem (dokonac odbioru). Sprawdzenie
to | dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Deskowania dla podstawowych
elementow konstrukeji obiektu (ustrdj nosny, podpory) nalezy wykonaC wedtug projekiu technologicznego deskowania,
opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymalo$ciowych. Deskowania | zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewnié
sztywnosC | niezmiennosé wymiaréw Konstrukcji podczas ukladania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wigc
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w calym okresie ich eksploatacjl. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraklowej i uzgodnien z Projektantem.
Konstrukcje deskowan oblicza sig na dziafanie obciazen spowodowanych cigzarem wiasnym oraz pomostow roboczych
i uzywanego sprzetu (np. taczki, wozki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzglednieniem obcigzert
dynamicznych podczas jej ukladania | zageszczania), obcigzenia od pracownikow itp. Deskowania powinny bye szezelne,
aby chronié przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki befonowej. Zaleca sig, aby szerokod¢ desek
przylegajacych bezposrednio do betonu nie byta wigksza niz 150 mm, z wyjatkiem dna form, gdzie moze by¢ zastosowana
jedna deska odpowiednie] szerokosci. Deskowania belek, tukéw | sklepier o rozpigtosci powyzej 4 m powinny byé wykonane
ze strzatkg konstrukeyjna odwrotng do kierunku ugiecia konstrukeji.
Deskowania zaleca si¢ wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgs¢ deskowar mozna uzy¢ desek
zdrzew iglastych Il lub IV klasy. Minimaina grubosé desek 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane
i przygotowane do taczenia na wpust i pidro. Styki gdzie nie mozna zastosowaé pofgczenia na pioro i wpust nalezy
uszezelni¢ tagmami z tworzyw sztucznych albo piankg, Nalezy zwréci¢ szczegéing uwage na uszczelnienie stykow Scian
z dnem deskowania oraz stykéw deskowar belek i poprzecznie. Belki gzymsowe oraz gzymsy - wykonywane razem
z pokrywami chodnikowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin syntetykiem do deskowan.
Warto$6 te] strzatki powinna byé okreslona w projekcie Iub instrukcji dotyczacej danego rodzaju deskowania. Deskowania
nieimpregnowane nalezy przed utozeniem mieszanki betonowej obficie zlaé wodg, Otwory w konstrukaji i osadzanie
glementow typu odeinki rur, taczniki nalezy wykonaé wg wymagan Dokumentacji Projektowej. Konstrukcja deskowan
powinna byé sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw
oraz uwzgledniad:

e szybko$¢ betonowania,

s 5posob zageszozania,

e obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

e zapewniat odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$é ksztaftu konstrukdji,
zapewniaé jednorodng powierzchnig betonu,
zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,
zapewniaé fatwy ich montaz | demontaz oraz wiglokrotnos¢ uzycia,
wykazywat odporno$é na deformacje pod wpltywem warunkow atmosferycznych.

7.9 Usuwanie deskowan i rusztowan

o Usuniecie deskowania | rusziowania konstrukeji zelbetowej moze nastapic, gdy beton osiggnie wymagang
projektem wytrzymalosé, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkow
dojrzewania betonu w konstrukeji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

s Usuwanie deskowania powinno byé przeprowadzane w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzehni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

o Usuwanie podpér, d2zwigaréw i innych elementow podirzymujacych deskowanie konstrukeji nosnych moze by¢
dokonane po usunigciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidtowosci wykonania rozdeskowanych
fragmentow konstrukcji. Usuwanie podpor rusztowar nalezy przeprowadza¢ w takiej kolejnoéci, aby nie wywotaé
szkodliwych naprezef we wznoszonej konstrukgji.

e Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw budynkéw wielokondygnacyjnych nalezy przeprowadza¢ przy
zachowaniu nastepujacych zasad:

0 usuniecie podpér deskowania sfropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod betonowanym stropem jest
niedopuszczalne,

o podpory deskowania nastepnego, nizej poloZonego stropu moga byé usunigte tylko czgéciowo, gdyz
pod wszystkimi belkami i podciagami o rozpigtodci 4 m i wigkszej powinny by¢ pozostawione stojaki w
odlegtosci nie wigkszej niz 3 m,

o calkowite usuniecie deskowania stropow lezagych nizej moze nastapic pod warunkiem osiggniecia przez
beton tych stropow zafozonej w projekcie wytrzymatosci.

e Plyty deskowan usuwane za pomocg urzadzen podno$nikowych powinny by¢ przed ich podniesieniem
oddzielone od betonu. Usuwanie deskowania przestawnego konstrukcji bardziej skomplikowanych, powinno byé
przeprowadzone w sposob podany w instrukcji roboczej lub w projekcie deskowania.

e Kolejnost i sposob demontazu deskowania $lizgowego powinny by ustalone w jego projekcie, a w przypadku
deskowani inwentarzowych w instrukcji o ich eksploatacji. Kolejnosé rozbiorki deskowania &lizgowego i
wszystkich przytwierdzonych do niego urzadzen powinna zapewnia¢ stateczno$é pozostalych konstrukcj
deskowania po usunieciu poszczegolnych jego czescl. W przypadku gdy pomost roboczy deskowania slizgowego
jest jednoczesnie deskowaniem gornego stropu, rozebranie deskowania moze nastepic dopiero po osiggnieciu
przez beton tego stropu wytrzymatoscl projektowanej.

e Usuwanie deskowan przesuwnych powinno by¢ dokonane w sposob ustalony w projekcie.

Niezaleznie od rodzaju deskowan, przy ich usuwaniu nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
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o usuniecie bocznych elementow deskowania nieprzenoszacych obciazenia od cigzaru konstrukgji dopuszcza
sig po osiggnieciu przez beton wytrzymalosci zapewnigjacej nieuszkodzenie powierzehni oraz krawgdzi
elementdw, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

0 usuniecie nonego deskowania konstrukaji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:
= dla konstrukgji betonowych i selbstowych, wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2
MPa w $cianach,
= dia konstrukeji betonowych i zelbetowych wykonanych w okresie obnizonych temperatur - 17,5 MPa w
stropach i 10 MPa w $cianach,
»  dlabelsk i podciagdw o rozpigtosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla konstrukji
noénych o rozpigtosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymatosci betonu,

o deskowania inwentaryzowane po sdemontowaniu nalezy oczyscié z resziek zaprawy, sprawdzi¢ starannie, czy
nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych, elementow, pokry¢ $rodkami zmniejszajacymi przyczepnost
betonu,

o rozbibrke deskowan tradycyjnych nalezy przeprowadzat ostroznie, aby nie niszezyé materialu; materiat uzyskany
7 rozbiérki nalezy oczy$ci¢ z gwozdzi i zaprawy, posegregowat | przygotowat do ponownego wykorzystania.

8. Kontrola jakosci wykonania robot

Podczas rob6t betonowych nalezy prowadzié systematyczna kontrolg:
o jakosci skiadnikow betonu oraz prawidtowosci ich skladowania,
o dozowania skiadnikow mieszanki betonowe,
o jako$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukladania i zageszczania,
o cech wytrzymalosciowych betonu,
o prawidlowosci przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskowania oraz czesciowego lub catkowitego
obcigzenia konstrukgji.
Kontrola wytrzymaloéci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzana na probkach pobranych przy danym stanowisku
betonowania. Liczba probek nie powinna by¢ mniejsza, niz: 1 probka na 50m? betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek
na partie betonu. .

8,2 Badania kontroine betonu
Dla okredlenia wytrzymalosci betonu wbudowanego W konstrukcje nalezy w frakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne
postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niZ:

o 1 probkana 100 zarobow,

e 1 probkana 50 m3 betonu,

s 3 probkinadobe,

o 6 probek na partig betonu.
Probki pobiera sig losowo po jednej rownomiernie W okresie betonowania, a nastgpnie przechowtije, przygotowuje i bada
w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymafo$t nizsza
od przewidzianej dia danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukgji. Jezeli wyniki tych
badan bedg pozytywne, o befon nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej Klasie betonu. W przypadku nie spefnienia
warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sig w uzasadnionych przypadkach,
za zgoda Inspektora Nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie poznigjszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie
pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymalo$ci betonu na &ciskanie w wieku wczesnigjszym od 28 dni.
Dla okreslenia nasiakliwosci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w okresie betonowania
oblekiu oraz kazdorazowo przy zmianie skiadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania - po 3 probki o ksztatcie
regularnym lub po 5 probek o ksztalcle nieregulamym, zgodnie z PN-B-06250. Probki przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250. Nasiakliwosé zaleca sig rowniez badaé na probkach
wycietych z konstrukgji. Dla okre$lenia mrozoodpornoéci betonu, nalezy pobra przy stanowisku betonowania - co najmniej 1
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikow i sposobu wykonywania betonu - po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub grednicy probki 100mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych i badaé w wieku 90 dni zgodnie z norma, PNB- 06250. Zaleca sie badaé mrozoodpornosé na probkach
wyciglych z konstrukeji. Przy stosowaniu metody przy$pieszongj wg PN-B- 06250, liczba probek reprezentujacych dang
partig betonu moze by¢ zmnigjszona do 6, a Dbadanie nalezy przeprowadzic w wieku 28 dni. Wymagany stopief
wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
skiadnikew i sposobu wykonywania betonu - po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywag nalezy w warunkach laboratoryjnych i badac w wieku 28 dni wg
PN-B-06250. Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnoéei na probkach wycietych z konstrukji. Na Wykonawey spoczywa
obowiazek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych
norma, PN-B-06250. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
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przewidziane aktualng norma i mnigjszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych. Badania powinny obejmowac:

e badanie sktadnikéw betonu,

e badanie mieszanki betonowej,

¢ badanie betonu.

9. Obmiar rohét

Jednostkg obmiaru jest - 1 m3,

Do obliczenia ilosci przedmiarowe] przyjmuje sie ilos¢ befonu wg Dokumentacji Projektowej. Z kubatury nie potrgca sig
rowkow, skos6w o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?2.

10. Odbidr robot

Podstawa odbioru Robot zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspekiora Nadzoru w Dzienniku
Budowy o wykonaniu Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru
o wykonaniu Rob6t. Zakres Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreglaja pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

10.10dbidr koncowy konstrukcji
Odbior koricowy odbywa sig po pissmnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakoriczenia robot
betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych Robot zawartych w umowie. Podczas odbioru koricowego
powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

o dokumenlacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
dziennik budowy,
protokoly stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentacj,
wyniki badan kontrolnych betonu,
protokoly z adbioru robét zanikajacych (np. fundamentow, zbrojenia elementow konstrukeji),
inne dokumenty przewidziane w dokumentagji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wplyw
na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
Sprawdzenie jakoéci wykonanych robét obejmuje ocene:

e prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

o prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych kenstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin dylatacyjnych

(tabela ponizej),
o Tablica - Maksymalne odlegtosci miedzy przerwami dylatacyjnymi (wg PN-B-03264:2002).

10.20dbior deskowan

Do odbioru deskowan powinny byé przedtozony dziennik wykonywania deskowan, jezeli taki byt prowadzony na danej
budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczace danego rodzaju deskowania. Odstepstwa od postanowien projektu lub
instrukeji wykonywania deskowart systemowych inwentaryzowanych powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy
i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym rownorzednym dowodem. Badanie materialow lub gotowych slementow
stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych materiatow na budowg. Ocena
jakosci materialow przy odbiorze deskowania powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i zaswiadczen o jakosci materiatéw lub elementow wystawionych przez producentéw. Przy odbiorze deskowan
irusziowan do wykonywania konstrukcfi z betonu nalezy sprawdzat: przekroje | rozstawy stojakow (podpdr) oraz
ich usztywnienie (niezmiennoéé w trakcie betonowania), szczelnosé deskowania, warto$é roboczej strzatki ugiecia, jezeli
taka byta przewidziana, prawidlowos¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie, usunigcie z deskowan wszefkich
zanieczyszczen, powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu, sprawdzenie dopuszczalnych
odchytek wymiarowych. Dopuszcza sig nastepujace odchylki wymiarowe przy wykonywaniu deskowari:

e odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1 m-2mm,
odchylka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm,
odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na cate] wysokosci - 15,0 mm,
odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,
odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podeiagu oraz krawedzi przecigeia deskowan tych belek - 2,5
mm,
e odchytki od rozpietosci projektowanych:

o odchytka belki lub piyty bezzebrowej £15 mm,

o  odchylka ptyty w przekryciach zebrowych £10 mm.
Odchylki osi cian i slupéw od projektowanego ich pofozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji nalezy
usungg na wyzszych kondygnacjach.
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10.30cena wykonania deskowan

11, Podstawa ptatnoéci
Zapisy umowy zawartej pomigdzy Inwestorem a Wykonawca,
12. Przepisy zwigzane (dokumenty odniesienia)

e ®« ¢ = © @ © © ® © ® o

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg dodatni wynik, deskowanie nalezy uznaé za wykonane prawidiowo. W
przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzefi da ujemny wynik, nalezy deskowanie uzna¢ w calosci lub w czesci
za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania caloécl lub czeéci deskowania jako wykonanych niewlasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw
deskowania | odnotowaé to w protokéle z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazalo bezpieczenstwu obiektu lub powstataby mozliwos¢ jego
deformacji w trakcle betonowania, deskowanie nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami i powinno by¢
rozebrane oraz wykonane ponownie.

Dopuszczenie deskowania do ukadania w nim zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno byt
potwierdzone zapisem w protokéle odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

Stosowanie cementu powszechnego uzytku wg PN-B-10701:1997 w budownictwie. Instrukcja ITB nr 356/98.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.

Wytyczne wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur. Instrukcja ITB nr
282/88

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom | - Budownictwo ogolne. Arkady
Warszawa 1989.

Neville AM.: Wraéciwosci betonu. Polski Cement, Krakow 1998,

+ ukowski P.: Domieszki chemiczne do zapraw i betonow. Polski Cement, Krakow 1998.

Sliwifiski J.. Beton zwykly. Projektowanie i podstawowe wiasciwosci. Polski Cement, Krakow 1999,

Krol M., Tur W.: Beton ekspansywny. Arkady, Warszawa 1998.

Sliwinski J.: Beton zwykly. Projektowanie i podstawowe wtasciwoscl. Polski Cement. Krakow 1999,
PN-ENV-206-1 Beton, wiadciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodno$ci®).

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-83/B-06256 Befon odporny na $cieranie.

PN-62/B-06257 Beton zaroodporny na cemencie portlandzkim Jub hutniczym.

PN-01/B-06263 Befon lekki kruszywowy (zastapiona czgSciowo przez: PN-EN 992:1999 w zakresie p. 4.4 oraz
PN-EN 1354w zakresie p. 4.2).

PN-88/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.

PN-EN 992:1999 Oznaczanie gestoéci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze.
PN-EN-1354:1999 Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie betonu lekkiego kruszywowego o zwartej strukturze.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania | statosci objetosai.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy | zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie llosci wody wydzielajace] sig i
samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy | zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni. ;
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badar. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substanci.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkow
rozpuszezalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badafi. Oznaczanie zawartosci alkaliow
w domigszkach.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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e PN-B-08261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu
na $ciskanie.

e PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymalos¢ i betonu

na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczeri obcyeh.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pylow mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarowego. Metoda

przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geomstrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztaltu.

PN-EN1097-6 Badania mechanicznych i fizyeznych wladciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i

nasigkliwo$ci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostalosci, pozostaiocl po prazeniu, straty przy prazeniu oraz

substancji rozpuszezonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substandji rozpuszczonych lotnych.

o PN-C-04554/02 Woda | $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardoéci ogolne) powyzej 0,337 mval/dm3

metodg wersenianows,

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowym.

BN-75/7159-01 Piyty szalunkowe z drewna systemu Slask".

PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowart. Wymagania i badania.

BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane - Wytyczne ogéine projektowania i wykonywania.

BN-70/9 082-02 Rusztowania drewniane na wysuwnicach.

BN-70/9082-03 Rusztowania na koztach.

BN-70/9082-04 Rusztowania dwurzedowe z dtuzyc.

BN-70/9082-05 Rusztowania dwurzedowe z krawedziakow.

BN-70/9082-06 Rusztowania jednorzedowe z dluzyc.

BN-70/9082-07 Rusztowania drabinowe.

BN-70/9082-08 Rusztowania jednorzedowe z krawgdziakow.

N-78/M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i giowne parametry

PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych, Ogolne

wymagania | badania oraz eksploatacja.

e PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania | badania
oraz eksploatacja.

e  PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Zigcza. Ogdine wymagania i badania.
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SST0011  Konstrukcje i elementy z drewna i materiatéw drewnopochodnych
(CPV: CPV: 45200000-9; 45260000-7; 45261000-4)

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie konstrukcji drewnianych. Specyfikacja
Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacii i odbiorze robot.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zZlecaniu | realizacji Robot opisanych
w przedmiocie specyfikaci.
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3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w ninigjszych ST dotyczg zasad prowadzenia robét w zakresie elementéw z drewna i materiafow
drewnopochodnych. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé i ich wykonanie oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. Materiaty
Drewno konstrukeyjne co najmniej o klasach jakosci i wytrzymaloéci i wilgotnosci okreslonych w Dokumentacji Projektowej,
odpowiadajace wymaganiom aktualnych PN. O ile nie opisano inaczej W Dokumentacji projektowej konstrukcje lub elementy
drewniane powinny byé wykonywane z tarcicy sosnowej lub $wierkowej. Drobne glementy konstrukcyjne w postaci wkiadek,
kotkow, klockow, plytek itp. powinny byé wykonane z drewna twardego — debowego, akacjowego lub innego o podobnych
wiasciwosciach.

5. Sprzet
Poziomice, pily mechaniczne, pity reczne, miotki, oboegi itp., rusztowania systemowe, systemowe rusztowania podporowe,
wciggarki, zuraw na podwoziu samojezdnym.

6. Transport
Samochdd ciezarowy, roztadunek rgozny i mechaniczny, dzwig pionowy, fransport reczny i mechaniczny.

7. Wykonywanie robét
7.1 Wymagania ogéine dotyczace zabezpieczen konstrukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych

« konstrukcje i elementy z drewna i materiafow drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed diugotrwatym
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania i montazu,

o wszystkie czescl i elementy konstrukeji z drewna i materiatow drewnopochodnych stykajace sig z elementami
i czeSciami budynku lub konstrukcji wykonanymi z innych materialow chlonacych wilgoé powinny byé
zabezpieczone przed bezposrednim wohfanianiem wilgoci z tych materialow i elementow — za pomoce, izolacji
przeciwwilgociowe,

e spostb zabezpieczenia elementow konstrukgji i konstrukeji z drewna i materiatow drewnopochodnych przed
ogniem powinien byé zgodny z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej,

o Srodki | materialy do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie
normami parstwowymi lub $wiadectwami ITB,

o wszystkie elementy z drewna i materialéw drewnopochodnych stosowane W budownictwie powinny by
zabezpieczone przed korozjg biclogiczna; jakos¢ zabezpieczen powinna spelniaé wymagania okreslone w
normie panstwowej lub instrukcjach ITB,

o &rodki chemiczne do zabezpieczania przed korozjg biologiczna, i owadami elementow i konstrukgji z drewna
i materiatow drewnopochodnych nie powinny powodowaé korozji tacznikow i innych elementéw metalowych
stykajacych sie z tymi konstrukcjami,

e roboly zabezpieczajace drewno | materialy drewnopodobne $rodkami przeznaczonymi do ochrony drewna
powinny byé wykonywane w wytwomi elementéw drewnianych z zastosowaniem metody ci$nieniowo-prozniowej.

7.2 Laczniki i potaczenia elementow konstrukcji z drewna i materiatow drewnopochodnych

Wszystkie potaczenia ciesielskie nalezy wykona¢ jako wrebowe, tak aby powlerzchnie taczonych elementéw $cisle do siebie
przylegaty, co warunkuje sztywnost i wytrzymalosé potgczenia. Dodatkowo w migjscach lgczenia elementow drewnianych
polaczenie nalezy wzmocni¢ poprzez stosowanie dodatkowych facznikéw w postaci gwozdzi, kolkéw dgbowych, Srub,
lacznikéw wytioczonych z blachy stalowej lub aluminiowsj itp.

« do zlaczy konstrukeyjnych gwozdziowanych nalezy stosowaé gwozdzie okragte zgodnie z opisami na rysunkach
wykonawczych zawartych w dokumentacji technicznej,

o wszystkie potaczenia cieslelskie nalezy wykonaé jako wrebowe, fak aby powierzchnie tgczonych elementow
scisle do siebie przylegaly, co warunkuje sztywnosé i wytrzymalos¢ polgezenia. Dodatkowo w migjscach {gczenia
elementéw drewnianych potaczenie nalezy wzmocnié poprzez stosowanie dodatkowych igcznikéw w postaci
gwozdzi, kolkow dgbowych, srub, tacznikow wytioczonych z blachy stalowej [ub aluminiowe] itp,

o do wykonania zlaczy na $ruby nalezy stosowa $ruby zgodne z wydanymi na rysunkach wykonawczych.

7.3 Konstrukcje drewniane (dachowe, cienne, stropowe)

o przekroje i rozmieszezenie elementéw powinno byé zgodne z Doku mentacja Projektows,

o przy wykonywaniu znacznej iloéci jednakowych elementow konstrukeyjnych (krokwie, belki sumiki itp.) nalezy
stosowaé wzomniki (szablony) z ostruganych desek, skljki lub twardych piyt pilsniowych; dokiadnos¢ wykonania
wzornika powinna wynosié +1mm; doktadnos¢ tg nalezy sprawdzi¢ przez prébny montaz, a nastepnie sprawdzac
okresowo za pomoca tasmy stalowej,

o dlugosé elementow wykonanych wedtug wzomikow nie powinna r62ni6 sig od diugoscl projektowanych wigcej

niz 0.5mm,
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w przypadkach, w kiorych zachodzi koniecznosé obrobki kocow elementow na montazu, dlugoscl elementow
wysytkowych powinny by¢ wigksze od diugosci projektowanych,

potaczenia kulawek z krokwiami naroznymi powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami,

polgczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny byé wykonane przez przybicie do krokwi koszowej koncow
krokwi opartych na niej we wrebie,

dopuszcza sie odchyltke +1 cm w rozstawach osiowych krokwi,

drewniane elementy wiezby dachowej stykajgce sig z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedng warstwa, papy,

muriaty powinny byé kotwione w konstrukcji écian murowanych lub w wiericach zelbetowych,

na deskowanie nalezy stosowaé deski Il klasy jakosci tarcicy ogolnego przeznaczenia; szerokosci desek nie
powinny przekracza¢ 16cm; w deskach niedopuszczalne sg otwory po sekach,

deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobojezymi, utozone strong
dordzeniowa, ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwoZdziami o diugosci co najmniej 2.5 razy
przekraczajacej grubosé desek; czola desek powinny stykac si¢ tylko na krokwiach,

w przypadku rezygnacji z rozwigzar systemowych szeroko$¢ stosowanych faw kominiarskich powinna wynosi¢
co najmniej 30cm, a grubosé 50mm; zaleca sig wykonanie faw z dwéch desek utoZonych z prze$witem nie
wiekszym niz 3,0 cm i usztywnionych od spodu tatami 38x50mm przybitymi prostopadle do desek; tawy nalezy
oprzeé na stalowych, ocynkowanych podpérkach mocowanych do krokwi, przy czym rozstaw podpérek nie
powinien byé wigkszy niz 2,0 m na poziomych odcinakach i 1.0m na odcinkach pachytych; faczenie desek faw
nalezy wykona¢ na podpérkach i by¢ wzmocnione podkiadkami z desek o te] same] grubosci; na tawach
pochylych nalezy na wierzchu przybié listwy w rozstawie nie wigkszym niz 40cm.

8. Kontrola jakosci wykonania robot

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji przed jej zabudowaniem i po zabudowaniu, sprawdzenie poprawnosci
wykonania bruzd, przewiazek, mocowan i przewidziane] technologia kolgjnosci prac w czasie odbioréw czgdciowych,
sprawdzenie jako$ci materialow i elementéw, zalecen technologicznych i zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa,

9. Obmiar rob6t

m3 — drewno,
szt. — ilo$¢ zamontowanych elementow systemowych, tacznikow itp.

10. Odbidr robét

odbiér konstrukcji z drewna i materialow drewnopochodnych moze by¢ czgsciowo przeprowadzony w trakcie
robét (odbiér migdzyoperacyjny) oraz po zakoriczeniu robdt,

przekroje i rozmieszczenie slementéw powinno byé zgodne z doku mentacjg, techniczng,

do odbioru robdt powinien zosta¢ przediozony dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z

naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukgji i realizacji budowy,

odstepstwa od postanowier projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez nadzdr techniczny albo innym rownorzgdnym dowodem,
podstawa do oceny technicznej konstrukaji z drewna i materialow drewnopochodnych jest sprawdzenie jakoscl:

o  wbudowanych materialow,

o wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

o  gotowejkonstrukcjl,

badania materialow przewidzianych w projekcie do wykonania Kkonstrukcji z drewna i materiatow
drewnopochodnych powinno byé dokonane przy dostawie tych materiatow,

badania elementow przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

o sprawdzenie wykonania potaczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji techniczne,

o  sprawdzenie wymiarow poszczegélnych konstrukgji nalezy przeprowadzaé za pomocg pomiaru tasma lub
inng miara stalowa z podziatka milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgod nosci z dokumentacjg techniczng,

o  sprawdzenie wilgotnosci drewna,

odbiory miedzyoperacyjne lub czeéciowe powinny by¢ przeprowadzane w przypadku wykonania poszczegolnych
fragmentow robot przez oddzielne brygady robotnikow oraz w przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego
elementu lub konstrukaji przy odbiorze korcawym (np. mocowanie krokwi do platwi stalowych itp.); z kazdego
odbioru powinien byé sporzadzony protokét z zawartg techniczng oceng wykonania robét,

podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

rodzaj i Klasa uzytego drewna i materiaiow drewnopochodnych (pyty OSB) oraz wymiary glementow,
prawidtowosé wykonania zigczy,
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sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem, dziataniem technicznych szkodnikéw drewna
oraz ognia,

rozstawy krokwi, stupkéw i innych elementow  konstrukcyjnych, spadki potaci, prawidiowo$¢ wykonania
deskowania petnego wraz z odbojami, wylazami dachowymi, lukarnami, kominami wentylacyjnymi itd.,

odbiorem koficowym powinny byé objete elementy catkowicie zakoficzone; do odbioru koricowego wykonawca
powinien przedstawic:

dokumentagje techniczng obiekiu i robot,

protokoty badan kontrolnych lub atesty materiatowe dotyczace wbudowanych materiatow,

protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych,

zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot,

pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentagji potwierdzone przez nadzor techniczny,

odbidr koficowy zakoriczonych konstrukcji powinien polegat na sprawdzeniu:

zgodno$é konstrukeji z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi,

prawidlowosci kszteftu i gléwnych wymiaréw konstrukej,

prawidlowosci oparcia konstrukeji na podporach,

rozstawu elementow sktadowych,

o dopuszczalnosci odchylek wymiarowych oraz odchyler od kierunku poziomego i pionowego,

jezeli wszystkie odbiory robot przewidziane w {rakcie wykonywania robot i okreslone niniejszymi warunkami daly
wynik dodatni, wykonane roboty powinny byé uznane za zgodne z wymaganiami_ninigjszych warunkéw; w
przypadku gdy chociaz jeden z odbioréw miat wynik ujemny nalezy uzna¢ albo catoéé robét albo tylko ich czgsé
za wykonane niewtasciwie,

w razie uznania caloéci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustalié, czy stwierdzone odstgpstwa
od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazaja bezpieczeristwu budowli lub uniemozliwiajg,
jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,

konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny byé rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i przedstawione do
odbioru,

konstrukcje nie spelniajace wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za pewne
konstrukeyjnie i nie uniemozliwiajace uzytkowania budowli zgodnie z przeznaczeniem, moga by¢ przyjete po
obnizeniu wartoéci robot o wielkosé ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

o 0O O 0O O o o O O O

11. Podstawa ptatnosci

Zapisy umowy zawartej pomigdzy Inwestorem a Wykonawca,
Placi sig za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem robét i podzialem na typy prac oraz z zapisami W Dzienniku

Budowy.

12. Przepisy zwiazane (dokumenty odniesienia)

e © © e o e ©

SST0012

PN-B-02361:1999 Pochylenia polaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Kiasy wytrzymatosci.

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych
sortowania wytrzymatosciowego metoda wizuaing.

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukeyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowane] wytrzymatosciowo
metodg maszynowa oraz dla maszyn sortujacych.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

PN-B-03150:2000/A21:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/A23:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projekiowanie.

PN-C-04906:2000 $rodki ochrony drewna. Ogdine wymagania i badania.

PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne tacznikow stosowanych w konstrukcjach drewnianych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom | cze$6 Il Warszawa Arkady 1890,

Pokrycie dachu dachowka ceramiczng

(CPV: 45200000-9; 45210000-2; 45215000-7; 45260000-7; 45261000-4)
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1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dekarskich. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem
pomocniczym przy realizacii i odbiorze robot.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt opisanych
w przedmiocie specyfikagji.

3. Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres prac obejmuje roboty budowlano - montazowe polegajace na wykonaniu pokrycia dachowego z dachowki
ceramicznej zgodnie z czescig opisows i rysunkowg Dokumentacji Projektowe).

4, Materiaty

o Dachéwka ceramiczna wedlug zalecen i rysunkéw Dokumentacji Projektowej.
Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ aprobaty techniczne lub powinny by¢ produkowane
zgodnie z obowigzujacymi normami. Materialy stosowane do robot dekarskich do dnia uzyskania przez Polske cztonkostwa
w Unii Europejskiej powinny mie¢ certyfikat na znak bezpieczefistwa, certyfikat zgodnoéci lub deklaracje zgodnosai
z aprobatg techniczng lub z Polskg Norma, Z dniem uzyskania przez Polske cztonkostwa w Unii Europsjskiej wyroby
dekarskie powinny: '
o mieC certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma, europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego uznang za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone znakowaniem CE,
e mie¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sziuki budowlanej wydang przez producenta - w przypadku
wyrobdw podanych w wykazie Komisji Europejskiej majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.
» na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonywania robot dekarskich powinien sie znajdowaé termin
przydatnoéci do stosowania. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonywania robét dekarskich.

5. Sprzet

Roboty budowlane mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzycia takich narzedzi, ktére nie spowoduja, niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robdt oraz beda
przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosownych wyrobdw,

6. Transport

Transport materiatéw do robét w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkdw transportu, W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy uszkodzenie. Do ftransportu materiatéw w postac
suchych mieszanek w opakowaniach papierowych zaleca sig uzywaé samochodow zamknietych. Do przewozu pozostatego
towaru w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Materialy do robot
budowlanych nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i wysokimi
temperaturami. Do fransportu materialéw i u rzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

e samochdd skrzyniowy o fadownoéci 5-10 ton,

s samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

¢ ociggnik kotowy z przyczepa,

Materialy nalezy uklada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przestwania sig podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Przy za-

i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgeych w transporcie
drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosé
robdt | wlasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

7. Wykonywanie robét

7.1 Wymagania ogdlne dla pokry¢ dachéwka ceramiczng

Do wykonania pokryé dachowych mozna przystapic:

s po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podioza i podkiadu z Dokumentacjg Projekiowa, oraz wymaganiami
szezegOlowymi dla danego typu podtoza,

s po zakonczeniu robdt budowlanych wykonywanych na powierzchniach potaci, np. tynkowaniu komindw,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na kitore bedg wyprowadzane
(wywijane) warstwy izoalcyjne, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrébek blacharskich, uchwytéw
rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robdt, kiére ze wzgledéw technologicznych powinny byé wykonane w
trakcie uktadania pokrycia dachowego lub po jego catkowitym zakorczeniu,
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po sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacia, Projektowg materialow pokrywezych | sprzetu do wykonywania
pokry¢ dachowych.

Przy wykonywaniu podioza pod pokrycia z dachowki ceramicznej nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan ogblnych:

podioza pod pokrycia z dachéwki ceramicznej powinny odpowiadac wymaganiom podanym w Polskich Normach,
za$ w przypadku podiozy w nich nie ujetych, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych,

rodzaj pokrycia dachowego powinien by¢ dostosowany do pochylenia potaci dachowej,

na potaciach o pochyleniu minimalnym, a takze w Korytach odwadnigjgcych o takim samym spadku nalezy
uwzgledniat ugiecie konstrukeji noénej pod dziataniem obcigzenia oraz folerancje montazowe,

powierzchnia podtoza powinna byé réwna; przeswit pomigdzy powierzchnig, podfoza & fatg kontrolng o diugosci
2m nie moze byé wigkszy niz & mm,

przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy od strony kalenicy wykonat
odboje 0 gornej krawgdzi poziomej lub nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowej,

piyty izolagji termicznej powinny byé zabezpieczone przed zawilgoceniem woda zarobowg, Z zaprawy
cementowej lub wodg z opadow atmosferycznych albo wodg pochodzaca z pielegnacji gladzi; zabezpieczenie
takie mozna wykonad, stosujgc folig polietylenowg sklejong na zaktadach,

elementy konstrukeyjne stanowigce rownoczesdnie podioze pod pokrycie powinny spefnia¢ wymagania w zakresie
wytrzymalosci na zginanie, wynikajace obliczen statycznych,

podloza z zaprawy cementowej powinny spefnia¢ wymagania W zakresie odpowiedniej klasy zaprawy,
réwnoznacznej z wytrzymaloscig na $ciskanie zaprawy stwardniatej (gfadz cementowa); wytrzymalto$¢ zaprawy
na 4ciskanie nie  powinna by¢ nizsza niz 10Mpa,

podioze musi mieé taka wytrzymato$é i sztywnos¢, Zeby pod wptywem naciskow zewnetrznych nie wystapio
uszkodzenie pokrycia dachowego,

piyty izolacfi termicznej, stanowiage podioze pod bezposrednie pokrycie dachowe, powinny spefnia¢ wymagania

w zakresie wytrzymalosci na $ciskanie lub wytrzymato$ci na rozrywanie zgodnie z normami przedmiotowymi,

Oprécz wymagan ogolnych podioze powinno spefnia¢ wymagania dodatkowe, szczegolowe, wynikajgce z rodzaju materiatu
zastosowanego do jego wykonania.

7.2 Wykonanie podktadéw pod pokrycia z dachéwek
Podklad pod pokrycie powinien speiniac nastepujace wymagania:

pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z fat powinno byé dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymaganiami PN-B-02361:1999,

powierzchnia potaci z fat powinna by¢ poloZona na co najmniej 3 krokwiach,
podktad powinien by¢ zdylatowany W miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia,

taty powinny mie¢ przekrdj co najmniej 60x40 mm o ile nie opisano inaczej w Dokumentacji Projektowe],

taty nalezy przybija¢ do kazde krokwi jednym gwozdziem. Styki fat powinny znajdowac sie na krokwiach,

w przypadku stosowania rynien, do cz6t krokwi nalezy przybi¢ deskg grubodci od 32 do 38mmw celu
umocowania do niej uchwytow rynnowych. Wierzch deski powinien sig pokrywac z wierzchem faty okapowej,
wzdiuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe faty do mocowania ggsiorow, ,

wzdiuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna byt przybita deska, srodkowa — wzdiuz
osi kosza, a po obu jej stronach — deski taczone na styk. Wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia
dachéwkami koszowymi nalezy przybic deske érodkowa wzdluz osi kosza. CGrubost deski powinna byt
dostosowana do gruboéi taf,

laty | deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi aprobaty techniczne.

7.3 Pokrycia z dachéwek ceramicznych

Przed przystapieniem do ukiadania dachéwek powinny byé wykonane obrébki blacharskie na okapach, w koszach, przy
murach ogniowych i kominach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachu, z mozliwoscig,
astosowania tzw. fartuchéw blaszanych od strony okapu.

Krycie dachdwka ceramiczng powinno byé wykonane zgodnie Z instrukcja producenta wyrobu.

7.4 Pokrycie z folii dachowej

Pokrycia z folii dachowej nalezy wykonywag zgodnie z wymaganiami polskich norm i wymaganiami producenta.

Kiadac folig dachows nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

folig dachowa nalezy rozwijac nadrukiem do géry i uktadac rownolegle do okapu, lekko naciagajac,
dolny brzeg folii powinien konczyé sie na blasze okapowej,

folie nalezy przybié do krokwi gwozdziami,

na folig nalezy przybic kontraty i taty,

nastepne pasy folii nalezy rozwija¢ z zaktadem 10-15 cm,
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powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykonaé rynng z dodatkowego arkusza folii, ktory
nalezy wiozy¢ pod najblizszy od géry zakiad migdzy pasami, a dolng krawgdz zawingé ku gorze i przybi¢ na fate
nad przeszkoda, Rynienke uformowat ze spadkiem na zewnatrz przeszkody.

przy elementach wychodzacych ponad dach, folig nalezy wywing¢ ku gérze i umocowa¢ do wystajacego
elementu.

8. Kontrola jakoéci wykonania robét

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot, utrzymywanie w pelnej sprawnosci zabezpieczen | oznakowania
terenu budowy. Kontrola jakosci robot budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnosel ich wykonania zgodnie ze sztukg
budowlana, przedmiarem i poleceniami inspektora nadzoru

9, Obmiar robét

m2 — pokrycie dachowe,
szt. — iloé¢ zamontowanych elementéw systemowych.

10. Odbidr robot

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajage, wyfnagajq odbioréw czesciowych.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do kiorych dostep poznie] jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbiory robot pokrywczych powinny obegjmowa:

o odbiory czesciowe, dokonywane po zakoriczeniu kolejnych etapow wykonywanych robot pokrywezych,

o odbiér koricowy, dokonywany po wykonaniu caloci pokrycia na dachu lub catosci pokrycia na okreslonym
fragmencie dachu.

Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

o  podioza {ub podkiadu,

o dokladnosci zamocowania podktadu,

o jakosci zastosowanych materiatow,

o  dokfadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

o doktadnosci wykonania elementow obrobek blacharskich i ich pofagzenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy.

Odbidr koficowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia | obrobek dekarsko-blacharskich

i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen

eksploatacyjnych.

Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakoficzeniu robot, po deszczu,

Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzié na podstawie protokotdw i zapisow w Dzienniku Budowy:

o czy przygotowane podioze nadawato sig do rozpoczgcia robot pokrywezych,
o  czy zastosowane materialy pokrywcze byty odpowiednie] jakosci,

o ozy zostaly spefnione warunki wykonywania robét zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi oraz inne
wymagania zapisane w Dzienniku Budowy.

Oceny technicznej robot nalezy dokona¢ w oparciu o odbidr koficowy przeprowadzany przez komisjg, W sktad

ktérej powinien wchodzi¢ kisrownik budowy, inspektor nadzoru robot budowlanych, przedstawiciel Inwestora oraz

inne zaproszone 0soby.

Do odbioru koficowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czgdciowych (migdzyoperacyjnych) oraz

dokumentacje techniczna i Dziennik Budowy.

Jezeli wykonane roboly budza watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddac je szczegblowym

ogledzinom lub badaniom polaczonym z wykonaniem odkrywek. Zakres badari ustala komisja.

Jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadzg wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze nalezy uznat za

zgodne z ninjgjszymi warunkami technicznymi,

W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan I ogledzin da wynik ujemny, wowczas cato$t

odbieranych robot pokrywezych lub tylko niewtadciwie wykonang ich czgé¢ nalezy uzna¢ za nigzgodng, z

ninigjszymi warunkami technicznymi.

W razie uznania calosci lub czesci robdt pokrywczych za niezgodne z ninigjszymi warunkami technicznymi

komisja dokonujaca odbioru robét powinna ustalié, czy nalezy catkowicie lub czgéciowo odrzucié raboty i nakaza¢

ponowne ich wykonanie, czy teZ wykona¢ poprawki, ktére doprowadzg do zgodnosci robét z wymaganiami

warunkéw technicznych.

49




11. Podstawa pfatnosci

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca,

12. Przepisy zwiazane (dokumenty odniesienia)

PN-81/B-03150.01-03 - Konstrukeje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

o PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatociowymi.

o PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

o PN-EN384-1999 - Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartosci charakterystycznych, wiagciwosci mechanicznych
i gestosci.

o PN-84/M-81000 - Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badanie.

e PN-82/M-82054-00 - Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 — rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 1, W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

§ST0013  Pokrycie dachu biachg
(CPV: 45200000-9; 45210000-2; 45215000-7; 45260000-7; 46261000-4)

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot dekarskich. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy ziecaniu i realizacji Robot opisanych

w przedmiocie specyfikaji.

3. Zakres rob6t objetych specyfikacjg

Zakres prac obejmuje roboty budowlano — montazowe polegajace na wykonaniu pokrycia z blachy zgodnie z czgscig
opisowa, i rysunkowa Dokumentacji Projektowe;. '

4. Materialy

Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ aprobaty techniczne lub powinny by¢ produkowane
zgodnie z obowigzujacymi normami. Materiaty stosowane do robét dekarskich do dnia uzyskania przez Polskg cztonkostwa
w Unii Europejskiej powinny mie¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci

z aprobatg techniczng lub z Polskg Norma, Z dniem uzyskania przez Polskg czionkostwa w Unii Europejskiej wyroby .

dekarskie powinny.

o mie¢ certyfikat zgodnoéci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong, do zbioru norm polskich, z
suropejska aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacjg techniczng parstwa czlonkowskiego uznang za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie by oznaczone znakowaniem CE,

e  mie¢ deklaracje zgodnodcl z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta - w przypadku
wyrobéw podanych w wykazie Komisji Europejskiej majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpieczenstwa.

« na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonywania robt dekarskich powinien sie znajdowac termin
przydatnosei do stosowania. Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacq
skiadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonywania robét dekarskich.

5. Sprzet
«  Nozyce, nozyce do cigcia blachy, gigtarki do blachy, miotek, poziomice, piony, taty, drabiny itp.
Roboty budowiane mozna wykonat recznie tub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzycia takich narzedzi, ktére nie spowodujg, niekorzystnego wplywu na jako$é materialow i wykonywanych robot oraz beda
przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze narzgdzi nalezy uwzglednic wymagania producenta stosownych wyrobow.
6. Transport
Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny | mechaniczny, dzwig pionowy, transport reczny | mechaniczny.
7. Wykonywanie robot
Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:
e po sprawdzeniu zgodnoci wykonania podtoza i podkladu z Dokumentacjg Projekiowg oraz wymaganiami
szozegbtowymi dia danego typu podtoza,
e po zakonczeniu robét budowlanych wykonywanych na powierzchniach pofaci, np. tynkowaniu kominow,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktore bedg wyprowadzane
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(wywijane) warstwy izolacyjne, osadzeniu listew lub klockow do mocowania obrobek blacharskich, uchwytow
rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robét, ktére ze wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonane w
trakcie ukladania pokrycia dachowego lub po jego catkowitym zakoriczeniu,
o po sprawdzeniu zgodnodci z Dokumentacg Projektowa materialow pokrywczych | sprzetu do wykonywania
pokry¢ dachowych.
Oprécz wymagan ogéinych podioze powinno speiniaé wymagania dodatkowe, szczegolowe, wynikajace z rodzaju materialu

zastosowanego do jego wykonania.
7.2 Wykonanie podktadéw pod pokrycia pokryé z blachy ocynkowanej
o podktad z deskowania pelnego pod pokrycie blacha, praskg powinien byc zdylatowany w miejscach dylatacji
konstrukeyjnych oraz mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzehnig
pokrycia,
e 7z uwagi na parametry fizyko-mechaniczne stosowane] jako pokrycie blachy roboty blacharskie powinny by¢
wykonywane w temperaturach dodatnich,
e Dblache pokrycia nalezy uklada¢ na deskowaniu pelnym z zastosowaniem warstwy izolacyjnej zgodnej z
istniejaca,
e krycie polaci dachowych nalezy rozpoczaé od zamocowania pasa okapowego z kapinosem przybitego do
deskowania gwozdziami w dwdch rzedach mijankowo,
o arkusze blach powinny byé faczone tylko w ztaczach prostopadiych do okapu na rapki stojace podwajne 0
wysokosci 25 do 45mm (w kalenicy | narozach 35 do 45mmy),
o arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania za pomocg lapek z zabek; rozstaw fapek w rabkach
stojgcych nie powinien przekracza¢ 50cm i 20cm przy koricach arkusza (kalenica | okap),
e rabki stojace obu potaci powinny byé przesunigte wzgledem siebie 0 %2 szerokosci arkusza,
e 7 obu stron kalenicy rabki stojace powinny byé zagigte i polozone na drugoéci okolo 10cm, a blachy obu potaci
polaczone wzdluz kalenicy na rapek stojacy.

8. Kontrola jako$ci wykonania robot
GCelem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jako$é robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot, utrzymywanie w peinej sprawnoéci zabezpieczen i oznakowania

terenu budowy.
Kontrola jakosci robot budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie ze sztuka budowlang,

przedmiarem i poleceniami inspektora nadzoru.

8.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkow Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspekfora Nadzoru programu
zapewnienia jakoéci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykon ania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST).
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
«  organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakost i terminowo$¢ wykonania poszczegalnych elementow robot,
system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiarow i kontrofi,
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontralne.

8.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg, przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego przez SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Sprawdzeniu podlega: prawidiowosc kierunku krycia, rozmieszczenia stykow i wielkosei zakladow,
prawidlowo$¢ zamocowania pokrycia, réwnosé powierzehni pokrycia.

8.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

o posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami technicznymi
okreglonymi na podstawie polskich, aprobat technicznych,

o posiadaja deklaracjg zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:
o polskg normg,

® o © @& © 8 ©
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o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja i spetniajg wymogi SST
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w spostb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg
tych wymagan beda odrzucone.

9. Obmiar robot

m?2 — pokrycie dachowe,
szt. - ilos¢ zamontowanych elementow systemowych.

10. Odbior robot

e Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych.

s Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

¢ Odbiory robot pokrywczych powinny obgjmowac:

o odbiory czesciowe, dokonywane po zakoriczeniu kolejnych etapdw wykonywanych robét pokrywczych,
o odbidr koricowy, dokonywany po wykonaniu cato$ci pokrycia na dachu lub cafosci pokrycia na okreslonym
fragmencie dachu.

¢ Qdbiér czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

o  podtoza lub podkiadu,

o doktadnosci zamocowania padkiadu,

o  jakosci zastosowanych materiatow,

o  doktadncéci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

o  dokiadnosci wykonania elementow obrébek biacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

s  Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by potwierdzone odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy.

e Odbiér kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek dekarsko-blacharskich
i potaczenia ich z urzadzeniami odwadnigjacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

« Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszezu,

s  Przed przystapieniem do badari nalezy sprawdzié na podstawie protokotow i zapisow w Dzienniku Budowy:

0 czy przygotowane podfoze nadawato sig¢ do rozpoczecia robot pokrywczych,

0  czy zastosowane materialy pokrywcze byty odpowiedniej jakoci,

o  czy zostaly spetnione warunki wykonywania robét zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi oraz inne
wymagania zapisane w Dzienniku Budowy.

e  Oceny technicznej robdt nalezy dokona¢ w oparciu o odbior koficowy przeprowadzany przez komisje, w skfad
ktérej powinien wchodzié kierownik budowy, inspektor nadzoru robét budowlanych, przedstawiciel Inwestora oraz
inne zaproszone 0soDy.

e Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbiorow czesciowych (miedzyoperacyjnych) oraz
dokumentacje techniczng i Dziennik Budowy.

e Jezeli wykonane roboty budza wafpliwosci co do poprawno$ci wykonania, nalezy poddaé je szczegdlowym
ogledzinom lub badaniom potaczonym z wykonaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja.

e Jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadza wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze nalezy uznac za
zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi.

¢ W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, wéwczas calosé
odbieranych robét pokrywczych lub tylko niewladciwie wykonang ich cze$é nalezy uznaé za niezgodng z
niniejszymi warunkami technicznymi.

e W razie uznania cafosci lub cze$oi robot pokrywczych za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi
komisja dokonujgca odbioru robét powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czg$ciowo odrzucit roboty i nakazaé
ponowne ich wykonanie, czy tez wykona¢ poprawki, kitore doprowadzg do zgodnosci robét z wymaganiami
warunkéw technicznych.

11. Podstawa pfatnosci

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca,
Praci sig za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem robdt i podziatem na typy prac oraz z zapisami w Dzienniku

Budowy.
12. Przepisy zwigzane (dokumenty odniesienia)
e  PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymalo$ciowymi.
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PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN384-1999 PN-81/B-03150.01-03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartoscl charakterystycznych, wiagciwosci mechanicznych i ggstosci.
PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badanie.

PN-82/M-82054-00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

Dz, U. Nr 75/02, poz. 890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie.

®e o e e e e

S8T0014  Wewnetrzne oktadziny gcian, sufitow i przewoddw z plyt gipsowo-kartonowych
(CPV: 45400000-1; 45430000-0; 45432000-4)

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotern ST sa wymagania dotyczage wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem okiadzin $cian i przewodow
instalacyjnych z plyt gipsowo-kartonowych. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizadji
i odbiorze robot,
2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot opisanych
w przedmiocie specyfikacii.
3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastgpujacych robét:
o tynki cienkowarstwowe,
e obudowy z plyt gipsowo-kartonowych,
o  zabudowa piondw instalacyjnych z plyt gipsowo-kartonowych.
4. Materialy
e Piyty gipsowo-kartonowe (typ piyty dostosowany do lokalnych potrzeb i rodzaju instalacji, stelaze stalowe
ocynkowane, profile mocujgce, taczniki.
5. Sprzet
e Laty, poziomice, pojernniki i wiadra, pedzle, gilotyny, noze, szpachelk, $rubokrety, zakretarki elekiryczne,
wiertarki elektryczne, pity do metalu, szlifierki katowe.
Uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia powinny zapewnia¢ wykonywanie
rob6t w sposéb ciagly i uzyskanie wymagane] jakosci robot. W przypadku, gdy rodzaj, stan techniczny lub parametry robocze
uzytego przez Wykonawce sprzetu (narzedzi) nie zapewnia bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci robot
Inzynier moze zazada¢ zmiany stosowanego sprzgtu (narzedzi).
6. Transport ‘
Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport rgczny.

7. Wykonywanie robot

7.1 Wymagania podstawowe:

¢ na okladziny z piyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowat materialy speiniajace wymagania podstawowej normy
przedmiotowej lub posiadajgce wiasciwe $wiadectwo dopuszczenia do  stosowania w budownictwie
powszechnym,

e stronalicowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszezone,

o wkrety samogwintujace do mocowania piyt okladzinowych do elementéw metalowych powinny spetnia¢
wymagania obowigzujgce normy przedmiotowej i powinny by¢ ocynkowane,

« szpachlowka gipsowa powinna byé przygotowana przez zarobienie wodg gipsu szpachiowkowego lub powinna
stanowi¢ gotowa mase szpachlowa; gips szpachlowy powinien spelniaé wymagania obowigzujace] normy
przedmiotows).

7.2 Zasady wykonywania okfadzin:
« podioze wykonania okladzin powinien stanowi¢ stelaz metalowy systemowy dostarczany przez producenta

razem z plytami oktadzinowymi,
« podioze powinno byé sztywne i o réwnej powierzehni, oczyszczone z kurzu, ewentualnych zaciekow zaprawy i

innych zanieczyszcze,
o elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korodujacym dziataniem gipsu,
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o plyly gipsowo-kartonowe nalezy mocowaé do podktadu ze spoing plaska,

o wykonanie okfadziny nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia siatki stykow pyt gipsowo-kartonowych za pomoca
naciagnigtego  sznura, pionu i katownika murarskiego na podstawie rysunkéw roboczych (przekroje)
zweryfikowanych wg wymiarow rzeczywistych; na wyznaczonych osiach nalezy umieécié rzedami marki kontrolne
dostosowujag ich pofozenie do wymiardw dostarczonych pivt,

e styki obu warstw wykonywanej oktadziny powinny byé przesunigte wzglgdem siebie w pionie i poziomie,

o plyty mozna docinaé mechanicznie lub recznie,

spoinowanie piyt nalezy wykonywaé ggstym zaczynem gipsowym lub gotowymi masami szpachlowymi,

wyréwnujac spoiny do lica oktadziny,

wykoficzenie narozy i obrzezy powinno uwzgledniat zastosowanie listew ochronnych,

przy oécieznicach, podokiennikach itp. powinny zosta¢ wykonane bruzdy dylatacyjne kryte listwami maskujacymi,

nalezy wykonaé dylatacje okladzin w miejscach wystgpowania dylatacji konstrukeyjnych obiektu,

powierzchnie oktadzin nalezy wykoriczy¢ powtokami malarskimi z farb akrylowych w kolorze uzgodnionym

z inwestorem,

¢ temperatura pomieszczen podczas wykonywania oktadzin powinna wynosié co najmniej +5°C.

8. Kontrola jakoéci wykonania robot

o badanie podiozy nalezy przeprowadzac zgodnie z ogdlnymi warunkami odbioru robot budowlano-montazowych
ze szezegolnym zwrdceniem uwagi na zabezpieczenie elementdw metalowych przed korozjg,

e nalezy sprawdzi¢ licowanie powierzehni rusztu stalowego pod okladzine,

» badania gotowej okiadziny polegaja na sprawdzeniu:

o nalezytego przylegania okladziny do podioza (rusziu),
o zachowania dopuszczalnych odchylen okiadziny od plaszezyzny, krawedz! i lini proste],
o nalezytego wykonania stykow piyt okladzinowych.

9. Obmiar robét

m2 — powierzchnia oktadziny,

mb - dtugo$¢ spoin.

10. Odbidr robét

o piyty gipsowo-kartonowe i inne glementy dostarczonego systemu powinny mie¢ zadwiadczenia o jakoSci
wystawione przez producenta,

o sprawdzenie maferialow nalezy przy odbiorze robét zakoriczonych przeprowadzié poérednio na podstawie
zapisow w dzlenniku budowy i zaéwiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnosé uzytych
materialow z dokumentacia techniczng oraz wiagciwymi normami,

e sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy,

o odbierang okladzing nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg
wyniki dodatnie,

e jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonana okladzina powinna by¢ uznana za niezgodng z
wymaganiami,

e okladzina uznana za niezgodna z wymaganiami nie moze by¢ przyjeta,

o w przypadku nie przyjecia okladziny nalezy poprawic jej czgéci wykonane niezgodnie z wymaganiami w celu
doprowadzenia do ich zgodnosci z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania lub
nakazaé usunigcie oktadziny lub jej czesci nie odpowiadajacej wymaganiom i zgdac powtdrnego jej wykonania.

11. Podstawa ptatnoéci

Zapisy umowy zawartej pomigdzy Inwestorem a Wykonawca,

Ptaci sie za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem robét i podziatem na typy prac oraz z zapisami W Dzienniku
Budowy.

12. Przepisy zwigzane (dokumenty odniesienia)

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

PN-85/8-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane, Wymagania.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Okladziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

e ¢ 8 © © o © ©
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PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe.

PN-B-01302 Gips, anhydryt | wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczne écienne i podiogowe. Definice, klasyfikacja, wiaéciwosci i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do plytek. Definicie | terminologia.

PN-EN ISO 10545 Plytki | ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -B-19402 Piyty gipsowe $cienne.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-79405 Plyty gipsowo- kartonowe.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabszpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyraby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

PN-EN 756-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Warunki techniczne
kontroli

e o dostawy.

e PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztettowniki wyciskane. Wiasnosci mechaniczne.
e PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Tolerancje wymiarow i
ksztaltu ksztattownikow.

Uwaga:
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

S8T0015  Tynki

(CPV: 45400000-1; 45419999-4)

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczage wykonania odbioru robot tynkarskich. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji | odbiorze rob6t.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy Zlecaniu i realizacji Robot opisanych
w przedmiocie specyfikacji.

3. Zakres rohot objetych specyfikacja

Zakres robét obejmuje tynkowanie nowych scian..

4, Materiaty
Materiaty co najmniej o parametrach okreslonych w Dokumentacji Projektowe].
5. Sprzet '

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, pace, kielnie, taczki, mieszadta do tynkow, pojemniki i wiadra,
betoniarka elektryczna, pedzle, agregat do maszynowego ukladania tynkow.
6. Transport
Samochéd ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny.
7. Wykonywanie robét
7.1 Wymagania ogdlne
» tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5¢C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C; w nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacyeh,
« zdleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
diuzszym niz dwie godziny dziennie, przed czym nalezy je ostania¢ matami lub daszkami,
o wokresie wysokich temperatur éwiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne lub wapienne powinny
by¢ w czasie wigzania i twardnienia (ok. 1 tygodnia) zwilzane woda,
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7.2 Przygotowanie podtozy

podioze pod wyprawy tynkarskie nalezy oczy$ci¢ z wystajacych grudek zaprawy, zanieczyszezenia Huste
wyskrobag,
zaleca sig wydrapa spoiny na glebokosci 2-3 mm od lica muru,

-podtoze powinno by¢ oczyszczone na sucho z pytu i kurzu za pomocg, szczotek,

wieksze uszkodzenia nalezy naprawia przez ich wycigcie i uzupetnienie docigtym materialem rodzimym na
rzadkiej zaprawie cementowe,
w okresie letnim Iub w przypadku nadmiernego wysuszenia podioze nalezy zwilzy¢ woda,

7.3 Wykonywanie tynkow

®

®

cement do wykonywania tynkéw powinien spefniaé wymagania podane w Normach Paristwowych,

piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegoinosce:

o nie zawiera¢ domieszek crganicznych,

o miet frakeje roznych wymiarw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0.25-0.5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5 ~1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

do spodnich warstw tynku nalezy stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty,

do gtadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0.5mm,

woda zarobowa powinna spefniaé wymagania podane w narmie paristwowej na wodg do celow budowlanych,

w przypadku wykonywania tynkéw mineralnych nalezy stosowaé mieszanki tynkowe suche, przygotowane

fabrycznie,

kazda dostarczona na budowe mieszanka powinna mie¢ gwarancje wytworni oraz date produkeji,

7dolnosé do wigzania mieszanek dostarczonych na budowe po upiywie jednego miesiaca po ich

wyprodukowaniu powinna by¢ sprawdzona laboratoryjnie,

tynki nalezy wykonywaé po ukoficzeniu wszystkich robot, ktorych pozniejsze wykonanie moze spowodowaé

uszkodzenie tynkéw,

faktura tynku powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji technicznej lub zosta¢ uzgodniona z Nadzorem

Inwestorskim oraz Nadzorem Autorskim.

7.4 Szpachlowanie

Wytyczne ogoine ‘

Glad? jest materialem stuzacym do wykonywania gladzi gipsowych. Produkt ten dzieki swoim wiaéciwosciom
nadaje sig rowniez do wypelniania rys i drobnych ubytkéw podczas prac remontowych | wykoriczeniowych. Gtadz
moze by¢ stosowana na takich podiozach jak: tynki gipsowe, plyty gipsowo-kartonowe, tynki cementowo-
wapienne oraz gtadkie powierzchnie betonowe ifp. Produkt ten nadaje powierzchniom $cian i sufitow wyjatkowg,
gladkasé. Biaty kolor tego materialu pozwala dodatkowo zmniejszy¢ zuzycie farby podczas malowania.
Przygotowanie podioza

Podloze powinno by¢ oczyszezone z Kurzu, fluszozu, brudu i resziek powtok malarskich oraz innych
zanieczyszczen majacych wplyw na jego przyczepnost. W przypadku zbyt duzej chlonnosci nalezy stosowat
odpowiednie rodki gruntujace.

Wykonanie

Do przygotowania i nakladania gtadzi nalezy stosowac czyste narzedzia wykonane z materiatow nierdzewnych.
Do rozrabiania uzywaé czystej wody oraz wiadra wykonanego z tworzywa szfucznego. Suchg mieszankg nalezy
rozrabiaé poprzez powolne wsypywanie jej do wody, w proporcjach oK. 1kg proszku do 0,4 | wody. Przed
nakladaniem odczekaé ok. 10 min od momentu urobienia, a nastepnie raz jeszcze zamieszaé.

Tak przygotowang maseg nalezy zuzy6 w ciagu maksymalnie 5 godzin, nakiadajac na podioze za pomoca gladkiej
metalowej pacy lub szpachelki — grubo$¢ jednorazowo nafozonej warstwy do 1,5 mm. Po wyschnieciu,
ewentualne nierdwnoéci usungé drobnym  papierem sciermym  lub siateczkg do szlifowania. Wszelkie
niedokiadnosci nalezy ponownie cignko zaszpachlowaé i przesziifowad. Produkt nalezy stosowac w temperaturze
+5 do + 28°C.

8. Kontrola jakoéci wykonania robot
Kontrole jakosci przeprowadza sig na podstawie porownania wynikéw badar kontrolnych z wymaganiami | tolerancjami
okreélonymi w Polskiej Normie. Badania powinny obejmowac:

poréwnanie wykonanych tynkow z dokumentacjg opisowa, i rysunkowa, wedtug protokolow badan kontrolnych i
atestow jakosci materialow, protokotow odbiorow czesciowych | miedzyoperacyjnych podioza i podktadu oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocy, ogledzin zewnetrznych i pomiarow,

sprawdzenie czy powierzchnie tynkow tworza plaszczyzny pionowe, poziomie lub krzywe wediug obrysu
z Dokumentagji Projektowej,
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sprawdzenie maksymalnych dopuszczainych odchylek promieni krzywizny fasef, wnek itp. w stosunku do
promienia projektowanego, ktore dla tynkow kategorii 1 i 1l nie powinny by¢ wigksze niz 7mm oraz Smm dla
tynkéw kategorii IV 11Vf,

sprawdzenie katow dwusciennych,

sprawdzenie uzytych materiatow przez kontrole przediozonych dokumentow i ich porownanie z warunkami
okreslonymi w Polskich Normach i Dokumentagji Projektowe,

sprawdzenie przyczepnosci tynkow do podioza przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,

sprawdzenie mrozoodpomoscl tynkow zewnetrznych przeprowadzone na prabkach stwardnialej zaprawy,
sprawdzenie grubosci tynku z dokfadnoscig do Tmm poprzez wyciecie pigciu otworéw o Srednicy okofo 30 mm w
ten sposob, aby podioZe bylo odstoniete ale nienaruszone,

sprawdzenie wygladu powierzchni tynku (jednakowa barwa na catej powierzchni, bez smug i plam; brak
wykwitow, krystalizacji soli i plesni; brak zaciekow, odstawan, odparzer i pgcherzy),

sprawdzenie wykoriczenia tynkéw na narozach, stykach I przy szczelinach dylatacyjnych,

sprawdzenie wykonania obrzutki,

sprawdzenie wykonania gtadzi.

9. Obmiar rob6t
m2 — powierzchnia tynkow wewnefrznych i zewnetrznych.
10. Odbidr rohét

odbiér tynkéw powinien by¢ zgodny z ogolnymi zasadami przeprowadzania odbiorow robot budowlanych

zawartymi w czedci ogélnej niniejszego opracowania,

odhiér podtoza nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkarskich,

jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed odbiorem

oczyscic i ewentualnie zmyé woda,

uksztattowanie powierzchni wypraw tynkarskich, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusmenne

powinny by¢ zgodne z dokumentagjg techniczna,

niedopuszczalne jest wystapienie nastepujacych wad tynkow:

o wykwitéw w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z
podioza, plesni ifp.,

o trwalych $ladow zaciekow na powierzchni,

o odstawania, odparzania i wystgpowania pecherzy wskutek niedostatecznej przyczepnoéci tynku do
podtoza,

charakterystyczne dla poszczegdinych faktur powierzchni tynkow wgtebienia, wypuklosci, bruzdki, rowk! itp.

powinny by¢é réwnomiernie, jedno lub réznokierunkowo rozrzucone na powierzchni tynku i powinny mie¢ w

przyblizeniu jednakowa, glebokost, wysokost, diugoéé i gruboéé, bez widocznych skupisk, miejsc pozbawionych

faktury lub innych wad i usterek naruszajacych jednolitoé¢ wygladu zewnetrznego,

pekniecia tynku sg niedopuszczalne,

barwa tynkdw powinna byé jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem,

do odbioru zakonczonych tynkéw wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

o  projekt techniczny z okre$leniem rodzaju tynku i podaniem normy lub $wiadectwa jakiemu powinien
on odpowiadac, ‘

o  protokt badar kontralnych lub atesty jakesci materialow,

o  protokoty odbioréw czesciowych lub zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot czgsciowych
i ich odbiorow,

badania techniczne przy odbiorze tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé podczas bezdeszczowej pogody

i w temperaturze powiefrza nie nizszej niz +5°C,

przed przystapieniem do badan technicznych nalezy sprawdzic czy:

o  przedstawione dowody potwierdzajg, ze przygotowane podioza nadawaly sig do potozenia tynku,

o  zalgczone dokumenty wystarczaja do stwierdzenia zgodnosci uzytych materialow z ustalonymi
wymaganiami,

0 W okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadta ponizej 0°C,

sprawdzenie jakoci uzytych materialow nalezy przeprowadzat posrednio na podstawie kontroli przedtozonych

dokumentéw; materialy, ktérych jako$é nie jest potwierdzona za$wiadczeniem, a kitre budzg pod tym wzgledem

watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratoria zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm

lub $wiadectw dopuszczenia ich stosowania w budownictwie,
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o sprawdzenie przygotowania podiozy nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne w trakcie odbioru
czesciowego, a w trakcle odbioru koficowego na podstawie wczesnie] wymienionych dokumentow,

e  sprawdzenie zgodnodci wykonania tynku z dokumentacja nalezy dokonaé za pomoca ogledzin zewngtrznych,

s  sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza moze by wykonane metoda orientacyjng przez opukiwanie tynku
lekkim miotkiem drewnianym; brak giuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci tynku,

o odbierany tynk nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami, jeéli wszystkie przeprowadzone badania dadza wyniki
dodatnie,

« jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonany tynk powinien byé uznany za niezgodny 2
wymaganiami,

o tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie moze by¢ przyjety,

o w przypadku nie przyjecia tynku nalezy poprawic tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami W celu
doprowadzenia doich zgodnosci z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania lub
nakazat usunigcie tynku nie odpowiadajacego wymaganiom | zada¢ powtornego jego wykonania.

11. Podstawa ptatnoci

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Inwestorem & Wykonawca,

Placi sie za jednostki obmiarowe wykonane zgadnie z obmiarem robét | podziatem na typy prac oraz z zapisami w Dzienniku
Budowy.

12. Przepisy zwigzane (dokumenty odniesienia)

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-10109:1998 Tynki | zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania | badania techniczne przy odbiorze.
PN-70/B~10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki | zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionyen.

PN-72/B-10122 Roboty okiadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane z& skat weglanowych do lastryko | suchych mieszanek
do tynkéw szlachetnych.

PN-00/B-14501 Zaprawy zwykle do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy.

PN-B-10109:1998 Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie.

PN - 87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i Klej gipsowy.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badar zapraw do murdw Czes¢ 12 Okreélenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

o PN-EN 1015-19:2000 Metody badar zapraw do muréw Okredlenie wspolczynnika przenoszenia pary wodnej
w stwardniatych zaprawach na obrzutkg i do tynkowania.

«  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkeji betonu.

o PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw.

e PN-EN 197-1:2002 Cement - Czgé¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

e PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane - Czgs¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria Zgodnosai.

e PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 2. Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodnost, znakowanie | etykistowanie.

Uwaga:
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

® ®» © & © © o

SST0016  Gtladzie gipsowe
(CPV: 45400000-1; 45410000-4)
1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem -ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem gladzi gipsowych.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i adoiorze robot.
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2. Zakres stosowania specyfikacii

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizaci Robot opisanych
w przedmiocie specyfikacji.

3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Zakres robot obejmuje:
e  wyrownanie gladzig gipsowa,

4, Materiaty
Zgodnie z wytycznymi Dokumentacji Projektowsj.
e Woda

Do przygotowywania zapraw i skraplania podfoza stosowaé mozna wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN-
1008:2004 ,Materiaty budowlane. Woda zarobowa". Bez badar laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode
pitna,

e  (Cladzie gipsowe

Gladz Gipsowa stosuje sig do wykonania prac wewnafrz pomieszczen jako ostateczng warstwe wykoriczeniows,
Gladz Gipsowa jest plastyczna i fatwa w obrébce. Charakteryzuje sie wydiuzonym czasem wigzania | dobrg
przyczepnoécig do podioza. Gfadzi Gipsowej nie stosuje sie na podiozach drewnianych, metalowych i z tworzyw
sztucznych. Powierzchnia wykonana Gladzig Gipsowa jest idealnym podiozem do malowania lub tapetowania.

e  Masa szpachlowa do wykonywania gtadzi gipsowych

Produkt powinien byé biata masg szpachlowa, przeznaczong do wykonywania gladzi gipsowych oraz do wypetniani
ubytkow na powierzchniach $cian i sufitow. Masa szpachlowa powinna mie¢ mozliwos¢ zastosowania na typowych
podlozach minerainych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz
nadawa sie do stosowania wewnatrz pomieszczefi, przy czym grubo$¢ pojedynczej warstwy nie moze przekroczyt 2
mm. Produkt ma byé gotows, suchg mieszankg, produkowang na bazie maczki anhydrytowej, wypelniaczy
waplennych oraz dodatkéw modyfikujacych nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na uzyskanie
powierzchni o duzej gtadkosci, stanowigce] doskonale podioze pod malowanie.

Parametry techniczne masy szpachlows;:

0 Przyczepno$é: min. 0,50 MPa

o Gestosé w stanie suchym: ok. 1,1 g/em3

o Max. grubo$¢ jednej warstwy: 2 mm
5. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, pace, Kielnie, taczki, mieszadfa, pojemniki i wiadra, betoniarka
elekiryczna, pedzle.

6. Transport
Samochod cigzarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, fransport reczny.

7. Wykonywanie robot

7.1 Przygotowanie podiozy

e Przygotowanie podtoza przed wykonaniem gladzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancii truszczowych |
powlok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszajacym nasigkliwo$¢ i wzmacnigjacym
powierzchniowo podioze.

o Nakladanie gladzi nalezy wykonywaé pacq stalows, nierdzewna. Na $cianach wykonujemy gladz, zaczynajgc
okreslong szerokoscig od posadzki do gory w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubo$¢ jednej warstwy gladzi
wynosi minimum 2 mm.

Wykoficzenie gtadzi gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschnieciu.

Gtadz wykaficzamy poprzez wstgpne przeszlifowanie reczne na catej powierzchni drobnoziamistym papierem
$ciernym albo specjalng siateczkg do szlifowania nr 100, a nastgpnie doprowadzamy do idealnej gladzi szlifujac
siateczka nr 180.

» wieksze uszkodzenia nalezy naprawia¢ przez ich wyciecie i uzupelnienie docigtym materiatem rodzimym na
rzadkiej zaprawie cementowe],

7.2 Szpachlowanie -

s Wytyczne ogolne

e Gtadz jest materiatem stuzgcym do wykonywania gladzi gipsowych. Produkt ten dzigki swoim wiasciwosciom
nadaje sie rowniez do wypefniania rys i drobnych ubytkéw podczas prac remontowych i wykoriczeniowych. Gladz
moze by¢ stosowana na takich podiozach jak: tynki gipsowe, piyty gipsowo-kartonowe, tynki cementowo-

59




wapienne oraz gladkie powierzchnie betonowe itp. Produkt ten nadaje powierzchniom écian | sufitow wyjatkows,
gtadkost. Biaty kolor tego materiatu pozwala dodatkowo zmniejszy¢ zuzycie farby podczas malowania.
Przygotowanie podioza

Podioze powinno by¢ oczyszezone z Kurzy, Huszozu, brudu | resziek powiok malarskich oraz innych
zanieczyszczen majacych wplyw na jego przyczepnase. W przypadku zbyt duzej chionnosci nalezy stosowat
odpowiednie $rodki gruntujace.

Wykonanie

Do przygotowania i nakladania gtadzi nalezy stosowac czyste narzedzia wykonane z materialow nierdzewnych.
Do rozrabiania uzywaé czystej wody oraz wiadra wykonanego z tworzywa sztucznego. Sucha mieszankg nalezy
rozrabiaé poprzez powolne wsypywanie jej do wody, w proporcjach ok. 1kg proszku do 0,4 | wody. Przed
naktadaniem odczekaé ok. 10 min od momentu urobienia, a nastepnie raz jeszoze zamieszag.

Tak przygotowana masg nalezy zuzyé w ciagu maksymalnie 5 godzin, naktadajac na podtoze za pomoca gladkie]
metalowej pacy lub szpachelki - grubosc jednorazowo natozonej warstwy do 1,5 mm. Po wyschnigciu,
ewentualne nieréwnoéci usung¢ drobnym  papierem ciemym lub siateczkg do szlifowania. Wszelkie
niedokiadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowaé i przeszlifowat. Produkt nalezy stosowaé w temperaturze
+5do + 28°C.

8. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrolg

akosci przeprowadza sig na podstawie pordwnania wynikow badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami

okreglonymi w Polskiej Normie. Badania powinny obgjmowac:

]

poréwnanie wykonanych gladzi z dokumentacja opisowa, i rysunkowa, wediug protokolow badar kontrolnych i
atestow jako$ci materiatow, protokolow odbiorow czg$ciowych i miedzyoperacyjnych podtoza i podkladu oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiarow,

sprawdzenie 0zy powierzehnie gladzi tworzg, plaszczyzny pionowe, poziomie lub krzywe wediug obrysu
z Dokumentagji Projektowej,

sprawdzenie maksymalnych dopuszczalnych odchylek promieni krzywizny faset, wnek itp. w stosunku do
promienia projektowanego,

sprawdzenie katow dwusciennych,

sprawdzenie uzytych materialow przez kontrolg przediozonych dokumentow | ich poréwnanie z warunkami
okreslonymi w Polskich Normach i Dokumentagji Projektowsj,

sprawdzenie przyczepnosci gladzi do podioza przez opukiwanie lekkim mtotkiem,

sprawdzenie grubosci,

sprawdzenie wygladu powierzchni gtadzi (jednakowa barwa na calgj powierzehni, bez smug i plam; brak
wykwitow, krystalizacji soli i plesni; brak zaciekow, odstawan, odparzeft i pgcherzy),

sprawdzenie wykoriczenia na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,

sprawdzenie wykonania obrzutki,

9. Obmiar robot
m2 — powierzchnia gtadzi
10. Odhior robét

odbitr gladzi powinien by¢ zgodny z ogolnymi  zasadami przeprowadzania odbiorow rob4t budowlanych

zawartymi w czesci ogdine] niniejszego opracowania,

odbidr podioza nalezy przeprowadzat bezposrednio przed przystapieniem do robot,

jezeli odoior podioza odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem

oczysci¢ | ewentualnie zmy¢ wodg,

uksztaftowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzehni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z

dokumentacja techniczng,

niedopuszczalne jest wystapienie nastegpujacych wad:

o wykwitow w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzehni roztworow soli przenikajacych z podioza,
plesni itp.,

o trwatych $ladow zaciekéw na powierzehni,

o odstawania, odparzania i wystgpowania pgcherzy wskutek niedostatecznej przyczepnoéci do podioza,

peknigcia s niedopuszczalne,

barwa powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustelonym wzorcem,

do odbioru zakoriczonych wykonawca zobowiazany jest przedstawic:

o projekt techniczny z okresleniem rodzaju i podaniem normy lub $wiadectwa,

o protokdt badar kontrolnych ub atesty jakosci materialow,
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o protokoty odbioréw czesciowych lub zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét czgsciowych
i ich odbiorow,
e przed przystapieniem do badar technicznych nalezy sprawdzi¢ czy:
o  przedstawione dowody potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaly sig do polozenia gtadzi,

o zalgozone dokumenty wystarczajg do stwierdzenia zgodnosci uzytych materialow z ustalonymi
wymaganiami,
o wokresie wykonywania gladzi temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadia ponizej 0°C,

«  sprawdzenie jakoéci uzytych materiatow nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie kontroli przedtozonych
dokumentéw: materiaty, kidrych jakosé nie jest potwierdzona zaswiadczeniem, a kiére budzg pod tym wzgledem
wafpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratoria zgodnie z wymaganiami odpowiednich narm
Jub $wiadectw dopuszczenia ich stosowania w budownictwie,

o sprawdzenie przygotowania podiozy nalezy przeprowadzié przez ogledziny zewngtrzne w frakcie odbioru
czedciowego, a W trakcie odbioru koficowego na podstawie wozesniej wymienionych dokumentow,

e sprawdzenie zgodnosci wykonania gtadzi z dokumentacja nalezy dokon a6 za pomocg ogledzin zewngtrznych,

»  sprawdzenie przyczepnosci giadzi do podioza moze by¢ wykonane metoda crientacyjna przez opukiwanie lekkim
miotkiem drewnianym; brak gluchego odglosu éwiadczy o dobre] przyczepnose,

e odbierane gladzie nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg
wyniki dodatnie,

« jezeli chociaz jedno z badafi da wynik ujemny, wykonana gladz powinna byé uznana za niezgodng z
wymaganiami,

e gladz uznana za niezgodng z wymaganiami nie moze by¢ przyjeta,

e w przypadku nie przyjecia gtadzi nalezy je poprawic w celu doprowadzenia do ich zgodnoéci z wymaganiami, a
po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania lub nakaza¢ usunigcie nie odpowiadajacej wymaganiom
gladzi i Zada¢ powtdmego jej wykonania.

11, Podstawa ptatnosci

- Zapisy umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca,
Placi sie za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem robdt i podzialem na typy prac oraz z zapisami w Dzienniku

Budowy.
12. Przepisy zwigzane (dokumenty odniesienia)
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.

®
e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoéciowych.
o PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-EN 1008:2004 Materiafy budowlane. Woda do befonéw i zapraw.
e  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.
s  PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.
s PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
Uwaga:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

SST0017  Malowanie wewnetrzne

(CPV: 45400000-1; 45440000-3; 45442000-7)

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacia Techniczna Jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot opisanych
w przedmiocie specyfikacii.

3. Zakres robot objetych specyfikacja

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego oraz zewnetrznego i obejmuje wykonanie powiok malarskich
zgodnie z cze$cig opisowa i rysunkowa Dokumentacji Projekiowej.
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4. Materiaty
Materialy zgodnie z wytycznymi Dokumentacji Projektowej.

5. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, taczki, mieszadia do farb, pojemniki | wiadra, pedzle.
6. Transport

Samochéd cigzarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny.
7. Wykonywanie robét
7.1 Wymagania ogdine

podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg, wymagania dotyczace robot tynkarskich i dodatkowo nizej
podanych,

prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo wykonanych rusztowar [ub drabin,

w przypadku malowania konstrukeji z pomostéw opleranych na konstrukeji (tzw. kladki) malarz powinien by¢
zabezpieczony przed upadkiem pasem lub szelkami bezpieczenstwa przymocowanymi do konstruke,

przy robotach przygotowawczych i whasciwych pracach malarskich nalezy stosowat $rodki ochrony osobistej ..
kaski, okulary, rekawice, maski przeciwpylowe, odziez ochronna itp.,

materialow zawierajacych zwiazki szkodliwe dla zdrowia (wediug informacji producenta) nie nalezy nanosi¢
metoda natrysku, a powiok z tych materiatéw szlifowat na sucho, '

przy stosowaniu materialow zawierajacych lotne rozpuszezalniki nalezy:

o  stosowa6 odziez ochronngj.w.,

o wykonywaé wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach i drzwiach lub czynnej wentylagji
mechaniczne], zapewniajacej sukcesywna wymiang powiefrza,

o przestrzegaé bezwzglednego zakazu palenia papierosow, Uzywania otwartych palenisk, narzedzi i silnikow
powadujacych iskrzenie  moggeych by¢ zrédem pozaru,

0 umiescic w widocznych migjscach wyrazne napisy osirzegawcze W przypadku wykonywania rob6t
malarskich z zastosowaniem materialéw fatwopalnych; podreczny sprzgt przeciwpozarowy powinien byé
tatwo i szybko dostgpny, aby mogt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru,

roboty malarskie powinny byé wykonywane na podtozach tynkowych i okladzinach gipsowo-kartonowych

odpowiadajgcym wymaganiom podanym wezeéniej, dotyczacym robot tynkarskich i okfadzinowych 1 po

dokonaniu odbioru.

7.2 Warunki ogdlne przystapienia do robdt malarskich

przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygtadzié powierzchnie przeznaczone do malowania,

naprawi¢ ewentualne uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i ewentualne szlifowanie (jeZeli zachodzi taka

potrzeba), a nastgpnie powierzchnie nalezy zagruntowac,

roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkow i stykow piyt gipsowo-kartonowych

oraz miejsc ewentualnych napraw,

koficowe malowanie dachowych konstrukcji stalowych mozna wykonywaé po catkowitym i ostatecznym

mocowaniu wszystkich elementow konstrukeyjnych, a przed wykonaniem warstw pokryciowych i oktadzinowych,

wewnafrz obiektu pierwsze malowanie tynkéw i okladzin mozna wykonywaé po zakonczeniu robot

poprzedzajgcych, a w szczegonosci:

o catkowitym ukoriczeniu robét budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem przyklejania okladzin, biatego
montazu oraz armatury o$wietleniowej,

o dopasowaniu okué i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe,

drugie malowanie mozna wykonat po: :

o  wykonaniu tzw. bialego montazu,

0 po ulozeniu posadzek,

tynki przeznaczone do malowania powinny spelniaé nastgpujace wymagania techniczne:

o powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom podanym w czg4ci
opracowania dotyczacej wykonania i odbioru robot tynkarskich,

o  wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed przystapieniem do malowania
przez wypetnienie zaprawa uszkodzonych miejsc | zatarcie réwno z powierzchnig tynku,

o Swieze tynki zewnetrzne niedostatecznie skrabonizowane powinny by¢ przed malowaniem zafluatowane,
o  przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen

mechanicznych | chemicznych oraz osypujacych sig ziaren piasku,
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e powierzchnie konstrukcji stalowych powinny by¢ przygotowane do malowania przez oczyszczenie ze zgorzeliny,
masy formierskiej i rdzy, zaprawy, kurzu i plam Huszezu,

e plamy i zacieki nie dajace si¢ catkowicie usuna¢ przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych powinny by¢
dokladnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkla wodnego, szelaku, szybkoschnacym lakierem itp.;
szkla wodnego nie nalezy uzywaé w przypadku stosowania farb emulsyjnych, olejnych lub lakierowych,

o podktady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:

o rodzaju podioza,
o rodzaju malowania,
o migjsca i warunkdw zastosowania powloki,

e roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, a by w ciagu
doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22¢C,

¢ roboty malarskie na zewnafrz obiektu nie powinny byé wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opadow atmosferycznych, podczas intensywnego naslonecznienia malowanych powlerzehni Iub w
czasie wietrznej pogody; niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

8. Kontrola jakosci wykonania robot
e terminy wykonywania badan podiozy pod malowanie powinny byé nastepujace:

o badania powierzchni tynkéw nalezy wykonywaé po otrzymaniu protokoiu z ich przyjecia,

o  badania wszystkich podiozy nalezy przeprowadzaé dopiero po zamocowaniy i wbudowaniu elementow
przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem do robot malarskich,

o badania skarbonizowania podioza nalezy wykonywaG bezposrednio przed przystapieniem  do robét
malarskich,

o badania materialow nalezy przeprowadzaé bezpoérednio przed ich uzyciem,
badania podktadéw nalezy przeprowadzaé nie wozesnie] niz po 2 dniach od daty ich ukoriczenia,

o badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +50C i przy
wilgotnosci wzglednej powiefrza ponize] 65%,

¢ badanie podiozy powinno obejmowag:

o sprawdzenie stopnia skarbonizowania fynku przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4 mm i
2wilzenie zeskrobanego migjsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%; fynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostang bezbarwne Iub zabarwig sie na bladorézowo,

o  sprawdzenie odtiuszczenia powierzchni stali przez polanie badanej powierzchni wodg; préba daje wynik
dodatni, jesli woda sptywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli,

e  badanie materialow:

o sprawdzenie materialow nalezy przeprowadzat na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zadwiadczen o
jakosci materialow wystawianych przez producentdw oraz wynikéw kontroli, stwierdzajacych zgodno$é
przeznaczonych do uzycia materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi
normami panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

o materialy, ktorych jakosé nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed
uzyciem.

e  badanie warstwy gruntujgcej obejmuje:

o sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzehni tynkéw przez kilkakrotne potarcie dionig podktadu
i sprawdzenie, czy z powierzehni nie osypuja si¢ ziarenka piasku,

o sprawdzenie nasiakliwoéci przez spryskanie powierzehni podkladu kilkoma kroplami wody,

o  sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10m2 farbg
podktadowa; podkiad jest dostatecznie szczelny, jeéli przy nalozeniu nastgpnej warstwy powfokowej
wystapia roznice w potysku wzglednie w odcieniu powoki,

o sprawdzenie wyschnigcia.
9. Obmiar robét
mz2 — powierzchnie wewnetrzne i zewngtrzne przeznaczone do malowania.
10. Odbior robot

e jezeli badania przewidziane w punkcie 8 dadza wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za prawidtowo
wykonane,
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jezeli chociaz jedno z badah dalo wynik ujemny, nalezy albo calo$é odbieranych robét malarskich lub tylko

zakwestionowana ich czeé¢ uzna¢ za nie odpowiadajace wymaganiom; w tym orzypadku komisja

przeprowadzajaca odbior powinna ustali¢, czy nalezy:

o calkowicie lub czesciowo odrzucié zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaé usunigcie powtok i
powtérne prawidiowe ich wykonanie,

o poprawié wykonane niewladciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawié do ponownych badar,

w przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sig ich usunigcie w spos6b nastegpujgoy:

o przeswity spodnich warstw — nalezy wykona¢ ponownie wierzchnig powloke malarska,

o $lady pedzla na powierzehni powloki ~ nalezy dokfadnie wygtadzi¢ powierzchnig drobnym materiatem
$ciernym | powtérnie starannie nanieé¢ wierzchnia warstwe malarska,

o plamy na powierzchni powtoki powstate w wyniku niewiaSciwego natrysku mechanicznego — powtorne
wykonanie wymalowari, dokladnie utrzymujac koncowke agregatu w tej same] odlegloéci od malowane;
powierzchni | pod tym samym katem wykona¢ natrysk farby,

o matowe plamy na powierzchni powioki — nalezy wykona¢ powtérne naniesienie powtoki malarskiej,

o odspojenie sig, tuszczenia, spekanie, zmiana barwy powloki lub jej sfaldowanie — nalezy oczysci¢
powierzchnig z natozonej farby, ponownie starannie przygotowaé powierzchnig pod malowanie i dokfadnie
nanies¢ cienkg warstwe powloki.

11. Podstawa ptatnoéci

Zapisy umowy zawartej pomigdzy Inwestorem a Wykonawca,
Placi sie za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem robot | podziatem na typy prac oraz z zapisami w Dzienniku

Budowy.

12. Przepisy zwigzane (dokumenty odniesienia)

Uwaga:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie I transport.

PN-EN SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciag.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powickowe na wewnetrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane [ ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno- 2zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieniczalne stosowane wewnafrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnafrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST0018

Oktadziny §cienne z ptytek ceramicznych

(CPV: 45400000-1; 45430000-0; 45431000-7; 45432000-4)

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonaniem podiozy
i uktadaniem oktadzin Sciennych z pytek ceramicznych w remontowanym budynku.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu | realizacji Robét opisanych
w przedmiocie specyfikacji.
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3. Zakres rob6t objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robt zwigzanych z wykonaniem skucia, reperadji

i uzupefnienia podiozy oraz kladzenia plytek ceramicznych zgodnie z czebclg opisowa | rysunkowa Dokumentadii
Projektows;. :

4. Materialy
Materiaty zgodnie z wytycznymi Dokumentacji Projektowe].
5. Sprzet

e taty, poziomice, pojemnikii wiadra, pedzle, kielnie, gilotyny, pity elektryczne.
Uzyty przez Wykonawog sprzet lub narzedzia powinny zapewniaé wykonywanie robot w sposob ciagly i uzyskanie
wymaganej jakosci robét. W przypadku, gdy rodzaj, stan techniczny Ilub parametry robocze uzytego przez Wykonawce
sprzetu (narzedzi) nie zapewnia bezawaryjnej pracy jub uzyskania wymaganej jakoéci robot Inzynier moze zazgdaté zmiany

stosowanego sprzetu (narzedzi).

6. Transport
Samochéd clezarowy, roziadunek rgczny, dzwig pionowy, transport reczny.

7. Wykonywanie robét
o przed ukladaniem plytek podkiad nalezy oczysci¢ z kurzu, piasku badz luznej zaprawy, powierzchnie poziome
sptukac woda,
o do Klejenia ptytek uzywac kleju do plytek ceramicznych,
e  klej nakiadac na powierzchnie za pomocg, metalowej szpachli zgbkowanej,
uktadane plytki przesuwaé po podiozu dla réwnomiernego rozprowadzenia kieju pod catg powierzchnig plytek
bez spowodowania zgarniania kieju z podbicia przez plytke,
plytki ukiadaé z zachowaniem spoin o szerokosci dostosowanej do wymiarow plytek,
wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usuna¢ szmatka zwilzong woda,
po zwigzaniu kieju nalezy wypetni¢ spoiny odpowiednig masg fugows,
przy Klejeniu plytek oraz fugowaniu spoin nalezy przestrzegaé zalecer producenta co do grubosci warstwy kleju,
czasu zuzycia oraz schnigcia kleju,
o femperatura powietrza zewngfrznego w czasie ukfadania phytek powinna wynosi¢ co najmnigj +5°C,
o odchylenie krawedzi plytek od Kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni okiadziny od pfaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugoéci faty dwumetrowej.

8. Kontrola jakosci wykonania robot
Badania zwigzane z kontrola jakoéci wykonania oktadzin z plytek ceramicznych powinny obgjmowac sprawdzenie:

e réwnosci | poziomu powierzchni ~ dopuszczalne odchylenia od plaszczyzny mierzonej na celej diugosci lub
szeroko$ci pomieszezenia, :

o gladkosci powierzchni,

e niezmiennosci ksztattu — powierzchnia nie moze ulegac sfelowaniu, skurczom, specznieniu | moze by¢ pedaina
na powstawanie rys i spgkan, '

o szczelnoci ulozenia elementéw | prostoliniowosci spoin — dopuszezalne szeroko$ci spoin oraz dopuszczalne
odchylenia od linii prostej musza byé zgodne z danymi normowymi zréznicowanymi zaleznie od rodzaju i
charakteru materiatu,

o $wiatloczulosci barwy dla posadzek z plytek i wykfadzin z tworzyw sztucznych, gumy i wykladzin tekstylnych,

e« wygladu zewnetrznego — brak réznic odcienia, barwy, klasy lub gatunku materiatu,

wytrzymatoéci na éciskanie i zginanie zgodne z normatywami okreslonymi dla danego typu materiatu, z ktérego
posadzka jest wykonana,

 odpornosci na wgniecenie od obcigzen punktowych,

« odpornosci na $cieranie okreslone] w normie przedmiotowej,

e odpornosci na uderzenia,

o elastycznodci powierzchni.

9, Obmiar robét

m2 - powierzchnia okladzin $ciennych,

mb — dhugosé elementow wykonczeniowych.
10. Odbiodr rob6t

e odbiér okladzin $ciennych z piytek ceramicznych powinien by¢ zgodny z ogdlnymi zasadami przeprowadzania
odbioréw robdt budowlanych,
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odbi6r materiatow powinien byé dokonany bezpoérednio po ich dostarczeniu na budowe i powinien obejmowat
sprawdzenie ich wiaéciwoéci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robot zakoficzonych przeprowadzi¢ poérednio na podstawie
zapiséw w Dzienniku Budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgeych zgodnosé uzytych
materialow z dokumentacja techniczng oraz wiadciwymi normarmi,

materialy, ktdrych jakosé nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace wapliwosci, powinny
byé przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria,

sprawdzenie zgodnoéci wykonania okfadziny $ciennej z dokumentacja, projektowo-kosztorysowa powinno by¢
przeprowadzone przez poréwnanie wykonane] okladziny éciennej z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiaru oktadziny $ciennej,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania oktadziny $ciennej powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez oktadzing
$cienng pefnych wiasciwosci techniczno-uzytkowyceh,

odbiér okladziny $ciennej powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

6}

o sprawdzenie prawidiowosci uksztaltowania powierzchni okladziny clenngj,

o sprawdzenie polgczenia okladziny $ciennej z podktadem przez ogledziny, naciskanie i opukiwanie,

o  sprawdzenie gruboéci okladziny sciennej,

o sprawdzenie wytrzymaloSci okiadziny $ciennej na éciskanie; badanie nalezy przeprowadzié na probkach

kontrolnych,
o  sprawdzenie prawidfowosci osadzenia w oktadzinie $ciennej wkiadek dylatacyjnych, przepustéw itp.,;
badanie nalezy przeprowadzac przez ogledziny,
badania prostoliniowosci wykonanych okiadzin sciennych nalezy sprawdza¢ za pomocg naciagnigtego drutu |
pomiaru odchylek z dokladnoscia 1mm, a szerokosci spoin (wkladek dylatacyjnych itp.) za pomocg
szezelinomierza lub suwmiarki,
odbierang oktadzing $cienng nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami, jesli wszystkie przeprowadzone badania
dadzg wyniki dodatnie,
jezeli chociaz jedno z badar da wynik ujemny, wykonana okladzina écienna powinna byé uznana za niezgodng,
z wymaganiami,
okladzina $cienna uznana za niezgodna z wymaganiami nie moze byé przyjeta,
w przypadku nie przyjecia okladziny éciennej nalezy poprawic jej czesci wykonane niezgodnie z wymaganiami w
celu doprowadzenia do ich zgodnosci z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawié do ponownego badania lub
nakaza usuniecie oktadziny $ciennej nie odpowiadajace] wymaganiom i 2ada¢ powtornego jej wykonania.

11. Podstawa pfatnosci

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawea,
Placi si¢ za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem robot i podziatem na typy prac oraz z zapisami w Dzienniku

Budowy.

12. Przepisy zwiazane (dokumenty odniesienia)

® ® ¢ ©

PN-EN 14441:2005 Plytki i plyty ceramiczne. Definicie, klasyfikacia, charakterystyki i znakowanie.

PN-EN SO 10545-1:1999 Plytki i piyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i piyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci powierzchni,
PN-EN 1SO 10545-3:1999 Piytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie nasiakliwosci wodnej, porowatodci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite].

PN-EN 1SO 10545-4:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalosci na zginanie i sity lamiace).

PN-EN 13O 10545-5:1999 Plytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspdiczynnika odbicia.

PN-EN 1SO 10545-6:1999 Piytki | piyty ceramiczne. Oznaczenie odpomosci na wgigbne Scieranie plytek
nieszkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-7:2000 Piytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie odpomoscl na $cieranie powierzchni plytek
szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-8:1998 Piytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie ciepinej rozszerzalnosci iniowej.

PN-EN 1SO 10545-9:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpomosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN 1SO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia  wloskowate plytek
szkliwionych.

PN-EN SO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpomoscl.
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PN-EN SO 10545-13:1990 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczngj.

PN-EN SO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoéci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki | ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu | kadmu.

PN-EN IS0 10545-16:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie malych roznic barw.

PN-EN 101:1994 Plyti i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardoscl powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kieje do piytek. Definicje | wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do piytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw

do spoinowania.

o PN-EN 12808-1:2000 Kieje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych.

e PN-EN 13813:2003 Podklady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

e @ © o ® @ @

Uwaga:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawey od obowigzku

stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

SST0019  Posadzki z ptytek ceramicznych / greséw

CPV: 45400000-1; 45430000-0; 45431000-7; 456432000-4)

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania | odbioru rob6t posadzkarskich. Specyfikacja Techniczna jest
dokumentem pomocniczym przy realizacjt i odbiorze robot.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt opisanych w
przedmiocie specyfikacj.

3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikac]i dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem posadzki z ptytek
ceramicznych / gresowych zgodnie z czg$cia opisowa | rysunkowg Dokumentagji Projektowej.

4, Materiaty

Materialy zgodnie z czgécig opisowa i rysunkowg Dokumentagji Projektowe;.

5. Sprzet

Laty, poziomice, pojemniki | wiadra, pedzle, kielnie, gilotyny, pity elektryczne.

6. Transport ,

Samochéd cigzarowy, roztadunek rgczny, dzwig pionowy, transport rgczny.

7. Wykonywanie robot

7.1 Wymagania podstawowe:

o przewidziane do realizacji posadzki nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

e do wykonania posadzek nalezy stosowaé materialy i rezimy technologiczne okreslone W szczegblowych
instrukcjach producentow,

o materialy stosowane do wykonania posadzek powinny odpowiadac wymaganiom norm parfistwowych albo
wymaganiom okreslonym w $wiadectwach dopuszezenia tych materiatow do stosowania w budownictwie.

7.2 Wykonanie posadzki:

e do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych stanu surowego i robot
wykoriczeniowych oraz instalacyjnych,

e w pomieszczeniach, w ktorych przygotowuje sie masy i wykonuje posadzki, temperatura mierzona przy
podktadzie betonowym nie powinna byé nizsza niz +15°C, a wilgotno$é wzgledna powietrza w pomieszczeniu nie
powinna by¢ wyzsza niz 70%,

o posadzki nalezy wykonywaé Scisle wediug obowiazujgcych szczegolowych instrukcji technologicznych oraz
zatrudniajac do prac brygady lub firmy specjalistyczne,

e w konstrukcji posadzki powinny zosta¢ uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne | przeciwskurczowe,
szczegblnie w misjscach wystepowania dylatacji konstrukeji budynku,
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szczeliny izolacyjne powinny byt stosowane dla oddzielenia posadzek od innych elementéw konstrukeji budynku
oraz w migjscach stykow podiog o rozngj konstrukgji,

szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywat zgodnie z technologia, producenta okreslong W szczegdiowych
instrukcjach wykonania posadzki.

8. Kontrola jako$ci wykonania robot
Badania zwigzane z kontrola jako$ci wykonania rebot posadzkarskich powinny obejmowa¢ sprawdzenie:

réwnosci | poziomu powierzchni — dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny mierzonej na catej diugosei Iub
szerokoéci pomieszozenia,

gradkosci powierzehni,

niezmiennoscl ksztattu — posadzka nie moze ulegac sfalowaniu, skurczom, specznieniu i moze byé podatna na
powstawanie rys i spgka,

szczelnosci ulozenia elementéw i prostoliniowosci spoin — dopuszczalne szerokosci spoin oraz dopuszczalne
odchylenia od linii prostej muszg by¢ zgodne z danymi normowymi zréznicowanymi zaleznie od rodzaju i
charakteru materiatu,

Swiatloczutodcl barwy dla posadzek z plytek i wykladzin z tworzyw sztucznych, gumy i wyktadzin tekstylnych,
wygladu zewnetrznego - brak r62nic odcienia, barwy, klasy lub gatunku materiatu,

wytrzymatosci na éciskanie | zginanie zgodne z normatywani okreslonymi dla danego typu materialu, z ktérego
posadzka jest wykonana,

odpornoéci na wgniecenie od obcigzen punktowych,

odpornosci na scieranie okreslonej w normie przedmiotowej,

odpornoéci na uderzenia,

elastycznoscl powierzehni.

9, Obmiar rob6t

m?2 — powierzchnia posadzki,
mb — dhugo$é elementow wykoriczeniowych.

10. Odbidr robot

odbior posadzek powinien byé zgodny z ogdlnymi zasadami przeprowadzania odbiorow robét budowlanyeh,
odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i powinien obejmowat
sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
swiadectw dopuszezenia do stosowania w budownictwie,

sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robét zakoriczonych przeprowadzié posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zadwiadezen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materialéw z dokumentacig techniczng oraz wiasciwymi normami,

materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim saéwiadczeniem, a budzace watpliwoéci, powinny
byé przed uzyciem do robdt poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria,

sprawdzenie  zgodnosci wykonania posadzki z dokumentacjg  projektowo-kosztorysowg powinno  Dby¢
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej posadzki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemne] zgodnodci na podstawie ogledzin i pomiaru posadzki,

sprawdzenie  dofrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy,

sprawdzenie prawidowosci wykonania posadzki powinno byé dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
whagciwoscl techniczno-uzytkowych,

odbior posadzki powinien obejmowag:

o sprawdzenie wygladu zewngtrznego (ocena wzrokowa),

o  sprawdzenie prawicdlowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

o sprawdzenie potaczenia posadzki z podkiadem przez ogledziny, naciskanie | opukiwanie,

o sprawdzenie grubodci posadzki,

o sprawdzenie wytrzymalosci posadzki na $ciskanie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na probkach kontrolnych,
0

sprawdzenie prawidiowosci osadzenia w posadzce wkiadek dylatacyjnych, przepustow itp.; badanie nalezy
przeprowadzac przez ogledziny,
badania prostolinicwoscl wykonanych posadzek nalezy sprawdza¢ za pomocg, naciagnietego drutu | pomiaru
odchytek z doktadno$cig, 1mm, a szerokoéci spoin (wkfadek dylatacyjnych itp.) za pomocq szczelinomierza lub

suwmiarki,
odbierang posadzke nalezy uznaé za zgodng z wymaganiami, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg

wyniki dodatnie,
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jezeli chociaz jedno z badaf da wynik ujemny, wykonana posadzka powinna by¢ Uznana za niezgodng z
wymaganiami,

posadzka uznana za niezgodng z wymaganiami nie moze by¢ przyjeta,

w przypadku nie przyjecia posadzki nalezy poprawi¢ jej czesci wykonane niezgodnie z wymaganiami w celu
doprowadzenia do ich zgodnosci z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania lub
nakazaé usuniecie posadzki nie odpowiadajgcej wymaganiom i zadac powtdrnego jej wykonania.

11. Podstawa ptatnosci

Zapisy umowy zawartej pomigdzy Inwestorem a Wykonawcea,
Placi sie za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie obmiarem robdt | podzialem na typy prac oraz z zapisami w Dzienniku

Budowy.

12. Przepisy zwiazane {dokumenty odniesienia)

® © 6 °

Uwaga:

PN-EN 14411:2005 Ptytki | plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

PN-EN SO 10545-1:1999 Piytki | plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 130 10545-2:1999 Plytki i piyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jako$ci powierzehni.
PN-EN 1SO 10545-3:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasiakliwoéci wodnej, porowatoéci otwartej,
gestosel wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite].

PN-EN SO 10545-4:1999 Piytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatoscl na zginanie i sty tamigce;.
PN-EN 1SO 10545-5:1999 Piytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspdlczynnika odbicia.

PN-EN 1SO 10545-6:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornodci na wgtebne $cieranie plytek
nieszkliwionych.

PN-EN SO 10545-7:2000 Ptytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni phytek
szkliwionych.

PN-EN 180 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN 1SO 10545-9:1998 Plytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN 180 10545-10:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia  wioskowate plytek
szkliwionych.

PN-EN (SO 10545-12:1999 Piytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 1S 10545-13:1990 Pytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpomosel chemicznej.

PN-EN SO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosei na plamienie.

PN-EN [SO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania olowiu i kadmu.

PN-EN SO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych r6znic barw.

PN-EN 101;1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kieje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dia klejow cementowych i zapraw
do spoinowania. ‘

PN-EN 42808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.

Nie wymienienie tytufu jakisjkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawey od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

S8T0020

Podlogi z desek

(CPV: 45400000-1; 45430000-0; 45431000-7; 46432000-4)

1, Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t posadzkarskich. Specyfikacja Techniczna jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot opisanych w
przedmiocie specyfikacji.
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3, Zakres robot objetych specyfikacja
Zakres prac obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem posadzek z desek litych zgodnie z czgécig opisows, i rysunkowg
Dokumentacji Projekiowsj.

4. Materialy
Materiaty zgodne z czecig opisows, i rysunkowg Dokumentagji Projektowsj.
5. Sprzet

Laty, poziomice, pojemniki i wiadra, pedzle, kiehie, gilotyny, pity elektryczne, tagma miernicza; noz stolarski; miotek + klocek
dobijajacy; pilarka; kliny dylatacyjne; gwozdziarka lub wkretarka (metoda ) sprzet ochronny — maska, gogle; pasy
sciggajace (metoda l); kafownik; klej jednosktadnikowy poliuretanowy (metoda I); otowek; szpachia (metoda 1).

6. Transport

Samochéd cigzarowy, roztadunek rgezny, dzwig pionowy, transport reczny.
7. Wykonywanie robdt

7.1 Czynnosci przed instalacja:

o Przed rozpoczeciem montazu nalezy obejrzet deski i rozplanowaé wzor. Deski w paczkach majg rozng ale
powtarzalng diugos$t i aby uzyskac najlepszy efekt nalezy ukladac je na podtodze losowo — zaleca sig otworzy¢
jednoczesnie kilka paczek i podczas instalacji desek mieszat je ze wszystkich otwartych paczek.

o Desek z widocznymi wadami nie nalezy montowac, a ewentuaine reklamacje nalezy zgtasza¢ w punkcie
sprzedazy. Reklamacji nie podlega:

o podioga z uszkodzeniami powstatymi w trakcie montazu,

o  naturalne zuzycie podtogi,

o uszkodzenia mechaniczne w czasie uZytkowania (zarysowania piaskiem, wgniecenia oraz spekania w
skutek zalania ptynami, etc.),

o efekly akustyczne zwigzane z uzytkowaniem,

o zroznicowana kolorystyka i naturaina zmiana barwy na skutek dziatania promient stonecznych.

o Naturalne cechy drewna i kazdej deski z danego gatunku tworza oryginalng barwe i wyglad podtogi po ufozeniu —
podtoga moze sig rozni¢ od wzoru W punkcie sprzedazy.

e Producent nie zaleca kiadzenia desek litych na podgrzewane podtoza — wykonawcy, ktorzy zamierzajg potozyt
deski na podgrzewanym podiozu, zrobig to na wiasne ryzyko.

e Desek z litego drewna nigdy nie uktada jako podiogi ptywajace.

e Przed dostarczeniem desek na stanowisko, wszystkie mokre prace (takie jak: betonowanie, tynkowanie i
dekorowanie) powinny by¢ skonczone wg szfuki budowlane], a budynek powinien zostac starannie osuszony.
Sktadowanie, instalacja podiogi i dalsza jej eksploatacja powinna odbywaé si¢ w optymalnych warunkach
otoczenia:

o 45-60% wilgotnoéci powielrza i temperaturze +18 + 24°C. Deski podtogowe nalezy aklimatyzowaé — w tym
celu nalezy paczki zeskladowa¢ w miejscu montazu podiogi na 2 dni przed rozpoczeciem instalacjl.
Wilgotno$é podioza do montazu powinna wynosi¢ dla: drewnianego 8%, befonowego 2% metodg CM,
anhydrytowego 0,5% mefoda CM.

e 7Zewzgledow montazowych i estetycznych nalezy zaplanowac szerokos¢ ostatniego rzedu desek, kiory powinien
mieé minimum 70 mm (0,52 szer.deski). W tym celu dokona¢ pomiaru szeroko$ci pomieszczenia przed
rozpoczgciem montazu, odjaé 30 mm (szerokosé szczelin dylatacyjnych) i podzielic przez szerokos¢ deski.
Otrzymany wynik to ilos¢ pasow desek w podtodze - zazwyczaj z wartoscig po przecinku. Jesli po przecinku
mamy warto$é od 0,05 do 0,52 np. 0,3 to szeroko$¢ skrajnych rzedow nalezy obliczyé w nastepujacy sposob:
1,3*szerokos¢ deski (np.135mm)/2=87,75[mm]. Czyli pierwszy rzad desek przycinamy do szerokosci okoto
87[mm]i takg samg szercko$cia desek zakafczamy ukiadanie podiogi.

e Polrzebne narzedzia (brak w zestawie): tasma miernicza; néz stolarski: miotek + klocek dobijajacy; pilarka; Kiiny
dylatacyjne; gwozdziarka lub wkretarka (metoda Il); sprzgt ochronny — maska, gogle; pasy $ciggajace (mefoda I);
katownik; kiej jednoskladnikowy poliuretanowy (metoda I); ofbwek; szpachla {metoda ).

7.2 Sposob montazu desek litych:
Sa dwie metody montazu desek litych: przyklejanie do podioza lub mocowanie do podtoza drewnianego za pomoca, $g dwie
metody montazu desek litych: przyklejanie do podioza lub mocowanie do podioza drewnianego za pomocg ,ukrytych
gwozdz".
METODA | - Przyklejanie desek do podioza
o Jest to adpowiednia metoda ukiadania podiogi na podiozu betonowym [ub wylewce. Nadaje sie rowniez do
uktadania nowej podiogi na istniejacych stabilnych i wypoziomowanych podtogach drewnianych.
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e Klej musi pokrywaé co najmnigj 60% powierzchni deski. PodioZe betonowe powinno byé suche i spelniaé
nastepujace warunki wytrzymatosciowe: wytrzymato$é na odrywanie minimum 1 MPa; na $ciskanie minimum 25
MPa. Dopuszcza sie do klejenia wytacznie Kleje jednosktadnikowe poliuretanowe, kiore sg zalecane przez
producentow do Klejenia podiog drewnianych lakierowanych fabrycznie. NIE WOLNO STOSOWAC KLEJOW
DYSPERSYJNYCHI

o Pierwszy rzad desek kleimy wpustem w kierunku éciany zachowujac szczeling dylatacyjna, Nalezy je docisnaé az
Klej zwigze z podtozem. Nadmiar Kleju wyocidniety na powierzchnig drewna nalezy natychmiast usuna¢ wilgotng
szmatka, Kleju nie nakiada sig na pioro ani wpust desek podiogowych.

o Deski nalezy zawsze uktadaé schodkowo zazgbigjac kofice o przynajmniej 150 mm, ale nie wigcej niz 300 mm.
Ostatnig deske w szeregu nalezy wymierzyé i dociat pozostawiajac przerwe dylatacyjng 15 mm. Jezel fo
mozliwe czescig po odcieciu rozpoczat kolejny rzad.

e Po ufozeniu pierwszych 3 rzgddw desek, do $ciggniecia ich razem i przytrzymania na miejscu na czas zwiazania
kleju, mozna uzyé paséw $ciggajacych.

o Przy ostatnim rzedzie szerokoé¢ ostatnie] deski mozna zmisrzy$ przyktadejac ja do Sciany i zaznaczajac
wiasciwa szerokosc.

e Nalezy wysiaé otwory na wszelkie rury, stupy, ramy, przeszkody pozostawiajac odpowiednia przerwe dylatacyjna,

METODA Il — Mocowanie do podioza drewnianego na ,ukryte gwozdzie”

e Deski podlogowe mozna mocowat ukrytymi gwozdziami bezpodrednio do przygotowanego  podioza
drewnianego. Jezeli istniejace deski drewniane 3, wystarczajaco stabilne i ptaskie to nowe deski mozna ukiadac
bezposrednio na nie pod katem 80°.

o Jezeli nowe deski podfogowe beda uktadane w tym samym kierunku co stare, do istnigjacego podioza nalezy
przymocowat arkusze sklejki (o gruboéci min. 6 mm) pozostawiajac przerwy dylatacyjne o szerokosci 15 mm
pomigdzy arkuszami. Jezeli istniejace podioze drewniane nie jest wystarczajaco wypoziomowane nalezy je
wyrownag np. sklejka wodoodporng,

o  Ukladajac podioge na podiozu betonowym nalezy najpierw utozy¢ warstwe folii paraizolacyjnej, a nastepnie W
odstepach migdzy sobg arkusze 18 ~ 24 mm sklejki wodoszezelnej i dopiero do niej mocowaé na gwozdzie
wiasciwg podioge. :

Uwaga: Jezeli deski sg mocowane na gwozdzie/wkrety nalezy uwaza, aby nie uszkodzié instalacji biegnagych w podfodze.
Deski gruboéci min.18 mm mozna montowat bezposrednio na legarach lub belkach stropowych - przy rozstawie osiowym
max. 450 mm (patrz tabela CE).

e Pierwszy rzad desek ulozyé rowno wpustem do $ciany zachowujac szczeling dylatacyjna, Przymocowat
gwozdziem lub wkretem od géry (odstepy co 200-300 mm — min. 2 fgczniki na deske, jezeli to mozliwe to 75 mm
od korica kazdej deski). W podobny sposéb mocowat na diugosci tych desek pod katem 45°-50° wpuszczajac
lacznik w pi6ro. Aby utatwié pracg do tego celu mozna uzy¢ gwozdziarki lub wkretarki.

e Kolejny szereg desek wiozy¢ wpustem w pioro i przymocowad facznikami do podtoza pod katem 45°-50°,

e Ukiada¢ deski od lewej do prawej. Deski nalezy zawsze uktada¢ schodkowo zazebiajac korice © min.150 mm, ale
nie wigcej niz 300 mm. Ostainig deske w szeregu nalezy wymierzy¢ i dociat pozostawiajac przerwe dylatacyjng
15 mm. Jezeli to mozliwe odcieta czeécig rozpoczad kolejny rzad.

e Przy ostatnim rzedzie szeroko$¢ ostatniej deski mozna zmierzy$ przyktadajac jg do éciany i zaznaczajac
wiasciwa szeroko$t. Umiesci¢ deskg na ostatni rzad na desce z poprzedniego rzedu. Uzywajac scinkow o pelnej
szerokosai oraz klindw dylatacyjnych umieszczonych przy $cianie zaznaczy¢ na ostatnim rzgdzie linig ciecia.

o Nalezy wycia¢ otwory na wszelkie rury, stupy, ramy, przeszkody pozostawiajac odpowiednie przerwy dylatacyjne.

o Nazakohczenie ostatni rzad desek przymaocowaé podobnie jak pierwszy od gory | wpuscié tebki w deski.

e  Zaszpachlowaé miejsca taczen.

Wykonczenie:

e Zaraz po ulozeniu dekorujemy podioge szczeling dylatacyjng maskujemy listwami przypodiogowymi, ktére

mocujermy do $ciany.
Renowacja | regeneracja:

o Deska fabrycznie wykoriczona jest: lakierem UV lub olejem UV. Do renowac]i i regeneracji deski lakierowanej
zalecamy stosowanie lakieréw poliuretanowych, zgodnie z instrukcja producenta lakieru, po uprzednim
zmatowieniu, odttuszezeniu podioza | dokonaniu proby lakierowania w malo widocznym miejscu. Do renowadji i
konserwagji podiog olejowych zaleca sig stosowanie oleju do drewna — konserwacjg przeprowadza¢ zaraz po
montazu podtogi, a kolejne minimum raz na pot roku.

Uwaga: Prace renowacji nalezy powierzy¢ profesjonalistom. Intensywna eksploatacja powtoki lakierowanej powinna nastapi¢
po ok. 7 dniach. Do naktadania lakieru nalezy uzyé narzedzi przeznaczonych do wyrobow poliuretanowych.

8. Kontrola jakoéci wykonania robét

Badania zwigzane z kontrolg jakosci wykonania robot posadzkarskich powinny obejmowaé sprawdzenie:
o rownoscl | poziomu powierzehni — dopuszczalne odchylenia od plaszczyzny mierzongj na calej dlugosci lub
szerokosci pomieszezenia,
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gladkosci powierzchni,

niezmiennosci ksztaftu — posadzka nie moze ulegaé sfalowaniu, skurczom, specznieniu | moze by¢ podatna na
powstawanie rys | spgkar,

szezelnoscl utozenia elementéw | prostoliniowosci spoin — dopuszczalne szeroko$ci spoin oraz dopuszczalne
odchylenia od linii prostej muszg by¢ zgodne z danymi normowymi zréznicowanymi zaleznie od rodzaju i
charakteru materialu,

swiattoczutosci barwy dla posadzek z plytek | wyktadzin z tworzyw sztucznych, gumy i wykladzin tekstylnych,
wygladu zewnetrznego - brak réznic odcienia, barwy, klasy lub gatunku materiaiu,

wytrzymalosci na éciskanie | zginanie zgodne z normatywami okreslonymi dla danego typu materiatu, z ktérego
posadzka jest wykonana,

odpornoéci na wgniecenie od obcigzen punktowych,

odpornoéci na $cieranie okreslonej w normie przedmiotowej, -

odpornoci na uderzenia,

elastycznosci powierzchni,

9, Obmiar robét

m? - powierzchnia posadzki,
mb — diugosé elementdw wykoficzeniowych.

10. Odbiér robot

odbior posadzek powinien byé zgodny z ogolnymi zasadami przeprowadzania odbiorow robot budowlanych,
odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i powinien obejmowac
sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
éwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

sprawdzenie materiaiow nalezy przy odbiorze rob6t zakoficzonych przeprowadzié poérednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnosé uzytych
materialéw z dokumentacja techniczng oraz wiasciwymi normami,

materialy, ktorych jakosé nie jest potwierdzona odpowiednim zadwiadczeniem, a budzace watpliwosci, powinny
by¢ przed uzyciem do robot poddane badaniom jakoéci przez upowaznione laboratoria,

sprawdzenie  zgodnodci  wykonania posadzki z dokumentacjg projekiowo-kosztorysowa powinno byt
przeprowadzone przez porownanie wykonanej posadzki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnoéci na podstawie ogledzin i pomiaru posadzki,

sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych) nalszy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzien niku budowy,

sprawdzenie prawidlowoéci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
wlagciwosci techniczno-uzytkowych,

odbiér posadzki powinien obejmowac:

o  sprawdzenie wygladu zewngtrznego (ocena wzrokowa),

o  sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

o sprawdzenie potaczenia posadzki z podkiadem przez ogledziny, naciskanie i opukiwanie,

o  sprawdzenie grubosci posadzki,

o  sprawdzenie wytrzymatodci posadzki na $ciskanie: badanie nalezy przeprowadzié na probkach kontrolnych,
0

sprawdzenie prawidiowoéci osadzenia w posadzce wkiadek dylatacyjnych, przepustow itp.; badanie nalezy
przeprowadzat przez ogledziny,
badania prostoliniowo$ci wykonanych posadzek nalezy sprawdzaé za pomocg, naciagnigtego drutu i pomiaru
odchylek z dokiadnodcia 1mm, a szerokosci spoin (wkladek dylatacyjnych itp.) za pomoca, szczelinomierza lub
suwmiarki,
odbierang posadzke nalezy uznat za zgodng z wymaganiami, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg
wyniki dodatnie,
jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonana posadzka powinna by¢ uznana za niezgodng z
wymaganiami,
posadzka uznana za nigzgodnag z wymaganiami nie moze by¢ przyjeta.
w przypadku nie przyjecia posadzki nalezy poprawi¢ jej cze$ci wykonane niezgodnie z wymaganiami w celu
doprowadzenia do ich zgodnosci z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania lub
nakazat usuniecie posadzki nie odpowiadajacej wymaganiom i zadaé powtornego jej wykonania.

11. Podstawa platnosci
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca,




12. Przepisy zwiazane {dokumenty odniesienia)

o  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 7 2003r., poz. 401).

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. W sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 128/97, poz. 884 z pdznigjszymi zmianami).

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, czg$6 |. Roboty ogénobudowlane.
MGPIB, ITB Warszawa 1989, wydanie V.

o Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

e PN-EN 13228:2004 Podiogi drewniane -Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki deszczutkowe
taczone.

e  PN-EN 13489:2004 Podiogi drewniane -Elementy posadzkowe wielowarstwowe.

o PN-EN 13629:2004 Podiogi drewniane -Deski scalone z litych elementow drewna lisciastego.

o PN-EN 13756:2004 Podiogi drewniane. Terminologia. »

SST0021  Stolarka i $lusarka drzwiowa, okienna, wytazy dachowe
(CPV: 45421000-4, 45422100-2, 45421 100-5; 45421122-5; 45421120-1)

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rabdt zwiazanych z wykonaniem stolarki okiennej i
drzwiowej. Specyfikacja niniejsza jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy Zlecaniu i realizacii Robét opisanych w
przedmiocie specyfikacii.
3. Zakres rob6t objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajace | majgce na celu wykonanie i odbior robot
zgodnie z Dokumentacjg Projekfowa i zaleceniami Inzyniera. W zakres rob6t wehodzi:
o zdjgcie wymiardw na budowie,
« wykonanie obliczen technicznych i wytrzymatosciowych zgodnie z PN,
o wykonanie projekiu technicznego, rysunkow Ziozeniowych oraz rysunkéw montazowych. Rysunki powinny byé
zatwierdzone przez inspeklora nadzoru przed rozpoczeciem produkgii,
 wykonanie konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami, dostarczenie na budowe,
o montaz konstrukeji w budynku,
« montaz pakietow szklanych,
s  zabezpieczenie elementow,
¢  montaz wyposazenia jak klamki, samozamykacze, itp.
4. Materialy
Materiaty zgodne z czgécig opisowg i rysunkowg, Dokumentaci Projekiowej.
UWAGA: Przed wykonanie drzwi nalezy dokona¢ pomiarow sprawdzajacych wielko§é otworow w $cianach.
5. Sprzet
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci | zaakeeptowany przez Inzyniera.

Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizagji robét fub uzgedniony z Inspektorem Nadzoru.

6. Transport

Transport i przechowywanie wg wymagan ogélnych ST i instrukgji producenta. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢
zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przewozone materialy powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych
powlerzchniach. Wyroby ustawione w §rodkach transportu nalezy faczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$é tadunku.

7. Wykonywanie rob6t

¢ Oécieznice powinny byé osadzone zgodnie z instrukeig wbudowania.

o Przed osadzeniem Slusarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$é wykonania o$cleza i stan powierzchni, do ktérych ma
przylegat oécieznica.

o W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzehni oécieza, oscieze nalezy
0czyscié i naprawic.

«  Dopuszczalne odchytki wymiarow otworow okreélono w normach.

s Roznice wymiarow przekafnych nie powinny by6 wigksze niz:
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o 1 mm przy dugosci przekafnej do 1 m,
o 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
o 3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

o Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewngtrzng warstwa, licowa, nalezy pozostawié szczeling min.5
mm, ktéra po zakoficzeniu robot wypeinia sig trwale plastyczng masg uszczelniajaca.

o Slusarke nalezy zamocowywaé w osciezu zgodnie Z wymaganiami okreslonymi w normach.

o W sprawdzone i przygotowane oécieze, 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ $lusarkg na

podkladkach lub listwach. '

Ustawienie $lusarki, stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionig i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dzialania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Zamocowana $lusarke nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym.

Do mocowania nie wolno uzywaé zadnych materiatéw, ktore mogtyby uszkodzié wbudowywane wyroby.

Oécieznice powinny byé dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku.

Kotwy powinny by¢ umieszczone w migjscach przenoszenia obciazen przez zawiasy.

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczyt przed przesunigciem sig az do uzyskania przez zaprawg

budowlana, w ktorej osadzono kotwy, wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie, nie mniej jednak niz 5 Mpa.

e  Uszczelnienie przestrzeni wokél odcieznicy nalezy dostosowa¢ do spodziewansj rozszerzalnosci glementu
metalowego.

e Oscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziaiowych murowanych powinny byé osadzone w frakeie ich
murowania.

e Przy osadzaniu oécieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy dokladnie podeprze¢ rozpérka, a po
wypionowaniu stojakéw usztywnic je za pomoca desek lub w inny sposdb.

o Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpigczone przez podklinowanie i sko$ne podparcie zastrzatam.

«  Kotwy oscieznic nalezy odgiaé do poziomego polozenia, tak aby umieszczone W gniezdzie lub szczelinie mozna
bylo obmurowat lub osadzié w zaprawie cementows;.

e Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna,

o Kotwy w oscieznicach powinny byé tak umieszczone aby ich odstgp od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250
mm a ich rozstaw nie przekraczal 800 mm.

o Ustawienie oscieznicy w wysokoSci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem glebokosci wpuszczenia
o4cieznicy ponizej poziomu podiogi.

o Odleglos¢ migdzy czofem $cianki dzialowej a stojakiem oécieznicy powinna wynosi¢ co ngjmniej 15 mm, a wolna
przestrzef powinna byG wypeiniona zaprawg murarska,

o Odcieznice w trakcie murowania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztalceniami pod wptywem bocznego
nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.

s Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawg, cementowa,

e Podczas obmurowywania nalezy sprawdza¢ potozenie ocieznicy, czy nie odchylita sig od pionu, aby mac
zawczasu poprawié ustawienie | usungé wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej.

«  Koncowa faze osadzania oécieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej oraz oszklenie
naswietli i skrzydet drzwiowych przeszklonych.

e Przy osadzaniu drzwi w $cianach ocieplanych od zewnafrz drzwi osadzac w zewnetrznym licu Sciany.

8. Kontrola jakoéci wykonania robét
Stosowa zasady kontroli wg zasad ogolnych ST oraz instrukcji producenta systemu Slusarki. Zasady prowadzenia kontroli
jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna byé
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-72/B-10180.
Dla dokonania oceny jakoci wyrobow nalezy sprawdzac:

s zgodnodé wymiarow,

o jakos¢ materiatow, z ktdrych slusarka zostata wykonana,
prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegolow konstrukeyjnych,

o sprawnoét dzialania skrzydel i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okué,

s wodoszczelnosé przegrod.
Dla stwierdzenia zgodnosci wymiaréw grownych, szczegbtowych | luzow (skrzydel i elementéw ruchomych) nalezy poréwnaé
wyniki dokonanych pomiarow ocenianej partii z wymiarami zawartymi:

o w zestawieniu slusarki budowlane] dotgczonym do dokumentacii projektowej,

e w normach przedmiotowych,
Dla stwierdzenia spelnienia wymagan w zakresie jako$ci materiatow nalezy poréwnat wyniki ogledzin z wymaganiami norm
przedmiotowych.

® ® ® © 6 ¢ ©°
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Dia stwierdzenia prawidlowosci wykonania wyrobu i jego szezegotow konstrukeyjnych nalezy porowna¢ wyniki ogledzin |
pomiaréw w zakresie:
o jakosci robét $lusarskich,
wilgotnosci drewna w przypadku stolarki,
szczegoléw konstrukcyjnych wediug wykazu $lusarki nietypowe),
rozmieszezenia okug, ich wielkosci i ilosci,
oszklenia,
e pokrycia powlokami malarskimi jezeli takie wystepuja,
Sprawdzenia sprawnosc dzialania skrzyde! i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okué nalezy dokonaé przez
kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydel oraz unieruchomienie mechanizméw okug.

9. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostka obmiarowg wg Przedmiaru Robot.

10. Odbior rohot

Podstawe odbioru rob6t powinny stanowié nastgpujgce dokumenty:
e dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,
«  protokoly odbioru poszczegéinych etapéw robdt,
s protokoly obioru materiatéw i wyrobow,
®
®

wyniki badan laboratoryjnych,
ekspertyzy.
Odbiér robét Slusarskich na budowie polega na sprawdzeniu:
o dostarczenia gotowych wyrobow stolarki i $lusarki budowlanej,
e miejsca whudowania (o$ciezy) wyrobow stolarki i slusarki budowlanej,
e whudowanych wyrobow stolarki i $lusarki budowlane;.
Odbiér gotowych wyrobéw polega na sprawdzeniu wymiaréw i ptaszczyzn, wykoriczenia powierzehni (rownosci | gladkosci
powierzchni, obrobki | oczyszczeniu krawedzi), dopasowaniu krawedzi styku, wpuszczeniu gwozdzi | wkretow w aluminium,
wad zewnetrznych zgodnie z PN, gruntowania i impregnacji, rodzajow, liczby i wielkoéci okué i ich zamocowania i dziglania.
e Odbidr czesciowy:
Przed przytepieniem do wbudowania wyrobow $lusarskich nalezy w ramach odbioru czgsciowego sprawdzié wymiary
otworéw, prostopadiodé i réwno$é osciezy, umocowania | zabezpieczenia przed zagrzybieniem kokow i klockow
drewnianych oraz ewentualnie wilgotnosci murow.
e Qdbior koncowy:
Przy odbiorze koricowym wbudowanych wyrobow $lusarki budowlanej nalezy sprawdzic:
o  osadzenie o$cieznicy,

«  jakosé osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i drzwiowych,

x  szczelnodé okien | drzwi — przez wyciaganie umieszczonego miedzy oscieznicq a ramiakiem paska
papieru do opakowania o szerokoscl 1 cm (pasek powinien ulec rozerwaniu)stafos¢ skrzydet
okiennych i drzwiowych w potozeniu zamknigtym lub otwartym (brak fuzow zamknigtych skrzydet przy
poruszaniu w Kierunku prostopedlym do plaszczyzny otworu, otwarte skrzydta nie powinny same sig
zamykad).

11. Podstawa ptatnosci

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca,

Placi sie za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem robét i podzialem na typy prac oraz z zapisami w Dzienniku
Budowy.

12. Przepisy zwiazane (dokumenty odniesienia)

e PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnoci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustyczne
elementaw budowlanych. Izolacyjnosé od dzwigkow powistrznych.

e PN-82/B-02408 Ogrzewnictwo. Temperatury abliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiaféw drewnopochodnych i tworzyw

sztucznych. Wymagania i badania.

PN-B-13079:1897 Szkio budowlane. Szyby zespolone.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badar.

PN-B-91000:1998 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odpornoéé na wielokrotne ofwieranie i zamykanie. Metoda badania.

® © © o o
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e PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania.

o PN-EN 12608:2004 Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkji okien i drzwi.

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Gzesé B - Roboty wykoniczeniowe, zeszyt
1 ,0kna i drzwi, wrota i elementy écienne, metalowe”, slusarsko-kowalskie elementy budowlane”

Uwaga:
Nie wymienienie fytutu jakigjkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku

stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

8ST0022  Izolacje wodochronne
(CPV: 45200000-8; 45210000-2; 45215000-7; 45260000-7; 45262000-1)

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotern ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji wodochronnych. Specyfikacja Techniczna jest
dokumentem pomocniczym przy realizacjii odbiorze robot.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy Zecaniu i realizacji Rob6t opisanych

w przedmiocie specyfikac.

3. Zakres robot objetych specyfikacja

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnoéci majacych na celu wykonanie izolacji wodochronnych zgodnie z czg$cig opisowg
i rysunkowa Dokumentadit Projektowej.

4. Materiaty

Materialy zgodne z czg$cig opisowa, | rysunkowa Dokumentacji Projektowe.

5. Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, faty, taczki, mieszadta, pojemniki i wiadra, noze, wiertarki, miotki, $rubokrety, zakretarki

elekiryczne.

UWAGA:
Wobec mozliwosci przesgczania sig do wykopow wod gruntowych, kiorych swierciadlo stabilizuje sig na glgbokosci od
13 do 1.5 m p.p.t, niezbedne jest stosowanie w frakcie prowadzenia prac urzadzen mechanicznych obnizajacych

lokalnie zwierciadio wody ponizej dna wykopu

6. Transport
Samochod cigzarowy, roztadunek reczny, transport reczny.

7. Wykonywanie robét

7.1 Wymagania podstawowe
o wszelkie materialy do wykonania izolacj wodochronnych powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w
normach parstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania W

budownictwie,
o stosowanie w ukiadzie izolacyjnym materiatow dziatajgcych na siebie szkodliwie jest niedopuszczalne.

7.2 Przygotowanie podtoza
o powierzchnia podkiadu powinna byé réwna, bez wglebien, wypuktosci oraz peknigé, czysta, odtiuszczona i
adpylona,
o nierownosci i ubytki w warstwie podktadowej nalezy reprofilowaé zaprawami odpowiednimi do rodzaju podioza,
przy czym nie nalezy stosowat wytacznie tradycyjnych zapraw cementowych, niezbedne jest stosowanie jako
modyfikatora emulsji polimerowe] (alternatywnie stosowaé mezna gotowe zaprawy naprawczo-reprofilacyjne).

7.3 Wykonanie hydroizolacji

e w trakcie wykonywania prac nalezy kierowac sie zaleceniami zawartymi w Dokumentagji Projektowej, ST oraz
przestrzegat rezimow technologicznych zawartych w instrukcjach technicznych sfosowanych materiafow,
opracowanych przez ich producentow,

«  roboty podlegaja kontroli ze strony Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego,

o szczegblows uwagi wymagajg czasy przewidzianych przerw technologicznych oraz temperatury stosowania
poszczegolnych preparatow i materiatow,

o prace wykonywane wewnafrz budynku mogg by¢ realizowane przez caly okres zimowy przy ogrzewanych
pomieszczeniach piwnicznych,
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e nalozona warstwa izolacji nie moze w Zadnym miejscu by¢ clefisza niz okreslona przez producenta, a
maksymalna grubos¢ powioki natozonej nie moze przekraczat 100% warto$ci normowej,

e izolagje przeciwwilgociowa podiog nalezy wykona jako dwuwarstwowg z folii PE.

o Folie ukiada¢ na warstwie podktadéw betonowych. Folle nalezy wywina¢ na $ciany i wykonaé szczelne obrobki
przej$é instalacji przez warstwe izolacji. We wszystkich pomieszczeniach zastosowat dodatkows warstwa 2 folii
PE nad warstwa styropianu.

7.4 Zabezpieczenie przej$é rur instalacyjnych

e w przypadku obcigzenia przejécia rur instalacyjnych wilgocia i niezalegajacg, wodg opadowg na powierzchnig
przylegla do przejécia rurowego nalezy nafozy¢ jedng warstwe szlamu uszczelnigjacego, a po jego wyschnigciu
wykonag fasetkg z masy bitumicznej zalecanej przez producenta wykorzystywanego systemu; promien fasetki
nie powlnien by¢ mnigjszy niz 2cm, a po Jej wyschnigciu nalezy natozyé wladciwg masg uszczelniajacq,
warstwami, w spos6b okrelony w karcie techniczne] praduktu; masa bitumiczna powinna nachodzi¢ na rurg
przynajmniej na 10cm i od tego miejsca nalezy rozpoczaé jej nakiadanie; alternatywnie mozna stosowat
kolnierze uszczelniajace; szczegdlowa technologi okresla zawsze praducent systemu,

« w przypadku obciazenia przejécia rur instalacyjnych zalegajaca wodg opadowa, | wodg pod cisnieniem jedynym
rozwiazaniem jest stosowanie kotnierzy uszczeliajgcych, sktadajacych sie z czeéci statej obsadzanej w murze
oraz czeécl ruchowej; szczegotowa technologie okresla zawsze producent systemu.

7.5 Przej$cia dylatacii

e w migjscach wystepowania dylatacji, w plaszczyznie powloki hydroizolacyjnej stosuje sig specjaine tasmy
uszczelniajgos. W zaleznosei od zalecer producenta tasmy do jej przyklejenia do podioza mozna stosowat
elastyczne szlamy uszczelniajace, masy bitumiczne lub bezrozpuszezalnikowe kleje reaktywne. Wzdiuz szczeliny
dylatacyjne] nalezy nanie$¢ pierwsza warstwe masy hydroizolacyjnej, w ktora nalezy wiozyC tasme
uszczelniajaca, ukladajac ja w ksztatt litery ,u". Po stwardnieniu nalezy nafozy¢ druga warstwg izolacji ale bez
przesmarowywania pasa taémy bezposrednio nad szczeling, Taémy trzeba laczy¢ na zaklad przez sklejanie
materialem systemowym lub przez zgrzewanie. Tasm nie mozna taczy¢ w narozniku.

8. Kontrola jakosci wykonania rob6t

Kontroli podczas robét hydroizolacyjnych podiegajg wszystkie warstwy i elementy:
o  prawidtowo$¢ napraw istniejacego lub przygotowania nowego podioza,
e  prawidiowo$¢ wykonania faset,
o prawidlowos$¢ wykonania warstwy gruntujgoe] (iezeli jest wymagana),
e prawidlowo$¢ wykonania warstwy izolacyjnej,
e prawidiowo$¢ uszczelnienia dylatacji i przejs¢ rur instalacyjnych.
Przy naktadaniu powtoki konieczne jest sprawdzanie gruboci naniesionej warstwy powloki uszczelniajacej. Punkty kontrolne
nalezy wybiera¢ diagonalnie na uszczelnionej powierzchni, w iloci 20 na obiekt lub 20 na 100m? powierzehni. Kontrolg
nalezy przeprowadzaé dla kazdej uktadanej warstwy. Dane z kontroli nalezy umiescié w formularzu kontroli, ktory powinien
obejmowat nastepujgce dane:
temperature powietrza,
temperature podioza,
wzgledng wilgotnos¢ powietrza,
stan pogody,
rodzaj wykonywanej hydroizoladji,
rodzaj gruntu w poziomie posadowienia,
obecnos$t drenazu,
stopien obcigzenia wilgocia/woda,
rodzaj i stan podfoza,
sposob przygotowania podioza i stosowane do tego celu materialy,
gruntowanie podioza (tak/nie, data wykonania, zuzycie materialu),
faseta (data wykonania, z masy bitumiczne], z zaprawy minerainej, zuzycie materiau),
warstwa hydroizolacji — wymagana ilos¢ warstw, wymagana gruboé¢ naktadanych warstw, zuzycie na warstwe,
powierzchnia, zuzycie faczne, data aplikac,
o warstwy ochronne/ maty drenazowe -~ rodzaj, spostb mocowania.

9. Obmiar robot

m2 — powierzchnia hydroizolacji,
mb - przejscia przez dylatacie,
szt. — przejscia rur instalacyjnych.

® ® e e & ® © © ® © & © &
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10. Odbiér robét
o odbior powinien byé przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
po dostarczeniu na budowg materiatow izolacyjnych,
po przygotowaniu podktadu pod izolacje,
po wykonaniu kazde] warstwy izolacyjnej w przypadku izolacji wielowarstwowych,
po wykonaniu i obrabianiu szczelin | otworéw wierconych,
odbiér przy przygotowaniu podkiadu pod izolacjg powinien obgjmowac:
sprawdzenie wytrzymatosci, réwnoscl, czystoscii dopuszczalne] wilgotnosci podkladu,
rejestracje usterek (nierownosci, peknigé itp.),
sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania,
e odbiér po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:
o sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej,
o sprawdzenie poprawnoéci i dokiadnosci obronienia narozy, miejsc przenikania przewodéw i innych
glementéw przez izolacjg oraz wszelkich innych migjsc wrazliwych na przecieki,
o rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan ifp.),
o odbior ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu:
o ciaglosci izolaci i jej zgodnoéc z projektem oraz ninigjszymi warunkami,
o  wystepowania ewentualnych uszkodzen,

o do odbioru ostatecznego izolaci wodochronnych powinna byé przedlozona nastgpujgca dokumentacja
techniczna:

o projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robét izolacyjnych,

o dokumenty potwierdzajace jakos¢ uzytych do izolacj materialow w postaci zaswiadczent jakosci
wystawionych przez producenta albo wynikow badari laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie
kierownika budowy,

o protokoty z odbiorow czgsciowych,

o dzennik budowy oraz dzienniki wykonywania robét izolacyjnych,

e 7 odbioru koricowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzic protokét, w ktorym powinna byé zawarta ocena
jakoéciowa zabezpieczenia przeciwwodnego; jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub wadliwo$ci
wykonania robdt, powinno to by¢ zaznaczone w protokole wraz z okresleniem frybu postepowania przy
dokonywaniu napraw; odbior koricowy moze w takim przypadku byé dokonany dopiero po usunieciu usterek fub
naprawieniu zakwestionowanej izolacjl Iub jej fragmentu.

11. Podstawa platnosci

Zapisy umowy zawartej pomigdzy Inwestorem a Wykonawca,
Placi si¢ za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem robét i podziatem na typy prac oraz z zapisami W Dzienniku

Budowy.
12. Przepisy zwiazane (dokumenty odniesienia)
o PN-EN 13252:2002 Geotekstylia | wyroby pokrewne - wiaSciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobw
stosowanych w systemach drenazowych.
o PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne - wlasciwoscl wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych .
o PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji  przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do  izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych -

Definicje | wtaéciwosci.

o O O O o o O O

Uwaga:
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwigk dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

88T0023  lzolacje ciepine i akustyczne
(CPV: 45200000-; 45210000-2; 45215000-7; 45260000-7; 45262000-1)

78




1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji cieptochronych. Specyfikacja Techniczna jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy Zzlecaniu i realizacji Robdt opisanych
w przedmiocie specyfikacii

3. Zakres robot objetych specyfikacja

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji termiczne] zgodnie z czeécig opisowg,
i rysunkowa, Dokumentagji Projektowe].

4, Materiaty

Materialy zgodne z czeécia opisowa i rysunkowg, Dokumentacji Projektowej.

5. Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, laty, taczki, mieszadta, pojemniki | wiadra, noze, wiertarki, miotki, $rubokrety, zakretarki

elektryczns.
UWAGA:

- Wobec mozliwodei przesaczania sig do wykopow wéd gruntowych, ktorych zwierciadlo stabilizuje sig na gtgbokosci od 1.3 do
15 m p.p.t, niezbedne jest stosowanie w frakcie prowadzenia prac urzadzen mechanicznych obnizajgeych lokalnie
zwierciadio wody ponizej dna wykopu.
6. Transport
Samochdd cigzarowy, roztadunek rgczny, dzwig pionowy, transport reczny.
7. Wykonywanie robét
7.1 Wymagania ogolne
o wszelkie materiaty do wykonania izolacji cieptochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach pafistwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie, a w szczegdlnosci powinny odznacza sig:
o niskim wspdtczynnikiem przewodnosci cieplnej,
o malg gestoscig objetosciows,
o malg wilgotnoscia zaréwno w trakcie wbudowywania, jak i uzytkowania,
o duza trwatoscia | niezmiennodcia wasciwosct technicznych z uptywem czasu,
o  odpornoscig na wplywy biologiczne,
o odpomoscig na preparaty chemiczne, z kiorymi sig stykaja,
o brakiem wydzielania substancji toksycznych,
¢ materialy izolacyjne powinny zosta¢ dostarczone na budowe wraz z zadwiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych,
« materialy termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkiadzie, w pomieszczeniach krytych
i zamknietych; na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy uklada¢ na podkladach z desek Iub pyt
betonowych | przykrywa¢ szczelnie brezentem lub folig.
7.2 Materialy z tworzyw sztucznych
e« napowierzchni plyt z tworzyw sztucznych nie powinno byé kawem glebszych niz 5mm,
e krawedzie ptyt powinny byé proste i nie uszkodzone,
e struktura plyt powinna by¢ jednorodna na calej powierzchni; granutki powinny by¢ dokladnie ze sobg potaczone
tak, aby nie mozna bylo oddzieli¢ ich od siebie,
«  plyty nalezy transportowac i przechowywac pod przykryciem i z dala od Zzrodet ognia,
e maleriat jest wraZliwy na dziatanie rozpuszczalnikow wohodzacych w skiad roztworéw i lepikow asfalfowych
stosowanych na zimno, Klejow i kitow i z tego wzgledu nie wolno go laczy¢ z tymi wyrobami.
7.3 Wykonywanie izolacji cieptochronnych
e roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ogolnymi warunkami
wykonania i odbioru robét ogéinobudowlanych, szczegblnie w zakresie organizacji, technologil i bezpieczerstwa

pracy,
¢ wynikajace z ogolnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujacych roboty termoizolacyjne

powinny by¢ ujete w instrukcji montazowej,
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do wykonywania izolacji nalezy stosowaé materialy w stanie powiefrzno-suchym, a w czasie wbudowywania
nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa [ub woda zarobows,

roboty fermoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej,

warstwy ocieplajace powinny byé wbudowywane w taki sposdb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania obiektu parg wodna | wilgocia pochodzaca z innych zrodet,

warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ stala grubosé zgodna z projektem,

plyty izolacyjne powinny byc ukfadane na styk,

przy uktadaniu kilku warstw piyt nalezy je ukfada¢ mijankowo tak, aby przesunigcie stykow w kolejnych
warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3cm,

piyty do ukiadania w jednej warstwie powinny mie¢ tak sama grubosé,

migjsca narazone na mozliwos¢ powstawania mostkow ciepinych nalezy ocieplié starannie materialem
termoizolacyjnym zgodnie z dokumentacjg projektows,

termoizolacje od zewnafrz projektowanych $cian murowanych nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem metody
lekkiej, w ki6rej ocieplenie nalezy wykonywaé w postaci ciagte] warstwy z plyt styropianowych przyklejanych do
powierzchni zewnetrzngj i pokrytych cienkg warstwa wyprawy tynkarskigj, wzmocnionej siatkq z wiokna
szklanego,

przygotowanie powierzehni $cian murowanych (nie otynkowanych) powinno by¢ sprawdzone przez ogledziny,
ubytki i nierownosci wigksze niz 10mm nalezy wyrownaé zaprawg cementowa; catg powierzchnig scian wraz z
oéciezami nalezy zmy¢ woda pod cisnieniem; przyklejanie plyt styropianowych mozna rozpoczad po wyschnieciu
powierzchni; plyty mozna przyklejac nie wezeéniej niz po uptywie jednego miesiaca od wykonania $cian.

8. Kontrola jakosci wykonania robot
Kontroli podczas robét termoizolacyjnych podlegajg wszystkie warstwy | elementy:

prawidtowos¢ przygotowania podioza,

prawidtowos¢ ciaglosci izolacji we wszystkich kierunkach,

prawidiowosé Ulozenia elementow izolacyjnych z zachowaniem przesunigcia warstw wzgledem siebie (ukiad
mijankowy),

prawidiowo$¢ wykonania klejenia montazowego,

prawidfowo$é wykonania mocowania mechanicznego,

prawidlowo$é wykonania przej$¢ izolacji przez obszar dylatacji i wiaczenia rur instalacyjnych.

9. Obmiar robot

m? — powierzchnia termoizotajj,
mb — przejécia przez dylatacje,
szt. — przejécia rur instalacyjnych.
Qdbior robot:

odbior robét termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogolnymi zasadami przeprowadzania odbioréw robot

budowlanych zawartymi w punkeie 3.5 (cze4t A) niniejszego opracowania,

odbiér czesciowy nalezy przeprowadzaé w nastepujacych fazach wykanywania robot

o  po dostarczeniu materiaiow na budowe,

o po przygotowaniu podioza,

o po uloZeniu warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczeciem tynkowania, obudowywania plyta g-k Iub
uktadania befonu,

przy odbiorze materialow na budowie nalezy stwierdzic, czy zostaly one dostarczone wraz z zaswiadczeniem 0

jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badar kontrolnych; sprawdzenie materialow powinno byé

dokonywane zgodnie z normami [ub swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

odbiér przygotowanego podioza pod warstwe termoizolacii powinien obejmowac sprawdzenie ewentualnych

spadkow, rownosci, czystosci i stichosci podtoza,

odbiér wykonanej warstwy ocieplajace] powinien obejmowat:

o  sprawdzenie, czy rodzaj | jakos¢ materiaiow sq zgodne projektem budowlanym,

o sprawdzenie, czy grubos¢ warstwy ocieplajace] jest wystarczajaca i zgodna z dokumentacjg projektowa,

o  sprawdzenie, czy material termoizolacyjny nie ulsgt zawilgoceniu,

o  sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia oraz przylegania warstwy do podioza,

o w przypadku styropianu wymagane jest dodatkowo sprawdzenie, czy nie styka sig on z materiafami
zawierajgcymi w swym skiadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste,

o  sprawdzenie wykonania wyprawy tynkarskiej na styropianie, faktury elewacyjnej oraz wykonania obrobek
blacharskich (termoizolacja metoda lekka),
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e odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbiorow migdzyfazowych (czeciowych) oraz
sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

10. Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioréw robét podanc w Ogolne| Specyfikacji Technicznej.
Odbiér robot izolacyjnych powinien sig odby6 przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty.
e dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jako$oi materiatow | wyrobow dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszczegdinych etapow robdt zanikajacych,
protokéty odbioru materiatow i wyrobow,
wyniki badar laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
Roboty objete spacyfikacjg podiegaja zasadom odbioru rabét zanikajacych.
11. Podstawa platnosci
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca,
Plagi si za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem rob6t | podziatem na typy prac oraz z zapisami w Dzienniku
Budowy.

12. Przepisy zwiazane (dokumenty odniesienia)

PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie.

PN-EN 13499:2005 Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS)

produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

e PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowiane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtezynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

o PN-EN SO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni. Ogdine metody obliczania.

e PN-EN SO 10211-2:2002 Mostki ciepine w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni, Czg$¢ 2: Liniowe mostki ciepine.

e PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci clepine budynkow. Wspdiczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania.

e PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda

obliczania.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych | wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania | badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002Wymagania dotyczgce elementéw murowych, Elementy murows z kamienia naturalnego.

PN-ISO 9053:1994 Akustyka. Materiafy do izolacji i adaptacji akustycznych. Okre$lenie opornosci przeplywu

powietrza IDT 1SC 9053:1991. .

e PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana Ochrona przed halasem pomieszczer W budynkach, Wymagania
ogdlne | $radki techniczne ochrony przed hatasem.

e PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeni w budynkach. Dopuszczalne
wartodci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

e PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen W budynkach. Izolacyjnosé
akustyczna przegrad w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania.

e PN-81/B-02153 Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia.

Uwaga:
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST0024  Obrdbki blacharskie -

(45210000-2; 45215000-7; 45260000-7; 45261000-4)

1, Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich.
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem pomocniczym przy realizacii odbiorze robét.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy Zlecaniu i realizacji Robét opisanych
w przedmiocie specyfikacji.

3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, obejmuja, wszystkie czynnosci umozliwiajagce | majace na celu wykonanie obrébek
blacharskich zewnetrznych zgodnie z czgécig opisowa | rysunkowg, Dokumentacji Projekiowe).

4, Materiaty
Materiaty co najmniej o parametrach okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
5. Sprzet

o  Nozyce, nozyce do cigcia blachy, gietarki do blachy, mtotek, paziomice, piony, taty, drabiny itp.
Roboty budowlane mozna wykonac recznie lub przy uzyoiu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowiazany
do uzycia takich narzedai, kiére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakos¢ materialéw | wykonywanych robdt oraz
bedg przyjazne dia srodowiska, Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosownych wyrobow.
6. Transport
W czasie transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powioki antykorozyjnej.
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementow po podiozu.

e Samochéd cigzarowy, roztadunek rgczny i mechaniczny, dzwig pionowy, fransport rgczny i mechaniczny.
7. Wykonywanie robdt

«  Obrobki blacharskie:
Obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do wielkosci pochylenia polaci dachowych — winny byé odpowiednio

szerokie.
¢ Rynny dachowe:

o Rynny z blachy nalezy taczy¢ wg zalecen producenta.

o Kazde zalamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych.

o Odleglost migdzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80 mm.

o Uchwyty nalezy mocowat dwoma gwozdziami budowlanymi do desek okapowych. Uchwyly powinny by¢
wpuszczane w podioze na glebokosé réwna grubose plaskownika metalowego.

o Gdy rynna umieszczona jest na gzymsie, zaleca sig opierac ja na podstawach wykenanych z blachy.
Podstawki nalezy ustawia¢ na obrobce blaszanej gzymsu, mocujgc za pomocg szpilek blacharskich oraz
oblutowania.

o Spadki rynien powinny byG nie mniejsze niz 0,5%.

o  Zewnetrzny brzeg rynny powinien byé usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego.
Brzeg wewnefrzny w najwyzszym pofozeniu rynny powinien byé usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do
linii stanowiacej przedtuzenie potaci.

¢ Rury spustowe:

o Rury spustowe nalezy faczyc wg zalecen producenta.

o Odchylenie rur od pionu nie powinno byé wigksze niz 20 mm przy dhugosci rury wigkszej niz 10 m.

o Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na diugosci 2 m nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm.

o Rury spustowe powinny byé mocowane do éciany uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 3 m, oraz zawsze na koricach rur i pod kolankami. Uchwyty powinny byé
mocowane do §ciany w sposob trwaly.

o Przejscie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane poprzez zastosowanie podwojnego zigcza.

o  Niedopuszczalne jest stale potaczenie rury spustowej z obrobkg gzymsu.

8. Kontrola jakoéci wykonania robot
GCelem kontroli rabét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozona jakost robét.
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Wykonawca jest odpowiedziainy za peing kontrole robét, utrzymywanie w pefnej sprawnosci zabezpieczen i oznakowania
terenu budowy. Kontrola jakosci robdt budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnodci ich wykonania zgodnie ze sztukg
budowlana, przedmiarem i poleceniami inspektora nadzoru.

8.1 Program zapewnienia jako$ci
Do obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja szczegbtowe) specyfikacji technicznej (SST).
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

e organizacie wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ | terminowosé wykonania poszczegdinych elementow robot,
system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie W sprzet i urzgdzenia do pomiar6w | kontrofi,
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kentrolne.

8.2 Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z Wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego przez SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, aibo inne procedury, zaakceptowane
przez inspektora nadzoru.
Certyfikaty i deklaracje:
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia fylko te wyroby i materialy, ktdre:

o posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnost z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie polskich aprobat technicznych,

o posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o  Polskg Normg
o aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustenowiono polskig] normy, jezeli nie sg
objete certyfikaca i speiniajg wymogi SST
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg,
tych wymagan bgda odrzucone. '

9. Obmiar robot

m2 — pokrycie dachowe, obrébki blacharskie,
szt. - ilo$é zamontowanych elementow systemowych.

10. Odbidr roboét
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 7 spowodujg, nieodebranie tych prac przez Inzyniera,
kiory zarzadzi ponowne ich wykonanie. Wyniki odbioru materialow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy. Podstawg odbioru robot powinny stanowic nastepujace dokumenty:
s dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
protokoty odbioru poszczegélnych etapow robdt,
protokoty obioru materiaiéw | wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych.
11. Podstawa platno$ci
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca,
Placi sig za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem robot | podzialem na typy prac oraz z zapisami W Dzienniku
Budowy.

12. Przepisy zwiazane (dokumenty odniesienia)

o PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogbine wymagania i badanie.

.+ PN-82/M-82054-00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat | oznaczenie.

« Dz U. Nr75/02, poz. 690 Rozporzadzenie Minisfra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 1. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

o PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.

e  PN-B-84702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien polokragtych.
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e PN-B1/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowangj i cynkowej. Wymagania
techniczne | badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane | pawlekane.

PH-81/H-82800 Cynk. Blachy.

Nalezy stosowa przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych -Arkady 1988.

® ®© © ©

§ST0025  Zagospodarowanie, ogrodzenie i urzadzenie terenu
(CPV: 45112200-2; 45112200-7; 45111291 4; 45112710-5)
1. Przedmiot specyfikacji: .
Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z zagospodarowaniem | urzadzeniem
terenu w zwiazku z przedmiotowa inwestycja,
Specyfikacja Techniczna jest doku mentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
2. Zakres stosowania specyfikacji:
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument konfraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot opisanych
w przedmiocie specyfikacji.
3. Zakres robot objetych specyfikacja:
W ramach prac budowlanych przewiduje sig:
o wewnetrzna instalacja ciepfownicza
o przytacze i wewnetrzna instalacja wodociggowa
«  wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitamej
o kanalizacja kablowa teletechniczna
e wymiana istniejgcych / wykonanie nowych ciggow pieszo-jezdnych utwardzonych brukiem kamiennym
¢ wymiana/ remont ogrodzer, bram wjazdowych, furtek
o lokalizacja elementow matej architektury (kosze kontenerowe, zeliwne lawkiitp.),
¢ odwietlenie terenu,
o uksztattowanie zieleni.

4. Materialy:
Wszystkie uzyte materialy zgodne z czescig opisowa i graficzng Doku mentacji Projektowe;.
5, Sprzet:
o koparko-ladowarki, grabie, siewniki, walce ubijajace, wertykuitaory itp.
6. Transport: ‘

Samochod ciezarowy, roztadunek reczny i mechaniczny, dzwig pionowy, transport reczny | mechaniczny.
7. Wykonywanie robot:

7.1 Ogolne zasady wykonywania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz
za jakost zastosowanych materiatow | wykonywanych robot, za ich zgodno$é z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
specyfikaci technicznej oraz dokumentéw techniczno-ruchowych dostarczonych wraz z urzadzeniem.

7.2 Roboty rozbidrkowe elementow drog (podbudowy, nawierzchnie):

Roboty rozbiérkowe drog i ulic obejmujg usuniecie z pasa drogowego wszystkich warstw nawierzchni drogowych,
krawezniakow, chodnikow i obrzezy w stosunku do ktdrych zostalo to przewidziane w Dokumentagji Projektowe;.

Warstwy nawierzehni nalezy usuwaé mechanicznie. Pas powierzchni asfaltowej szerokosci 15 cm przy krawezniku nalezy
odciaé plonowo pita mechaniczna, W przypadku nawierzehni asfaltowe] szerakosci chodnikow z plytek betonowych, nalezy
roboly prowadzié recznie. Materiaty z rozbiorki s wiasnoscia, inwestora i powinny zostaé usuniete poza Teren Budowy na
koszt Wykonawcy. Materialy z rozbidrki nadajace sig do powtdmego wbudowania w porozumieniu z inwestorem naley
skiadowac.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni i podbudowy nalezy prowadzié W taki spos6b aby krawgdz rozbieranej warstwy na styku z

istniejacq nawierzchnig byta pionowa i prostopadta do osi drogi, nie moze by¢ postrzepiona.
7.3 Warunki prowadzenia robot ziemnych zwigzanych z wykonywaniem korytowan:
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:
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e oznaczyt w terenie za pomoca przyrzadow geodezyjnych zewnetrzne granice dziatki, na ktérej prowadzona bedzie
przedmiotowa inwestycja,

e zapewnié ciagloéc | bezpieczenstwo fymezasowego ruchu pieszego i kotowego prowadzonego na potrzeby placu
budowy,

e zapoznaé sig z planem sytuacyjno-wysokosciowym  zamieszezonym W czedcl graficznej opracowania |
naniesionymi na nim konturami i wymiarami istnigjacych i projektowanych elementow budowlanych oraz
przebiegiem sieci uzbrojenia terenu i przytgczy do budynku,

e wyznaczy¢ zarys robot ziemnych przy wykorzystaniu instrumentow geodezyjnych | prostych przyrzadow
mierniczych,

e przygotowaé i oczysci¢ teren bezposredniego prowadzenia prac ziemnych poprzez usunigcie nawierzchni
utwardzonych, gruzu, kamieni oraz osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty bedg wykonywane,

e Urzadzié i oznakowac miejsca przej$é i przejazdow,

e wyznaczyt i oznakowat miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zarbwno zainwentaryzowanymi,
jak i spodziewanymi,

e zapewni¢ odwodnienie terenu prowadzenia prac,

o« do wysokosci 2.0m nad teren wykona¢ zabezpieczenia istniejagych, przeznaczonych do pozostawienia, pni drzew
na czas prowadzenia robot .

Warunki terenowe w postaci nieznacznego upadku terenu inwestyci, co moze byé przyczyna naplywu wod
powierzchniowych z wyzej polozonej jej czgsci na czeéci pofozone nizej, wymagajg wykonania urzadzen, ktére zapewnig
przez caly czas prowadzenia robot ziemnych zabezpieczenie wykopow przed naplywem do nich wod opadowych spoza
wykopow i odprowadzenie wod opadowych z samych wykopow. W przypadku braku mozliwoéci ksztaltowania odpiywu wod
opadowych z wykopdw w sposcb naturainy (podiuzne rowki odwadniajgce) nalezy stosowaé pompy mechaniczne.
Odspojenie gruntu w wykopie, reczne lub mechaniczne, powinno zostaé polgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku.

Ponadto podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zwrocic szczegblng uwage na:

o bezpieczng odleglodé w pionie i poziomie od zainwentaryzowanych i spodziewanych instalac, sieci uzbrojenia
terenu | warstwy korzeniowe] istnigjacych nasadzen, w obrebie kiérych wymaga sig prowadzenia prac metodami
recznymi,

e wiadciwe zabezpieczenie i pielegnacie podcinanych korzeni,

« stosowanie odpowiednich przekryé wykopdw w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa,

« instalowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopow,

o przestrzeganie usytuowania koparki w odlegloscl nie mnigjszej niz 0.6m poza klinem odtamu gruntu.

Szezegoty metod wykonywania robét ziemnych, ich etapowania, stosowania zabezpieczeri i oznakowania terenu
prowadzenia prac Wykonawca jest zobowiazany zawrzeé w projekcie technologii i organizacji prac ziemnych (zaleznie od
rodzaju sprzetu, ktorym bedzie dysponowal), wymagajacym zatwierdzenia przez Inwestora przed rozpoczeciem robot.

7.4 Uktadanie nawierzchni z bruku kamiennego:

Ciagi pieszo-jezdne utwardzone brukiem kamiennym:
“Nawierzchnia z bruku kamiennego 15 + 25 x 15 + 25— gr. 10,0 cm,
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4-gr. 3,0 cm,
_ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0 + 31.5 mm - gr. 15,0 cm,
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0 + 63 mm—gr. 15,0 cm.

¢ Podloze
Podlaze pod Utozenie nawierzchni z bruku kamiennego moze stanowié grunt piaszczysty, rodzimy lub nasypowy o WP>35,
Podfoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-86/B 02480 Grunty budowlane.
Okredlenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Do obramowani nawierzchni z bruku kamiennego nalezy stosowac obrzeza chodnikowe rustykalne (tam gdzie wymagane).

e Wykonanie podbudowy
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwigjacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg Podioze
powinno byé odebrane przez Inspektora Nadzoru. Rozpoczgcie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic po
odbiorze poprzedniej przez Inspektora Nadzoru.

e Podsypka
Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubos¢ podsypki cementowo ~
plaskowej po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach 4 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszezona
wyprofilowana. Zaggszczenie podsypki powinno by¢ tak wykonane, aby nie bylo widocznych §ladow urzadzenia
7ageszczaja0ego.

o  Uktadanie nawierzchni betonowe] kostki brukowe].
7 uwagl na roznorodnod¢ ksztattow i koloréw bruku kamiennego, mozliwe jest uloZenie dowolnego wzoru - wczesniej
ustalonego w Dokumentacfi Projektowe] | zaskceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Bruk kamienny uktada sig na
podsypce w taki sposob, aby szczeliny pomiedzy wynosity 2-3mm. Bruk nalezy ukladat ok. 1,5 om wyzej od projektowanej
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niwelety nawierzehni, gdyz w czasie wibrowania, ubijania podsypka ulega zageszozeniu. Po utozeniu szozeliny nalezy
wypelni¢ piaskiem (lub innym materialem zaproponowanym przez Inspektora Nadzoru, a nastepnie zamies¢ powierzehnie
ulozonego bruku przy uzyciu szozotek recznych lub mechanicznych i przystapié do ubijania nawierzehni. Do ubijania
wykonane] nawierzchni stosuje sig wibratory piytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku grodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié
szezeliny materiatlem do wypeinienia i zamiesé nawierzehnie. Nawierzchnia z wypeieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacj — moze by¢ zaraz oddana.

7.5 Ogrodzenie, brama wjazdowa i furtka wejsciowa

Elementy istnigjgce przeznaczone do remonu (zakres zgodnie z Dokumentacjg, Projektowa) polegajgcy na:
o wymianie drewnianych sztachet z drewna sosnowego,
zabudowie stalowych poprzeczek z prostokafnych profili zamknigtych
oblozeniu stalowych poprzeczek deskami sosnowymi
oblozeniu stalowych stupkéw deskami sosnowymi
zwieficzeniu obfozonych stupkow nakrywami z drewna sosnowego
dwukrotnym malowaniu cafoéci ogrodzenia impregnatem i/lub farbami do drewna (lub metalu, tam gdzie on
wystgpuje) w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu

e licowaniu cokotu kamieniem polnym

Skrzydia istniejacych dwoch furtek i dwoch bram (na dz. nr ewid. 1067) przewidziane do rozbiorki i zastapienia replikami o
konstrukcji drewnianej, zaopatrzonej W okucia, zawiasy, szyldy z zamkami oraz klamki lub skoble stalowe kute malowane
proszkowo w kolorze czarnym, stanowiace replike elementow istniejgcych, ktore nalezy zdemontowa i wykorzystaé jako
szablon, a nastepnie przekaza¢ Uzytkownikowi obiektu. Istniejace stupki furtek | bram przewidziane do oblicowania deskami
sosnowymi o gr. 22 mm | zwiericzenia nakrywami drewnianymi o wymiarach 164 x 164 x 170 mm. Wszystkie elementy nowe
malowane dwukrotnie impregnatem i/lub farbami do drewna (lub metalu, tam gdzie on wystepuje) w kolorystyce uzgodnione;
7 Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu.

Elementy projektowane (dz. nr ewid., 1065/8):

e furtka i brama wjazdowa wykonane w konstruka drewnianej z okuciami stalowymi, kotwione] w fundamentach
blokowych wykonanych z betonu C15/20 zbrojonego stala Bst600s. Furtka zaopatrzona w okucia, zawiasy, szyld Z
zamkiem i klamke stalowe kute i malowane proszkowo w kolorze czarnym, stanowiace replike elementow
istniejacych, ktére nalezy zdemontowad i wykorzystaé jako szablon, a nastepnie przekazaé Uzytkownikowi obiekiu.
Bram zaopatrzona w okucia, zawiasy | skobel stalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym, stanowigce
replike elementow istniejacych, ktore nalezy zdemontowaé i wykorzystac jako szablon, a nastepnie przekazac
Uzytkownikowi obiektu. Furtka i brama dwukrotnie malowana w catoéci impregnatem i/lub farbami do drewna (lub
metalu, tam gdzie on wystepuje) w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem i Uzytkownikiem obiektu

» ogrodzenie potudniowo-wschodnie i poludniowo-zachodnie  wykonane W konstrukgji ~ stalowo-drewnianej,
posiadajace;:

o drewniane sztachety wykonane z drewna sosnowego
poprzeczki ze stalowych profil prostokainych
obudowe poprzeczek wykonana z desek sosnowych
slupki ze stalowych profil prostokatnych
obudowe stupkéw wykonang z desek sosnowych
zwienczeniu obtozonych stupkow nakrywami z drewna s0Snowego
wszystkie elementy malowane dwukrotnie impregnatem iflub farbami do drewna (lub metalu, tam gdzie
on wystepuje) w kolorystyce uzgodnione] z Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu
cokot betonowy wykonany z betonu C15/20 zbrojonego stalowym zbrojeniem rozproszonym
podsypke zwirowg uktadang w wykopie ponizej cokofu betonowego
o betonowe fundamenty stupkéw wylewane z betonu C15/20 zbrojonego  stalowym zbrojeniem
rozproszonym
7.6 Zakiadanie trawnikow
»  Uprzainigcie terenu:
o uprzatnigcie zanieczyszczen spowodowanych pracami budowlanymi.
o  przygotowanie gleby:
»  nawiezienie warstwy wegetacyjnej o grubosci okofo 15cm ziemi urodzajnej (humusu),
«  usuniecle kiaczy i chwastow z nawiezione] warstwy ziemi (wskazane jest przeprowadzenie

odchwaszczenia terenu metada chemiczna)
= rozsypanie nawozu (na duzych powierzchniach 4 do 6 kg/m? i jego wymigszanie z wierzchnig warstwg

ziemi),

O O O O 0 O

o O
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= wskazany dwutygodniowy okres stabilizaci gruntu (osiadanie) lub dokladne uwatowanie
przygotowanego podioza.
o Wybor mieszanek nasion:

o obecnie w handlu wystepujg gotowe mieszanki nasion roznych gatunkéw traw, ktérych wiasciwosc
wzajemnie sig uzupsiniaja; wazne aby w skiad mieszanki wehodzity co najmniej 3 — 4 gatunki; otrzymamy
wowczas trawnik tworzacy jednolita zwartg dam, wytrzymaty na zmisnne warunki pogodowe, ltatwy w
pielegnacji; do obsiania powierzchni trawiastych przy wejciu gtéwnym do budynku proponuje si
zastosowanie mieszanki traw dostepnej w handlu pod nazwg ,gazonowa’ lub ,parkowa’, natomiast w
pozostatych obszarach bezwzglednie nalezy stosowa¢ mieszanki traw cieniolubnych,

o ilosé wysiewanych nasion na 1m2 zgodna z danymi zawartymi przez producenta na opakowanil,
o  powysiewie nasion wskazane jest delikatne zagrabienie | zawalowanie terenu.

s Pielegnacja:
o nalezy pamigtaé o regularnym nawadnianiu,

o  pierwsze koszenie nalezy przeprowadzié gdy trawa osiagnie 8 ~ 10cm w sposb gwarantujacy skrécenie jej
0 1/3 wysokosai,

o nastgpne koszenia powinny by¢ przeprowadzane systematycznie, tak aby frawa nie uzyskiwala wysokosci
powyzej 6 - 8 cm,

o ostatnie koszenie nalezy prowadzié nie pozniej niz w polowie pazdziernika,

o w przypadku wystepowania chwastow dwuligciennych w obrebie trawnika nalezy stosowaé oprysk
herbicydem selektywnym np. GHWASTOX, MNISZEK, BOFIX lub STARANE,

o nawozenie trawnika nalezy prowadzi¢ 3 ~ 4 razy w sezonie,

o wnastepnych latach wiosng nalezy prowadzi¢ prace zwiazane z walowaniem i wertykulacjg (cigciem darni),
a latem z aeracjg (napowietrzaniem) oraz standardowe, wyzej wymienione, zabiegi pielggnacyjne.

7.7 Nasadzenia

Do nasadzefi nalezy zastosowa¢ standardowe sadzonki krzewow bez $ladéw chordb i sktadnikéw oraz uszkodzen
mechanicznych, o prawidtowym przekroju i wiadciwie wyksztaiconym systemie korzeniowym.
Krzewy nalezy sadzi¢ w doty zaprawione ziemig urodzajng, odpowiednio dobrang do sadzonych gatunkow (podtoze
da krzewow iglastych). Powierzchnia wokol nasadzefi pojedynczych w trawniku, jak réwniez pod skupiskami krzewow,
pawinna zostat wyécittkowana kora, warstwa o grubosci okoto 5em.
Przed przystapieniem do prac wskazane jest odchwaszczenie terenu metoda chemiczng (opryski chwastobojcze). Okres
karencji po oprysku okoto 2 - 3 tygodnie.
e Przygotowanie dofu do sadzenia:
Dt pod sadzenie powinien by¢ odpowiednie] wielkosci, w zwigzku z czym nalezy wykopaé dot okoto dwukrotnie
wiekszy niz bryta korzeniowa sadzonej rosliny. Jesli gleba jest uboga i przepuszczalna (co nalezy sprawdzi¢
makroskopowo w kazdym wykopie) dodawane podtoze powinno by¢ préchnicze i zwiezle, tak aby utrzymywalo
wode i skiadniki pokarmowe. Najlepiej do zaprawiania doléw pod nasadzenia zastosowat gotowe, odpowiednio
do poszczegdlnych gatunkow przygotowane podioze. Glebe cigzka izlewng nalezy rozluzni¢ przez dodanie
piasku. W przypadku podioza gliniastego Iub ilastego (slabo przepuszczalnego) dno dofu nalezy wzruszys
szpadlem i wymiesza¢ z piaskiem lub zwirem, co umozliwi przynajmniej czesciowe odwodnienie dotu (drenaz),
ktéry w przeciwnym razie staje sig rodzajem donicy bez otworu w dnie. Jesli gleba jest bardzo zbita nalezy
wzruszy¢ réwniez sciany dotu.
o Przygotowanie bryty korzeniowej do sadzenia — rosliny w pojemnikach:
Rodling nalezy ostroznie wyjaé z pojemnika tak, aby nie uszkodzié bryly i samych korzeni (powodzenie
nasadzenia i pozniejszego przyjecia sig rosliny zalezy w duzej mierze od jako$ci bryly korzeniowej).
Korzenie sg zwykle bardzo delikatne, latwo sig tarnig i rwia, Nie wolno na sile wyciggaé rosliny z pojemnika za
czes6 nadziemna. Wigksze pojemniki nalezy doktadnie rozciaé i wyjaé z nich rodling, mniejsze mozna po
odwréceniu lekko stuknag, wtedy usunigcie bryty korzeniowej z pojemnika bedzie latwiejsze. Jezeli korzenie sg
poskrecane, sfilcowane i tworza zwartg warstwe na obrzezu bryly, cze$é z nich nalezy przycia¢ sekatorem, a
zewnetrzng ich warstwe delikatnie rozluznié. Przyczyni sig to do ich rozwoju w kierunku zewngtrznym i ulatwi
przenikanie do otaczajacego podioza. Rosliny w pojemniku dobrze jest przed posadzeniem zanurzyé na kikka
minut w wodzie aby nasiakly, bardzo suche bryty bowiem Zzle przyjmuja nawet obfite nawadnianie po posadzeniu.
o Przygotowanie bryly korzeniowej do sadzenia —rosliny balotowe:
Przy sadzeniu roslin balotowych, o bryle korzeniows] owinigtej tkaning jutowa lub siatkg, nalezy szczegolnie
uwazaé naewentualne uszkodzenia bryly korzeniowej. W balotach sprzedawane sg najczeécie] stosunkowo
duze krzewy. Clgzkie bryly korzeniowe nalezy przenosic ostroznie, aby ich nie uszkodzié. Podczas sadzenia
siatke lub jute zabezpieczajaca korzenie pozostawiamy na bryle.
e Przygotowanie korzeni do sadzenia — rosliny sadzone z golym korzeniem:
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Korzenie rodlin sadzonych bez bryly korzeniowej zawsze wymagajg kilkugodzinnego zanurzenia w wodzie przed
rozpoczeciem sadzenia. Roslinom takim przycinamy korzenie na dtugosé 15 ~ 20cm. Rowniez pgdy sadzonych w
ten sposdb krzewéw nalezy przycigé do wysokosci okoto 20cm, a by zmniejszyé mase czeécl nadziemnej roslin,
a co za tym idzie zapotrzebowanie na wodg W pierwszym okresie po posadzeniu.

Nawozenie przed posadzenier:

W przypadku ubogiej gleby nalezy do dolu, przed nasadzeniem, wsypaé garsé nawozu, najlepiej o spowolnionym
dziataniu. Nawbz nalezy rozsypa¢ réwnomiernie dookofa rodliny i lekko wymieszat z dosypywana gleba, Jesli
gleba jest umiarkowanie zasobna lub zyzna nawozenie podczas sadzenia nie jest wskazane.

Wykonanie nasadzenia:

Roéling ustawiamy w uprzednio przygotowanym dole w taki sposob aby po zakopaniu znalazia si¢ na grebokosci
na jakigj rosta. Po posadzeniu delikatnie ubijamy ziemig dookota roéliny. Jesli sadzona ona byla z pojemnika lub
balotowana, ziemie ubijamy stopami dookota rodliny, mocniej na zewnafrz bryty korzeniowej. W przypadku roslin
z odkrytymi korzeniami (z tzw. golym korzeniem) wazne jest umieszczenie rosliny w dole W taki sposob, aby
Korzenie byty skierowane w dot i rozlozone na boki. Nie moga one skrgcaé sig i podwija¢ w dole. Po delikatnym
obsypaniu korzeni glebg blizej rosliny ubijamy mocniej. Dobre ubicie gleby zapobiega ewentualnemu
przemieszczaniu sig, na przyktad odchylaniu sig nasadzenia od pionu. Wiasciwe ubicie gleby powoduje szczelne
przyleganie gleby do drobnych korzeni, co ulatwia podsiakanie wody i zapobiega nadmiernemu osiadaniu roéliny
po posadzeniu.

Podlewanie po posadzeniu:

Zaleca sie bardzo obfite podlewanie roslin po posadzeniu. Bezposrednio po posadzeniu rosling nalezy podia¢
duza iloécig wody, tak aby gleba osiadala i oblepiata najdrobnigjsze korzenie. Przesadzane rosliny w
poczatkowym okresie sg bardzo narazone na zaschniecie. Aby umoZliwi¢ zatrzymanie wody w poblizu krzewu
nalezy uksztaltowaé ziemna misg. Nawet w deszczowg pogode, po posadzeniu, konieczne jest obfite podlewanie
roslin.

Sciotkowanie:

Roéliny bardzo pozytywnie reagujg na Sciolkowanie. Zabieg ten ogranicza rozwéj chwastow w poblizu roslin, a
takze zmniejsza parowanie wody z gleby. Jesli rosliny sadzone sq w trawniku, $ciotkowanie zmniejsza mozliwosé
uszkodzenia ich w trakcie koszenia, Nawet pozornie drobne skaleczenia miodych krzew6w w okolicy podstawy
pnia moga przeksztaicat si¢ w rozlegte rany zgorzelinowe, dlatego koszac dockota nasadzefi, trzeba by¢
szozegllnie ostroznym, zawtaszcza przy stosowaniu Kosiarki zylkowsj (niebezpieczeristwo takie ogranicza
whasnie scidtkowanie, ktore odsuwa odleglosé koszonej krawedzi od pnia roéliny). Powierzchnia wokot nasadzen
pojedynczych w trawniku, jak réwniez pod skupiskami drzew i krzewow, powinna zostat wysciotkowana korg
drzew iglastych, warstwa o grubosci 5 cm.

Nawadnianie:

Do prawidfowego rozwoju rodlin niezbedna jest woda. Lepiej jest podiewaé rosliny rzadziej, a wiekszg dawkg,
wody, niz cze$cie], a mniejsza, Duza, jednorazowa ilog¢ wody, nasaczy nie tylko powierzchniowg warstwe gleby
ale tez jgj giebsze poklady. Szczegdinie istotne jest to w okresach diugotrwatej suszy, gdy gorna, zaskorupiona,
zhita warstwa gleby nie pozwala przesiaka¢ wodzie glebiej, a sama niemal natychmiast po podianiu wysycha.
Najkorzystniej podlewaé rosliny w godzinach wieczornych i porannych.

Nawozenie:

Pierwsza dawka nawozu powinna byé niewielka i wynosi¢ okoto polowy zalecanej. Dopiero w nastepnych latach
ilo&¢ nawozu mozna zwigkszy¢ do przewidzianej. Orientacyjne dawki zwykle podaweane sg na opakowaniach
nawozow. Zasilanie mineralne wielosktadnikowymi nawozami z zawartoscia, azotu nalezy zakonczy¢ do korica
czerwca. Nawozenie mineralne prowadzone w pozniejszym terminie przedtuza okres wegetacji roslin i sg one w
efekcie gorzej przystosowane do zimowania. Jezeli przy sadzeniu nie dokonano nawozenia startowego zaleca
sie nowo posadzone rosliny nawozié wiosng pierwszego roku wegetaji. Nejlepsze efekty w zakresie zawozenia
osigga sie przy zastosowaniu nawozow o spowolnionym dziataniu. Stosuje si¢ je jednorazowo, wczesng wiosng
— na ogdl w kwietniu. Nejlepie] niewielkg dawke nawozu (dla miodych krzewéw okofo 10g) wsypaé do 2-3
niewielkich otworéw umieszczonych w poblizu rodliny. Zaleca sig stosowanie nawozéw dobranych odpowiednio
do poszczegdinych gatunkow roslin

8. Kontrola jakoci wykonania robét:

Zieleni urzadzona

o badanie poprawnosci wykonania podtoza z warstwy wegetatywnej,
o badanie grubosci warstwy wegetatywnej,

o badanie ggstosci i ukorzenienia trawy,

o badanie odchwaszczenia powierzchni trawnikow,

o badanie gabarytow nasadzen,

o  badanie poprawnosci $citkowania
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o badanie wykonanych opryskéw profilaktycznych.
e Ogrodzenia, bramy i furtki
o badanie pionowosci stupkow i paneli ogrodzeniowych oraz plaszczyzn bram i furtek,
o badanie poprawno$ci zespolenia elementow skiadowych,
o badanie gabarytow gotowych ogrodzen,
o badanie powtok antykorozyjnych - ich wykonania i braku uszkodzef,
o badanie sprawnosci zestawow zawiasowo-zamkowych,
o badanie sprawnosci automatyki bramy przesuwnej oraz pilotow jg obstugujacych.
Ciagi pieszo-jezdne
o  badania grubosé poszczegdnych warstw podbudowy,
o badania stopnia zaggszczenia poszczegolnych warstw podbudowy,
o  badania jednorodnosci materialowsj i kolorystycznej poszczegdlnych partii bruku kamiennego,
o badania ulozenia nawierzchni z uwzglednieniem kierunkow i pochylenia jej spywow.
9. Obmiar robdt:
o M2 - powierzchnia ciagéw pieszych I jezdnych, paneli ogrodzeniowych,
o szt - liczba elementow zabudowanych i nasadzen.
10. Odbidr robot:

Zamawiajacy dokona odbioréw czgsciowych robdt oraz odbioru koficowego. Wykonawca bedzie zgtaszal gotowoS¢
do odbioréw czesciowych wpisem do dziennika budowy. O odbiorze korcowym Wykonawca powiadomi Zamawigjacego
odrgbnym zawiadomigniem na pi$mie. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru w terminie 10 dni od daty otrzymania
zgloszenia,

11. Podstawa ptatnoéci:

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca,
Placi sig za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem rob6t i podziatem na typy prac oraz z zapisami w Dzienniku

Budowy.

12. Przepisy zwiazane (dokumenty odniesienia):
PN-B-06250 Beton zwykly. :

BN-8911076-02 Ochrona przed korozja,

PN-R-65023 Material siewny. Nasiona roélin rolniczych.
DTR i instrukcje producentow.

e © o ©

Uwaga:
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawey od obowigzku

stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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