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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wycene catosci przedmiotu zaméwienia na podstawie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji
Teczhnicnych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Przedmiar jest materiatem pomocnicznym. W przypadku gdyby w trakcie realizacji rob6t budowlanych wystepita koniecznos¢ wykonania
robot w zakresie zgodnym z dokumentacja projektowg i STWiIORB a nie ujetych w przedmiarze - Wykonawca zobowiazny jest do wykonania
tych robét bez dodatkowego wynagordzenia.
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys BUDOWA HALI DO MAGAZYNOWANIA WRAZ Z ZEWNETRZNYMI INSTALACJAMI
ELEKTRYCZNYMI
1 Grupa HALA DO MAGAZYNOWANIA
1.1 Element Roboty ziemne
111 [KNR 201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny .
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 _109,405000
RAZEM:: 109,405000/m3 109,405
1.1.2 |KNNR 1/113/1 JUsunie,cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$é warstwy do 15-cm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, TTE25%015 . 16603125
RAZEM:: 16,603125/m3 16,603
1.1.3 |KNNR 1/202/3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyfadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-Il
; 12,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  109,405000/m3 109,405
1.1.4 |KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(2) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd
5-10-t
Wyliczenie iloseirobSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 109405 " 109,405000
RAZEM:: 109,405000/m3 109,405
1.1.5 |KNNR 1/501/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-lll. Plantowanie (obrobienie na
czysto) skarp i dna
e WYKOPOW
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 109405 " 109,405000
RAZEM:: 109,405000m2 109,405
1.1.6 |KNNR 1/214/3 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych,
(1) |zageszczarki, grubos¢ w stanie luznym 40-cm, kategoria gruntu I-Il
Wyliczenie iloscirobot:
Zasypanie wykopdéw po wykonaniu 1 09.405%0,2 |
fundamentow S 21,881000
RAZEM:: 21,881000|m3 21,881
1.2 Element Podbudowy pod ptyta fundamentowa, warstwy zageszczane Is = 0,98
121 |KNR911/201/1 |Separacja warstw gruntu, geowtéknina300g
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 185.410%1,8 111,033000
RAZEM:: 111,033000|m2 111
1.2.2 |KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm, Ttuczen 31,5-63mm + kliniec
O 3O mMM
L TEMT 85410000
RAZEM:: 85,410000|m2 85,410
1.2.3 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm, Tluczen 31,5-63mm + kliniec
e OB MIM
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8410 = 85410000
RAZEM:: 85,410000|m2 85,410
124 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gora, po zageszczeniu 15-cm, kliniec 0-31-5mm
""" 85,410000
85,410000|m2 85,410
125 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu20-cm
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 59104 . 61,360000
RAZEM:: 61,360000|m2 61,360
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126 |KNR231/114/2_|Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-omgrubosei
Wyliczenie iloscirobot:
5904 o 61,360000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 61,360000|m2 61,360
1.3 Element Ptyta fundamentowa
131 |KNR 202/607/1_|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne  folii polietylenowej szerokiej
""""" 85,000000
‘ 85,000000|m2 85,000
1.3.2 |KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa
2
Wyliczenie iloscirobot:
pvta 093642025 . 17,542650
ostogl I
RAZEM:: 17,542650\m3 17,543
1.3.3 |KNR 202/205/2 |Ptyty fundamentowe Zelbetowe, zebra i wzmocnienia na ptytach, szerokosci 50-cm, beton podawany pompg
2
Wyliczenie iloscirobot:
OStrogi ] (04°02+0470,20,5/(2*10,93+2°6,42) | 4,164000
RAZEM:: 4,164000|m3 4,164
1.3.4 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Twarstwa
Wyliczenie iloscirobot:
Zewnetrzne lica plyty i ostrogi ((2*11,03+(2*6,52))*08 o 28,080000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 28,080000|m2 28,080
1.3.5 |KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
. |dodatekzakazdgnastepnawarstwe
Wyliczenieiloscirobst:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 28080 28,080000
RAZEM:: 28,080000|m2 28,080
1.3.6 |KNR 202/290/2 JZbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
() EMAmM
Wyliczenie ilosci robot:
szacunkowe 139 L 1,369000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  1,369000]t 1,369
1.4 Element Nawierzchnie z kostki - podjazd i opaska
141 |KNR 911/201/1_|Separacja warstw gruntu, geowtéknina300g
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 80+242+207 . __________ 68000000
RAZEM:: 68,000000|m2 68
1.4.2 |KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm, Ttuczen 31,5-63mm + kliniec
T 1.
Wyliczenieiloscirobst:
Podbudowadolna B8 __68,000000
RAZEM:: 68,000000|m2 68,000
143 |KNNR6/113/6 _|Podbudowy 2 kruszyw famanych, warstwa gorma, po zaggszczeniu 15-cm, Kliniec 0-31-6mm
Wyliczenie ilosci robot:
s 68,0000
RAZEM:: 68,000000|m2 68,000
144 |KNNR 6/111/1 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20-kg/m2, warstwa po zageszczeniu 10-cm
(1)
Wylszenie losci robt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 B8 500000
RAZEM:: 68,000000|m2 68,000
1.45 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(2) ______|spoinpiaskiem, kostkakolorowa
Wyliczenieloscirobst:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 68,000000
RAZEM:: 68,000000|m2 68,000
1.4.6 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30-cm, tawa betonowa, podsypka
o...__.__|cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, @71+126+052 . 12940000
RAZEM:: 12,940000|m 12,940
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147 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
Wyliczenie iloscirobot:
2v2+2¢7 o 38,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 38,000000|m 38,000
1.5 Element Konstrukcje stalowe hali, ryglowki stalowe
1.5.1 |Kalkulacja Projekt warsztatowy na podstawie projektu budowlanego i technicznego (wykonawczego)
indywidualna kpl 1
152 |KNR205/101/4 |Hale typu lekkiego,ramy
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,753000
1,753000|t 1,753
153 |KNR205/101/5 |Hale typu lekkiego, stezenia
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .~ 0,100000
0,100000|t 0,100
154
; 0,558000
2,012000]t 2,012
1.5.5 |KNR 205/102/4 |Hale typu lekkiego, ptatwie z ksztattownikowc C200x48x3 |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,614000
0,614000|t 0,614
156 |KNR205/102/6 |Hale typu lekkiego, stezeniadachow
Wyliczenie ilosci robot:
wg.zestawieniasta ogss 0088000
RAZEM:: 0,088000|t 0,088
157 |KNR205/102/6 |PA. Hale typu lekkiego, stezenia dachow, - sciagiptatwi
Wyliczenieloscirobst:
wg. zestawieniastali 0181 0151000
RAZEM:: 0,151000|t 0,151
1.5.8 |Kalkulacja Dostawa ptatwi zimno gietych ocynkowanych - C100x48x3
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
Wg zestawieniastali 0814 _ 0,614000
RAZEM:: 0,614000]t 0,614
1.5.9 |Kalkulacja Dostawa prefabrykowanych konstrukcji stalowych
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1.753+0.100+2.012+0.088+0.151  _ 4,104000
RAZEM:: 4,104000|t 4,104
1.5.10 |[KNR 712/101/1 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
konstrukcje petnoscienne m2 115,47
1.5.11 |KNR 712/219/1_|Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby do gruntowania epoksydowe, konstrukcje pelnoscienne
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T 415.470000
RAZEM:: 115,470000|m2 115,470
1.5.12 Malowanie natryskiem pneumatycznym - emalie epoksydowe, konstrukcje petnoscienne, emalia
chemoodporna, pozostate kolory, dwuwarstwowa (migdzywarstwa + nawierzchnia)
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 11547 " 115470000
RAZEM:: 115,470000|m2 115,470
1.5.13 |Kalkulacja Zabezpieczenie ppoz konstrukcji wg projektu
indywidualna kpl 1
1.6 Element Posadzka przemystowa
1.6.1 |[KNRW Posadzka cementowa, zatarta na gtadko - posadzka przemystowa z betonu min. C20/25 zatarta na gtadko.
218/525/5 (Utwardzenie powierzchniowe posadzki betonowej (DST)) Zbrojona zbrojeniem rozproszonym min.
o JBOKGIME
Wyliczenie ilosci robot:
108%4 o 69,120000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  69,120000/m2 69,120
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1.7 Element Obudowy z ptyt warstwowych
1.7.1  |KNR 205/1002/1 |Lekka obudowa $cian z ptyt warstwowych gr 10mc. wyp. wetng mineralng EIl 60 (zawiera zakup, dostawe i
montaz ptyt wraz ze wszelkimi akcesoriami montazowymi wg zalecen producenta - wkrety, uszczelki, masy
itp. )
Wyllczenie odcirobot;
boczne  10,93*569*2-44 0 108,383400
wina T eamg o 5 660000
RAZEM:: 155,553400m2 155,553
1.7.2 |KNR 205/1004/3 |Lekka obudowa dachéw z ptyt warstwowych gr 10c. wyp. wetng mineralng El 60 (zawiera zakup, dostawe i
montaz ptyt wraz ze wszelkimi akcesoriami montazowymi wg zalecen producenta - wkrety, uszczelki, masy
itp. )
Wyliczenie iloscirobot:
dach . 093882 76,510000
RAZEM:: 76,510000|m2 76,510
1.7.3 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25-cm (w pozycji nalezy wzgledni¢
202/541/1 wszelkie obrébki ptyt warstwowych wg detali bgdz zalecen producenta systemu- startowe, okienne, przy
bramach, okapowe, kalenicoweitp.)
o 81,975000
81,975000|m2 81,975
1.8 Element Okna i bramy
1.8.1 |KNNR 7/701/5 |Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyzej20-m2wgprojektu
Wyliczenie ilosci ropot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 16,000000
16,000000|m2 16,000
1.8.2 |Kalkulacja Brama przemystowa segmentowa z drzwiami wg projektu
indywidualna kpl 1
1.9 Element Odprowadzenie wéd opadowych - rynny i zbiorniki wod deszczowych
191 |KNR 15/528/3 _|Rynny dachowe z PCV, Fi-12,5-cm. Montowane do blachy trapezowej.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 51,500000
51,500000|m 51,500
1.9.2 |KNR 15/529/3 |Rury spustowe z PCV, Fi-10,0i 11,0-cm. Montowane do blachy trapezowej. |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 18,500000
18,500000|m 18,500
1.9.3 |KSNR 4/509/1 \Zbiornik do zbierania wody deszczowej z polietylenu, bezszwowy o poj. 500I. szt 2
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