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|. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania pt. ,Geotechniczne warunki posadawiania dla potrzeb
budowy hal do piaskowania i magazynowania na terenie Centralnego Muzeum Pozarnictwa w
Mystowicach.” jest prezentacja warunkéw gruntowo- wodnych w podtozu projektowanej inwestycji.
Opracowanie sporzadzono zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) i obejmuje zbiorczo nastepujgce
elementy:

Opinia Geotechniczna
Dokumentacja badan podtoza gruntowego
Projekt geotechniczny

Podczas sporzgdzania niniejszego opracowania korzystano z nastepujgcych aktow prawnych,
materiatéw archiwalnych i pozyc;ji literaturowych:

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Czes$¢ 1: Zasady ogoine.
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PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.
9. PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 1:

Oznaczanie i opis.

[I. OPINIA GEOTECHNICZNA

II.1. Ustalenie przydatnosci gruntow na potrzeby projektowanej inwestycji

Grunty rodzime wystepujace w podtozu projektowanej inwestycji cechujg sie dobrg nosnoscia.
Podtoze gruntowe budujg grunty spoiste twardoplastyczne lokalnie plastyczne. Wystepujgce od
powierzchni do gtebokosci ok. 0,7 — 1,1 m gtebokosci grunty nasypowe nie nadajg sie do
bezposredniego posadowienia ze wzgledu na zmienny sktad oraz zmienne parametry
geotechniczne.

Biorgc pod uwage warunki wodne - w podiozu nie stwierdzono przejawow obecnosci wod
gruntowych do gtebokosci 3,0 m ppt. W okresach roztopéw lub dtugotrwatych opadéw moga

pojawi¢ sie lokalne sgczenia wod na granicach warstw gruntéw.




Na zatgcznikach graficznych 3.1 - 3.4 przedstawione sg karty otworéw badawczych
Z podziatem na warstwy geotechniczne. Mapa topograficzna w zatgczniku 1 ilustruje lokalizacje
catej inwestycji, natomiast na mapie dokumentacyjnej, w zatgczniku 2, zaznaczono lokalizacje

projektowanych obiektéw oraz miejsc wykonania badan.

II.2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) biorgc pod uwage stwierdzone w podtozu warunki
gruntowo- wodne ustala sie warunki gruntowe proste dla catej inwestycji.

W przypadku robot ziemnych ponizej 1,2 m gtebokosci proponuje sie przyjecie drugiej kategorii
geotechnicznej.

Kategoria geotechniczna ostatecznie zostanie ustalona przez projektanta.

lIl. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

l11.1. Metodyka i zakres wykonanych prac

Dla rozpoznania budowy geologicznej i warunkéw geotechnicznych w podtozu wykonano: wizje
terenowg, wiercenie otworoOw badawczych, ocene makroskopowg probek gruntow oraz analize
uzyskanych danych.

Przedmiotem rozpoznania bylo miejsce posadowienia projektowanych hali. Wykonano 4
otwory badawcze do gtebokosci 3,0 m ppt.

Wiercenia wykonano z zastosowaniem zestawu do wierceh recznych Eijkelkamp o srednicy
70,0 mm.

l1l.2. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Klasyfikacje i charakterystyke gruntdbw podtoza przeprowadzono na podstawie prac
terenowych, analiz i obliczen inzynierskich zgodnie z normami gruntowymi: PN-B-04452, PN-
81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481 oraz z normami z grupy Eurokod 7.

Charakterystyczne parametry wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono metodg B
w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Wartosci stopnia plastycznosci I, gruntéw spoistych ustalono
na podstawie badan terenowych (metoda B). Pozostate parametry, tj. kat tarcia wewnetrznego,
spojnosé, edometryczny modut scisliwosci pierwotnej M, oraz modut odksztatcenia pierwotnego E,
ustalono za pomocg zwigzkow korelacyjnych (metoda B).

Na kartach otworéw badawczych zastosowano nazewnictwo zgodne z PN-86/B-02480 Grunty
budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Ponizej zamieszcza sie charakterystyke geotechniczng podtoza, wraz z podaniem parametrow

warstw geotechnicznych.




Rozpoznanie w obrebie budynku przeprowadzono do gtebokosci 3,0 m ppt.

Wyniki rozpoznania geotechnicznego zamieszczone sg na kartach otworéw (zatgcznik 3.1-3.4)
Warunki_gruntowe. Wierzchnig warstwe do gtebokosci ok. 0,7- 1,1 m ppt. stanowig grunty
Sa
geotechnicznych. Gtéwnym sktadnikiem jest piasek gliniasty a domieszki stanowig kruchy

nasypowe. to nasypy niekontrolowane, o0 zmiennym skladzie i parametrach
cegly, zuzel, kamienie oraz humus. Zalecane jest usuniecie tej warstwy. Ponizej profil gruntowy
reprezentowany jest przez grunty spoiste: gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste w stanie
twardoplastycznym (warstwa geotechniczna la - stopien plastycznosci |,=0,12) oraz lokalnie w

profilach OT3 i OT4 w stanie plastycznym (warstwa Ib — stopien plastycznosci I,=0,35).

@ Warstwa la — grunty rodzime spoiste w postaci glin piaszczystych, glin pylastych i glin
w stanie twardoplastycznym. Dla gruntéw z warstwy la ustalono charakterystyczny stopien
plastycznosci 1,=0,12

@ Warstwa Ib - grunty rodzime spoiste w postaci glin pylastych w stanie plastycznym. Dla

gruntéw z warstwy Ib ustalono charakterystyczny stopien plastycznosci 1,=0,35

Warunki_wodne. Do gtebokosci 3,0 m ppt nie odnotowano przejawéw woéd gruntowych,

w okresach mokrych mogg pojawi¢ sie lokalne sgczenia wod.

Parametry geotechniczne.

Pierwotny
Numer Rodzaj |k oﬁ)s/rc?l ikzl(zcji Cii;ilztneyry_ Gestosc Spojnosé Kat tarcia edometryczny odkgﬂz(tjgilétania
warstwy ) - objetosciowa | (kohezja) | wewnetrznego modut ;
geotechnicznej gruntow | wg PN-81/ stopien r [g/cm® | Cu [kPa] f,[°] scigliwosci | Prewotnego
B-03020 | plastycznosci 9 ! Eo [MPa]
M, [MPa]
la G,Gp,Gp C 1.=0,12 2,15 20,9 16,1 354 24,8
b Gp C 1.=0,35 2,05 11,9 12,4 14,9 21,3

Przedstawione wartosci parametrow sa wartosciami $rednimi i przy dalszych obliczeniach nalezy stosowa¢ wsp6tczynnik
materiatowy réwny 0,9 lub 1,1 i przyjmowa¢ warto$ci mniej korzystne.




IV.PROJEKT GEOTECHNICZNY

IV.1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntow w czasie

Wystepujgce w podtozu grunty spoiste sg wrazliwe na wzrost wilgotnosci naturalnej
i czynniki mechaniczne. Przewiduje sie, ze w przypadku ich znacznego zawilgocenia- na etapie
budowy, lub eksploatacji- np. poprzez niekontrolowane, punktowe nawodnienie mogg one obnizy¢
swoje parametry. Opisane wyzej grunty sg réwniez gruntami wysadzi nowymi. W warunkach

naturalnych nie przewiduje sie zmian wtasnosci gruntow w czasie.

IV.2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Wartosci charakterystyczne parametrow warstw geotechnicznych przedstawiono w rozdziale
[11.2 niniejszego opracowania.

Zgodnie z punktem 2.4.6.2 normy PN-EN 1997-1: Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne,
Czes¢ 1. Zasady ogolne, wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych (Xd) nalezy
wyprowadzac z wartosci charakterystycznych (Xk) za pomocg wzoru: Xd = Xk/gM

gdzie: gM- wspotczynniki czesciowe do parametréw geotechnicznych.

IV.3. Okreslenie czesciowych wspotczynnikdéw bezpieczenstwa dla obliczen

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢é zgodnie odpowiednim podejsciem
obliczeniowym. Wg zatgcznika krajowego do normy PN-EN 1997-1/Ap2:2010, przy sprawdzaniu
stan6w granicznych nosnosci (GEO) nalezy stosowaé podejscie obliczeniowe 2, za$ przy
sprawdzaniu statecznosci ogoélnej nalezy stosowac¢ podejscie obliczeniowe 3. Wspotczynniki

czesciowe nalezy przyjmowac zgodnie z Tablicg NA.2 zatgcznika krajowego do normy.

IV.4. Okreslenie oddziatywan od gruntu
Zasadniczo nie przewiduje sie oddziatywan gruntu na fundamenty. Podczas prac projektowych
nalezy uwzgledni¢ wysadzinowe wiasnosci gruntdw spoistych oraz ich wrazliwos¢ na

oddziatywanie wody i czynnikéw mechanicznych.

IV.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza

Uktad warstw geotechnicznych i ich nastepstwo przedstawiono na kartach otworéw
badawczych w zatgczniku 3.1- 3.4. Parametry obliczeniowe gruntéw nalezy przyja¢ na podstawie
tabeli zamieszczonej w rozdziale 111.2 niniejszego opracowania po uwzglednieniu wspotczynnikdéw

czesciowych do parametréw geotechnicznych.




IV.6. Okreslenie nosnosci i osiadan podtoza gruntowego
Nosnos$¢ podioza i osiadania fundamentu oblicza Projektant. Osiadania nalezy obliczy¢
zgodnie z zatgcznikiem F do normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne,

Czes¢ 1: Zasady ogolne.

IV.7. Okreslenie danych do zaprojektowania fundamentow

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw zestawiono w tabeli z parametrami
charakterystycznymi warstw geotechnicznych (rozdziat 111.2) oraz na kartach otworéw badawczych
(zatacznik 3.1- 3.4). Charakterystyka geotechniczna podfoza budynkow przedstawiona jest

w rozdziale Ill.2.

IV.8. Wykonawstwo robo6t ziemnych
Prace ziemne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami: PN-B-06050 Geotechnika. Roboty

ziemne. Wymagania ogolne.

IV.9. Oddzialtywanie wéd podziemnych na obiekt

W podiozu nie stwierdzono przejawow obecnosci wod gruntowych.
Podczas prac fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ podtoze przed doptywem wdod w rejon
posadowienia. W projekcie posadowienia nalezy przewidzie¢ takie rozwigzania, ktére zabezpieczg
fundament i jego podioze przed wplywem wdd m.in. pochodzenia infiltracyjnego na etapie

eksploatacji. Zaleca sie prowadzenia prac ziemnych w okresie bezdeszczowym.

IV.10.Monitoring projektowanego obiektu
Nie przewiduje sie koniecznosci prowadzenia monitoringu projektowanego obiektu. Ostateczng

decyzje podejmie Projektant.
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OPRACOWANIE: Geotechniczne warunki posadowienia

dla projektowanej budowy hal do piaskowania i magazynowania

O - m|ejsce bad ar’] LOKALIZACJA: dzialka nr 1462/10, 1191/16

miejscowos$¢ Mystowice, powiat Mystowice, wojewddztwo $lgskie

Nazwa rysunku:

Mapa topograficzna skala 1:10 000 zat. 1
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OT 1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos$¢: Mystowice
Gmina: Mystowice

Obiekt: projwktowane hale
Inwestor: Centralne Muzeum Pozarnictwa w Mystowicach

System wiercenia: reczny

Powiat: Mystowice Wiercenie: TERRAGEO Rzgdna:
Wojewddztwo: Slaskie Dozoér geologiczny: mgr inz. M. Przeniosto Skala l:25 Data wiercenia: 2021-12-20
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 3.2
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Miejscowos$¢: Mystowice
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Obiekt: projwktowane hale
Inwestor: Centralne Muzeum Pozarnictwa w Mystowicach

System wiercenia: reczny

Powiat: Mystowice Wiercenie: TERRAGEO Rzgdna:

Wojewddztwo: Slaskie Dozoér geologiczny: mgr inz. M. Przeniosto Skala l:25 Data wiercenia: 2021-12-20
o 8 = ©
23 Profil g 3 £ g | 8

o| 39, & o Przelot o ) =Y 2 3 §c | 22

| 22%| 8 litologiczny Opis litologiczny s 5 ) = N | &g

8l 5z¢| 3 2| £ § | az| £

8 g g 2 o g S

= | mppg| @ | [m] (m] o a| ®

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N, AN
KRR
X /5
. b4 /\ {
S B x/://< Nasyp niebudowlany(Piasek AN (Pg+ZukK)w
82 §\//\§S gliniasty+Zuzel+Kamienie), ciemny brazowy 9
A
DR
BN / 0.70
Glina piaszczysta z humusem, ciemna szara Gp+H | mw
L0 / 1.00
| / Glina, szaro-brgzowa G mw tpl 0.1 la
B g
5|5 /
5|
s s
N| N
©|°2.0
2.10
| Glina piaszczysta z okruchami skat, szara Gp+KR| w tpl 0.12 la
3.0 3.00




TERRAGEO
H“‘-—

s

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OT 3

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos$¢: Mystowice
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System wiercenia: reczny

Rzedna:

Skala 1: 25 Data wiercenia: 2021-12-20
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Profil numer OT 4

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 3.4

Wiertnica: Eijkelkamp
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Zat. 4

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH W OPRACOWANIU

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
nN nasyp nie budowlany
Gb gleba

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczny (humus) 2%<l,m<5%
Nm namut 5%<lom<30%
T torf 30%<lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta

KR  rumosz kamieniste

KRg rumosz gliniasty 2,50
KO otoczaki

z ZWir

Zg zwir gliniasty

Po  pospédtka

Pog pospétka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek sredni

gruboziarniste

drobnoziarniste

Pd  piasek drobny niespoiste
Pr  piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Ilp  pyt piaszczysty

IT pyt

Gp glina piaszczysta drobno-

G glina ziarniste
Gn  glina pylasta spoiste

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Grz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

| it

In it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST  skatatwarda
SM  skata migkka

L

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszki

Il przewarstwienia (wktadki)

I na pograniczu
() uzupetnienia sktadu np. nasypu

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
wiercenia i rzedna

280 nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna

—Y, sgczenie wody

OZNACZENIE STANU GRUNTU

1p=0,50 stopien zageszczenia

1.=0,20 stopien plastycznosci
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