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1. CZESC OPISOWA

1.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Niniejsza dokumentacja ma na celu zaprojektowanie budowy hali do piaskowania na
dziatce nr 1191/16 oraz hali magazynowej na dziatce nr 1462/10. Obie hale bedg wyposazone
w instalacje elektryczne, dla ktérych przytgcza sq wytaczone z postepowania i opracowania.
Ponadto hala do piaskowania bedzie wyposazona w wentylacje przemystowg z separatorem
Scierniwa stuzgcg do odpylania w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z piaskowaniem oraz
odzysku sScierniwa.

Inwestycja bedzie zrealizowana na dziatkach nr:

e 1191/16 o powierzchni 0,140 ha
e 1462/10 o powierzchni 0,361 ha

Dodatkowo na dziatkach nr 1188/18 oraz 1190/16 oznaczono na czesci rysunkowej PZT
prace pomocnicze nie wymagajgce pozwolenia na budowe ani zgloszenia polegajgce na
rozbudowie wewnetrznej instalacji elektrycznej istniejgcego budynku warsztatowego.

Projektowane zamierzenie nie powoduje koniecznosci przebudowy/remontu budynkéw
istniejacych zlokalizowanych przy projektowanych halach.

1.2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

1.2.1. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu
Dziatka nr 1191/16:

W potnocnej czesci dziatki potozony jest istniejgcy budynek warsztatowy, ktory zajmuje
rowniez czesciowo dziatki sgsiednie. Centralna czes¢ dziatki to tereny zielone (trawnik), w
obszarze ktérych projektuje sie posadowienie hali do piaskowania, oraz drogi z nawierzchnia
asfaltowa. W potudniowej czesci dziatki potozony jest istniejgcy budynek biurowy.

Dziatka nr 1462/10:

W zdecydowanej wiekszosci dziatka pokryta roslinnoscig niskg i wysokg (trawniki,
drzewa). W poétnocno-wschodniej czesci dziatki potozony jest obiekt magazynowy, obok
ktorego projektuje sie nowg hale magazynowg. W centralnej czesci dziatki przebiega
komunikacja (droga o nawierzchni asfaltowej).

1.2.2. Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki
Brak

1.2.3. Istniejgce uzbrojenie terenu:
Dziatka nr 1191/16:

W bezposrednim sgsiedztwie projektowane] hali do piaskowania nie wystepujg sieci
uzbrojenia terenu. Natomiast w obrebie dziatki nr 1191/16 wystepuje czynne uzbrojenie
terenu:

e Linie energetyczne niskiego napiecia kablowe;



e Kanalizacja ogdlnosptawna i deszczowa;
e Instalacje telekomunikacyjne;

Dziatka nr 1462/10:

W bezposrednim sasiedztwie projektowanej hali magazynowej nie wystepujg sieci
uzbrojenia terenu. Natomiast w obrebie dziatki nr 1462/10 wystepuje czynne uzbrojenie
terenu:

e Linie energetyczne niskiego napiecia kablowe;
e Instalacje wodno-kanalizacyjne;

1.2.4. Uksztaftowanie terenu:
Dziatka nr 1191/16:

Teren z lekkim spadkiem w strone potudniowo-wschodniego naroznika dziatki.
Dziatka nr 1462/10:

Teren ptaski.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

1.3.1. Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Dziatka nr 1191/16:

Hala do piaskowania bedzie wyposazona w rozdzielnie gtdwng zasilong z istniejgcego
przytacza zlokalizowanego na budynku warsztatowym (dz. ew. nr 1188/18) wg. warunkow
technicznych wydanych przez operatora sieci. Trasa kabla bedzie przebiega¢ przez dziatki nr
1188/18 i 1190/16. Projektowany odcinek stanowi rozbudowe istniejgcej wewnetrzne;j
instalacji elektrycznej istniejgcego budynku warsztatowego.

Zasilanie projektowanej hali projektuje sie kablem YAKY 4x50mm? z projektowanej szafki
pomiarowej oznaczonej jako ZL1 — nalezy wybudowac ztgcze pomiarowe ZP1 (zgodne ze
standardami TAURON Dystrybucja S.A.), ktoére przeznaczone jest do zabudowy uktadu
pomiarowego tréjfazowego dla jednego odbiorcy oraz zabezpieczen przed i za-licznikowych.
Zt3cze przystosowane jest do montazu wolnostojacego.

Dziatka nr 1462/10:

Hala do magazynowania bedzie wyposazona w rozdzielnie gtéwng zasilong z przytacza
zlokalizowanego przy granicy dziatki, wg. warunkdéw technicznych wydanych przez operatora
sieci.

Zasilanie projektowanej wiaty projektuje sie kablem YAKY 4x25mm? z projektowanej szafki
pomiarowej oznaczonej jako ZL2.

1.3.2. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw
Nie dotyczy.

1.3.3. Uktad komunikacyjny
Dziatka nr 1191/16:



Istniejgcy uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian, przed halg do piaskowania projektuje
sie zjazd utwardzony tgczacy hale z istniejgcg drogg wewnetrzna.

Dziatka nr 1462/10:

Istniejacy uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian, przed halg do magazynowania
projektuje sie zjazd utwardzony faczacy hale z istniejgcg drogg wewnetrzna.

1.3.4. Sposdb dostepu do drogi publicznej
Obie dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej poprzez istniejace zjazdy z drogi
gminnej ul. Janusza Korczaka.

1.3.5. Parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu

1.3.5.1.  Instalacje elektryczne
Dziatka nr 1191/16 - hala do piaskowania:

Moc zapotrzebowana dla przedmiotowego zadania to 30,0kW — zgodnie z warunkami
przytgczeniowymi nr WP/156624/2021/007R05 z dnia 20-12-2021 r. Uktad pomiarowy:
bezposredni.

Zasilanie projektowanej hali projektuje sie kablem YAKY 4x50mm? z projektowanej szafki
pomiarowej oznaczonej jako ZL1 — nalezy wybudowac ztgcze pomiarowe ZP1 (zgodne ze
standardami TAURON Dystrybucja S.A.), ktoére przeznaczone jest do zabudowy uktadu
pomiarowego trojfazowego dla jednego odbiorcy oraz zabezpieczen przed i zalicznikowych.
Zt3cze przystosowane jest do montazu wolnostojgcego. Projekt przytacza jest wg odrebnego
opracowania — w zakresie TAURON Dystrybucja S.A.

Zasilanie rozdzielnicy gtéwnej RG1 hali do piaskowania projektuje sie kablem typu YAKY
4x50mm?, uktadanym w rurach ostonowych. W terenie brak innych odbiornikéw
wymagajgcych zasilania elektrycznego.

Dziatka nr 1462/10 — hala do magazynowania:

Moc zapotrzebowana dla przedmiotowego zadania to 15,0kW — zgodnie z warunkami
przytagczeniowymi nr WP/156639/2021/007R05 z dnia 20-12-2021 r. Uktad pomiarowy:
bezposredni.

Zasilanie projektowanej hali projektuje sie kablem YAKY 4x25mm? z projektowane;j
szafki pomiarowej oznaczonej jako ZL2. Projekt przytgcza jest wg odrebnego opracowania —w
zakresie TAURON Dystrybucja S.A.

Zasilanie rozdzielnicy gtéwnej RG2 hali do magazynowania projektuje sie kablem typu
YAKY 4x25mm?, uktadanym w ziemi oraz w rurach ostonowych, ktérych typ pokazano na
rysunkach.

W terenie brak innych odbiornikdw wymagajgcych zasilania elektrycznego.

1.3.5.2.  Odprowadzenie wod opadowych (dotyczy obu hal)
Odprowadzenie wod opadowych zostato zaprojektowane w sposdb uniemozliwiajgcy
sptyw wod na dziatki sgsiednie.



W celu odwodnienia dachéw proponuje sie zastosowanie systemu bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej. Przewody spustowe prowadzone bedg po $cianach hal. Miejsca
sprowadzenia rur spustowych pokazano na rysunkach architektonicznych.

Pod projektowane rury spustowe nalezy podtgczy¢ zbiorniki naziemne o pojemnosci
500l. Wymiary zbiornikdw to srednica 68cm i wysokos¢ 152cm. Pofgczenie rynny ze
zbiornikiem odbywa¢ sie bedzie poprzez zestaw potaczeniowy. Szacowana ilos¢
odprowadzanych wod opadowych w trakcie deszczu miarodajnego dla projektowanego
budynku wynosi ok. 1,16 dm3 na sekunde. Projektowane zbiorniki obliczono na pojemnos¢
pozwalajgca na przyjecie catosci wéd opadowych podczas deszczu miarodajnego, w zwigzku z
tym pomija sie obliczenia chtonnosci gruntu. Uzytkownik zobowigzany bedzie do regularnego
oprozniania zbiornikdw i wykorzystania zgromadzonej wody na cele gospodarcze. Pojemnos¢
zbiornikdw bedzie wystarczajgca dla odprowadzenia catosci woéd opadowych. Ewentualny
nadmiar wody opadowe] (np. w przypadku ponadnormatywnych opadow) odprowadzony
zostanie awaryjnie na teren zielony nalezgcy do Inwestora i wchtoniety w grunt w obrebie
dziatki Inwestora.

Wody opadowe z terenéw utwardzonych odprowadzono za pomocg spadkow
nawierzchni na istniejgce powierzchnie biologicznie czynne. Ze wzgledu na matg powierzchnie
projektowanych nawierzchni utwardzonych wody opadowe bedg wchtaniane w grunt
bezposrednio przylegty do przedmiotowych utwardzen. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu
nie ma mozliwosci sptywu wéd opadowych na dziatki sgsiednie.

1.3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Dziatka nr 1191/16:

W centralnej czesci dziatki na trawniku przed istniejgcym budynkiem warsztatowym
projektuje sie hale do piaskowania. Pozostata czes¢ dziatki w zakresie uksztattowania terenu i
uktadu zieleni pozostaje bez zmian.

Dziatka nr 1462/10:

W centralnej czesci dziatki, na lewo od istniejgcego magazynu projektuje sie hale do
magazynowania. Na terenie przewidzianym pod hale magazynowg rosnie drzewo
przeznaczone do wycinki — Sliwa wiéniowa (Prunus cerasifera) o obwodzie pnia ponizej 50cm
(brak koniecznosci uzyskania pozwolenia na wycinke). Pozostata czesé¢ dziatki w zakresie
uksztattowania terenu i uktadu zieleni pozostaje bez zmian.

1.4. Zestawienie powierzchni:

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z decyzjg o warunkach zabudowy, ponizsze
tabele prezentujg zestawienie powierzchni z podziatem na rodzaje powierzchni i sposéb w jaki
inwestycja je zmienia.



stan obecny

stan

. . . . . o
L.p. Rodzaje powierzchni na dziatce 1191/16 udziat [%] plan.owany zmiana [%]
udziat [%]
Sumaryczna powierzchnia zabudowy wszystkich budynkéw 0 0 0
! znajdujgcych sie na dziatce nr 1191/16 19,94% 25,07% >/14%
2 | Powierzchnie utwardzone - zwirowe / bite 6,52% 6,52% 0,00%
3 | Powierzchnia biologicznie czynna 48,39% 41,46% -6,93%
4 |ulice, place, chodniki 25,15% 26,95% 1,80%
5 |razem 100,00% 100,00%
stan obecn stan
L.p. Rodzaje powierzchni na dziatce 1191/16 . ¥ planowany | zmiana [m2]
udziat [m2] .
udziat [m2]
Sumaryczna powierzchnia zabudowy wszystkich budynkéw
! znajdujgcych sie na dziatce nr 1191/16 279,09 351,01 71,92
2 | Powierzchnie utwardzone - zwirowe / bite 91,32 91,32 0,00
3 | Powierzchnia biologicznie czynna 677,44 580,38 -97,06
4 |ulice, place, chodniki 352,15 377,29 25,14
5 |[razem 1 400,00 1 400,00
stan obecn stan
L.p. Rodzaje powierzchni na dziatce 1462/10 . v planowany | zmiana [%]
udziat [%] .
udziat [%]
Sumaryczna powierzchnia zabudowy wszystkich budynkéw 0 0 o
! znajdujgcych sie na dziatce nr 1462/10 7,25% 9,24% 1,99%
2 | Powierzchnie utwardzone - zwirowe / bite 0,00% 0,00% 0,00%
3 | Powierzchnia biologicznie czynna 79,89% 77,10% -2,80%
4 |ulice, place, chodniki 12,86% 13,66% 0,80%
5 |razem 100,00% 100,00%
stan obecn stan
L.p. Rodzaje powierzchni na dziatce 1462/10 . y planowany | zmiana [m2]
udziat [m2] .
udziat [m2]
Sumaryczna powierzchnia zabudowy wszystkich budynkéw
! znajdujgcych sie na dziatce nr 1462/10 261,71 333,63 71,92
2 | Powierzchnie utwardzone - zwirowe / bite 0,00 0,00 0,00
3 | Powierzchnia biologicznie czynna 2 884,11 2 783,14 -100,97
4 |ulice, place, chodniki 464,18 493,23 29,05
5 |[razem 3610,00 3610,00




Whiosek: Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania decyzji o warunkach zabudowy w
zakresie bilansu terenu.

1.5. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu
Decyzja o warunkach zabudowy okresla ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu, przedmiotowa inwestycja jest zgodna z wszystkimi wymaganiami i ograniczeniami
przedmiotowej decyzji, w szczegdlnosci w zakresie (dotyczy obu hal):

Zgodnie z punktem |Ilb.7 decyzji nr 7/2022 o warunkach zabudowy ilo$¢ miejsc

postojowych dla przedmiotowych dziatek zostanie utrzymana. Projektowane budynki oraz

utwardzenia wybudowane beda w miejscu istniejacych powierzchni biologicznie czynnych i

nie wptyna na ilo$¢ miejsc postojowych.

1. Warunki ogdlne:

a.

Granice opracowania zgodnie z obszarem dziatek objetych postepowaniem. Klaso-

uzytek dziatek - Bi;

Zgodnie z pismem Dyrektora OUG w Katowicach o sygn.. KAT.5121.11.2022

L.dz.1002/01/2022/Pa z dn. 13 stycznia 2022r. wnioskowany teren znajduje sie

poza granicami terenu gorniczego.

Warunki okreslajgce zapotrzebowanie na media, na podstawie posiadanych

uzgodnien branzowych i warunkdow technicznych przytgczenia (TAURON

Dystrybucja S.A. o sygn. WP/156624/2021/007R05 z dn. 20.12.2021r. oraz o sygn.

WP/156639/2021/007R05 z dn. 20.12.2021r.

Lokalizacja inwestycji z zachowaniem normatywnych odlegtosci od sieci uzbrojenia

lub obiektéw kubaturowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

ustalaniami odnosnych norm.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza intereséw osoéb trzecich zwigzanych z:

e Pozbawieniem dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze srodkdéw tgcznosci, dostepu
do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

e Ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne
i promieniowanie

e Zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby

2. tad przestrzenny - cechy zabudowy:

a.

Wysokos¢ budynku okreslona jako maksymalny, pionowy wymiar krawedzi
elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki mierzony od poziomu terenu istniejgcego
zawiera sie w przedziale do 8,0m

Szerokos$¢ elewacji frontowej, ktérg stanowi elewacja budynku skierowana w
strone frontu dziatki (ul. Janusza Korczaka) zawiera sie w dopuszczalnym
przedziale od 8,0m do 12,0m;

Hale bedg posiada¢ dach dwuspadowy o kacie nachylenia do 12°;

Zachowano powierzchnie biologicznie czynng nie mniej niz 20%;



e. Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki nie przekracza
30%;

f. Oddziatywanie obiektow nie wykracza poza obreb dziatek objetych wnioskiem i nie
ingeruje w obszary dziatek i obiektow sgsiednich.

3. Infrastruktura techniczna, dostepnos$¢ komunikacyjna terenu:
a. Zasilanie w energie elektryczng zgodnie z warunkami przytgczeniowymi;
b. Wykorzystano istniejacy zjazd z drogi publicznej — ul. Stadionowej;
c. Odprowadzenie wod opadowych do zbiornikdw naziemnych, nadmiar do gruntu

1.6. Rejestr zabytkow i ochrona konserwatorska

Dziatki, na ktorych projektowane sg roboty budowlane ani tez zadne z obiektéw
istniejgcych na tych dziatkach, nie sg wpisane do rejestru zabytkéw ani gminnej ewidencji
zabytkéw. Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

1.7. Wptyw eksploatacji gorniczej

Zgodnie z pismem Dyrektora OUG w Katowicach o sygn.. KAT.5121.11.2022
L.dz.1002/01/2022/Pa z dn. 13 stycznia 2022r. wnioskowany teren znajduje sie poza granicami
terenu gorniczego.

1.8. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Przedmiotowa inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikoéw projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia. W trakcie uzytkowania
hali do piaskowania uzywane w procesie Scierniwo bedzie wytapywane przez separator
Scierniwa bedacy elementem instalacji wentylacji przemystowej oraz odzyskiwane i
przeznaczone do ponownego wykorzystania.

Projekt zostat uzgodniony z rzeczoznawca ds. higieniczno — sanitarnych (piecze¢ na PZT
oraz rzucie parteru).

1.9. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi;

1.9.1. Hala do piaskowania
1.9.1.1.  Charakterystyka ogdlna
Hala wolnostojgca o konstrukcji stalowej i wysokosci 6,19 m (od poziomu podtogi na
parterze do najwyzej potozonej krawedzi dachu), Sciany i dach pokryte ptywami
warstwowymi. Hala przeznaczona do konserwacji pojazdow i innych eksponatow Uzytkownika
(piaskowanie) oraz ich magazynowania.

Na podstawie § 8 [1] - obiekt zalicza sie do grupy budynkow niskich (N).
Powierzchnia zabudowy: 71,70 m2

Powierzchnia wewnetrzna: 63,60 m2



1.9.1.2. Zagrozenie pozarowe
W oparciu o § 209[1] budynek zalicza sie do kategorii PM; Maksymalna liczba osob
przebywajgcych w budynku: 2. Nie wystepujg pomieszczenia (strefy) zaliczone do zagrozonych
wybuchem.

Projektowany obiekt nie zawiera pomieszczen przeznaczonych na staty lub czasowy
pobyt ludzi w rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Przewiduje sie wytacznie
pobyt ludzi ponizej dwéch godzin na dobe w okryciach wierzchnich.

1.9.1.3.  Podziat obiektu na strefy
W budynku wydzielono jedng strefe pozarowa:

Strefa | typu PM — powierzchnia strefy 63,60 m2: obcigzenie ogniowe ponizej 500MJ/m2.

1.9.1.4. Klasa odpornosci pozarowej
Klasa odpornosci pozarowej obiektu: dla kategorii PM i obcigzeniu do 500MJ/m?2 -
wymagana E — obiekt (w tym pokrycie Scian i dachu) zaprojektowany z elementéw NRO.

1.9.1.5.  Warunki ewakuacyjne z obiektu
Dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach PM < 100m

1.9.1.6. Instalacje przeciwpozarowe w obiekcie
W pomieszczeniach PM nalezy

e umiesci¢ podreczy sprzet gasniczy, (2 kg/3 dm3 masy srodka na 300 m2 chronionej
powierzchni)

e wykonaé¢ uziemienie konstrukcji stalowej /stupow/ do zbrojenia stop
fundamentowych.

1.9.1.7. Analiza usytuowania projektowanego obiektu wzgledem granic i
budynkow sgsiednich
Projektowany obiekt potozony jest w odlegtosci powyzej 4m od najblizszej granicy
dziatki.

Ze wzgledu na usytuowanie projektowanej hali w taki sposéb ze przylega ona do
istniejgcego budynku warsztatowego, S$ciana przylegajgca bedzie Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego RElI 60 wykonana z konstrukcji stalowej zabezpieczonej natryskowo do
klasy R60 oraz pokrycia z ptyt warstwowych z wypetnieniem wetng mineralng o parametrach
El 60.

1.9.1.8. Drogi pozarowe
Dla projektowanego obiektu nie ma wymogu doprowadzania drég pozarowych.

1.9.1.9. Dodatkowe wymagania
e wykona¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, oznakowania i informacje zgodne z
obowigzujgcymi przepisami;
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e zapewnic¢ zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru o wydajnosci 10
dm3/s dla strefy pozarowej PM o Q<500Mj/m2 i powierzchni do 2000 m2 /hydrant o
odlegtosci do 75m/, potozenie hydrantu wskazano w czesci rysunkowej PZT;

1.9.2. Hala do magazynowania
1.9.2.1.  Charakterystyka ogolna
Hala wolnostojgca o konstrukcji stalowej i wysokosci 6,19 m (od poziomu podtogi na
parterze do najwyzej potozonej krawedzi dachu), sciany i dach pokryte ptywami
warstwowymi. Hala przeznaczona do magazynowania pojazdéw i innych eksponatéw
Uzytkownika.

Na podstawie § 8 [1] - obiekt zalicza sie do grupy budynkdw niskich (N).
Powierzchnia zabudowy: 71,70 m2
Powierzchnia wewnetrzna: 63,60 m2

1.9.2.2.  ZagrozZenie pozarowe
W oparciu o § 209[1] budynek zalicza sie do kategorii PM; Maksymalna liczba osob
przebywajgcych w budynku: 2. Nie wystepujg pomieszczenia (strefy) zaliczone do zagrozonych
wybuchem.

Projektowany obiekt nie zawiera pomieszczen przeznaczonych na staty lub czasowy
pobyt ludzi w rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Przewiduje sie wytgcznie
pobyt ludzi ponizej dwéch godzin na dobe w okryciach wierzchnich.

1.9.2.3.  Podziat obiektu na strefy
W budynku wydzielono jedng strefe pozarowa:

Strefa | typu PM — powierzchnia strefy 63,60 m2: obcigzenie ogniowe ponizej 500MJ/m2.

1.9.2.4. Klasa odpornosci pozarowej
Klasa odpornosci pozarowej obiektu: dla kategorii PM i obcigzeniu do 500MJ/m?2 -
wymagana E — obiekt (w tym pokrycie Scian i dachu) zaprojektowany z elementéw NRO.

1.9.2.5. Warunki ewakuacyjne z obiektu
Dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach PM < 100m

1.9.2.6. Instalacje przeciwpozarowe w obiekcie
W pomieszczeniach PM nalezy

e umiesci¢ podreczy sprzet gasniczy, (2 kg/3 dm3 masy srodka na 300 m2 chronionej
powierzchni)

e wykonaé¢ uziemienie konstrukcji stalowej /stupow/ do zbrojenia stop
fundamentowych.
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1.9.2.7. Analiza usytuowania projektowanego obiektu wzgledem granic i
budynkow sgsiednich
Projektowany obiekt potozony jest w odlegtosci powyzej 4m od najblizszej granicy
dziatki.

Ze wzgledu na usytuowanie projektowanej hali w odlegtosci 1m od istniejgcego
budynku magazynowego, $ciana poétnocno-wschodnia budynku bedzie sciang oddzielenia
przeciwpozarowego REI 60 wykonana z konstrukcji stalowej zabezpieczonej natryskowo do
klasy R60 oraz pokrycia z ptyt warstwowych z wypetnieniem wetng mineralng o parametrach
El 60.

1.9.2.8. Drogi pozarowe
Dla projektowanego obiektu nie ma wymogu doprowadzania drég pozarowych.

1.9.2.9. Dodatkowe wymagania
e wykona¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, oznakowania i informacje zgodne z
obowigzujgcymi przepisami;
e zapewnic¢ zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru o wydajnosci 10
dm3/s dla strefy pozarowej PM o Q<500Mj/m2 i powierzchni do 2000 m2 /hydrant o
odlegtosci do 75m/, potozenie hydrantu wskazano w czesci rysunkowej PZT;

1.10. Obszar oddziatywania inwestycji
Dziatka nr 1191/16:

Inwestycja w zakresie budowy hali do piaskowania realizowana bedzie w catosci na
dziatce ewidencyjnej nr 1191/16. Projektowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich w stosunku do stanu istniejgcego. Obszar oddziatywania
inwestycji miesci sie zatem w granicach przedmiotowej dziatki nr 1191/16.

Dziatka nr 1462/10:

Inwestycja w zakresie budowy hali magazynowej realizowana bedzie w catosci na dziatce
ewidencyjnej nr 1462/10. Projektowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich w stosunku do stanu istniejgcego. Obszar oddziatywania
inwestycji miesci sie zatem w granicach przedmiotowej dziatki nr 1462/10.

Obszary oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie:

o §12,§271- 273 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
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OSWIADCZENIE

Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

KRAKOW, 28.02.2022r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021
r. poz. 2351, z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pod
nazwa:

,BUDOWA HAL DO PIASKOWANIA | MAGAZYNOWANIA WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACIJA
ELEKTRYCZNA”

sporzadzony dla Inwestora:

SKARB PANSTWA - CENTRALNE MUZEUM POZARNICTWA

W MYStOWICACH

ul. Stadionowa 7a, 41-400 MYStOWICE

zostat sporzadzony poprawnie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

OSWIADCZENIE — PROJEKTANCI

NR UPRAWNIEN, )
PROJEKTANT I PIECZEC | PODPIS
SPECJALNOSC
MAP/0651/PWBKb/19
mgr inz. Szymon Wadowski KONSTRUKCYJNO -
BUDOWLANA
mgr inz. arch. Przemystaw 22/LOO0KK/2021
Chomiaczewski ARCHITEKTONICZNA
PDL/0165/PBE/17
mgr inz. Kamil Pyrzak
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
mgr inz. Agnieszka WKP/0421/PWOS/16
Ulatowska INSTALACJE SANITARNE




I1ZBA ACHITEKT()W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: LOOKK/0007/2021 t6dz, dnia 14 czerwca 2021 r.

DECYZJA nr 22/LOOKK/2021

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréow budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, t].)
w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784),
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735).
stwierdza sie, ze
Pan mgr inZ. arch. Przemystaw Piotr Chomiaczewski

urodzony 15.03.1982 w Radomsku

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie

nadzoru autorskiego,
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Izby Architektéow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej t6dzkiej
Okregowej Izby Architektow RP w termini




1. Przewodniczgcy Komisji - mgr inz. arch. Andrzej Piech - ................ bl / ................
‘/—\{/ 4 f
; /f )

2. Zastepca Przewodniczgcego - mgr inz. arch. Lidia Zysiak o l; m/‘ ........
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. Cztonek Komisji - mgr inz. arch. Barbara Brzezifiska-Kwasny - ...............

a

(&)}

. Cztonek Komisji - mgr inz. arch. Karolina Kejna -

o

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca: Pan Przemysiaw Piotr Chomiaczewski

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osdb
posiadajacych uprawnienia budowlane,

3. Lédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP,

4. ala.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
toédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Przemystaw Piotr Chomiaczewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/LOOKK/2021,

jest wpisany na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-1102.

Cztonek czynny od: 16-09-2021 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-09-2021 r. to6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-1102-E3A2-8422-24CE-AE21

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



MALOPOLSKA Krakow, dnia 30 grudnia 2019 1.
S OKREGOWA
\ &)

51 2 8 A
%{’ INZYNIEROW

_ BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OlIB/KK/0054-0604/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktow oraz
inzynierow budowniciwa (rekst jednolity: D= U. = 2019 r., poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 2, art. 15a ust. | i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz.U. = 2019 r., poz. 1186
= pdZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
ggzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Szymon Andrzej Wadowski
magister inZynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 20.12.1991 r. w Suchej Beskidzkiej
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0651/PWBKDb/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlane;j
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja:

I. Na mocy art. 12 wust. 1 pkt | - 5 art. 13 wust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz U, 7 2019 r., poz. 1186  péin. zm.) stanowia podstawe do:

/) projektowania, sprawd=ania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nad-=oru autorskiego,
2) kierowania budowg tub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konsirukevjnyeh elementow  budowlanveh oraz nadzoru i konwroli technicznef

wytwarzania tveh elementow,
4) wykomywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrz=yvmania obiektow budowlanych.

II. Na mocy art, 15a ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz U. 7 2019 r., poz. 1186 7 péin. zm.),
uprawniaja do:
Do projektowania  konstrukeji  obicktv i kierowania robotami  budowlanymi w  odniesieniu  do  konstrukeji

oraz architektury obiektu.

Zgodnie zart, 15 a ust. | w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja

do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096. z pozn. zm.). zwanej dalej ..K.p.a.”. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a K.p.a.

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przysluguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyipej;

- Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalihkacyjnej
dr inz. Martan Plachecki

. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Krzysatol Kozinski

[

s

. Crlonek Skadu Orzekajacego
mer inz. Krzysztof Seweryn

Otrzvmuga:

I. Pan Szymon Wadowski

os. Avia 5/140

31-877 Krakow

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

aa

(]

tad



Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-14G-MZ2-JLY *

Pan Szymon Andrzej Wadowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0235/20

adres zamieszkania ul. Bp. Tomickiego 24/33, 31-982 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-07 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



PODLASKA
OKREGOWA
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Biatystok, dnia 12 grudnia 2017 r.
POIIB.KK.7131/018/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
z péZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez stron¢ egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KAMIL MICHAL PYRZAK

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 22 kwietnia 1986 r. w Tomaszowie Mazowieckim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0165/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3.  Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:

Pan Kamil Michat Pyrzak

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynier
aa.

bl e



Uprawnienia budowlane nadane

Panu KAMILOWI MICHALOWI PYRZAKOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 22 kwietnia 1986 r. w Tomaszowie Mazowieckim

numer ewidencyjny PDL/0165/PBE/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,
3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z pézniejszymi zmianami), w zwigzku z § 10
oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB - L a/{ o
dr inz. Mikotaj Malesza i ;.( S /Zﬁ”“?f‘

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech R¢bacz

4. Sckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-V9Z-DXJ-E3U *

Pan Kamil Michat Pyrzak o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0003/18

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 25, 16-205 Nowy Dwor

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-01 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-432/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. dc pkt 3. art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 14, art. 14 ust.| pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia |1 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Agnieszka Ulatowska

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 18 marca 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0421/PWOS/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Dt

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 1 4 ustawy Prawo budowlane
Pani Agnieszka Ulatowska jest upowazniona w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie tej specjalnoscei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.......foccue...... | PR e T
/ |

~ A1 A .
Czlonek Komisji —dr inz. Daniel Pawlicki:........... ,}‘&1‘.{1,\*\/\ .............

Otrzymuja:
1. Pani Agnieszka Ulatowska
62-051 L.egczyca, ul. Podgorna 14
2. Okre¢gowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5RP-RG5-536 *

Pani Agnieszka Ulatowska o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0114/17

adres zamieszkania ul. Podgérna 14, 62-051 teczyca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-05 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: CZESC OPISOWA

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa dwadch hal: hali do piaskowania oraz
hali magazynowej wraz z instalacjami elektrycznymi oraz instalacjg wentylacji przemystowej
(w hali do piaskowania). Kategoria XVIII - budynki przemystowe

Przedmiotowy projekt nie wymaga sprawdzenia przez uprawnionych Projektantow.
Konstrukcja projektowanych obiektow jest prosta. Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2 pr. bud.
obowigzek sprawdzenia nie dotyczy projektow obiektéw budowlanych o prostej konstrukcji.

Projektowane zamierzenie nie powoduje koniecznosci przebudowy/remontu budynkéw
istniejacych zlokalizowanych przy projektowanych halach.

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Hala do piaskowania bedzie przeznaczona do magazynowania oraz wykonywania robot
zwigzanych z konserwacjg eksponatdéw znajdujgcych sie w zasobach Centralnego Muzeum
Pozarnictwa. Hala i jej wyposazenie dostosowane jest tak aby mozna byto w niej realizowac
prace zwigzane z piaskowaniem wozéw strazackich i ich elementow.

Hala magazynowa bedzie stuzy¢ do przechowywania eksponatow znajdujacych sie w
zasobach Centralnego Muzeum Pozarnictwa.

1.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny

Hala do piaskowania: Hala wolnostojgca przylegajgca do istniejagcego budynku
warsztatowego. Jednobrytowa, jednokondygnacyjna o rzucie prostokgtnym. Dach
dwuspadowy. Pokrycie dachu oraz Scian z ptyty warstwowej z rdzeniem z wetny mineralne;j.
Na elewacji frontowej brama segmentowa przemystowa z drzwiami wejsciowymi
wbudowanymi w brame. Tylna Sciana przylega do istniejgcego budynku warsztatowego. Okna
na elewacjach bocznych.

Hala do magazynowania: Hala wolnostojgca. Jednobrytowa, jednokondygnacyjna o rzucie
prostokatnym. Dach dwuspadowy. Pokrycie dachu oraz Scian z ptyty warstwowej z rdzeniem
z wetny mineralnej. Na elewacji frontowej brama segmentowa przemystowa z drzwiami
wejsciowymi wbudowanymi w brame. Okna na elewacjach bocznych.

Cechy zabudowy obu projektowanych obiektéow s3 zgodne z wymaganiami decyzji o
warunkach zabudowy:

e Wysokos¢ budynku okreslona jako maksymalny, pionowy wymiar krawedzi
elewac;ji frontowej, jej gzymsu lub attyki mierzony od poziomu terenu istniejgcego
kazdorazowo zawiera sie w przedziale do 8,0m;

e Szerokos¢ elewacji frontowe], ktérg stanowi elewacja budynku skierowana w
strone frontu dziatki (ul. Janusza Korczaka) zawiera sie w dopuszczalnym przedziale
od 8,0m do 12,0m;

e Hale bedg posiadaé dach dwuspadowy o kacie nachylenia do 12°;



1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Hala do piaskowania:
a) kubatura - 420,00 m3

b) powierzchnia uzytkowa - 63,60 m?
c) powierzchnia zabudowy - 71,70m?
d) dtugosé catkowita - 11,03 m
e) szerokos¢ - 6,52 m
f) wysokos¢ elewacji frontowe] - 5,84 m
g) wysokos¢ w kalenicy - 6,54 m
h) liczba kondygnacji - 1

Hala do magazynowania:
a) kubatura - 420,00 m3
b) powierzchnia uzytkowa - 63,60 m?
¢) powierzchnia zabudowy - 71,70m?
d) dtugos¢ catkowita - 11,03 m
e) szerokos¢ - 6,52 m
f) wysokos¢ elewacji frontowej - 5,84 m
g) wysokosé w kalenicy - 6,54 m
h) liczba kondygnacji - 1

1.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

1.5.1. Opinia geotechniczna

Na terenie, na ktérym projektuje sie obie hale nie stwierdzono wystepowania poziomu
zwierciadta wéd gruntowych do gtebokosci 3,0 m ppt.. Podtoze gruntowe charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowo-wodnymi w poziomie posadowienia budynkow. Nie
stwierdzono istotnych zmian w litologii warstw budujgcych podtoze gruntowe. W obrebie
terenu badan nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych, powierzchniowych zjawisk
geodynamicznych oraz ruchow masowych. Rozpoznane grunty charakteryzujg sie dobrymi
wartosciami parametréw wytrzymatosciowych i spetniajg one warunki dla bezposredniego
posadowienia obiektéw budowlanych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) biorgc pod uwage stwierdzone w podtozu warunki
gruntowo-wodne ustala sie warunki gruntowe proste dla catej inwestycji. W zwigzku z
projektowaniem prac ziemnych o gtebokosci wykopu nie przekraczajgcej 1,2m przyjmuje
| kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych dla projektowanej hali
magazynowej, natomiast dla hali do piaskowania w zwigzku z wykopami o gtebokosci
przekraczajgcej 1,2m (ostroga fundamentu) przyjmuje Il kategorie geotechniczng w prostych
warunkach gruntowych

Petna opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego i
projektem geotechnicznym zawarta zostata w projekcie technicznym.



1.5.2. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Hala do piaskowania: posadowiona bedzie bezposrednio na ptycie fundamentowej
wylewane] zelbetowej o wymiarach 6,32 m x 10,83 zgodnie z czescig rysunkowgq. Ptyta
zelbetowa posadowiona bedzie na poziomie +/- 0,00 m z ostrogami schodzgcymi do -0,5m
p.p.t. Dodatkowo ze wzgledu na wystepujace nasypy niebudowlane grunt pod ptyta
fundamentowa do gtebokosci -1,0m p.p.t. zostanie wymieniony. Wzdtuz $ciany przylegajgcej
do istniejgcego budynku warsztatowego projektuje sie ostroge betonowg powodujgca
przekazanie obcigzen od projektowanego budynku na poziom posadowienia istniejgcego
budynku warsztatowego. Ma to na celu zneutralizowanie potencjalnych negatywnych
oddziatywan fundamentu projektowanej hali na istniejgce Sciany piwnic budynku
warsztatowego.

Hala do magazynowania: posadowiona bedzie bezposrednio na ptycie fundamentowej
wylewane] zelbetowej o wymiarach 6,32 m x 10,83 zgodnie z czescig rysunkowgq. Ptyta
zelbetowa posadowiona bedzie na poziomie +/- 0,00 m z ostrogami schodzgcymi do -0,5m
p.p.t. Dodatkowo ze wzgledu na wystepujace nasypy niebudowlane grunt pod ptyta
fundamentowa do gtebokosci -1,0m p.p.t. zostanie wymieniony.

1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Brak. Nie dotyczy.

1.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb niepetnosprawnych
Brak. Nie dotyczy.

1.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektoéw uzytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne
Nie dotyczy.

1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Hala do piaskowania: Budynek nie wptywa negatywnie na srodowisko i jego

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Podczas prowadzenia prac zwigzanych
z piaskowaniem pracownicy wyposazeni bedg w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej.
Materiat Scierny wykorzystywany do piaskowania bedzie wytapywany przez separator
Scierniwa bedgcy elementem wentylacji przemystowej i przeznaczony do ponownego
wykorzystania.

Projekt zostat uzgodniony z rzeczoznawca ds. higieniczno — sanitarnych (piecze¢ na PZT
oraz rzucie parteru).

Hala do magazynowania: Budynek nie wptywa negatywnie na Srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.



1.10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Nie dotyczy. Zaden z projektowanych obiektéw nie jest ogrzewany i nie wymaga
przedmiotowej analizy.

Ze wzgledu na fakt ze obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje grzewczg nie ma
koniecznosci zatgczania do projektu oswiadczenia projektanta dotyczgcego mozliwosci
podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej, o
ktorym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy Prawo Budowlane.

1.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy. Zaden z projektowanych obiektéw nie jest ogrzewany i nie wymaga
przedmiotowej analizy.

Ze wzgledu na fakt ze obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje grzewczg nie ma
koniecznosci zatgczania do projektu oswiadczenia projektanta dotyczgcego mozliwosci
podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej, o
ktorym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy Prawo Budowlane.

1.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
1.12.1. Hala do piaskowania

1.12.1.1. Instalacje elektryczne
1. Rozdzielnica zasilajaca RG1

Tablica gtéwna RG1 bedzie zlokalizowana w hali do piaskowania. Minimalne parametry
rozdzielnic:

e obudowa w Il klasie izolacji,
e stopien ochrony min. IP54,
e natynkowa.

Ochrona przepieciowa bedzie realizowana poprzez zastosowanie ogranicznika przepiec
(stopienn B+C). W rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ min. 25% rezerwy w aparatach i miejscu.
Lokalizacje pokazano na rzutach.

2. Instalacja zasilajgca i gniazd wtyczkowych

Instalacje 1-faz. oraz 3-faz. projektuje sie przewodami typu YKY wg zatgczonego schematu.
Stosowaé gniazda oraz wypusty zasilajgce w zaleznos$ci od umiejscowienia i typu odbioru.
Instalacje zasilajgcg projektuje sie przewodami ukfadanymi w rurkach ochronnych do
konstrukcji hali magazynowej. Zaleca sie ukfadanie przewoddéw w okreslonych strefach
instalacyjnych zgodnie z normg SEP-E-002. Nalezy stosowac osprzet elektroinstalacyjny o
stopniu min. IP44 wewnatrz hali oraz min. IP65 na zewnatrz hali. Wszystkie gniazda stosowa¢é



ze stykiem ochronnym, przytgczonym oddzielng zytg do szyny PE w istniejgcej tablicy
elektrycznej. Do zasilania odciggu przyjeta nastepujgce dane: 11,0 kW.

UWAGA: Przejscia instalacyjne przez istniejgce i projektowane $ciany oraz stropy
stanowigce  granice stref pozarowych zabezpieczy¢é przeciwpozarowo  przed
rozprzestrzenianiem sie ognia oraz dymu. Zabezpieczenie wykona¢ za pomocg farb/mas
ogniochronnych  peczniejgcych, bezrozpuszczalnikowych, wolnych od  zwigzkéw
halogenowych oraz o niskiej zawartosci lotnych zwigzkéw organicznych (LZO)

3. Instalacja oswietlenia hali do piaskowania

Projektuje sie instalacje oswietlenia podstawowego. W hali do piaskowania projektuje sie
oprawy liniowe typu LED. Oswietlenie sterowane za pomocg reczny tgcznikdw
oswietleniowych — zgodnie z czescig rysunkowsa.

Oswietlenie na zewnatrz hali projektuje sie za pomocg naswietlacza typu LED,
zamontowanego na elewacji hali. Sterowanie za pomocg tacznikdow recznych z mozliwoscia
pracy automatycznej. Nalezy stosowac osprzet elektroinstalacyjny o stopniu min. IP65.

4. Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP)
Dla przedmiotowego zadania nie jest wymagany PWP.
5. Instalacja uziemiajaca

W projektowanym obiekcie nalezy wykonaé uziom fundamentowy oraz potaczenia
wyrownawcze z bednarki FeZn i podtaczy¢ do niej wszystkie metalowe czesci konstrukcji hali
oraz innych instalacji.

Wykonaé wypusty uziemiajace dla rozdzielnicy elektrycznej oraz wykonac potaczenia
wyrownawcze.

6. Potaczenia wyréwnawcze
Do istniejgcych potgczen wyréwnawczych nalezy przytaczyc:

e metalowe czesci konstrukcji budynku,
e szyne PE rozdzielni,
e metalowe czesci innych instalacji

7. Instalacja przeciwprzepieciowa

W ramach ochrony przepieciowe] wykorzystuje sie istniejgcej ograniczniki przepiec klasy
B+C w projektowanej tablicy elektrycznej, jako pierwszy i drugi stopien zabezpieczenia.

8. Instalacja ochrony od porazen

Instalacja odbiorcza pracuje w uktadzie sieciowym TN-S. Ochrone podstawowg stanowi
izolacja robocza przewoddw, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przy
uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania
zgodnie z wymaganiami normy PN-HD-60364-4-41.



Jako ochrone uzupetniajgcg zastosowano wytgczniki réznicowopragdowe o czutosci cztonu
roznicowego nie wiekszej niz 30mA oraz system gtéwnych i miejscowych potaczen
wyréwnawczych.

9. Instalacje niskopragdowe
Instalacje niskopradowe s3g poza zakresem projektu elektrycznego.
10. Uwagi koncowe

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z
pozostatymi branzami procesu budowlanego obiektu.

Przed przystgpieniem do robét zapoznac sie doktadnie z niniejszym projektem. Roboty
elektryczne wykonywac sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu
pozwolenia na budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem oraz
aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca ma obowigzek zapoznaé ze spisem z natury i
wszelkie rozbieznosci uzgodni¢ z Projektantem. Obowigzkiem wykonawcy jest stworzenie
projektéw warsztatowych oraz dokumentacji powykonawczej

1.12.1.2. Instalacja wentylacji mechanicznej

W hali do piaskowania zaprojektowano wentylacje odciggowa. System bedzie oparty o
odciagg pytu o wydajnosci 10100m3/h wyposazonym w filtry IFA. Przed odciggiem zamontowa¢é
separator scierniwa o odpowiedniej wydajnosci. Powietrze bedzie transportowane do
separatora przewodami o srednicy 200mm z blachy o grubosci co najmniej 2mm. Przebieg
instalacji kanatowe] przedstawiono na rysunkach. Dla zmniejszenia strat ciSnienia stosowac
tréjniki z odejsciami 45°. Zaprojektowano 4 punkty wyciggowe. Dwa punkty zlokalizowano pod
sufitem pomieszczenia w formie kratek wyciggowych montowanych na kanatach. Dwa punkty
zaprojektowano po bokach pomieszczenia w formie ruchomych ramion odciggowych.
Ramiona beda umozliwia¢ miejscowy odcigg w mozliwie najblizszej odlegtosci od pojazdu.

1.12.1.3. Instalacja sprezonego powietrza
W hali do piaskowania zaprojektowane instalacje sprezonego powietrza. Instalacje
nalezy wykonac¢ z rur aluminiowych o $rednicy 25x1,5mm. Przewody nalezy podtaczy¢ do
istniejgcej instalacji wyprowadzonej z istniejgcego budynku 1m nad posadzka. Instalacje
nalezy poprowadzi¢ pod strop i rozejs¢ tréjnikiem w 2 strony do potowy dtugosci budynku.
Nalezy jg zakonczy¢ zaworem odcinajgcym okoto 30cm nad posadzky. Szczegdty prowadzenia
instalacji pokazano w czesci rysunkowej dokumentacji.

1.12.1.4. Odprowadzenie wdd opadowych
Odprowadzenie wod opadowych zostato zaprojektowane w sposéb uniemozliwiajgcy
sptyw wod na dziatki sgsiednie.

W celu odwodnienia dachéw proponuje sie zastosowanie systemu bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej. Przewody spustowe prowadzone bedg po $cianach hal. Miejsca
sprowadzenia rur spustowych pokazano na rysunkach architektonicznych.



Pod projektowane rury spustowe nalezy podtgczy¢ zbiorniki naziemne o pojemnosci
500l. Wymiary zbiornikdw to srednica 68cm i wysokos¢ 152cm. Pofgczenie rynny ze
zbiornikiem odbywa¢ sie bedzie poprzez zestaw potaczeniowy. Szacowana ilos¢
odprowadzanych wod opadowych w trakcie deszczu miarodajnego dla projektowanego
budynku wynosi ok. 1,16 dm3 na sekunde. Projektowane zbiorniki obliczono na pojemnos¢
pozwalajgca na przyjecie catosci wéd opadowych podczas deszczu miarodajnego, w zwigzku z
tym pomija sie obliczenia chtonnosci gruntu. Uzytkownik zobowigzany bedzie do regularnego
oproézniania zbiornikdéw i wykorzystania zgromadzonej wody na cele gospodarcze. Pojemnos$é
zbiornikdw bedzie wystarczajgca dla odprowadzenia catosci woéd opadowych. Ewentualny
nadmiar wody opadowe] (np. w przypadku ponadnormatywnych opadow) odprowadzony
zostanie awaryjnie na teren zielony nalezacy do Inwestora i wchtoniety w grunt w obrebie
dziatki Inwestora.

Wody opadowe z terenéw utwardzonych odprowadzono za pomocg spadkow
nawierzchni na istniejgce powierzchnie biologicznie czynne. Ze wzgledu na matg powierzchnie
projektowanych nawierzchni utwardzonych wody opadowe bedg wchtaniane w grunt
bezposrednio przylegty do przedmiotowych utwardzen. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu
nie ma mozliwosci sptywu wéd opadowych na dziatki sgsiednie.

1.12.2. Hala do magazynowania

1.12.2.1. Instalacje elektryczne
1. Rozdzielnica zasilajgca RG2

Tablica gtéwna RG2 bedzie zlokalizowana w hali do magazynowania. Minimalne
parametry rozdzielnic:

e obudowa w Il klasie izolacji,
e stopien ochrony min. IP54,
e natynkowa.
Ochrona przepieciowa bedzie realizowana poprzez zastosowanie ogranicznika przepiec
(stopien B+C). W rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ min. 25% rezerwy w aparatach i miejscu.
Lokalizacje pokazano na rzutach.

2. Instalacja zasilajaca i gniazd wtyczkowych

Instalacje 1-faz. oraz 3-faz. projektuje sie przewodami typu YKY wg zatgczonego schematu.
Stosowac gniazda oraz wypusty zasilajagce w zaleznos$ci od umiejscowienia i typu odbioru.
Instalacje zasilajgcg projektuje sie przewodami uktadanymi w rurkach ochronnych do
konstrukcji hali magazynowej. Zaleca sie uktadanie przewoddéw w okreslonych strefach
instalacyjnych zgodnie z normg SEP-E-002. Nalezy stosowac osprzet elektroinstalacyjny o
stopniu min. IP44 wewnatrz hali oraz min. IP65 na zewnatrz hali. Wszystkie gniazda stosowac
ze stykiem ochronnym, przytgczonym oddzielng zytg do szyny PE w istniejgcej tablicy
elektryczne;.

UWAGA: Przejscia instalacyjne przez istniejgce i projektowane sciany oraz stropy
stanowigce  granice stref pozarowych zabezpieczy¢é przeciwpozarowo  przed
rozprzestrzenianiem sie ognia oraz dymu. Zabezpieczenie wykona¢ za pomocg farb/mas
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ogniochronnych  peczniejgcych, bezrozpuszczalnikowych, wolnych od  zwigzkéw
halogenowych oraz o niskiej zawartosci lotnych zwigzkow organicznych (LZO)

3. Instalacja oswietlenia hali do magazynowania

Projektuje sie instalacje oSwietlenia podstawowego. W hali do piaskowania projektuje sie
oprawy liniowe typu LED. OsSwietlenie sterowane za pomocg reczny tacznikéw
oswietleniowych — zgodnie z czescig rysunkowsa.

Oswietlenie na zewnatrz hali projektuje sie za pomoca naswietlacza typu LED,
zamontowanego na elewacji hali. Sterowanie za pomocg tacznikéw recznych z mozliwosciag
pracy automatycznej. Nalezy stosowac osprzet elektroinstalacyjny o stopniu min. IP65.

4. Przeciwpozarowy wytacznik pragdu (PWP)
Dla przedmiotowego zadania nie jest wymagany PWP.
5. Instalacja uziemiajaca

W projektowanym obiekcie nalezy wykona¢ uziom fundamentowy oraz potgczenia
wyréwnawcze z bednarki FeZn i podtgczy¢ do niej wszystkie metalowe czesci konstrukcji hali
oraz innych instalacji.

Wykonaé¢ wypusty uziemiajgce dla rozdzielnicy elektrycznej oraz wykonaé potgczenia
wyrownawcze.

6. Potaczenia wyréwnawcze

Do istniejgcych potgczen wyréwnawczych nalezy przytaczyc:
e metalowe czesci konstrukcji budynku,
e szyne PE rozdzielni,
e metalowe czesci innych instalacji

7. Instalacja przeciwprzepieciowa

W ramach ochrony przepieciowej wykorzystuje sie istniejgcej ograniczniki przepiec klasy
B+C w projektowanej tablicy elektrycznej, jako pierwszy i drugi stopien zabezpieczenia.

8. Instalacja ochrony od porazen

Instalacja odbiorcza pracuje w ukfadzie sieciowym TN-S. Ochrone podstawowg stanowi
izolacja robocza przewodow, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przy
uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania
zgodnie z wymaganiami normy PN-HD-60364-4-41.

Jako ochrone uzupetniajgcg zastosowano wytgczniki réznicowopradowe o czutosci cztonu
roznicowego nie wiekszej niz 30mA oraz system gtéwnych i miejscowych potaczen
wyréwnawczych.

9. Instalacje niskopragdowe
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Instalacje niskoprgdowe sg poza zakresem projektu elektrycznego.
10. Uwagi koncowe

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z
pozostatymi branzami procesu budowlanego obiektu.

Przed przystgpieniem do robdét zapoznaé sie doktadnie z niniejszym projektem. Roboty
elektryczne wykonywac sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu
pozwolenia na budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem oraz
aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca ma obowigzek zapoznaé ze spisem z natury i
wszelkie rozbieznosci uzgodni¢ z Projektantem. Obowigzkiem wykonawcy jest stworzenie
projektéw warsztatowych oraz dokumentacji powykonawcze;j.

1.12.2.2. Odprowadzenie wod opadowych
Odprowadzenie wod opadowych zostato zaprojektowane w sposéb uniemozliwiajacy
sptyw wod na dziatki sgsiednie.

W celu odwodnienia dachow proponuje sie zastosowanie systemu bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej. Przewody spustowe prowadzone bedg po $cianach hal. Miejsca
sprowadzenia rur spustowych pokazano na rysunkach architektonicznych.

Pod projektowane rury spustowe nalezy podfaczy¢ zbiorniki naziemne o pojemnosci
500l. Wymiary zbiornikdw to srednica 68cm i wysokos¢ 152cm. Pofgczenie rynny ze
zbiornikiem odbywa¢ sie bedzie poprzez zestaw potaczeniowy. Szacowana ilos¢
odprowadzanych wod opadowych w trakcie deszczu miarodajnego dla projektowanego
budynku wynosi ok. 1,16 dm3 na sekunde. Projektowane zbiorniki obliczono na pojemnos¢
pozwalajgca na przyjecie catosci wéd opadowych podczas deszczu miarodajnego, w zwigzku z
tym pomija sie obliczenia chtonnosci gruntu. Uzytkownik zobowigzany bedzie do regularnego
oproézniania zbiornikdéw i wykorzystania zgromadzonej wody na cele gospodarcze. Pojemnos$é
zbiornikdw bedzie wystarczajgca dla odprowadzenia catosci woéd opadowych. Ewentualny
nadmiar wody opadowe] (np. w przypadku ponadnormatywnych opadow) odprowadzony
zostanie awaryjnie na teren zielony nalezacy do Inwestora i wchtoniety w grunt w obrebie
dziatki Inwestora.

Wody opadowe z terenéw utwardzonych odprowadzono za pomocg spadkow
nawierzchni na istniejgce powierzchnie biologicznie czynne. Ze wzgledu na matg powierzchnie
projektowanych nawierzchni utwardzonych wody opadowe bedg wchtaniane w grunt
bezposrednio przylegty do przedmiotowych utwardzen. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu
nie ma mozliwosci sptywu wéd opadowych na dziatki sgsiednie.
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1.13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.
1.13.1. Hala do piaskowania
1.13.1.1. Charakterystyka ogdlna

Hala wolnostojgca o konstrukcji stalowej i wysokosci 6,19 m (od poziomu podtogi na
parterze do najwyzej potozonej krawedzi dachu), Sciany i dach pokryte ptywami
warstwowymi. Hala przeznaczona do konserwacji pojazdow i innych eksponatow Uzytkownika
(piaskowanie) oraz ich magazynowania.

Na podstawie § 8 [1] - obiekt zalicza sie do grupy budynkow niskich (N).
Powierzchnia zabudowy: 71,70 m2
Powierzchnia wewnetrzna: 63,60 m2

1.13.1.2. ZagrozZenie pozarowe
W oparciu o § 209[1] budynek zalicza sie do kategorii PM; Maksymalna liczba osdb
przebywajgcych w budynku: 2. Nie wystepujg pomieszczenia (strefy) zaliczone do zagrozonych
wybuchem.

Projektowany obiekt nie zawiera pomieszczen przeznaczonych na staty lub czasowy
pobyt ludzi w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Przewiduje sie wytacznie
pobyt ludzi ponizej dwdch godzin na dobe w okryciach wierzchnich.

1.13.1.3. Podziat obiektu na strefy
W budynku wydzielono jedng strefe pozarowa:

Strefa | typu PM — powierzchnia strefy 63,60 m2: obcigzenie ogniowe ponizej 500MJ/m2.

1.13.1.4. Klasa odpornosci pozarowej
Klasa odpornosci pozarowej obiektu: dla kategorii PM i obcigzeniu do 500MJ/m2 -
wymagana E — obiekt (w tym pokrycie $cian i dachu) zaprojektowany z elementéw NRO.

1.13.1.5. Warunki ewakuacyjne z obiektu
Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach PM < 100m

1.13.1.6. Instalacje przeciwpozarowe w obiekcie
W pomieszczeniach PM nalezy

e umiesci¢ podreczy sprzet gasniczy, (2 kg/3 dm3 masy Srodka na 300 m2 chronionej
powierzchni)

e wykonaé¢ uziemienie konstrukcji stalowej /stupéw/ do zbrojenia stop
fundamentowych.

1.13.1.7. Analiza usytuowania projektowanego obiektu wzgledem granic i
budynkow sgsiednich
Projektowany obiekt potozony jest w odlegtosci powyzej 4m od najblizszej granicy
dziatki.
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Ze wzgledu na usytuowanie projektowanej hali w taki sposéb ze przylega ona do
istniejgcego budynku warsztatowego, S$ciana przylegajgca bedzie Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego RElI 60 wykonana z konstrukcji stalowej zabezpieczonej natryskowo do
klasy R60 oraz pokrycia z ptyt warstwowych z wypetnieniem wetng mineralng o parametrach
El 60.

1.13.1.8. Drogi pozarowe
Dla projektowanego obiektu nie ma wymogu doprowadzania drég pozarowych.

1.13.1.9. Dodatkowe wymagania
e wykonac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, oznakowania i informacje zgodne z
obowigzujacymi przepisami;
e zapewnic¢ zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru o wydajnosci 10
dm3/s dla strefy pozarowej PM o Q<500Mj/m2 i powierzchni do 2000 m2 /hydrant o
odlegtosci do 75m/, potozenie hydrantu wskazano w czesci rysunkowej PZT;

1.13.2. Hala do magazynowania
1.13.2.1. Charakterystyka ogdlna
Hala wolnostojgca o konstrukcji stalowej i wysokosci 6,19 m (od poziomu podtogi na
parterze do najwyzej potozonej krawedzi dachu), sciany i dach pokryte ptywami
warstwowymi. Hala przeznaczona do magazynowania pojazdéw i innych eksponatéw
Uzytkownika.

Na podstawie § 8 [1] - obiekt zalicza sie do grupy budynkdw niskich (N).
Powierzchnia zabudowy: 71,70 m2
Powierzchnia wewnetrzna: 63,60 m2

1.13.2.2. ZagrozZenie pozarowe
W oparciu o § 209[1] budynek zalicza sie do kategorii PM; Maksymalna liczba osob
przebywajgcych w budynku: 2. Nie wystepujg pomieszczenia (strefy) zaliczone do zagrozonych
wybuchem.

Projektowany obiekt nie zawiera pomieszczen przeznaczonych na staty lub czasowy
pobyt ludzi w rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Przewiduje sie wytgcznie
pobyt ludzi ponizej dwéch godzin na dobe w okryciach wierzchnich.

1.13.2.3. Podziat obiektu na strefy
W budynku wydzielono jedng strefe pozarowa:

Strefa | typu PM — powierzchnia strefy 63,60 m2: obcigzenie ogniowe ponizej 500MJ/m2.

1.13.2.4. Klasa odpornosci pozarowej
Klasa odpornosci pozarowej obiektu: dla kategorii PM i obcigzeniu do 500MJ/m?2 -
wymagana E — obiekt (w tym pokrycie Scian i dachu) zaprojektowany z elementéw NRO.

1.13.2.5. Warunki ewakuacyjne z obiektu
Dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach PM < 100m
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1.13.2.6. Instalacje przeciwpozarowe w obiekcie
W pomieszczeniach PM nalezy

e umiesci¢ podreczy sprzet gasniczy, (2 kg/3 dm3 masy srodka na 300 m2 chronionej
powierzchni)

e wykonaé¢ uziemienie konstrukcji stalowej /stupow/ do zbrojenia stop
fundamentowych.

1.13.2.7. Analiza usytuowania projektowanego obiektu wzgledem granic i
budynkow sgsiednich
Projektowany obiekt potozony jest w odlegtosci powyzej 4m od najblizszej granicy
dziafki.

Ze wzgledu na usytuowanie projektowanej hali w odlegtosci 1m od istniejgcego
budynku magazynowego, $ciana poétnocno-wschodnia budynku bedzie sciang oddzielenia
przeciwpozarowego RElI 60 wykonana z konstrukcji stalowej zabezpieczonej natryskowo do
klasy R60 oraz pokrycia z ptyt warstwowych z wypetnieniem wetng mineralng o parametrach
El 60.

1.13.2.8. Drogi pozarowe
Dla projektowanego obiektu nie ma wymogu doprowadzania drég pozarowych.

1.13.2.9. Dodatkowe wymagania
e wykonac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, oznakowania i informacje zgodne z
obowigzujacymi przepisami;
e zapewnic¢ zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru o wydajnosci 10
dm3/s dla strefy pozarowej PM o Q<500Mj/m2 i powierzchni do 2000 m2 /hydrant o
odlegtosci do 75m/, potozenie hydrantu wskazano w czesci rysunkowej PZT;

1.14. Opis ogdlny obiektéow

Hale o konstrukcji stalowej, ramowej. Posadowienie na ptycie fundamentowej
zelbetowej. Stupy konstrukcyjne ramy z ksztattownikéow stalowych typu HEB, belki z
ksztattownikéw typu IPE. Stezenia pionowe i poziome z pretdw okragtych. Ptatwie z profili
zimno gietych typu C. Ryglowka zewnetrzna z profili RK. Pokrycie zewnetrzne z ptyt
warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej. Okna PVC w $cianach bocznych. Brama
przemystowa segmentowa z wbudowanymi drzwiami elewacji frontowej. Posadzka
przemystowa ze spadkiem w kierunku bramy.

1.15. Uwagi

Zgodnie z zasadami zamowien publicznych dopuszcza sie zastosowanie materiatow i
rozwigzan réwnowaznych, pod warunkiem, ze, w zadnym stopniu nie obnizajg standardu i nie
zmieniajg zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie lub w rozwigzaniach
alternatywnych. Wskazanie nazwy wtasnej, symbolu w dokumentacji, specyfikacji i
przedmiarze roboét nie jest wskazaniem producenta, miejsca pochodzenia. Jest okresleniem
standardu, poziomu zaawansowania technicznego, jakosci na etapie projektowania.
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Rozwigzanie réwnowazne:

Specyfikacja, opisy i rysunki zawarte w niniejszej dokumentacji uwzgledniajg wymagany
przez Inwestora standard dla materiatdw, urzadzen i instalacji systemu. Tworzg one petng
informacje na temat, jakie wymagania ma spetnia¢ caty system. Wykonawca moze
zaproponowacd rozwigzanie alternatywne nie obnizajgce standardoéw rozwigzan technicznych.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczenie projektantow o sporzgdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

KRAKOW, 28.02.2022r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021
r. poz. 2351, z péin. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pod
nazwa:

»,BUDOWA HAL DO PIASKOWANIA | MAGAZYNOWANIA WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACIA
ELEKTRYCZNA”
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1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

W zakresie zamierzenia miesci sie budowa dwdch hal: hali do piaskowania oraz hali
magazynowej wraz z instalacjami elektrycznymi oraz instalacjg wentylacji przemystowej (w
hali do piaskowania).

Inwestycja bedzie zrealizowana na dziatkach nr:

e 1191/16 o powierzchni 0,140 ha
e 1462/10 o powierzchni 0,361 ha
e 1189/18 o powierzchni 0,0856 ha (wytgcznie w zakresie kabla zasilajgcego)
e 1188/18 o powierzchni 0,2111 ha (wytacznie w zakresie kabla zasilajgcego)

Kolejnos¢ realizacji robot:

Roboty przygotowawcze, ogrodzenie placu budowy
Roboty ziemne

Warstwy kruszywowe

Fundamentowanie — roboty zelbetowe

Nawierzchnie utwardzone z kostki kamiennej

Montaz konstrukcji nosnych stalowych

Wykonanie przytacza energetycznego

Montaz okfadzin z ptyt warstwowych

Roboty budowlane wykonczeniowe

j-  Prace montazowe instalacji elektrycznych i sanitarnych

S@m 0 o0 T

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Dziatka nr 1191/16:

W pétnocnej czesci dziatki potozony jest istniejacy budynek warsztatowy, ktéry zajmuje
réwniez czesciowo dziatki sgsiednie. Centralna czes¢ dziatki to tereny zielone (trawnik), w
obszarze ktérych projektuje sie posadowienie hali do piaskowania, oraz drogi z nawierzchnia
asfaltowa. W potudniowej czesci dziatki potozony jest istniejgcy budynek biurowy.

Dziatka nr 1462/10:

W zdecydowanej wiekszosci dziatka pokryta roslinnoscig niskg i wysoka (trawniki,
drzewa). W pétnocno-wschodniej czesdci dziatki potozony jest obiekt magazynowy, obok
ktorego projektuje sie nowa hale magazynowa. W centralnej czesci dziatki przebiega
komunikacja (droga o nawierzchni asfaltowej).



3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
a. Istniejgce budynki i uzbrojenie terenu

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia
a. przygniecenie przez ciezkie elementy (elementy konstrukcji stalowych, inne),
b. potrgcenie/przygniecenie przez pojazdy zmechanizowane do robét ziemnych i
montazowych,
c. zte warunki pogodowe (silny wiatr, deszcz, $nieg, wytadowania
atmosferyczne, itp.),
d. porazenia pradem elektrycznym, prace przy sieciach energetycznych,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i obstugi maszyn i urzadzen oraz
posiadac aktualne badania lekarskie o mozliwosci prowadzenia robdt na wysokosciach.

a.

przy pracach szczegélnie niebezpiecznych przed ich rozpoczeciem nalezy
przeprowadzi¢ ustny instruktaz pracownikdw wykonujacych roboty w miejscach
szczegdblnie narazonych na wystgpienia zagrozenia.
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow
szkolenia. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 — lata, a na stanowiskach pracy na ktérych wystepujg szczegélnie dla zagrozenia
dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢
pracownika do pracy — do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

4



lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
bhp. Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy,
stosownie do zakresu obowigzkéw. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Plac budowy powinien by¢ oznakowany. Na terenie budowy bedzie znajdowato sie

wyznaczone miejsce do sktadowania materiatdw budowlanych oraz tymczasowa baza
sanitarno—socjalna wykonawcy robdét. W tymczasowym pomieszczeniu bedzie mozliwosé
udzielenia podstawowej pomocy medycznej ewentualnym poszkodowanym w wypadkach. W
jednym z pomieszczen bedzie umieszczona apteczka lekarska oraz podstawowy sprzet BHP.

a)

b)

d)

e)

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom trzecim.
Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ 1,50 m. Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢
drogi dojazdowe, miejsca postojowe dla maszyn oraz place sktadowania materiatow
budowlanych. Miejsca sktadowania materiatdow i drogi utwardzi¢ w sposob zapewniajgcy
mozliwos¢ ruchu transportu ciezkiego. Ponadto miejsca sktadowania wypoziomowac i
odwodnié.

Na terenie budowy nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ poboru energii i wody dla celéow
technologicznych i socjalnych. Rozdzielnice pragdu wykonacd i utrzymywaé w taki sposob,
aby nie stanowity zagrozenia pozarowego, wybuchowego, a takze chronily przed
porazeniem. Ponadto rozdzielnie zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne winny posiada¢ by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg Producenta oraz posiadaé oceny
zgodnosci wymagane przepisami szczegétowymi. Operatorzy maszyn powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje. W zwigzku z transportem materiatow ciezkich nalezy
zabezpieczy¢ ich transport przy pomocy urzadzern mechanicznych.

Materiaty sktadowaé w sposdéb wykluczajgcy mozliwo$s¢ wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia lub spadniecia. Przy sktadowaniu materiatow zachowac nastepujgce warunki:
odlegtos¢ od miejsc pracy min. 5,0 m, odlegtos¢ od ogrodzen i zabudowan min. 0,75 m,
materiaty drobnicowe ukfada¢ w stosy o wysokosci do 2,0 m, w warstwach nie
przekraczajgcych 10 workow. Nie nalezy sktadowal materiatdw na stropach w ilosci
wiekszej niz potrzebna dla wykonywania biezgcego zadania.

Roboty ziemne prowadzone beda mechanicznie z uwzglednieniem recznego wyréwnania
dna wykopu. Przed przystgpieniem do robét nalezy ustali¢ strefy ochronne wzgledem sieci
uzbrojenia terenu, w przypadku bezposredniego sgsiedztwa kierownik budowy w
uzgodnieniu z ich administratorami ustala bezpieczng odlegtos¢. Wykopy ze $cianami
pionowymi nieumocnionymi mogg by¢ wykonywane do gtebokosci 1,0 m w przypadku



f)

g)

h)

j)

braku obcigzenia naziomem. Wykopy o wiekszej gtebokosci nalezy wykonywaé ze
skarpami o nachyleniu bezpiecznym. Podczas wykopu mechanicznego nalezy: wyznaczy¢
strefe niebezpieczng, koparke ustawi¢ w odlegtosci min. 0,6 m poza granicg odtamu
naturalnego, zabronic¢ przebywania komukolwiek pomiedzy wykopem, a koparkg jesli jest
nawet podczas przerwy w pracy.

Poniewaz prace wykonywane bedg na wysokosci nalezy zapewni¢ mozliwos¢
wykorzystania rusztowan i pomostow roboczych ktére nalezy montowac, eksploatowac i
konserwowaé zgodnie z dokumentacja producenta. Uzytkowanie rusztowania jest
dopuszczalne jedynie po dokonaniu odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe, co potwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole technicznym.
Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty szczegdlnie niebezpiecznych powinny sie
znajdowac w pomieszczeniach zabezpieczonych i zamknietych.

Przechowywanie i przemieszczanie tych materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z
instrukcjg producenta.

Srodki techniczne i organizacyjne w przypadku wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, powinny by¢ tak
zorganizowane, azeby umozliwiaty szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub
innych zagrozen.

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw budowy
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych jest
biuro na miejscu budowy oraz siedziba zaktadu.



TAURON

, DYSTRYBUCJA
Bedzin, 2021-12-20

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/156639/2021/007R05 z dnia 2021-12-20

Obiekt: Inne

Adres przylagczanego obiektu: ul. Stadionowa m.
41-400 Mystowice
numery dziatek: Stupna, 1462/10

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-12-17, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:

Przytacze 1: 15,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN BDJ88061, Obwodd nN Do ZK 8226/3 ZOMM nr BDJ88061/9.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: Wykonanie przytacza kablowego kablem NA2XY-J 4x240 mm2 o dtugosci okoto 1 m
zakonczonego zestawem ztgczowo - pomiarowym ZKlalb-1P zabudowanym w granicy dziatki, w miejscu
dostepnym dla obstugi, odpowiadajagcym wymaganiom okreslonym w OSD, wyposazonym w rozigcznik
bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wktadki 50 A oraz wylgcznik instalacyjny nadprgdowy (bez cztonu
zwarciowego).,

b) w zakresie sieci: Brak prac.,

C) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie
do miejsca rozgraniczenia wlasno$ci kosztem i staraniem Przylgczanego Podmiotu.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa w granicy dziatki lub na terenie odbiorcy.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 25 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadprgdowy (bez czionu zwarciowego),
c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopieh skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.
lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
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W przypadku zawarcia umowy o0 przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie
na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Pachla Kacper

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.
e FaY| 3 |

[(. Ole/ni A

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli masz pytania w sprawie warunkow przytgczania skontaktuj sie z nami na jeden z ponizszych
sposobow:
e zadzwon na naszg infolinie 32 606 0 616,
¢ wyslij e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — w temacie wiadomosci wpisz numer sprawy, a w tresci
wiadomosci opisz pytania oraz podaj swoje dane kontaktowe - skontaktujemy sie z Toba.
W kazdym zgloszeniu powotaj sie na numer swojej sprawy WP/156639/2021/007R05.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylgczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytagczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przytgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

Przytagczane przez Wnioskodawce urzgadzenia nie mogg wprowadzacé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakitdécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

. Okredlony w warunkach przytlgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii

elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢é we witasne, niezalezne
zrodto energii, podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W  przypadku uzytkowania odbiornikdbw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okre$lenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat

pragdotwdrczy oraz uzgodnié warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno byc¢
wykonane w sposdb wykluczajgcy prace rownolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwo$é podania
napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl
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TAURON

DYSTRYBUCJA
Bedzin, 2021-12-20

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/156624/2021/007R05 z dnia 2021-12-20
DLA ZWIEKSZENIA MOCY PRZYLACZENIOWEJ

Obiekt: Inne

Adres przylagczanego obiektu: ul. Stadionowa m.
41-400 Mystowice
numery dziatek: SLUPNA, 1191/16

Odpowiadajgc na wniosek z: 2021-12-17, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A., z moca
przytaczeniowa: 30,0 kW,, w V grupie przytgczeniowe;j,

bedzie mozliwe po spetnieniu ponizszych warunkow:

IA.Wymagania techniczne:
1. Miejsce przytagczenia: ztgcze kablowe nr ZK-BDJ127216, obwdd BDJ88226/4, zasilane ze stacji
transformatorowej SN/nN BDJ88226.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w
ztgczu nr ZK-BDJ127216 w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw
od zabezpieczenia w ztgczu nr ZK-BDJ127216 w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) po stronie TAURON Dystrybucja S.A. przytgczenie nie wymaga prac inwestycyjnych w zakresie przytgcza,
b) po stronie TAURON Dystrybucja S.A. przytgczenie nie wymaga prac inwestycyjnych w sieci dystrybucyjnej,
c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

wykonanie (dostosowanie) instalacji elektrycznej lub urzadzen elektroenergetycznych do miejsca
rozgraniczenia wtasnosci wraz z zabudowg szafki pomiarowej z zabezpieczeniem gtéwnym i aparatem
zalicznikowym (zasilanie wykonac¢ zza zabezpieczenia gtdwnego lub roztgcznika obiektu) — wykonuje
wilasnym kosztem i staraniem Podmiot Przytgczany.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa obok zigcza kablowego.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 50 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadprgdowy (bez czionu zwarciowego),
c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopieh skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.
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Ill. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy 0 przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Pachla Kacper

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

e Pl 3 | »

7 3 At L

(. ULeymn
d

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli masz pytania w sprawie warunkéw przytgczania skontaktuj sie z nami na jeden z ponizszych

sposobow:

e zadzwon na naszg infolinie 32 606 0 616,

¢ wyslij e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — w temacie wiadomosci wpisz numer sprawy, a w tresci
wiadomosci opisz pytania oraz podaj swoje dane kontaktowe - skontaktujemy sie z Toba.

W kazdym zgloszeniu powotaj sie na numer swojej sprawy WP/156624/2021/007R05.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wifasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przytgczenie do sieci.

. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do

miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakitdécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okre$lony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢é we witasne, niezalezne
zrédto energii, podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznedo.

Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W  przypadku uzytkowania odbiornikdbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdcié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzenh.

10.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat

prgdotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno by¢
wykonane w sposob wykluczajgcy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwosé podania
napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl
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