PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ciggu pieszo-rowerowego na ul. Miynskiej w Rawiczu Etap | km 0+000,00- km 0+164,49
ADRES INWESTYCJI ul. Mtynska , 63-900 Rawicz
INWESTOR : Gmina Rawicz
ADRES INWESTORA  :  ul. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz
WYKONAWCA ROBOT : Do wytonienia
BRANZA : Inzynieryjna - Drogowa
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KO Mtynska w Rawiczu.ATH

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

Budowa ciggu pi

eszo-rowerowego na ul. Mlynskiej w Rawiczu Etap | km 0+000,00- km 0+164,49

1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45100000-8 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geo-
dezyjnej powykonawczej drogi
1/KNNR 1 D-01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.1./0111-01 01a renie rowninnym.
1
0,165+0,18 km 0,35
RAZEM 0,35
2|Geodezja |D-01.01. Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporza- |kpl
d.1.|kalk. wtas- |01a dzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
1ina
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2/45110000-1 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
3|KNNR 6 D-01.02.04 |Analogia - rozebranie podbudowy (wylewka) z betonu gr. 15 cm me- m2
d.1.|0802-06 chanicznie
2
47,8 m?2 47,80
RAZEM 47,80
4|KNNR 6 D-01.02.04 |Analogia - reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej |m2
d.1./0803-01 grub. 8 cm na podsypce piaskowej
2
128,5+54+24,5 m?2 207,00
RAZEM 207,00
5|KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0802-02
2
207+641,3 m?2 848,30
RAZEM 848,30
6/KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spo- |m2
d.1.|/0805-04 inach wypetnionych zaprawa cementows - trylinka
2
641,3 m?2 641,30
RAZEM 641,30
7|KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na podsypce m
d.1./0806-01 piaskowej
2
43+98+55+29+12+10 m 247,00
RAZEM 247,00
8/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
2
(247)*(0,3*0,15+0,15*0,15) m3 16,67
RAZEM 16,67
9 D-01.02.04 |Zakup palet drewnianych do transportu kostki brukowej betonowej w paleta
d.1.|kalk. wtas- miejsce wskazane przez Inwestora
2|na
29 paleta 29,00
RAZEM 29,00
10 D-01.02.04 |Reczne paletowanie kostki brukowej betonowe;j m2
d.1.[kalk. wtas-
2|na
207 m?2 207,00
RAZEM 207,00
11/KNR AT-06 |D-01.02.04 |Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - kostki brukowej beto- |t
d.1./0107-06 nowej na paletach za pomocg wézka widtowego; masa jednego tadun-
2 ku na palecie do 1,50 t
207{m2}/9,8{m2 w palecie}*1,383{t/palecie} t 29,21
RAZEM 29,21
12|KNR AT-06 |D-01.02.04 |Przewo6z materiatéw budowlanych - kostki brukowej betonowej na pale- |kurs
d.1./0108-02 tach na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni k. 11
2
3 kurs 3,00
RAZEM 3,00
13|KNR AT-06 |D-01.02.04 |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. Il; doda- |kurs
d.1./0108-05 tek za kazdy dalszy 1 km
2
3 kurs 3,00
RAZEM 3,00
14|KNR 4-04 [D-01.02.04 |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robo- |m3
d.1./1103-01 cza przez 3 samochody samowyladowcze
2
47,8*0,15+848,3*0,15+641,3*0,15+247*0,15*0,3+16,67 m3 258,40
RAZEM 258,40
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15|KNR 4-04 [D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.1./1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
2|1103-05
258,4 m3 258,40
RAZEM 258,40
1.3|77211400-6 D-01.02.01 Usuniecie drzew
16|KNNR 1 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikdw gestych powyzej 60% powierz- |ha
d.1./0102-01 chni
3
0,03 ha 0,03
RAZEM 0,03
17|KNNR 1 D-01.02.01 |Scinanie pitag mechaniczng drzew o $rednicy szt.
d.1./0103-03
3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
18|{KNNR 1 D-01.02.01 |Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-ll o normalnej |szt.
d.1.|/0104-06 wilgotnosci
3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
19/KNNR 1 D-01.02.01 |Wywozenie na odl. (do 2 km) 5 km korzeni i pni w terenie normalnym |szt.
d.1.|/0108-06
3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1/45110000-1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
20|KNNR 1 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.2.|0202-04 m3 w gr.kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o
1{0208-02 nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
62,+221,7 m3 283,70
RAZEM 283,70
2.2/45110000-1 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
21|Wycena in- |D-02.03.01 |Zakup piasku do wbudowania w nasyp m3
d.2.|dywidualna
2
123,24+166,2 m3 289,44
RAZEM 289,44
22|KNNR 1 D-02.03.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 |m3
d.2./0202-01 m3 w gr.kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ 6 km po drogach o
2|0208-02 nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
poz.21 m3 289,44
RAZEM 289,44
23|KNNR 1 D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkamiw |m3
d.2.|0407-01 gruncie kat. I-ll
2
poz.21 m3 289,44
RAZEM 289,44
24|/KNR 2-01 |D-02.03.01 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-lll m2
d.2.|0506-07
2
187,86+665,1 m?2 852,96
RAZEM 852,96
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
31 Kanalizacja deszczowa dla zadania inwest. pn.: "Budowa ciagu pieszo-rowerowego na ulicy
Miyniskiej w Rawiczu" - sie¢
25|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa km
d.3./0111-01 drég w terenie réwninnym
1
73,5/1000 km 0,074
RAZEM 0,074
26/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika-  [kpl
d.3./0528-01 cyjnych typ ciezki. Element o rozpietosci 4,00 m
1
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
27|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw. Element o roz-  |kpl
d.3.|0529-01 pietosci 4,00 m
1
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
28/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,40 |m3
d.3./0202-06 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymido 5 t na
1 odl.do 1 km.Grunt kat.IlI-IV
(73,5*1,0%(1,40+0,10))-30 m3 80,250
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5%1,0*(1,30+0,10) m3 7,000
RAZEM 87,250
29/KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad |m3
d.3./0208-01 1km samochodami samowyt.do 5t,przy przewozie po terenie lub dro-
1 gach gruntowych.Grunt I-1V - krotnos¢ 4
Krotnos¢ = 4
poz.28 m3 87,250
RAZEM 87,250
30|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w rurze obsadowej z obsyp- |szt
d.3./0605-08 ka do gtebokosci 4,0 m pompowaniem wody dla uzyskania depresji dla
1 celow montazowych separatora koalescencyjnego , z odprowadzeniem
wod od agregatow pompowych do odbiornika odptywowego,obwodowo
co1,0m.
UWAGA ! : czas pracy pomp odwadniajgcych - okresla oferent ryczat-
towo
wg analizy wlasnej
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
31|KNNR 1 Pompowanie oczyszczajgce zmontowanego zestawu odwodnieniowe- |r-g
d.3./0603-01 go - analogia
1
10 r-g 10,000
RAZEM 10,000
32|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m3
d.3./1411-01
1
73,5*1,0*0,10 m3 7,350
RAZEM 7,350
33|KNNR 4 Kanaty z rur PP. Rurociggi PP-B o srednicy zewnetrznej DN/OD 250 m
d.3.{1308-04 mm,tgczone na wcisk, SN8
1
73,5 m 73,500
RAZEM 73,500
34/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych srednicy 1000 mm o gtebokos- [szt
d.3./1413-01 ci 3 m,w gotowym wykopie
1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
35|KNNR 4 Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci studni rewizyjnych z kre- 10,5 m
d.3.{1413-02 gow betonowych srednicy 1000 mm o gtebokosci 3 m,w gotowym wy-
1 kopie
-8 0,5m -8,000
RAZEM -8,000
36|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych z rurg trzo- |szt
d.3./1417-01 nowa korugowang z PP-B DN/OD 630 mm. Zamkniecie stozkiem beto-
1 nowym z pokrywa betonowa - analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
37|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni-  |kpl
d.3./0527-06 kacyjnych typ lekki. Element o rozpietosci 4,00 m
1
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
38/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw. Element o kpl
d.3./0529-06 rozpietosci 4,00 m
1
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
39|KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach pionowych. |m3
d.3./0318-02 Giebokos¢ wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii IV - obsypka reczna na
1 wys. 30 cm ponad wierzch rury (piasek dowieziony) - obsypka
73,5*1,0%(0,250+0,30) m3 40,425
-3,61{-73,5*0.250*0.250*3.14/4} m3 -3,610
RAZEM 36,815
40{KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach pionowych. |m3
d.3./0318-02 Giebokos¢ wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii IV - obsypka reczna na
1 wys. 30 cm ponad wierzch rury (piasek dowieziony) - zasypka minus
konstrukcja $ciezki 20 cm
73,5%1.0%(1.40-0.20-0.30-0.25-0.10))+30
RAZEM 0,000
41|KNR 4-05l1 Kanalty sieci zewnetrznych. Mechaniczne czyszczenie kanatéw koto- m
d.3./0101-01 wych wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu. Kanatyo $redni-
1 cy 0,25 m
73,5 m 73,500
RAZEM 73,500
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42| AW Wyce- Kamerowanie sieci powykonawczo - inspekcja TV m
d.3.|na wlasna
1
73,5 m 73,500
RAZEM 73,500
43|KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - wtazéw ka- |szt
d.3.{2311140603 natowych projektowanych
1/0000
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
3.2 Kanalizacja deszczowa "Budowa ciagu pieszo-rowerowego na ulicy Mtynskiej w Rawiczu" - przy-
kanaliki z wpustami
44/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,40 |m3
d.3./0202-06 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymido 5 t na
2 odl.do 1 km.Grunt kat.IlI-IV
(1,0+0,10)*0,9*25 m3 24,750
RAZEM 24,750
45|KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad |m3
d.3./0208-01 1km samochodami samowyt.do 5t,przy przewozie po terenie lub dro-
2 gach gruntowych.Grunt I-1V - krotnos$¢ 4
Krotnos¢ = 4
poz.44 m3 24,750
RAZEM 24,750
46|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m3
d.3./1411-01
2
25*0,9*0,1 m3 2,250
RAZEM 2,250
47|KNNR 4 Kanaty z rur PP-B o srednicy zewnetrznej Dn/OD 160 mm,fgczone na |m
d.3.|1308-02 wcisk, SN8
2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
48|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 mm z osadni- szt
d.3.|1424-02 kiem bez syfonu
2
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
49/KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach pionowych. |m3
d.3./0318-03 Giebokos¢ wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii |-l - obsypka 30 cm po-
2 nad wierzch rury - pospoétka 0.2-2.0 mm (materiat dowieziony)
25%0,9%(0,160+0,30) m3 10,350
-0,37 {-25.160%0.160*3.14/4} m3 -0,370
RAZEM 9,980
50|KNR 4-05II Kanalty sieci zewnetrznych. Mechaniczne czyszczenie kanatéw koto- m
d.3./0101-01 wych wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu
2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
51|KNR 2-31 |D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.|1406-03
2
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
52|KNR 2-31 |D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- szt.
d.3.|1406-04 wych
2
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
4 D-04.00.00 PODBUDOWA
4.1/145233000-9 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
53|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.4./0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
1/0101-02 Krotnos¢ = 2
poz.59 m?2 1282,30
RAZEM 1282,30
54|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.4./0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
poz.58 m2 328,70
RAZEM 328,70
55|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.4.|0205-04 60 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
1{0208-02 dach z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzch-
ni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
p0z.59*0,4+p0z.58*0,2 m3 578,66
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RAZEM 578,66
56|KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.4./0103-03 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
poz.58+poz.59 m2 1611,00
RAZEM 1611,00
4.2/145233000-9 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 2013
57|KNNR 6 D-04.04. Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych 0/63 m2
d.4./0113-02 02b mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm
2
p0z.60+p0z.61-275,7+p0z.62 m?2 1 282,30
RAZEM 1282,30
4.3/45233000-9 D-04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie ce-
mentem 2012
58/ KNNR 6 D-04.05. Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem, m2
d.4.|/0109-02 01a klasy C1,5/2,0 (Rm=2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim o
3 grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowana piaskiem i wodg
275,7+poz.63 m?2 328,70
RAZEM 328,70
59|KNNR 6 D-04.05. Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem, m2
d.4./0109-01 01a klasy C1,5/2,0 (Rm=2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim o
3 grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowana piaskiem i wodg
poz.60+p0z.61-275,7+p0z.62 m2 1 282,30
RAZEM 1282,30
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
5.1|45233000-9 D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
60|KNNR 6 D-05.03. Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej koloru szarego gru- |m2
d.5./0502-03 23a bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm z wypet-
1 nieniem spoin piaskiem
558 m?2 558,00
RAZEM 558,00
61/KNNR 6 D-05.03. Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru m2
d.5./0502-03 23a czerwonego grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
1 grub. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
491 m?2 491,00
RAZEM 491,00
62|KNNR 6 D-05.03. Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego |m2
d.5./0502-03 23a grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm z wy-
1 petnieniem spoin piaskiem
509 m?2 509,00
RAZEM 509,00
63|KNNR 6 D-05.03. Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.5./0502-03 23a ce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm z wypetnieniem spoin pias-
1 kiem
21432 m?2 53,00
RAZEM 53,00
6 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1/45231000-5 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe poboczy oraz skarp (humusowanie, obsianie
64|Wycena in- |D-06.01.01 |Zakup humusu m3
d.6.|dywidualna
1
poz.65 m3 29,10
RAZEM 29,10
65/KNNR 1 D-06.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 |m3
d.6./0202-01 m3 w gr.kat. I-1l (ziemia urodzajna do humusowania poboczy) z trans-
1 portem urobku na odlegto$¢ 2 km po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej samochodami samowytadowczymi
poz.66*0,1 m3 29,10
RAZEM 29,10
66/ KNNR 1 D-06.01.01 |Analogia - humusowanie poboczy z obsianiem przy grubosci warstwy |m2
d.6.|0507-01 humusu 5 cm.
1
poz.67 m2 291,00
RAZEM 291,00
67|KNNR 1 D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm hu- |m2
d.6./0507-02 musu ponad 5 cm do 10 cm.
1 Krotnos¢ = 5
291 m?2 291,00
RAZEM 291,00
68/ KNNR 1 D-06.01.01 |Umocnienie skarp i dna rowdw ptytami betonowymi wielootworowymi o |m2
d.6./0514-01 wymiarach 60x40x10 cm wypetnionymi humusem
1
45 m?2 45,00
RAZEM 45,00
7 D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

7.1/45233290-8

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

-6-
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KO Mtynska w Rawiczu.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
69|KNR 2-31 |D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm szt.
d.7.|/0702-01
1
3+2 szt. 5,00
RAZEM 5,00
70|KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.7./0703-01 czych, informacyjnych o
1
5+4 szt. 9,00
RAZEM 9,00
71/KNR 2-31 |D-07.02.01 |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur ér. 60 i 38 |m
d.7.|/0701-04 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 2.5 m
1
44+46 m 90,00
RAZEM 90,00
8 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1/45233000-9 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
72|KNR 2-31 |D-08.01. tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3
d.8.|0402-04 01b
1
34*0,0675 m3 2,30
RAZEM 2,30
73|KNNR 6 D-08.01. Analogia - krawezniki betonowe szare o wymiarach 15x30 cm bez faw |m
d.8.|0401-05 01b i podsypki
1
72 m 72,00
RAZEM 72,00
74|KNR 2-31 |D-08.01. tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3
d.8.|0402-04 01b
1
26*0,0675 m3 1,76
RAZEM 1,76
75|KNNR 6 D-08.01. Analogia - krawezniki betonowe najazdowe szare o wymiarach 15x30 |m
d.8./0401-05 01b cm bez faw i podsypki
1
33 m 33,00
RAZEM 33,00
76|KNR 2-31 |D-08.01. tawa pod oporniki betonowa C12/15 z oporem m3
d.8.|0402-04 01b
1
365*0,063 m3 23,00
RAZEM 23,00
77|KNNR 6 D-08.01. Analogia - oporniki betonowe szare o wymiarach 12x25 cm beztawi |m
d.8.|0401-05 01b podsypki
1
378 m 378,00
RAZEM 378,00
8.2|45233000-9 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
78|KNR 2-31 |D-08.03.01 |tawa pod obrzeza betonowa C8/10 z oporem m3
d.8.|0402-04
2
22*0,048 m3 1,06
RAZEM 1,06
79|KNNR 6 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe szare o wymiarach 30x8 cm bez taw i podsypki m
d.8.|0404-03
2
22+135 m 157,00
RAZEM 157,00
8.3/45233000-9 D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej
80|KNR 2-31 |D-08.03.01 |Lawa pod sciek betonowa C12/15 zwykta o wymiarach: szer./grub. m3
d.8.|0402-03 23,0/42,0 cm
3
164,5*0,23*0,42 m3 15,89
RAZEM 15,89
81|KNR AT-03 |D-08.03.01 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej szarej 20x10x8cm na ptask |m
d.8./0402-01 w czterech rzedach
3 Krotnos¢ = 2
164,5 m 164,50
RAZEM 164,50
82|KNR 2-31 |D-08.03.01 |Lawa pod Sciek betonowa C12/15 zwykta o wymiarach: szer./grub. m3
d.8.|0402-03 23,0/21,0 cm
3
71,5%0,23%0,21 m3 3,45
RAZEM 3,45
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
83|KNR AT-03 |D-08.03.01 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej szarej 20x10x8cm na ptask |m
d.8.|0402-01 w dwéch rzedach
3
71,5 m 71,50
RAZEM 71,50
9 POZOSTALE KOSZTY DLA ROBOT
9.1 Koszty badan
84|Wycena in- Badanie stopnia zageszczenia podtoza drogowego kpl.
d.9.|dywidualna
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9.2 Koszty czasowej organizacji ruchu
85|Wycena in- Koszt zabezpieczenia czasowej organizacji ruchu kpl.
d.9.|dywidualna
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9.3 Koszty czasowej organizacji ruchu
86|Wycena in- Przestawienie ogrodzenia kpl.
d.9.|dywidualna
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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KO Mtynska w Rawiczu.ATH

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Budowa ciagu piesz

o-rowerowego na ul. Mlynskiej w Rawiczu Etap | km 0+000,00- km 0+164,49

1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45100000-8 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej drogi
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 0,165+0,18
d.1.|01 botach ziemnych - trasa drog w tere- =0,35
1 nie réwninnym.
-- Robocizna --
999 r-g 56,000000
-- Materiaty --
3951300 Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0,110000
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,500000
2|Geodezja Koszt - obstugi geodezyjnej podczas | kpl 1
d.1.|kalk. wtasna realizacji inwestycji oraz sporzadze-
1 nia inwentaryzacji geodezyjnej powy-
konawczej
-- Robocizna --
999 r-g 20,000000
999 r-g 20,000000
-- Sprzet --
11111 Sprzet pomiarowy m-g 40,000000

Razem dziat: D-01.01

wykonawczej drogi

.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporz

gdzenie inwentaryzacji geodezyjnej po-

1.2/45110000-1 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
3|KNNR 6 0802- |Analogia - rozebranie podbudowy m2 47,8
d.1./06 (wylewka) z betonu gr. 15 cm mecha-
2 nicznie
-- Robocizna --
999 r-g 0,943000
-- Sprzet --
83121 Sprezarka pow.ele.4-5m3/min(1) m-g 0,296000
4/KNNR 6 0803- |Analogia - reczne rozebranie na- m2 128,5+54+
d.1.|01 wierzchni z kostki brukowej betono- 24,5 =
2 wej grub. 8 cm na podsypce piasko- 207,00
wej
-- Robocizna --
999 r-g 0,206000
5/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. | m?2 207+641,3
d.1./02 15 cm mechanicznie = 848,30
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,221000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,007900
KM)
11711 zrywarka przyczepna m-g 0,007900
6/KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogo- | m?2 641,3
d.1./04 wych betonowych gr. 15 cm o spoi-
2 nach wypetnionych zaprawg cemen-
towa - trylinka
-- Robocizna --
999 r-g 0,392000
7|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych| m 43+98+55+
d.1.|01 15x30x100 cm na podsypce piasko- 29+12+10 =
2 wej 247,00
-- Robocizna --
999 r-g 0,189000
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KO Mtynska w Rawiczu.ATH

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z be- | m3 (247)*(0,3*
d.1./0812-03 tonu 0,15+0,15*
2 0,15) =
16,67
-- Robocizna --
999 r-g 2,480000
-- Sprzet --
83121 Sprezarka pow.ele.4-5m3/min(1) m-g 1,180000
9 Zakup palet drewnianych do transpor-| pale- 29
d.1.|kalk. wtasna tu kostki brukowej betonowej w miejs-| ta
2 ce wskazane przez Inwestora
Razem pozycja 9 29,00
10 Reczne paletowanie kostki brukowej | m?2 207
d.1.|kalk. wtasna betonowej
2
Razem pozycja 10 207,00
11/KNR AT-06 Zatadunek i wytadunek materiatéw t 207{m2}/
d.1./0107-06 budowlanych - kostki brukowej beto- 9,8{m2 w
2 nowej na paletach za pomocg wézka palecie}*
widtowego; masa jednego fadunku na 1,383{t/pa-
palecie do 1,50 t lecie} =
29,21
-- Sprzet --
38124 Wozek widtowy spal. 2,0t (1) m-g 0,070000
12|KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych - kurs 3
d.1./0108-02 kostki brukowej betonowej na pale-
2 tach na odlegto$¢ do 1 km po drodze
o nawierzchni k. |l
-- Sprzet --
39531 Samochod skrzyn.5-10t (1) m-g 0,094000
13|KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych po | kurs 3
d.1./0108-05 drodze o nawierzchni kl. II; dodatek
2 za kazdy dalszy 1 km
-- Sprzet --
39531 Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 0,049000
14|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowar- | m3 47,8*0,15+
d.1./1103-01 ka przy obsludze na zmiane robocza 848,3*0,15+
2 przez 3 samochody samowyladowcze 641,3*0,15+
247*0,15*
0,3+16,67 =
258,40
-- Sprzet --
11133 Kop.j-nacz.kotowa 0.60 m3 (1) m-g 0,143000
15|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki | m3 258,4
d.1./1103-04 1103- |przy mechanicznym zatadowaniu i
2|05 wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegtos$¢ 5 km
-- Sprzet --
39811 Samochoéd samowytadowczy 5 t m-g 0,325000
Razem dziat: D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog
1.3/77211400-6 D-01.02.01 Usuniecie drzew
16/KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie zagajni- ha 0,03
d.1.|01 koéw gestych powyzej 60% powierzch-
3 ni
-- Robocizna --
999 r-g 473,000000
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 54,500000
KM)
17|KNNR 1 0103- |Scinanie pitg mechaniczng drzew o szt. 4
d.1.|03 Srednicy
3
-- Robocizna --
999 r-g 1,580000
-10 -
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KO Mtynska w Rawiczu.ATH SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Sprzet --
13111 pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 0,165000
18|KNNR 1 0104- |Karczowanie pni koparka podsiebier-| szt. 4
d.1.|06 nag w gruntach kat.I-Il o normalnej wil-
3 gotnosci
-- Robocizna --
999 r-g 0,310000
-- Sprzet --
11133 Kop.j-nacz.kotowa 0.60 m3 (1) m-g 0,454000
19|KNNR 1 0108- |Wywozenie na odl. (do 2 km) 5 km szt. 4
d.1.|06 korzeni i pni w terenie normalnym
3
-- Robocizna --
999 r-g 0,075000
-- Sprzet --
11133 Kop.j-nacz.kotowa 0.60 m3 (1) m-g 0,113000
39100 ciggnik kotowy m-g 0,418000
39610 przyczepa skrzyniowa m-g 0,418000
Razem dziat: D-01.02.01 Usuniecie drzew
Razem dziat: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1/45110000-1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
20|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 62,+221,7 =
d.2.|04 0208-02 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 283,70
1 m3 w gr.kat. |l z transportem urobku

na odlegtos¢ 5 km po drogach o na-
wierzchni utwardzonej samochodami

samowytadowczymi
-- Robocizna --
999 r-g 0,255000
-- Sprzet --
11131 Kop.j-nacz.kotowa 0,25 m3 (1) m-g 0,091000
39811 Samochoéd samowytadowczy 5 t m-g 0,389000

Razem dziat: D-02.01.01 Wykonanie wykopow

2.2/45110000-1 D-02.03.01 Wykonanie nasypéw

21|Wycena indy- |Zakup piasku do wbudowania w na- m3 123,24+

d.2.|widualna syp 166,2 =

2 289,44

Razem pozycja 21 289,44

22|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 poz.21 =

d.2./01 0208-02 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 289,44
2 m3 w gr.kat. |-l z transportem urobku

na odlegtos¢ 6 km po drogach o na-
wierzchni utwardzonej samochodami

samowytadowczymi
-- Robocizna --
999 r-g 0,173000
-- Sprzet --
11111 Koparko-spycharka na podwoziu m-g 0,082600
ciggnika kotowego 0,15 m3
39811 Samochoéd samowytadowczy 5 t m-g 0,393000
23|KNNR 1 0407- |Formowanie i zaggszczanie nasypow | m3 poz.21 =
d.2.|01 o wys. do 3,0 m spycharkami w grun- 289,44
2 cie kat. -l
-- Robocizna --
999 r-g 0,070000
-- Sprzet --
11334 Spycharka gasienicowa 74 kW (100 | m-g 0,038000
KM)
24|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw -| m?2 187,86+
d.2.|0506-07 kat.gr.I-1l 665,1 =
2 852,96

-11 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
999 0,121*0,955= r-g 0,115555
Razem dziat: D-02.03.01 Wykonanie nasypéw
Razem dziat: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
31 Kanalizacja deszczowa dla zadania inwest. pn.: "Budowa ciagu pieszo-rowerowego na ulicy Miynskiej w

Rawiczu" - sie¢

25/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 73,5/1000 =
d.3.|01 botach ziemnych (drogi). Trasa drog 0,074
1 w terenie réwninnym
-- Robocizna --
999 105,000%1,00=105= r-g 105,000000
-- Materiaty --
3951300 Stupki drewniane iglaste sred. 70 mm| m3 0,110000
0,110*1,00=0,11=
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 1,500000
1,500%1,00=1,5=
26|KNNR 1 0528- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli | kpl 4
d.3.|01 energetycznych i telekomunikacyj-
1 nych typ ciezki. Element o rozpietosci
4,00 m
-- Robocizna --
999 2,500%1,00=2,5= r-g 2,500000
-- Materiaty --
8342011 Dzwigary i podwieszenia kpl 0,050000
0,050*1,00=0,05=
1343599 Sruby z nakretkami i podktadkami kg 0,770000
0,770*1,00=0,77=
2600901 Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0,020000
0,020%1,00=0,02=
27|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen ruro- | kpl 4
d.3.|01 ciggow i kanatéw. Element o rozpie-
1 tosci 4,00 m
-- Robocizna --
999 3,500*1,00=3,5= r-g 3,500000
-- Materiaty --
8342011 Dzwigary i podwieszenia kpl 0,050000
0,050%1,00=0,05=
1343599 Sruby z nakretkami i podktadkami kg 3,640000
3,640*1,00=3,64=
2600901 Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,025000
0,050%0,50=0,025=
-- Sprzet --
31112 Zuraw samochodowy do 4,0 t m-g 0,550000
1,100*0,50=0,55=
28|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 87,250
d.3.|06 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,40
1 m3 z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymido 5 t na
odl.do 1 km.Grunt kat.llI-IV
-- Robocizna --
999 0,188*1,00=0,188= r-g 0,188000
-- Sprzet --
11162 Koparka gasienicowa 0,40 m3 m-g 0,067200
0,0672*1,00=0,0672=
39811 Samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 0,209000
0,209%1,00=0,209=
12 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

2

3

29
d.3.

KNNR 1 0208-
01

999

11334
39811

Naktady uzup.do tablic za kazdy roz-
poczety 1km odl.transportu ponad
1km samochodami samowyt.do
5t,przy przewozie po terenie lub dro-
gach gruntowych.Grunt I-1V - krot-
nos¢ 4

Krotnos¢ = 4

-- Robocizna --
(0,0045*1,00=0,0045)*4=

-- Sprzet --

Spycharka gasienicowa 100 KM
(0,002%1,00=0,002)*4=

Samochéd samowytadowczy do 5 t
(0,052%1,00=0,052)*4=

m3

r-g

m-g

0,018000

0,008000

0,208000

poz.28 =
87,250

30

KNNR 1 0605-

.|08

999

6304097
5680300
6380209

1640902
1601804
1343599

88888888

14253

39521

Igtofiltry o Srednicy do 50 mm monto-
wane w rurze obsadowej z obsypka
do gtebokosci 4,0 m pompowaniem
wody dla uzyskania depres;ji dla ce-
low montazowych separatora koales-
cencyjnego , z odprowadzeniem waéd
od agregatow pompowych do odbior-
nika odptywowego,obwodowo co 1,0

m.
UWAGA ! : czas pracy pomp odwad-
niajgcych - okresla oferent ryczattowo
wg analizy wlasnej

-- Robocizna --
3,000*1,00=3=

-- Materiaty --

Igtofiltry (igty)

0,102*1,00=0,102=

Weze gumowe,$red.50 mm
0,200%1,00=0,2=

Kolektory ssace z rur stal.kotwicz.200
mm

0,050%1,00=0,05=

Zwirek filtracyjny
0,078*1,00=0,078=

Piasek

0,042%1,00=0,042=

Sruby z nakretkami i podktadkami
0,040%1,00=0,04=

Materiaty pomocnicze(od M)
8,00*1=8=

-- Sprzet --

Pompa wirnikowa spal.61-80m3/h
0,200%1,00=0,2=

Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
0,200%1,00=0,2=

szt

r-g

szt

ms3
ms3
kg
%

m-g

3,000000

0,102000
0,200000

0,050000

0,078000
0,042000
0,040000

8,000000

0,200000

0,200000

31

KNNR 1 0603-

.|01

999

14411

Pompowanie oczyszczajgce zmonto-
wanego zestawu odwodnieniowego -
analogia

-- Robocizna --
1,000*1,00=1=

-- Sprzet --
Pompa gtebinowa-elektr.240m3/h
1,000%1,00=1=

r-g

m-g

1,000000

1,000000

10

32

KNNR 4 1411-

.|01

999

1601804

Podtoza pod kanaty i obiekty z mate-
riatdw sypkich o grubosci 10 cm

-- Robocizna --
2,100*1,00=2,1=

-- Materiaty --
Piasek
1,220%1,00=1,22=

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

2

3

5

88888888

12512

Materiaty pomocnicze(od M)
2,50%1=2,5=

-- Sprzet --
Zageszczarka wibracyjna
0,770%1,00=0,77=

%

m-g

2,500000

0,770000

33

KNNR 4 1308-
04

999

5601299

88888888

39521

Kanaty z rur PP. Rurociggi PP-B o
Srednicy zewnetrznej DN/OD 250
mm,tgczone na wcisk, SN8

-- Robocizna --
0,577*1,00=0,577=

-- Materiaty --

Rury PP-B DN/OD 250 mm kanal.
zew.kielich.z uszczelkg SN8
1,020%1,00=1,02=

Materiaty pomocnicze(od M)
2,50*1=2,5=

-- Sprzet --
Samochéd skrzyniowy do 5,0 t
0,0228*1,00=0,0228=

r-g

%

m-g

0,577000

1,020000

2,500000

0,022800

73,5

34
d.3.

KNNR 4 1413-
01

999

5430004

2370600

2370602
2380807
2301401
2301400

6340900

6341705

5450610

5430904

88888888

39521

31112

Studnie rewizyjne z kregéw betono-
wych srednicy 1000 mm o gtebokosci
3 m,w gotowym wykopie

-- Robocizna --
21,300%1,00=21,3=

-- Materiaty --

Kregi betonowe h=500 mm,s$red.1000
mm'

5,000%1,00=5=

Beton zwykly z kruszywa naturalnego
B 75

0,230%1,00=0,23=

Beton zwykty B-10
0,470%1,00=0,47=

Zaprawa cementowa M 7
0,050%1,00=0,05=

Roztwor asfaltowy "typ R"
3,730*1,00=3,73=

Roztwor asfaltowy "typ P"
6,840%1,00=6,84=

Stopnie kanatowe zeliwne dtug.270
mm'

8,000%1,00=8=

Witaz kanat.zel.fi 600mm, H150,kI.
D400

1,000%1,00=1=

Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 100/
60 cm

1,000%1,00=1=

Pierscien odcigzajacy zelbetowy,sr.
1000 mm

1,000%1,00=1=

Materiaty pomocnicze(od M)
2,50"1=2,5=

-- Sprzet --

Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
2,350*1,00=2,35=

Zuraw samochodowy do 4,0 t
3,040%1,00=3,04=

szt

r-g

szt

m3

m3
m3
kg
kg

szt

szt

szt

szt

%

m-g

m-g

21,300000

5,000000

0,230000

0,470000
0,050000
3,730000
6,840000

8,000000

1,000000

1,000000

1,000000

2,500000

2,350000

3,040000

35
d.3.

KNNR 4 1413-
02

999

Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gte-

bokosci studni rewizyjnych z kregow

betonowych srednicy 1000 mm o gte-
bokosci 3 m,w gotowym wykopie

-- Robocizna --
2,030*1,00=2,03=

-- Materiaty --

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz

0,5m

r-g

2,030000
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KO Mtynska w Rawiczu.ATH

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5430004 Kregi betonowe h=500 mm,$red.1000| szt 1,000000
mm
1,000%1,00=1=
2380807 Zaprawa cementowa M 7 m3 0,010000
0,010*1,00=0,01=
2301401 Roztwér asfaltowy "typ R" kg 0,750000
0,750%1,00=0,75=
2301400 Roztwér asfaltowy "typ P" kg 1,360000
1,360%1,00=1,36=
6340900 Stopnie kanatowe zeliwne dtug.270 szt 1,700000
mm
1,700%1,00=1,7=
88888888 Materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
2,50*1=2,5=
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,230000
0,230%1,00=0,23=
31112 Zuraw samochodowy do 4,0 t m-g 0,480000
0,480%1,00=0,48=
36|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe | szt 1
d.3.|01 z tworzyw sztucznych z rurg trzonowg
1 korugowang z PP-B DN/OD 630 mm.
Zamkniecie stozkiem betonowym z
pokrywg betonowg - analogia
-- Robocizna --
999 3,210*1,00=3,21= r-g 3,210000
-- Materiaty --
6333498 Kinety studzienki z PP-B szt 1,000000
1,000%1,00=1=
6333299 Rury karbowane, trzon studzienki m 0,525000
1,050%0,50=0,525=
5450700 Stozki beton.do studzienek szt 1,000000
1,000%1,00=1=
5450710 Pokrywy beton.do studzienek zel-bet. | szt 1,000000
1,000%1,00=1=
1601804 Piasek m3 0,200000
0,200%1,00=0,2=
88888888 Materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
2,50"1=2,5=
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,070000
0,070%1,00=0,07=
37|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kpl 4
d.3.|06 kabli energetycznych i telekomunika-
1 cyjnych typ lekki. Element o rozpie-
tosci 4,00 m
-- Robocizna --
999 2,100%1,00=2,1= r-g 2,100000
38|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen ru-| kpl 4
d.3.|06 rociggow i kanatéw. Element o roz-
1 pietosci 4,00 m
-- Robocizna --
999 2,000%1,00=2= r-g 2,000000
-- Sprzet --
31112 Zuraw samochodowy do 4,0 t m-g 0,800000
0,800%1,00=0,8=
39|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopéw szerokosci m3 36,815
d.3./02 0,8 - 2,5 m o $cianach pionowych.
1 Gtebokos¢ wykopu do 1,5 m. Grunt
kategorii IV - obsypka reczna na wys.
30 cm ponad wierzch rury (piasek do-
wieziony) - obsypka
-- Robocizna --
999 1,150%1,00=1,15= r-g 1,150000
-- Materiaty --
-15-
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KO Mtynska w Rawiczu.ATH

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1601804 Piasek m3 1,220000
1,220%1,00=1,22=
88888888 Materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
2,50*1=2,5=
40(KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow szerokosci m3 0,000
d.3./02 0,8 - 2,5 m o $cianach pionowych.
1 Gtebokos¢ wykopu do 1,5 m. Grunt
kategorii IV - obsypka reczna na wys.
30 cm ponad wierzch rury (piasek do-
wieziony) - zasypka minus konstruk-
cja sciezki 20 cm
-- Robocizna --
999 1,150%1,00=1,15= r-g 1,150000
-- Materiaty --
1601804 Piasek m3 1,220000
1,220%1,00=1,22=
88888888 Materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
2,50"1=2,5=
41|KNR 4-05I1 Kanaty sieci zewnetrznych. Mecha- m 73,5
d.3./0101-01 niczne czyszczenie kanatéw koto-
1 wych wypetnionych osadem do 1/3
wysokosci kanatu. Kanatyo $rednicy
0,25m
-- Robocizna --
999 0,150%1,00=0,15= r-g 0,150000
-- Sprzet --
39955 Samochéd WUKO-SW m-g 0,050000
0,050%1,00=0,05=
39956 Samochéd WUKO-SC m-g 0,050000
0,050%1,00=0,05=
84021 Wentylator spalinowy m-g 0,050000
0,050%1,00=0,05=
42|AW Wycena |Kamerowanie sieci powykonawczo - m 73,5
d.3.|wlasna inspekcja TV
1
-- Robocizna --
999 0,600%1,00=0,6= r-g 0,600000
-- Sprzet --
39511 Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,050000
0,050%1,00=0,05=
43|KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla szt 6
d.3./2311140603000 |urzgdzen podziemnych - wtazoéw ka-
110 natowych projektowanych
-- Robocizna --
999 10,275*1,00=10,275= r-g 10,275000
-- Materiaty --
2370624 Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa m3 0,213000
(chudy beton)
0,213*1,00=0,213=
1700301 Cement portlandzki zwykly "35" b/do- | t 0,012300
datkow
0,0123*1,00=0,0123=
1601804 Piasek m3 0,021500
0,0215*1,00=0,0215=
2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 m3 0,023400
mm,KkLIII
0,0234*1,00=0,0234=
1330400 Gwozdzie budowlane okragte,gote kg 0,124000
0,124%1,00=0,124=
3930000 Woda m3 0,009100
0,0091*1,00=0,0091=
88888888 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000

0,50%1=0,5=

Razem dziat: Kanalizacja deszczowa dla zadania inwest. pn.:

wiczu" - sie¢

"Budowa ciggu pieszo-rowerowego na ulicy Miynskiej w Ra-

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz
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KO Mtynska w Rawiczu.ATH

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.2 Kanalizacja deszczowa "Budowa ciagu pieszo-rowerowego na ulicy Miynskiej w Rawiczu" - przykanaliki z
wpustami
44|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 (1,0+0,10)
d.3./06 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,40 0,9*25 =
2 m3 z transportem urobku samocho- 24,750
dami samowytadowczymido 5t na
odl.do 1 km.Grunt kat.IlI-IV
-- Robocizna --
999 0,188%1,00=0,188= r-g 0,188000
-- Sprzet --
11115 Koparko-fad samobiezna 0,5-0,6 m-g 0,070000
0,070%1,00=0,07=
39811 Samochod samowytadowczy do 5 t m-g 0,209000
0,209%1,00=0,209=
45|/KNNR 1 0208- |Naktady uzup.do tablic za kazdy roz- | m3 poz.44 =
d.3.|01 poczety 1km odl.transportu ponad 24,750
2 1km samochodami samowyt.do
5t,przy przewozie po terenie lub dro-
gach gruntowych.Grunt I-1V - krot-
nos¢ 4
Krotnos¢ = 4
-- Robocizna --
999 (0,0045*1,00=0,0045)*4= r-g 0,018000
-- Sprzet --
39811 Samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 0,208000
(0,052%1,00=0,052)*4=
46|/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z mate- | m3 25%0,9*0,1
d.3.|01 riatdw sypkich o grubosci 10 cm =2,250
2
-- Robocizna --
999 2,100%1,00=2,1= r-g 2,100000
-- Materiaty --
1602211 Pospétka uziarnienie 0-31,5 mm m3 1,220000
1,220%1,00=1,22=
88888888 Materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
2,50"1=2,5=
-- Sprzet --
12512 Zageszczarka wibracyjna m-g 0,770000
0,770*1,00=0,77=
47|/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP-B o s$rednicy ze- m 25
d.3./02 wnetrznej Dn/OD 160 mm,tgczone na
2 wcisk, SN8
-- Robocizna --
999 0,345%1,00=0,345= r-g 0,345000
-- Materiaty --
5601213 90 m 1,020000
1,020%1,00=1,02=
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,008300
0,0083*1,00=0,0083=
48|KNNR 4 1424- |Studzienki Sciekowe uliczne betono- | szt 7
d.3./02 we o $rednicy 500 mm z osadnikiem
2 bez syfonu
-- Robocizna --
999 9,270%1,00=9,27= r-g 9,270000
-- Materiaty --
5450301 Osadniki betonowe,$red.500 mm szt 1,000000
1,000%1,00=1=
5450201 Nadstawki betonowe $ciekowe,$r. szt 3,000000
500mm,L=1m
3,000*1,00=3=

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz
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KO Mtynska w Rawiczu.ATH

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5430999 Pierscien odcigzajacy zelbetowy szt 1,000000
1,000%1,00=1=
5450999 Pierscien podtrzymujacy wpust szt 1,000000
1,000%1,00=1=
6331030 Wousty uliczne Sciek.zel.ciezkie szt 1,000000
650x450
1,000%1,00=1=
1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami | kg 7,000000
7,000*1,00=7=
1601801 Piasek zwykty m3 0,020000
0,020%1,00=0,02=
88888888 Materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
2,50"1=2,5=
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5,0 t m-g 1,040000
1,040%1,00=1,04=
49|/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow szerokosci m3 9,980
d.3.|03 0,8 - 2,5 m o Scianach pionowych.
2 Giebokos¢ wykopu do 3,0 m. Grunt
kategorii I-1ll - obsypka 30 cm ponad
wierzch rury - pospétka 0.2-2.0 mm
(materiat dowieziony)
-- Robocizna --
999 1,100%1,00=1,1= r-g 1,1700000
-- Materiaty --
1602211 Pospétka uziarnienie 0-31,5 mm m3 1,000000
1,000%1,00=1=
50{KNR 4-05II Kanaty sieci zewnetrznych. Mecha- m 25
d.3./0101-01 niczne czyszczenie kanatéw koto-
2 wych wypetnionych osadem do 1/3
wysokosci kanatu
-- Robocizna --
999 0,150%1,00=0,15= r-g 0,150000
-- Sprzet --
39955 Samochéd WUKO-SW m-g 0,050000
0,050%1,00=0,05=
39956 Samochéd WUKO-SC m-g 0,050000
0,050%1,00=0,05=
84021 Wentylator spalinowy m-g 0,050000
0,050%1,00=0,05=
51|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla szt. 10
d.3./1406-03 wiazéw kanatowych
2
-- Robocizna --
999 r-g 10,275000
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0,012300
kow 35
1601799 piasek m3 0,021500
2600619 Deski iglaste obrzynane 25 mm kLIII' | m3 0,023400
1330699 Gwozdzie budowlane papowe gote kg 0,124000
3930000 woda m3 0,009100
0000000 Materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4+M5+M6)
2370602 Beton zwykty C8/10' m3 0,213000
52|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla za-| szt. 10
d.3.|1406-04 worow wodociggowych i gazowych
2
-- Robocizna --
999 r-g 5,051000
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0,005300
kow 35
1601799 piasek m3 0,009400
2600619 Deski iglaste obrzynane 25 mm kLIII' | m3 0,010900
- 18 -
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KO Mtynska w Rawiczu.ATH

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1330699 Gwozdzie budowlane papowe gote kg 0,058000

3930000 woda m3 0,004000

0000000 Materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000

M4+M5+M6)
2370602 Beton zwykty C8/10' m3 0,093000

Razem dziat: Kanalizacja deszczowa "Budowa ciggu pieszo-rowerowego na ulicy Mtynskiej w Rawiczu" - przykanaliki z
wpustami

Razem dziat: D-03.00

.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

4 D-04.00.00 PODBUDOWA
4.1/145233000-9 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
53|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na m2 poz.59 =
d.4./0101-01 0101- |catej szerokosci jezdni i chodnikow w 1282,30
1/02 gruncie kat. I-1V gtebokos$ci 40 cm
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 (0,0376+6*0,0005=0,0406)*2= r-g 0,081200
-- Sprzet --
11334 Spycharka gasienicowa 74 kW (100 | m-g 0,017800
KM)
(0,0035+6*0,0009=0,0089)*2=
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,017200
0,0086*2=
54|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na m?2 poz.58 =
d.4./0101-01 catej szerokosci jezdni i chodnikow w 328,70
1 gruncie kat. |-IV gtebokosci 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,037600
-- Sprzet --
11334 Spycharka gasienicowa 74 kW (100 | m-g 0,003500
KM)
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,008600
55|KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 poz.59*0,4+
d.4.|04 0208-02 kami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0. poz.58*0,2
1 60 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi = 578,66
uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach z transportem urobku na odleg-
to$¢ 5 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowy-
tadowczymi
-- Robocizna --
999 r-g 0,032000
-- Sprzet --
11163 koparka 0.60 m3 m-g 0,039800
11334 Spycharka gasienicowa 74 kW (100 | m-g 0,022600
KM)
39812 samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 0,163600
0,0796+4*0,021=0,1636=
56/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza m2 poz.58+poz.
d.4./03 wykonywane mechanicznie w gruncie 59 =
1 kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne 1611,00
nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0,002200
-- Materiaty --
3930000 woda m3 0,004600
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
11612 Roéwniarka samojezdna 74kW (100 m-g 0,004100
KM)
12314 Walec wibrac.samojezd.9t (1)' m-g 0,004100
11333 Spycharka ggsienicowa 55 kW (75 m-g 0,004000

KM)

Razem dziat: D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

4.

2[45233000-9

[D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego 2013

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz
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KO Mtynska w Rawiczu.ATH

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
57|KNNR 6 0113- |Jednowarstwowa podbudowa zasad- | m?2 poz.60+poz.
d.4.|02 nicza z kruszyw famanych 0/63 mm o 61-275,7+
2 grubosci po zageszczeniu 20 cm poz.62 =
1282,30
-- Robocizna --
999 r-g 0,031000
-- Materiaty --
1600507 Kruszywo tamane 0-63 mm niesorto- t 0,424000
wane
3930000 woda m3 0,020000
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
11612 Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,003700
12115 Walec statycz.samoj.15t (1) m-g 0,045200

Razem dziat: D-04.04

.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 2013

4.3/45233000-9

D-04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

2012
58/KNNR 6 0109- |Warstwa ulepszonego podtoza z m2 275,7+poz.
d.4./02 gruntu stabilizowanego cementem, 63 = 328,70
3 klasy C1,5/2,0 (Rm=2,5 MPa) wytwo-
rzonego w wezle betoniarskim o gru-
bosci po zageszczeniu 15 cm pieleg-
nowana piaskiem i wodg
-- Robocizna --
999 r-g 0,304000
-- Materiaty --
2370621_1 Grunt stabilizowany cementem z wez-| m3 0,152300
ta betoniarskiego klasy C1,5/2,0
(Rm=2,5MPa)
2600810 krawedziaki iglaste kl. 1l m3 0,000620
1601799 piasek m3 0,041200
2301011 Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr | m?2 0,038100
400
3930000 woda m3 0,080000
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
12315 Walec wibrac.samojezd.13t(1) m-g 0,050400
59|/KNNR 6 0109- |Warstwa ulepszonego podtoza z m2 poz.60+poz.
d.4.|01 gruntu stabilizowanego cementem, 61-275,7+
3 klasy C1,5/2,0 (Rm=2,5 MPa) wytwo- poz.62 =
rzonego w wezle betoniarskim o gru- 1282,30
bosci po zageszczeniu 10 cm pieleg-
nowana piaskiem i wodg
-- Robocizna --
999 r-g 0,230000
-- Materiaty --
2370621_1 Grunt stabilizowany cementem z wez-| m3 0,101500
ta betoniarskiego klasy C1,5/2,0
(Rm=2,5MPa)'
2600810 krawedziaki iglaste kl. 1l m3 0,000460
1601799 piasek m3 0,041200
2301011 Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr | m?2 0,025400
400
3930000 woda m3 0,080000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,033400

Razem dziat: D-04.05

2012

.01a Podbudowa i poditoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

Razem dziat: D-04.00

.00 PODBUDOWA

5

D-05.00.00 NAWIERZCHNIA

5.1/45233000-9

D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
60(KNNR 6 0502- [Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej| m?2 558
d.5.|03 betonowej koloru szarego grubosci 8
1 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej 1:4 grub. 4 cm z wypetnieniem
spoin piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 1,230000
-- Materiaty --
2222120 Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara| m?2 1,020000
1601799 piasek m3 0,081800
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,011700
kow 35
3930000 woda m3 0,027000
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
45111 Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 0,130000
61/KNNR 6 0502- [Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej| m?2 491
d.5.|03 betonowej bezfazowej koloru czerwo-
1 nego grubosci 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 1,230000
-- Materiaty --
2222130 Kostka brukowa z betonu 8 cm, czer- | m2 1,020000
wona bezfazowa
1601799 piasek m3 0,081800
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat- | t 0,011700
kow 35
3930000 woda m3 0,027000
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
45111 Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 0,130000
62|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej| m?2 509
d.5./03 betonowej koloru czerwonego gru-
1 bosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grub. 4 cm z wypetnie-
niem spoin piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 1,230000
-- Materiaty --
2222130 Kostka brukowa z betonu 8 cm, czer- | m2 1,020000
wona
1601799 piasek m3 0,081800
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0,011700
kow 35
3930000 woda m3 0,027000
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
45111 Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 0,130000
63|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej| m?2 21+32 =
d.5.|03 szarej grubosci 8 cm na podsypce 53,00
1 cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm
z wypetnieniem spoin piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 1,230000
-- Materiaty --
2222120 Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara| m2 1,020000
1601799 piasek m3 0,081800
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,011700
kow 35
3930000 woda m3 0,027000
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-21-

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz




KO Mtynska w Rawiczu.ATH

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Sprzet --
45111 Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 0,130000
Razem dziat: D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
Razem dziat: D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
6 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1/45231000-5 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe poboczy oraz skarp (humusowanie, obsianie)
64|Wycena indy- |Zakup humusu m3 poz.65 =
d.6.|widualna 29,10
1
Razem pozycja 64 29,10
65|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 poz.66*0,1
d.6.|01 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 =29,10
1 m3 w gr.kat. |-l (ziemia urodzajna do
humusowania poboczy) z transpor-
tem urobku na odlegto$¢ 2 km po
drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi
-- Robocizna --
999 r-g 0,173000
-- Sprzet --
11130 Kop.j-nacz. 0,15m3 (1) m-g 0,082600
39811 Samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 0,248000
66|KNNR 1 0507- |Analogia - humusowanie poboczy z m2 poz.67 =
d.6.|01 obsianiem przy grubosci warstwy hu- 291,00
1 musu 5 cm.
-- Robocizna --
999 r-g 0,140000
-- Materiaty --
3970100 Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052000
3970500 Nasiona traw kg 0,012000
67|KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem; do-| m?2 291
d.6.|02 datek za kazdy dalszy 1 cm humusu
1 ponad 5 cm do 10 cm.
Krotnos¢ = 5
-- Robocizna --
999 0,02*5= r-g 0,100000
-- Materiaty --
3970100 Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052000
0,0104*5=
68/KNNR 1 0514- [Umocnienie skarp i dna rowdw ptyta- | m?2 45
d.6.|01 mi betonowymi wielootworowymi o
1 wymiarach 60x40x10 cm wypetniony-
mi humusem
-- Robocizna --
999 r-g 1,230000
-- Materiaty --
2021099 ptyty azurowe m2 0,980000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5,000000
-- Sprzet --
31114 zuraw samochodowy 6 t m-g 0,550000
39000 $rodek transportowy m-g 0,282000
Razem dziat: D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe poboczy oraz skarp (humusowanie, obsianie)
Razem dziat: D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7 D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1|45233290-8 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
69|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur szt. 3+2 =5,00
d.7.|/0702-01 stalowych o $r. 50 mm
1
-- Robocizna --
999 r-g 0,744900
-- Materiaty --
1323701 stupki z rur stalowych kg 10,900000
-22.-
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KO Mtynska w Rawiczu.ATH

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1690099 gruz m3 0,045000
3930000 woda m3 0,005000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
70{KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogo- | szt. 5+4 =9,00
d.7.|/0703-01 wych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
1 czych, informacyjnych o
-- Robocizna --
999 r-g 0,824100
-- Materiaty --
1352899 tablice znakéw drogowych szt. 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
71|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwy-| m 44+46 =
d.7./0701-04 tem i przeciggiem z rur $r. 60 i 38 90,00
1 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm
25m
-- Robocizna --
999 r-g 1,234100
-- Materiaty --
5022203 rury stalowe bez szwu $r. 38.0 mm kg 5,190000
5022304 rury stalowe bez szwu $r. 60.3 mm kg 5,200000
1323701 stupki z rur stalowych dtug. 1.6 m kg 3,580000
1690099 gruz m3 0,034900
1601799 piasek m3 0,004500
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat- | t 0,001700
kow 35
1511699 farba olejna do gruntowania przeciw- | dm3 0,071000
rdzewna
1511711 farba olejna nawierzchniowa biata dm3 0,066000
1511712 farba olejna nawierzchniowa czerwo- | dm3 0,066000
na
1530599 rozcienczalnik do wyrobow lakiero- dm3 0,031000
wych
3930000 woda m3 0,001800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
Razem dziat: D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
Razem dziat: D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1/45233000-9 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
72|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/ | m3 34*0,0675 =
d.8.|0402-04 15 z oporem 2,30
1
-- Robocizna --
999 r-g 9,020000
-- Materiaty --
3930000 woda m3 0,470000
0000000 Materiaty pomocnicze(od M2+M5) % 0,500000
2370604 Beton zwykly C12/15' m3 1,040000
2600619 Deski iglaste obrzynane 25 mm KkLIII' | m3 0,040000
73|KNNR 6 0401- |Analogia - krawezniki betonowe sza- | m 72
d.8.|05 re o wymiarach 15x30 cm bez faw i
1 podsypki
-- Robocizna --
999 r-g 0,326000
-- Materiaty --
2220003 Kraweznik bet.tukowy.Sciety- m 1,020000
100x30x15cm. szary
1601799 piasek m3 0,011100
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat- | t 0,003200
kow 35
3930000 woda m3 0,004100
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
74|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/ | m3 26*0,0675 =
d.8.|/0402-04 15 z oporem 1,76
1
-- Robocizna --
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KO Mtynska w Rawiczu.ATH

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
999 r-g 9,020000
-- Materiaty --
3930000 woda m3 0,470000
0000000 Materiaty pomocnicze(od M2+M5) % 0,500000
2370604 Beton zwykly C12/15' m3 1,040000
2600619 Deski iglaste obrzynane 25 mm KkLIII' | m3 0,040000
75/KNNR 6 0401- |Analogia - krawezniki betonowe na- m 33
d.8.|05 jazdowe szare o wymiarach 15x30
1 cm bez faw i podsypki
-- Robocizna --
999 r-g 0,326000
-- Materiaty --
2220003 Kraweznik bet.prostok.najazdowy m 1,020000
1601799 piasek m3 0,011100
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0,003200
kow 35
3930000 woda m3 0,004100
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
76|KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa C12/15 | m3 365*0,063 =
d.8.|0402-04 Z oporem 23,00
1
-- Robocizna --
999 r-g 9,020000
-- Materiaty --
3930000 woda m3 0,470000
0000000 Materiaty pomocnicze(od M2+M5) % 0,500000
2370604 Beton zwykly C12/15' m3 1,040000
2600619 Deski iglaste obrzynane 25 mm KkLIII' | m3 0,040000
77|KNNR 6 0401- |Analogia - oporniki betonowe szareo | m 378
d.8.|05 wymiarach 12x25 cm bez faw i pod-
1 sypki
-- Robocizna --
999 r-g 0,326000
-- Materiaty --
2220003 opornik betonowy-100x25x12cm. m 1,020000
szary
1601799 piasek m3 0,011100
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,003200
kow 35
3930000 woda m3 0,004100
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem dziat: D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
8.2/45233000-9 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
78|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa C8/10 z | m3 22%0,048 =
d.8.|0402-04 oporem 1,06
2
-- Robocizna --
999 r-g 9,020000
-- Materiaty --
3930000 woda m3 0,470000
0000000 Materiaty pomocnicze(od M2+M5) % 0,500000
2370602 Beton zwykty C8/10' m3 1,040000
2600619 Deski iglaste obrzynane 25 mm KkLIII' | m3 0,040000
79|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe szare o wymia- m 22+135 =
d.8.|03 rach 30x8 cm bez taw i podsypki 157,00
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,240000
-- Materiaty --
2220802 Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm, | m 1,020000
szare
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem dziat: D-08.03.01 Obrzeza betonowe
-24 -
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KO Mtynska w Rawiczu.ATH

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.3/45233000-9 D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej
80|KNR 2-31 tawa pod sciek betonowa C12/15 m3 164,5%0,23*
d.8./0402-03 zwykta o wymiarach: szer./grub. 23,0/ 0,42 =
3 42,0 cm 15,89
-- Robocizna --
999 r-g 9,880000
-- Materiaty --
2600619 Deski iglaste obrzynane 25 mm kLIII' | m3 0,030000
1601799 piasek m3 0,340000
3930000 woda m3 0,470000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4)
2370604 Beton zwykly C12/15' m3 1,040000
81|KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej beto- | m 164,5
d.8./0402-01 nowej szarej 20x10x8cm na ptask w
3 czterech rzedach
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 0,275*2= r-g 0,550000
-- Materiaty --
2222120 Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara| m2 0,404000
0,202*2=
2600619 Deski iglaste obrzynane 25 mm kLIII' | m3 0,001200
0,0006*2=
2380825 zaprawa cementowa M15 m3 0,004000
0,002*2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4)
2370602 mieszanka betonowa kl. B 10 m3 0,103000
0,0515*2=
-- Sprzet --
11111 koparko-spycharka na podwoziu cigg-| m-g 0,036000
nika kotowego 0,15 m3
0,018*2=
82|KNR 2-31 tawa pod $ciek betonowa C12/15 m3 71,5*0,23*
d.8./0402-03 zwykta o wymiarach: szer./grub. 23,0/ 0,21 =3,45
3 21,0 cm
-- Robocizna --
999 r-g 9,880000
-- Materiaty --
2600619 Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.Ill | m3 0,030000
1601799 piasek m3 0,340000
3930001 Woda z rurociggow m3 0,470000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4)
2370604 Beton zwykty C12/15 m3 1,040000
83|KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej beto- | m 71,5
d.8./0402-01 nowej szarej 20x10x8cm na ptask w
3 dwoch rzedach
-- Robocizna --
999 r-g 0,275000
-- Materiaty --
2222120 Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara| m?2 0,202000
2600619 Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.Ill | m3 0,000600
2380825 zaprawa cementowa M15' m3 0,002000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4)
2370602 mieszanka betonowa kl. B 10 m3 0,051500
-- Sprzet --
11111 koparko-spycharka na podwoziu cigg-| m-g 0,018000

nika kotowego 0,15 m3

Razem dziat: D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej

Razem dziat: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

9

[POZOSTALE KOSZTY DLA ROBOT

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz
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KO Mtynska w Rawiczu.ATH

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Koszty badan
84|Wycena indy- |Badanie stopnia zageszczenia podto- | kpl. 1
d.9.|widualna za drogowego
1
Razem pozycja 84 1,00
Razem dziat: Koszty badan
9.2 Koszty czasowej organizacji ruchu
85|Wycena indy- |Koszt zabezpieczenia czasowej orga-| kpl. 1
d.9.|widualna nizacji ruchu
2
Razem pozycja 85 1,00
Razem dziat: Koszty czasowej organizacji ruchu
9.3 Koszty czasowej organizacji ruchu
86|Wycena indy- |Przestawienie ogrodzenia kpl. 1
d.9.|widualna
3
Razem pozycja 86 1,00
Razem dziat: Koszty czasowej organizacji ruchu
Razem dziat: POZOSTALE KOSZTY DLA ROBOT
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Stownie:
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