Zespot pomp pozarowych (zestaw hydroforowy) spetniajgcy wymagania ustawy o wyrobac
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004, posiadajacy Certyfikat Statosci Wtasciwosci
Uzytkowych CNBOP-PIB, Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB, Krajowa Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych, znak budowlany B oraz Atest Higieniczny PZH.

* dostawa zespotu pompowego gotowego do montazu na instalacji wraz z transportem do miejsca
uzgodnionego z Zamawiajgcym, montaz mechaniczny i doprowadzenie przewodow zasilajgcych do
centrali sterujacej oraz wprowadzenie ich do wewnatrz rozdzielni po stronie Zamawiajacego

» dostawa czujnika przeptywu FQS aktywujgcego tryb pozarowy wraz z przewodem 10m, montaz
mechaniczny na instalacji hydrantowej i doprowadzenie przewodow od czujnika do centrali
sterujgcej oraz wprowadzenie ich do wewnatrz rozdzielni po stronie Zamawiajgcego

Wyposazenie dodatkowe
* dostawa wyposazenia dodatkowego do miejsca uzgodnionego z Zamawiajgcym:
1. OT - modut obejscia testujgcego w petni zgodny z Rozporzgdzeniem MSWiA z 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych
2. Wytacznik ptywakowy do sygnalizacji suchobiegu

Rozruch

» sprawdzenie prawidtowosci posadowienia i podtaczenia urzadzenia

* sprawdzenie prawidtowosci montazu czujnika przeptywu FQS,
przeptywomierza, uktadu zaworu pierwszenstwa RST

* sprawdzenie warunkéw pracy uktadu: temperatura pomieszczenia, odptywy,
wentylacja

¢ podtgczenie wewnatrz rozdzielni zasilajaco-sterujacej przewoddw wykonanych
przez Zamawiajgcego

* odpowietrzenie zestawu

* sprawdzenie zasilania elektrycznego, cisnienia powietrza, pracy pomp
oraz pozostatych podzespotéw

* zaprogramowanie parametrow pracy urzadzenia

* sprawdzenie poprawnosci pracy poszczegodlnych podzespotéw: czujnikow,
nadajnikow, przeptywomierza, zaworu pierwszenstwa RST, uktadu chtodzenia

* sprawdzenie poprawnosci pracy catego uktadu we wszystkich trybach: bytowym,
ppoz automatycznym i recznym, testowym

* wykonanie prac zwigzanych z konfiguracjg GSM (jesli wybrano GSM lub SyDiaNet)



Opis techniczny - zestaw hydroforowy

Parametry doboru

rodzaj pompowanego medium:

zrédto zasilania:

woda czysta, nieagresywna chemicznie,
ponizej 70°C
zbiornik z naptywem na pompy

* rodzaj instalacji: hydrantowa
* wydajnosc¢ byt+hydr Qhmax [m3/h] : 15

* wymagane cisnienie za zestawem [bar]: 5

* wymagana wysokosé podnoszenia pomp Hp [m]: 50

Zakres oferty

ZH-CRFF/WF 3.5.13/2,2kW+0T40

0T40 obejscie testujgce

Pompy

o typ: CRFF z aprobatg VdS

e rodzaj: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne
» wirniki: stal nierdzewna 1.4301

* wat pompy: stal nierdzewna 1.4401 lub 1.4057
* komora: stal nierdzewna 1.4301

* ptaszcz: stal nierdzewna 1.4301

* uszczelnienie: mechaniczne kasetowe

* liczba pomp [szt]: 3

* pompa rezerwowa: TAK

* moc zestawu [kW]: 6,6 kW

* klasa sprawnosci silnika: IE3

* max czestotliwos¢ pracy: 50 Hz

* napiecie nominalne: 3 x 400V

Elementy konstrukcyjne

konstrukcyjna wsporcza: stal nierdzewna 1.4301

kolektor ssawny PN10 i ttoczny PN16 zakoriczony gwintem: stal nierdzewna 1.4301
orurowanie ssanie i ttoczenie pomp: stal nierdzewna 1.4301
zawory odcinajgce - na ssaniu oraz ttoczeniu kazdej pompy

zawory zwrotne - na ttoczeniu kazdej pompy

zhiornik przeponowy na kolektorze ttocznym 8 litréw

czujniki cisnienia na ttoczeniu — 3szt.

manometry kontrolne na kolektorze ssawnym i ttocznym
uktad chtodzenia przeptywu minimalnego DN20 (dla zespotow jednopompowych DN15)

Technologia obroébki stali kwasoodpornej
* wykonanie elementow zgodnie z normg EN 1SO 3834-2
» wszystkie spoiny wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej metoda TIG



przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowe]j
lub automatu CNC
odgatezienia kolektorow wykonane metoda ksztattowania szyjek

Suchobieg

wytacznik ptywakowy z przewodem 10m

zabudowa w zbiorniku zasilajgcym — montaz mechaniczny i doprowadzenie przewodow od
ptywaka do centrali sterujacej oraz wprowadzenie ich do wewnatrz rozdzielni po stronie
Zamawiajgcego

Sterowanie ZH-WF

sterowanie urzadzeniem za pomoca sterownika PLC oraz przetwornicami czestotliwosci
praca pomp w trybie bytowym i trybie pozarowym

kazda pompa posiada przypisang, osobng przetwornice czestotliwosci

rownomierna eksploatacja pomp

automatyczne, okresowe przetaczanie przetwornicy/pompy wiodacej

stabilizacja cisnienia na ttoczeniu

korekta cisnienia ttoczenia dla trybu bytowego +/- 0,5 bar

przesytanie komunikatow SMS o stanach awaryjnych na telefon komorkowy i/lub mozliwos¢
wpiecia do wizualizacji SCADA SyDiaNet 2 (po zakupie modemu GSM/GPRS)

stany pracy urzadzenia w postaci rejestréow w komunikacji Modbus RS-485 RTU

odczyt cisSnienia ttoczenia z trzech przetwornikow cisnienia z wykrywaniem awarii jednego z nich
wykrywanie uszkodzenia linii sygnatowych (zwarcie lub przerwe w torze transmisji) pomiedzy
centralg a przetwornikami cisnienia oraz pomiedzy centralg a czujnikiem przeptywu FQS
detekcja uszkodzenia zaworu pierwszenstwa RST wskutek zadziatania urzadzenia
zabezpieczajacego badZ jego niewtfasciwe] pozycji

uruchamianie elektrozaworu na uktadzie chtodzenia przeptywu minimalnego

UWAGA!

Zatrzymanie pomp pracujacych w trybie pozarowym moze by¢ wykonane tylko i wytacznie
recznie, wciskajac przycisk ,STOP RECZNY TRYB POZAROWY”. Wobec powyiszego zaleca sie, aby
zespot pomp pozarowych, ktéry zamontowany jest hydroforni bez statego nadzoru obstugi,
doposazy¢ w modem GSM/GPRS do wysytania informacji na telefon komérkowy i/lub do
systemu SCADA SyDiaNet 2 o pracy zestawu w trybie pozarowym.

Standardowe wyposazenie centrali sterujacej

obudowa metalowa, malowanie proszkowe, IP54

swobodnie programowalny sterownik PLC kolorowym panelem dotykowym o

przekatnej 4,3” z wyswietlang tekstowo historig zdarzen i komunikatami o awarii
przetwornice czestotliwosci z funkcjg Fire Mode i filtrem RFI - liczba zalezna od liczby

pomp w urzadzeniu, zabudowa w szafie sterowniczej

kontrola zasilania faz: spadek napiecia, asymetria, kolejnosc faz

roztacznik gtowny

sygnalizacja obecnosci i poprawnosci zasilania w energie elektryczng, awarii zbiorczej i trybu



pozarowego (lampki sygnalizacyjne)

e przyciski recznego startu i stopu trybu pozarowego wyposazone w ostony przed przypadkowym
wcisnieciem

» pokretta trybu sterowania ,A/0/R” indywidualne dla kazdej z pomp

» sygnalizacja stanow centrali w postaci stykow bezpotencjatowych: zasilanie (dozorowanie), tryb
pozarowy aktywny, awaria zbiorcza, suchobieg, tryb testu pomp, praca pomp

oT

* obejscie testujace (uktad pomiarowy) w petni zgodne z Rozporzadzeniem MSWiA z 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych pozytywnie ocenione
przez CNBOP-PIB — jako wyposazenie dodatkowe

* wyposazenie: stal nierdzewna 1.4301, zawdr odcinajacy, manometr, przeptywomierz
elektromagnetyczny i zawdr regulacyjny

* zabudowa na rurociggu wyprowadzonym za kolektorem ttocznym pomp zrzutem wody do
zbiornika lub zrzutem wody do studzienki zrzutowej lub na teren poza budynek hydroforni
(w elewacji budynku przygotowac odpowiedniej Srednicy podigczenie do weza)

* montaz mechaniczny, zakup i doprowadzenie przewoddw zasilajgcych od przeptywomierza do
centrali sterujacej oraz wprowadzenie ich do wewnatrz rozdzielni po stronie Zamawiajgcego

Dopuszcza sie zastosowanie parametrow rownowaznych, lub nie gorszych niz wymienione powyzej
dla ww. urzadzen. Dopuszcza sie rownowaznos$é w zakresiet 2% dla ww. parametréw i wymiaréw.



Zespot pomp pozarowych nalezy zamontowac w pompowni przeciwpoiarowej stanowiacej odrebng
strefe pozarowa. Pomieszczenie powinno by¢ zabezpieczone przed zalaniem, wilgocig oraz powinno
spetnia¢ wymagania temperaturowe dla otoczenia pracy zespotu pomp.

Pomieszczenia powinny by¢ wyposazone w wodoszczelng instalacje oswietleniows.

W pomieszczeniu nalezy zapewni¢ odpowiednio zwymiarowany system odwadniania podtoza
(podtaczenie do studni zrzutowej lub podobne). Do systemu odwadniania nalezy poprowadzi¢
instalacje zrzutu wody z obejscia testujgcego OT i z uktadu chiodzenia przeptywu minimalnego.

Pomieszczenia powinny posiadac instalacje grzewczg zapewniajgcg utrzymanie temperatury nie niiszej
niz 5°C i nie wyzszej niz 40°C i wilgotnosci wzglednej od 40% do 60%.

Pomieszczenia powinny by¢ wyposazone w wentylacje umozliwiajacg co najmniej 1-krotng wymiane
powietrza w ciggu godziny.

Nalezy chroni¢ pomieszczenie przed szkodliwymi gazami

Nalezy zapewnic¢ wystarczajacg ilos¢ miejsca na prace konserwacyjne. Pozostawi¢ swobodny dostep do
urzadzenia z przynajmniej dwoéch stron. Wymiary, usytuowanie pomieszczenia, wyposazenie w otwory
drzwiowe powinny umozliwia¢ przeprowadzenie wymiany najwiekszego gabarytowo podzespotu
urzadzenia.

Zespoty pomp poiarowych nie wymagaja stosowania specjalnych fundamentéw, o ile nie jest to
uzasadnione warunkami lokalnymi. Powierzchnia montazu musi by¢ pozioma i ptaska. Za pomoca
amortyzatorow drgan na ramie gtdwnej moina wyréwnac niewielkie réinice wysokosci. W razie
koniecznosci odkreci¢ przeciwnakretke i nieco wykreci¢ odpowiedni amortyzator drgan. Nastepnie
ponownie dokreci¢ przeciwnakretke.

Nie zaleca sie montazu i eksploatacji urzadzenia w poblizu pomieszczent mieszkalnych i sypialnych




Uktad chtodzenia przeptywu minimalnego (wyposazenie zespotu pomp pozarowych)

Uktad chtodzenia zapewnia uzyskanie minimalnego przeptywu przez pompe, niezbednego do
chtodzenia pompy w przypadku, gdy zespdt pomp pracuje w trybie pozarowym, przy zerowym
przeptywie po stronie ttocznej pompy (np. na skutek zamkniecia hydrantéw po akcji gasniczej lub
zamkniecia zaworu odcinajgcego na krécécu ttocznym pompy).

Wode zrzucang poprzez elektrozawoér o srednicy DN15 (dla zespotéw jednopompowych), DN20 (dla
zespotdw dwu, trzy i czteropompowych) nalezy skierowac do zbiornika lub studzienki odwodnieniowe;j
w pompowni. Studzienka powinna by¢ zwymiarowana tak, aby by¢ w stanie ten przeptyw przyjac i
bezpiecznie odprowadzi¢. llos¢ odprowadzanej wody z uktadu chtodzenia minimalnego podano w
tabeli 1.

Rys.2 Wyglad uktadu chtodzenia przeptywu minimalnego

Obejicie testujgce OT (montaz na instalacji w pomieszczeniu pompowni)

Obejscie testujgce OT mozna montowac na réznych konstrukcjach i podtozach budowlanych. Obejscie
montuje sie do podtoza np. za pomocg obejm stalowych z uszczelka gumowag i kotwa lub srubg (zaleznie
od podtoza). Sposdb montazu jest uzalezniony od wyboru systemu instalacyjnego i rodzaju konstrukcji
budowlanej. Zadaniem uzytkownika jest odpowiednie dostosowanie materiatfu mocujacego do danej
konstrukcji w miejscu eksploatacji.

W przypadku, gdy zespot pomp pozarowych zasilany jest ze zbiornika obejscie testujgce nalezy
zamontowac na rurociggu wyprowadzonym za kolektorem tlocznym pomp z rzutem wody do
zbiornika.

W przypadku, gdy zespot pomp pozarowych zasilany jest z sieci wodociggowe] obejscie testujgce nalezy
zamontowac na rurociggu wyprowadzonym za kolektorem ttocznym pomp z zrzutem wody do



studzienki zrzutowej lub na teren poza budynek hydroforni (w elewacji budynku przygotowac
odpowiedniej Srednicy podtgczenie do weza). Maksymalng ilos¢ odprowadzanej wody z obejscia
testujgcego dla pojedynczo testowanej pompy podano w tabeli 2.

Zawor pierwszenstwa RST (montaz na instalacji bytowej w pomieszczeniu pompowni)

Dostarczony zawor pierwszeristwa nalezy zamontowac na odejsciu na instalacje socjalno-bytowa przed
pierwszymi punktami czerpanymi wody bytowej oraz na cele przeciwpozarowe.

Zalecane potozenia robocze przepustnicy:

- z trzpieniem w pozycji poziomej i w kierunku takim, by dolna czes¢ dysku otwierata sie w strone
odptywu, tj. zgodnie z kierunkiem normalnego przeptywu medium (szczegolnie gdy mamy do czynienia
z medium zawierajacym zawiesine, badz z tendencjg do krzepniecia),

- z trzpieniem w pozycji pionowej i z napedem umieszczonym powyzej przepustnicy.

W wyjatkowych sytuacjach dopuszczalne sg rowniez inne potozenia robocze przepustnicy (np. z uwagi
na wymog odpowiedniej pozycji instalacji napedu). Jednak w takich przypadkach kazdorazowo prosimy
o kontakt z naszym dziatem technicznym.
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