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Przedszkole CO.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1145331100-7  |Instalacja co
1.1/45331100-7  |Prace demontazowe
1|/KNNR 3 0801- | Rozebranie posadzki paneli R=0,5, pomieszczenie 2,6 m2
d.1.1]04
analogia
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR 3 0801- |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - pomieszczenie 15,11 m2
d.1.1]04
6,45*1+2,6*1 m? 9,050
RAZEM 9,050
3|KNR 4-04 Rozebranie $cian z plytek ceramicznych- pion nr 69, pion nr 10(parter) m2
d.1.1{0504-03
4,25*0,5*2+0,5*3,40 m? 5,950
RAZEM 5,950
4/ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - naciecie rysy wyktadzinie PCV- pomieszczenia m
d.1.1{0601-02 7,13,12,3,14,8,4,10,9
analogia
1,95+4,35+2,4+1,95+2,4+1,95+2,4+1,95+2,45 m 21,800
RAZEM 21,800
5/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-  |m
d.1.1{0339-02 piennej - wszytskie piony
4,25*12 m 51,000
RAZEM 51,000
6|{KNR 4-01 Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 ¢cm - |m3
d.1.1{0212-02 pomieszczenie nr 6, 2, 15, 11
0,2*1*8,7+0,2*1*9+0,2*1*6,45+0,2*1*2,6 m3 5,350
RAZEM 5,350
7|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.1.1{0506-02
188,3 m 188,300
RAZEM 188,300
8|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 25 mm m
d.1.1{0506-03
69,6 m 69,600
RAZEM 69,600
9|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 32 mm m
d.1.1{0506-04
19 m 19,000
RAZEM 19,000
10|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 40-50 mm m
d.1.1{0506-05
46+27,9 m 73,900
RAZEM 73,900
11|KNR 0-34 Demontaz i utylizacja - Izolacja rurociagéw m
d.1.1{0101-07
145 m 145,000
RAZEM 145,000
12 Demontaz oston grzejnikowy (pomieszczenia 105,2,13) -materiat do ponownego uzycia |szt.
d.1.1|kalk. wtasna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
13|KNR 4-02 Demontaz grzejnika kpl.
d.1.1{0515-01
23+3+3+4+5-1 kpl. 37,000
RAZEM 37,000
14 Demontaz parapetu w pomieszczeniu m
d.1.1|kalk. wtasna
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
15|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-  [m3
d.1.1{1101-03 dem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
16|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-  [m3
d.1.1{1101-05 dem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 10
10 m?3 10,000
RAZEM 10,000
17|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznymna |t
d.1.1{1107-01 odlegtos¢ do 1 km
1 t 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 |t
d.1.1{1107-04 km
Krotno$¢ = 10
1 t 1,000
RAZEM 1,000

1.2/145331100-7

Prace montazowe

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 34248




Przedszkole CO.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR-W 2-15  |Rurociagi w instalacjach c.o. o ér. 20 mm z polipropylenu typ 3 STABI m
d.1.2|0404-01
188,3 m 188,300
RAZEM 188,300
20|KNR-W 2-15  |Rurociggi w instalacjach c.o. 0 $r.nominalnej 25 mm z polipropylenu typ 3 STABI m
d.1.2|0404-02
69,6 m 69,600
RAZEM 69,600
21|KNR-W 2-15  |Rurociggi w instalacjach c.o. o $r.nominalnej 32 mm x 5,4 mm z polipropylenu typ 3 STA- |m
d.1.2|0404-03 B
19 m 19,000
RAZEM 19,000
22|KNR-W 2-15  |Rurociggi w instalacjach c.o. o $r. 40 mm z polipropylenu typ 3 STABI m
d.1.2|0404-04
48 m 48,000
RAZEM 48,000
23|KNR-W 2-15  |Rurociggi w instalacjach c.o. 0 $r. 50 mm x 8,3 mm z polipropylenu typ 3 STABI m
d.1.2|0404-05
27,9 m 27,900
RAZEM 27,900
24|KNR-W 2-15  |Punkty state z zastosowaniem obejm (np Niczuk lub Good Work) szt.
d.1.2|0409-12
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
25|KNR-W 2-15 | Tuleje ostonowe (np Niczuk lub Good Work) -przej$cia przez przegrody budowlane szt.
d.1.2|0409-12
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
26|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN 20 otulinami z pianki polietylenowej -jednowarstwowymi gr.20 m
d.1.2{0101-10 mm
108,7+79,6 m 188,300
RAZEM 188,300
27|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN 25 otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.20  |m
d.1.2/0101-11 mm (N)
12+29,4+28,3 m 69,700
RAZEM 69,700
28|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN 32 otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.20  |m
d.1.2/0101-11 mm (N)
9,5*2 m 19,000
RAZEM 19,000
29|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN 40 otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 35  |m
d.1.2{0101-19 mm (N)
analogia
24*2 m 48,000
RAZEM 48,000
30|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN 50 otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.40  |m
d.1.2{0101-19 mm (N)
analogia
93 m 27,000
RAZEM 27,000
31|KNR-W 2-15  |Plukanie instalacji grzewczej m
d.1.2|0128-02
p0z.19+p0z.20+p0z.21+p0z.22+p0z.23 m 352,800
RAZEM 352,800
32|KNR 2-15 Spust i uzupetnienie wody w instalacji urzadz.
d.1.2|0404-01
1 urzadz. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 2-15  |Prdby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkal- |m
d.1.2|0406-02 nych
Obmiar dodatkowy
1 préba 1,000
poz.31 m 352,800
RAZEM 352,800
34|KNR-W 2-15  |Préby z dokonaniem regulacii instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) - zawory i |urz.
d.1.2|0436-01 termostaty
poz.39+p0z.40+p0z.41+p0z.42+p0z.43+p0oz.44+p0z.45+p0z.46+p0z.47+p0z.48+p0z.49+|urz. 38,000
poz.50+p0z.51+p0z.52+p0z.53+p0z.54+poz.55
RAZEM 38,000
35|KNR-W 2-15  |Zawory termostatyczny typ V2000 z wkiadkg SX DN15 szt.
d.1.2|0412-02
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
36|KNR-W 2-15  |Zawoér powrotny Verafix-E, typ V2420 E, katowy, DN15 kpl.
d.1.2|0427-01
38 kpl. 38,000
RAZEM 38,000
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37|KNR-W 2-15  |Zawory kulowe- gwintowe o $r. nominalnej 40 mm, odpowietrzniki miejscowe TACO szt.
d.1.2|0411-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38 Montaz drzwiczek serwisowych z zamkiem 20 x 30 cm szt.
d.1.2|kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 400 mm i dtugosci 500 mm C22-40 szt.
d.1.2|0418-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysoko$ci 400 mm i diugosci 600 mm C22-40 szt.
d.1.2|0418-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysoko$ci 400 mm i diugosci 700 mm C22-40 szt.
d.1.2|0418-05
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
42|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysoko$ci 400 mm i diugosci 700 mm C22-40 MATE-  |szt.
d.1.2|0418-05 RIAL INWESTORA
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysoko$ci 400 mm i diugosci 800 mm C22-40 szt.
d.1.2|0418-05
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
44|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysoko$ci 400 mm i diugo$ci 800 mm C22-40 - MATE-  |szt.
d.1.2|0418-05 RIAL INWESTORA
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysoko$ci 400 mm i diugo$ci 1800 mm C22-40- MATE- |szt.
d.1.2|0418-05 RIAL INWESTORA
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysoko$ci 600 mm i diugosci 500 mm C22-60 szt.
d.1.2|0418-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysoko$ci 600 mm i diugosci 700 mm C22-60 szt.
d.1.2|0418-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i diugosci 900 mm C22-60 szt.
d.1.2|0418-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 900 mm i diugosci 400 mm C22-90 szt.
d.1.2|0418-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50|KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 900 mm i dtugosci 700 mm C22-90 szt.
d.1.2|0418-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 400 mm i dtugosci 700 mm C33-40 szt.
d.1.2|0418-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 400 mm i dtugosci 800 mm C33-40 szt.
d.1.2|0418-09
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
53|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 900 mm i dtugosci 800 mm C33-90 szt.
d.1.2|0418-11
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54|KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 900 mm i dtugosci 1000 mm C33-90 szt.
d.1.2|0418-11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 900 mm i dtugosci 1100 mm C33-90 szt.
d.1.2|0418-11
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56|KNR 0-35 Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 16-27 st. C szt.
d.1.2|0215-04
analogia
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38-6 szt. 32,000
RAZEM 32,000
57 Montaz zdemontowanych oston grzejnikowych (pomieszczenie 105,13,2) szt.
d.1.2|kalk. wtasna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
58 Zakup i montaz obudowy na grzejniki z ptyty MDF m2
d.1.2|kalk. wtasna
15 0,5*0,4 m?2 0,200
0,9%0,4 m2 0,360
6 0,4*0,8*4 m?2 1,280
9 0,6*0,7 m2 0,420
102 0,9*0,8*2 m?2 1,440
103 0,8*0,4 m2 0,320
111 0,4*0,7 m?2 0,280
107 3%0,4%0,7 m2 0,840
104 0,4*0,8 m?2 0,320
101 0,4*0,7 m2 0,280
109 0,4*0,8*2 m?2 0,640
106 0,4*0,8"3 m?2 0,960
RAZEM 7,340
59 Zakupu i montaz nowego parapetu z ptyty wiérowej m
d.1.2
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
1.3/45331100-7  |Prace budowlane
60| KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowa w betonie szt
d.1.3{0101-01 zbrojonym - podkucie na zawory odpowietrzajace
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
61|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet |m
d.1.3|0325-03
poz.5 m 51,000
RAZEM 51,000
62|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego m3
d.1.3]0203-01
poz.6 m3 5,350
RAZEM 5,350
63|NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na za-|m?
d.1.3{1118-10 prawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
6,45*1+2,6"1 m?2 9,050
RAZEM 9,050
64|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1.3/1136-01
11,448,7 m?2 20,100
RAZEM 20,100
65| KNNR 2 0803- |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m?2
d.1.3]02
4,25*0,5*2+0,5*3,40 m?2 5,950
RAZEM 5,950
66|35-0,5 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.1.3
poz.5*0,5-poz.65 m2 19,550
RAZEM 19,550
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