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1. Wstep

Niniejszqa Opinie geotechniczng opracowano dla projektowanej inwestycji
polegajacej na dostosowaniu sekcji naroznikowej Nabrzeza Zbozowego do gtebokosci
12,5 m na dzialce nr 3/16 (obreb Srédmiescie 84) w ramach realizacji zadania:
,Dostosowanie Nabrzeza Zbozowego w Szczecinie do gtebokosci 12,5 m”
(gm. M. Szczecin, pow. m. Szczecin, woj. zachodniopomorskie). Zleceniodawcyg
opracowania jest Zarzad Portéw Morskich Szczecin i Swinoujscie Spétka Akcyjna
z siedzibg przy ul. Bytomskiej 7 w Szczecinie, ktéry jest jednoczesnie Inwestorem
projektowanego przedsiewziecia.

Podstawa prawng opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz.
463). Zgodnie z 88 Rozporzadzenia celem Opinii geotechnicznej jest ustalenie
przydatnosci gruntdw podtoza na potrzeby realizacji inwestycji oraz wskazanie kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego. Kategorie geotechniczng ostatecznie ustala
projektant obiektu (8§4.4. Rozporzadzenia) w zaleznosci od stopnia skomplikowania
warunkow gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego.

Niniejsza Opinie sporzadzono na podstawie analizy Szczegdfowej Mapy
Geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 arkusz 228 Szczecin oraz danych z opracowania
archiwalnego pt: ,Dokumentacja geologiczno-inzynierska do projektu budowlano-
wykonawczego rozbudowy infrastruktury portowej w pdtnocnej czesci poétwyspu ,,EWA”
(nabrzeze  Zbozowe, Niemieckie i Stowackie) w Szczecinie” (opracowanie:
P.G.”Geoprojekt Szczecin” Sp. z 0.0., 2007 r.).

Ponadto na potrzeby niniejzszej Opinii, 9 wrzesnia 2021 wykonano 1 sondowanie
CPTU do gtebokosci 21,94 m ponizej zwierciadta wody powierzchniowej (Kanatu
Grodzkiego) w systemie zaburtowym. Rzedna sondowania zostata okreslona jako poziom
lustra wody w dniu 9 wrzesnia pozyskanego z wodoskazu znajdujgcego sie na Moscie
Dtugim w Szczecinie.

Do Opinii dotaczono Mape topograficzng (Zat.1) w skali 1 : 50 000, na ktérej dla
orientacji zaznaczono Ilokalizacje obszaru inwestycji, oraz Mape dokumentacyjng
w skali 1 : 500 z naniesiong lokalizacjg wykonanego sondowania oraz najblizszych badan
archiwalnych (Zat.2).

Niniejsza Opinia geotechniczna zawiera tekst z wnioskami oraz zataczniki
graficzne wymienione w Spisie zawartosci opracowania. Opinie wykonano
w 5 egzemplarzach. Cztery egzemplarze otrzymat Zleceniodawca, a piaty egzemplarz
wraz z materiatami zrodtowymi pozostat w archiwum P.G. ,Geoprojekt Szczecin”
w Szczecinie.



2. Krotka charakterystvyka rejonu
badan

Teren planowanej inwestycji znajduje sie na dziatce nr 3/16 (obreb Srédmieécie
84) przy Nabrzezu Zbozowym, na terenie Portu Szczecin (gm. M. Szczecin,
pow. m. Szczecin, woj. zachodniopomorskie).

Pod wzgledem geograficznym omawiany teren nalezy do mezoregionu
Dolina Dolnej Odry, wchodzacego w skitad wiekszej jednostki: Pobrzeza Szczecinskiego.
Teren badan stanowi fragment najnizszego (zalewowego) tarasu rzeki Odry, pierwotnie
wyniesionego do rzednej okoto 0,5 m n.p.m. Obecnie, teren nadbudowany jest warstwg
nasypow. Rzedne terenu w rejonie przedmiotowej dziatki, ustalone w oparciu o obraz
podkiadu wysokos$ciowego Mapy dokumentacyjnej (Zat. 2) wynoszg od okoto 2,2 m do
okoto 2,7 m n.p.m.

Teren na ktérym projektuje sie badania jest zagospodarowany. W najblizszym
sgsiedztwie znajduje sie magazyn (elewator zbozowy) ,EWA” oraz infrastruktura
portowa.

Zgodnie z mapq Obszary zagrozone podtopieniami w rejonie dolin rzecznych
wykonang przez PSH w latach 2003 - 2006, obszar projektowanych badan jest zagrozony
podtopieniami.

Wedtug "Rejestru osuwisk i terendéw zagrozonych ruchami masowymi ziemi
dla Gminy Miasto Szczecin" opracowanego przez PIG-PIB i opublikowanego na stronie
Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej (SOPO), w rejonie inwestycji nie wystepujq
osuwiska ani tereny zagrozone ruchami masowymi.
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Na zataczonej Mapie dokumentacyjnej (Zat. 2) zaznaczono fragment linii
archiwalnego przekroju geologiczno-inzynierskiego opracowanego nha potrzeby
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej z 2007 r. Z analizy obrazu przedstawionego
na przekroju (Rys. 1. na nastepnej stronie) oraz karcie sondowania CPTU (Zat. 3)
wynika, ze podtoze inwestycji rozpoznane do gtebokosci 23,0 m zbudowane jest z
czwartorzedowych utwordéw wieku holocenskiego. Sedymentacje holocenskg na badanym
terenie rozpoczynaja osady rzeczne (‘Qn) wyksztatcone jako piaski drobne i érednie,
podrzednie pylaste. Strop piaszczystych osaddéw rzecznych stwierdzano na gtebokosciach
10,5 - 12,5 m (rzedne [-]11,09 - [-]9,63 m n.p.m.). Na piaskach zalega ciggta warstwa
osaddw organogenicznych pochodzenia rzecznego ('Qs) - namuty oraz bagiennego (*Qu) -
torfy. Grunty rodzime przykryte sg nasypem zbudowanym gtownie z piaskow sSrednich
i drobnych z domieszkami: zwiru, muszli, cegiet i humusu. tgczna migzszos¢ nasypow
rozpoznana przy pomocy badan archiwalnych wynosi ok. 4,5 m. Z aktualnych badan
przeprowadzonbych na potrzeby niniejzszej Opinii, mozna zauwazy¢ ze aktualna
gtebokos¢ Kanatu Grodzkiego w rejonie badan wynosi 10,7 m. Grunty organiczne w tym
rejonie zostaty wybrane i podtoze gruntowe oprdcz przypowierzchniowej warstwy osaddéw
dennych jest zbudowane z piaskdw pochodzenia rzecznego ('Qu).
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Zasadniczym poziomem wodono$nym na omawianym terenie sg piaski rzeczne
tacznie ze starszymi piaszczystymi osadami plejstocenu. Podscielajg one serie stabo
przepuszczalnych torfow i namutdow organicznych. Wystepuje w nich woda podziemna
o zwierciadle napietym, ktéra w otworze archiwalnym nawiercona zostata
na gtebokosciach 10,5 (rzedna: [-]10,5 m. n.p.m). Podczas badan archiwalnych
zwierciadto tej wody stabilizowato sie na gtebokosci 0,7 m, tj. na rzednej [-]0,67 m.
n.p.m.

Piaski nasypowe zalegajace na gruntach organicznych prowadzg wode gruntowg
o zwierciadle swobodnym. W otworze archiwalnym (2007 r.) stabilizowato sie ono
na gtebokosci 1,90 m (rzedna [+]0,67 m n.p.m.). Poziom wody w nasypach podatny jest
na wahania zwigzane z warunkami atmosferycznymi oraz z wahania lustra wody w Odrze.
Majac na uwadze powyzsze, nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig podnoszenia sie zwierciadta
wod gruntowych do rzednej ca 1,5 m n.p.m. lub nawet wyzej.
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Rys.1. Fragment przekroju geologiczno - inzynierskiego (bez skali). ,Dokumentacja geologiczno-
inzynierska do projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy infrastruktury portowej w pétnocnej
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czesci potwyspu ,EWA” (nabrzeze Zbozowe, Niemieckie i Stowackie) w Szczecinie” (opracowanie:
P.G.”Geoprojekt Szczecin” Sp. z 0.0., 2007 r.).

Zgodnie z mapq Obszary zagrozone podtopieniami w rejonie dolin rzecznych

wykonang przez PSH w latach 2003 - 2006, teren inwestycji znajduje sie na obszarze
zagrozonym podtopieniami.

4.

Wnioski

Podloze gruntowe przeznaczone pod realizacje inwestycji polegajacej
na dostosowaniu sekcji naroznikowej Nabrzeza Zbozowego do gtebokosci 12,5 m
na dziatce nr 3/16 (obreb Srédmieécie 84) w ramach realizacji zadania:
~Dostosowanie Nabrzeza Zbozowego w Szczecinie do gtebokosci 12,5 m”,
zbudowane jest z czwartorzedowych utworéw wieku holocenskiego. Sedymentacje
holocefiska na badanym terenie rozpoczynaja osady rzeczne (‘Qn) wyksztatcone
jako piaski drobne i $rednie podrzednie pylaste. Strop piaszczystych osadow
rzecznych stwierdzano na gtebokosciach 10,5 - 12,5 m (rzedne [-]11,09 - [-]9,63
m n.p.m.). Na piaskach zalega ciggta warstwa osadoéw organogenicznych
pochodzenia rzecznego (fQn): namuly, oraz bagiennego (*Qn): torfy. Z aktualnych
badan przeprowadzonbych na potrzeby niniejzszej Opinii, mozna zauwazy¢ ze
aktualna gtebokos$¢ Kanatu Grodzkiego w rejonie badan wynosi 10,7 m. Grunty
organiczne w tym rejonie zostaty wybrane i podioze gruntowe oprocz
przypowierzchniowej warstwy osadow dennych jest zbudowane 2z piaskow
pochodzenia rzecznego (Qp).

Zasadniczym poziomem wodono$nym na omawianym terenie sg piaski rzeczne
facznie ze starszymi piaszczystymi osadami plejstocenu. Podscielajg one serie
stabo przepuszczalnych torféw i namutéw organicznych. Wystepuje w nich woda
podziemna o zwierciadle napietym, ktéra w otworze archiwalnym nawiercona
zostata na gtebokosci 10,5 (rzedna: [-]10,5 m. n.p.m). Podczas badan
archiwalnych zwierciadto tej wody stabilizowato sie na gtebokosci 0,7 m,
tj. na rzednej [-]0,67 m. n.p.m. Piaski nasypowe zalegajace na gruntach
organicznych prowadza wode gruntowg o zwierciadle swobodnym. W otworze
archiwalnym (2007 r.) stabilizowato sie ono na gtebokosci 1,90 m (rzedna
[+]0,67 m n.p.m.). Poziom wody w nasypach podatny jest na wahania zwigzane
z warunkami atmosferycznymi oraz z wahania lustra wody w Odrze.

Zgodnie z 88 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) celem
Opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatnosci gruntéow podtoza na potrzeby
realizacji projektowanej inwestycji oraz wskazanie ich kategorii geotechnicznej
obiektu budowlanego.

Zgodnie zgodnie z 8§4.2.3 Rozporzadzenia, warunki gruntowe podioza w tym
rejonie nalezy uznac¢ za skomplikowane (obszar doliny rzecznej), co oznacza
zaliczenie projektowanego obiektu do trzeciej kategorii geotechnicznej.
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5. Kategorie geotechniczng ostatecznie wustala w zaleznosci od stopnia
skomplikowania warunkéw gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego
Projektant obiektu (§4.4. Rozporzgdzenia)

OPRACOWAL:

/ mgr Daniel Kenio /
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SICZECIN

P.G. "Geoprojekt Szczecin" Sp. z o.0.

Profil numer CPTU1

KARTA SONDOWANIA CPTU

Nr arch.: 7570

X:5922781.63
Y: 5472290.87

Miejscowos¢: Szczecin
Gmina: M. Szczecin
Powiat: m. Szczecin

Obiekt: nabrzeze zbozowe

Zleceniodawca: Zarzad Portéw Morskich Szczecin i Swinoujégi

Wiercenie: P.G. "Geoprojekt Szczecin" Sp z 0.0.
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Rzedna: 0.01 m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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