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Il. CZESC RYSUNKOWA.

Nr Tytut rysunku Skala
Rys1 |PLAN SYTUACYJNY, ETAPOWANIE 1:500
Rys2 |PLAN PALOWANIA 1:100
Rys3 |RZUT POPRZECZNY 1:100
Rys4 |PRZEKROJ A-A 1:100
Rys5 |PRZEKROJ B-B 1:100
Rys6 |PRZEKROJ C-C 1:100
Rys 7 |PRZEKROJ D-D, E-E 1:100
Rys 8 |TABLICA INFORMACYJNA 1:20

Rys9 |ODCHYLACZ STRUG 1:20

Rys 10 |PRZEKROJE POPRZECZNE, ROBOTY CZERPALNE 1:750

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi UMOWA pomiedzy Zarzad Morskich Portow Szczecin

i Swinoujécie S.A. ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin , a firmg INFO-PROJEKT Pawet Sawicki,
ul. Wiklinowa 14; 70-870 Szczecin.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego o zakresie projektu
wykonawczego trwatego umocnienia dna wzdtuz nabrzeza.
Zakresem opracowania objeto:

1) Budowe umocnienia dna wzdtuz nabrzeza Zbozowego z uwzglednieniem naroznika
nabrzeza Niemieckiego na dziatce wodnej 326201 _1.1084.95/14, wraz z robotami
towarzyszgcymi w postaci robot czerpalnych,

2) Przebudowe istniejgcego odcinka nabrzeza Zbozowego dtugosci 20 m zlokalizowanego na
dziatce 326201 _1.1084.3/16, poprzez wykonanie palisady z pali stalowych podpierajgcych
istniejgcg $ciankg szczelng nabrzeza Zbozowego na dziatce . 326201_1.1084.95/14

3) Budowe umocnionej przypory ziemnej/skarpy odcigzajgcej nabrzeze Luksemburskie na
dziafce wodnej nr. 326201_1.1084.95/14,

4) Rozbiorke nieczynnych kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych na dziatce wodnej nr.

326201_1.1084.95/14,
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Zakresem opracowania i inwestycji objeto budowe umocnienia dna i przebudowe

sekcji nabrzeza Zbozowego w zakresie przedstawionym na planie zagospodarowania

terenu.

3.

MATERIALY WYKORZYSTANE

[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Mapa do celéw projektowych

Decyzja nr 2/2022 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia
17 marca 2022 r., znak: WONS-0S.420.16.2021.AW.12, stwierdzajgca brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na sSrodowisko dla przedsiewziecia pn.
,Dostosowanie nabrzeza Zbozowego w porcie w Szczecinie do gtebokosci 12,5 m” i
jednoczesnie nakfadajgca obowigzek unikania, zapobiegania, ograniczania
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko.

Decyzja Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2021 r., znak: GM-DGM-
7.530.79.2021, wydajgca pozwolenie na wznoszenie i wykorzystanie sztucznych wysp,
konstrukcji i urzgdzen w polskich obszarach morskich dla przedsiewziecia pn.
,Dostosowanie Nabrzeza Zbozowego w porcie w Szczecinie do gtebokosci 12,5 m”
PTJ Budowy nabrzeza Polskiego Il, PT Odcinka V-go o dtugosci 83m. Projekt nr A-
428//4/H/065, wykonany przez Biuro Projektéw Budownictwa Morskiego w Szczecinie,
Szczecin Pl. Batorego 4, grudzien 1986 r.

PTJ Budowy nabrzeza Polskiego Il, PT Odcinka IV-go — Aneks /Przedtuzenie nabrzeza
Zbozowego. Projekt nr A-428/067/ANEKS, wykonany przez Biuro Projektéw
Budownictwa Morskiego w Szczecinie, Szczecin Pl. Batorego 4, maj 1990 r.
(dokumentacija powykonawcza)

Projekt Budowlany, Rozbudowa infrastruktury portowej w pétnocnej czesci Pétwyspu
Ewa w Porcie w Szczecinie, tom 3 konstrukcje hydrotechniczne Proj. nr
348/P/3/zamienny. Wykonany przez Biuro Hydrotechniczne, Samolgg & Wiodarczyk
S.C., maj2011r.

Przeglad nurkowy nabrzeza Luksemburskiego, zat. Nr 1 — dokumentacja
powykonawcza — przeglady hydrotechniczne nabrzezy w Porcie Szczecin i
Swinoujécie. Wrzesien 2018 r.

Przeglad nurkowy nabrzeza Luksemburskiego, zat. Nr 1 — dokumentacja
powykonawcza — przeglady hydrotechniczne nabrzezy w Porcie Szczecin i
Swinouj$cie. Wrzesien 2018 r.

Wizje lokalne czesci nadwodnej nabrzeza wykonane przez autora niniejszego
opracowania.

[10] Plan sondazowy nr 27/ZMP/2022 r. Port Szczecin, Nabrzeze Niemieckie, Nabrzeze

Zbozowe, 22.03.2022 r.

[11] Raport nurkowy nr 02.07.2021, dotyczgacy pomiaru grubosci brusow stalowych na

nabrzezu Zbozowym w Porcie Szczecin. Taucher Ireneusz Grzeskowiak, 12.07.2021
r.

[12] Dokumentacja geologiczno — inzynierska, dla okreslenia warunkow geologiczno —

inzynierskich w podtozu projektowanej inwestycji polegajgcej na dostosowaniu sekcji
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4.

[13]

[14]

[15]
[16]
[17]
[18]

naroznikowej Nabrzeza Zbozowego do gtebokosci 12,5 m na dziatce 3/16 (obreb
Srédmiescie 84) w ramach realizacji zadania: ,Dostosowanie Nabrzeza Zbozowego
w Szczecinie do gtebokosci 12,5 m”

Opinia geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo—wodnych podtoza
projektowanej inwestycji polegajacej na dostosowaniu sekcji naroznikowej Nabrzeza
Zbozowego do gtebokosci 12,5 m na dziatce 3/16 (obreb Srédmiescie 84) w ramach
realizacji zadania: ,Dostosowanie Nabrzeza Zbozowego w Szczecinie do gtebokosci
12,5 m”, Przedsiebiorstwo Geologiczne ,Geoprojekt Szczecin” Sp. z 0.0., wrzesien
2021 r.

Projekt architektoniczno-budowlany pn. ,Dostosowanie nabrzeza zbozowego w
porcie w szczecinie do gfebokosci 12,5 m” z maja 2022 r. wykonany przez INFO-
PROJEKT Pawet Sawicki, ul. Wiklinowa 14, 70-870 Szczecin

Wypisy z rejestru gruntéw

Wizja lokalna

Uzgodnienia z Zamawiajgcym

Polskie Normy i Europejskie normy projektowe

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1.

Budowa umocnienia dna wzdtuz nabrzeza Zbozowego z uwzglednieniem
naroznika nabrzeza Niemieckiego wraz z robotami towarzyszacymi w
postaci robot czerpalnych

Zaprojektowano umocnienie dna w pasie o szerokosci ok 37m - umocnienie biegnie
potka o szerokosci 30,0m nastepnie schodzi skarpg w nachyleniu ~1:2 do rzednej dna wykopu.
Umocnienie w postaci materaca betonowego w szalunku syntetycznym o gr. 220 mm,

rzedna gory umocnienia -12,50 m.
rzedna spodu umochnienia -12,72 m
Beton wypetniajgcy klasy C30/37.

Krawedz umocnienia zabezpieczona poprzez zakotwienie materaca o dtugosci 2,4 m
narzutem kamiennym. Narzut kamienny o masie 600 — 1200 kg, grubosci 1,40 m. Wykop pod
narzut kamienny o szerokosci 3,0 m wykonany bedzie do rzednej -14,80m. Skarpy wykopu w
nachyleniu 1:2. Powstaty wykop roboczy nalezy zasypa¢ piaskiem. Statecznos¢ konstrukciji

dla przyjetych gtebokosci technicznych i przyjetych obcigzen jest zachowana.

Umocnienie dna od strony scianki szczelnej nabrzeza Zbozowego na dtugosci ok 240 m,
stanowi¢ bedzie betonowy prefabrykowany odchylacz strug utozony na warstwie geowtokniny
separacyjnej, ktorego zadaniem bedzie rozpraszanie prgdu wody generowanych sterami
statkbw podczas manewru cumowania i odchodzenia. Wneki brusow stalowych scianki
szczelnej zostang wypetnione betonem hydrotechnicznym utozonym metodg contractor
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(betonowanie podwodne). Materac geotekstylny zostanie trwale potgczony z odchylaczem
strug.

4.1.1. Technologia wykonania umocnienia

Maty geosyntetyczne w postaci potgczonych paneli uktada sie na wyréwnanym podtozu.
Po prawidiowym utozeniu paneli nalezy wypetni¢ je betonem tworzgc materac w postaci maty
geosyntetycznej z wypetnieniem betonowym. Materac ma stanowi¢ zwartg strukture
kompozytu zapewniajgc odpowiednig trwato$¢ wykonanego wzmocnienia. Beton nalezy
wprowadzac¢ pompujac go poprzez weze wprowadzone do wewngtrz maty.

Z uwagi na bezpieczehstwo i poprawno$é wykonania prac nalezy technologie
wykonywania scisle dostosowaé do zalecen przedstawionych przez producenta. Prowadzenie
robot ze wzgledu na zrownanie gteboko$ci Hi=Hdsop nalezy wykonywac etapami réwnymi
szerokosci ok 20m, tak aby nie dopusci¢ do nieplanowanych przegtebian przed nabrzezami.

Przed potozeniem maty na dno nalezy je oczysci¢ z przedmiotdw o ostrych krawedziach.
Woagtebienia i znaczne nieréwnos$ci powinny by¢ wypetnione / wyrownane. Nalezy réwniez
wykona¢ row kotwigcy wedtug geometrii z rysunkéw zawartych w projekcie budowlanym.

Nastepnie, w celu wykonania materaca, nalezy utozy¢ fabrycznie przygotowane na
odpowiednig dtugos¢ pasy maty, zgodnie z projektem technologicznym, ktéry przedstawi
Wykonawca. Pofgczenie paneli (pasdéw) zaleca sie przygotowac¢ na powierzchni za pomoca
odpowiedniego systemu przewidzianego przez producenta. Zaleca sie, aby potgczenia byty
wykonane za pomocng przemystowych zamkow btyskawicznych w celu zapewnienia
jednorodnosci i ciggtosci umocnienia. Nie dopuszcza sie tgczenia paséw jedynie punktowo.

Mate nalezy rozwija¢ na dnie poprzez rozktadanie lub rozwijanie, lecz nigdy ciggniecie.
Mate nalezy uktada¢ od scianki szczelnej w kierunku rowu kotwigcego. Zaleca sig jg instalowac
do uprzednio utozonych odchylaczy strug. Potgczenie odchylacza z materacem zostanie
przedstawione w projekcie technologicznym Wykonawczy robot. Zaleca sie aby trwate
potgczenie pierwszego materaca z odchylaczem strug wykonaé na powierzchni. Jednorazowa
powierzchnia rozktadanej maty powinna by¢ dostosowana do planowanego postepu robét.
Nalezy rozktadac tylko tyle pasm kompozytu, ile w ciggu dnia bedzie wypetnione betonem.

Przed rozpoczeciem betonowania materaca nalezy wykona¢ betonowe uszczelnienie
styku ,$cianka — odchylacz strug” — korek betonowy, zgodnie z projektem technologicznym
przygotowanym przez wykonawce. Beton uzyty do uszczelnienia powinien spetnia¢
wymagania - jak w projekcie budowlanym.

Nalezy takze przed rozpoczeciem betonowania zapewni¢ odpowiednie ,zatopienie”
tkaniny poprzez obtozenie jej np. workami z piaskiem, co zapobiegnie przemieszczaniu jej.
Mate nalezy ukfada¢ od nabrzeza w kierunku rowu kotwigcego. W procesie betonowania
materaca nalezy uzywac gietkich rur wypetniajgcych w ilosci 1 lub 2 na jedng mate. Rury
nalezy wprowadza¢ w odpowiednio przygotowane otwory w tkaninie. W celu umozliwienia
witozenia rury, odlegtos¢ od otworu do najnizej potozonej czesci przygotowanej do wypetniania,
nie powinna by¢ zbyt duza - zazwyczaj nie wiecej niz 5m. W przypadku prowadzenia prac
podwodnych zaleca sie umieszczenie rur wewngtrz materaca, przed utozeniem maty na dnie.
By wprowadzi¢ wypetnienie, nalezy umiesci¢ rure w najnizszej czesci materaca, nastepnie -
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rownoczesnie ze wzrostem poziomu betonu - nalezy jg stopniowo wycofywaé. Podczas
procesu wypetniania koniec rury doprowadzajgcej powinien byé zanurzony w wypetnieniu
betonowym na ok. 30 cm.

Pod wodag wypetnianie paneli nalezy wykonywa¢ w kierunku ,z pradem wody”. Wypetnianie
betonem powinno odbywac sie etapami. Kazdy etap polega na wypetnianiu masg betonowg
odcinka, ktérego szerokosc¢ nie powinna przekracza¢ 2,0 m. Napetnianie materaca mieszankg
betonowg powinno by¢ kontrolowane w celu nie przekroczenia gtebokos$ci technicznej H..

Po wykonaniu materaca nalezy w rowie kotwigcym wykonac¢ narzut kamienny z materiatu
otrzymanego z wyloméw w skatach litych. Minimalna gesto$¢ objetoSciowa skaty powinna
wynosi¢ 2,2 Mg/m3 a srednica kamienia 0,5 — 0,8m. Korone narzutu kamiennego projektuje
sie na rzednej -13,00m. Podczas wykonywania wzmochnienia nalezy uwzglednic¢ zalecenia
producenta kompozytu.

Na czas wykonywania umocnienia dna nabrzeze powinno zostaé wytgczone z eksploatacji na
odcinku, na ktérym sg wykonywane roboty. Schemat ustawienia jednostek podczas prac
zwigzanych z umocnieniem przedstawiono na rys nr 1.

Srednio raz w miesigcu przewiduje sie cumowanie jednostki ptywajgcej o dtug. 200 m.
Wykonawca bedzie musiat przerwaé prace pogiebiarskie na czas cumowania statku.
Informacja o spodziewanym podejsciu statki zostanie przekazana Wykonawcy z 10-cio
dniowym wyprzedzeniem. Podczas wykonywania prac pogtebiarskich zabrania sie
podchodzenia statkom o zanurzeniu powyzej 8,0m z wykorzystaniem steréw strumieniowych.
Po kazdym odejsciu statku o dlugosci 200 m, nalezy przeprowadzi¢ sondaz kontrolny na
odcinku 6wczesnie pogtebionym do gt. -12.80 m. W przypadku odnotowania przegtebien
powyzej -12,8m nalezy niezwtocznie poinformowaé Nadzoér Autorski, oraz Nadzor Inwestorski.
Przegtebienia nalezy rowniez niezwiocznie zasypac podsypkg ttuczniowa.

Tolerancja wykonania:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998
r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz.U. 1998 nr 101 poz. 645. dopuszcza sie zréwnanie
gtebokosci technicznej z gtebokoscig dopuszczalng pod warunkiem wykonania trwatego
umochnienia dna morskiego. Ze wzgledu na fakt iz nabrzeze Zbozowe zostato zaprojektowane
na gtebokos¢ dopuszczalng (obliczeniowg) wynoszacg -12,5m nie dopuszcza sie zwiekszenia
gtebokosci gory materaca ponad gteboko$¢ dopuszczalng. Wyptycenie materaca spowoduje
zmniejszenie maksymalnego zanurzenia jednostek ptywajgcych o warto$¢ wyptycenia.

4.1.1.1. Zestawienie materiatow i powierzchni

- pow. materaca betonowego ~10 000 m?
- kub. Wypetnienia betonem materacy ~ 2500 m?

- kub. kamienia tamanego 600-1200 kg ~2 200 m3

- odchylacz strug 80 szt.

- geowloknina separacyjna ~ 2250 m2
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4.1.2. Roboty czerpalne

Przed utozeniem materacy betonowych, nalezy wykonacé roboty czerpalne.

Zakres projektowanych robo6t czerpalnych do wyzej wymienionych gtebokosci pokazano na
planie oraz na przekrojach poprzecznych. Tam, gdzie byta koniecznos¢, na granicach obszaru
czerpania, wyksztatcono tymczasowe skarpy podwodne o nachyleniu 1:2. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 101 poz. 645 z dnia 6 sierpnia 1998 r.) tolerancja
bagrownicza w odlegtosci 10,0 m od linii nabrzeza wynosi tq= 0,25m. Tolerancja bagrownicza
okresla wartos¢ gtebokosci, o jakg dopuszcza sie przegtebienie dna w czasie prowadzenia
robét czerpalnych, aby uzyskaé¢ dno akwenu o rzednych nie wyzszych niz gtebokos¢
techniczna. Tolerancje bagrowniczg tqha odcinku 10 m od linii nabrzeza ustala sie na 0,1 m.
Bagrowanie dna poprzedzi¢ badaniami ferromagnetycznymi w celu zlokalizowania
ewentualnych niewybuchéw zalegajgcych w dnie akwenu.

Zabrania sie pogtebiania dna refulerem ssgcym wzdtuz nabrzeza — minimalna odlegto$¢
refulera ssgcego od osi Scianki szczelnej 30 m.

Po wykonaniu prac czerpalnych, przed utozeniem koszy gabionowych wykonac atest czystosci
dna i usungé¢ ewentualne przeszkody i obiekty o ostrych krawedziach moggce uszkodzi¢
geowidknine.

Zabrania sie obcigzania odcinka nabrzeza (wraz z terenem za nabrzezem w odlegtosci 15m)
podczas prowadzenia prac czerpalnych przy nabrzezu.

4.1.2.1. Zestawienie materiatow i powierzchni

Kubature robot czerpalnych obliczono na podstawie modelu dna wynikajgcego z planow
sondazowych. Kubatura robét czerpalnych bez uwzglednienia tolerancji bagrowniczej wynosi:
V= ~33 500 m3. Przy obliczeniach objetosci uwzgledniono korytowanie pod umocnienie dna.
taczna powierzchnia robét czerpalnych wraz po podczyszczeniem dna wynosi 15 613 m2

T —— J rezva 0 Strzalka Wspétczynnik .. Wspélczynnik .. Styl Powierzchnia 2... Wykop (dostosow... Nasyp (dostosowany){m szes) Netto (dostosowa

Calkowity nasyp: 223.96 m szesc, Powierzchn... 1.200 1.200 Brak & 15613.93 33503.74 223.96 33369.78<Wykop>
Netto: 33369.78 m

4.2. Przebudowa istniejagcego odcinka nabrzeza Zbozowego dtugosci 20 m,
poprzez wykonanie palisady z pali stalowych podpierajacych istniejgca
scianka szczelng nabrzeza Zbozowego.

W celu umozliwienia osiggniecia gtebokosci technicznej i dopuszczalnej wynoszgcej -12,5m
nieprzebudowanej sekcji nr 1 nabrzeza Zbozowego projektuje sie palisade z pali stalowych
2508/16 mm, w bezposredniej bliskosci istniejgcej Scianki szczelnej. Przestrzen pomiedzy
palisadg a Sciankg szczelng, zostanie zcementowana, celem bezposredniego przeniesienia
sit wynikajacych z podparcia scianki na palisade.
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Pale nalezy wyposazy¢ w zamki C9, na dtugosci ok 1,0m ktére majg spetniac role prowadnicy.
Dopuszcza sie z rezygnacji z zamkow, pod warunkiem precyzyjnego pograzenia pali w
odlegtosciach max 8,0 cm pomiedzy palami.

Zaktada sie iz cementacja gruntu zostanie wykonana poprzez zastosowanie iniekcji
wysokocisnieniowej tzw. jetgrounting. Pale stalowe zostang pograzone za pomoca wibromtota
o zmiennej czestotliwosci drgan. Przed wykonaniem iniekcji, nalezy wykonac¢ skarpe
odcigzajgcg nabrzeze. Rzedna gory skarpy powinna wynosi¢ min. - 8,0m n.p.m., szerokos¢
potki min 5m, skarpa 1:3. Odcigzenie nabrzeza ma na celu podparcie $cianki w przypadku
gdy dojdzie do ewentualnego uptynnienia gruntu na skutek iniekciji, przed zwigzaniem zaczynu
cementowego.

Wykonanie iniekcji nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem przedstawionym na rys nr 2.
plan palowania.

Kolejnos$¢ wykonania kolumn:

1) nr1,5913

2)nr3,7,11

3)nr2,6,10

4) nr 4,8,12

Pomiedzy kazdym etapem nalezy wykonac¢ 7-dniowg przerwe.

Minimalna wytrzymato$¢ na $ciskanie cemento-gruntu — 5,0 MPa, stosunek W/C max
0.9, Do iniekcji stosowa¢ min. CEM1 42,5

Kolejnos¢ wykonania robat:

1) Pograzenie pali

2) Uciecie pali na rzednej istniejgcego dna

3) wykonanie zasypu odcigzajgcego

4) wykonanie iniekcji jet-grounting

5) wykonanie wykopu/rozkucia gruntu pomiedzy palami, a sciankg szczelng, uciecie pali na
proj. rzedne;.

6) wykonanie prac czerpalnych i instalacja materacy betonowych do pali stalowych

4.3. Budowa umocnionej przypory ziemnej/skarpy odciazajacej nabrzeze
Luksemburskie

Projektuje sie przypore gruntowg z gruntdow niespoistych (pospotki, mieszanka zwirowo-
piaskowa z kamieniem tamanym), o wysokim kacie tarcia wewnetrznego, tak aby dato sie
tymczasowo uformowac skarpe 1:2.

Umocnienie skarpy wykonac¢ jako materac geotekstylny z wypetnieniem z betonu.
Sposob umocnienia skarpy zgodnie z pkt 4.1 opisu technicznego.

- dtugos¢ umocnionej skarpy wzdtuz nabrzeza Luksemburskiego, tj. ok 71 m
- szeroko$¢ umocnienia ok 11,0 m
- Powierzchnia umocnienia ~1 065 m2
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4.3.1. Zestawienie materiatow i powierzchni

- pow. materaca betonowego ~1 100 m2
- kub. Wypetnienia betonem materacy ~275m3
- kubatura zasypu ~1 000 m3

4.4, Rozbiérka nieczynnych kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych

W ramach inwestycji przewiduje sie rozbiorke istniejgcych nieczynnych sieci uzbrojenia
terenu w postaci kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Rozbiorka kabli jest
zwigzana z mozliwg kolizjg z projektowanym umocnieniem dna. Dopuszcza sie pozostawienie
kabli pod dnem akwenu, jedynie w przypadku potwierdzenia przez Wykonawce robét iz nie
kolidujg one z projektowanym umocnieniem dna i robotami czerpalnymi.

- dlugos¢ kabla telekomunikacyjnego ok 86 m
- dlugos¢ kabla elektrycznych ok 136 m

5. SPECYFIKACJAPODSTAWOWYCH ROBOT | MATERIALOW

5.1. Materac betonowy w szalunku syntetycznym

Do umocnienia dna nalezy zastosowaé materace o ponizszych parametrach.
Materiat powtoki materaca:

- kierunek wzdtuzny PA Poliamid
- kierunek poprzeczny PE Polietylen

Whytrzymatos¢ na rozcigganie (EN ISO 10319):

- wzdtuz pasma 45 kKN/m

- wszerz pasma 25 KN/m
Wydtuzenie przy rozerwaniu EN ISO 10319):

- kierunek wzdtuzny 20%

- kierunek poprzeczny 20%
Wodoprzepuszczalnosé w ptaszczyznie (EN ISO 11058) 6l/m2/s
Gramatura (EN ISO 9864) 400 g/m2
Maksymalna grubos$¢ po wypetnieniu materaca 20—-22 cm

5.2. Mata syntetyczna

Zewnetrzny szalunek w postaci maty jest wykonany z tkanych, wysokowytrzymatych
wiékien poliamidowych (w kierunku wzdtuznym) oraz polietylenowych (w kierunku
poprzecznym). Tkaniny te sg fabrycznie potgczone ze sobg za pomocg specjalnych nici
dystansowych tworzgc forme do wypetnienia betonem - tzw. szalunek ,tracony”. Taka forma
szalunku umozliwia przeprowadzenie betonowania pod wodg, nie prowadzgc do rozmycia
mieszanki betonowej.
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5.3. Beton wypetniajgcy materace

Do wypetnienia materacy nalezy uzy¢ betonu o ponizszych parametrach:

- Beton klasy C30/37

- minimalna zawarto$¢ powietrza 4% w betonach majgcych kontakt z wodag

- nominalny gérny wymiar kruszywa nie powinien przekracza¢ 16 mm.

Poniewaz beton w materacu wbudowany bedzie w warunkach o znacznie podwyzszonej
agresywnosci z uwagi na dziatanie chlorkéw soli, nalezy zadba¢ o odpowiednig jakos¢
mieszanki, ktdra zapewni dostateczng trwatosé okrywy ochronne;j.

Minimalna klasa betonu mozliwa do wbudowania w powyzszych warunkach to C30/37.
Beton powinien mie¢ zamknietg strukture juz bez zageszczania.

Ze wzgledu na zapewnienie dostatecznych sit dociskajgcych materac do dna stanowiska
promowego, obliczono, ze gesto$¢ objetosciowa betonu powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,2
Mg/m3. Podawanie mieszanki do materaca odbywa sie poprzez pompowanie gietkg rurg o
stosunkowo niewielkim przekroju. (maksymalna srednica weza doprowadzajgcego — 13 cm).

Cisnienie mieszanki betonowej powinno wynosi¢ od 90 do 140 atmosfer - zgodnie z
wybrang pompg do betonu. Nalezy je dostosowa¢ do postepu napetnienia szalunku
syntetycznego.

5.4. Geowldknina

Do wykonania podscielenia podsypki, zaleca sie stosowanie dwuwarstwowej geowidkniny o
nastepujgcych cechach:

- gramatura; - =400 g/m?
- wytrzymatos¢ na rozcigganie (PN-ISO 10319): - wzdtuz widkien: 20 kN/m
- odpornos¢ na przebicie (PN-EN 12236, metoda CBR): -3,3kN

lub geowldkniny o zblizonych parametrach.

5.5. Podsypka ttuczniowa
Podsypka ttuczniowa 63-120mm

5.6. Zasypy

Podane w projekcie zasypy w obszarze wykopu pod projektowane zakotwienie umocnienia
dna wykonac¢ gruntem piaszczystym pochodzgcym z robot czerpalnych.

Grunt musi by¢ czysty tzn. wolny od gruntéw organicznych oraz substancji ropopochodnych.
Przypore ziemna wykonac¢ z gruntéw niespoistych o wysokim kgcie tarcia wewnetrznego, lub
z kamienia famanego. Zwraca sie uwage na duze nachylenie skarp podwodnych (1:2).

5.7. Narzut kamienny

Narzut kamienny z materiatu otrzymanego z wytlomow w skatach litych. Minimalna gestosc
objetosciowa skaty powinna wynosi¢ 2,2 Mg/m3 a srednica kamienia 0,5 — 0,8m.
Narzut kamienny o masie 600-1200 kg.
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- Ds50=0,87m,
- W50=900kg,
- WAO,5 — kategoria nasigkliwosci

5.8. Pale stalowe

Pale stalowe @508/16mm ze stali konstrukcyjnej S355, bez powtok antykorozyjnych.
Metoda pogragzenia — poprzez wibrowanie wibromtotem o zmiennej czestotliwosci drgan.

6. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE),
ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZEN

6.1. Zatozenia do obliczen

Obliczenia wykonano w oparciu o archiwalng dokumentacje projektowg nabrzeza
Zbozowego i Luksemburskiego. W obliczeniach przyjeto osrodek gruntowy przedstawiony w
dokumentacji geologicznej [6] z 2015 r. oraz z dokumentacji archiwalnej przedstawionej w
dokumentacji projektowej[2].

W obliczeniach uwzgledniono ubytek korozyjny scianki szczelne;.

W pierwszym kroku obliczen, sprawdzono stany graniczne nosnosci scianki szczelnej
nabrzezy po pogtebieniu do gtebokosci 12,5m. Jako iz w obydwu przypadkach scianka
szczelna nie spetnia warunku nosnosci, zaproponowano rozwigzanie polegajgce na podparciu
scinaki szczelnej nabrzezy. Dla nabrzeza Luksemburskiego zaproponowano odcigzenie
Scianki poprzez zastosowanie umocnionej przypory gruntowej, w postaci nasypow
zabezpieczonych materacami wypetnionymi betonem, oraz zmniejszong gtebokosé
techniczng i dopuszczalng. Dla nabrzeza Zbozowego, zaproponowano podparcie $cianki
szczelnej palami stalowymi o srednicy 508/16mm. Pomiedzy $cianka szczelng a palisadg
zaproponowano petng cementacje gruntu, metoda jet grounting.

6.2. Obliczenia $cianki szczelnej

Obliczenia scianki szczelnej wykonano w oparciu o oprogramowanie GEOS5 $ciana
analiza.

Program GEOS5 S$ciana analiza wykorzystuje metode par¢ zaleznych. Podstawowym
zatozeniem tej metody jest to, ze grunt lub skata w poblizu Sciany zachowuje sie jak idealnie
sprezysto-plastyczny materiat Winklera. Materiat ten wyznaczany jest z modutu reakcji
podioza kh, ktory charakteryzuje odksztatcenie w obszarze sprezystym, oraz poprzez
dodatkowe odksztatcenia graniczne. Przy przekroczeniu tych odksztatcen zaktada sie, ze
materiat zachowuje sie jak idealnie plastyczny.

Stosuje sie nastepujgce zatozenia:
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e parcie dziatajgce na sciane moze przyja¢ dowolng wartos¢ pomiedzy
parciem czynnym a biernym - ale nie moze znajdowac sie poza tymi granicami

. parcie spoczynkowe dziata na nieodksztatcong konstrukcje (w = 0)
Parcie dziatajgce na odksztatcong konstrukcje wyznaczane jest z:
c=0, —k;w
Procedura obliczenia jest nastepujgca:

modut reakcji podioza kh przypisywany jest do wszystkich elementéw, a konstrukcja
obcigzana jest parciem spoczynkowym - patrz rysunek:

Schemat konstrukcji przed pierwszg iteracjg

przeprowadzana jest analiza i sprawdzany jest warunek dopuszczalnych wielkosci parcia
dziatajgcego na $ciane. W miejscach, gdzie warunki te sg naruszane, program przypisuje
wartos¢ kh = 0, a sciana jest obcigzana odpowiednio parciem czynnym lub biernym - patrz
rysunek:

7777

Ca

Schemat konstrukcji podczas procesu iteraciji
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Powyzsza procedura iteracji jest kontynuowana az do spetnienia wszystkich wymaganych
warunkow.

W analizach kolejnych faz budowy, program uwzglednia odksztatcenie plastyczne Sciany.
Jest to rowniez powodem okreslania poszczegodlnych faz budowy, ktére sg zgodne z wtasciwym
procesem budowy.

6.2.1. Obliczenie scianki szczelnej nabrzeza Luksemburskiego

a) schemat statyczny
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b) wyniki obliczen

str. 16



Moment

‘Geometria konstrukdji
Max. M = 221,76 kNm/m

Diugoéé konstrukji = 16,00m

0,00 po7

S000,00kN/m_ [ ——
__________ 5114kN_JV

et

11,00

14,00

Wymiarowanie przekroju stalowego wedlug EN 1993-1-1
Faza: 3
Obliczeniowy wspdtczynnik cheigzenia = 1,40
Sity wewnetrzne na 1 m sciany
Mz = 310,46 kMNm/m; Q= 49 kN/m
Oz = 168,84 kN/m; M= 87,68 kMNm/m

Sprawdzenie maks. momentu Mpg, + Q:
Sprawdzenie na zginanie:
Mz ™ pa = 0,847 <1 Spelnia wymagania
Sprawdzenie na scinanie:
QVepg=0006=1 Spelnia wymagania
Sprawdzenie naprezen powierzchniowych:
Maprezenie normalne oy eg 181,91 MPa
Maprezenie scinajace Teg = 0,62 MPa
Obliczenie: (gwea/(Fymol) + 3 (tea/ (Fyymol)}2 = 0,599 21 Spefnia wymagania
Sprawdzenie maks. sily tnacej Qpax + M:
Sprawdzenie na zginanie:
MiMcpa=0,239<1  Spetnia wymagania
Sprawdzenie na scinanie:
Omaw™Veprd = 021121 Spetnia wymagania
Sprawdzenie naprezen powierzchniowych:
Maprezenie normalne oyweg = 51,38 MPa
Maprezenie scinajace Tgg = 21,43 MPa
Obliczenie: (g ea/(Fymol)2 + 3% (tea/ (fyn)i2 = 0073 21 Spetnia wymagania
Przekra) SPEENIA WYMAGAMIA

str. 17



400 3200 F000 2600 2600 2400 2200 2000 800 600 400 1200 000 GO0 600 £00 200 000 200 400 600 €00 1000 200 MO0 1600 B0 2000 2200 2600 2600 2500 000 J200 3400 3600 [m]
L I O I I S A T T T T R O T T S e e O T B B T A B B O P O B A T S R B B T A B S S T S T O T T I T I T I I S

Analiza statecznosci zbocza (Bishop)

Suma sit aktywnych Fz= 107148 kMN/m
Suma sit biernych : Fp= 119530 kMN/m
Maoment przesuwajacy @ Mz = 3116843 kMm,/m
Moment utrzymujacy: Mp = 3477714 kNm/m
Wykorzystanie: 89,6 %

Statecznose zhocza SPEENIA WYMAGAMNIA

6.2.1.1. Wnioski z obliczen

Whnioski z obliczen.

1) Wprowadzenie przypory ziemnej pozwala na bezpieczne pogtebienie akwenu, wzdtuz
nabrzeza luksemburskiego, do gtebokosci 12,5m w odlegtosci 11,0 m, od Scianki
szczelnej nabrzeza.

2) Sity w miejscu kotwienia $cianki szczelnej w oczepie zelbetowym nabrzeza, ulegty
zmniejszeniu po wprowadzeniu przypory ziemnej. Wobec czego zmniejszeniu ulegng
sity w palach i ptycie nabrzeza.

6.2.2. Nabrzeze Zbozowe

a) schemat statyczny
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Obliczenia przebiegly prawidtowo.
Mase. wartosci sit wewnetrznych w konstrukcji
Maksymalna sita thaca = 9745 kMN/m
Maksymalny moment = 161,26 kMm/m
Maksymalne przemieszczenie = 46,5 mm
Reakcje w podporach
N Glebokosc Przemieszczenie Reakcja
r
[m] [mm] [kM]
1 0,20 -2.4 43,36
2 13,00 -11,5 133,93

Wymiarowanie przekroju stalowego wedlug EN 1993-1-1

Faza: 1
Obliczeniowy wspdtczynnik cbcigzenia = 1,42
Sity wewnetrzne na 1 m Sciany

Mz = 241,35 kNm,/m; M= 113600 kM/m

Sprawdzenie maks. momentu My, + N2
Sprawdzenie na sciskanie i zginanie:

Mra™epd + M/Mcpg = 0,763 <1 Spetnia wymagania

Przekra) SPEEMIA WYMAGANIA
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6.2.2.1. Wymiarowanie pala stalowego

Do obliczen przyjeto pal stalowy g508/16mm, stal S335, dlugosé pala 10,0 m.

Pomiedzy palem a $ciankg szczelng przyjeto gruntobeton, w postaci iniekcji
wysokocisnieniowej jetgrounting. Pal z dnem otwartym zostanie pogragzony poprzez
wibrowanie lub whijanie.

ROZKEAD MOMENTU ZGINAJACEGO W PALU ROZKEAD SILY POPRZECZNE] W PALU PRZEMIESZCZENIE PALA

Mmax = 337,1 kNm Tmax = 100,0 kN Dmax = 18,8 mm

03
-0
06
07
07
62,4 -0

-a3,1 0.6

Moment maksymalny

M =337 KN m
max

Gatunek =tali

fﬁ:=355HPa

Chliczenie potrzebnego wskainika wytrzymaiosci

3
Ex==1139,1549cn: « 1910 cm3 war. no3nosci speiniony

ral 508/10mm - (uwzgledniono ubytek korozyjny)

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

7.1 Warunki geologiczne
Na podstawie danych pochodzgcych ze Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1 :
50 000 arkusz Szczecin oraz wynikéw aktualnie przeprowadzonych badan geologiczno —
inzynierskich, a takze badan archiwalnych wykorzystanych do opracowania niniejszej
Dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze podioze inwestycji zbudowane jest z czwartorzedowych
utwordw wieku holocenskiego.
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Sedymentacje holocenskg na badanym terenie rozpoczynajg piaszczyste osady rzeczne
(fQh), ktérych spagu nie przewiercono do gtebokosci rozpoznania wynoszgcej 25,0 m.
Wyksztatcone sg one jako piaski Srednie, z domieszkg zwiru i lokalnie humusu, podrzednie
jako piaski drobne. Strop holocenskich osaddéw piaszczystych odnotowano na gtebokosciach
11,1 - 12,6 m co odpowiada rzednym od [-]10,67 do [-]9,63 m n.p.m.

Na piaskach rzecznych zalega regularna warstwa osadéw organicznych: torféw pochodzenia
bagiennego (tQh) oraz namutéw genezy rzecznej (fQh). Migzszo$¢ serii organogenicznej na
ladzie wynosi od 7,2 do 7,8 m; w rejonie basenu jest znacznie mniejsza i wynosi 0,4 m
(archiwalne sondowanie CPTU wykonane w systemie zaburtowym). Otwor archiwalny nr
1/2136/arch zreinterpretowano z uwzglednieniem aktualnej morfologii dna.

Grunty rodzime przykryte sg warstwg nasypow. Sg to gidwnie nasypy piaszczyste z
domieszkami humusu, zwiru, zuzlu, betonu, muszli i gruzu ceglanego, lokalnie z
przewarstwieniami nasypow organicznych. Migzszos¢ warstwy gruntdéw nasypowych w
podiozu projektowanej inwestycji (na Igdzie) wynosi od 4,4 do 5,3 m.

Biorgc pod uwage geneze i litologie osadow, w podtozu projektowanej inwestycji wyrdznic
mozna trzy zespoty gruntoéw (serie litologiczno-genetyczne).

Pierwsza seria obejmuje grunty nasypowe. Wigczono do niej niekontrolowane nasypy
piaszczyste i piaszczysto-gruzowe z lokalnymi przewarstwieniami nasypow organicznych.
Dwie kolejne serie obejmujg grunty rodzime. Do serii drugiej wiaczono holocenskie grunty
organiczne: torfy pochodzenia bagiennego oraz namutly genezy rzecznej, a do serii trzeciej —
holocenskie piaski rzeczne.

Ponizszy podziat geologiczno-inzynierski zostat opracowany z uwzglednieniem zréznicowane;j
litologii oraz cech fizycznych i mechanicznych badanych gruntow.

W podtozu wydzielono 7 warstw geologiczno — inzynierskich: 1 w gruntach nasypowych i 6 w
gruntach rodzimych. Z podziatu wytgczono warstwe nasypéw gruzowych.

Do warstwy | wigczono niespoiste grunty antropogeniczne w stanie od bardzo luznego do
luznego. Lokalnie w obrebie nasypu (otwor archiwalny 1/6081/arch) stwierdzono osady w
stanie $rednio zageszczonym bliskim luznemu (ID = 0,36), jednak stopien zageszczenia
mozna uznac¢ za zawyzony, ze wzgledu na wystepujgce w tej warstwie domieszki gruzu
ceglanego.

Rodzime grunty organiczne pochodzenia bagiennego wigczono do warstwy lla, natomiast
namuty genezy rzecznej stanowig warstwe lIb.
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W niespoistych gruntach rodzimych wydzielono cztery warstwy z uwagi na ich zréznicowane
zageszczenie. Warstwe |l stanowig grunty w stanie bardzo luznym i luznym, kt6re z uwagi na
lokalne wystepowanie i nieznaczng migzszos¢ wtgczono do jednej warstwy. Do warstwy llla
wigczono holocenskie piaski rzeczne

w stanie srednio zageszczonym o 0,41 < ID < 0,65. Warstwe lllb stanowig osady w stanie
zageszczonym o stopniu zageszczenia: 0,66 < ID < 0,82. Natomiast do warstwy llic wigczono
grunty niespoiste w stanie bardzo zageszczonym.

Wartos¢ parametru wiodgcego tj. stopnia zageszczenia ID dla gruntéw niespoistych warstw |,
I, llla, Nllb oraz llic) wyliczono metodg ,A” (norma PN-81/B-03020) w oparciu o wyniki
aktualnie wykonanego i archiwalnego sondowania CPTU, ktore zostaly zinterpretowane
zgodnie z normg PN-B-04452:2002 oraz na podstawie archiwalnych wynikbw sondowania
DPSH, zinterpretowanych wg normy PN-86/B-02480.

Podziat geologiczno — inzynierski gruntéw w rejonie planowanej inwestycji, przedstawia sie
nastepujgco:

Nasypy niekontrolowane:

warstwa | - nasyp niekontrolowany niespoisty: piaski drobne i $rednie, podrzednie
pospoiki, lokalnie przewarstwione torfem, z domieszkami zwiru, betonu, humusu, zwiru oraz
zuzli, lokalnie piasek $redni humusowy, z przewarstwieniami gruntdw organicznych, grunty
wilgotne i nawodnione, w stanie bardzo luznym i luznym, o uogdlnionej wartosci stopnia
zageszczenia ID = 0,2;

Grunty rodzime:

warstwa lla - grunty organiczne: torfy, o uogdlnionej wartosci oporu na $cinanie
Su =44 kPa, grunty Scisliwe, stabonosne;

warstwa llb  — grunty organiczne: namuty, o uogéinionej wartosci oporu na scinanie Su = 23
kPa, oraz namuty przewarstwione piaskiem drobnym, pojedyncza warto$¢ Su = 81 kPa, grunty
Scisliwe, stabonosne. Nalezy zaznaczy¢, ze namut w stanie ptynnym, stwierdzony podczas
archiwalnego sondowania nr CPTU1 charakteryzuje sie znacznie gorszymi parametrami
geotechnicznymi, jednak ze wzgledu na jego nieznaczng migzszosc¢ wigczono go warstwy llb.

warstwa lll — rzeczne piaski drobne, nawodnione, w stanie bardzo luznym i luznym, o
uogolnionej wartosci stopnia zageszczenia ID = 0,2;

warstwa llla - rzeczne piaski drobne i $rednie, lokalnie przewarstwione namutem,
nawodnione, w stanie Srednio zageszczonym, o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia ID

= 0,56;
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warstwa lllb - rzeczne piaski Srednie, z domieszkg zwiru i humusu, podrzednie piaski
drobne, nawodnione, zageszczone, o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia ID = 0,73.

warstwa llic — rzeczne piaski drobne, nawodnione, bardzo zageszczone, o usrednionej
wartosci stopnia zageszczenia ID = 0,93;

Jak wynika z powyzszego podziatu geologiczno - inzynierskiego i obrazu przedstawionego na
Przekroju geologiczno-inzynierskim, w podtozu stwierdzono grunty o zrdéznicowanych
parametrach geologiczno — inzynierskich. Gruntami o niekorzystnych parametrach sg nasypy
piaszczyste w stanie bardzo luznym i luznym zaliczone do warstwy |, a w podtozu rodzimym:
stabonos$ne Scisliwe grunty organiczne warstwy lla oraz lIb, a takze osady piaszczyste w stanie
bardzo luznym i luznym warstwy Ill. Grunty pozostatych warstw (llla, lllb i llic) tj. rodzime piaski
w stanie od $rednio zageszczonego do bardzo zageszczonego sg gruntami o korzystnych
parametrach geotechnicznych.
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Badanie w aparacie
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7.2. Warunki hydrologiczne

Charakterystyczne stany wody (z wielolecia 1979-2009) przedstawiajg sie jak nizej. Rzedna
zera wodowskazu w Szczecinie — Most Dtugi: - 5,12 k Kr.

Lp | Stan Wartosé Kr.

1 WWWwW 636 +1,24 m
2 SWW 591 +0,79 m
3 SW 515 10,03 m
4 SNW 457 -0,55 m
5 NNW 433 -0,79 m

8. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Dokumentacja geologiczno inzynierska stanowi zatgcznik do projektu technicznego.

9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy

10. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ

WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI - W  PRZYPADKU

ZAMIERZENIA° BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO USLUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

Nie dotyczy

11. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE,
NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE
WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ
ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU
DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM
WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH - W PRZYPADKU
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ZAMIERZENIA°- BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO LINIOWEGO

Nie dotyczy

12. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI
INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH

Nie dotyczy

13. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN
BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI

Nie dotyczy

14. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN  INSTALACJI  TECHNICZNYCH, W TYM
PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM
PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI |
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA
ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA
TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Nie dotyczy

15. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Nie dotyczy

16. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy
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17. UWAGI KONCOWE

— Za zmiany projektowe wprowadzone na budowie, nie uzgodnione z Nadzorem Inwestorskim,
Nadzorem Autorskim i Autorem Projektu - odpowiada Wykonawca.

— Wszystkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne wymagajg uzgodnienia z Nadzorem Autorskim,
Autorem Projektu oraz Inwestorem.

— Catosé robot wykonac nalezy zgodnie ze sztukg inzynierskg, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot, EN oraz z zasadami BHP.

— Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji inwestycji zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— O wszelkich rozbieznosciach wzgledem projektu, zlokalizowanych na budowie nalezy
poinformowacé biuro projektow.

— W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentac;ji, stwierdzenia btedu, pomytki
lub niejasnosci, Wykonawca robét przed ztozeniem oferty zobowigzany jest zgtosi¢ ww. watpliwosci

Zamawiajgcemu oraz Projektantowi w postaci zapytania, celem wyjasnienia.

— Woykonawca rob6t zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania
catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanego zjazdu. Wyceniajgc budowe
nabrzeza nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i elementy zwigzane z montazem, uruchomieniem i
oddaniem do eksploataciji.

— Przed wykonaniem prac nieujetych w niniejszej dokumentacji, Wykonawca przygotuje niezbedne
projekty technologiczne, celem zatwierdzenia przez Projektanta, Nadzér Autorski i Nadzoér
Inwestorski.

— Przed przystgpieniem do realizacji robdét Wykonawca powinien przygotowaé projekt
technologiczny, ktéry zawierat bedzie wszystkie niezbedne szczegéty techniczne i opisane
procedury dziatania, umozliwiajgce mu instalacje geokompozytowych materacy oraz prawidiowe
napetnianie ich betonem. - Projekt technologiczny powinien zawierac: Obliczenia potwierdzajgce
zatozong grubos¢ i docelowg geometrie umocnienia dna; wymiary poszczegolnych materacy wraz
ze szczegodtowym planem instalacji i sposobem ich zakotwienia; procedure i harmonogram

napetniania materacy

— Woykonawca robét, powinien na czas ich trwania, oznakowa¢ tymczasowo akweny nawigacyjne w
porozumieniu z Kapitanatem Portu i Inwestorem oraz Uzytkownikami nabrzezy;

— Przed przystgpieniem do uktadania mat nalezy wykona¢ roboczy sondaz dna przez
wykwalifikowanego Hydrografa (kat.A), celem umozliwienia Inzynierowi wykonania odbioru

przygotowanego dna.

— Wykonawca robo6t podczyszczeniowych zobowigzany jest do wykonania sondazu przed i
powykonawczego w uzgodnieniu z Kapitanatem Portu Szczecin i uzyskania jego autoryzacji przez

Urzad Morski w Szczecinie lub Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej;
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— Po wykonaniu robét Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich zanieczyszczen z placu
budowy jak i z dna przy nabrzezu, powstatych podczas budowy oraz przeprowadzi¢ badanie

czystosci dna na obszarze rob6t czerpalnych potwierdzone autoryzowanym atestem czystosci dna;

— Odbiér zakohczonych roboét powinien obejmowaé wykonanie pomiaru sprawdzajgcego rzedne
wykonanego umocnienia dna. Nalezy dokonac¢ réowniez przegladu jakosci wykonanych zasypéw
koncowych oraz czystosci dna. Wyniki badan i przegladéw przedstawi¢ w formie atestu nurkowego

— zaleca sie aby w/w sprawdzenie przeprowadzit nurek niezalezny;
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Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0022/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 . Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2010 1. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskicj Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Pawel Sawicki
urodzony dnia 23 wrzednia 1980 r. w Szczecinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0007/POOK/11

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlancj
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlanc w  specjalnoéei  konstrukeyjno-budowlanej do  projektowania
bez ograniczen uprawniaja do projektowania w zakresie:
1) sporzadzania projcktu architcktoniczno-budowlanego w odniesienin do konstrukeji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt | i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnicnia, w zakresic objetym nadang specjalnoscia, stanowiy rowmnicz
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickiow budowlanych.

Szezecin, 25 maja 2011 r.

str.

30



Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ei 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poéredniclwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Olregowej Komisji Kwalifikacyjnej
|

mgr inz. Mieczystaw Ollarziwski

Przewodniczacy OKK

) T e

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
7-ca Przgwodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wlady¥taw Szaflik
Cztonck O

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Sawicki
ul. Dunska 112/17
71-795 Szczecin
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okr¢gowa Rada ZOIIB
. OKK ZOIIB — aa

[V S ]
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-9JV-RFC-G1N *

Pan Pawet SAWICKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0158/11

adres zamieszkania ul. 26 Kwietnia 5/9, 71-126 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-13 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Iniynierow
Budownictwa.

\/__
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"INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/111k/09 Szczecin, dnia 30 czerwea 2009 1,

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

architeltiw, indynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. UL z 2000, Ni 5, poz, 42, z pdin. zm ) i art. 12
ust. 1 pkt 1|5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 wst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (rekst fedmolity: Dz. UL z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin, zm.) oraz § 11 wst. 1 pkt 1, § 15
i§17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnin 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz .U z 2006 r. Nr 83, poz. 578 = pdén.
zm.), w awiggku z art. 104 ustawy £ doja 14 czerwea 1960 r. Eodeks postgpowania administracyjnego
{tekst jednolity Dz, Ul z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poin. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu mgr inz. Mariuszowi Krzysztofowi Strézyk
ur. dnia 17 grudnia 1971 r. w Gorzowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0019/POOKNY

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYINO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W rwiszlm = uwzplednieniem w calodel Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postepowania
administracyinego odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych
wekazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Zachodniopomorskdej Olmepowej Izhy Indynierdw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skdad Orzekajacy

Okregowej Komisfi Kwalifikacyjnei:

- int, Stanistaw Kamifstc
Przewodmiczacy ORE

- dr heb, ini. Wiadystaw Szaflik

- mgrini. Andrzej Galkiewicz (—Ji&w‘ﬂ-' ey

-
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczei
w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej

1. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyiej wymieniona specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia

podstaws do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzom autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 oraz § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie -
niniejsze nprawnienia budowlane stanowia podstawe do:

1) sporzadzania projekin architekioniczno-budowlanego w  odniesieniu  do
konstrukcji obiektu; -

2) sporzadzania projektu zagospodarowamia dziatki lub teremu w zakresie
specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej.

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Krzysztof Strozyk
ul. Krasifiskiego 55/1, 74-100 Gryfino
2. Olrepgowa Rada Izby ZIIB
3. Gldwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4. OEKZIB - afa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ALP-WBU-3IN *

Pan Mariusz Krzysztof STROZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0234/09

adres zamieszkania al. Konstytucji 3 Maja 29/35, 66-400 GORZOW WLKP

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-19 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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