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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi UMOWA pomiedzy Zarzad Morskich Portow
Szczecin i Swinoujécie S.A. ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin , a firmg INFO-PROJEKT
Pawet Sawicki, ul. Wiklinowa 14; 70-870 Szczecin.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego trwatego
umocnienia dna wzdtuz nabrzeza.
Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie:

1) Budowa umocnienia dna wzdtuz nabrzeza Zbozowego z uwzglednieniem naroznika
nabrzeza Niemieckiego na dzialce wodnej 326201 1.1084.95/15(powstala w wyniku
podziatlu dz. nr 95/14), wraz z robotami towarzyszgcymi w postaci robét czerpalnych,

2) Przebudowa istniejgcego odcinka nabrzeza Zbozowego dtugosci 20 m zlokalizowanego
na dziatce 326201 1.1084.3/16, poprzez wykonanie palisady z pali stalowych
podpierajgcych istniejgcg $ciankg szczelng nabrzeza Zbozowego na dziatce
326201_1.1084.95/15(powstala w wyniku podzialu dz. nr 95/14);

3) Budowa umocnionej przypory ziemnej/skarpy odcigzajgcej nabrzeze Luksemburskie na
dziatce wodnej nr. 326201 1.1084.95/15(powstala w wyniku podzialu dz. nr 95/14);

4) Rozbidrka nieczynnych kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych na dziatce wodnej nr.

326201 1.1084.95/15 (powstala w wyniku podzialu dz. nr 95/14);

Zakresem opracowania i inwestycji objeto budowe umocnienia dna i
przebudowe sekcji nabrzeza Zbozowego w zakresie przedstawionym na planie

zagospodarowania terenu.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE

[1] Mapa do celéw projektowych

[2] Decyzja nr 2/2022 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia
17 marca 2022 r., znak: WONS-0$.420.16.2021.AW.12, stwierdzajgca brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia pn.
,Dostosowanie nabrzeza Zbozowego w porcie w Szczecinie do gtebokosci 12,5 m” i
jednoczesnie nakfadajgca obowigzek unikania, zapobiegania, ograniczania
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

[3] Decyzja Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2021 r., znak: GM-DGM-
7.530.79.2021, wydajgca pozwolenie na wznoszenie i wykorzystanie sztucznych
wysp, konstrukcji i urzgdzeh w polskich obszarach morskich dla przedsiewzigcia pn.
,Dostosowanie Nabrzeza Zbozowego w porcie w Szczecinie do gtebokosci 12,5 m”
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[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

PTJ Budowy nabrzeza Polskiego I, PT Odcinka V-go o dlugosci 83m. Projekt nr A-
428//4/H/065, wykonany przez Biuro Projektow Budownictwa Morskiego w
Szczecinie, Szczecin PI. Batorego 4, grudzien 1986 r.

PTJ Budowy nabrzeza Polskiego Il, PT Odcinka IV-go — Aneks /Przedtuzenie
nabrzeza Zbozowego. Projekt nr A-428/067/ANEKS, wykonany przez Biuro Projektéw
Budownictwa Morskiego w Szczecinie, Szczecin Pl. Batorego 4, maj 1990 r.
(dokumentacja powykonawcza)

Projekt Budowlany, Rozbudowa infrastruktury portowej w pétnocnej czesci Potwyspu
Ewa w Porcie w Szczecinie, tom 3 konstrukcje hydrotechniczne Proj. nr
348/P/3/zamienny. Wykonany przez Biuro Hydrotechniczne, Samolag & Wtodarczyk
S.C., maj 2011 r.

Przeglad nurkowy nabrzeza Luksemburskiego, zat. Nr 1 — dokumentacja
powykonawcza — przeglady hydrotechniczne nabrzezy w Porcie Szczecin i
Swinouj$cie. Wrzesien 2018 r.

Przeglad nurkowy nabrzeza Luksemburskiego, zat. Nr 1 — dokumentacja
powykonawcza — przeglady hydrotechniczne nabrzezy w Porcie Szczecin i
Swinouj$cie. Wrzesien 2018 r.

[9] Wizje lokalne czesci nadwodnej nabrzeza wykonane przez autora niniejszego

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]
[15]
[16]

opracowania.
Plan sondazowy nr 51/ZMP/2020 r. Port Szczecin, Nabrzeze Niemieckie, Nabrzeze
Zbozowe, 17.06.2020 .
Raport nurkowy nr 02.07.2021, dotyczacy pomiaru grubosci bruséw stalowych na
nabrzezu Zbozowym w Porcie Szczecin. Taucher Ireneusz Grzeskowiak,
12.07.2021 r.
Dokumentacja geologiczno — inzynierska, dla okreslenia warunkéw geologiczno —
inzynierskich w podtozu projektowanej inwestycji polegajgcej na dostosowaniu
sekcji naroznikowej Nabrzeza Zbozowego do gtebokosci 12,5 m na dziatce 3/16
(obreb Srédmiescie 84) w ramach realizacji zadania: ,Dostosowanie Nabrzeza
Zbozowego w Szczecinie do gtebokosci 12,5 m”
Opinia geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo—wodnych podioza
projektowanej inwestycji polegajgcej na dostosowaniu sekcji naroznikowej Nabrzeza
Zbozowego do gtebokosci 12,5 m na dziatce 3/16 (obreb Srédmiescie 84) w ramach
realizacji zadania: ,Dostosowanie Nabrzeza Zbozowego w Szczecinie do gtebokosci
12,5 m”, Przedsiebiorstwo Geologiczne ,Geoprojekt Szczecin” Sp. z 0.0., wrzesien
2021 r.
Wypisy z rejestru gruntow
Wizja lokalna

Uzgodnienia z Zamawiajgcym

[17] Polskie Normy i Europejskie normy projektowe
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Lokalizacja

Teren inwestycji potozony jest w potnocnej czesci wyspy tasztownia na potwyspie
Ewa. Lasztownia wraz z terenami przylegtymi znajduje sie w obrebie Miedzyodrza, czyli na
obszarze potozonym miedzy Odra Zachodnig, a Regalicg (Odra Wschodnia). Jest to
najstarsza czesc portu w Szczecinie. W wyniku zasypania nurtu Dunczycy (w drugiej potowie
lat 70-tych) tasztownia uzyskata state potgczenie z wyspg Ostrow Grabowski. Pod
wzgledem geomorfologicznym teren ten jest fragmentem najnizszego zalewowego tarasu
rzeki Odry.
Potwysep Ewa to wydtuzony cypel ladu usytuowany potudnikowo pomiedzy Odrg
Zachodnig, oddzielajgcg potwysep Ewa od centrum miasta, a Kanatem Debickim
oddzielajgcym poétwysep Ewa od poétwyspu Ostréw Grabowski. Pétnocny koniec pétwyspu
Ewa znajduje sie na wysokos$ci nabrzeza Odra Stoczni Szczecinskiej NOWA, stanowigcego
zabudowe zachodniego brzegu Odry Zachodniej na tym odcinku.
Inwestycja jest zlokalizowana na nastepujgcych dziatkach
= 326201_1.1084.95/15 (powstata w wyniku podziatu dz. nr 95/14); obreb Srédmiescie
84, powiat Szczecin, wojewddztwo zachodniopomorskie —Uzytek gruntowy Wm (grunty
pod morskimi wodami wewnetrznymi), Wtasciciel - Skarb Panstwa, trwaty zarzad Urzad
Morski w Szczecinie

= 326201_1.1084.3/16 obreb Srédmiescie 84, powiat Szczecin, wojewddztwo
zachodniopomorskie — uzytek gruntowy Ba, Ti (tereny przemystowe, Inne tereny
komunikacyjne) Wtasciciel — Skarb Panstwa, uzytkownik Wieczysty Zarzad Morskich

Portéw Szczecin i Swinoujscie S.A.

4.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obszar objety inwestycjg stanowi dno morskich wéd wewnetrznych rzeki Odry w
centrum miasta Szczecina. Dno w chwili obecnej jest nieumocnione, przez co podlega
zjawiskom erozyjnym na skutek oddzialywania sterow strumieniowych statkow
przyptywajgcych do nabrzeza Zbozowego, oraz poruszajgcych sie po torze wodnym
Szczecin-Swinoujscie. Tor wodny zostat pogtebiony w roku 2021 r. w rejonie inwestycji, do
gtebokosci -12,5m.

Nabrzeze Zbozowe zostato przebudowane w roku 2014 i dostosowane do gtebokosci
-12,5m pod warunkiem wykonania trwatego umocnienia dna — zgodnie z zapisami Projektu
Budowlanego [6]. Sekcja nr 1 Nabrzeza Zbozowego, nie zostata przebudowana, w zwigzku z
czym jej parametry techniczne nie pozwalajg na pogtebienie akwenu w poblizu nabrzeza do

gtebokosci 12,5 m, bez jej przebudowy.
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Nabrzeze Luksemburskie w poblizu ktérego bedzie wykonywane umocnienie dna i
pogtebienie akwenu, nie posiada parametréw technicznych pozwalajgcych na pogtebienie
akwenu w jego bezposredniej bliskosci. Aby to umozliwi¢ zaprojektowano w niniejszym
projekcie trwale umocniong skarpe odcigzajgcg nabrzeze.

Naroznik nabrzeza Zbozowego z Nabrzezem Niemieckim zostat przebudowany w
roku 2015 i jego parametry pozwalajg na dokonanie trwatego umocnienia dna oraz
pogtebienia do gtebokosci -12,5m.

Teren dziatki lgdowej stanowig tereny przemystowe w granicach portu morskiego

Szczecin. Na zapleczu nabrzeza Zbozowego odbywajg sie przetadunki drobnicy.

Zdj. 1) Widok na przebudowane nabrzeze Zbozowe oraz elewator Ewa. Zdjecie wykonano

na nabrzezu Luksemburskim.
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Zdj. 2) Widok na nieprzebudowang sekcje nabrzeza Zbozowego,

4.3. Charakterystyczne stany wody

Charakterystyczne stany wody (z wielolecia 1979-2009) przedstawiajg sie jak nizej. Rzedna
zera wodowskazu w Szczecinie — Most Dtugi: - 5,12 k Kr.

Lp | Stan Wartosé Kr.

1 | WWW 636 +1,24 m
2 SWW 591 +0,79 m
3 SW 515 10,03 m
4 SNW 457 -0,55m
5 NNW 433 -0,79 m

Poziom wod gruntowych uktada sie mniej wiecej na poziomie lustra wod powierzchniowych.
4.4. Konstrukcja nabrzezy

4.4.1. Nabrzeze Zbozowe (nieprzebudowane 20 m)

Nieprzebudowany odcinek nabrzeza Zbozowego o dtugosci 20,0 m, skfada sie z jednej sekciji
o dlugosci 20,0 m. Korona nabrzeza znajduje sie na rzednej +2,85m. Gtebokos¢ techniczna
nabrzeza wynosi -10,0m, natomiast gtebokos¢ dopuszczalna wynosi -11,0m.
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Nabrzeze jest konstrukciji ptytowej typu ciezkiego o szerokosci ptyty 17,0 m i grubosci
konstrukcyjnej 0,8 m. Scianka szczelna G-62 o dtugosci 18,0 m ze stali St3SCu wbijana
pionowo, na przemian z falami skrzynkowym z bruséw g62 w rozstawie co 1,6 m. Pale z rur
stalowych g508mm/12,5 mm ze stali R45: wciskane o dlugosci 21 m wbijane przy nachyleniu
4:1, wyciggane o dtugosci 22,0 m wbijane przy nachyleniu 5:1. Pale wciskane wbijane w
dwoch rzedach, pale wyciggane z jednym rzedzie w rozstawie co 1,6 m. Plyta nabrzeza
zbrojona stalg 18 G2 opiera sie na ustroju palowym i palosciance. Pale w gornej czesci
zbrojone, potgczone sztywno w plycie, podobnie tez paloscianka zostata potgczona sztywno
z piytg nabrzeza. Nabrzeze wyposazone z 1 pachot ZL-70 zamocowany w $rodku sekciji,
oraz odbojnice z watkéw gumowych powieszone uko$nie w rozstawie co 3,1 m. Sciana
zewnetrzna ptyty uko$na dopasowana do sciany odwodnej nabrzeza Zbozowego. Na ptycie
utozono trzy tory kolejowe. Odwodnienie nabrzeza poprzez filtry i dreny do basenu.

160 G=35 ktimS a8 20 kiNjm ™~
Fl r — .

f( T T T |III

l_ _ ' ] .- :

B 2 T N botor 1 ! 1[1}11
P18 kN I

. ] .
L g'l ® ) Ej_{g,irisz»r.s:m LN

B ArmmmiEsmae T
1N '!, (2] E:I—‘_;.., ST AL A ==

L1
11,50 ﬂ\,'.\ 380

1728

F=003 545':1"'!2

Ju= B 00048226 m®

Paloscranker
ol co f.5m
gso8/12.5
g L& m
(s) F= 001585 m°%

Tu=0.0005376m"
Stof R4S

| Je2)

4.4.2. Nabrzeze Luksemburskie
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Nabrzeze Luksemburskie posiada dtugos¢ 83,19 m. Skiada sie ono z trzech sekcji:
naroznikowej dtugosci 39,19m, Srodkowej dtugosci 22,0m i zamykajgcej rowniez dtugosci
22,0m. Gtebokos¢ techniczna przy nabrzezu wynosi -10,0 m, gtebokos¢ dopuszczalna -
10,5m.
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Sekcja naroznikowa

Nabrzeze plytowe typu ciezkiego. Scianka szczelna z grodzic G-62 dtugosci 16,0m. Za
Scianka zlokalizowano rzad zelbetowych pali 35x35cm df. 19,0m, w rozstawie co 1,5m. Pale
i Scianka zwigzane oczepem zelbetowym odwodnym o przekroju 0,5 x 2,0m. Pale podpory
odlagdowej do pale wbite ukosnie z nachyleniem 4:1 w kierunku Igdu i 5:1 w kierunku Scianki
szczelnej. Nabrzeze posiada dwa rzedy pali ukosnych 35x35cm o nach. 4:1, dlugosé pali
wynosi 19,0m, rozstaw 2,0m, odlegtos¢ miedzy rzedami 1,0m. Pale o nachyleniu 5:1 to rzad
pali zelbetowych 35x35cm, dt 18,0m, wbite w rozstawie co 2,0m. Pale zwigzane oczepem
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zelbetowym odlgdowym o przekroju 0,5 x 3,0m. Oczepy zelbetowe stanowig oparcie dla
ptyty konstrukcyjnej nabrzeza zapewniajacej wspotprace pomiedzy podporami odlgdowg i
odwodng. Grubo$¢ ptyty wynosi 70cm, rzedna spodu 0,6m npm.

Sekcja srodkowa i zamykajgca

Nabrzeze ptytowe typu ciezkiego. Scianka szczelna z grodzic G-62 dtugosci 16,0m. Za
Sciankg zlokalizowano rzad zelbetowych pali 35x35cm dt. 19,0m, w rozstawie co 1,5m. Pale i
Scianka zwigzane oczepem zelbetowym odwodnym o przekroju 0,5 x 2,0m. Pale podpory
odlgdowej do pale wbite ukosnie z nachyleniem 4:1 w kierunku lgdu i 5:1 w kierunku scianki
szczelnej. Nabrzeze posiada dwa rzedy pali ukosnych 35x35cm o nach. 4:1, dlugosc¢ pali
wynosi 19,0m, rozstaw 3,0m, odlegtos¢ miedzy rzedami 1,0m. Pale o nachyleniu 5:1 to rzad
pali zelbetowych 35x35cm, dt 18,0m, wbite w rozstawie co 3,0m. Pale zwigzane oczepem

zelbetowym odlgdowym o przekroju 0,5 x 3,0m. Oczepy zelbetowe stanowig oparcie dla
ptyty konstrukcyjnej nabrzeza zapewniajgcej wspétprace pomiedzy podporami odlgdowg i
odwodng. Grubos¢ ptyty wynosi 70cm, rzedna spodu 0,6m npm.

4.4.3. Parametry techniczno-uzytkowe nabrzeza Zbozowego (20m
nieprzebudowanej sekciji)

»  dlugos¢ odcinka 20,0 m

*  szerokosc ptyty 17,0m

» glebokosc¢ techniczna Hrech =-10,0 m
* glebokos¢ dopuszczalna Hpor =-11,0 m
»  pachot cumowniczy (no$nos¢ nominalna) 700 kN

» obcigzenie zastepcze na plycie 35 kN/m2

» obcigzenie zastepcze poza ptytg 20 KN/m2

»  pachot cumowniczy (no$nos¢ nominalna) 700 kN

4.4.4. Parametry techniczno-uzytkowe nabrzeza Luksemburskiego

» dlugosc¢ odcinka 83,19 m

*  szerokos$c¢ ptyty 128 m

» gtebokos¢ techniczna Hrech =-10,0 m
*  glebokos¢ dopuszczalna Hpop =-10,5m
»  pachot cumowniczy (no$no$¢ nominalna) 700 kN

*  obcigzenie zastepcze na ptycie (pas 3,0m od str. odwodnej) 40 KN/m2

» obcigzenie zastepcze na plycie i poza ptytg 20 KN/m2

»  pachot cumowniczy (no$no$¢ nominalna) 700 kN
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4.5. GLEBOKOSCI PRZED NABRZEZAMI | WIELKOSC OBSLUGIWANYCH
STATKOW

Zgodnie z zapisami projektu budowlanego dotyczacego przebudowy nabrzeza Zbozowegqo i

Niemieckiego [3]
Cyt:

,P0 pogfebienia toru wodnego, gtebokos$¢ techniczna zostanie zrownana z gfebokoScig

dopuszczalng Hdop = 12,5 m, poprzez wykonanie umocnienia dna przed nabrzezem.
Rozwigzanie takie przesunie cze$c¢ kosztow zwigzanych z osiggnieciem gfebokosci 12,5 m

do czasu, gdy jej osiggniecie bedzie zasadne.

Zamykajgcy odcinek nabrzeza Niemieckiego od strony wschodniej 30 m, fgczgcy je z
istniejgcym nabrzezem Stowackim, zaprojektowany zostat na gteboko$¢ techniczng Hiech =
10,6 m i gteboko$¢ dopuszczalng Haop = 11,5 m, a w przysztosci, po pogtebieniu toru
dojsciowego do portu w Szczecinie do gfebokosci 12,5 m, problem uzyskania odpowiedniej
gtebokosci zostanie rozwigzany dla catej dtugosci nabrzezy usytuowanych od wschodniej
strony potwyspu Ewa.

Przy nabrzezu Niemieckim od strony potnocnej, ze wzgledu na jego projektowang diugo$c
163 m, nie bedzie moZliwa obstfuga tak duzych statkéw, dlatego tez nabrzeze to projektuje
sie na gteboko$¢ techniczng Htech = 10,5 m i gteboko$¢ dopuszczalng Hdop = 11,5 m.
Jedynie na odcinkach koncowych tego nabrzeza, projektuje sie gtebokos$¢ dopuszczalng
12,56 m, aby umozliwi¢ w przysztosci przejscie od gfebokosci 11,5 do gtebokosci 12,5 m,

ktora osiggnieta zostanie przy przylegtych od strony wschodniej i zachodniej nabrzezach.

Przy nabrzezu Zbozowym po jeqo przebudowie, biorgc pod uwage jeqgo dtugos¢ 255 m oraz

gfebokosé techniczna 10,5 m, technicznie bedzie mozliwa obstuga statku o wymiarach L =

235 m, B =317 mi zanurzeniu T = 10,0 m (statek odlichtowany) pod warunkiem uzyskania

zgody Kapitanatu Portu na wejscie takiego statku do portu w Szczecinie i jego zacumowanie

przy nabrzezu.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE  TERENU I
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

5.1. Budowa umocnienia dna wzdluz nabrzeza Zbozowego z
uwzglednieniem naroznika nabrzeza Niemieckiego na dziatce wodnej
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326201_1.1084.95/14, wraz z robotami towarzyszacymi w postaci robét
czerpalnych,

szeroko$¢ umocnienia ~37,0m

dtugos¢ umocnienia ~ 268,0m

rzedna gory umocnienia -12,50 m

spos6b umocnienia - materac geotekstylny wyp. betonem

Powierzchnia umocnienia - 10 000 m2

5.2. Przebudowa istniejagcego odcinka nabrzeza Zbozowego dtugosci 20 m

zlokalizowanego na dzialce 326201_1.1084.3/16, poprzez wykonanie
palisady z pali stalowych podpierajacych istniejagca sScianka szczelng
nabrzeza Zbozowego na dzialce . 326201_1.1084.95/14

- dlugos¢ przebudowywanego odcinka nabrzeza Zbozowego 20,0 m

5.3. Budowa umocnionej przypory ziemnej/skarpy odcigzajacej
nabrzeze Luksemburskie na dzialce wodnej nr. 326201_1.1084.95/14,

- dt. umocnionej skarpy wzdtuz nabrzeza Luksemburskiego, ~51m

- szerokos¢ umocnienia ~11,0 m

- rz. dna przy nabrzezu -8,5m

- rz. podstawy skarpy -12,5 m n.p.m.

- sposéb umocnienia - materac geotekstylny

wyp. betonem

- Powierzchnia umocnienia -1 065 m2

5.4. Rozbiérka nieczynnych kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych na
dziatce wodnej nr. 326201_1.1084.95/14,

- dlugo$¢ kabla telekomunikacyjnego ok 86 m

- dlugos¢ kabla elektrycznych ok 136 m

6. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI
BUDOWLANYMI

nie dotyczy

7. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Nie dotyczy

8. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dojazd do nabrzeza jest zapewniony poprzez liczny uktad drog wewnetrznych na dz. 3/16
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9. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dojazd do nabrzeza jest zapewniony poprzez liczny ukfad drég wewnetrznych na dz. 3/16

10. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA
TERENU

Zakresem projektu objeto rozbidrke nieczynnych kabli eklektycznych i telekomunikacyjnego
VTS. Dopuszcza sie pozostawienie kabli w dnie akwenu, pod warunkiem braku kolizji z
projektowanym umochieniem dna.

11. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

W poblizu Nabrzeza Zbozowego znajdujg sie dwa zabytkowe obiekty:

e Elewator zbozowy EWA, ktéry zlokalizowany jest pomiedzy nabrzezem Zbozowym a
ul. Hryniewieckiego, ujety w ewidencji konserwatorskiej i zakwalifikowany do wpisu
rejestru zabytkéw

e budynek administracyjny potozony przy ul. Hryniewieckiego 26 na nabrzezu
Zbozowym, ujety w ewidencji konserwatorskie;j.

Planowane przedsiewziecie, ze wzgledu na rodzaj dobrang technologie prac
budowlanych nie bedzie oddzialywaé na te zabytki.

12. DANE O WPLYWIE EKSPLOWATACJI GORNICZEJ NA
TEREN ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Teren inwestycji ani jego bezposrednie sgsiedztwo nie znajdujg sie w granicach
wptywu eksploatacji gérniczej.

13.  INFORMACJE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Projektowane zagospodarowanie terenu hie przewiduje wprowadzania funkcji ani
stosowania urzgdzeh moggacych by¢ zagrozeniem dla higieny i zdrowia uzytkownikéw.
Projektowane elementy zagospodarowania spetniajg wymagania warunkow

technicznych.

14. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego (art. 20 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 1333)

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego ogranicza sie tylko i wytgcznie do dziatki
dziatek inwestycyjnych w zakresie objetym decyzjg Ministra Infrastruktury [3].
Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych

interesow osdb trzecich
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Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdéw
tacznoséci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wptywa negatywnie na dostep swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt
ludzi.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposéb zagospodarowania terenu
nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Projektowanie rozwigzania techniczne i materiatowe gwarantujg, ze w trakcie
realizacji oraz pdzniejszej eksploatacji projektowanego obiektu utrzymane bedg
obowigzujgce normy w zakresie ochrony s$rodowiska naturalnego: wod gruntowych i
powierzchniowych oraz powietrza atmosferycznego.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany istniejgcych stosunkéw wod
opadowych na terenie oraz nie spowoduje zmiany w zakresie sposobu odprowadzania wod i
Sciekdw na tereny sagsiednie.

Proponowana lokalizacja obiektu nie stwarza konfliktbw przestrzennych z
zagospodarowaniem terendw otaczajgcych. Budowa i funkcjonowanie inwestycji nie naruszy

uzasadnionego interesu osob trzecich.

15. ZGODNOSC Z MPZP ORAZ DECYZJAMI ADMINISTRACYJNYMI

Dla czesci wodnej w obrebie dziatki nr 95/14, zlokalizowanej w obszarze woéd morskich,

brak jest planu zagospodarowania przestrzennego morskich wéd wewnetrznych.
Ze wzgledu na brak planu zagospodarowania przestrzennego morskich wéd wewnetrznych,
na realizacje inwestycji w obrebie rzeki Odry oraz Kanatu Grabowskiego uzyskano decyzje
Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2021 r., znak: GM-DGM-7.530.79.2021, wydajgca
pozwolenie na wznoszenie i wykorzystanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzgdzen w
polskich obszarach morskich dla przedsiewziecia pn. ,Dostosowanie Nabrzeza Zbozowego
w porcie w Szczecinie do gtebokosci 12,5 m”.

Cze$¢ obszaru przedsiewziecia, zajmujgca dziatke lagdowg nr 3/16, usytuowana jest w
obszarze, dla ktérego obowigzujg ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, przyjetego uchwatg nr XLII/1055/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia
2009 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Miedzyodrze Port”
w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2010 r. nr 2, poz. 34 ze zm.).

Teren inwestycyjny lezy w granicach jednostki elementarnej oznaczone w ww.
miejscowym planie jako S.M.7008.PUw tasztownia, dla ktérego okreslono nastepujgce

przeznaczenie:
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1. funkcja przetadunkowo-sktadowa z dostepem do akwenow zeglownych, ustugi
logistyczne

2. dopuszcza sie produkcje i ustugi produkcyjne

3. nabrzeza przetadunkowo-sktadowe

Dwudziesto-metrowy odcinek nabrzeza Zbozowego, po przebudowie polegajgcej na

wykonaniu palisady podpierajgcej $cianke szczelng nie wplynie na zmiane

zagospodarowania terenu na dziatce lgdowej nr 3/16. Prace budowlane bedg prowadzone

jedynie w dnie akwenu wodnego.
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Rys.3 Zat. Nr 9 z wniosku do Min. Infrastruktury, okreslajgcy zakres decyzji na wznoszenie

konstrukcji w obszarach morskich

Decyzjg Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2021 r., znak: GM-DGM-
7.530.79.2021, wydajgcg pozwolenie na wznoszenie i wykorzystanie sztucznych wysp,
konstrukgciji i urzadzen w polskich obszarach morskich dla przedsiewziecia pn. ,Dostosowanie
Nabrzeza Zbozowego w porcie w Szczecinie do gtebokosci 12,5 m”, objeto czes¢ robot
planowanych do wykonania w ramach catego zamierzenia inwestycyjnego, zlokalizowanych
na dziatce nr 95/14, tj.:

1. budowa umocnienia dna wzdiuz nabrzeza Zbozowego z uwzglednieniem

naroznika nabrzeza Niemieckiego

str. 17



2. zabezpieczenie nabrzeza Luksemburskiego poprzez wykonanie umocnionej

przypory ziemnej/skarpy odcigzajacej nabrzeze

likwidacja nieczynnych kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych

prowadzenie robét w wodach polegajgcych na pracach czerpalnych zwigzanych z

pogtebieniem czesci rzeki Odry
Zgodnie ze stanowiskiem Wod Polskich przedstawionym w pismie z dnia 25.04.2022 r.
SZ.ZUZ.4.4210.88.2022.GM, pozwolenie wodnoprawne zostalo wydane w zakresie
przebudowy nabrzeza Zbozowego, poniewaz Nabrzeze Zbozowe stanowi w mysl Prawa
Wodnego urzgdzenie wodne ktére jest zlokalizowane na dziatce lgdowej nr 3/16, a decyzja
Ministra Infrastruktury objeto wytgcznie dziatki morskich wod wewnetrznych.
Ponizej tres¢ pisma Waod Polskich z dnia 25.04.2022 r.

Nadmieniam, ze pierwotny wniosek zawiera szereg elementow, ktére juz zostaty rozstrzygnigte w decyzji
Ministra Infrastruktury z dnia 05 listopada 2021 r., znak: GM—DGM-7.530.79.2021. Wyjasniam, ze zgodnie
z art. 6 ww. ustawy Prawo wodne przepiséw nie stosuje si¢ do morskich wod wewnetrznych oraz wod morza
terytorialnego w zakresie, w jakim korzystanie z tych wod oraz gruntéw pokrytych tymi wodami jest
uregulowane w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz. U. 22018 r. poz. 2214 t.j.),

Oraz odpowiedz projektanta dotyczgca korekty wniosku o wydanie decyzji wodnoprawne.

*,

% Ad. 2 — potwierdzamy, iz pierwotny wniosek o wydanie pozwolef wodnoprawnych z dnia 1 kwietnia 2022 r.
w zakresie:

v 1. budowy umocnienia dna wzdluz nabrzeza ZboZowego z uwzglednieniem naroznika nabrzeza
Niemieckiego (...)

3. zabezpieczenia nabrzeia Luksemburskiego poprzez wykonanie umocnionej przypory ziemnej/Skarpy
odcigzajqcej nabrzeze

4. likwidacji nieczynnych kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych

3. prowadzenie robot w wodach polegajgcych na pracach czerpalnych zwigzanych z pogtebieniem czesci rzeki
Odry..."

pokrywa si¢ z decyzja Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2021 r., znak: GM-DGM-7.530.79.2021.

Zgodnie z Pafhstwa wyjasnieniem dotyczacym art. 6 ustawy Prawo wodne, tj. iz przepisow ustawy Prawo
Wodne nie stosuje si¢ do morskich wod wewnetrznych oraz wod morza terytorialnego w zakresie w jakim
korzystanie z tych wod oraz gruntéw pokrytych wodami jest uregulowane w przepisach ustawy z dnia

21 marca 1991 r. o obszarach morskich rzeczypospolitej Polskiej i Administracji Morskiej, sktadamy korekte
wniosku.

Skorygowany wniosek oraz operat wodnoprawny, obejmuje swoim zakresem wystapienie o pozwolenie
wodnoprawne w zakresie przebudowy istniejacego odcinka nabrzeza Zbozowego dlugoéci 20 m wraz

z ewentualng wymiang ukladu odbojnic. Dwudziestometrowa sekcja nabrzeza Zbozowego stanowi urzadzenie
wodne, ktore jest zlokalizowane na dzialce ladowej nr 3/16. Na skutek przebudowy nabrzeza polegajacej na
wykonaniu palisady oraz cementacji gruntu metoda Jet Grounting pomigdzy istniejaca Scianka szczelng
nabrzeza, a palisada ulegng zmianie parametry techniczne nabrzeza w zakresie zmiany jego glebokosci
technicznej i dopuszczalnej.

Dla przedsiewziecia pn. ,Dostosowanie nabrzeza Zbozowego w porcie w Szczecinie
do gtebokosci 12,5 m”, w tym takze planowanych do wykonania urzadzen wodnych
uzyskano decyzje nr 2/2022 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z
dnia 17 marca 2022 r., znak: WONS-0S$.420.16.2021.AW.12, stwierdzajgcg brak potrzeby
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przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i jednoczesnie naktadajgcag obowigzek
unikania, zapobiegania, ograniczania oddzialtywania przedsiewzigcia na s$rodowisko. Nie

wymagane jest rowniez uzyskanie oceny wodnoprawne;.
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2.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

DOSTOSOWANIE NABRZEZA ZBOZOWEGO W PORCIE
W SZCZECINIE DO GLEBOKOSCI 12,5 M

Inwestor: Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A.
ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin

PORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

Adres inwestycji: Dz. 326201 1.1084.95/15(powstala w wyniku podziatu dz. nr 95/14); Dz.
326201 _1.1084.3/16;
obreb Srédmie$cie 84, powiat Szczecin, wojewodztwo
zachodniopomorskie

Kategoria obiektu budowlanego: VIl -inne budowle, Kategoria XXI — obiekty zwigzane z
transportem wodnym

OSWIADCZENIE — PROJEKTANCI i SPRAWDZAIJACY
W trybie art.20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami
Niniejszym o$wiadczamy iz projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Imie i nazwisko Podpis

mgr inZ. Pawet Sawicki
Projektowat upr. nr ZAP/0007/POOK/11,
b. hydrotechniczna spec. konstrukcyjno-budowlana
AUTOR PROJEKTU do proj. bez oganiczen
mgr inz. Mariusz Strozyk
upr. nr ZAP/0019/POOK/09

Sprawdzit
p . spec. konstrukcyjno-budowlana
b. hydrotechniczna do proj. bez oganiczen

Szczecin, maj 2022 r.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
I. CZESC OPISOWA

Spis tresci
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2. CHARAKTRYSTYKA EKOLOGICZNA ...t 24
2.1. zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania sciekéw oraz
{T e Lo le] o =To (o 1YLV o1 o R 24
2.2. emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania Si€, .........ccuiiieiiiiiiiiiiii e 24
2.3.  rodzajiilosé wytwarzanych 0dpadOw .........cccooeeiiiiiiiiiiiii e 24

2.4. wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécehn, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania si€,..........ccccceeeviiiiciiiiiiiiin e, 24

2.5. wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody POWIErZChNIOWE | POAZIEMINE ......oeeiiiiie e e e e e e e e e e e 24

3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

BUDOW LANEGO ...ttt ettt e et et e e et et e e e e e et e e e eaba e e e e et e e e eeba e e eaeranneeas 25
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3.4. Ocena warunkow geologiczno - inzynierskich.............cccoo 26

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT ......ooviieeiceceeeeeeee et 31

4.1. Budowa umocnienia dna wzdtuz nabrzeza Zbozowego z uwzglednieniem naroznika
nabrzeza Niemieckiego na dziatce wodnej 326201_1.1084.95/14, wraz z robotami towarzyszgcymi
W pOStaci robOt CZEIPAINYCN, .........iiiiiiiiii e 31

4.2. Przebudowa istniejgcego odcinka nabrzeza Zbozowego dtugosci 20 m zlokalizowanego
na dziatce 326201_1.1084.3/16, poprzez wykonanie palisady z pali stalowych podpierajgcych
istniejgcg Sciankg szczelng nabrzeza Zbozowego na dziatce . 326201_1.1084.95/14 .............. 32
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4.3. Budowa umocnionej przypory ziemnej/skarpy odcigzajgcej nabrzeze Luksemburskie na

dziatce wodnej nr. 326201 _1.1084.95/14, ......oouuuiiii et 33
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Teren zaplecza budowy, na nabrzezu stanowig tereny przemystowe, gdzie poruszajg sie
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1.2. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych..............ovvveenin. 36
1.2.1. Roboty 0goInObUdOWIANE. ........iiiiieiie e 36
I o] 010 ] 4 VA T=1 1 1] 1S 37
1.2.3. Roboty zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem i poruszaniem sie ciezkich maszyn
(o TU T (o101, F= T Yo o SRR 37
1.2.4. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych .............ccoovvviiiiiiiii e, 37
1.2.5. Prowadzenie prac poblizu istniejacych drog .........ccccooeiiiiiiiiiiiii e, 38
1.3. Dziatania w zakresie poprawy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ...............cccccevvvvennnnn. 38
1.3.1.  Szkolenia W zaKresie BHP .........oooiiiiiiiiiiiiicce e 38
1.3.2. Organizacja pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadkow ........................ 38
1.3.3. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej...........ccccceeeviiiiiiiiiiiiin, 39
1.3.4. Skiadowiska MateriatOW ... 40
1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy ...........cccccoeeiiii 40
1.3.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych ... 40
1.4. Wskazanie Srodkow zapobiegajgCyCh zagroZeniu. ...........ccooovveeiiiiiiiiiiiiee e 40
T = (o] o Yo V4 =11 01 U= PP 41
1.5.1. Roboty zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem i poruszaniem sie ciezkich maszyn
0o [0 111, =T 0 3V o o 42
1.5.2. Prowadzenie prac w poblizu istniejgcych drog...........ccccoiiiiiiiii 42

str. 22



INFO - PROJEKT

PAWEL SAWICKI

ul. Wiklinowa 14, 70-870 Szczecin
NIP 852-223-51-43, REGON 320295565
+ 48 502 760 525, biuro@infoprojekt.szczecin.pl

Il. CZESC RYSUNKOWA.

PROJEKTOWANIE BUDOWLI
HYDROTECHNICZNYCH | MELIORACYINYCH
FUNDAMENTY | ZABEZPIECZENIA Gt EBOKICH WYKOPOW

Nr Tytut rysunku Skala
Rys. 2 Przekroj A-A 1:50/100
Rys. 3 Przekroj B-B 1:100
Rys. 4 Przekroj C-C 1:100
Rys. 5 Przekréj D-D, E-E 1:100
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Obiekt zakwalifikowano do kategorii VIII — inne budowle, , XXI — obiekty zwigzane z
transportem wodnym jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeza,
mola, pirsy, pomosty, pochylnie

2. CHARAKTRYSTYKA EKOLOGICZNA

2.1 zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania
sciekéw oraz wéd opadowych,

nie dotyczy.

2.2. emisja zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

nie dotyczy

2.3. rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

nie dotyczy

2.4. wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikébw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

nie dotyczy

2.5. wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Realizacja inwestycji bedzie prowadzona na dnie akwenu wodnego. Realizacja inwestycji polega
na budowie trwatego umocnienia dna i zwigzanym z nim wykonaniem robo6t czerpalnych i
zasypowych. Na etapie realizacji, wystgpi zmetnienie wody na skutek uniesienia drobnych czgstek
zalegajacych na dnie akwenu. Po wykonaniu inwestycji, wbudowane materialty w postaci materaca
geotekstylnego wypetnionego betonem, pali stalowych, betonowego rozpraszacza strug, zawiesiny
cementowej jetgrounting, oraz kamienia hydrotechnicznego, sg catkowicie neutralne dla
Srodowiska i nie oddziatujg negatywnie na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
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3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z zapisami opinii geotechnicznej, warunki gruntowe podifoza w rejonie inwestycji nalezy
uzna¢ za skomplikowane (obszar doliny rzecznej), przebudowywany obiekt zaliczono do trzeciej
kategorii geotechnicznej.

3.1. Charakterystyka srodowiska geograficznego

1. Potozenie i morfologia

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w granicach dziatki nr 3/16 (obreb Srédmiescie 84) przy
Nabrzezu Zbozowym, na terenie Portu Szczecin (gm. M. Szczecin, pow. m. Szczecin, Woj.
zachodniopomorskie). Obszar wykonanych badan przedstawiono  orientacyjnie na Mapie

przeglagdowej sporzadzonej w skali 1 : 10 000 (Zat. 1), a lokalizacje miejsc poszczegdlnych badan
zaznaczono na Mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 (Zat. 2).

Pod wzgledem geograficznym omawiany teren nalezy do mezoregionu Dolina Dolnej Odry,
wchodzgcego w sklad wiekszej jednostki: Pobrzeza Szczecinskiego. Teren badan stanowi
fragment najnizszego (zalewowego) tarasu rzeki Odry, pierwotnie wyniesionego do rzednej okoto
0,5 m n.p.m. Obecnie, teren nadbudowany jest warstwg nasypow. Rzedne terenu w rejonie
przedmiotowej dziatki, ustalone w oparciu o obraz podktadu wysokosciowego Mapy
dokumentacyjnej (Zat.2) wynoszg od okoto 2,2 m do okoto 2,7 m n.p.m. Rzedne terenu w
miejscach przeprowadzonych badan ustalone na podstawie niwelacji technicznej wynoszg 2,35 —
2,36 mn.p.m.

Wedtug "Rejestru osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi ziemi dla Gminy Miasto
Szczecin" opracowanego przez PIG-PIB i opublikowanego na stronie  Systemu Ostony
Przeciwosuwiskowej (SOPO), w rejonie inwestycji nie wystepujg osuwiska ani tereny zagrozone
ruchami masowymi.

3.2. Zagospodarowanie

Teren w granicach przedmiotowej dziatki nr 3/16 obreb Srédmiescie 84 jest zagospodarowany. W
najblizszym sgsiedztwie znajduje sie¢ magazyn (elewator zbozowy) ,EWA” oraz infrastruktura
portowa.

3.3. Opis budowy geologicznej

Na podstawie danych pochodzgcych ze Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1 : 50 000
arkusz Szczecin oraz wynikoéw aktualnie przeprowadzonych badan geologiczno — inzynierskich, a
takze badan archiwalnych wykorzystanych do opracowania niniejszej Dokumentacji mozna
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stwierdzi¢, Zze podioze inwestycji zbudowane jest z czwartorzedowych utworéw wieku
holocenskiego.

Sedymentacje holocenskg na badanym terenie rozpoczynajg piaszczyste osady rzeczne (fQh),
ktérych spagu nie przewiercono do gtebokosci rozpoznania wynoszacej 25,0 m. Wyksztatlcone sg
one jako piaski $rednie, z domieszkg zwiru i lokalnie humusu, podrzednie jako piaski drobne. Strop
holocenskich osadoéw piaszczystych odnotowano na gtebokosciach 11,1 — 12,6 m co odpowiada
rzednym od [-]10,67 do [-]9,63 m n.p.m.

Na piaskach rzecznych zalega regularna warstwa osadéw organicznych: torfow pochodzenia
bagiennego (tQh) oraz namutéw genezy rzecznej (fQh). Migzszos$¢ serii organogenicznej na lgdzie
wynosi od 7,2 do 7,8 m; w rejonie basenu jest znacznie mniejsza i wynosi 0,4 m (archiwalne
sondowanie CPTU wykonane w systemie zaburtowym). Otwor archiwalny nr 1/2136/arch
zreinterpretowano z uwzglednieniem aktualnej morfologii dna.

Grunty rodzime przykryte sg warstwg nasypéw. Sg to gtdwnie nasypy piaszczyste z domieszkami
humusu, zwiru, zuzlu, betonu, muszli i gruzu ceglanego, lokalnie z przewarstwieniami nasypéw
organicznych. Migzszos¢ warstwy gruntéw nasypowych w podiozu projektowanej inwestycji (na
lgdzie) wynosi od 4,4 do 5,3 m.

3.4. Ocena warunkow geologiczno - inzynierskich

Warunki geologiczno — inzynierskie w podiozu projektowanej inwestycji zilustrowano na
zatgczonych do Dokumentacji: Przekroju geologiczno - inzynierskim , Wynikach badain sondg
CPTU oraz Archiwalnych wynikach sondg DPSH i CPTU .

Biorgc pod uwage geneze i litologie osadéw, w podtozu projektowanej inwestycji wyrézni¢c mozna
trzy zespoty gruntow (serie litologiczno-genetyczne).

Pierwsza seria obejmuje grunty nasypowe. Wigczono do niej niekontrolowane nasypy piaszczyste i
piaszczysto-gruzowe z lokalnymi przewarstwieniami nasypéw organicznych. Dwie kolejne serie
obejmujg grunty rodzime. Do serii drugiej wigczono holocenhskie grunty organiczne: torfy
pochodzenia bagiennego oraz namuly genezy rzecznej, a do serii trzeciej — holocenskie piaski
rzeczne.

Ponizszy podziat geologiczno-inzynierski zostat opracowany z uwzglednieniem zréznicowanej
litologii oraz cech fizycznych i mechanicznych badanych gruntéw. W podtozu wydzielono 7 warstw
geologiczno — inzynierskich: 1 w gruntach nasypowych i 6 w gruntach rodzimych. Z podziatu
wytgczono warstwe nasypow gruzowych.
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Do warstwy | wigczono niespoiste grunty antropogeniczne w stanie od bardzo luznego do luznego.
Lokalnie w obrebie nasypu (otwér archiwalny 1/6081/arch) stwierdzono osady w stanie srednio
zageszczonym bliskim luznemu (ID = 0,36), jednak stopien zageszczenia mozna uzna¢ za
zawyzony, ze wzgledu na wystepujgce w tej warstwie domieszki gruzu ceglanego.

Rodzime grunty organiczne pochodzenia bagiennego wtgczono do warstwy lla, natomiast namuty
genezy rzecznej stanowig warstwe llb.

W niespoistych gruntach rodzimych wydzielono cztery warstwy z uwagi na ich zréznicowane
zageszczenie. Warstwe Ill stanowig grunty w stanie bardzo luznym i luznym, kitére z uwagi na
lokalne wystepowanie i nieznaczng migzszos¢ wigczono do jednej warstwy. Do warstwy llla
wigczono holocenskie piaski rzeczne w stanie srednio zageszczonym o 0,41 < ID < 0,65. Warstwe
lllb stanowig osady w stanie zageszczonym o stopniu zageszczenia: 0,66 < ID < 0,82. Natomiast
do warstwy lllc wtgczono grunty niespoiste w stanie bardzo zageszczonym.

Wartos¢ parametru wiodgcego tj. stopnia zageszczenia ID dla gruntéw niespoistych warstw |, lIl,
llla, lllb oraz llic) wyliczono metodg ,A” (norma PN-81/B-03020) w oparciu o wyniki aktualnie
wykonanego i archiwalnego sondowania CPTU, ktére zostaty zinterpretowane zgodnie z norma
PN-B-04452:2002 oraz na podstawie archiwalnych wynikbw sondowania DPSH,
zinterpretowanych wg normy PN-86/B-02480.

Podziat geologiczno — inzynierski gruntow w rejonie planowanej inwestycji, przedstawia sie
nastepujgco:

Nasypy niekontrolowane:

warstwa | - nasyp niekontrolowany niespoisty: piaski drobne i $rednie, podrzednie pospéiki,
lokalnie przewarstwione torfem, z domieszkami zwiru, betonu, humusu, zwiru oraz zuzli, lokalnie
piasek $redni humusowy, z przewarstwieniami gruntéw organicznych, grunty wilgotne i
nawodnione, w stanie bardzo luznym i luznym, o uogdlnionej wartosci stopnia zageszczenia ID =
0,2;

Grunty rodzime:
Holocen

warstwa lla - grunty organiczne: torfy, o uogolnionej wartosci oporu na scinanie Su = 44 kPa,
grunty Scisliwe, stabonoséne;
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warstwa llb — grunty organiczne: namuty, o uogolnionej wartosci oporu na scinanie Su = 23 kPa,
oraz namuly przewarstwione piaskiem drobnym, pojedyncza wartos¢ Su = 81 kPa, grunty
Scisliwe, stabonosne. Nalezy zaznaczyé, ze namut w stanie ptynnym, stwierdzony podczas
archiwalnego sondowania nr CPTU1 charakteryzuje sie znacznie gorszymi parametrami
geotechnicznymi, jednak ze wzgledu na jego nieznaczng migzszos¢ wigczono go warstwy llb.

warstwa Il — rzeczne piaski drobne, nawodnione, w stanie bardzo luznym i luznym, o uogélnionej
wartosci stopnia zageszczenia ID = 0,2;

warstwa llla - rzeczne piaski drobne i srednie, lokalnie przewarstwione namutem, nawodnione, w
stanie srednio zageszczonym, o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia ID = 0,56;

warstwa lllb - rzeczne piaski srednie, z domieszkg zwiru i humusu, podrzednie piaski drobne,
nawodnione, zageszczone, o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia ID = 0,73.

warstwa llic — rzeczne piaski drobne, nawodnione, bardzo zageszczone, o usrednionej wartosci
stopnia zageszczenia ID = 0,93;

1/2136 arch
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4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

4.1. Budowa umocnienia dna wzdiuz nabrzeza Zbozowego z uwzglednieniem
naroznika nabrzeza Niemieckiego na dzialce wodnej 326201_1.1084.95/14, wraz
z robotami towarzyszacymi w postaci robét czerpalnych,

W ramach przedsiewziecia pn. ,Dostosowanie nabrzeza Zbozowego w porcie w Szczecinie
do gtebokosci 12,5 m” planuje sie pogtebienie basenu portowego rzeki Odry celem zréwnania
gtebokosci technicznej z dopuszczalng wynoszgca 12,5m. Dziatania inwestycyjne wzdtuz linii
brzegowej nabrzeza Zbozowego obejmujg stworzenie nowego potencjatu do przetadunkéw
drobnicowych poprzez zwiekszenie mozliwosci przyjmowania statkéw o dlugosci 230m, szerokosci
32,5m oraz zanurzenia wynoszgcego 11,0m.

Cel ten moze zosta¢ osiggniety poprzez budowe trwatego i ciezkiego umocnienia dna, ktére
ma za zadanie przeciwdziata¢ jego rozmyciu, co mogloby sie wigza¢ z utratg statecznosci
nabrzeza.

Nabrzeze Zbozowe na dtugosci 235 m, posiada parametry ktdre pozwalajg na pogtebienie
dna akwenu, poniewaz w roku 2014 dokonano jego przebudowy na podstawie projektu
budowlanego [6].

Zgodnie z zapisami Analizy Nawigacyjnej, aby umozliwi¢ cumowanie statku o dtugosci 235m,
przy nabrzezu Zbozowym, niezbedna dtugos¢ linii cumowniczej nabrzeza musi wynosi¢ co
najmniej 245m. W tym celu zaplanowano, przebudowe 20m odcinka nabrzeza Zbozowego, ktére
nie zostato objete zadaniem inwestycyjnym w roku 2014, oraz wykonanie trwatego umocnienia dna
na tym odcinku.

Parametry nabrzeza Zbozowego po wykonaniu umocnienia dna i przebudowie odcinka
potudniowego o diugosci 20m:

-Gtebokos¢ dopuszczalna: Haop=12,5 m n.p.m.

-Gtebokos¢ techniczna: Hiech=12,5 m n.p.m.

-Dtugos¢ nabrzeza: 255 m, w tym 245m o gtebokosci
technicznej -12,5m

-Szerokos¢ umocnienia dna ok 37m

-Powierzchnia umocnienia dna ok 10 000 m2

Zaprojektowano umocnienie dna w pasie o szerokosci ok 37m - umocnienie biegnie pétka o
szerokosci 30,0m nastepnie schodzi skarpg w nachyleniu ~1:2 do rzednej dna wykopu.
Umocnienie w postaci materaca betonowego w szalunku syntetycznym o gr. 220 mm,

szerokos¢ umocnienia ~37,0m

dtugos¢ umocnienia ~ 268,0m

rzedna gory umocnienia -12,50 m

rzedna spodu umochienia -12,68 m

spos6b umocnienia - materac geotekstylny wyp. betonem
Beton wypetniajgcy klasy C30/37.
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Krawedz umocnienia zabezpieczona poprzez zakotwienie materaca o dlugosci 2,4 m narzutem
kamiennym. Narzut kamienny o masie 600 — 1200 kg, grubosci 1,40 m. Wykop pod narzut
kamienny o szerokoéci 3,0 m wykonany bedzie do rzednej -14,90m. Skarpy wykopu w nachyleniu
1:2. Powstaly wykop roboczy nalezy zasypac piaskiem. Statecznos¢ konstrukcji dla przyjetych
gtebokosci technicznych i przyjetych obcigzen jest zachowana.

Umocnienie dna od strony Scianki szczelnej nabrzeza Zbozowego na dtugosci ok 255m, stanowic
bedzie betonowy prefabrykowany odchylacz strug utozony na warstwie geowtdkniny separacyjne;j,
ktérego zadaniem bedzie rozpraszanie prgdu wody generowanych sterami statkbw podczas
manewru cumowania i odchodzenia. Wneki bruséw stalowych $cianki szczelnej zostang
wypetnione betonem hydrotechnicznym utozonym metodg contractor (betonowanie podwodne).
Materac geotekstylny zostanie trwale potgczony z odchylaczem strug.

4.2. Przebudowa istniejgcego odcinka nabrzeza Zbozowego diugosci 20 m
zlokalizowanego na dziatce 326201_1.1084.3/16, poprzez wykonanie palisady
z pali stalowych podpierajacych istniejgcg sciankg szczelng nabrzeza
Zbozowego na dzialce . 326201 1.1084.95/14

W celu umozliwienia osiggniecia gtebokosci technicznej i dopuszczalnej wynoszacej -12,5m
nieprzebudowanej sekcji nr 1 nabrzeza Zbozowego projektuje sie palisade z pali stalowych
@508/16 mm o dtugosci 10,0m, w bezposredniej bliskosci istniejgcej Scianki szczelnej. Przestrzeh
pomiedzy palisadg a $ciankg szczelng, zostanie zcementowana, celem bezposredniego
przeniesienia sit wynikajgcych z podparcia $cianki na palisade.

Zaktada sie iz cementacja gruntu zostanie wykonana poprzez zastosowanie iniekcji
wysokocisnieniowej tzw. jetgrounting. Pale stalowe zostang pogrgzone za pomocg wibromtota o
zmiennej czestotliwosci drgan. Przed wykonaniem iniekcji, nalezy wykonac¢ skarpe odcigzajgca
nabrzeze. Rzedna géry skarpy powinna wynosi¢ min. - 8,0m n.p.m.

Iniekcje nalezy wykonywaé w odcinkach max 0,5-0,7m, w odstepach ok 3,0m. Przed wykonaniem
kolejnej iniekcji, nalezy odczeka¢ ok 10 dni, aby zaczyn cementowy zwigzat i uzyskat wstepng
wytrzymatoscé.

Parametry nabrzeza Zbozowego po wykonaniu umocnienia dna na diugosci przebudowanego
odcinka potudniowego o dtugosci 20m:

Gtebokos¢ dopuszczalna: Hyop=12,5 m n.p.m.
Gtebokos¢ techniczna: Htech=12,5 m n.p.m.
Dtugosc¢ sekgji nr 1 nabrzeza: 20,0 m

Dtugos¢ projektowanych pali 1000m—-13,0m
Rzedna ostrza pala -22,5mp.p.m.
Dtugos¢ palisady w planie ~15,0 m

Srednica pali 2508/16mm

Stal pali S355
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4.3. Budowa umocnionej przypory ziemnej/skarpy odcigzajacej nabrzeze
Luksemburskie na dzialce wodnej nr. 326201_1.1084.95/14,

Projektuje sie przypore gruntowg z gruntdow niespoistych (pospétki, mieszanka zwirowo-
piaskowa z kamieniem famanym), o wysokim kgcie tarcia wewnetrznego, tak aby dato sie
tymczasowo uformowac skarpe 1:2. Umocnienie skarpy materacem geotekstylnym z wypetnieniem
z betonu. Sposéb umocnienia skarpy zgodnie z opisem umocnienia dna pkt 4.1 opisu
technicznego.

- dtugosé umocnionej skarpy wzdtuz nabrzeza Luksemburskiego, tj. ok 51 m
- szerokos¢ umocnienia ok11,0m

- rz. dna przy nabrzezu -85m

- rz. podstawy skarpy -12,5 m n.p.m.

- sposOb umocnienia - materac geotekstylny wyp. betonem

- Powierzchnia umocnienia 1065 m2

Parametry techniczne przypory ziemnej stanowigcej zabezpieczenie nabrzeza Luksemburskiego

Rz. géry umocnionej pofki -8,5 mp.p.m.

Szerokos$¢ potki min 3,0m

Nachylenie skarp 1:2

Szerokos$¢ skarpy ok 8,0 m

4.4. Rozbidérka nieczynnych kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych na dzialce

wodnej nr. 326201 1.1084.95/14,

W ramach inwestycji przewiduje sie rozbiorke istniejacych nieczynnych sieci uzbrojenia terenu w
postaci kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Rozbiorka kabli jest zwigzana z
mozliwg kolizjg z projektowanym umocnieniem dna. Dopuszcza sie pozostawienie kabli pod dnem
akwenu, jedynie w przypadku potwierdzenia przez Wykonawce robot iz nie kolidujg one z
projektowanym umocnieniem dna i robotami czerpalnymi.

- dlugo$¢ kabla telekomunikacyjnego ok 86 m
- dlugos¢ kabla elektrycznych ok 136 m

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

Beton konstrukcyjny wypetnienia materacy C30/37
Beton konstrukcyjny odchylacza strug C30/37
Stal zbrojeniowa B500sp
Materace geosyntetyczne
— Klasa ekspozycji betonu XC2, XF4, F-150, W8
Stal ksztattowa S355
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6. UWAGI KONCOWE

— Za zmiany projektowe wprowadzone na budowie, nie uzgodnione z Nadzorem Inwestorskim, Nadzorem
Autorskim i Autorem Projektu - odpowiada Wykonawca.

— Wszystkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne wymagajg uzgodnienia z Nadzorem Autorskim, Autorem
Projektu oraz Inwestorem.

— Catosé robdt wykonaé nalezy zgodnie ze sztukg inzynierskg, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét, EN oraz z zasadami BHP.

— Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji inwestycji zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Przed przystgpieniem do robdt nalezy zlokalizowaé uzbrojenie terenu poprzez reczne wykonanie
przekopdw kontrolnych i zabezpieczy¢ uzbrojenie w terenie w uzgodnieniu z gestorami urzadzen.

— W przypadku zmiany sposobu posadowienia np. poprzez zmiane rodzaju i $rednicy pala (zmiana
sztywnos$ci pala), nalezy ponownie przeprowadzi¢ analize catego fundamentu.

— O wszelkich rozbieznosciach wzgledem projektu, zlokalizowanych na budowie nalezy poinformowac
biuro projektéw.

— Przed rozpoczeciem prac kafarowych nalezy wykonaé pomiar geodezyjny nabrzeza w celu
kontrolowania przemieszczen konstrukcji nabrzeza. Podczas prac nalezy na biezgco prowadzi¢ pomiar
przemieszczen konstrukciji nabrzeza.

— Podczas wykonywania prac czerpalnych nalezy monitorowa¢ geodezyjnie przemieszczenia istniejgcego
nabrzeza zbozowego. W przypadku wystgpienia przemieszczen wiekszych niz 5mm, nalezy
poinformowaé Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.
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3. INFORMACIJA BIOZ

DOSTOSOWANIE NABRZEZA ZBOZOWEGO W PORCIE
W SZCZECINIE DO GLEBOKOSCI 12,5 M

Inwestor: Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A.
ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin

PORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

Adres inwestycji: Dz. 326201 1.1084.95/15(powstala w wyniku podzialu dz. nr 95/14); ;
Dz. 326201_1.1084.3/16;
obreb Srédmiescie 84, powiat Szczecin, wojewodztwo
zachodniopomorskie

Kategoria obiektu budowlanego: VIl -inne budowle, Kategoria XXI — obiekty zwigzane z
transportem wodnym

OSWIADCZENIE — PROJEKTANCI i SPRAWDZAIJACY
W trybie art.20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami
Niniejszym o$wiadczamy iz projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Imie i nazwisko Podpis

) mgr inZ. Pawet Sawicki
Projektowat upr. nr ZAP/0007/POOK/11,
b. hydrotechniczna spec. konstrukcyjno-budowlana

AUTOR PROJEKTU do proj. bez oganiczen

Szczecin, maj 2022 r.
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1.1. Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren zaplecza budowy, na nabrzezu stanowig tereny przemystowe, gdzie poruszajg
sie maszyny i urzgadzenia portowe. Roboty budowlane bedg prowadzone etapami,
umozliwiajgc obstuge mniejszych statkow przez eksploatatora nabrzeza. Zagrozenia
wynikajg ze specyfiki praz prowadzonych na terenie portu morskiego.

1.2. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.

1.2.1. Roboty ogdélnobudowlane.

Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy przy prowadzeniu robét budowlanych:

— upadek z wysokosci — prace na wysokosci przy zbrojeniu, szalowaniu,
betonowaniu (na rusztowaniach, pomostach i wysiegnikach), roboty wykonywane
przy uzyciu dzwigoéw, prace rozbiérkowe.

— porazenie prgdem elektrycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody,
niechlujne potgczenia stykowe przy przedtuzaczach itp.

— uderzenia spadajacymi przedmiotami — podczas prac wykonywanych
jednoczesnie na réznych poziomach;

— uszkodzenia ciata przez ostre i wystajgce przedmioty oraz na czesciach maszyn
bedacych w ruchu — pity tarczowe i fancuchowe, obracajgce sie czesci betoniarek,
zbrojenie konstrukgciji, blachy i prety;

— przygniecenie lub zmiazdzenie ciata przy montazu lub demontazu ciezkich
elementdw konstrukcyjnych;

— przysypanie gruntem podczas wykonywania wykopow
— przygniecenie kamieniem tamanym
— utoniecie — podczas prowadzenia prac z wody lub pod woda,;
— Niewlasciwe sktadowanie materiatéw budowlanych,
—  Wykonywanie robot przez pracownikow:
o nie posiadajgcych waznych badan lekarskich,
o nie posiadajgcych odpowiednich kwalifikacji,
o nie posiadajgcych odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej,

o wykonujgcych roboty bez odpowiedniego nadzoru,
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Prowadzenie i wykonywanie prac podwodnych, robot kafarowych, montazowych,
zbrojarskich i betoniarskich przez osoby o niewystarczajgcych kwalifikacjach
lub niesprawnym sprzetem,

Niewtasciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy (placu budowy),

Predko$¢ wiatru przekraczajgca 3,3 m/s

Wszystkie zagrozenia wystepujg na terenie budowy i przez caty czas prowadzenia robot.

1.2.2.

Roboty ziemne

Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy przy prowadzeniu robét ziemnych:

przysypanie ziemig — dla kazdych wykopdéw a w szczegdlnosci dla wykopdw
o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m oraz
wykopow

0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m, dla wykopéw
statecznych lecz obcigzonych pojazdami budowlanymi poruszajgcymi sie po klinie
odtamu

Przygniecenie  kamieniem podczas ukfadania, oraz w przypadku
nieodpowiedniego zaklinowania kamieni

1.2.3. Roboty zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem i poruszaniem sie ciezkich

maszyn budowlanych

Przewidywane zagrozenia podczas zatadunku, roztadunku i poruszania sie ciezkich
maszyn budowlanych:

zmiazdzenie czesci ciala w wyniku najechania przez ciezki sprzet budowlany
w przypadku nie zachowania nalezytej odlegtosci pracownikéw od pracujgcych
maszyn budowlanych,

ciezkie obrazenia ciala w wyniku zerwania sie tadunku podczas zatadunku
i roztadunku maszyn budowlanych z naczep niskopodwoziowych w przypadku
znajdowania sie pracownikéw w bezposrednim sgsiedztwie urzgdzenia,

uderzenia elementow roboczych koparek i fadowarek w przypadku znajdowania
sie w obrebie pracy maszyny,

1.2.4. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych

Przewidywane zagrozenia podczas prac przy liniach energetycznych to porazenie pragdem
elektrycznym oraz, w przypadku prac przy napowietrznych liniach energetycznych —
obrazenia ciata w zwigzku z upadkiem lin i narzedzi w przypadku jednoczesnych prac na

stupach i pod nimi. Zagrozenia zwigzane z pracami przy liniach kablowych sg takie, jak
przy robotach ziemnych.
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1.2.5. Prowadzenie prac poblizu istniejgcych drog

Potrgcenie pojazdem mechanicznym poruszajgcym sie na terenie portu.
1.3. Dziatania w zakresie poprawy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.3.1. Szkolenia w zakresie BHP

Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg legitymowac sie nastepujacymi szkoleniami BHP
w momencie przystgpienia do pracy:

e szkolenie wstepne — po przyjeciu pracownika do pracy — przeprowadza
inspektor BHP;

e instruktaz stanowiskowy — przed przystgpieniem do pracy na placu
budowy — przeprowadza kierownik lub wyznaczona osoba,;

e szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;
e szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku.

Swiadectwa odbycia szkolenia znajdujg sie w aktach osobowych pracownika lub s3
odnotowane w dzienniku szkoleh BHP na budowie.

Przed przystgpieniem pracownikow do robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dotyczgce w/w zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone
wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien by¢ zatytutowany ,Szkolenie
stanowiskowe” i zawiera¢ m.in. nastepujgce rubryki:

e data szkolenia;
e nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu;

e nazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru,
przeprowadzajgcego szkolenie ze strony wykonawcy;

¢ tematyka szkolenia;
e podpis szkolonego;
e podpis szkolgcego.
Na terenie budowy powinien przebywac caty czas pracownik nadzoru sredniego ze strony

Wykonawcy.

1.3.2. Organizacja pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadkow

W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia wypadkow przy pracy, nalezy speti¢ nastepujgce
wymagania w celu zapewnienia szybkiego i efektywnego udzielenia pierwszej pomocy
przedlekarskiej ofiarom wypadkow:
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na kazdym placu budowy lub wyznaczonej dziatce roboczej powinny przebywac
jednoczesnie przynajmniej dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania
pierwszej pomocy ofiarom wypadkow,

na placu budowy nalezy urzadzi¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy
przedlekarskiej wyposazony w apteczke,

do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikow,

jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwsze;j
pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka przenosna,

w przypadkach nie cierpigcych zwioki — o ile stan poszkodowanego na to
pozwala, zapewni¢ szybki przew6z chorego do szpitala lub na pogotowie
ratunkowe,

na budowie nalezy wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy
i numery telefoniczne (ktére powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru
technicznego):

= najblizszego punktu lekarskiego, szpitala i pogotowia ratunkowego,
» najblizszej jednostki Strazy Pozarnej,
= komisariatu policji,

= 0soby odpowiedzialnej za BHP, jej nazwisko i imie.

1.3.3. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w wydanej im odziezy
roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem srodkéw

ochrony indywidualne;.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych Ilub ucigzliwych
wyposazeni sg w dodatkowy sprzet ochrony osobistej jak:

maski przeciwpytowe i ochraniacze stuchu — dla pracownikdédw obstugujgcych pity
tarczowe,

rekawice antywibracyjne i ochraniacze stuchu — dla pracownikéw obstugujacych
zageszczarki do gruntow,

ochraniacze stuchu — dla pracownikdw obstugujgcych pozostate maszyny
i urzgdzenia,

kombinezony, pasy bezpieczenstwa i inne srodki, w zaleznosci od specyfiki pracy
i typu szkodliwosci.

Pracownicy nie stosujgcy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na danym

stanowisku pracy beda karani karami dyscyplinarnymi.
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Powyzszy punkt dotyczy rowniez pracownikéw prowadzgcych prace podwodne (nurkdw)
wyposazonych w specjalistyczny sprzet przystosowany do prowadzenia prac podwodnych
na gtebokosci, w niskich temperaturach, z ograniczong widocznoscig i przy silnych
pradach.

1.3.4. Skladowiska materiatow

Na placu budowy nalezy wyznaczyé miejsca do skiadowania materiatdw zgodnie
z projektem organizacji budowy. Teren ten powinien by¢ utwardzony i odwodniony.

Odlegtosc¢ sktadowania materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
— 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,

— 5,0 m od statego stanowiska pracy.

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy

W celu skutecznej ochrony przeciwpozarowej nalezy postepowac zgodnie z:

— instrukcjg na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru i innego zdarzenia
majgcego wptyw na srodowisko naturalne,

— instrukcjg przeciwpozarowg dla zaplecza budowy.

1.3.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych

Oznakowanie miejsc prowadzenia robét nalezy wykonaé zgodnie z projektem organizaciji
roboét, projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t, odpowiednimi przepisami
i zaleceniami wiadz oraz Inspektora Nadzoru.

1.4. Wskazanie srodkéw zapobiegajacych zagrozeniu.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy, uzywajgc sprawnych technicznie narzedzi i atestowanych materiatéw
zgodnie z ich specyfikacjami. Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia roboét
budowlanych, oznakowacé i zabezpieczyé wykopy i przestrzenie otwarte na wysokosciach
i oznakowac place manewrowe.

Okresowg kontrole prawidtowosci wykonywania robét wykonuje Inspektor Nadzoru ze
strony Inwestora.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu,
montazu, sktadowania materiatow, zabezpieczenia wykopow, oznakowania miejsc
niebezpiecznych, itp. W miejscach pracy, jak réwniez w miejscach skfadowania
materiatow,

muszg by¢ umieszczone odpowiednie informacje ostrzegawcze.

Robotnicy powinni byé poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw
w poblizu wykonywanych prac. Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poz nalezy
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stosowac niepalne ubrania, gasnice proszkowe lub $niegowe, koc gasniczy, apteczke
przenosng.

1.5. Roboty ziemne

— Przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy zidentyfikowaé i oznaczyc
przebiegajgce trasy urzgdzen podziemnych i podwodnych,

— teren objety robotami nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami informacyjnymi
i ostrzegawczymi, w przypadku, gdy wystepuje mozliwos¢ wpadniecia do wykopu
oséb postronnych, w porach nocnych wykopy zabezpieczy¢ oswietleniem
ostrzegawczym, sektory objete pracami podwodnymi ogrodzié¢ bojami,

— zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow w strefie klina odtamu gruntu
wykopu,

— przy wykonywaniu robdét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ przy maszynach strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje potencjalne
zagrozenie wypadkowe, wynoszgcg min. 6,0 m,

— przy prowadzeniu robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
wodociggowych, elektrycznych, gazowych etc., nalezy zapewni¢ fachowy nadzoér,
a roboty wykonywac¢ w porozumieniu z wiascicielami instalacji. Nalezy rowniez
okresli¢ minimalng odlegtos¢ w pionie i poziomie, w jakiej mozna bezpiecznie
prowadzi¢ roboty zmechanizowane,

— przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy
odgrodzi¢, a pracownicy powinni sie zmienia¢ nie rzadziej niz co p6t godziny.

— osoby wykonujgce prace z jednostek ptywajgcych powinny by¢ wyposazone w
kapoki.

— Materialy budowlane skfadowane na zapleczu umocnien brzegowych lub na
srodkach transportu wodnego (np. ponton, barka itp.) powinny by¢ skladowane w
sposbb bezpieczny, uniemozliwiajgcy zsuniecie sie do wody czy potkniecie sie o
nie. Miejsce sktadowania materiatdw budowlanych oraz miejsce przeznaczone na
zaplecze budowy ustali Wykonawca z Inwestorem przed rozpoczeciem roboét

— Teren prac nalezy wyposazy¢ w kota ratunkowe i bosaki. (po 1 komplecie na
odcinek prac o dtugosci 100 m ).

— W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot jakichkolwiek urzadzen,
nie przewidzianych w dokumentacji, roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia
pochodzenia tych urzadzen i ustalenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie roboét.

— W przypadku, gdy w czasie wykonywania robot zostang ujawnione niewybuchy
lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie przerwac
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wszelkie prace, a miejsce niebezpieczne oznakowac i ogrodzi¢ oraz powiadomic
wiasciwy organ wtadzy administracyjnej oraz Policje.

— W przypadku wystgpienia pozaru musi by¢é zapewniona mozliwo$¢ szybkiej
ewakuacji ludzi z zagrozonego rejonu. W tym celu istnieje koniecznos¢
wyznaczenia drég ewakuacyjnych z placu budowy.

1.5.1. Roboty zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem i poruszaniem sie ciezkich
maszyn budowlanych

W strefie zatadunku i roztadunku ciezkich maszyn budowlanych z naczep
niskopodwoziowych mogg przebywaé¢ jedynie osoby bezposrednio zwigzane
z przefadunkiem. W czasie uzywania wciggarek zakazane jest przebywanie w miejscach
przedtuzenia osi lin wciggarek.

Miejsce pracy ciezkich maszyn budowlanych powinno by¢ ogrodzone zgodnie ze strefg
bezpieczehstwa wynoszgcg min. 6,0 m. Ciezkie pojazdy powinny by¢ wyposazone
w migajgce Swiatto barwy pomaranczowej umieszczone na dachu pojazdu lub w innym
charakterystycznym miejscu oraz sygnalizator dzwiekowy biegu wstecznego.

1.5.2. Prowadzenie prac w poblizu istniejgcych drog

W celu unikniecia zagrozeh zwigzanych z prowadzeniem robot w poblizu lub na
istniejacych drogach nalezy wykona¢ oznakowanie poziome i pionowe drég zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz oswietli¢ je swiattami ostrzegawczymi w
porze nocnej lub w czasie ograniczonej widocznosci, pracownicy muszg by¢ wyposazeni
w kamizelki ostrzegawcze.
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4. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA i INNE DOKUMENTY

DOSTOSOWANIE NABRZEZA ZBOZOWEGO W
PORCIE W SZCZECINIE DO GLEBOKOSCI 12,5 M

Inwestor: Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A.
ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin

PORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

Dz. 326201_1.1084.95/14; Dz. 326201_1.1084.3/16;
obreb Srédmiescie 84, powiat Szczecin, wojewodztwo

zachodniopomorskie

Adres inwestycji:

VIl - inne budowle, Kategoria XXI — obiekty zwigzane z

Kategoria obiektu budowlanego:
transportem wodnym

OSWIADCZENIE — PROJEKTANCI i SPRAWDZAIJACY
W trybie art.20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami
Niniejszym o$wiadczamy iz projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Funkcja Imie i nazwisko Podpis
) mgr inz. Pawet Sawicki
Projektowat upr. nr ZAP/0007/POOK/11,

b. hydrotechniczna spec. konstrukcyjno-budowlana
AUTOR PROJEKTU do proj. bez oganiczen

Szczecin, maj 2022 r.
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SPIS ZAWARTOSCI TECZKI 4.

Nr Tytut

Uprawnienia projektantéw

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
3. Decyzja Min. Infrastruktury na wznoszenie sztucznych wysp
4, Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym

Wypis z rejestru gruntéw

Karta rejestracyjna wtérnika.
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Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0022/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 . Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2010 1. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskicj Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Pawel Sawicki
urodzony dnia 23 wrzednia 1980 r. w Szczecinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0007/POOK/11

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlancj
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlanc w  specjalnoéei  konstrukeyjno-budowlanej do  projektowania
bez ograniczen uprawniaja do projektowania w zakresie:
1) sporzadzania projcktu architcktoniczno-budowlanego w odniesienin do konstrukeji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt | i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnicnia, w zakresic objetym nadang specjalnoscia, stanowiy rowmnicz
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickiow budowlanych.

Szezecin, 25 maja 2011 r.
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Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ei 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poéredniclwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Olregowej Komisji Kwalifikacyjnej
|

mgr inz. Mieczystaw Ollarziwski

Przewodniczacy OKK

) T e

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
7-ca Przgwodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wlady¥taw Szaflik
Cztonck O

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Sawicki
ul. Dunska 112/17
71-795 Szczecin
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okr¢gowa Rada ZOIIB
. OKK ZOIIB — aa

[V S ]

B
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-31G-QIM-522 *

Pan Pawet SAWICKI 0 humerze ewidencyjnym ZAP/BO/0158/11

adres zamieszkania ul. 26 Kwietnia 5/9, 71-126 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-07 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Fougia Vm

str. 47



LACHODNIOPOMORSKA
>~ OKREGOWA
N I Z B A

"INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Sygn. akt ZAP. OKI-T131/111k/09 Szczecin, dnia 30 czerwea 2009 r.

DECYZJA

Wa podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
architeltiw, indynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. UL z 2000, Nir 5, poz, 42, z pdén. zm.} i art. 12
ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 wst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.) oraz § 11 mst. 1 pkt 1, § 15
i§17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie (Dz .U z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdén.
zm.), w zwingku 2 art, 104 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpoweania administracyjnego
{tekst jednolity Dz, UL 2z 2000 r. Nv 98, poz. 1071, z poin. zm.)

Zachodniopomorska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu mgr inz. Mariuszowi Krzysztofowi Strézyk
ur. dnia 17 grednia 1971 r. w Gorzowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0019/POOKNY

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W rwizzlm z uwzpledrieniem w calodel Zadania strony, na podstavde art. 107 § 4 Kodeks postepowania
administracyinego odstepuje sig od uzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnied budowlanych
wekazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszef decyzji shizy odwolanie do Krejowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Zachodniopomorskiej Olmepowej Izhy Ingynierdw
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skdad Orzekajacy

Okregowej Komisfi Kwalifikacyjnej:

- int, Stanistaw Kamifstc
Przewodmiczacy ORE

- dr heb, ini. Wiadystaw Szaflik

- mgrinz. Andrzej Galkiewicz (‘ JT-M =,

2"
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Szezegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

1. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyiej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstaws do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczmo-budowlanych
i sprawowania nadzom autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 oraz § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji techniczmych w budownictwie -
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:

1) sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego w  odniesieniu  do
konstrukeji obiektu; -

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub teremu w zakresie
specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej.

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Krzysztof Strozyk
ul. Krasifiskiepgo 55/1, 74100 Gryfino
2. Okrepowa Rada Izby ZIIB
3. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. QKK ZIIB - a/a
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

70-656 SZCZECIN, ul. Energetykéw 9 www.zoiib.pl

Szczecin, dnia 16.05.2022 r.

Pan Mariusz Krzysztof STROZYK
ul. Konstytucji 3 Maja 29/35
66-400 Gorzéw Wlkp.

ZASWIADCZENIE

Zachodniopomorska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie zaswiadcza,
ze Pan Mariusz Krzysztof STROZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/B0/0234/09
zamieszkaly ul. Konstytucji 3 Maja 29/35, 66-400 Gorzéw WIlkp., jest cztonkiem
Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w okresie od 2022-04-01 do 2022-09-30.

Zachodniopomorska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa

Przewodni Okregowej Rady
dz'(:. Jan Bobkiewicz ‘

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do momentu wygenerowania za§wiadczenia elektronicznego
opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.

tel./fax: 91 48984 10

KONTO: Bank Zachodni WBK S.A. Ill Oddz. Szczecin
e-mail: biuro@zoiib.pl

Nr 33 1090 1492 0000 0001 0064 2220
NIP: 955-20-59-964
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W SZCZECINIE

Szczecin, dnia 17 marca 2022 roku
WONS-08.420.16.2021.AW.12

DECYZJA Nr 2/2022
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z p6zn. zm.) — dalej zwanej Kpa, art. 75 ust. 7 i art. 84
ust. 1 i la ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z pézn. zm.) — dalej zwanej ustawg 00§ oraz § 3 ust. 2
pkt 1 w zwiazku z § 2 ust. 1 pkt 34 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz.
1839), po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawla Sawickiego, dzialajacego w imieniu Zarzagdu Morskich
Portéw Szczecin i Swinoujécie Spotka Akcyjna w Szczecinie, w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn. ,,Dostosowanie nabrzeza Zbozowego
w porcie w Szczecinie do glebokosci 12,5 m”,

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla ww. przedsiewziecia

i jednoczesnie nakladam obowiazek unikania, zapobiegania, ograniczania oddzialywania

przedsiewziecia na Srodowisko poprzez zobowiazanie inwestora do nastepujacych dzialan:

1. Prowadzenie prac w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ zanieczyszczen do wod
portowych i pozostawienie przeszkod podwodnych na dnie akwenu objetym pracami.

2. Przestrzeganie prawidlowej gospodarki odpadami statymi lub ptynnymi powstalymi w zwiazku
z realizacjg przedsigwzigcia w sposob pozwalajacy na uniknigcie zanieczyszczenia srodowiska
morskiego. Powstale odpady nalezy przekazywaé wylacznie upowaznionym podmiotom
posiadajacym stosowne zezwolenia wymagane przepisami prawa.

3. Zorganizowanie zaplecza budowlanego i miejsc gromadzenia odpadéw w sposob zapewniajacy
oszczgdne korzystanie z terenu 1 minimalne przeksztalcenie jego powierzchni,
a po zakonczeniu prac przywrocenie terenu do poprzedniego stanu.

4. Zabezpieczenie materialow sypkich i kruszyw przeznaczonych do wykorzystania w fazie
budowy przed ich wywiewaniem oraz nadmiernym pyleniem z ich powierzchni zaréwno
podczas transportu, jak i magazynowania.

5. Przy prowadzeniu prac budowlanych — przeksztalcenie i1 wykorzystanie elementow
przyrodniczych winno odbywac si¢ wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwiazku z realizacja przedsiewzigcia.

6. Zaniechanie wszelkich dziatan mogacych doprowadzi¢ do zaburzen rezimu hydrologicznego
i hydrogeologicznego obszaru objetego planowanym przedsigwzigciem i jego sasiedztwa.

7. Ograniczanie i usuwanie z powierzchni wody na biezaco wszelkich zanieczyszczen powstatych

ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201, e-mail:
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, szczecin.rdos.gov.pl/



w wyniku prowadzonych prac. Stosowanie $rodkéw innych niz mechaniczne do usuwania
z powierzchni wod morskich weglowodoréw ropopochodnych, jest mozliwe jedynie po
uzyskaniu kazdorazowej zgody Dyrektora Urzgdu Morskiego w Szczecinie.

8. Kazdorazowego powiadamiania Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie za posrednictwem
Kapitana Portu Szczecin, w ktorego zakresie wlasciwosci terytorialnej dziatania jest niniejszy
obszar wod lub VTS (System Kontroli Ruchu Statkéw — Vessel Traffic Services) o zdarzeniach
zwigzanych z zanieczyszczeniem lub zagrozeniem zanieczyszczeniem wod morskich.

9. W przypadku wystapienia zanieczyszczenia wod portowych, nalezy stosowac wszelkie mozliwe
i dozwolone dzialania zmierzajace do jego ograniczenia i likwidacji, zgodnie z ,,Planem
zwalczania zagrozen i zanieczyszczen wod portowych zarzadzanych przez Zarzad Morskich
Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A. — Port Szczecin”.

10. Przed przystgpieniem do realizacji przedsiewzigcia, w przypadku prowadzenia prac na obszarze
wod morskich, nalezy uzyska¢ zgode Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie na zajgcie
akwenu na czas prowadzenia robdt wydang na podstawie art. 27r. ust. 2 ustawy o obszarach
morskich.

11. Realizacja przedsigwzigcia powinna odbywac si¢ w sposob niestwarzajacy zagrozenia dla ludzi,
srodowiska i bezpieczenstwa zeglugi oraz w sposob wykluczajacy przedostawanie sie
zanieczyszczen do $rodowiska, a takze zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
w szczegolnosci z przepisami:

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- zarzadzenia nr 3 Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. Przepisy
portowe.

12. Wykonawca roboét jest zobowiazany do przeprowadzenia badan urobku powstalego podczas
prac, przeznaczonego do wybrania lub przemieszczenia oraz jego zagospodarowanie zgodnie
z ustawg o odpadach. W przypadku odkladu urobku na obszarze morskim nalezy uzyska¢ na
to zgode wlasciwego dla miejsca odtozenia dyrektora urzedu morskiego. Zgodnie z art. 2 pkt 7
ustawy o odpadach, urobek z poglebiania przemieszczany w obrebie wod powierzchniowych,
o ile nie jest niebezpieczny, nie jest traktowany jako odpad.

13. Wykonawca przedsigwzigcia jest zobowigzany do informowania Dyrektora Urzedu Morskiego
w Szczecinie o terminach rozpoczecia i zakonczenia prac przez jednostki plywajace, w celu
zapewnienia bezpieczenstwa zeglugi w tych rejonach.

14. Realizacja inwestycji na etapie prac budowlanych nie powinna utrudni¢ dostgpu jednostkom
ptywajacym do nabrzezy i innych obiektéw hydrotechnicznych innych podmiotow. Przed
rozpoczeciem prac na akwenie nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia Dyrektorowi Urzedu
Morskiego w Szczecinie plan bezpieczenstwa zeglugi na akwenie przyleglym do rejonu prac
oraz sposob tymczasowego oznakowania plywajacego akwenu prac.

15. Przed oddaniem do uzytkowania nabrzeza inwestor powinien dostarczy¢ Dyrektorowi Urzgdu
Morskiego pomiar batymetryczny dna oraz atest czystoSci dna w obszarze realizacji
przedsigwzigcia.

Uzasadnienie

W dniu 2 wrzesnia 2021 roku Pan Pawel Sawicki, dziatajac w imieniu Zarzadu Morskich
Portow Szczecin i Swinoujécie Spotka Akcyjna wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Szczecinie z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia pn. ,,Dostosowanie nabrzeza Zbozowego w porcie w Szczecinie do glebokosci
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12,5 m”. Majac na uwadze, iz do przedlozonego wniosku nie zostaly zalaczone wszystkie dokumenty
okreslone w tresci art. 74 ustawy o0o$, dajace podstawe do wszczecia postepowania administracyjnego,
tut. organ pismem z dnia 10 wrzesnia 2021 r., znak: WONS-0S8.420.16.2021.AW.1 wezwat
wnioskodawce do uzupehienia brakoéw formalnych i jednocze$nie zlozenia wyjasnien odno$nie
kwalifikacji przedsiewziecia w oparciu o obowigzujace Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). W dniu 12 pazdziernika 2021 r. wplyneto do tut. urzgdu kompletne
uzupelnienie  brakujacej dokumentacji 1 wyjasnienie podstaw wskazywanej kwalifikacji
przedsigwzigcia.

Na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa oraz biorgc pod uwage zakres analizowanej
inwestycji, zgodnie z treScig rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839),
inwestycja zostata zakwalifikowana do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac
na srodowisko zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1, w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 34, czyli jako przebudowa portow
lub przystani morskich w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach
i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1933 oraz z 2019 r., poz. 1716), do obstugi statkow
o nosnosci wiekszej niz 1350 t, z wylaczeniem przystani dla promow. Bedac zatem, zgodnie z tre$cia
art. 75 ust. 7 ustawy 00$ (z uwagi na realizacje przedsiewzigcia w czg$ci na obszarze morskim)
organem wlasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz bedac
w posiadaniu wniosku kompletnego pod wzgledem formalnym, tut. organ zawiadomieniem z dnia
18 pazdziernika 2021 roku, znak: WONS-0S.420.16.2021.AW.2 poinformowat wszystkie strony
0 Wwszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Pismem =z dnia
18 pazdziernika 2021 r., znak: WONS-0S.420.16.2021.AW.3 Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Szczecinie przekazal petnomocnikowi inwestora informacje wynikajaca z tresci art. 13
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Majac na uwadze fakt, iz zgromadzona dokumentacja umozliwiala rozstrzygnigcie, czy dla
planowanej inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddzialtywania na $rodowisko,
tut. organ zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 214 iust. 1a ustawy 00§, w dniu 18 pazdziernika 2021 r. (pisma
znak: WONS-08.420.16.2021.AW.4, WONS-08.420.68.2019.AW.5, WONS-0S.420.68.2019.AW.6)
przestal zgromadzong dokumentacj¢ w przedmiotowej sprawie Dyrektorowi Urzedu Morskiego,
Panstwowemu Granicznemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinie i Dyrektorowi Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
zwracajac si¢ z prosba o wydanie opinii, co do konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania
na Srodowisko. Pismem z dnia 29 pazdziernika 2021 r, znak: OW.52010.22.21.AZ(9) Zastgpca
Dyrektora ds. Technicznych Urzedu Morskiego w Szczecinie poinformowal o koniecznosci
przediuzenia terminu wydania opinii do dnia 17 listopada 2021 r. Pismem z dnia 29 pazdziernika
2021 r., znak: SZ.Z78.4.4360.252.2021.TB Zastgpca Dyrektora Zarzadu Zlewni w Szczecinie wezwal
do uzupetnienia karty informacyjnej przedsiewzigcia. W wezwaniu wskazano na konieczno$¢
uzupelnienia nastgpujacych kwestii:

— dokonania oceny wplywu przedsigwzigcia na mozliwos¢ osiagnigcia celow $Srodowiskowych,
o ktorych mowa w art. 56, 57, 59 1 61 Prawa wodnego,

— wskazania dziatan minimalizujacych prowadzonych w celu ograniczenia negatywnego
oddziatywania na elementy oceny stanu wod,
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— przedstawienia wariantu dotyczacego zaniechania realizacji planowanego przedsigwzigcia oraz
uzasadnienia pozostatych wariantow uwzgledniajac aspekt osiagnigcia celow $Srodowiskowych
ustalonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry,

— przedstawienia planowanego czasu realizacji przedsiewzigcia oraz etapowosci wykonywania robdt
ze wskazaniem dlugosci odcinkéw na jakich roboty beda jednoczesnie wykonywane,

— wyjasnienia jakie ewentualne prace utrzymaniowe beda prowadzone w celu zachowania
zaprojektowanych parametréw umocnien dna i nabrzeza (szerokos¢ i dilugos¢ pasa umocnien,
uzyskana gleboko$¢, inne parametry),

— przedstawienia przewidywanych, znaczacych oddzialywan planowanego przedsigwzigcia
(bezposrednie, posrednie, wtorne, skumulowane, krétko-, $rednio- i dtugoterminowe oddziatywania)
na wody powierzchniowe i podziemne, ze szczegdlnym uwzglednieniem planowanych robot
czerpalnych,

— przedstawienia oceny wplywu planowanych dziatan w zakresie oddziatywan bezposrednich
i posrednich, krotko- i1 dlugoterminowych, prawdopodobienstwa ich wystgpowania oraz
odwracalno$ci wzgledem mozliwosci osiagnigcia celow $Srodowiskowych wyznaczonych dla
zidentyfikowanych obszaré6w chronionych w obszarze oddzialywania przedmiotowego
przedsiewzigcia,

— przeanalizowania mozliwosci wystapienia ewentualnego efektu skumulowanego planowanej
inwestycji z innymi przedsiewzigciami realizowanymi na tym samym obszarze (w granicach JCWP
RW6000211999 — Odra od Parnicy do ujscia) np. z przedsigwzigciem pn. ,,Modernizacja
infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego DOK-u plywajacego nr 8 przy nabrzezu Gdynskim
w Szczecinie”,

— wskazania aktualnego % przeksztatcenia JCWP oraz dhugosci linii brzegowej i % JCWP, ktora
ulegnie przeksztalceniu w wyniku realizacji przedsigwziecia,

— przedstawienia informacji dotyczacej ilosci i sposobu postgpowania z urobkiem uzyskanym
w wyniku prac czerpalnych,

— przeanalizowania wptywu zagrozenia powodziowego na przedsiewzigcie oraz wskazania rozwigzan
technicznych i organizacyjnych planowanych do zastosowania w celu zabezpieczenia $rodowiska
gruntowo-wodnego w przypadku wystapienia powodzi,

— wskazania czy planowane przedsiewzigcie nie narusza ustalen Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 11 grudnia 2017 r., w sprawie przyjecia krajowego programu ochrony wéd morskich
(Dz. U. z 2017 1., poz. 2469) i czy przedsigwzigcie wplynie na osiggnigcie celow §rodowiskowych
wyznaczonych dla wod morskich i nie narusza ustalenn Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
25 lutego 2021 r., w sprawie przyjecia aktualizacji zestawu celow S$rodowiskowych dla wod
morskich (Dz. U. z 2021 r., poz. 569),

— odniesienia si¢ do ustalen Rozporzadzenia nr 4/2017 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wod regionu
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Dz. Urz. Woj. Zacho. z 2017 r., poz. 2431 z p6zn.
zm.),

— odniesienia si¢ do ustalen Rozporzadzenia nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia warunkoéw korzystania z wod
zlewni Miedzyodrze — Zalew Szczecinski- wyspy Wolin i Uznam (Dz. Urz. Woj. Zacho. z 2017 r.
poz. 1224).

Pismem z dnia 5 listopada 2021 r., znak: WONS-0$.420.16.2021.AW.8 wezwano inwestora
do pisemnego uzupehlnienia karty informacyjnej przedsigwzigcia o zagadnienia wskazane w ww.
wezwaniu Dyrektora Zarzadu Zlewni w Szczecinie Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.
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Pismem z dnia 18 listopada 2021 r., znak: OW.52010.22.21.AZ(16) Dyrektor Urzedu
Morskiego w Szczecinie wyrazit opini¢ o braku koniecznos$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na $rodowiska i jednoczesnie okreslit warunki konieczne do uwzglednienia w tresci
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, skutkujace zabezpieczeniem S$rodowiska morskiego
przed zanieczyszczeniami. Wszystkie ze wskazanych warunkow uwzgledniono w orzeczeniu
niniejszej decyzji.

W dniu 6 grudnia 2021 r. przedtozono uzupehienie karty informacyjnej przedsigwzigcia.
Pismem z dnia 7 grudnia 2021 r., znak: WONS-08.420.16.2021.AW.9 Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Szczecinie przestat uzupehienie karty informacyjnej przedsiewziecia i zwrocit si¢ do
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Szczecinie Panstwowego Gospodarstwva Wodnego Wody Polskie
Z ponowng prosba o wyrazenie opinii, co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
na §rodowisko dla ww. przedsiewzigcia.

W dniu 22 grudnia 2021 r., wptyngto do tut. urzgdu pismo Zastgpcy Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Szczecinie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20 grudnia 2021 r.,
znak: SZ.ZZS.4.436.252.2021.TB, w ktorym wskazano na konieczno$é przedtuzenia terminu
rozpatrzenia sprawy do dnia 19 stycznia 2022 r. W dniu 18 stycznia 2022 r. (pismo z dnia 17 stycznia
2022 r., znak; SZ.ZZS.4.4360.252.2021.TB) ww. organ przedlozyl kolejne przedtuzenie terminu
rozpatrzenia sprawy wskazujac nowy termin wydania stanowiska tj. do dnia 16 lutego 2022 r. Pismem
z dnia 24 stycznia 2022 r., znak: WONS-08.420.16.2021.AW.10 tut. organ zawiadomil strony
postepowania o powyzszym przedluzeniu terminu rozpatrzenia sprawy przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W dniu 14 lutego 2022 r., wplyneto do tut. urzedu pismo znak: SZ.RZS$.4.4360.252.2021.TB,
w ktorym Zastepca Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyrazil opini¢ stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.

Przed wydaniem wnioskowanej decyzji tutejszy organ zgodnie z trescig art. 10 § 1 Kpa,
zawiadomieniem z dnia 17 lutego 2022 r., znak: WONS-08.420.16.2021.AW.11 poinformowat strony
postepowania o mozliwosci zapoznania si¢ ze zgromadzong w sprawie dokumentacja oraz
wypowiedzenia si¢, co do zebranych dowoddéw i materiatow oraz zgloszonych zadan. Jednoczes$nie,
z uwagi na konieczno$¢ dokonania niezbednych czynno$ci administracyjnych i zwigzanych z nimi
terminéw, wynikajacych z procedury oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia
na $rodowisko, ustalono nowy termin na wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
(do dnia 17 marca 2022 roku). W wyznaczonym terminie zadna ze stron postepowania nie zglosita si¢
do tut. urzgdu w celu zapoznania si¢ ze zgromadzong w przedmiotowej sprawie dokumentacja,
nie zostaly przedstawione rowniez zadne uwagi do sprawy. Dlatego tez bazujac na podstawie
zebranego materialu dowodowego oraz wlasciwosci miejscowej i rzeczowej, tutejszy organ wydal w
oparciu o art. 75 ust. 7 wnioskowang decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Po przeprowadzeniu analizy przedlozonych w ww. sprawie dokumentow w kontekscie
uwarunkowan wynikajacych z art. 63 ust. 1 ustawy 00§ oraz uwzgledniajgc stanowiska organow
opiniujacych, tutejszy organ stwierdzil, iz dla przedmiotowego postgpowania nie zachodzi
konieczno$¢ dokonania oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko. Jednoczesnie okreslone
zostaly konieczne dzialania majace na celu unikanie, zapobieganie i ograniczanie oddziatywania
przedsiewzigcia na $rodowisko. Niniejsza decyzja zostata wydana takze w oparciu o art. 104 Kpa,
stanowigcy iz zalatwienie sprawy przez organ administracji publicznej odbywa si¢ przez wydanie
decyzji, jak rowniez w oparciu o art. 82 ust. 1 pkt 2b ustawy o008, wskazujacy, ze w przypadku gdy nie
zostala przeprowadzona ocena oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko, wilasciwy organ
stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia tej oceny, a w tej decyzji moze okresli¢ obowiazek dziatan
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majacych na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko.

Analizowane przedsiewzigcie polega na poglebieniu basenu portowego rzeki Odry celem
zréwnania glebokos$ci technicznej z dopuszczalng wynoszacg 12,5 m. Przedsigwzigcie realizowane
bedzie na obszarze ladowym (dz. nr 3/16 obreb Srodmiescie 84) i na terenie morskich wod
wewnetrznych rzeki Odry i kanalu Grabowskiego (dz. nr 95/14 obreb Srodmiescie 84). W ramach
inwestycji projektuje sie:

1. Budowe umocnienia dna wzdluz nabrzeza Zbozowego, z uwzglednieniem naroznika nabrzeza
Niemieckiego celem zabezpieczenia dna przed przeglebianiem na skutek cumowania jednostek
o dtugosci 230 m, szerokosci 32,5 m oraz zanurzeniu 11 m.

2. Przebudowe istniejacego odcinka nabrzeza Zbozowego dlugosci 20 m, w taki sposob, aby bez
wychodzenia z przebudowywana konstrukcja na wode umozliwi¢ osiggniecie przed nabrzezem
glebokosci technicznej Htech= 12,5 m (obecna gleboko$¢ techniczna nabrzeza Zbozowego Htech =
9,5 m), wraz z ewentualng wymiang uktadu odbojnic.

3. Zabezpieczenie nabrzeza Luksemburskiego, poprzez wykonanie umocnionej przypory
ziemnej/skarpy odciazajacej nabrzeze.

4. Wykonanie prac czerpalnych w celu uzyskania giebokos$ci technicznej przy nabrzezach.

5. Usunigcie nieczynnych kabli elektrycznych oraz kabla telekomunikacyjnego (Swiattowod) VTS.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy oo$§ organ wilasciwy wydaje decyzje o Ssrodowiskowych
uwarunkowaniach po przeprowadzeniu zgodno$ci lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dzialka nr 3/16 obreb Srédmiescie 84
zlokalizowana jest w granicy terenu, dla ktorego zgodnie z Uchwatg nr XLII/1055/09 Rady Miasta
Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. zostal uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego ,,Mi¢dzyodrze Port”. Zgodnie z powyzszym aktem prawa miejscowego przedmiotowa
dziatka znajduje si¢ w granicy terenu elementarnego oznaczonego symbolem S.M.7008.PUw, ktory
przeznaczony jest pod funkcje przetadunkowa, produkcyjno-sktadowa z dostepem do akwendéw
zeglownych, z funkcjami towarzyszacymi, w tym ustugami produkcyjnymi, logistycznymi oraz jako
nabrzeze przetadunkowo-sktadowe. W ustaleniach ogoélnych dla obszaru planu wskazuje si¢ m.in.
na dopuszczenie prac zwigzanych z budowg lub modernizacjg nabrzezy dla jednostek plywajacych.
W ustaleniach dotyczacych ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu wskazano, iz w
obszarze wod $rodladowych rzeki Parnicy, Regalicy (Odry Wschodniej) wraz z odgatezieniami
dopuszcza si¢ prowadzenie prac zwigzanych z utrzymaniem nalezytego stanu technicznego koryt
ciekow naturalnych i kanatow, zapewnienia swobodnego sptywu wod powodziowych oraz lodow.
Whprost jest rowniez wskazane, iz dopuszcza si¢ wystawienie brzegowego i ptywajacego oznakowania
nawigacyjnego, budowe, przebudowe, remont urzadzen wodnych stuzacych ksztattowaniu zasobow
wodnych i korzystaniu z nich, m.in. bulwardéw, nabrzezy, dalb, pomostow, przystani, budowli
regulacyjnych, wylotow urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do wprowadzania sciekow lub wody do
ciekow, ubezpieczen brzegow. Majac na uwadze powyzsze nalezy stwierdzi¢ zgodnosé
projektowanego przedsigwzigcia z zapisami obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Dla dziatki nr 95/14 w obrebie Srodmiescie 84 nie obowiazuje plan zagospodarowania
wod morskich.

W przedtozonej dokumentacji brak jest informacji na temat zamiaru realizacji inwestycji
o podobnym charakterze w sgsiedztwie terenu inwestycyjnego, ktoére mogltyby wptynaé na kumulacje
oddzialywan. Z uwagi na znaczng odlegto$¢ wykluczono takze mozliwos$¢ kumulacji oddziatywania
analizowanej inwestycji z przedsiewzigciem ,,Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia
nowego DOK-u ptywajacego nr 8 przy nabrzezu Gdynskim w Szczecinie”. Istniejace w bezposrednim
sgsiedztwie zagospodarowanie terenu nie wskazuje na mozliwos¢ kumulacji oddzialywan
analizowanego przedsiewzigcia, niemniej jednak ewentualna kumulacja oddziatywan moze wystapic
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jedynie na etapie realizacji inwestycji (kumulowanie emisji hatasu podczas pracy sprzgtow
budowlanych). Zakres oraz charakter zamierzonych prac zwigzanych z eksploatacja inwestycji nie
wskazujg na mozliwo$¢ wystgpienia negatywnych oddzialywan w odniesieniu do poszczegdlnych
komponentdéw srodowiska.

Przewidziany do realizacji zakres robdt obejmuje: wykonanie konstrukcji hydrotechnicznych
20 m sekcji nabrzeza Zbozowego (wykonanie robot palowych w dnie morskim, wykonanie robot
palowych w ladzie, wykonanie niezbgdnych instalacji oraz wyposazenia nabrzezy, prace poglebiarskie
(czerpalne) na obszarze rzeki Odry, prace zasypowe (przypora ziemna nabrzeza Luksemburskiego) na
obszarze rzeki Odry, prace rozbidorkowe — usunigcie kabli elektrycznych i telekomunikacyjnego),
wykonanie umocnien dna przy nabrzezu Zbozowym i Luksemburskim. Konstrukcje hydrotechniczne
nabrzezy wykonane oraz przebudowane beda zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1998 r. Nr 101,
poz. 645). Do wykonania poszczegdlnych prac przewiduje si¢ wykorzystanie nastgpujacego sprzgtu
m.in. kafaréw, wiertnic, wibromiotow, poglebiarek, holownikéw, barek 1 samochodow
transportowych, spychaczy, koparek, dzwigoéw, betoniarek, agregatow spawalniczych, urzadzen do
zageszczania gruntu. Realizacja planowanego przedsigwzigcia wymaga takze dostarczenia na teren
budowy pewnego rodzajow materialow, paliw, czy energii. Biorac pod uwage zakres i charakter
planowanego przedsigwzi¢cia, na etapie realizacji przewiduje si¢ wykorzystanie m.in.: materiatow
kamiennych typu kamien tamany i/lub koszow gabionowych wypetionych kamieniem tamanym,
kruszyw, betonu, materacow i/lub ptyt betonowych, stali, drewna, gotowych prefabrykowanych
elementéw. Dobor oraz doktadne ilosci materiatdw budowlanych i prefabrykatow zostang okreslone
na etapie kosztorysowania przy opracowywaniu branzowych projektéw budowlanych. Charakter
poszczegblnych elementow inwestycyjnych wymusza konieczno$¢ zastosowania cigzkiego sprzetu,
a takze samochoddw ciezarowych i jednostek ptywajacych przewidzianych do transportu niezbednych
materialow. W zwigzku z powyzszym niezbednym bedzie zaopatrzenie tych pojazdéow i1 maszyn
w paliwa oraz oleje eksploatacyjne. Szacunkowe ilo$ci surowcow i paliw wykorzystywanych w fazie
realizacji przedsigwzigcia to: woda do celow socjalno-bytowych dla potrzeb pracownikow
pracujacych przy realizacji inwestycji — ok. 2 m’/dobg¢ (z sieci wodociagowej badz dowozona
w zbiornikach), energia elektryczna — ok. 10-15 MWh/miesigc (z sieci elektroenergetycznej badz
przeno$nego agregatu), paliwa do pracy sprzgtu budowlanego i transportowego (olej napedowy) —
srednio ok. 3-5 1/dobe/pojazd, przy czym ilos¢ zuzywanego paliwa bedzie uzalezniona od wielko$ci
silnikow oraz ilosci godzin pracy sprzetu.

Realizacja przewidzianych prac budowlanych wymaga naktadu pewnego rodzaju surowcow,
materiatow, czy tez energii, co z kolei bedzie skutkowaé¢ powstaniem pewnego rodzaju oddziatywan,
w tym wytworzenia pewnego rodzaju odpaddw, niezorganizowane] emisji zanieczyszczen
do powietrza, czy tez emisji halasu do srodowiska. Ucigzliwos$ci te jednak beda krotkotrwate i1 ustang
po zrealizowaniu planowanego przedsigwzi¢cia.

Realizacja prac budowlanych bedzie zrédlem powstawania odpadoéw nalezacych gléwnie do
grupy 17 (odpady z budowy, remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej). W zwiazku z poruszaniem si¢ robotnikow w obrebie placu budowy oraz praca ekip
budowlanych, nalezy spodziewa¢ si¢ rowniez, ze na etapie budowy moga by¢ wytwarzane odpady
z grupy 20 (odpady komunalne tacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie). Za postepowanie
z wytworzonymi odpadami odpowiedzialny bedzie ich wytworca czyli ekipy budowlane. Sposéb
postepowania z wytworzonymi odpadami bedzie zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa.
Ponadto prace realizacyjne beda prowadzone w przemyslany sposdb, ktory przyczyni si¢ do
minimalizacji ilo$ci wytwarzanych na placu budowy odpadéow, natomiast wytworzone odpady beda
gromadzone selektywnie, w przeznaczonych do tego celu pojemnikach/kontenerach lub w
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wyznaczonych miejscach, po czym po zebraniu odpowiedniej ilosci odpadow, przekazane zostang do
zagospodarowania podmiotom posiadajacym stosowne decyzje administracyjne w tym zakresie.
Magazynowanie odpadoéw bedzie si¢ odbywaé zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Klimatu
z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdélowych wymagan dla magazynowania odpadoéw
(Dz. U. 22020 r., poz. 1742). Plac budowy zostanie rowniez zaopatrzony w stosowng ilo$¢ sorbentow
W razie wystgpienia sytuacji awaryjnych, ktore po zuzyciu jako odpad niebezpieczny zostana
przekazane do unieszkodliwienia. Ocenia si¢, ze przy tak prowadzonej gospodarce wytworzonymi
odpadami realizacja planowanego przedsigwzigcia nie bedzie powodowaé znaczacych zagrozen dla
otaczajacego Srodowiska.

Probki gruntu przeznaczonego do czerpania zostaty poddane badaniom, w celu oceny jakosci
osadow dennych w kontekscie spelnienia wymagan, jakie stawiane sa dla masy urobku uzywanego
w pracach ziemnych do budowy, rozbudowy i utrzymania budowli hydrotechnicznych, dla urobku
odktadanego w morzu oraz uzywanego w procesach odzysku R5. Wyniki oraz wnioski z badan
przedstawiono w dokumencie ,,Sprawozdanie z badan Nr S/003/05/21 — osad denny” (Laboratorium
Badan Srodowiska i Higieny Pracy, Szczecin, 2021 r.). Z przedstawionych badan wynika, iz grunt
przeznaczony do czerpania spetnia ww. wymagania. Wykonawcy robot budowlanych zostang zatem
zobowiazani do zagospodarowania niezanieczyszczonego urobku z poglebienia dna i wywiezienia
jego nadmiaru w celu ztozenia na polu refulacyjnym inwestora w porcie w Szczecinie (Ostrow
Grabowski lub Ostréw Mielenski).

Prognozuje si¢, ze na etapie budowy nastgpi okresowe pogorszenie warunkow klimatu
akustycznego. Emisja hatasu do $rodowiska powstanie w wyniku prowadzonych prac budowlanych
(funkcjonowanie urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego, $rodkéw transportu). Praca ciezkiego
sprzgtu budowlanego bedzie zréodtem emisji hatasu i drgan, ktérych poziom bedzie zréznicowany
w zaleznosci od etapu realizacji inwestycji 1 rodzaju stosowanego sprzetu. Najbardziej ucigzliwy dla
otoczenia bedzie hatas emitowany podczas prac kafarowych. Praca tych urzadzen bedzie ograniczona
wylacznie do pory dziennej. Nalezy jednoczesnie podkresli¢, ze roboty te nie beda dtugotrwate. Jezeli
ww. prace 0 wysokim poziomie emisji dzwigku beda prowadzone wylacznie w porze dziennej,
emitowany hatas nie przekroczy poziomoéw dopuszczalnych w rejonach zabudowy mieszkaniowej
(najblizsze tereny akustyczne znajdujg si¢ w odlegtosci 450-500 m od analizowanego obszaru) i beda
spetnione standardy jako$ci §rodowiska.

Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne spowodowane bedzie glownie przez
zanieczyszczenia wprowadzane do atmosfery w sposob niezorganizowany, pochodzacy z procesu
spalania paliw w silnikach pojazdéw dostarczajacych niezbedne materialty oraz maszyn roboczych.
Ponadto nastgpowac bedzie rowniez niezorganizowana emisja pylu w czasie prac ziemnych
i budowlanych. Zaznaczy¢ nalezy, iz emisje substancji do powietrza atmosferycznego w fazie
realizacji inwestycji beda maty wylacznie charakter krotkotrwaty i nie beda mialy znaczacego wplywu
na tto zanieczyszczenia powietrza i ustgpia wraz z zakonczeniem inwestycji.

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje wykonanie konstrukcji hydrotechnicznych nabrzezy
wraz z ich wyposazeniem, prace czerpalne w akwenie oraz wykonanie umocnien dna. Oddziatywanie
na srodowisko przebudowy nabrzeza Zbozowego nie ulegnie znaczacej zmianie, poniewaz zachowana
zostanie dotychczasowa funkcja nabrzeza, zwigzana glownie z przeladunkiem towardéw. Przebudowa
zwigzana jest przede wszystkim z umozliwieniem obstugi wigkszych gabarytowo statkow. Realizacja
planowanego przedsiewziecia nie zmieni funkcjonujacej technologii przetadunkow, poniewaz w jego
ramach nie przewidziano zadnych zadan zwigzanych z modyfikacjami w zakresie sprzetu i urzadzen
wykorzystywanych do prac przeladunkowych ani dotyczacych infrastruktury towarzyszacej w postaci
sieci uzbrojenia technicznego.

Analizowane przedsigwzigcie na etapie uzytkowania po przebudowie nabrzeza Zbozowego
bedzie oddzialywa¢ na $rodowisko w zakresie emisji substancji do powietrza, pochodzacych ze
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spalania paliw w silnikach statkow cumujacych przy nabrzezu. Emisje substancji do powietrza sg
takze generowane na etapie przetadunku towarow do czeSci magazynowo-sktadowe;,
co jest posrednim skutkiem funkcjonowania nabrzeza, a takze podczas ruchu srodkow transportu
samochodowego po terenie portu. Oddziatywania te beda tozsame z rodzajem emisji, jakie obecnie
maja miejsce w tej czesci portu.

Przebudowa nabrzeza Zbozowego zwigzana bedzie z oddziatywaniami akustycznymi, ktorych
zrodtem beda, podobnie jak w przypadku emisji substancji do powietrza, dzialania takie jak ruch
statkbw przy nabrzezu oraz prace przetadunkowe i transport towarow do czgsci magazynowo-
sktadowej. Ruch $rodkéw transportu oraz operacje zwiazane z przetadunkiem, w tym przede
wszystkim praca urzadzen przetadunkowych, jest zrédtem emisji znacznego poziomu hatasu. Operacje
przetadunkowe realizowane sg przy uzyciu urzadzen transportu mechanicznego i pneumatycznego.
Zaréwno nabrzeze Zbozowe, jak i nabrzeza przylegte spelnia¢ beda dokladnie t¢ sama funkcje co
dotychczas. Szacuje si¢, ze wzrost przeladunkow na nabrzezu Zbozowym, wynikajacy z jego
dostosowania do obstugi statkow o wickszych gabarytach, spowoduje intensyfikacja przetadunkow
na szacowanym poziomie ok. 15 do 20 % w skali roku. Zarzad Morskich Portow Szczecin
i Swinoujécie S.A. zlecil wykonanie okresowej analizy emisji hatasu w zwiazku z eksploatacja portu
w Szczecinie. Wyniki przeprowadzonych badan pomiarowych zostaly zawarte i przeanalizowane
w opracowaniu pn. ,,Okresowe pomiary poziomow hatasu w srodowisku w zwigzku z eksploatacja
portu morskiego w Szczecinie” (LEMITOR Ochrona Srodowiska Sp. z 0.0., Wroctaw, 2017 r.).
Jak wynika z powyzszego opracowania, w analizie oddziatywania portu morskiego w Szczecinie
na klimat akustyczny uwzgledniono wszystkie istotne zrodta zwigzane z funkcjonowaniem obiektu,
w tym w szczegolnosci urzadzenia przetadunkowe i transportowe, ktére moga w znaczacy sposob
oddziatywa¢ na tereny chronione akustycznie. Analizujac przebieg izolinii i wyniki obliczen
w punktach kontrolnych stwierdzono brak przekroczen dopuszczalnych pozioméw halasu na terenach
chronionych akustycznie, zar6wno w porze dnia, jak i porze nocy, podczas maksymalnej pracy portu.
Przedstawione materiaty wskazuja, iz eksploatacja nabrzeza Zbozowego po realizacji planowanego
przedsigwzigcia nie bedzie powodowata przekroczen dopuszczalnych poziomoéw hatasu na terenach
chronionych akustycznie.

Zgodnie z informacjami dostgpnymi na stronie: http://www.polskawliczbach.pl, wedtug
danych GUS z 2020 roku liczba ludnosci mieszkajacej na terenie miasta Szczecin wynosita 398 255
0s0b, a gestos¢ zaludnienia 1 339,1 osob/km?. Analize oddzialywania przedsiewzigcia na zdrowie
i zycie ludzi przeprowadzit Panstwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Szczecinie. W ustawowym
terminie ww. organ nie zajat stanowiska w przedmiotowej sprawie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy
00$ potraktowano jako brak zastrzezen.

W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nie znajduja si¢ obszary, na ktorych standardy jakos$ci
zostaly przekroczone. Roéwniez realizacja przewidzianych prac inwestycyjnych, a takze eksploatacja
inwestycji, nie przyczynig si¢ do przekroczenia standardow jakos$ci srodowiska.

Inwestycja bedzie zlokalizowana w znacznej odleglosci od terenéw charakteryzujacych sig
ptytkim zaleganiem wod, obszaréw wodno-blotnych, siedlisk tggowych i ujs¢ rzek. Najblizsze jezioro
(Jezioro Dabie) znajduje si¢ w odleglosci ok. 1,1 km od miejsca realizacji przedsigwziecia. Teren
objety opracowaniem znajduje si¢ w glebi kraju, w granicach miasta Szczecin, dlatego tez
zlokalizowany jest z dala od wybrzeza Morza Baltyckiego. Niemniej jednak dziatka nr 95/14 to grunty
pod morskimi wodami wewng¢trznymi, stanowigce Basen Warty. Zgodnie z obowigzujacym Planem
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967), przedmiotowe przedsigwzigcie
realizowane bedzie na obszarze Jednolitej Czg¢sci Wdod Podziemnych o kodzie GW60004 oraz
na terenie Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych RW6000211999 ,,Odra od Parnicy do ujscia”.
JCWP RW6000211999 to silnie zmieniona czgs¢ wod charakteryzujaca sie ztym stanem ogdlnym,
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ktora jest zagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celow Srodowiskowych. Celem $rodowiskowym dla
analizowanej JCWP jest osiagniecie dobrego potencjatu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.
Z uwagi na czas niezbedny dla wdrozenia odpowiednich dziatan, a takze brak mozliwosci
technicznych termin na osiagnigcie celu srodowiskowego przedtuzono do roku 2027. Jednolita Czesé
Woéd Podziemnych o kodzie GW60004 charakteryzuje si¢ dobrym stanem chemicznym i ilosciowym,
nie stwierdzono dla niej rowniez ryzyka nieosiggniecia celu srodowiskowego. Celem $rodowiskowym
dla ww. JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu ilo§ciowego i dobrego stanu chemicznego. Analize
oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia na $rodowisko gruntowo-wodne przeprowadzit
Zastgpca Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wydajac opini¢ o braku konieczno$ci przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzi¢cia na srodowisko. W powyzszej opinii stwierdzono, ze przedsigwzigcie
nie bedzie mie¢ wplywu na ryzyko nieosiggniecia celow srodowiskowych okreslonych w ww.
rozporzadzeniu. Wskazano, ze inwestycja nie bedzie mie¢ takze znaczacego wplywu na elementy
biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne. Na etapie budowy moze nastgpi¢ lokalne,
niewielkie zm¢tnienie toni wodnej na skutek naruszenia osadow dennych. Niemniej jednak z uwagi
na bardzo ograniczony obszar dziatania nie bedzie to miato znaczacego wptywu na organizmy wodne.
Zgodnie z zalozeniami inwestora, w celu zabezpieczenia srodowiska gruntowo-wodnego przed jego
ewentualnym zanieczyszczeniem, do prac budowlanych zastosowany zostanie sprawny sprzet
posiadajacy atesty do wykonywanych prac, plac budowy zostanie wyposazony w stosowna ilos¢
sorbentow na wypadek wystgpienia ewentualnych sytuacji awaryjnych w postaci rozlewow substancji
ropopochodnych. Nie stwierdzono takze aby inwestycja mogta mie¢ negatywny wpltyw na srodowisko
gruntowo-wodne na etapie eksploatacji. Przedsiewziecie nie bedzie realizowane w granicach stref
ochrony uje¢ wod, obszaru Glownego Zbiornika Wéd Podziemnych, ani w obszarach ochronnych
zbiornikoéw wod srodladowych.

Teren inwestycyjny nie znajduje si¢ na obszarach gorskich. Dzialki inwestycyjne
zlokalizowane sg takze poza granicami obszarow le$nych i poza obszarami ochrony uzdrowiskowe;.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie takze poza granicami form ochrony przyrody
wyszczeg6lnionymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz.
1098 z p6zn. zm.). Najblizsza forma ochrony przyrody to obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Odry
PLB320003, ktorego granica zlokalizowana w odlegtosci okoto 1100 m na wschod od terenu
inwestycji. Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 zostal wyznaczony w celu
zachowania populacji dziko wystgpujacych gatunkow ptakoéw wymienionych w Dyrektywie Ptasiej
oraz siedlisk warunkujacych ich bytowanie. Dla przedmiotowego obszaru obowigzuje zarzadzenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie
ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 (Dz.
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 1934), zmienione zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego,
poz. 2183). Przedmiotami ochrony w granicach tej formy ochrony przyrody sg nastgpujace gatunki
ptakow: bak, czapla biata, bocian, czarny, tabgdz krzykliwy, bielaczek, trzmielojad, kania czarna,
kania ruda, bielik, btotniak stawowy, btotniak takowy, rybotéw, sokot wedrowny, kropiatka, zielonka,
derkacz, zuraw, ostrygojad, czajka, batalion, brodziec leSny, mewa czarnoglowa, mewa mata, rybitwa
rzeczna, rybitwa biatoczelna, rybitwa czarna, puchacz, uszatka btotna, zimorodek, podrézniczek,
brzgczka, wodniczka, jarzgbatka, wasatka, labedz niemy, ge$ zbozowa, ge$ bialoczelna, gggawa,
swistun, krakwa, krzyzowka, glowienka, czernica, nuroggs, tyska, kormoran, rozeniec, ogorzalka,
ohar, cyraneczka, gagot. Zgodnie z materialami podstawowymi do planu zadan ochronnych najblizsze
siedliska gatunkéw bedacych przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry
PLB320003 zlokalizowane sa w odlegtosci ok. 2,6 km od granicy terenu inwestycyjnego.
W powyzszym akcie okre§lono takze zidentyfikowane istniejagce i potencjalne zagrozenia dla
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zachowania wlasciwego stanu ochrony gatunkow ptakow bedacych przedmiotami ochrony i ich
siedlisk. Zadne z okreslonych zagrozen skutkujacych spadkiem liczebnosci populacji lub jej zanikiem
nie wpisuje si¢ w zakres analizowanej inwestycji. Z kolei celami ochrony ww. gatunkoéw jest
w szczegollnosci utrzymanie lub zwigkszenie liczebnos$ci populacji lggowej gatunku, utrzymanie lub
polepszenie wlasciwego stanu ochrony gatunku, uzupelnienie stanu wiedzy o wielkosci populacji
gatunku, zagrozeniach, ocena stanu ochrony gatunku w obszarze Natura 2000. Realizacja inwestycji
nie bedzie miata wptywu na osiggniecie wyznaczonych celow ochrony. Majac powyzsze na uwadze
stwierdza si¢ brak negatywnego wplywu inwestycji na obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Odry
PLB320003.

W granicy analizowanego terenu, z uwagi na jego zagospodarowanie i prowadzong od lat
dziatalno$¢ portowa, nie stwierdzono wystepowania szczeg6lnie cennych warto$ci przyrodniczych.
Obszar obejmujacy zakres przedmiotowego przedsigwziecia cechuje si¢ bardzo duzym
przeksztatceniem antropogenicznym, calkowicie pozbawionym roslinnosci. W §rodowisku wodnym
w rejonie nabrzeza Zbozowego, otaczajagcym bezposrednio ladowa cze$¢ terenu opracowania nie
stwierdzono rozwoju gatunkéw roslin wodnych, zakorzenionych na dnie i rozwijajacych si¢ w toni
wodnej. Analizowany teren nie posiada rowniez cech obszaru istotnego dla fauny. W rejon Potwyspu
Ewa zalatujg jedynie pospolite gatunki ptakow, takich jak mewy czy golgbie. W rejonie usytuowania
terenu opracowania dominujgcymi gatunkami ryb sg najczesciej ptocie i leszcze, gatunki uznawane za
szlachetne sa stosunkowo rzadkie. Strefa przybrzezna moze stanowi¢ wylacznie miejsce czasowego
wystepowania narybku i osobnikéw dorostych ryb, wykluczone jest natomiast wystepowanie tarlisk.
Etap realizacji inwestycji zwigzany bedzie glownie ze wzmozong obecnoscig ludzi oraz emisjg hatasu
co moze oddziatywaé na stwierdzone gatunki fauny. Prognozuje si¢, iz po wykonaniu zamierzonych
prac budowlanych uprzednio przeptoszone ryby bedg mogly wykorzystywaé analizowany obszar
w dotychczasowy sposob. Podsumowujac, po uwzglednieniu oddzialywania planowanej inwestycji
oraz jej lokalizacji poza obszarami form ochrony przyrody i miejscami wystgpowania siedlisk
przyrodniczych i siedlisk cennych gatunkéw chronionych, przewiduje si¢, ze nie bedzie ona miala
istotnie negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.

Teren inwestycyjny znajduje si¢ w obszarze objetym strefa ,,E” ochrony ekspozycji,
wyznaczong w obowigzujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W strefie ,,E”
istotne jest utrzymanie widokow wystepujacych poprzez wyspy Grodzka, Lasztownie i obszar portu —
z przestrzeni publicznych, tj. z tarasow Nowego 1 Starego Miasta, Watow Chrobrego, terenow
komunikacyjnych Migdzyodrza, prawobrzeza i akwendéw zeglownych. W poblizu nabrzeza
Zbozowego znajduja si¢ takze dwa zabytkowe obiekty: elewator zbozowy ,,Ewa” — pomigdzy
nabrzezem Zbozowym, a ul. Hryniewieckiego, ujety w ewidencji konserwatorskiej i kwalifikowany do
wpisu do rejestru zabytkow i budynek administracyjny przy ul. Hryniewieckiego 26 na nabrzezu
Zbozowym, ujety w ewidencji konserwatorskiej. Planowane przedsiewzigcie, ze wzgledu na rodzaj,
dobrang technologi¢ prac budowlanych nie be¢dzie oddziatywa¢ na powyzsze zabytki. Odnoszac si¢
natomiast do zabytkéw archeologicznych, brak jest informacji na temat wystepowania w miejscu
realizacji inwestycji tego rodzaju wartosci. Planowana inwestycja przewiduje wykonanie stosunkowo
niewielkich prac budowlanych, niemniej jednak w przypadku napotkania obiektow archeologicznych
podczas prowadzenia prac inwestycyjnych, nalezy postgpowaé w sposob zgodny z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Listg
Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(Dz. U. 22021 r. poz. 81).

Realizowana inwestycja nie wptynie znaczaco na zmiang istniejacego krajobrazu, ktory juz
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w obecnym stanie stanowi teren przeksztalcony antropogenicznie. Nastgpstwem realizacji inwestycji
bedzie jedynie zmieniony spos6b umocnienia nabrzeza. Dzialki inwestycyjne nie przejawiajg istotnych
walorow ekologicznych, historycznych lub kulturowych, a takze nie wyrozniajg si¢ pod katem rzezby
terenu, tworow i sktadnikow przyrody. Teren inwestycyjny znajduje si¢ rowniez poza granicami form
ochrony przyrody powolywanych w celu ochrony ponadprzecigtnych waloréw krajobrazowych, takich
jak np. parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu czy tez zespoly przyrodniczo-
krajobrazowe.

Planowana inwestycja w rozumieniu art. 248 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z p6zn. zm.) nie kwalifikuje si¢ do zakladow stwarzajacych
ryzyko wystagpienia powaznej awarii. Z uwagi na charakter 1 zakres przewidzianych prac
inwestycyjnych nie przewiduje si¢ rowniez wystgpienia sytuacji awaryjnych mogacych niekorzystnie
wplyna¢ na poszczegodlne komponenty srodowiska. W warunkach normalnego uzytkowania nabrzeza
nie nalezy spodziewaC si¢ wystgpienia sytuacji awaryjnych wynikajacych z winy zarzadcy tej
infrastruktury. Materiaty budowlane wykorzystane na potrzeby przedsigwzigcia beda posiadaty atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podczas prac inwestycyjnych w przypadku braku
stosownego nadzoru moga wystapi¢ sytuacje awaryjne (brak odpowiedniego przeszkolenia ekip
budowlanych, niekontrolowane sytuacje losowe), jednak to sytuacje incydentalne, ktére nie powinny
mie¢ miejsca podczas prawidlowej realizacji planowanego przedsiewzigcia. Prawdopodobienstwo
wystgpienia powyzszych zdarzen w warunkach odbiegajacych od normy, realizowanych przez
odpowiednio przeszkolone w tym zakresie ekipy budowlane jest jednak znikome.

Inwestycja nie bedzie zwigzana z ponadnormatywnag emisjg zanieczyszczen do powietrza
(gazébw cieplarnianych), tym samym nie bedzie oddzialywaé znaczaco negatywnie na klimat.
Odnoszac si¢ do adaptacji przedsiewzigcia do zmian klimatu, nalezy stwierdzi¢, ze nabrzeze moze by¢
podatne na wptyw czynnikdéw klimatycznych takich jak niskie i wysokie temperatury, ulewne deszcze.
Przedsiewzigcie z uwagi na zastosowanie wysokiej jako$ci materiatow konstrukcyjnych, bedzie
odporne na ewentualne ekstremalne zjawiska pogodowe, co pozwoli rowniez na uzytkowanie
inwestycji przez dlugie lata.

Ucigzliwosci, jakie towarzyszy¢ beda wykonywanym pracom realizacyjnym, beda
charakteryzowa¢ si¢ niewielkim zasiggiem, ktéry w zasadzie ograniczy si¢ do terenu inwestycyjnego
i jego bezposredniego sgsiedztwa. Z uwagi na zakres dziatan inwestycyjnych, mozna stwierdzic,
ze prace zwiazane z przebudowa nabrzeza nie beda czasochtonne. Etap eksploatacji przedsiewzigcia
nie bedzie zwigzany z istotnym oddziatywaniem na srodowisko.

Rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz niewielkie ucigzliwosci dla srodowiska, jakie
mogg wystapi¢ w zwigzku z realizacja inwestycji, wskazuja na brak wystgpienia oddziatywania
na $rodowisko w kontek$cie transgranicznym. Biorac pod uwage fakt, iz realizacja planowanej
inwestycji nie wigze si¢ z koniecznos$cig zajmowania nowych terenéw szczegoélnie cennych pod
wzgledem przyrodniczym, a takze z uwagi na brak znaczacych negatywnych oddziatywan planowane;j
inwestycji na poszczegdlne komponenty srodowiska tutejszy organ orzekl, jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
1 prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewoddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne
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cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Zalacznik:
1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 00S.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z pozn.
zm.) wnioskodawca za wydanie niniejszej decyzji dokonat optaty skarbowej w wysokosci 205 zt.

p.o. Zastgpcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie
Marcin Siedlecki

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Sawicki — list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2. Urzad Morski w Szczecinie — Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin — ePUAP,

3. Zarzad Morskich Portow Szczecin i Swinoujécie S.A, ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin — ePUAP.

Do wiadomosci (ePUAP):

1. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Szczecinie Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin,

2. Panstwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 160, 70-481
Szczecin,

3. Dyrektor Urzedu Morskiego, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin.
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Zatacznik

do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie
Nr 2/2022 o srodowiskowych uwarunkowaniach

z dnia 17 marca 2022 r., znak: WONS-08.420.16.2021.AW.12

Charakterystyka przedsigwzigcia pn. ,,Dostosowanie nabrzeza Zbozowego w porcie w Szczecinie do
glebokosci 12,5 m”, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 00S.

Omawiane przedsigwziecie bedzie zlokalizowane na terenie portu morskiego w Szczecinie, na
wschodnim i pétnocnym brzegu poétwyspu Ewa. Obejmuje cze$¢ ponizszych dziatek ewidencyjnych:

- cze$¢ ladowa na dzialce o nr ewidencyjnym 3/16, obreb Srodmiescie 84,

- cz¢$¢ wodna na akwenie (obszarze) morskich wod wewnetrznych RP, stanowiacych dziatke nr 95/14
obreb Srodmiescie 84.

Zakres rzeczowy przedsiewzigcia obejmuje nastgpujgce prace:

1. Budowa umocnienia dna wzdhuz nabrzeza Zbozowego i przy pétnocnym narozniku w miejscu styku
z nabrzezem Niemieckim

Budowa umocnienia dna ma na celu zabezpieczenie dna przed przeglebianiem na skutek cumowania
jednostek o dtugosci 230 m, szerokos$ci 32,5 m oraz zanurzeniu 11 m. Wykonanie trwatego umocnienia
dna umozliwi zrownanie gltgbokosci technicznej z dopuszczalng wynoszacg -12,5 m.

Parametry techniczne nabrzeza Zbozowego po wykonaniu umocnienia dna:

- Gleboko$¢ dopuszczalna: Hdop =-12,5 m n.p.m.

- Gleboko$¢ techniczna: Htech=-12,5 m n.p.m.

- Dhugos¢ przebudowywanej sekcji: 20 m.

Parametry techniczne umocnienia dna:

- Rzedna géry umocnienia: -12,5 m n.p.m.

- Dhugos$¢ umocnienia: wzdhuz nabrzeza Zbozowego + naroznik styku z nabrzezem Niemieckim.

- Sposob umocnienia: kamien tamany klamrowany betonem lub kosze gabionowe wypetnione
kamieniem tamanym lub materace/plyty betonowe.

- Szeroko$¢ umocnienia: max 50 m.
2. Przebudowa 20 m sekcji nabrzeza Zbozowego w zakresie morskich wod wewnetrznych

Przebudowa nabrzeza Zbozowego obejmie odcinek o dtugosci 20 m, usytuowany w jego potudniowe;j
czgéci, w narozniku na styku z nabrzezem Luksemburskim. Bedzie polega¢ na wykonaniu palisady
podwodnej oraz iniekcji wglebnej typu jet grounting (iniekcja strumieniowa), celem podparcia
istniejagcej paloscianki nabrzeza Zbozowego. Dopiero odpowiednie wzmocnienie nabrzeza i dna
w jego okolicy pozwoli na uzyskanie glebokosci -12,5 m w narozniku.

Parametry techniczne nabrzeza Zbozowego po przebudowie:
- Gleboko$¢ dopuszczalna: Hdop=-12,5 m n.p.m.

- Glebokos¢ techniczna: Htech=-12,5 m n.p.m.

- Dhugos¢ przebudowywanej sekcji: 20 m.

3. Zabezpieczenie nabrzeza Luksemburskiego

Zabezpieczenie nabrzeza Luksemburskiego ma na celu zachowanie jego stateczno$ci, po poglebienia
akwenu morskiego do giebokosci 12,5 m, wzdhuz nabrzeza Luksemburskiego. Zabezpieczenie nabrzeza
planuje si¢ wykona¢ poprzez odpowiednie uksztaltowanie umocnionej przypory ziemnej wzdluz
nabrzeza Luksemburskiego.

Parametry techniczne przypory ziemnej, stanowigcej zabezpieczenie nabrzeze Luksemburskie:
- Szeroko$¢ umocnienia: min. 10,0 m od nabrzeza.



- Szeroko$¢ potki: min. 3,0 m.
- Rzedna dna przy nabrzezu: min. -7,0 m n.p.m.
- Rzedna podstawy skarpy: -12,5 m n.p.m.

- Nachylenie skarp: 1:2.
- Spos6b umocnienia przypory ziemnej: kamien tamany klamrowany betonem lub kosze gabionowe
wypelione kamieniem tamanym lub materace/plyty betonowe.

- Dhugos$¢ umocnienia: max 50-60 m, liczac od naroznika z nabrzezem Zbozowym.
4. Prace czerpalne zwigzane z poglebieniem czesci rzeki Odry

W celu przystosowania nabrzezy do potrzeb obstugi statkow o dhugosci do 230 m i zanurzeniu
do 11,0 m zaprojektowano wykonanie prac czerpalnych w celu uzyskania glebokosci technicznej przy
nabrzezach -12,5 m (w uktadzie Amsterdam). Prace b¢da usytuowane na dziatlce wodnej nr 95/14.
Przewidywana kubatura prac czerpalnych zwigzanych z poglebieniem Odry wynosi tacznie
ok. 50,0 tys. m3, natomiast powierzchnia robét czerpalnych wynosi tacznie ok. 1,70 ha. Prace czerpalne
beda wykonywane wylacznie na terenie wod morskich.

5. Usunigcie nieczynnych kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych

W zwigzku z poglebieniem dna i budowa jego umocnienia, niezbedne bedzie usunigcie istniejgcych
nieczynnych kabli elektrycznych oraz kabla telekomunikacyjnego. Kable te zlokalizowane sa w dnie
akwenu w cze$ci poinocnej nabrzeza Zbozowego 1 przy nabrzezu Niemieckim.

Niezanieczyszczony urobek z poglebienia dna zostanie zagospodarowany na polu refulacyjnym
w porcie w Szczecinie (Ostréw Grabowski lub Ostréw Mielenski).

p.o. Zastepcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie
Marcin Siedlecki



MINISTER INFRASTRUKTURY Warszawa, dnia 05 listopada 2021 r.

Znak sprawy: GM-DGM-7.530.79.2021
DECYZJA

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1b pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135, z pdzn. zm.), zwanej
dalej ,ustawg", oraz art. 104 § 1 i art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z p6zn. zm.), zwanej dalej ,k.p.a.”, po rozpafrzeniu wniosku
Zarzadu Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A., zwanego dalej ,Inwestorem”, z},dnia 10 czerwca
2021 r. (data wptywu do Ministra Infrastruktury: 14 czerwca 2021 r.) o wydanie pozwolen"ia na wznoszenie
i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzadzen w polskich obszarach morskich dla

przedsiewziecia pn. ,Dostosowanie Nabrzeza Zbozowego w porcie w Szczecinie do giebokosci 12,5 m”,

wydaje pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzadzen
w polskich obszarach morskich dla przedsiewziecia pn. ,Dostosowanie Nabrzeza Zbozowego
w porcie w Szczecinie do glebokosci 12,5 m”.

I. Zgodnie z art. 23 ust. 6 ustawy, pozwolenie dla przedsiewziecia pn. ,Dostosowanie Nabrzeza
Zhozowego w porcie w Szczecinie do gltebokosci 12,5 m”, zwanym dalej ,,Przedsiewzieciem” wydaje

sie na okres 35 lat od dnia, w ktorym niniejsza decyzja stanie si¢ ostateczna.

. Wspétrzedne geocentryczne geodezyjne przedsiewzigcia

Wspodirzedne geocentryczne geodezyjne

SYmbe P szerokosé ¢ N diugosé A E
stopnieﬁ [°], minuta ['], sekunda ["]
1 53°26'09.8" 14°34'58.9"
2 53°26'10.3" 14°34'56.2"
3 53°26'20.1" 14°35'01.8"
4 53°26'18.7" 14°35'06.2"
5 53°26'17.1" 14°35'05.0"
6 53°26'17.5" 14°35'03.3"

lll. Charakterystyczne parametry techniczne przedsiewziecia

Planowane do realizacji Przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewddziwie zachodniopomorskim, na
terenie portu morskiego w Szczecinie, na wschodnim i péinocnym brzegu pélwyspu Ewa. Przedsiewzigcie

Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chatubinskiego 4/6, 00-928 Warszawa
www.mi.gov.pl, infolinia: 222 500 135, e-mail: kancelaria@mi.gov.pl, Twitter @MI_GOV_PL




realizowane bedzie na terenie morskich woéd wewnetrznych rzeki Odry | Kanalu Grabowskiego i obejmowac¢
bedzie:

1. budowe umocnienia dna wzdluz NabrzeZza Zbozowego, z uwzglednieniem naroznika Nabrzeza
Niemieckiego celem zabezpieczenia dna przed przegtebianiem na skutek cumowania jednostek
o dlugosci 230 m, szerokosci 32,5 m oraz zanurzeniu 11 m,

2. przebudowe istniejgcego odcinka Nabrzeza Zbozowego o ditugosci 20 m, w taki sposéb, aby bez
wychodzenia z przebudowywang konstrukcjg na wode umozliwiC osiagniecie przed nabrzezem
glebokosci technicznej Heen = 12,5 m (obecna glebokos$¢ techniczna Nabrzeza Zbozowego

Heeh = 9,5 m) wraz z ewentualng wymiang uktadu odbojnic,

3. zabezpieczenie Nabrzeza Luksemburskiego, poprzez wykonanie umocnionej przypory

ziemnej/skarpy odcigzajgcej nabrzeze,
4. usuniecie nieczynnych kabli elekirycznych oraz kabla telekomunikacyjnego (Swiattowéd) VTS.

Przebudowa 20m sekcji Nabrzeza Zbozowego w zakresie morskich wod wewnetrznych

Polegaé bedzie na wykonaniu palisady podwodnej oraz iniekcji wgtebnej typu jetgrounting, celem podparcia
istniejacej paloscianki Nabrzeza Zbozowego.

Parametry techniczne Nabrzeza ZboZzowego po przebudowie:

gtebokos¢ dopuszczalna: Haop= -12,5 m n.p.m.
gtebokos$¢ techniczna: Hieen=-12,5 m n.p.m.
dlugos¢ przebudowywanej sekcji: 20m

Budowa umochnienia dna wzdluz Nabrzeza Zbozoweqgo oraz przy pdilnocnym narozniku w miejscu

styku z Nabrzezem Niemieckim

Parametry techniczne umocnienia dna:

rzedna gory umocnienia -12.5 mmn.p.m.

diugosé umocnienia wzdiuz Nabrzeza Zbozowego oraz naroznik

styku z Nabrzezem Niemieckim

sposob umocnienia kamienr tamany klamrowany betonem, lub
kosze gabionowe wypetnione kamieniem

tamanym, lub materace/ptyty betonowe
szeroko$¢ umocnienia max 50 m

Zabezpieczenie Nabrzeza L uksemburskiego




Polega¢ bedzie na odpowiednim uksztattowaniu umocnionej przypory ziemnej wzdiuz Nabrzeza

Luksemburskiego.

Parametry techniczne budowli ziemnej zabezpieczajgcej Nabrzeze Luksemburskie:

szeroko$¢ umocnienia min. 10,0 m od nabrzeza

rzedna dna przy nabrzezu min -7,0 m n.p.m.

rzedna podstawy skarpy -12,5 mn.p.m.

sposéb umocnienia przypory ziemnej kamien tamany klamrowany betonem, lub

kosze gabionowe wypelnione kamieniem

tamanym, lub materace/ptyty betonowe.

dhugo$¢ umocnienia max 50-60 m liczagc od naroznika

z Nabrzezem Zbozowym

Prace czerpalne zwigzane z poglebieniem czesci rzeki Odry usytuowane na dziatce nr 95/14

Przewidywana kubatura prac czerpalnych zwigzanych z pogtebieniem rzeki Odry wynosi¢ bedzie tgcznie ok.

50,0 tys. m3, powierzchnia robot czerpalnych na terenie wad morskich wynosi bedzie gcznie ok. 1,70 ha.

IV. Szczegéltowe warunki i wymagania

Inwestor zobowiazany jest realizowa¢ przedsiewziecie zgodnie z:

1.

© ® N o

1.

Konwencjami miedzynarodowymi, w fym Konwencjg z dnia 9 kwietnia 1992 r. o ochronie srodowiska
morskiego obszaru Morza Battyckiego (Dz. U. z 2000 r. poz. 346);

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2135, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pbézn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2021 r. poz. 247, z pbzn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z pézn. zm.);
Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973);

Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z p6zn. zm.);

Ustawg z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o portowych urzadzeniach do odbioru odpaddw oraz pozostatosci
tadunkowych ze statkéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1344);

. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609, z pézn. zm.);
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie budowle hydrotechniczne i ich

usytuowanie (Dz. U. poz. 645);
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13.
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Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 pazdziernika 2006 r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania oraz szczegotowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych
(Dz. U. poz. 1516);

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie trybu
wydawania zezwolen na usuwanie do morza urobku z pogiebiania dna oraz na zatapianie w morzu
odpaddw lub innych substancji (Dz. U. poz. 166);

Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839);

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 21 grudnia
2016 r. w sprawie nadzoru przeciwpozarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach
i przystaniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 118);

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 13 kwietnia
2016 r. w sprawie przekazywania stuzbie hydrograficznej danych pomiarowych (Dz. U. poz. 636);
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia
2012 r. w sprawie oznakowania nawigacyjnego polskich obszaréw morskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 57);

Obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Inwestor jest zobowigzany:

1. przekazac, przed przystgpieniem do planowanych prac w ramach realizacji Przedsiewziecia, do Biura

Hydrograficznego Marynarki Wojennej oraz Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie, informacje
w postaci wspdtrzednych geocentrycznych geodezyjnych Przedsiewziecia oraz powiadomié
z odpowiednim wyprzedzeniem o rozpoczeciu prac w ramach realizacji Przedsiewzigcia, przewidywanym
terminie ich zakoficzenia oraz zakresie robét, celem realizacji obowigzku okreslonego w art. 25 ustawy,

polegajgcego na umieszczeniu przedmiotowych informacji w urzedowych publikacjach,

. realizowaé i eksploatowaé Przedsiewziecie w sposéb nieograniczajgcy biezacej dziatalnosci

jednostek Marynarki Wojennej oraz Sojuszu Pdéthocnoatlantyckiego,

. postepowac przy realizacji Przedsiewziecia, w tym podczas wykonywania wszystkich prac w ramach
realizacji Przedsiewziecia, z zachowaniem zasad okreslonych w przepisach art. 32 ust. 1 pkt 1-3
oraz ust. 10 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 710, z p6zn. zm.), w zwiagzku z mozliwoscig natrafienia podczas prowadzenia
prac w ramach Przedsiewziecia na zabytki archeologiczne, a w sytuacji natrafienia podczas
prowadzenia prac w ramach realizacji Przedsiewziecia na polskich obszarach morskich na zabytki
archeologiczne lub przedmioty, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkiem, niezwlocznie

poinformowac o tym Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie,

. uzgodni¢ realizacje Przedsiewziecia, w tym jego poszczegdlne fazy i prace z Urzedem Morskim
w Szczecinie oraz pozostawaé w $cistej wspélpracy podczas realizacji Przedsiewziecia z wykonawcag
inwestycji realizowanej przez Urzad Morski w Szczecinie pn. ,Modernizacja toru wodnego
Swinoujécie-Szczecin do glebokosci 12,5 m” oraz inwestycji realizowanej przez Morska Stocznie
Remontowg ,Gryfia” S.A. polegajgcej na wykonaniu pomostu technologicznego wraz z dalbami

kotwigcymi dok ptywajacy i gtebig dokowa oraz wzmocnieniem konstrukcji nabrzeza, usytuowanych
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w rejonie poéinocnego odcinka nabrzeza Gdanskiej Morskiej Stoczni Remontowej ,Gryfia” S.A. na

obszarze tzw. Odry Stoczniowej, czyli ujSciowego odcinka doinej Odry,

. realizowac Przedsiewziecie w sposéb nieograniczajgcy ruchu jednostek w obrebie toru wodnego ani

utrudniajgcy realizacje statutowych obowigzkéw Urzedu Morskiego w Szczecinie polegajgcych na

utrzymaniu wiasciwych parametréw toru wodnego Swinoujécie-Szczecin,

. przed przystgpieniem do realizacji Przedsigwziecia zawrze¢ umowe uzytkowania gruntéw pokrytymi

wodami, zgodnie z art. 261 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624,

z pozn. zm.),

. przed przystgpieniem do realizacji Przedsiewziecia i rozpoczeciem na akwenie prac w ramach

realizacji Przedsiewziecia uzyskaé¢ pozwolenie Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie za zajecie

akwenu na czas realizacji Przedsiewziecia, zgodnie z art. 27r ust. 1 ustawy,

sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa Zzeglugi na czas prac wykonywanych w ramach realizacji

Przedsiewziecia oraz uzgodni¢ go z Dyrektorem Urzedu Morskiego w Szczecinie,

sporzgdzi¢ analize nawigacyjng oraz projekt oznakowania nawigacyjnego w uzgodnieniu
z Dyrektorem Urzedu Morskiego w Szczecinie i uzyska¢ ich zatwierdzenie, przy czym projekt
oznakowania nawigacyjnego powinien okresla¢ zaréwno oznakowanie docelowe planowanych do
realizacji obiektéw, jak i oznakowanie wystawiane na czas prowadzenia prac, oswietlenie zewnetrzne
obiektéw powinno by¢, inne niz $wietlne oznakowanie nawigacyjne, nie powinno swoim kolorem
i charakterystykg $wiecenia przypomina¢ $wietlnego oznakowania nawigacyjnego, powodowac
nadmiernego podswietlenia tta utrudniajgcego identyfikacje swiatet nawigacyjnych na terenie portu
oraz os$lepienia nawigatoréw jednostek plywajgcych na przyleglym akwenie, linia cumownicza

nabrzeza powinna by¢ podswietlona w porze nocnej Swiattem biatym nierazgcym,

uzgodni¢ z Dyrektorem Urzedem Morskim w Szczecinie harmonogram realizacji prac i na biezgco
informowac¢ Urzad Morski w Szczecinie — Kapitanat Portu w Szczecinie, o rozpoczeciu i zakonczeniu
kazdego etapu prac oraz o wszelkich odstepstwach od harmonogramu,

realizowa¢ Przedsiewziecie, w tym poszczegdlne prace realizowane w jego ramach, w taki sposob,
aby nie spowodowaly one uszkodzenia istniejgcych podwodnych sieci infrastruktury technicznej, ani

zagrozenia statecznosci istniejgcych budowli hydrotechnicznych,

prowadzi¢ prace w ramach realizacji Przedsiewziecia z zastosowaniem dostepnych
rozwigzan/technologii zabezpieczajgcych ewentualne przedostanie sie zanieczyszczen plynnych do
wod i tym samym minimalizujgcych ewentualne rozprzestrzenienie sie zanieczyszczen/osadow,

w tym poprzez zastosowanie kurtyn zabezpieczajgcych,

w celu zabezpieczenia $rodowiska morskiego przed zanieczyszczeniami, prowadzié prace zwigzane
z realizacjg Przedsiewziecia, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zarzadzeniu nr 3 Dyrektora Urzedu
Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. Przepisy portowe (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2932,

z p6dzn. zm.), w szczegodlnosci:

- prowadzi¢ prace w sposdb uniemozliwiajgcy zanieczyszczenie wéd morskich oraz pozostawienie na
akwenie przeszkdd podwodnych,
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- utrzymywaé czystosé i porzadek na obszarze prowadzonych prac,

- selektywnie gromadzi¢ powstate w wyniku prowadzonych prac odpady w wyznaczonych do tego

miejscach i systematycznie je usuwac,

niezwlocznie i na biezgco usuwaé na biezgco z wody wszelkie zanieczyszczenia powstale

w wyniku prowadzonych prac w fazie realizacji prac, jak i w fazie eksploatacji Przedsiewziecia,

stosowac $rodki inne niz mechaniczne do usuwania z powierzchni wéd weglowodoréw ropopochodnych

— po uzyskaniu kazdorazowej zgody Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie,

niezwtocznie powiadamia¢ Stuzby Dyzurne Kapitanatu Portu w Szczecinie lub VTS (System Kontroli
Ruchu Statkow — Vessel Traffic Services) o zdarzeniach zwigzanych z zanieczyszczeniem Ilub

zagrozeniem zanieczyszczeniem morskich wéd wewnetrznych,

urobek pochodzacy z prac czerpalnych nalezy zagospodarowaé zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z p6zn. zm.) i rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpaddéw poza instalacjami i urzadzeniami
(Dz. U. z 2015 r. poz. 769), a w przypadku usuwania odpadéw do wod morskich — uzyskaé zezwolenie

Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie, po uprzednim przedstawieniu badan urobku,

po zakonczeniu prac wykonywanych w ramach realizacji Przedsiewziecia, a przed oddaniem obiektéw
do uzytkowania, dostarczy¢ do Dyrektora Morskiego w Szczecinie oraz Biura Hydrograficznego

Marynarki Wojennej:
- pomiar batymetryczny dna oraz atest czysto$ci dna o obszarze Przedsiewziecia;

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg wykonanych obiektéw, w tym umieszczonych na dnie, wraz
Zz ich oznakowaniem nawigacyjnym — wspéirzedne nalezy okresli¢ w ukladzie wspdirzednych

geocentrycznych geodezyjnych,

w przypadku zmiany przebiegu linii brzegu wynikajgcej z realizacji Przedsiewziecia — uzyskaé
decyzje Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie w sprawie ustalenia linii brzegu {(w tym celu
inwestor zobowigzany jest do ziozenia stosowanego wniosku zgodnie z art. 220 ustawy Prawo

wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z pdzn. zm.),

realizowaé i eksploatowaé Przedsiewziecie w sposéb nie powodujgcy pogorszenia stanu morskich

wéd wewnetrznych,

nie narusza¢ w trakcie realizacji Przedsiewziecia praw innych podmiotéw w zakresie korzystania

z morskich wéd wewnetrznych,

zapewni¢ aby Przedsiewziecie zawieralo rozwigzania dla bezpiecznego cumowania jednostek

ptywajgcych, bez wzgledu na zmiane poziomu wody.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 10 czerwca 2021 r. (data wplywu do Ministra infrastruktury: 14 czerwca 2021 r.) Zarzad

Morskich Portéw Szczecin i Swinoujcie S.A., dziatajac przez petnomocnika, wystapit o wydanie pozwolenia

na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzgdzen w polskich obszarach morskich



dla przedsiewziecia pn. ,Dostosowanie Nabrzeza Zbozowego w porcie w Szczecinie do gtebokosci 12,5 m”,

zwany dalej ,wnioskiem Inwestora”.

Minister infrastrukiury po zweryfikowaniu wniosku Inwestora, pismem z dnia 18 czerwca 2021 r., znak GM-
DGM-7.530.79.2021 zawiadomit Inwestora oraz inne strony postepowania o wszczeciu postepowania
administracyjnego oraz wystgpit do ministréw wskazanych w art. 23 ust. 2 ustawy, czyli ministra wlasciwego
do spraw aktywow panstwowych, energii, klimatu, Srodowiska, gospodarki, kultury i dziedzictwa
narodowego, rybotdwstwa, spraw wewnetrznych oraz Ministra Obrony Narodowej o wyrazenie opinii

w przedmiocie wniosku Inwestora.

Przedsiewziecie zostato pozytywnie zaopiniowane przez Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
postanowieniem z dnia 9 lipca 2021 r., znak DSM-WPGEWPM-451-34/2021, Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii postanowieniem z dnia 26 lipca 2021 r., znak DIP-111.025.16.2021, Ministra Klimatu
i Srodowiska postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2021 r., znak DOP-W08$.414.10.2021.I£.1, Ministra Obrony
Narodowej postanowieniem Nr 23/BIS/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r., Ministra Aktywéw Panstwowych
postanowieniem z dnia 10 wrzesnia 2021 r., znak DN [1l.1V.027.26.2021, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
postanowieniem z dnia 17 wrzesnia 2021 r., znak RYB.rm.9701.11.2021 oraz ministra wtasciwego do spraw
kultury i dziedzictwa narodowego postanowieniem z dnia 14 pazdziernika 2021 r., znak NMM/IP.1734/2021
wydanym przez Dyrekiora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdansku, dzialajgcego na podstawie
upowaznienia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Minister Infrastruktury pismem z dnia 18 czerwca 2021 r., znak GM-DGM-7.530.79.2021 wystapit réwniez do
Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie o zajecie stanowiska w przedmiocie wniosku Inwestora. Dyrektor
Urzedu Morskiego w Szczecinie pismem z dnia 16 lipca 2021 r., znak GPG-1.61221.2.21.BC (1) pozytywnie
zaopiniowal wniosek Inwestora, wskazujac jednoczesnie informacje i uwagi dotyczgce realizacji

Przedsiewziecia.
Organ zwazyt, co nastepuje:

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy, wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzadzen
w polskich obszarach morskich wymaga uzyskania pozwolenia ustalajgcego ich lokalizacje oraz
okreslajgcego warunki ich wykorzystania na tych obszarach. Natomiast zgodnie z art. 23 ust. 1b pkt 1
lit. a ustawy pozwolenie, o ktéorym mowa w ust. 1 ustawy, wydaje w drodze decyzji minister wlasciwy do
spraw gospodarki morskiej dla przedsiewzie¢ planowanych, realizowanych lub eksploatowanych na
obszarze morskich wéd wewnetrznych lub morza terytorialnego, jezeli dia tych obszarow nie zostat przyjety

plan, o ktérym mowa w art. 37a ust. 1 ustawy, i przedsiewzigcia te wymagajg pozwolenia na budowe.

W dacie ztozenia wniosku Inwestora, tj. w dniu 14 czerwca 2021 r. ministrem wiasciwym do spraw
gospodarki morskiej na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 6 pazdziernika 2020 r.
zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie szczeg6lowego zakresu dziatania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1722) jest Minister Infrastruktury, w zwiazku z powyzszym w organem wtasciwym do
wydania pozwolenia na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy, w niniejszej sprawie zaréwno w | jak i Il instangiji,

jest obecnie Minister Infrastruktury, zwany dalej ,Organem”.



W mysl art. 23 ust. 1 ustawy wznoszenie fub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzgdzen
w polskich obszarach morskich, w tym na obszarze morskich wéd wewnetrznych wymaga wydania decyzji
lokalizacyjnej przez ministra wiasciwego do spraw gospodarki morskiej, jezeli dia tych obszaréw nie zostat
przyjety plan zagospodarowania przestrzennego morskich wod wewnetrznych, morza terytorialnego

i wylgcznej strefy ekonomicznej, po zaopiniowaniu przez ministrow okreslonych w art. 23 ust. 2 ustawy.

W przedmiotowej sprawie planowane Przedsiewziecia jest zlokalizowane na obszarze morskich wod
wewnetrznych, w granicach portu morskiego w Szczecinie, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Szczecinie od strony
ladu (Dz. U. poz. 1010, z pdzn. zm.), w zasiegu infrastruktury zapewniajgcej dostep do portu — tor wodny
Odra Zachodnia oraz obrotnica w Kanale Grabowskim. Wskazaé nalezy, ze trwaja prace legislacyjne nad
projektem planu zagospodarowania przestrzennego morskich wod wewnetrznych — portu morskiego
w Szczecinie, jednakze na dzien wydania ninigjsze] decyzji plan ten nie zostal przyjety,
a zatem zostaly spetnione przestanki do wydania w niniejszej sprawie pozwolenia, o ktérym mowa w art. 23

ust. 1 ustawy, przez ministra wiasciwego do spraw gospodarki morskiej.

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowigzujgcym w dacie zlozenia wniosku Inwestora,
pozwolenie na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzgdzen w polskich
obszarach morskich jest wydawane po zaopiniowaniu przez ministréw wiasciwych do spraw: aktywoéw
panstwowych, energii, klimatu, $rodowiska, geologii, gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
rybotéwstwa, wewnetrznych oraz Ministra Obrony Narodowej, a w przypadku wznoszenia Iub
wykorzystywania morskich farm wiatrowych i zespolu urzadzen siuzacych do wyprowadzania mocy

w rozumieniu ustawy offshore — réwniez Szefa Agencji Bezpieczehstwa Wewnetrznego.

W przedmiotowej sprawie wniosek Inwestora dotyczy wydania pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie
sztucznych wysp, konstrukcji | urzadzen w polskich obszarach morskich dla przedsiewzigcia pn.
,Dostosowanie Nabrzeza ZboZzowego w porcie w Szczecinie do glebokosci 12,5 m”, a zatem przedsiewzigcia
niebedacego morskg farmag wiatrowa. W zwigzku z powyzszym Minister Infrastruktury, majgc na uwadze
art. 23 ust. 2 ustawy, nie skierowat wniosku Inwestora do zaopiniowania przez Szefa Agencji

Bezpieczenstwa Wewnetrznego.

W tym miejscu Organ podnosi, ze na dzien sporzadzania niniejszej decyzji nie zostatl wyodrebniony dziat

administracji rzagdowej geologia.

Zgodnie z art. 23 ust. 2b ustawy organy, o ktdrych mowa w ust. 2, wydajg opinig w terminie nie diuzszym niz
90 dni od dnia otrzymania wniosku, niewydanie opinii w tym terminie trakiuje sie jako brak zastrzezen. Majgc
na uwadze okolicznosci, ze pismo w przedmiocie wyraZenia opinii w sprawie wniosku Inwestora zostato
skutecznie dorgczone, wskazanym w art. 23 ust. 2 ustawy, ministrom w dniu 21 czerwca 2021 r., termin na

wydanie opinii przez ministrow okreslonych w art. 23 ust. 2 ustawy uptywat w dniu 19 wrzeénia 2021 r.

Przedsiewziecie zostato w terminie pozytywnie zaopiniowane przez ministra wlasciwego do spraw
wewnetrznych, gospodarki, energii, klimatu, srodowiska, rybotéwstwa, aktywdéw panstwowych oraz Ministra
Obrony Narodowej.



Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdansku, dziatajgc na podstawie upowaznienia Ministra Kultury
Dziedzictwa Narodowego i Sportu, postanowieniem z dnia 14 pazdziernika 2021 r., znak NMM.IP.1734/2021
pozytywnie zaopiniowal wniosek Inwestora, jednakze opinia ta zostata wydana po uplywie terminu

zakreslonego w art. 23 ust. 2b ustawy.

W toku prowadzonego postepowania Organ ponadto stwierdzit, Ze przy spetnieniu warunkéw okreslonych
w niniejszej decyzji oraz realizacji Przedsiewziecia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, nie powinny
wystgpi¢ zagrozenia, o ktérych mowa w art. 23 ust. 3 ustawy.

W zwigzku z powyzszym Organ wskazuje, Zze okreslit w czesci IV niniejszej decyzji na podstawie art. 23 ust.
5 ustawy, szczegdtowe warunki i wymagania, wynikajgce z przepiséw odrebnych, w zakresie, o ktérym
mowa w art. 23 ust. 3 ustawy, uwzgledniajac tre$¢ postanowienia Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister Infrastruktury uwzglednit réwniez wymagania wynikajgce z postanowienia
wydanego przez Dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdansku, dzialajgcego na podstawie
upowaznienia Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, majgc na uwadze wage Przedsiewziecia,

znajdujace sie w sgsiedztwie planowanego Przedsiewziecia zabytki oraz ochrone dziedzictwa kulturowego.

Majgc na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie
Zgodnie z art. 127 § 3 k.p.a. strona moze zwrdci¢ sie do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie
14 dni od dnia ofrzymania niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 52 § 3 ustawy 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sgdami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325,
z pézn zm.), zwanej dalej ,p.p.s.a.”, strona moze nie sktada¢ wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i wnie$¢ skarge na niniejszg

decyzje do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie.

Zgodnie z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 p.p.s.a. skarge wnosi sie w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji, za posrednictwem Ministra
Infrastruktury. Wpis od skargi wynosi 200 ziotych. Strona moze ubiegaé sie o przyznanie prawa pomocy, ktére obejmuje zwolnienie od
kosztéw sgdowych oraz ustanowienie adwokata albo radcy prawnego. Wniosek o przyznanie prawa pomocy skiada sie do
Wojewoddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie przed wszczeciem lub w toku postgpowania sgdowoadministracyjnego, na
urzedowym formularzu.

Zgodnie z art. 127a § 1 § 2 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy strona moze zlozy¢
do Ministra Infrastruktury o$wiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do zwrdcenia sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem

doreczenia Ministrowi Infrastruktury tego odwiadczenia decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Dokument podpisany elektronicznie przez:
Z upowaznienia Ministra Infrastruktury
Dyrektor

Departamentu Gospodarki Morskiej

Mariola Chojnacka



Otrzymuja:
1. Pawel Sawicki — petnomocnik Zarzadu Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A.
ul. Wiklinowa 14
70-870 Szczecin
2. Morska Stocznia Remontowa ,Gryfia” S.A.
ul. Brdowska 12

71-700 Szczecin

Do wiadomosci:

Dyrektor Urzedu Morskiego w Szczecinie



MINISTER INFRASTRUKTURY Warszawa, dnia 05 listopada 2021 r.

Znak sprawy: GM-DGM-7.530.79.2021

WEZWANIE DO ZAPLATY

Zgodnie z art. 27b ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135, z pdzn. zm.), za wydanie pozwolenia, o ktérym mowa
w art. 23 ust. 1 tej ustawy, podmiot, kiéremu udzielono pozwolenia, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

wezwania do zaptaty, uiszcza optate w wysokosci 1 500 zt, pod rygorem utraty wazno$ci pozwolenia.

W zwigzku z wydaniem przez Ministra Infrastruktury decyzji w sprawie pozwolenia na wznoszenie
i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzadzen w polskich obszarach morskich dia
przedsiewziecia pn. ,Dostosowanie Nabrzeza Zbozowego w porcie w Szczecinie do gtebokosci 12,5 m’,
wzywam do uiszczenia optaty w wysokos$ci 1500 zt, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia wezwania, na
rachunek Ministerstwa Infrastruktury:

411010 1010 0054 2522 3100 0000.

Potwierdzenie dokonania optaty nalezy przesta¢ na adres e-mail: paulina.kudaruk@mi.gov.pl.
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Szczecin, dnia 25 sierpnia 2022 r.
RKW-2022-4£07..

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarzadu
Zlewni

w Szczecinie
Nasz znak:

S72.7U7.4.4210.88.2022.GM
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 1., poz. 735 ze zm.) 1 art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 388 ust. 1
pkt 1, art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit i oraz art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 393 ust. 4,
art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Morskich Portéw Szczecin i Swinoujscie S.A. z siedziba
w Szczecinie reprezentowanego przez Pana Pawta Sawickiego,

orzekam

1. Udzieli¢ Zarzadowi Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A. z siedziba w Szczecinie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego - przebudowe istniejgcego
nabrzeza Zbozowego na odcinku dlugosci 20 m na dziatkach ewidencyjnych 3/16 i nr 95/14
obreb Srodmiescie 84, jednostka ewidencyjna Miasto Szczecin, powiat Szczecin w ramach
inwestycji pn. ,,Dostosowanie nabrzeza Zbozowego w porcie w Szczecinie do glebokosci
12,5 m” na nastepujacych warunkach:

1.1. parametry techniczne nabrzeza Zbozowego w stanie aktualnym:
1.1.1. rzgdna korony nabrzeza: +2,73 m n.p.m.,
1.1.2. dtugo$¢ nabrzeza: 225 m,
1.1.3. glebokos¢ techniczna: —10,5 m,
1.1.4. gltebokos¢ dopuszezalna: —12,5 m,
1.1.5. wspolrzgdne nabrzeza w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:
punkt P1: X: 5922773.41 Y: 5472288.26
punkt P2: X: 5922792.42 Y: 5472294.70
punkt P3: X: 5922786.45 Y: 5472312.24
punkt P4: X: 5922767.52 Y: 5472305.78
1.2. parametry techniczne nabrzeza Zbozowego po przebudowie:
1.2.1. rzgdna korony nabrzeza: +2,73 m n.p.m.,
1.2.2. gleboko$¢ dopuszczalna: — 12,5 m n.p.m.
1.2.3. gltebokos¢ techniczna: — 12,5 m n.p.m.
1.3. Zakres przebudowy nabrzeza Zbozowego:
1.3.1. wykonanie palisady podwodnej oraz iniekcji wglebnej typu jetgrounting celem
podparcia istniejgcej paloscianki nabrzeza Zbozowego,
1.3.2. ewentualna wymiana uktadu odbojnic,
1.3.3. lokalizacja: dziatka nr 3/16 i 95/14 obreb Srédmiescie 84,
1.3.4. dtugos¢ przebudowywanej sekcji: 20 m
1.3.5. wspotrzedne w geodezyjnym ukladzie odniesienia PL-ETRF2000:
punkt PS5 (poczatek palisady): X: 5922774.73 Y: 5472289.16
punkt P6 (koniec palisady): X: 5922791.76 Y: 5472294.99



2.

Pozwolenie wodnoprawne, udzielone w punkcie 1 niniejszej decyzji, wygasa jezeli
zaklad nie rozpoczgl wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia,
w ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo si¢ ostateczne.

. Zobowigza¢ Wnioskodawce do:

3.1. wykonania urzadzenia wodnego, zgodnie z pkt 1 w niniejszej decyzji,

3.2. zachowania rzednej korony nabrzeza, wymienionej w pkt, 1.1.1. w niniejszej decyzji,

3.3. utrzymania urzadzenia wodnego wymienionego w niniejszej decyzji w nalezytym stanie
technicznym, w celu zachowania jego funkcji i parametréw,

3.4. postepowania zgodnie z ,,Planem zwalczania zagrozen i zanieczyszczen wod portowych
zarzgdzanych przez Zarzqd Morskich Portéow Szczecin i Swinoujscie S.A. — Port
Szcezecin®,

3.5. informowania stuzbe dyzurng Kapitanatu Portu w Szczecinie o ewentualnych przerwach
w dzialaniu $wiatet nawigacyjnych na naroznikach nabrzezy Zbozowego
1 Luksemburskiego,

3.6. realizowania przedsiewzigcia, w tym poszczegélnych prac realizowanych w jego
ramach, w taki sposéb, aby nie spowodowaly one uszkodzenia istniejagcych podwodnych
sieci infrastruktury technicznej, ani zagrozenia statecznosci istniejagcych budowli
hydrotechnicznych,

3.7.w przypadku wystgpienia zanieczyszczenia lub zagrozenia zanieczyszczeniem wod
portowych:

3.7.1. ograniczenia i usuwania na biezaco z wody wszelkich zanieczyszczen powstatych
w wyniku prowadzenia prac, tak w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji
planowanego przedsigwziecia,

3.7.2. utrzymywania czystosci i porzgdku na obszarze prowadzenia prac,

3.7.3. prowadzenia prac w sposob uniemozliwiajacy zanieczyszczenie wdod morskich
oraz pozostawienie na dnie akwenu przeszkod podwodnych,

3.7.4. selektywnego gromadzenia powstatych w wyniku prowadzonych prac odpaddéw w
wyznaczonych do tego miejscach i systematycznego ich usuwania,

3.7.5. stosowania $rodkéw inne niz mechaniczne do usuwania z powierzchni wodd
weglowodoréw ropopochodnych, jedynie po uzyskaniu kazdorazowej zgody
Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie,

3.7.6. niezwlocznego powiadamiania Stuzby Dyzurne Kapitanatu Portu Szczecin lub
VTS (System Kontroli Ruchu Statkéw — Vessel Traffic Services) o zdarzeniach
zwigzanych z zanieczyszczeniem lub zagrozeniem zanieczyszczeniem morskich
wod wewnetrznych,

4. Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody wynikle z niewltasciwego

wykonywania niniejszej decyzji.

5. Niniejsza decyzja zostala sporzadzona na podstawie danych zawartych w opracowaniu

6.

,,Operat wodnoprawny. Przebudowa istniejqcego odcinka nabrzeza Zbozowego diugosci 20
m wraz z ewentualng wymiang ukiadu odbojnic w ramach inwestycji pn. Dostosowanie
nabrzeza Zbozowego w porcie Szczecinie do glebokosci 12,5 m”, wykonanego
w maju 2022 roku, przez Pana mgr inz. Pawla Sawickiego oraz Pana mgr inz. Michata
Lechwackiego,

Operat wodnoprawny i niniejsza decyzja winny stale znajdowaé si¢ u Wnioskodawcy 1 by¢
dostepne dla organ6w kontroli.

7. Inwestor powinien spetni¢ wymagania okreslone w decyzji Ministra Gospodarki Morskie]

i Zeglugi Srédladowej z dnia 5 listopada 2021 1., znak: GM-DGM-7.530.79.2021
0 pozwoleniu na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzadzen
w polskich obszarach morskich dla przedsiewziecia pn. ,,Dostosowanie Nabrzeza Zbozowego
w porcie w Szczecinie do glebokosci 12,5 m”.

8. Przed przystgpieniem do prac na akwenie Inwestor powinien:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin

tel.: +48 (91) 44 05 100 | e-mail: zz-szczecin@wody.gov.pl 276



8.1. uzyska¢ pozwolenie Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie na czasowe zajecie
akwenu wod morskich zgodnie z art. 27 r. ust. 1 ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2022 r., poz. 457 ze zm.),

8.2. uzgodni¢ z Dyrektorem Urzedu Morskiego w Szczecinie warunki bezpieczefstwa
zeglugi na czas prac na wodach Odry Zachodnie;.

9. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Niniejsza decyzja zostata wydana na wniosek Zarzadu Morskich Portéw Szczecin i Swinoujscie
S.A. z siedzibg w Szczecinie reprezentowanego przez Pana Pawta Sawickiego w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego w zakresie
przebudowy istniejacego odcinka nabrzeza Zbozowego dlugosci 20 m wraz z ewentualng
wymiang uktadu odbojnic na dziatkach ewidencyjnych 3/16 i 95/14 obreb $rédmiescie 84,
jednostka ewidencyjna Miasto Szczecin, powiat Szczecin w ramach inwestycji pn.
,,Dostosowanie nabrzeza Zbozowego w porcie w Szczecinie do glebokosci 12,5 m”.

Do wniosku dotgczono:

— 2 egzemplarze opracowania pt. ,,Operat wodnoprawny. Przebudowa istniejgcego odcinka
nabrzeza Zbozowego diugosci 20 m wraz z ewentualng wymiang uktadu odbojnic w ramach
inwestycji pn. Dostosowanie nabrzeza Zbozowego w porcie Szczecinie do glebokosci 12,5
m”, wykonanego w maju 2022 roku, przez Pana mgr inz. Pawla Sawickiego oraz Pana
mgr inz. Michata Lechwackiego w wersji papierowej oraz w wersji na elektronicznym
nos$niku danych,

— decyzj¢ Ministra Infrastruktury z dnia 05 listopada 2021 r., znak: GM-DGM-7.530.79.2021,
wydajaca pozwolenie na wznoszenie i wykorzystanie sztucznych wysp, konstrukeji
1 urzadzen w polskich obszarach morskich dla przedsiewziecia pn. ,,Dostosowanie Nabrzeza
Zbozowego w porcie w Szczecinie do glgbokosSci 12,5 m”,

— poswiadczenie wniesienia optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego,

— potwierdzenie wniesienia optaty skarbowej za udzielone pelnomocnictwo,

— uproszczone wypisy z rejestru gruntéw dla nieruchomosci usytuowanych w zasiggu
oddziatywania planowanych do wykonania robot,

— pelnomocnictwo udzielone Panu Pawlowi Sawickiemu przez Zarzad Morskich Portow
Szczecin i Swinoujécie S.A. z siedziba w Szczecinie z dnia 05 maja 2021 r., znak
OP-112/78/2021,

— decyzje nr 2/2022 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia
17 marca 2022 r. znak WONS-08.420.16.2021.AW.8 o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

— pismo Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 kwietnia 2022 r. znak
WAiB-VIL.6727.8.2022.T] dotyczace przekazania wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w Szczecinie przy

ul. Stanistawa Hryniewskiego (fragment dziatki 3/16 obrgb 1084 na terenie elementarnym
S.M.700/.PUw).

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na
wykonanie urzadzen wodnych. W mysl art. 16 pkt 65 lit ,,i” przez urzgdzenia wodne rozumie sie
urzadzenia lub budowle stuzace do ksztattowania zasobow wodnych lub korzystania z tych
zasobow w tym mury oporowe, bulwary, nabrzeza, mola, pomosty i przystanie. W zwigzku
Z powyzszym oraz majac na uwadze art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne przebudowa
nabrzeza wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Po przeanalizowaniu dokumentacji, na podstawie art. 64 § 2 i art. 50 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Szczecinie pismem z dnia 25 kwietnia 2022 r., znak:
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S7.7U7.4.4210.88.2022.GM, wezwal Wnioskodawce do usuniecia brakow formalnych. Pismem
z dnia 09 maja 2022 r. (data wplywu do organu — 09 maja 2022 r.) Wnioskodawca usunat
wszystkie braki formalne. Wobec powyzszego, w dniu 23 maja 2022 r., zgodnie z art. 61 ustawy
Kodeks postepowania administracyjnego, organ zawiadomit strony o wszczeciu postgpowania
we wnioskowanej sprawie. Na podstawie art. 400 ust. 7 ww. ustawy Prawo wodne, Dyrektor
Zarzadu Zlewni podal powyzszg informacje do publicznej wiadomosci. Organ, w mysl art. 10
§ 1 oraz art. 79a ww. ustawy Kodeks postepowania administracyjnego zawiadomil strony
o mozliwosci wypowiedzenia sie do zebranych dowodéw i materiatow oraz zgloszonych zadan
przed wydaniem decyzji w przedmiotowe]j sprawie. W okre$lonym terminie strony nie wniosty
uwag, skarg ani zgdan.

Zgodne z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2214 ze zm.), pozwolenia wodnoprawne
dotyczace pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portdow i przystani, wymagaja
uzgodnienia z dyrektorem wiasciwego urzedu morskiego. Dziatka nr 3/16 obreb Srédmiescie 84
lezy w granicach portu morskiego w Szczecinie w zwigzku z powyzszym, Dyrektor Urzedu
Morskiego w  Szczecinie postanowieniem z dnia 08 lipca 2022 znak: GPG-
1.5010.21.19.22. EK(13) (data wptywu do Zarzadu Zlewni w Szczecinie 12 lipca 2022 r.)
uzgodnit tre$¢ przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego z uwagami, ktore zostaly
uwzglednione w punktach 3.4., 3.5., 3.6., 3,7., 7., 8. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 tj.) pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw
wymaga wykonywanie robot budowlanych w otoczeniu zabytku. Dziatka 3/16 i nr 95/14 obreb
Srédmiescie 84 objete sa forma ochrony zabytkéw jako teren dawnego Portu Wolnoctowego na
Lasztowni (nr rejestru A-904). Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
pismem z dnia 05 lipca 2022 r., znak: Z.Arch.5183.142.2022.AK oraz Miejski Konserwator
Zabytkow w Szczecinie postanowieniem z dnia 14 lipca 2022 r., znak: BMKZ-
1.4125.362.2022.EW uzgodnili tres¢ przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego niniejszej
decyzji bez uwag.

Wedlug przedtozonej dokumentacji istniejace nabrzeze Zbozowe w porcie Szczecin jest
w ciaglej eksploatacji. Z uwagi na coraz czestsze cumowanie statkow do dtugosci 230 m oraz
fakt realizacji prac w obszarze toru wodnego Szczecin-Swinoujscie niezbedne jest dostosowanie
parametrow nabrzeza do parametrow toru, w szczegélnosci w zakresie technicznej
i dopuszczalnej giebokosci, tj. 12,5 m. Realizacja prac obejmuje nie tylko prace w zakresie
konstrukcji samego nabrzeza Zbozowego, Luksemburskiego i Niemieckiego, ale takze roboty
w wodach polegajace na odpowiednim poglebieniu poprzez wybranie z dna akwenu urobku,
ktéry zostanie zagospodarowany na polu refulacyjnym w porcie w Szczecinie (Ostrow
Grabowski lub Ostrow Mielenski). Jednoczesnie przewidziano likwidacje starych, nieczynnych
kabli elektrycznych oraz kabla telekomunikacyjnego zlokalizowanych w dnie akwenu w czesci
pbéinocnej nabrzeza Zbozowego i przy nabrzezu Niemieckim. Dla czesci robdt przewidzianych
do wykonania na dziatce 95/14 Wnioskodawca uzyskat stosowng decyzje Ministra Infrastruktury
z dnia 5 listopada 2021 r., znak: GM-DGM-7.530.79.2021, wydajacg pozwolenie na wznoszenie
i wykorzystanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzadzen w polskich obszarach morskich dla
przedsiewziecia pn. ,,Dostosowanie Nabrzeza Zbozowego w porcie w Szczecinie do glebokosci
12,5 m”.

Przedmiotowe obiekty budowlane zlokalizowane bedg w granicach:

— jednolitej czgsci wod powierzchniowych (JCW rzeczna) o kodzie RW6000211999 1 nazwie
Odra od Parnicy do ujscia. Przedmiotowa JCWP charakteryzuje si¢ ztym stanem ogdlnym
z uwagi na staby potencjat ekologiczny i ponizej dobrego stan chemiczny. Dla przedmiotowe]
JCWP stwierdzono ryzyko nieosiggniecia celu $rodowiskowego. Przedmiotowa JCWP jest
monitorowana. Celem srodowiskowym dla ww. JCWP jest ochrona tych wdd oraz osiggnigcie
dobrego potencjatu ekologicznego, umozliwienie migracji organizméw wodnych na odcinku
cieku istotnego - Odra w obrebie JCWP, a takze osiggniecie dobrego stanu chemicznego.
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Termin na osiggnigcie wskazanego celu §rodowiskowego przedtuzono do roku 2027, z uwagi
na brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja przemystowa.
W programie dziatan zaplanowano dziatanie obejmujace przeglad pozwolen wodnoprawnych
na wprowadzanie Sciekow do wod lub do ziemi przez uzytkownikéw w zlewni JCWP z uwagi
na zagrozenie osiggniecia celéw srodowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy - Prawo
wodne, majace na celu szczegdtowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby
mozliwe byto osiggniecie wskaznikow zgodnych z warto$ciami dla dobrego stanu. Z uwagi
jednak na czas niezbedny dla wdrozenia tego dzialania, nastepnie konkretnych dziatan
naprawczych, a takze okres niezbedny, aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty,
dobry stan bedzie mégt by¢ osiggniety do roku 2027,

— jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPA) o kodzie PLGW60004. Przedmiotowa JCWPd
charakteryzuje si¢ dobrym stanem chemicznym i ilosciowym, dla ktorej nie stwierdzono
ryzyka nieosiggniecia celu srodowiskowego,

— poza granicami form ochrony przyrody wyszczegolnionymi w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.),

— przedmiotowa inwestycja — przebudowa nabrzeza Zbozowego w porcie Szczecin, znajduje si¢
czesSciowo w granicach obszarow szczegdlnego zagrozenia powodzig (dziatka nr 3/16 obreb
Srédmiescie 84).

Zgodnie z art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustalen
planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustalen plandw ochronnych i planéw
zadan ochronnych dla obszaréw chronionych, ustalen planu zarzgdzania ryzykiem
powodziowym, ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy, ustalen programu ochrony wod
morskich, ustalen krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych, ani wymagan
ochrony zdrowia ludzi, $rodowiska, ochrony przyrody i dobr kultury wpisanych do rejestru
zabytkéw oraz wynikajacych z przepisdbw ustawy oraz przepisow odrebnych. Niniejsze
pozwolenie wodnoprawne wydano zgodnie z art. 400 ust. 8 ustawy Prawo wodne na podstawie
operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postepowania dowoddw, dokumentéow
i informacji. Obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje si¢ pozwolenie wodnoprawne, nie
dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych, zgodnie z art. 400. ust. 6
Www. ustawy Prawo wodne.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Szczecinie, w terminie 14
dni od dnia jej doreczenia.

Na podstawie art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydatl decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
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Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) wniesiono na rachunek bankowy
Wad Polskich optate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 237,87 zt.
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Otrzymuja:
@ Pan Pawet Sawicki pefnomocnik Urzgdu Morskiego w Szczecinie
ul. Wiklinowa 14, 70-870 Szczecin + 1 egz. operatu wodnoprawnego
2. Urzad Morski w Szczecinie
pl. Stefana Batorego 4, 70 — 207 Szczecin,
3. ZUZ aa. + 1 egz. operatu wodnoprawnego.

Do wiadomo$ci (po nadaniu klauzuli ostatecznosci):
1. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie (System informacyjny
gospodarowania wodami)
ul. Tama Pomorzanska 13 A, 70-030 Szczecin
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Szczecinie
ul. Szlamowa 4a, 70-746 Szczecin
3. ZZIw/m
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Wojewdédztwo: Zachodniopomorskie
Powiat: Szczecin &

Prezydent Miasta Szczecin

MODGIK.BOI.316.4794.2021.MoA

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw

wedtug stanu na dzien: 2021-09-30 13:55:08

Jednostka rejestrowa gruntéw: 326201_1.1084.G188 Jednostka ewidencyjna:M. Szczecin

Obreb ewidencyjny:326201_1.1084, Srédmiescie 84
Miejscowosc¢:Szcezecin (idTERYT: 0977976)

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wtadania: wkasnos$¢
grupa rejestrowa: 1.4

Skarb Panstwa:

Skarb Paristwa

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: trwaly zarzad

grupa rejestrowa: 1.3
Paristwowa jednostka organizacyjna bez osobowos$ci prawnej:
Urzad Morski w Szczecinie REGON: 00014501700000

Siedziba: 70-207 Szczecin Plac Stefana Batorego 4
DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku Symbol _ — Numer ksiggi
mapy | ewiden : Klasouzytku| uzytku [ dziatki wieczystej

-cyjnej [ha] [ha]

315 Nabrzeze Niemieckie Grunty pod morskimi wodami Wm 0.0450 0.0450|SZ1S/00231502/9
wewnetrznymi
w granicach portu morskiego
... ."|WSzczecinie .. _: . o} oceee o ok ml SEPEIEESIE TR SIS S

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.0450

Jednostka ewidencyjna:M. Szczecin

Obreb ewidencyjny:326201_1.1084, Srodmiescie 84
Miejscowos$¢:Szczecin (idTERYT: 0977976)

Jednostka rejestrowa gruntéw: 326201_1.1084.G190

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

charakter stanu wiadania: wkasno$¢
grupa rejestrowa: 1.4

UDZIAL: 11

Skarb Panstwa:
Skarb Panstwa
UDZIAL: 111

charakter stanu wiadania: uzytkowanie wieczyste
grupa rejestrowa: 2.4

Spétka handlowa nie bedgca cudzoziemcem:

Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie Spétka Akcyjna REGON: 81164944800000

Siedziba: 70-603 Szczecin ul. Bytomska 7
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polozetie bnintéw Opis uzytku Symbol , T Numer ksiggi
mapy | ewiden g Klasouzytku| uzytku | dziakki wieczystej
_cyjnej [ha] [ha]
95/7 Nabrzeze Niemieckie Tereny przemystowe Ba 0.0768 0.0868|SZ1S/00232640/5
Nabrzeze Zbozowe Inne tereny komunikacyjne Ti 0.0100
w granicach portu morskiego
i o IWIOBEREGINEL | sttt it Mot i ot oo 5.0 00 [N TTRNRY. TR [0 TR

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.0868

Jednostka rejestrowa gruntéw: 326201_1.1084.G192

Jednostka ewidencyjna:M. Szczecin
Obreb ewidencyjny:326201_1.1084, Srodmiescie 84
Miejscowos¢:Szczecin (idTERYT: 0977976)

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

Strona1z3



UDZIAL: 1/1 charakter stanu wtadania: wtasno$é
grupa rejestrowa: 1.4
Skarb Panstwa:

Skarb Parnstwa

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: uzytkowanie wieczyste
grupa rejestrowa: 2.4

Spdétka handlowa nie bedaca cudzoziemcem:

Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie Spétka Akcyjna REGON: 81164944800000

Siedziba: 70-603 Szczecin ul Bytomska 7

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziaki Polederie runton Opis uzytku Symbol . e Numer ksiggi
mapy | ewiden 2 klasouzytku| uzytku | dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
95/8 Nabrzeze Niemieckie Tereny przemystowe Ba 0.0616 0.0745|SZ1S/00232641/2
Nabrzeze Stowackie Inne tereny komunikacyjne Ti 0.0129
w granicach portu morskiego
i RN |7 (o 1] N R i) kN SR DAL ST [ ol B NI (R oo IR

Identyfikator dziatki: 326201_1.1084.95/8

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.0745

Jednostka rejestrowa gruntéw: 326201_1.1084.G78 Jednostka ewidencyjna:M. Szczecin

Obreb ewidencyjny:326201_1.1084, Sréodmiescie 84
Miejscowos$¢:Szczecin (idTERYT: 0977976)

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: witasno$¢
grupa rejestrowa: 1.4

Skarb Panstwa:

Skarb Paristwa

UDZIAL: 11 charakter stanu wtadania: uzytkowanie wieczyste
grupa rejestrowa: 2.4

Spétka handlowa nie bedaca cudzoziemcem:

Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie Spétka Akcyjna REGON: 81164944800000

Siedziba: 70-603 - Szczecin ul. Bytomska 7

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Poloderiétrmntn Opis uzytku Symbol ; e Numer ksiegi
mapy | ewiden g Klasouzytku| uzytku [ dziatki wieczystej
e [ha] [ha]
3/16 ul. Stanistawa Tereny przemystowe Ba 31.1924| 31.2365|SZ1S/00137581/7
Hryniewieckiego 16
ul. Stanistawa Inne tereny komunikacyjne Ti 0.0441

Hryniewieckiego 17

ul. Stanistawa
Hryniewieckiego 21

ul. Stanistawa
Hryniewieckiego 26
Nabrzeze Angielskie
Nabrzeze Belgijskie
Nabrzeze Czeskie
Nabrzeze Holenderskie
Nabrzeze Luksemburskie
Nabrzeze Niemieckie
Nabrzeze Polskie
Nabrzeze Stowackie
Nabrzeze Wegierskie
Nabrzeze Zbozowe

w granicach portu morskiego
w Szczecinie

____________________ SRS Vbl SRS bl B S it B b8 RN

Identyflkator dziatki: 326201 _1.1084.3/16

Rejestr zabytkéw: A-904(cz.ter.)

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 31.2365

Jednostka rejestrowa gruntéw: 326201_1.1084.G88 Jednostka ewidencyjna:M. Szczecin
Obreb ewidencyjny:326201_1.1084, Srédmiescie 84
Miejscowos$¢:Szczecin (idTERYT: 0977976)
MODGIK.BOI.316.4794.2021.MoA Strona2z 3




WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wkasno$¢é &
grupa rejestrowa: 1.4
Skarb Panstwa:
Skarb Paristwa
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: trwaty zarzad
grupa rejestrowa: 1.3
Paristwowa jednostka organizacyjna bez osobowosci prawnej:
Urzad Morski w Szczecinie REGON: 00014501700000
Siedziba: 70-207 Szczecin Plac Stefana Batorego 4
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. dziatki g Opis uzytku Symbol i Numer ksiegi
mapy | ewiden Poizenis orinicy Bk kIas%uZytku uzytku | dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
95/14 Kanat Debicki Grunty pod morskimi wodami Wm 297.2360| 297.2360{SZ1S/00151153/2
wewnetrznymi
Nabrzeze Katowickie - Dalby
Nabrzeze Pirs E
Nabrzeze Pirs W
Przekop Mielenski
Przystan dalbowa CPN-2
Przystan dalbowa
Oczyszczalni
Rzeka Dunczyca
Rzeka Odra
Rzeka Parnica
Stanowisko dalbowe CPN-3
czes$ciowo w granicach portu
BN FERRAINEE (o], (e RN b e i O R (SRS | L NP P
Identyfikator dziatki: 326201_1.1084.9514 ]
Rejestr zabytkéw: A-904 (cz.ter.)
Inn kumenty wiasnos$ci/wiadania dla dziatki: 95/14
Rodzaj Sygnatura Autor Data sporzadzenia

decyzja administracyjna inna niz akt ~ WGN.VI.MB.72244.8/05 z 24-05-2005r.
wiasnosci ziemi

Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 297.2360

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 297.7845

W dniu: 2021-09-30
dokument sporzadzony przez: Anna Modrzejewska-Lipnicka

Szczecin, dnia: 3 0 WRZ 2021

(podpis)

Lup. DENTA MIASTA
(o=

Anna Modrzejewska-Lipnicka
Starszy Geodeta

MIEJSKI OSRODEK DOKUMENTACJT
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNE]
w Szezecinie

(imig i nazwisko osoby upowaznionej)

MODGIK.BOL.316.4794.2021.MoA Strona3z3



Szczecin, dnia 31 marca 2022 .

DYREKTOR
URZEDU MORSKIEGO
W SZCZECINIE

Znak: GPG-11.6500.1.22.KS

ZARZAD MORSKICH RORTOW
S7ZCZECIN 1 SWINOUIJSCIE S.A.
KANCELARIA

woiyndo 2022 -04- 19

Na podstawie: Skierowano

- art. 2, art. 3, art. 211, art. 212, art. 216, art. 220, art. 223 i art. 225 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z pdzniejszymi zmianami),

- art. 42 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 457),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z pézniejszymi zmianami),

dziatajac na wniosek Zarzagdu Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S. A.

DECYZJA

orzekam

1. o ustaleniu linii brzegu morskich wod wewnetrznych z gruntami przylegtymi. Teren objety
ustaleniem linii brzegu potozony jest w granicach dziatek ewidencyjnych nr 21/37 kw
nr SZ1S/00097259/8 i nr 95/14 kw nr SZ1S/00250944/8 obrgb 1084 m. Szczecin.
Ustalany odcinek linii brzegu morskich wéd wewnetrznych przecina ww. nieruchomosci.
Grunt pod morskimi wodami wewnetrznymi w dziaice ewidencyjnej nr 95/14 jest
nieruchomoscig Skarbu Panstwa, w trwatym zarzadzie Urzedu Morskiego w Szczecinie.

Ustalany odcinek linii brzegu morskich wod wewnetrznych rozpoczyna sig od istniejacego
punktu nr 3802 polozonym na wschodnim brzegu Basenu Cichego, skad biegnie
w kierunku pétnocno — wschodnim umocnionym odcinkiem nabrzeza, ustalonym decyzjg
Urzedu Rejonowego w Szczecinie znak GNG-1I-M/7414/25/3/92 z dnia 27.04.1992 r., do
punktu nr 2951, gdzie zmienia kierunek na pétnocno — zachodni i przecinajac dziatke
nr 95/14 biegnie do punktu nr 2952 potozonego na potudniowym narozniku zachodniej
krawedzi nabrzeza. W punkcie tym zmienia kierunek na pénocno — wschodni i biegnie do
punktu nr 2953 potozonego na granicy dziatek nr 95/14 i nr 21/37, skad nie zmieniajgc
kierunku biegnie przecinajac dziatke nr 21/37 do punktu nr 2954 potozonego na granicy
dziatek nr 95/14 i nr 21/37. Nastepnie linia brzegu biegnie nie zmieniajgc kierunku
przecinajac dziatke nr 95/14 do punktu nr 2955 a nastepnie do punktu nr 2956.
W punkcie tym linia brzegu zmienia kierunek na potudniowo — wschodni i biegnie
poéinocng krawedzia nabrzeza przez punkty nr 2957, nr 2958, nr 2659, nr 2960
stanowigce wneke na drabinke i dalej przez punkt nr 2961 do punktu nr 2962 potozonego
na potnocno — wschodnim narozniku nabrzeza, gdzie zmienia kierunek na potudniowy



i biegnie wzdtuz wschodniej krawedzi nabrzeza do punktu nr 2963 i dalej do punktu
nr 2964. W punkcie tym linia brzegu zmienia kierunek na potudniowo — zachodni i biegnie
do istniejgcego punktu nr 119.

Diugo$¢é nowej linii brzegu wynosi 41,32 m.

Opisany odcinek linii brzegu jest szczegdtowo przedstawiony w projekcie rozgraniczenia
gruntéw pokrytych morskimi wodami wewnetrznymi od gruntdow przylegtych,
sporzadzonym na mapie w skali 1 : 500, przez firme — Geosystem Olejnik Walecki
Wozniak ul. Klonowica 38/2, 71-248 Szczecin , w ramach pracy geodezyjnej
zarejestrowanej w Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Szczecinie pod numerem MODGIK.354.58.2022.

Projekt ten, wraz z wykazami zmian danych ewidencyjnych, stanowi integralng czes¢
niniejszej decyzji.

w wyﬁiku ustalenia linii brzegu morskich wéd wewnetrznych z przylegtymi gruntami,
powstaty dziatki:

a) wodne:
nr 21/41 obreb nr 1084 o powierzchni 0.0001 ha kw - SZ18/00097259/8
nr 95/15 obreb nr 1084 o powierzchni 297.2305 ha kw — 8Z218/00250944/8

zgodnie z art. 211 ust. 2, art. 212 ust. 1 pkt. 2, art. 216 ust. 1 ustawy Prawo wodne
stanowigce z mocy prawa witasnos¢ Skarbu Panstwa, dla ktérych prawa witascicielskie
sprawuje minister wlasciwy do spraw gospodarki morskiej oraz na podstawie art. 260 ust. 1
ustawy Prawo wodne urzedom morskim przystuguje trwaty zarzad gruntéw pokrytych
wodami,

b) ladowe:

nr 95/16 obreb nr 1084 o powierzchni 0.0053 ha  kw - SZ21S/00250944/8
nr 95/17 obreb nr 1084 o powierzchni 0.0002 ha  kw - SZ1S5/00250944/8

zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Prawo wodne stanowigce z mocy prawa wtasnosc¢ Skarbu
Panstwa

c) ladowa:
nr 21/40 obreb nr 1084 o powierzchni 1.0101 ha  kw - SZ1S/00097259/8

stanowigca wiasno$é Skarbu Panstwa uzytkowanie wieczyste Zarzagd Morskich Portow
Szczecin i Swinoujécie S.A.

UZASADNIENIE

. Zarzad ‘Morskich Portéw Szczecin i Swinoujscie S. A. zlozyt wniosek o ustalenie linii
brzegu morskich woéd wewnetrznych.

. Zgodnie z wymogami art. 220 ustawy Prawo wodne, opracowany zostat przez firme
Geosystem Olejnik Walecki Wozniak, projekt rozgraniczenia gruntow pokrytych morskimi
wodami wewnetrznymi z gruntami przylegtymi.

. Na podstawie art. 3 ustawy Prawo wodne, przepisy ustawy stosuje sie do wod
$rédigdowych oraz morskich wéd wewnetrznych.

. Zgodnie z art. 2 ustawy Prawo wodne, ustawa reguluje sprawy witasnosci wod
oraz gruntéw pokrytych wodami, a takze zasady gospodarowania tymi sktadnikami jako
mieniem Skarbu Parstwa. ,

. Na podstawie art. 211 ust. 2, wody morza terytorialnego, morskie wody wewnetrzne,
$rodigdowe wody ptyngce oraz wody podziemne stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

. Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt. 2, prawa wtascicielskie w stosunku do wéd publicznych
stanowiacych wiasnos¢ Skarbu Parstwa wykonuje minister wiasciwy do spraw gospodarki
morskiej — w stosunku do wéd morza terytorialnego oraz morskich wéd wewnetrznych.

. Zgodnie z art. 216 ust. 1 ustawy Prawo wodne, grunty pokryte srédigdowymi wodami
ptyngcymi, wodami morza terytorialnego oraz morskimi wodami wewnetrznymi stanowia
wiasno$é wiasciciela tych wod, a gospodarowanie gruntami o ktérych mowa w ust. 1,



zgodnie z art. 216 ust. 3, wykonujg odpowiednio podmioty, o ktérych mowa w art. 212
ust. 1.

8. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Prawo wodne, jezeli srédigdowe wody ptyngce lub wody
morza terytorialnego albo morskie wody wewnetrzne zajma trwale, w spos6b naturalny,
grunt niestanowigcy wtasnosci wtasciciela wod, grunt ten z chwilg zajecia staje sie z mocy
prawa witasnos$cig witasciciela wéd

9. Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Prawo wodne, grunt powstaty na skutek trwatego,
naturalnego lub sztucznego odktadu na obszarach wéd morza terytorialnego lub morskich
wod wewnetrznych pozostaje witasnos$cig Skarbu Panstwa.

10. Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 26 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej, w szczegélnosci do organdéw administracji morskiej naleza sprawy
zarzgdu nad morzem terytorialnym i morskimi wodami wewnetrznymi oraz nad gruntami
pokrytymi tymi wodami, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
— Prawo wodne.

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w senteng;ji.

Decyzja niniejsza stanowi podstawe do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntéw
i budynkéw.

Pouczenie: od niniejszej decyzji stuzy stronom odwofanie do Ministra Infrastruktury
za posrednictwemn Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia
Jjej doreczenia.

dninds /(»u\g,im‘;n 2012w

Otrzymuja:

1. Prezydent Miasta Szczecina
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

2. Zarzad Morskich Portow Szczecin i Swinoujscie
ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin

3. ala

Do wiadomosci:
1. Miejski Osrodek Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie
Ewidencja Gruntéw i Budynkow
ul. Odrowaza 1, 71-420 Szczecin.
2. Geosystem Olejnik Walecki Wozniak
ul. Kionowica 38/2,71-248 Szczecin
3. Sad Rejonowy Szczecin-Prawobrzeze i Zachéd w Szczecinie
X Wydziat Ksigg Wieczystych
Pl. Zotnierza Polskiego 16, 70-952 Szczecin — 3 egz.
4. AB —w miejscu

Urzad Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel. 81 44-03-400, 91 43-43-826 fax 91 43-44-656
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GEOSYSTEM
GEO-INFO Delta Olejnik, S\Emiﬁ.“ s\o@:,amm
Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej: MODGIK.354.58.2022 71-248 mwo_ww_ds_urmwow%:nﬂ 1872

WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH DOTYCZACYCH DZIALKI

Wojewodztwo: zachodniopomorskie

Powiat: Miasto Szczecin

Jednostka ewidencyjna: 326201 _1 - M. Szezecin
Obreb ewidencyjny: 326201 _1.1084 - Srédmiescie 84
Numer jednostki rejestrowej gruntow: G235

Numer ksiggi wieczystej: SZ1S/00250944/8 polozenie dz. 95/14: Kanal Debicki

Nabrzeze Katowickie - Dalby
Nabrzeze Pirs E

Nabrzeze Pirs W

Przekop Mielenski

Przystan dalbowa CPN-2
Przystan dalbowa Oczyszczalni
Rzeka Dunczyca

Rzeka Odra

Rzeka Parnica

Stanowisko dalbowe CPN-3
czeSciowo w granicach portu morskiego

Stan dotychczasowy Stan nowy
Rodzaj uzytku i Rodzaj uzytku i
klasa klasa
Pole pow. Pole pow. Nitmes Pole pow. Pole pow.
Identyfikator dzialki uzytkow i Ewe dzialki | uZytkow i 5
Lp. dzialki ewid e lewid . .|OFUIOZU|0ZK Kl dzialki d . .| OFU |OZU|0OZK W Uwagi
zialki ewidencyjnej | ewidencyjnej as w . .. |ewidencyjnej as w
[ha] dzialce [ha] |SVideneYIned | dzialce [ha]
95/15 297.2305| Wm 297.2305
95/16 0.0053| Ba 0.0053| Ustalenie linii
1 1326201 1.1084.95/14| 297.2360 |Wm 297.2360 95/17 0.0002} Ba 0.0002|  brzegowej
Razem 297.2360 Razem 297.2360 Razem 297.2360
Data sporzadzenia: 2022-01-17

nr. fior. 2aw. 17398 nr gpr. zaw. 17398

= . kierownik pracy geodezyjnej
Sporzdet (imic mazwiska) (imig, nazwisko, nr uprawnien)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U. 2021 poz. 1390; zm, Dz.U. 2021 poz. 1781)

decyzii Em\\ﬁnmmﬁw, L 22 JLAN ._GOPM, ; w.Aw




GEO-INFO Delta
Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej: MODGIK.354.58.2022
Olejnik, Wal, ~ki, Wozniak

-248 Syerzecin, v Klonowica 3872

WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH DOTYCZACYCH DZIALKI P8I T6s

Wojewodztwo: zachodniopomorskie
Powiat: Miasto Szczecin
Jednostka ewidencyjna: 326201 1 - M. Szczecin
Obreb ewidencyjny: 326201_1.1084 - Srodmiescie 84
Numer jednostki rejestrowej gruntéw: G18
Numer ksiegi wieczystej: SZ1S/00097259/8 potozenie dz. 21/37: ul. Ks. Stanistawa Kujota 18C
Nabrzeze PRCiP w granicach portu morskiego w Szczecinie

Stan dotychczasowy Stan nowy
Rodzaj uzytku i Rodzaj uzytku i
klasa klasa
Pole pow. Wc._a pow. N Pole pow. Pole pow.
Identyfikator dzialki e e dziatki uzytkéw i
Lp.|, . ..~ U call .. |OFUOZU|OZK| iklas w dzialki : .. .|OFU|OZU|0ZK Uwagi
dzialki ewidencyjnej| ewidencyjnej . ; . _.lewidencyjnej klas w
dzialce |ewidencyjnej ;
[ha] [haj , [ha] dzialce [ha]
21/41 0.0001| Wm 0.0001 Ustalenie linii
1 [326201_1.1084.21/37| 1.0102_ | Ba 1.0102]  21/40 1.0101| Ba 1.0101 wmwswwwz
Razem 1.0102]  Razem —1.0102 Razem 1.0102 sowg

Data sporzadzenia: 2022-01-17

_uows_mao..m m.m e ninigjszy dokument zostat Gpracowany w wyniku prac,
2ty zawiera operat .mn_,_saNé wpisany do m,s%.,n_. materiatow
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I ﬂmaﬁiﬂnﬁ%%wwgmu antg;
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(imig, nazwisko, nr uprawnien)
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MODGIK.354.58.2022 GEOSYSTEM
Jednostka ewidencyjna: 326201_1, Miasto Szczecin Olejnik, Walecki, Wozniak

Obreb ewidencyjny: 326201 _1.1084, Srodmiescie 84 71248 m_ﬁwﬁs_:_N ._M_mwmuﬁ,ﬁ;@_u
dziatka nr: 21/37 (326201_1.1084.21/37) P 851-2
dziatka nr: 95/14 (326201_1.1084.95/14)

SZKIC NIERUCHOMOSCI

skala 1:20 000

nriupr. zaw. 17398

2\ obr1084
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MODGIK.354.58.2022
Jednostka ewidencyjna: 326201_1, M. Szczecin
obreb 1084, Srodmiescie 84

GEOSYSTE M
Olejnik, Walecki, Wozniak
71-248 Ssevecin, ul, Klonowica 38/2
S67-065

Projekt rozgraniczenia gruntow pokrytych
morskimi wodami wewnetrznymi

w granicach portu morskiego w Szczecinie
Basen Cichy - Rzeka Duriczyca - Kanat Wroctawski

PROJEKT ROZGRANICZENIA GRUNTOW POKRYTYCH MORSKIMI
WODAMI WEWNETRZNYMI W GRANICACH PORTU MORSKIEGO
OD GRUNTOW PRZYLEGLYCH

POLOZENIE OBIEKTU:
e wojewddztwo: zachodniopomorskie
powiat: miasto Szczecin 3262

®
¢ jednostka ewidencyjna: 326201_1, M. Szczecin
[ ]

obreb ewidencyjny: 1084, Srédmiescie 84

GRUNTY POKRYTE MORSKIMI WODAMI WEWNETRZNYMI:
¢ dziatka ewidencyjna 95/14 obreb 1084, Srodmiescie 84

GRUNTY PRZYLEGLE:

e dziatka ewidencyjna 21/37 obreb 1084, Srédmiescie 84

Teren portu morskiego w Szczecinie

TEMAT:

ROZGRANICZENIE GRUNTOW POKRYTYCH MORSKIMI WODAMI WEWNETRZNYM|
W GRANICACH PORTU MORSKIEGO W SZCZECINIE OD GRUNTOW PRZYLEGLYCH
BASEN CICHY - RZEKA DUNCZYCA - KANAL. WROCLAWSKI

WNIOSKODAWCA: Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujscie
Ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin

WYKONAWCA: GEOSYSTEM Olejnik, Walecki, WoZniak

ul. Klonowica 38/2
71-248 Szczecin

AUTOR OPRACOWANIA: GEODETA UPRAWNIONY
inz. Stanistaw WoZniak

nr upr. zaw. 17398

Poswiadcza sie, ze r_\iniejszy dokurmen

Szczecin dnia 17.071.2022 VITSIEWa e 7

RiGTyChTezuttat ereosarets
paAstwowego Zasoty
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MObGiK.354. 58.2022 Projekt rozgraniczenia gruntow pokrytych

Jednostka ewidencyjna: 326201_1, M. Szczecin morskimi wodami wewnetrznymi
obreb 1084, Srédmiescie 84 w granicach portu morskiego w Szczecinie
GEOSYSTEM Basen Cichy - Rzeka Dunczyca - Kanat Wroctawski

Olejnik, Waleckt, Wozniak
71-248 Szcrecin. ul. Klonowica 38/2
NIP 851-26-67-005

OPIS TECHNICZNY

do projektu rozgraniczenia gruntéw pokrytych morskimi wodami wewnetrznymi
w granicach portu morskiego w Szczecinie od gruntéw przylegtych

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. | Wnioskodawca: Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinouj$cie
Ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin
1.2. | Wykonawca pracy Geosystem Olejnik Walecki Wozniak
geodezyjnej: ul. Klonowica 38/2,

71-248 Szczecin

kierownik prac geodezyjnych inz. Stanistaw Wozniak

uprawnienia zawodowe nr 17398 zakres1, 2

1.3. | Podstawa prawno- e przepisy ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r.

merytoryczna: (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233),

e przepisy art. 4i art. 42 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz. U. z 2020r. poz. 2135),

e numeryczna mapa zasadnicza w skali 1:500

e dane archiwalne Miejskiego Osrodka Dokumentac;ji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Ustalenie granicy pomiedzy lgdowa dziatkg ewidencyjng Skarbu Panstwa nr 21/37 potozong na
terenie portu morskiego w Szczecinie, pozostajaca w wieczystym uzytkowaniu Zarzgdu Morskich
Portéw Szczecin i Swinoujécie a dziatkg ewidencyjng nr 95/14, stanowigca grunty pod morskimi
wodami wewnetrznymi, we wtasnosci Skarbu Panstwa w trwatym zarzadzie Urzedu Morskiego w
Szczecinie. Przedmiotowe dziatki potozone w obrebie ewidencyjnym 1084, Srodmiescie 84.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ustalenie odcinka linii brzegowej zgodnie z
przebiegiem betonowego nabrzeza cumowniczego, stanowigcego element infrastruktury
portowej i potozonego na styku wejscia do Basenu Cichego, wdd rzeki Dunczycy i pétnocnego
kranca Kanatu Wroctawskiego

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Ustalenie linii brzegu nastepuje w zwigzku z koniecznoscia regulacji zakresu wtasnosci gruntow
Skarbu Paristwa w uzytkowaniu Zarzadu Morskich Portow Szczecin i Swinoujécie oraz w trwatym
zarzadzie Urzedu Morskiego w Szczecinie.

Prace geodezyjne zaewidencjonowane w Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Szczecinie pod nr MODGIiK.354.58.2022 majg na celu ustalenie przebiegu linii
brzegowej zgodnej ze stanem faktycznym na gruncie, w zwigzku ze zmiang jej przebiegu
udokumentowang pomiarem terenowym firmy CORIOLIS PRO S.C. z czerwca 2021r. w ramach
prac zaewidencjonowanych w zasobie PZGiK pod nr MODGIK.354.1834.2021.
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4. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI OBJETYCH PROJEKTEM

Wykaz stron postepowania do procedury ustalenia linii brzegowej w trybie przepisow Prawa
Wodnego sporzadzono w tabelarycznym zestawieniu:
,Wykaz stron postepowania do ustalenia linii brzegowej
morskich wéd wewnetrznych w granicach portu morskiego w Szczecinie
Basen Cichy - Rzeka Dunczyca - Kanat Wroctawski”
stanowigcym integralny zatacznik do niniejszego opisu technicznego.

Stan ,prawny nieruchomosci ustalono na podstawie badania Ksiag Wieczystych z systemu
teleinformatycznego udostepnionego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwo$ci oraz
wypiséw z rejestru gruntéw pozyskanych z zasobu MODGIK w Szczecinie.

Nieruchomosci objete projektem posiadajg uregulowany stan prawny.

W ramach wykonanych przez Wykonawce czynno$ci przeprowadzono wywiad terenowy i
potwierdzono zgodnosé stanu faktycznego na gruncie z pomiarem wykonanym w ramach prac
MODGIK.354.1834.2021 w czerwcu ubiegtego roku.

Rodzaje zmian zasiegu morskich wéd wewnetrznych stwierdzonych w zakresie opracowania:
1. trwate zajecie czesci nieruchomosci ladowej, pozostajgcej we witasnosci Skarbu
Panstwa i uzytkowaniu wieczystym Zarzadu Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie
przez morskie wody wewnetrzne - grunty te w my$l przepiséw ustawy Prawo Wodne
winny przejs¢ w zarzad Urzedu Morskiego w Szczecinie (zmiana jednostki
gospodarujacej gruntem) na podstawie zapiséw art. 216 w/w ustawy,

2. zidentyfikowana w terenie linia brzegowa odsuwa si¢ od istniejgcych granic
nieruchomosci pozostawiajgc grunt staty (nie pokryty woda) pomiedzy rzeczywistg linia
brzegowg a dotychczasowa granicg ewidencyjng dziatki; grunty te, stanowigce czesé
umocnionego nabrzeza cumowniczego, w my$| art. 218 ust. 4 ustawy Prawo Wodne
winny przejé¢ do zasobu, o ktérym mowa w ust. 3 w/w ustawy (zmiana jednostki
gospodarujacej gruntem).

Zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie zaprojektowano:
1. zmiany w zakresie konfiguracji granic dziatek ewidencyjnych:
- podziat dziatki nr 21/37 na dwie dziatki o numerach: 21/40, 21/41
- podziat dziatki nr 95/14 na trzy dziatki o numerach 95/15, 95/16, 95/17

2. zmiany w konfiguracji uzytkéw gruntowych dla projektowanych dziatek:
- 21/40 bez zmiany (Ba - tereny przemystowe; tereny portu morskiego w
Szczecinie),
- 21/41 - grunt trwale zajety przez morskie wody wewnetrzne, z projektowang
zmiang uzytku na Wm.
- 95/15 bez zmiany (Wm - grunty pokryte wodami morskich wod wewnetrznych)
- 95/16, 95/17 - grunty nie pokryte woda stanowigce teren nabrzeza
cumowniczego, z projektowang zmiang rodzaju uzytku na Ba.
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5. WARUNKI PRZYJETE DO PROJEKTOWANANIA LINII BRZEGU

Dane dotyczace projektowanych granic ustalono na podstawie wynikéw geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych wykonanych w czerwcu 2021r. w ramach prac
geodezyjnych MODGIK.354.1834.2021, identyfikujac linie brzegu zgodnie z art. 220 ust. 4 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233).

6. OPIS PROJEKTOWANEJ LINII BRZEGU

Kierunek opisu technicznego: nabrzeze cumownicze strona zachodnia (przy wejsciu do
Basenu Cichego) - nabrzeze cumownicze strona poétnocna -
nabrzeze cumownicze strona wschodnia (pétnocny kraniec
Kanatu Wroctawskiego).

Charakter linii brzegowej: wszystkie projektowane punkty graniczne stanowig odwodne
krawedzie betonowych umocnien brzegowych nabrzeza
cumowniczego stanowiacego element infrastruktury
portu morskiego w Szczecinie.

Uwagi dotyczace istniejacych granic ewidencyjnych: granice ewidencyjne w opracowywanym
zakresie majg charakter dowigzania do osnowy szczegbtowej 3
klasy i spetniajg wymagane przepisami standardy i wymogi
doktadnosciowe.

Istniejace granice ewidencyjne przyjeto wprost na pedstawie
materiatéw zrodtowych geodezyjno-prawnych:

1. KERG 1064/1991 - rozgraniczenie dz. nr 21/12

a. Protokdt graniczny z dnia 09.03.1992r.

b. Decyzja Urzedu Rejonowego w Szczecinie znak GNG-II-
M/7414/25/3/92 z dnia 27.04.1992r. konczgca postepowanie
rozgraniczeniowe dotyczgce ustalenia granicy dziatki lgdowej nr
21/12 Przedsiebiorstwa Robot Czerpalnych i Podwodnych w
Szczecinie

2. KERG 3698/2013 - podziat dziatki 21/16

a. Protokét wznowienia i przyjecia istniejacych granic nieruchomosci

podlegajacej podziatowi z dnia 13.03.2015r.

Opis projektowanej linii brzegowej rozpoczeto w istniejacym punkcie granicznym nr 3802,
potozonym na wschodnim brzegu Basenu Cichego, skad biegnie w kierunku pétnocno-
wschodnim umocnionym odcinkiem nabrzeza, ustalonym decyzjg Urzedu Rejonowego w
Szczecinie znak GNG-II-M/7414/25/3/92 z dnia 27.04.1992r. do projektowanego punktu
granicznego nr 2951, potoznego na prostej miedzy istniejacymi punktami granicznymi
nr 3802 i 3788.

Z punktu nr 2951 granica biegnie do punktu nr 2952, stanowigcego potudniowy naroznik
zachodniej krawedzi nabrzeza w kierunku pétnocno-wschodnim przez punkty nr 2953, 2954,
2954, 2955 i 2956. Z punktu nr 2956 projektowana granica biegnie w kierunku potudniowo-
wschodnim wzdiuz pétnocnej krawedzi nabrzeza przez punkty graniczne nr 2957, 2958, 2959,
2960 stanowigce wneke drabinki wyjsciowej, przez punkt nr 2961 do punktu nr 2962 na
pétnocno-wschodnim narozniku nabrzeza cumowniczego.
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Z projektowanego punktu granicznego nr 2962 granica biegnie wzdtuz wschodniej krawedzi
nabrzeza w kierunku ogélnym potudniowym przez punkty nr 2963, 2964 skad wraca na
istniejgcg granice w punkcie granicznym nr 119. Na tym opis zakonczono.

Dlugos$¢ zaprojektowanej granicy — ustalonej na odwodnych krawedziach umocnionego
nabrzeza cumowniczego — 41,32 mb.

Numeracje dziatek oraz punktéw granicznych uzgodniono z Miejskim Osrodkiem
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

7. SPORZADZENIE PROJEKTU LINIl BRZEGU

1.

Mape projektu linii brzegu opracowano w jednym arkuszu na aktualnej numerycznej mapie
zasadniczej w skali 1:500,

Na mape projektu, stanowiacg integralng czesé niniejszego opisu, wkreslono:

kolorem czerwonym: dane dotyczace linii brzegu zaprojektowanej na podstawie pomiaru
terenowego wykonanego w ramach prac geodezyjnych zaewidencjonowanych w zasobie pod nr

kolorem wediug legendy mapy: przebieg granic ewidencyjnych na podstawie dostepnych

Obliczono powierzchnie projektowanych dziatek i wykonano wykazy zmian danych ewidencyjnych
dotyczgce dziatek. Powierzchnie dziatki nr 95/15 obliczono przez odjecie.

2.
®
MODGIK.354.1834.2021,
®
materiatow archiwalnych udostepnionych przez MODGIK w Szczecinie,
* kolorem szarym: aktualny podktad mapowy.
3.
4.

Sporzgdzono wykaz wspétrzednych punktéw zatamania linii brzegu, sporzadzony w uktadzie
wspotrzednych ptaskich 2000 s.15

Wykaz zatgcznikow:

1.Mapa projektu rozgraniczenia w skali 1:500 1 arkusz — szt.1

2. ,Wykaz stron postepowania do ustalenia linii brzegowej

morskich wod wewnetrznych w granicach portu morskiego w Szczecinie
Basen Cichy - Rzeka Dunczyca - Kanat Wroctawski” — szt. 1

ooooo

Sporzgdzit: 17.01.2022 r.

nrjupr. zaw. 17398
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GEOSYSTEM Olejnik Walecki Wozniak
ul. Klonowica 38/2

71-248 Szczecin

WYKAZ STRON POSTEPOWANIA DO USTALENIA LINIl BRZEGOWE)

ZALACZNIK DO OPISU TECHNICZNEGO

GEOSYSTEM
Olejnik, Walecki, Wozniak

[-248 Svcezecin, ul. Klonowica 3872

MORSKICH WOD WEWNETRZNYCH W GRANICACH PORTU MORSKIEGO W SZCZECINIE 851-26-67-065
BASEN CICHY - RZEKA DUNCZYCA - KANAt WROCLAWSKI
L T numer Kw edn. rei sposob Uwagi
P | imie, nazwisko lub nazwa osoby prawnej dciatki Inny dokument Jean. rej. zagospodarowania wag!
Jednostka ewidencyjna: 326201_1, M. Szczecin
obreb 1084, Srodmiescie 84
SKARB PANSTWA grunty pokryte wodami morskich
_ trwaly zarzad: Plac Stefana Batorego 4 95/14 SZ18/00250944/8 G235 wod wewnetrznych
Urzad Morski W Szczecinic 70-207 Szczecin w granicach portu morskiego
2 w Szczecinie
SKARB PANSTWA
uzytkowanie wieczyste: ) y
2 Zarzad Morskich Portow ul. Bytomska 7 21/37 SZ15/00097259/8 G.18 teren portu morskicgo w
. AR 70-603 Szczecin Szczecinie
Szczecin i Swinoujscie
Spotka Akeyjna

Sporzadzit: 17.01.2022 ¢

nr yor. zaw. 17398



KARTA REJESTRACYJNA INFORMATYCZNEJ KOPIl MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:

Nabrzeze Zbozowe, Nabrzeze Luksemburskie

Jednostka ewidencyjna: 326201_1. - miasto Szczecin
obreb ewidencyjny: 326201_1.1084
dziatki: 95/7, 95/14, 3/16

U Leszka Leszek Gnych
ul. Waska 16
71-415 Szczecin

tel. 09142298 35

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA 1:500
Uktad wspotrzednych: panstwowy 2000/15

Uktad odniesienia wysokosci:PL-EVRF2p07-NH

Wykonano metodg: a) wektorowo

Kierownik roboty:
Leszek Gnych X
nr upr. 21515 L 4

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

ID: MODGIK.354.872.2021
zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie

1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1: 500

2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:

a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe
- bez litery

b) Pomiaru wykrywaczem przewodéw - z literg A

c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literg D

d) Pomiarow fotogrametrycznych - z literg F

e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe -
-z literg M

f) W oparciu o dane branzowe - z literg B

g) Inne - z literg |

h) Nieokreslone ( np. wskazanie przebiegu przez wykonawce ) - z literg X

i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literg K

j) Pozwolenie na budowe - z literg P

k) Zgtoszenie budowy - z literg Z

1) Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literg T

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody

4. Opracowanych geodezyjnie elementdw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajace. linie regul., osie ulic)

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktorym
brak byto informacji branzowych i nie zostaty odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej
nr: brak

podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Aktualnos¢ mapy

1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw w dniu 27.05.2021

2. Baza GESUT wedtug danych MODGIK w dniu 27.05.2021

3. Zgodnos¢é mapy w tresci ewidencyjnej z operatem technicznym
ID -

4. Baza EGiB weditug danych MODGIK w dniu 27.05.2021

Rejestracja

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce projekty
sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie

Koorynacyjnej z MODGIK
brak

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera

operat techniczny zgtoszony do ewidencji materiatéw panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej
za ztozenie fatszywego oswiadczenia

Organ prowadzacy panstwowy zaséb

geodezyjny i kartograficzny Prezydent Miasta Szczecin

Identyfikator materiatu

zasobu Protokot nr 1

Informacje dodatkowe:

Zakres pomiaru

-

. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC
z dnia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1938)

11 50

o . S AQ Ao Py A
ROZWOJU Zdnta 1o.U0.2UzZU T, (DZ.U."2ZUZUPOZ.

Data przyjecia operatu technicznego
do materiatéw zasobu

Imie, nazwisko i podpis osoby
reprezentujgcej wykonawce

3. Opracowanie nie dotyczy §31 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020r. (Dz. U. 2020 poz. 1429)
4. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
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