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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przestawieniem hydrantéw w zwiazku z przebudowa drég gminnych na dziatkach gminy Grodziec.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t
wymienionych w p. 1.1

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét
wymienionych w poz. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie polaczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub prawidtowej
eksploatacji kanatu.

142. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych lub innych urzadzen
podziemnych, ich konserwacji i przewietrzania.

1.4.3. Wopust uliczny (wpust sciekowy, studzienka sciekowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych z powierzchni i
odprowadzenia do urzadzen odprowadzajacych wody opadowe.

144. Wiaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.45. Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostaja sie od gory do wpustu ulicznego.

1.4.6. Zawdrwodociagowy (skrzynka ochronna) - urzadzenie ochronne dla urzadzen wodociagow.

1.4.7. Skrzynka gazowa - urzadzenie ochronne, dla urzadzen gazociagu.

1.4.8. Studnia telekomunikacyjna - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciagania, montazu i konserwacji kabli.

1.49. Hydrant - urzadzenie przeznaczone do pobierania wody czystej z rurociaggéw podziemnych w celu ochrony
p.pozarowej

1.4.10. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymiw SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
pkt1.4.

""1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt Ogélne wymagania podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogdblne wymagania podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej uzbrojenia - nie dotyczy
221  Materiaty do regulacji wpustéw ulicznych i studzienek kanalizacyjnych - nie
dotyczy
2.2.2 Materiaty do regulacji studzienek telefonicznych - nie dotyczy



2.2.3 Materialy do przestawienia i wymiany hydrantéw wodociagowych .
Po uzgodnieniu z gestorem sieci nalezy dokona¢ przestawienia hydrantu w miejsce wskazane przez gestora sieci

wodociagowej
3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do przestawienia hydrantu.
Wykonawca przyste¢pujacy do wykonania robét powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- sprezarki powietrza,
- zageszczarki wibracyjnej,
- sprzgtu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Og6Ine wymagania podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Przestawienie hydranu nadziemnego polega na zdemontowaniu istniejacego hydrantu wraz kolanem stopowym przy
zasuwie odcinajacej( po jej wczesniejszeym zakreceniu), wstawienie kré¢ca dwukotnierzowego dn80mm dt. 0,8 m i zamontowanie
nowego hydrantu. Po montazu odkreci¢ zasuwe odcinajaca dn80mm.
Ogblne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane
do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcow itp.). Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca
przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania wykonanych robét
Sprawdzenie potozenia elementdw uzbrojenia w stosunku do otaczajacej nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru roboét
Og6lIne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsa jest 1 obiekt wykonanej regulacji urzadzenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6

daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

Przestawienie hydrantu. Odbidr tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne" oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania przestawienia hydrantu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- przestawienie hydrantu,
- ewentualnie wymiana hydrantu,
- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbidrkowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy

1 PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
2 BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
3 PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-89/M-74091  Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne



