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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
OBJETYCH PROJEKTEM WYKONAWCZYM

CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specytfikacji technicznej s3 wymagania okreslajace standardy
jakosci  dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

w pasie drogi wojewddzkiej nr 720 przy ul. Pszczelinskiej w Brwinowie i Otrebusach.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.W celu pelnego zrozumienia zakresu
robot, standardow materialdéw 1 wykonania robdt niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng nalezy
rozpatrywaé tacznie z pozostalymi dokumentami, stanowigcymi Opis przedmiotu

zamoOwienia.

3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z zagospodarowaniem drogi wojewddzkiej nr 720 przy ul. Pszczelinskiej
w Brwinowie i Otrgbusach i obejmuja:

- roboty przygotowawcze

- sadzenie roslin

- ustawienie elementow matej architektury

- wykonanie nasypu z herbem Gminy Brwindéw
- roboty wykonczeniowe (Scidtkowanie)

- pielegnacja zieleni

4. Okreslenia podstawowe
Zielen przydrozna - rosliny umieszczane w pasie drogowym oraz wokot i na

wszystkich elementach infrastruktury drogowe;.
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Ziemia rodzima (gleba) — wierzchnia warstwa gruntu, pochodzaca z terenu
przeznaczonego do budowy drogi.

Ziemia urodzajna (gleba urodzajna) wierzchnie warstwy gruntu, posiadajac
wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.

Humusowanie — zespdt czynno$ci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do
obudowy
roslinnej, obejmujacy naniesienie ziemi urodzajnej z jej wyrownaniem i dogeszczeniem.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Krzew — wieloletnia, wielopgdowa zdrewniata ro§lina bez wyksztalconego
przewodnika z krotkim pedem gléwnym (do 10 cm), z ktérego wyrastaja rownorzedne,
rozgaleziajace si¢ pedy boczne.

Byliny —  zielne byliny wieloletnie, ktore posiadaja zdolnos¢ do trwalego,
wegetatywnego odnawiania si¢ bez wzgledu na dtugos¢ zycia ich organéw podziemnych.

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami ro$liny.

Forma krzewiasta - forma wilasciwa dla krzewdéw lub forma drzewa utworzona
w szkolce przez niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

Sciotkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong korg w celu
zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenie do rozwoju chwastow, poprawy sprawnosci

roli oraz zapobiezenie erozji wodnej 1 wietrzne;j.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. Materialy

1.1 Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna do zaprawiania dotéw powinna posiada¢ nastepujace wtasciwosci:

— Brak kamieni, zanieczyszczen obcych i wigkszych niz 5 cm oraz korzeni chwastow
trwatych,

— Stopien wilgotnos$ci: ziemia $wieza (chtodna w dotyku),

— Struktura ziemi — budowa agregatowa, brak bryt ziemi wigkszych niz 5 cm. Stosunkowo
mala ilo$¢ bryt i brylek (tj. ziaren powyzej 1 cm). W przypadku duzej ilosci ww. materiatu,
Nadzoér moze wymagac¢ stosowania sita z oczkami o $rednicy 10-0,25mm, najlepiej 5-1mm)

lub struktura mieszana z gruzetkow i luzno-porowatych okruchow glebowych.
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— Obecnos¢ prochnicy — co najmniej 2%. Optymalnie powyzej 5%. Barwa ziemi o zawartosci
prochnicy >2% dla gleby lekkiej (piaszczystej) powinna by¢ przynajmniej szaroczarna, barwa
ziemi gliniastej 1 ilastej powinna by¢ przynajmniej ciemnoszara.

— Poziom zawarto$ci przyswajalnego dla roslin fosforu, potasu i magnezu: $redni (klasa
zawarto$ci III),

— Odczyn ziemi — lekko kwasny lub obojetny pH KCl 5,6-7,2,

— Ogo6lna taczna zawarto$¢ z ziemi soli rozpuszczalnych w wodzie mierzona poziomem
przewodnosci elektrycznej (EC) roztworu glebowego nie moze przekracza¢ 1mS/cm(1000
uS/cm), czyli akceptowalnej granicy dla roslin wrazliwych na zasolenie. Obecno$¢ chlorku
sodu nie wyzsze niz 1-1,5 n NaCl/dm3.

Przed dostarczeniem materiatu przez Wykonawce na plac budowy materiaty powinny by¢
zgtoszone do zatwierdzenia przez Nadzor. Nalezy przedstawi¢ badanie probek ziemi

urodzajne;j.

1.2 Ros$linny material sadzeniowy
-Dostarczone sadzonki zgodne z normg PN-R-67023 [3] , PN-R-67022, PN-92/R-67030

- Wszystkie rosliny musza by¢ etykietowane. Etykieta powinna zawiera¢ nazwe¢ rodzajowa,
gatunkowa, odmiang ro$liny, oraz nazwe podktadki (jezeli dana roslina jest na podktadce)

- Rosliny o zrownowazonych proporcjach miedzy wielkoscia czg¢sci nadziemnej i systemu
korzeniowego.

- Rosliny rownomiernie rozgat¢zione, prawidtowo uformowane, z zachowaniem cech
charakterystycznych dla gatunku i odmiany : pokroju, wysokosci i dlugo$ci pedow

- Material roslinny zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, bez odrostow z podktadki

- Roédliny kilkakrotnie przesadzane podczas procesu produkcji (szkotkowane) w celu

wyksztalcenia zdrowego systemu korzeniowego.

Bryta korzeniowa dobrze przero$nieta. Korzenie powinny miec¢ jasny kolor

Bryla korzeniowa roslin wolna od chwastow

Niedopuszczalne sg wszelkie wady wskazujace na zainfekowanie patogenami.

Rosliny o barwie charakterystycznej dla swojego gatunku i odmiany

Rosliny sadzone w grupie musza by¢ w tym samym wieku 1 mie¢ wyroOwnany wzrost

Wszystkie rosliny musza by¢ prawidtowo uwodnione

Niedopuszczane sg uszkodzenia mechaniczne zdrewniatych czgéci roslin

Ros$liny nie moga by¢ pedzone (niedopuszczalne ditugie odstepy pomiedzy gateziami

na pniu)



Aranzacja Zieleni Miejskiej Zuzanna Szeremeta
ul. Pitsudskiego 129
06-300 Przasnysz
azm.szeremeta@gmail.com

Wszystkie szczegolowe wymagania dotyczace poszczegdlnych grup ro$lin  zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Przed sadzeniem Wykonawca powinien przedstawi¢ Certyfikat JakoSciowy wystawiony przez
szkotke roslin ozdobnych przed zakupem materiatu roslinnego w celu zatwierdzenia przez
Nadzor.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrost podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach nadziemnych,
— martwica 1 p¢kni¢cia kory,

— uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

— uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,

— zle zro$nigcia odmiany szczepionej z podktadka,

— wiecej niz 4 nie w peini zaleczone blizny na przewodniku

1.3. Nasiona traw

Wyboér mieszanki traw nalezy dostosowa¢ do lokalnych warunkéw klimatycznych,
rodzaju gleby, stopnia jej zawilgocenia 1 ekspozycji slonecznej. Zestaw roslin powinien
obejmowac gatunki wieloletnie. Zaleca si¢ stosowanie mieszanek traw o drobnym, gestym
ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023 oraz wykazujacych zwigkszong odpornosé¢
na zasolenie. Warunkiem jest uzyskanie prawidtowego i trwatego zadarnienia. Sktad
mieszanki traw winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera. Zaleca si¢ stosowanie gotowych
mieszanek traw. Gotowa mieszanka powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy,
klas¢, numer normy, wg ktorej zostalta wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania, nazwy
gatunkow po facinie. Mieszanka powinna by¢ wolna od nasion chwastow. W przypadku
braku mozliwosci zakupienia gotowej mieszanki traw o sktadzie dostosowanym do warunkow
terenowych, nalezy wykona¢ mieszanke na zamowienie. Poszczegolne gatunki traw do
wykonania mieszanki powinny mie¢ okreslone: klase, zdolno$¢ kietkowania. Zdolnos¢
kietkowania nasion powinna wynosi¢ minimum 60%. Etykiety ze zuzytych opakowan po
mieszankach nasion zastosowanych w pasie drogowym powinny by¢ zachowane do czasu

odbioru robot.
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1.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, zawierajagcym informacj¢ o sktadzie
chemicznym (m.in.: zawarto$ci azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem i1 zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca si¢
stosowanie nawozow wieloskladnikowych zawierajacych fosfor, azot i potas. Ilo§¢, termin
oraz mieszanka nawozowa uzaleznione sg od zasobnos$ci zastosowanej ziemi urodzajnej, ich
doboér powinien by¢ dokonany na podstawie badania gleby w stacji chemiczno- rolniczej
1 zosta¢ zatwierdzony przez Nadzér. Nawozy nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami

producenta.

1.5. Mata przeciw chwastom

Do zabezpieczenia rabat przeciw chwastom zaleca si¢ zastosowanie agrowtokniny

o grubosci min. 100g/m2.

1.6. Kora drzewna

Do $cidtkowania powierzchni pod projektowanymi roslinami na terenie plaskim,
nalezy zastosowal zakupiong kor¢ drzewna =z drzew iglastych, kompostowang

min. 9 miesiecy, o frakeji 20-40 mm.

1.7. Mala architektura i elementy dodatkowe

a) Lawka rekreacyjna z oparciem 6 szt.
e Wymiary:

o Wysokos¢: 68cm
o Glegbokos¢: 40 cm
o Dlugosé: 150 cm

b) Kosz na $mieci 6 szt.
e Wymiary:
o Wysokos$¢ : 110 cm
o Srednica 35 cm
o Pojemnos¢: 351

c) stelaz metalowy — pszczola 6 szt.

e Wymiary
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Wysoko$¢ catkowita 360 cm
Wysoko$¢ nég - 100 cm, korpusu — 160 cm, skrzydet — 200 cm

Powierzchnia do obsadzenia — 14 m?

d) donice w ksztalcie beczki 16 szt.

e  Wymiary

©)

o

O

Srednica 80 cm

Wysoko$¢ 120 cm

Materiat — drewno debowe

Srebrne obrecze ze stali glgboko galwanizowane;j

Doniczka posiada otwory drenazowe w grubym dnie
Wygrawerowany napis :MIOD PSZCZELI o wysokosci liter — 20 cm
Kolor: dab olejowany

¢) betonowe donice na pnacza 20 szt.

e Wymiary

©)

©)

o

Wysokos¢ 50 cm
Szerokos¢ 100 cm x 50 cm

wykonane z betonu architektonicznego w kolorze szarym

f) herb Gminy Brwinow

O

2. Sprzet

Wymiary: 400 cm x 600 cm

Obrzeze plastikowe — 100 mb, (wysokos¢ 10 cm, grubo$¢ min 1,8 cm)
Kotwy — 300 szt.

Kruszywo zielone — 3,5 m?

Kruszywo czerwone — 15,5 m?

Kruszywo czarne — 4,3 m?

Geowldknina — 30 m2

Sprzet do robdt ziemnych musi by¢ w pelni sprawny i dostosowany do technologii

warunkow wykonywania robot.

Sprzet nie moze wpltywa¢ niekorzystnie na jako$¢

wykonywanych robot. Liczba 1 wydajnos¢ jednostek sprzetu musi zagwarantowaé

6
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przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami, okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Zamawiajacego, W terminie
przewidzianym w umowie.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zatozen zieleni drogowej powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania ze sprawnego technicznie nastepujacego sprzetu:
— glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
— walu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,
- szpadli, topat do wykopania dotéw pod rosliny,
— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
A ponadto do pielggnacji zieleni drogowe;j :
— sekatorow do pielggnacji drzew i1 krzewow,
— opryskiwaczy
— 1 innego sprzetu niezbgdnego do wiasciwej pielegnacji zieleni.
3. Transport
Liczba 1 rodzaj $rodkéw transportu musza zagwarantowac przeprowadzeni robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robot

zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym w umowie.

3.1. Transport materialu do wykonania nasadzen
Wszystkie materialty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie

ich jakoéci i przydatnosci do robét. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementoéw, konstrukcji, urzadzen itp.
Niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Podczas transportu materiatow nalezy zabezpieczy¢ je przed wplywami srodowiska. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy transportowe begda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Transport materialu roslinnego, przeznaczonego do zatozen zieleni drogowej musi
odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych pogorszeniu jego jakosci. W czasie transportu

7
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krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni
i pedow. Rosliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe Ilub
znajdowa¢ si¢ w pojemnikach. Krzewy w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuszeniem 1 przemarznigciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
powinny by¢ natychmiast sadzone jesli jest to mozliwe. W przypadku dtuzszego sktadowania
nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w przypadku duzego

spadku wilgotnos$ci nalezy je podlewac.

3.2. Transport nasion traw i nawozow mineralnych
Nasiona traw i nawozow mineralnych podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed

zawilgoceniem lub zbryleniem.

3.3 Transport elementow malej architektury i elementow dodatkowych
Elementy malej architektury oraz elementy dodatkowe powinny by¢ zapakowane, tak

by podczas transportu nie zostaty uszkodzone oraz zachowaty swoje wiasciwosci.

4. Wykonanie robot

4.1. Przygotowanie terenu
Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z przygotowaniem terenu pod

projektowane krzewy sa nastepujace:

* Teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen.

* Na powierzchniach pod projektowane krzewy, byliny, trawy na terenie ptaskim, na ktorych
adaptowano istniejagcy humus nalezy skosi¢ roslinnos¢, zdja¢ darning i przekopaé teren na
glebokos¢ maksymalnie do 20 cm (wykona¢ orke). W przypadku gleb zbyt zwieztych —
przemiesza¢ wierzchnig warstwe gleby z piaskiem lub kompostem. Wykona¢ niwelacje terenu
i ubicie (na dobrze ubitej glebie stopy dorostego cztowieka nie powinny pozostawiac¢ sladow).
Roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. Grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej powinna wynosi¢ po
zageszcezeniu 10 cm.

* W miejscach projektowanych nasadzen podtoze bedzie wymienione w ramach catkowitej

zaprawy dotéw pod nasadzenia ziemig ogrodnicza.
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4.2. Krzewy, byliny i trawy ozdobne

4.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia
— pora sadzenia — jesien lub wiosna, w przypadku roslin produkowanych w pojemnikach

dopuszcza si¢ okres zimy pod warunkiem wystgpienia sprzyjajacych warunkach pogodowych,
gwarantujacych prawidtowe przeprowadzenie prac,

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektowa,

— dotki pod krzewy powinny mie¢ wielkos¢ 0,5 x 0,5 m x 0,5m i by¢ zaprawione ziemig
urodzajna,

— dotki pod trawy ozdobne oraz byliny powinny mie¢ wielko$¢ 0,3 x 0,3 x 0,3 m i by¢
zaprawione ziemig urodzajna,

— krzewy, byliny, trawy ozdobne nalezy posadzi¢ na glebokos$¢ na jakiej roslina rosta w
pojemniku,

— korzenie ztamane 1 uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

— korzenie ro$lin nalezy starannie obsypa¢ ziemig urodzajng, a nastepnie prawidtowo ubic,

uformowac wklgsta mise 1 podlac;

4.2.2. Ukladanie maty przeciw chwastom oraz Sciotkowanie
Agrotkanina, aby dobrze spehita swoja funkcje, musi zosta¢ prawidtowo potozona. Na

poczatku nalezy oczysci¢ powierzchni¢ pod mate¢ z kamieni i1 korzeni, usung¢ chwasty. Jesli
teren jest bardzo mocno zachwaszczony, mozna wykona¢ oprysk srodkiem chwastobdjczym.
Nalezy wyréwnac teren. Jesli ktadziemy tkaning na nowo zaktadang rabate, najpierw nalezy
utozy¢ mate, a potem sadzi¢ rosliny. Do wykonania otworow w agrotkaninie mozna uzy¢
nozyka lub nozyczek. Nieodpowiednie przygotowanie terenu i1 nieumiejetne potozenie
tkaniny moze spowodowac, ze nie speini ona prawidlowo swojej roli. Po roztozeniu matu

nalezy powierzchni¢ zascidtkowaé 4 cm warstwa kory drzewne;.

4.3. Trawniki
W przypadku, gdy podczas robdt zostanie uszkodzony istniejacy trawnik, nalezy do

przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Odtworzenie trawnika nalezy wykona¢ w zakresie takim, w jakim trawnik zostat
zniszczony w trakcie prowadzenia robot. W tym celu przewieziong z miejsca tymczasowego
sktadowania urobku ziemi¢ urodzajng lub zakupiona, nalezy rozscieli¢ w miejscach
odtworzen. Nastepnie wykona¢ odtworzenie trawnika - nalezy obsia¢ teren mieszankg traw.

9
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Nasiona traw najczeScie] wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion rdéznych

gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy,

klase, numer normy wg ktorej zostala wyprodukowana oraz zdolnos¢ kietkowania. W sklad

mieszanki muszg wchodzi¢ trzy podstawowe sktadniki, w réznych sktadach procentowych
- Kostrzewa czerwona (Festuca rubra)
- Zycica trwata (Loliumperenne)
- Wiechlina tgkowa ( Poapratensis )

- teren pod trawnik musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm)
1 kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowacé si¢
2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

-przed siewem nasion ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem kolczatka
lub zagrabic,

-siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres obsiewu - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do polowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w iloéci 3kg/100m?

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

-po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion

nastgpito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gladkiego.

Gwarancja

Trawniki tgkowe oraz odtworzone tereny powinny by¢ objete trzy letnim okresem

pielegnacyjnym i gwarancyjnym. Zabiegi pielggnacyjne opisane w punkcie 5.1.
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4.4. Mala architektura i elementy dodatkowe

a)l.awka rekreacyjna z oparciem 6 szt.

©)

siedzisko 1 oparcie wykonane z drewna sosnowego o grubosci 4 cm,
malowane dwukrotnie lakierobejcg — kolor teak
cz¢sci  metalowe — odlewy zZeliwne malowane proszkowo

oraz zabezpieczone antykorozyjnie

b)Kosz na Smieci 6 szt.

e Standard wykonania:

(@)

(@)

@)

@)

wykonane sg ze stali i1 zeliwa w kolorze czarnym
kosz z daszkiem, podwieszany na stupku
kosz z wktadem ocynkowanym z popielnica oraz raczka do wyciggania

montowany poprzez zabetonowanie kotwy

c) stelaz metalowy — pszczola 6 szt.

Gotowy stelaz metalowy nalezy ustawi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Korpus pszczoly nalezy wypeti¢ ziemia gliniasto-torfowej z dodatkiem hydrozelu oraz

wldkna kokosowego. Ziemi¢ nalezy zabezpieczy¢ sztywng siatkg z pretdéw ocynkowanych.

Nogi stelazu nalezy zakotwiczy¢ w ziemi.

Po uzupetnieniu ziemi w stelazu, nalezy obsadzi¢ go ros$linami zgodnie z Dokumentacja

Projektowa.

d) donice w ksztalcie beczki 16 szt.

donice nalezy wykonac¢ u stolarza zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
Uzupeti¢ ziemig ogrodnicza oraz na dnie donicy — keramzytem (dolna
warstwa 60 cm)

Nalezy ustawi¢ wg Dokumentacji Projektowej

Wykona¢ nasadzenia ro$lin zgodnie z Dokumentacja Projektowa

¢) betonowe donice na pnacza 20 szt.
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Donice nalezy ustawi¢ przy kazdej wiacie przystanku autobusowego zgodnie z Dokumentacja

Projektowa.
Uzupehi¢ ziemig ogrodniczg oraz wykonaé nasadzenia pnaczy.

f) herb Gminy Brwinow

Wykonanie nasypu z ziemi z odpowiednim nachyleniem, spadkiem zgodnie z Dokumentacja

Projektowa. Nasyp nalezy obsia¢ trawg.

Na nasypie wyznaczy¢ ksztalt herbu obrzezem plastikowym wg Dokumentacji Projektowe;.
Uzupehi¢ herb kruszywem do krawedzi obrzeza (warstwa ok 10 cm )- powierzchnie podane

w Dokumentacji Projektowe;.

5. Pielegnacja

Pielggnacja poszczegoélnych roslin rozpoczyna si¢ od momentu ich posadzenia. Okres
pielegnacji powykonawczej trwa 36 miesigcy dla wszystkich nowo posadzonych ro$lin oraz

wykonanych trawnikéw takowych i1 trawnikow.

5.1. Odtworzone trawniki
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10 cm 1 wykonane na wysokos$¢ 4-5 cm,

— nastepne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstgpach czasu, aby wysokos$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm 1 wykonane na wysokos¢
5-7 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesi¢cznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjacé pierwsza potowe pazdziernika),

— w przypadku braku wzrostow nalezy wykona¢ dosiewy traw przy zastosowaniu tej
samej mieszanki, — koszenia trawnikdw w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac
czegsto 1 w regularnych odstepach czasu, przy czym czgsto$¢ koszenia 1 wysoko$¢ cigcia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobojcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy

od zalozenia trawnika. Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar
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w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewnié
sktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu, — od potowy lata nalezy
ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu 1 fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.2. Krzewy, byliny i trawy ozdobne
W odniesieniu do wszystkich nasadzen nalezy regularnie przeprowadzaé wszystkie

zabiegi zapewniajace im optymalne warunki wzrostu i rozwoju tj.:

-cigcie korygujace koron drzew 2 krotnie w ciggu roku, tak aby utrzymywac regularny pokroj
-pielenie chwastow, usuwanie odrostow korzeniowych ( jesli wystepuja)

-monitorowanie ro$lin pod katem wystepowania szkodnikéw 1 patogenow, w razie
konieczno$ci nalezy przeprowadza¢ opryski

-kontrola stabilizacji posadzonych drzew

-uzupehnianie i wyréwnywanie kory wykanczajacej powierzchnie pod roslinami

-regularne podlewanie drzew, krzewow, krzewinek 1 bylin

-nawozenie ros$lin nawozem wielosktadnikowym (2x — wczesna wiosna, koniec czerwca)

5.3. Mala architektura i elementy dodatkowe

Konserwacja wszystkich elementoéw zgodnie z wytycznymi producenta.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.Przygotowanie terenu
Kontrola robot w zakresie przygotowania terenu polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen
-prawidlowosci wyrdwnania terenu
-jakoS$ci zastosowanej ziemi urodzajne;j

-prawidtowosci uwatowania rozscielonej ziemi urodzajne;j
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6.2. Odtworzone trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3),

— pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
ziemi, — ilo$ci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— daty waznosci 1 $wiadectwa warto$ci siewnej mieszanki nasion traw

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czgstotliwosci 1 wysokosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,

— okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dodatkowe dosiewania trawy w miejscach o zbyt matej gestosci wykietkowanych traw.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidlowego pokrycia trawa powierzchni przeznaczonej pod trawniki (trawniki bez
tzw. ,,tysin”),

— obecnosci gatunkow niepozadanych (chwastow),

— roztozenia i mocowania listwy trawnikowe;j.

6.3. Krzewy, byliny i trawy ozdobne
Kontrola robot w zakresie wykonywania nasadzen polega na sprawdzeniu:

- poprawnosci planowania terminéw prowadzenia prac zwigzanych z wykonywaniem
nasadzen,

- ocenie zgodnosci materiatu sadzeniowego z zamoéwieniem co do gatunku, liczby oraz stanu
zdrowotnego,

- ocenie zgodnosci z zamdéwieniem co do zgodnosci iloSci materialdw niezbednych
do przeprowadzenia sadzenia,

- poprawnosci przygotowania miejsc sadzenia roslin (m.in.: kontrola wykonania zabiegdéw
agrotechnicznych oraz zaprawienia miejsc sadzenia gleba urodzajng oraz wielko$¢ dotkéw
przeznaczonych do wysadzenia krzewow),

- poprawnos$ci prowadzenia prac (m.in.: kontrolna glebokosci sadzenia, prawidlowosci

wykonania mis, wykonania podlewania)
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Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew, krzewow i traw ozdobnych dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

- zgodno$ci posadzonych gatunkéw 1 odmian oraz ilosci krzewéw z dokumentacja
projektowa,

- udatnos$¢ zatozen zieleni,

- poprawnos$¢ wykonania mis,

- prowadzenia zabiegdw pielegnacyjnych,

- poprawnos¢ roztozenia maty przeciw chwastom i rozscielenia kory $rednio zmielone;.

Kontrola robot w zakresie prowadzenia prac pielggnacyjnych nasadzen dotyczy:

- weryfikacji usuwania chwastow,

- weryfikacji prowadzania podlewania roslin,

-sprawdzenia wykonania nasadzen poprawkowych w przypadku roslin chorych,
uszkodzonych, obumartych oraz zdeformowanych,

- weryfikacji prowadzenia nawozenia ro$lin.

6.4. Mala architektura i elementy dodatkowe
Kontroli podlega jako$¢ i zgodno$¢ wykonanych prac z dokumentacja projektowa,

specyfikacja 1 wytycznymi producenta materiatow.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:

— m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw takowych, dachu zielonego,

— szt. (sztuka) wykonania sadzenia roslin, elementow matej architektury

8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczng 1 wymaganiami Inzyniera. Okres gwarancyjny liczony jest od daty odbioru

ostatecznego inwestycji.

9. Podstawa platnosci
Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 trawnika tgkowego obejmuje:
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— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie
ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

— zakladanie trawnikow,

Cena pielegnacji 1 m2 trawnika obejmuje:

— odchwaszczanie, podlewanie, koszenie, nawozenie.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu i1 trawy ozdobnej obejmuje:

— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie 1 zaprawienie dotkow,
— dostarczenie materiatu ro§linnego oraz ewentualne dotowanie,

— sadzenie oraz dowdz z miejsca dotowania.

Cena pielggnacji 1 sztuki rosliny obejmuje:

— wykonanie nasadzen poprawkowych, usuwanie chwastow, podlewanie, nawozenie, cigcia
pielegnacyjne i formujace.

Cena wykonania pozostatych elementow projektowych obejmuje:

- zakup 1 dostarczenie materiatow

-instalacje materiatow

- konserwacj¢ materiatow w okresie gwarancji
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