Kostka brukowa - betonowa szara grubosci 8 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych
o uziarnieniu 0/31,5 o grubosci 10 cm.
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Kostka brukowa - betonowa szara grubosci 8 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych
o uziarnieniu 0/31,5 o grubosci 20 cm.

Stabilizacja gruntu cementem z betoniarki
o wytrzymartosci Cau (B=5.0 MPa) i grubosci 10 cm.

Podfoze gruntowe
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Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1.4 grubosci 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci C 12/15

w ilosci 0.043 m® na 1 mb

Kostka brukowa - betonowa czerwona grubosci 8 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1.4 grubosci 3 cm

Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych
o uziarnieniu 0/31,5 o grubosci 20 cm.
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Obrzeze befonowe 8x30 cm
Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 5 cm

tawa belonowa z oporem z betonu
o wytrzymalosci C 1215 w ilosci 0.043 m* na 1 mb_|
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Kostka brukowa - befonowa szara mEuomQ 8 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm.

Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych
o uziarnieniu 0/31,5 o gruboscei 20 cm.

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci

Stabilizacja gruntu cementem z betoniarki
o wytrzymartosci Cau (B=5.0 MPa) i grubosci 10 cm.

C 12115 wilosei 0.10 m? na 1 mb fawy.

Podfoze gruntowe

Sciek przykraweznikowy z dwdch rzeddw kostki
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Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm.

Kostka brukowa - betonowa szara grubosci 8 cm

Kostka brukowa - betonowa szara i czerwona grubosci 8 cm

Sciek przykraweznikowy z dwdch rzedow kostki
betonowej szarej o grubosci 8 cm.

Podsypka piaskowo - cemento

wa 1:4 grubosci 3 cm

' Podsypka piaskowo - cementowa 1.4 grubosci 3 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych
o uziarnieniu 0/31,5 o grubosci 20 cm.

Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych
o uziarnieniu 0/31,5 o grubosci 10 cm.

Kostka brukowa - betonowa czerwona grubosci 8 cm

Podsypka piaskowo - cementowa

1:4 grubosci 3 cm

Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych
o uziarnieniu 0/31,5 o grubosci 20 cm.

tawa betonowa z.oporem z betonu o wytrzymatosci
C 12115 w ilogci 0.10 m® na 1 mb fawy.

Stabilizacja gruntu cementem z betoniarki
o wytrzymatosci C au (B=5.0 MPa) i grubosci 10 cm.

Obrzeze befonowe 8x30 cm

Podloze grunfowe

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci C 12/15
| wilosci 0.043 m?na1mb

betonowej szarej o grubosci 8 cm..

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci

C 12115 wilosci 0.10 m? na 1 mb fawy.

Kostka Umuxm.sxm - befonowa szara grubosci 8 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych
o uziarnieniu 0/31,5 o grubosci 10 cm.
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Kostka brukowa - betonowa szara grubosci 8 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych
o uziarnieniu 0/31,5 o grubosci 20 cm.

Stabilizacja gruntu cementem z betoniarki
o wytrzymatosci C3u (B=5.0 MPa) i grubosci 10 cm.

Podfoze grunfowe

Zamawiajgcy:

GMINA JARACZEWO

UL. JAROCINSKA 1,

63-233 JARACZEWO

Jednostka projektowa:

_(_b..m; KATTNER

MARIA KATTNER
UL. CYPRYSOWA 2,

64-130 DABCZE

Stadium projektu:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane:

| OGRODOWA W JARACZEWIE

BUDOWA ULIC LACZACYCH ULICE TOPOLOWA

Obiekt budowlany:

Ulice 4KDL, 5KDL, 8KDW, 10KDW i 16KDX
(oznaczenie w MPZP) w Jaraczewie

Nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Kostka brukowa - betonowa szara grubosci 8 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych
o uziarnieniu 0/31,5 o grubosci 10 cm.

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm.
Sciek przykraweznikowy z dwdch rzeddw kostki
betonowej szarej o grubosci 8 cm.

Podsypka piaskowo - cementowa 1.4 grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci
C 12115 w ilosci 0.10 m? na 1 mb fawy.
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