Opis przedmiotu zamdéwienia w zakresie prac instalacyjnych oraz prac koniecznych do
przystosowania pomieszczen na pracownie bronchofiberoskopii:
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demontaz $cian dziatowych z ptyt g-k na stelazu stalowym, - 3,0 x 3,0 = 9.00 m?

demontaz drzwi z odzyskiem drzwi i oscieznic, - 2 szt

demontaz gniazd niskoprgdowych ( IT telefon), - 1 szt

wykonanie scianek dziatowych z ptyt g-k wodoodpornych na stelazu stalowym, 3,5 x 3,0
=10,50 m?

wykonanie nowego otworu drzwiowego montazem drzwi z oscieznicg, 1 szt —otwdr 110 x
200 cm

zabudowa $cianki z otworem drzwiowym i montazem drzwi z o$cieznicg, 1,20m x 3,00 m =
3,6 m? - otwdr 110 x 210 cm

przebudowa instalacji elektrycznej:

- lampy oswietleniowe ( rozdzielenie zasilania i wytgcznikdw na 2 pomieszczenia)

- gniazda elektryczne wodoodporne min, IP 44

- zasilanie urzadzen — facznie 10 punktéw odbiorowych

- zasilanie do myjni i szafy oddzielnymi kablami z rozdzielni - dtugo$¢ kabla zasilajgcego od
rozdzielni do urzadzenia okoto 50,00 mb (3 odrebne kable zasilajgce 1 dla myjni, 1 dla szafy,
1 dla klimatyzacji)

- zabudowa bezpiecznikdéw réznicowych oraz przecigzeniowych w istniejgcej rozdzielni badz
w podrozdzielni

wykonanie instalacji wody zimnej - 4 punkty (dtugos$¢ instalacji okoto 20 mb)

wykonanie instalacji wody cieptej — 3 punkty (dtugosc instalacji okoto 20 mb)

wykonacie instalacji cyrkulacji - 3 punkty (dtugos¢ instalacji okoto 20 mb)

wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej fi 50, 4 punkty odbiorowe ( dtugos¢ instalacji okoto
10 mb)

wykonanie w posadzce w pomieszczeniu myjni kratki sciekowej i podtgczenie jej do instalacji
kanalizacji sanitarnej

wykonanie instalacji sprezonego powietrza, 3 pkt odbiorowe - dtugosé instalacji okoto 15
mb (rury miedziane z certyfikatem fi 12 — fi 10 mm, gniazda typu AGA 2 szt plus podtaczenie
szafy bronchoskopowej)

wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej ( zabudowa w kratkach
wentylacji grawitacyjnej wentylatorow wraz doprowadzeniem do nich zasalania
elektrycznego — dtugos¢ zasilania okoto 10 mb na 1 wentylator),

wykonanie otworu nawiewu w $cianie zewnetrznej,

montaz klimatyzacji typu Splitt ( jednostka zewnetrzna na dachu budynku odprowadzenie
skroplin grawitacyjnie do kanalizacji badz odwiert przez Sciane zewnetrzng i wylot na
zewnatrz budynku),

rozbudowa instalacji niskich pragddow (IT oraz telefonicznej), gniazda typu RJ14, - 3 pkt
naprawa posadzki po robotach rozbiorowych, ok. 5,0 m?

wykonanie scian w okfadzinach wodoodpornych tatwych do zmywania dezynfekcji

( wyktadzina $cienna pracownia bronchoskopii — okoto 80 m2, ptytki ceramiczne —
pomieszczenie myjni — posadzka okoto 9,00 m2 , Sciany na wysokos¢ 2,0m — okoto 28,00 m2),
podtgczenie do wody i kanalizacji umywalek, zlewozmywakdw, myjni automatycznej, szafy na
bronchoskopy,

zabudowa stacji uzdatniania wody z odwrécong osmozg i podtgczenie do myjni oraz szafy
bronchoskopowej,

malowanie farbg lateksowa sufitdw i czesci $cian — okoto 60,00 m2



Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie (w tym zakresie stuzby zdrowia takie jak: oktadziny $cienne, instalacje gazéw
medycznych).

Wykonawca dokonana stosownych , zgodnych z obowigzujgcymi przepisami préb szczelnosci
instalacji potwierdzonych stosownym protokotem pozytywnie przeprowadzonej préby szczelnosci.

Montaz klimatyzacji nalezy zlecié firmie wykonujacej instalacje klimatyzacji posiadajgcej uprawnienia
do zagazowania klimatyzacji po jej wykonaniu.



