
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

2 KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o
śr. 100 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

3 KNR 4-02
0233-03

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o
śr. 50-80 mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

4 KNR 4-02
0105-01

Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-
20 mm

msc.

4 msc. 4,000

Obmiar dodatkowy: łączna długość m

m 0,000

ilość odcinków RAZEM 4,000

łączna długość RAZEM 0,000

5 KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść
dopływowych do zaworów wypływowych, baterii,
hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

6 KNR 4-02
0201-03

Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej
kielichowej o śr. 100 mm

msc.

1 msc. 1,000

Obmiar dodatkowy: łączna długość m

m 0,000

ilość odcinków RAZEM 1,000

łączna długość RAZEM 0,000

7 KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i
kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

8 KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw
sztucznych lub porcelany 'kompakt'

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

9 KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

10 KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości
ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów
drzwiowych i okiennych

m3

2 * 0,37 m3 0,740

RAZEM 0,740

11 KNR 4-01
0336-05

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

1,2 * 2 m 2,400

RAZEM 2,400

12 KNKRB 2
0101-10

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

2 * 1,2 m 2,400

RAZEM 2,400
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13 KNR 4-01

0706-02
Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowej w miejscach po zamurowanych
przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
ścianach

szt.

7 szt. 7,000

RAZEM 7,000

14 KNR 2-02
2003-04
z.sz. 5.1.

9929

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowo 100-02 Ścianki o
pow.mniejszej niż 5 m2.

m2

6 m2 6,000

RAZEM 6,000

15 KNR 4-03
0203-03

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych
płaskich DYp, YDYp, ADYp, YADYp o łącznym
przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez
kucia i zaprawiania bruzd na betonie

m

10 m 10,000

RAZEM 10,000

16 KNR 5-08
0301-19

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem
ślepych otworów mechanicznie w gazobetonie

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

17 KNR 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o
śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5
mm2

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

18 KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w
puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

19 KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w
puszkach z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

20 KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu
do 2.0 m2 w ścianach z cegieł

m2

2 * 0,37 m2 0,740

RAZEM 0,740

21 KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne
pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie
wykończone

m2

1,8 m2 1,800

RAZEM 1,800

22 KNR 4-01
0920-21

Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

23 KNR 4-01
0920-25

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych
łazienkowych

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

24 KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm
z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku

m2

15 m2 15,000
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RAZEM 15,000

25 KNR 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z
płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą
cementową

m2

30 m2 30,000

RAZEM 30,000

26 KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

15 m2 15,000

RAZEM 15,000

27 KNR 2-02
1503-03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową
tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem

m2

15 m2 15,000

RAZEM 15,000

28 KNR 2-02
0822-06

Licowanie ścian płytkami m2

20 m2 20,000

RAZEM 20,000

29 KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru
budynku gruzu i ziemi

m3

2 m3 2,000

RAZEM 2,000

30 KNR 4-01
0108-09
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 14 km

m3

2 m3 2,000

RAZEM 2,000
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