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UWAGI:

ZESTAWIENIE  STOLARKI   OKIENNEJ PIWNIC

OZNACZENIE
RODZAJ

SCHEMAT

O1

OKNA  I OKIENNICE  - PIWNICE

OKNA O3  -  KONSTRUKCJA JEDNORAMOWA  Z  DREWNA KLEJONEGO , MALOWANE
W KOLORZE BIAŁYM ,  SZKLONE  SZYBĄ KLEJONĄ , SZKŁO ZEWNĘTRZNE BEZPIECZNE
WSP.  "U" DLA CAŁEGO OKNA     -   BEZ WYMAGAŃ, ZALECANE  U= 1,6 W/m2K
W GÓRNEJ CZĘŚCI OKIEN  O3  - KRATKI WENTYLACYJNE
    ZAPEWNIAJĄCE STAŁĄ WENTYLACJĘ POMIESZCZEŃ

OTWORY OKIENNE O1 I O2   ZABEZPIECZONE DREWNANYMI OKIENNICAMI ,
W GÓRNEJ CZEŚCI OKIEN  WYKONAĆ  OTWORY   5 SZTUK  -  Ø 3,0cm
SZCZEGOŁY  MOCOWANIA DO USTALENIA NA BUDOWIE -   MOCOWANIE ZALEŻNE
OD POŁOŻENIA OTWORU   -   W ŚCIANIE PIONOWEJ  LUB   W  SKLEPIENIU.
IMPREGNACJA  I  MALOWANIE  -  WG OPISU

O2

UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW   NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

I USTALIĆ OSTATECZNY WYMIAR  STOLARKI

RAZEM  SZTUK 3

3

O3

SZEROKOŚĆ OTWORU W
ŚWIETLE WĘGARKA   Sw cm
WYOKOŚĆ OTWORU  W ŚWIETLE
WĘGARKA  Hw cm
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70WYSOKOŚĆ OTWORU
                     Ho  cm

SZEROKOŚĆ OTWORU
                    So cm

ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA  SZCZYTOWA

ELEWACJA  TYLNA

PÓŁNOCNA

1

1 3

3
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