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1. OPIS | LOKALIZACJA OBIEKTU:
Budynek potozony jest w Zielonej Gérze na dziatce nr 187/3 przy Tylnej nr 31.
Budynek wolnostojacy, parterowy z poddaszem uzytkowym i czesciowym podpiwniczeniem, z dachem
mansardowym krytym dachdéwka ceramiczng karpiéwka w koronke. w dachu po obu stronach ryzalitu
oraz w osi elewacji tylnej wykonano wneki z oknami oraz duzg loggie. Dach i kominy sg po remoncie.
Obiekt wpisany jest do Rejestru Zabytkéw Wojewddztwa Lubuskiego pod nr 68 i podlega ochronie
konserwatorskiej.

2. MATERIALY ARCHIWALNE:
W Archiwum Paninstwowym w Zielonej Gérze zachowaty sie dokumenty dotyczgce budynku przy ul.
Tylnej 31.
Budynek znajdowat sie poza Scistym centrum miasta. Dawna nazwa ulicy — Hinterstrasse nr 17.
Data umieszczona nad wejsciem do budynku wskazuje na rok budowy — 1796. Najstarsze zachowane
dokumenty zwigzane sg z przebudowa budynku z roku 1844: rzut budynku i dokument zawierajacy
wykaz prac, wtascicielem budynku byt pan o nazwisku Gutsche. Na zachowanych planach widoczne s3
zamykajgce podwdrko symetrycznie ustawione budynki gospodarcze, ktére nie zachowaty sie. W roku
1871 do potudniowej Sciany szczytowej dobudowano jednokondygnacyjng przybudéwke, ktéra zostata
przebudowana w roku 1924 na mieszkanie. W roku 1882 zostat wybudowany budynek gospodarczy po
potudniowej stronie dziatki.
W latach 1923 i 1926 w budynku przeprowadzono remont instalacji, koszt robét i zakres prac opisane
sg na zachowanych rachunkach. Ostatnim dokumentem jest inwentaryzacja budynku z roku 1939, z
jeszcze z istniejaca przybuddwka mieszkalna.
Po wojnie budynek zostat remontowany i przebudowany w latach 1953-1959, dwukrotnie naprawiany
byt dach - w roku 1959 oraz w roku 2011. W trakcie remontu w dachu wykonano wystawki okienne po
obu stronach ryzalitu oraz w osi elewacji tylnej. W budynku wymieniono takze cze$¢ okien na drewniane
oraz nowsze z PCV.

Opis budynku wg ,,Zabytki wojewddztwa zielonogdrskiego” St. Kowalski 1987r:
,,DOM ul. Tylna 31. Barokowy, zbudowany w 1796 roku, poddany kapitalnemu remontowi w latach
1953-1959. Parterowy z uzytkowym poddaszem, zatoZony na rzucie prostokgta. Dach mansardowy.
Srodkowa fasada zaakcentowana pozornym ryzalitem, w ktérym wejscie flankowane pilastrami
wspierajgcymi wydatny gzyms. Nad wejsciem facjata z identycznymi pilastrami, zwienczona
trojkqtnym tympanonem.”

3. STAN ZACHOWANIA ELEMENTOW BUDYNKU:
3.1. Istniejacy budynek o konstrukcji tradycyjnej
v/ $ciany murowane z cegly ceramicznej, tynkowane, tynki miejscami spekane, odparzone, ubytki
uzupetnione zaprawg
Elewacja frontowa 7-osiowa, w osi bryty znajduje sie wejscie do budynku podkres$lone ryzalitem
dwukondygnacyjnym. Budynek potozony jest w Zielonej Gérze na dziatce nr 187/3 przy ul. Tylnej nr
31. Elewacja frontowa z osiowo umieszczonym dwukondygnacyjnym ryzalitem, zwienczonym
tréjkatnym tympanonem. W osi ryzalitu umieszczono wejscie do budynku i date ,1 7 9 6” , na
poddaszu okno z tukiem koszowym z ozdobnym sztukatorskim zwornikiem, w $cianie tympanonu
znajduje sie owalne okno w uktadzie pionowym. Ryzalit i narozniki budynku pokreslone pilastrami z
bazami i gtowicami stylizowanymi na joriskie, pilastry znajdujg sie takze na drugim poziomie ryzalitu.
Podczas wykonywania szafek przytgczy czesciowo zniszczona zostata baza i czes$¢ cokotowa pilastréow.
Gzyms posredni ryzalitu oraz w elewacji szczytowej - pokryty dachéwka.
v'  Elewacje tylng i szczytowe ozdabia skromny zestaw detalu architektonicznego w postaci gtadkich
opasek okiennych i paséw podkreslajgcych narozniki i szczyty elewacji, na elewacji pétnocnej
wystepuje gzyms miedzykondygnacyjny kryty dachéwka.
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v' Tynkina elewacjach sg w bardzo ztym stanie technicznym - tynk odparzony, zawilgocony, spekany,
miejscami ubytki tynku do cegly, z miejscowymi ubytkami, ktore zostaty uzupetnione zaprawg
cementowo-wapienna.

v" Nadproza oraz gzymsy ciggnione miejscami spekane.

v' Po elewacji przebiegajg liczne przewody i zamontowane s3 anteny satelitarne i stare sporniki
stalowe.

v" Dach o konstrukcji drewnianej mansardowej, kryty dachdwka karpiéwka w koronke . Pokrycie
dachu i kominy sg po remoncie.

v Stolarka drzwiowa:
= drzwi wejsciowe gtéwne do budynku od strony frontu — dwuskrzydtowe drewniane z

naswietlem, w czesci przeszklone, z detalem snycerskim, zwieficzone tamanym tukiem
( kotarowym trojdzielnym )

v’ Stolarka okienna:
= okna mieszkan — drewniane zespolone, bez detalu, kilka okien wymieniono na PCV
= Okna na klatce schodowej drewniane krosnowe, o czterech polach, zwiericzone tukiem

koszowym ze zwornikiem w formie sztukatorskiej
= N strychu wystepujg okna wytazowe, w czesciowo ukryte za kominami
= QOkna piwnic — zastgpione dyktg i pokrywami z desek
v" obrdbki blacharskie gzymséw, kominéw - w stanie dobrym, wykonane podczas remontu dachu
v/ parapety: z zaprawy oraz z blachy cynkowej malowanej, zniszczone i skorodowane, miejscami
brak parapetow
v" rynny i rury spustowe: z blachy cynkowo-tytanowej, nowe

szafki przytaczy — stalowe, skorodowane

v Na elewacjach zamontowane s3g kratki, kanaty wentylacyjne z blachy, anteny oraz
przebiegajg liczne przewody.

\

4. STRATYGRAFIA TYNKOW :
4.1 Elewacje budynku:
Tynki zewnetrzne bardzo zniszczone, spekane i zawilgocone, odparzone, o stabej przyczepnosci
do podfoza, z ubytkami do cegty. Historyczny tynk zacierany, w czesci pokryty cienka warstwa
wtdérnego tynku w korze szarym, obecnie silnie zabrudzonym. W partii przyziemia tynk
zawilgocony, sypiacy sie, porazony owadami, miejscami ubytki tynku do cegty, szczegdlnie
duze powierzchnie zniszczonego tynku i muréw na elewac;ji tylnej oraz szczytowej potudniowej
— odkryta cegta z ubytkami, zmurszata i pokruszona, spoiny miejscami wyptukane. Miejscami
wtdorne uzupetnienia z zaprawy.
- wierzchnia warstwa — cienka warstwa tynku wtéornego w kolorze popielatym, silnie
zabrudzony, czesciowo ztuszczony
- warstwa pierwsza tynk zacierany, w kolorze zétto- piaskowym,
- pilastry i opaski — tynk zacierany w kolorze z6tto-piaskowym, opaski w elewacji tylnej
czesciowo malowane na biato
- Gzymsy ciggnione - tynk gtadki, profil ciggniony, w kolorze z6tto-piaskowym, pokryty
cienkg warstwa popielatego tynku i w cze$ci malowany na jasny kolor, silnie zabrudzony
4.2. Tynk Scian i loggi wykonanych w dolnej czesci mansardy: cementowo- wapienny w
naturalnym kolorze jasno-kremowym
4.3. Stolarka okienna: —w kolorze biatym
= Stolarka drzwiowa: drzwi gtéwne zwiericzone famanym tukiem ( kotarowym tréjdzielnym )
z kluczem o wzorze sztukatorskim — drzwi dwuskrzydtowe z nadswietlem, o konstrukcji
ramowo- deskowej, deski w ukfadzie poziomym z ubytkami, zamek i klamka - wtérne. Drzwi
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pokryte kilkoma warstwami farby w réznych kolorach —zielen, jasny bez, popiel, czekoladowy,
kawowy.
4.4, Wnioski
Po analizie wykonanych odkrywek oraz po rozpoznaniu fragmentéw istniejgcego sie tynku
stwierdzono pod wtérna warstwa popielatego tynku naturalny tyk zétto-piaskowy.
Przyjeto kolor elewacji nawigzujgcy do odkrytej barwy.
Stolarka okienna mieszkan - malowana w kolorze biatym — w nawigzaniu do wczesniej
wykonanych okien z PCV w kolorze biatym.
Stolarka drzwiowa — proponowany kolor butelkowej zieleni .
Jesli w takcie czyszczenia elewacji i stolarki odkryje sie inne barwy, nalezy wezwaé nadzor
konserwatorski w celu oceny i zatwierdzenia ostatecznej barwy.
W trakcie prac przy remoncie elewacji nalezy zabezpieczy¢ stolarke folig przed zniszczeniem i
zabrudzeniem zaprawa i farba.
4.5. Proponowany kolor elewacji wg systemu barw Keim Exclusiv :

LP ELEMENT Keim Exclusiv

1 | COKOt 9053

2 SCIANY NAD COKOLEM - TtO ELEWACII 9053

3 OPASKI, PILASTRY, PASY PODKRESLAJACE NAROZNIKI | SZCZYTY 9053

4 GZYMSY, GLOWICE, ZWORNIKI, DETAL SZTUKATORSKI 9053

6 DRZWI WEJSCIOWE DO BUDYNKU NCS S 6020-G30Y
7 STOLARKA OKIENNA KLATKI SCHODOWEJ | PIWNIC BIALA

8 STOLARKA OKIENNA DREWNIANA W NAWIAZANIU DO OKIEN Z PCV BIAtA

5. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH:

W zwigzku z planowanym remontem i kolorystyka elewacji  planowane jest wykonanie
nastepujgcych prac konserwatorskich polegajagcych na  renowacji  istniejgcych  detali
architektonicznych

1. Renowacja gzymsow wienczacych ciggnionych z odtworzeniem ubytkéw w technice

oryginatu, w oparciu o wzorniki wykonane z natury na obiekcie.
2. Prace zwigzane z renowacjg detali architektonicznych
3. Renowacja starych okien oraz drzwi drewnianych

W RAMACH PRAC KONSERWATORSKICH NALEZY WYKONAC:

1. Dokumentacje fotograficzng stanu istniejgcego detali architektonicznych

2. Wykonanie wzornikéw zniszczonych elementdow o profilach ciggnionych wg pomiaru z
natury elementéw i renowacja profili odtworzenia

3. Renowacja gzymsow ciggnionych - naprawa spekan, uzupetnieni ubytkéw wg profilu
istniejgcego. Wzorniki wykona¢ za pomocg odlewéw i pomiaréw z natury, przygotowac
wzorniki (szablony ) do robét ciggnionych dla kazdego profilu .

4. Renowacja detali sztukatorskich z uzupetnieniem ubytkéw na wzoér oryginalnych
elementow wg pomiardw i odlewdw wykonanych z natury

5. Podsumowanie - opracowanie wynikdw prac oraz wnioskow i zalecen

6. Sporzadzenie dokumentacji wykonanych prac

Zalecenie do wykonania prac remontowych przy elewacji:

a) Przy zmywaniu elewacji i usuwaniu tynkéw zniszczonych i odparzonych oraz przy usuwaniu
tynku wtornego nalezy ostroznie usuwac warstwy, by nie uszkodzi¢ pierwotnego tynku, na
ktorym mogty zachowac sie slady dawnej dekoracji badz rysunku .W przypadku odkrycia
takich elementow nalezy wezwac nadzér konserwatorski i autorski w celu oceny stanu
zachowania i ustalenia sposobu odtworzenia odkrytych elementow.
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b) Podczas prac zwigzanych z usunieciem wtdérnych warstw tynku i farby nalezy zachowa¢
szczegblng ostroznosé przy zachowanych detalach i zabezpieczy¢ stolarke
¢) Renowacja elementéw tynkowanych:

v’ nalezy skué tynki odparzone, zmurszate, o stabej przyczepnosci,

v/ Ubytki uzupetni¢ zaprawag nie mocniejszg niz istniejgca i zagruntowaé srodkiem
wzmacniajgcym.

v w miejscach spekarn muréw oraz w miejscach gdzie wystepuje cegta zmurszata i
skorodowana, nalezy cegty usungc i przemurowad zniszczone odcinki gzymsu nowa cegta
petng, tozsamg z istniejgca

v’ Elementy dobrej przyczepnosci nalezy ostroznie oczyscic¢ z wtérnych warstw nakrapianego
tynku i farby, nastepnie zmy¢ parg wodng z dodatkiem srodka biodegradowalnego

v miejsca ubytkéw i przemurowan nalezy uzupetnié¢ zaprawg i uziarnieniu i klasie jak
zaprawa istniejaca,

v' wykonaé detal za pomocg wzornikdw wykonanych z natury metoda tradycyjnego
wyciagania profili elewacyjnych, pozostate odcinki odnowi¢ i wyréwna¢ za pomoca
szpachli lub zaprawy sztukatorskiej

v Naprawiony detal powinien mieé¢ wyrazny, wyostrzony rysunek profilu.

d) Renowacja drewnianych drzwi wejsciowych i okien drewnianych:
Uwaga: starg stolarke nalezy poddac renowacji od strony zewnetrznej oraz wewnetrznej

v’ Ostrozne usuniecie kolejnych warstwy farby do surowego drewna (metoda mechaniczna
z wykluczeniem opalania lub chemiczng np. skansolem ), szczegdlnie ostroznie nalezy
czysci¢ okna i drzwi z detalem snycerskim,

v’ elementy brakujace i ubytki uzupetnié na wzér zachowanych istniejgcych elementéw

v’ uzupetnienie ubytkéw przez flekowanie drewnem gatunkowo zblizonym do istniejgcego,
mniejsze ubytki i spekania uzupetnié szpachlg lub kitem do drewna z maczka drzewna

v dopasowanie i uszczelnienie skrzydef,

v’ uzupetnienie brakujgcych elementéw ,

v" wymiana spekanego szklenia i kitu,

v Elementy drewniane przed malowaniem nalezy odkurzy¢ i odttuscié.

v’ Zagruntowanie elementéw celu zmniejszenia chtonnosci i malowanie stolarki farbg do

drewna wg wykazu koloréw

Powtoki malarskie nalezy wykonaé farbami na bazie zywicznej, zapewniajgcymi wtasciwg
estetyke zgodng z wymogami konserwatorskimi oraz zabezpieczajacymi drewno przed
wptywem warunkéw atmosferycznych.

Uwaga:

a) Remont budynku nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z uwzglednieniem
zabytkowego charakteru budynku i wymogdw konserwatorskich

b) W przypadku odkrycia zakrytego detalu lub warstw malarskich, nalezy przerwac prace i
wezwacé nadzér konserwatorski i projektanta w celu ustalenia metody renowacji.

c) Przed rozpoczeciem ostatecznego malowania powierzchni elewacji nalezy wykonac préby
kolorystyczne o powierzchni co najmniej 0,5m2 i poddaé je ocenie komisyjnej z udziatem
inwestora, stuzb konserwatorskich oraz wykonawcy.

d) Prace konserwatorskie zwigzane z naprawg detali powinny by¢ wykonywane przez osobe
posiadajgcy stosowne uprawnienia ( specjalista konserwator i restaurator dziet sztuki ,
konserwator zabytkow lub sztukator ) lub pod nadzorem takiej osoby .

<\

Opracowat:
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MATERIALY ARCHIWALNE Z ZASOBOW ARCHIWUM PANSTWOWEGO W ZIELONEJ GORZE
ZIELONA GORA UL. TYLNANR 31  DAWNA NAZWA ULICY — HINTERSTRASSE NR 17
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Dokument dotyczacy remontu z 1844r.

Plan sytuacyjny — budynek nr 17
i zabudowa podworza - brak daty
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Przebudowa przybudowki na mieszkanie Rysunek z 1882 roku - planowany budynek
w roku 1924 gospodarczy przy budynku obecnie Tylna 31
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Kaszty prac instalacyjnych i budowlych
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Rzut parteru z 1939 roku — z jeszcze istniejaca przybudoéwka przy $cianie potudniowe;j

SERWIS FOTOGRAFCINY - STAN ISTNIEJACY 2019R:
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