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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
REMONT ELEWACIJI | ELEMENTOW WSPOLNYCH BUDYNKU

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES:  ZIELONA GORA UL. TYLNANR 31, DIZIAtKA NR 187/3,187/4 obr. 30
Inwestor: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA  65-001 ZIELONA GORA - UL. TYLNA NR 31

I.  Przeznaczenie i program uzytkowy oraz parametry techniczne budynku.
Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny. Gabaryty budynku :

e Dlugos¢ elewacji frontowej - L= 18,58m
e  Wysokosc¢ elewacji frontowej do okapu/ w kalenicy: - H1/H2 =11,60m/11,78m
e Kubatura budynku: -V =2537,00m3

Il.  Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest remont elementow zewngtrznych budynku mieszkalnego
wielorodzinnego i zwigzane z tym roboty budowlane:
1) Remont muréw, tynkoéw i elementow zewnetrznych, kolorystyka elewacji
2) Renowacja detali architektonicznych
3) Renowacja drzwi wejsciowych
4) Malowanie wspotczesnej drewnianej stolarki okiennej
5) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murow
6) Wykonanie tynkéw renowacyjnych na zawilgoconych murach
7) Przemurowanie odcinka $ciany w piwnicy

I1l.  Forma architektoniczna i lokalizacja budynku .
Budynek potozony jest w Zielonej Gorze na dziatce nr 187/3 przy ul. Tylnej 31.
Wolnostojacy, parterowy z uzytkowym  poddaszem, czg$ciowo podpiwniczony, dach
mansardowy kryty dachowka ceramiczng karpiowka, w dachu po obu stronach ryzalitu wykonano
wneke z oknem oraz duzg loggi¢. Dach i kominy sg po remoncie .
Elewacja frontowa z osiowo umieszczonym dwukondygnacyjnym ryzalitem zwienczonym
trojkatnym tympanonem. W osi ryzalitu umieszczono wejécie do budynku i date ,,1796 , na
poddaszu okno z tukiem koszowym z ozdobnym sztukatorskim zwornikiem, w $cianie
tympanonu znajduje si¢ owalne okno w uktadzie pionowym. Ryzalit i narozniki budynku
pokreslone pilastrami z bazami i gtowicami stylizowanymi na jonskie, pilastry znajduja sig
takze na drugim poziomie ryzalitu. Gzyms posredni ryzalitu pokryty dachowka.
Elewacje tylng i szczytowe 0zdabia skromny zestaw detalu architektonicznego w postaci
gladkich opasek okiennych i paséw podkreslajacych narozniki i szczyty elewacji, na elewacji
potnocnej wystepuje gzyms migdzykondygnacyjny kryty dachowka.
Obiekt jest wpisany jest do Rejestru Zabytkow Wojewodztwa Lubuskiego pod nr 68 i podlega
ochronie konserwatorskiej.

IV. Opis i stan techniczny elementéw budynku:
1. Istniejacy budynek o konstrukcji tradycyjnej
= Mury piwnic — w dolnej partii z kamienia polnego i tamanego, wyzej z cegly, piwnice ze
sklepieniami kolebkowym z lunetami, do piwnicy prowadza schody betonowe, stopnie na
nizsze poziomy piwnic - na ceglane. Posadzka w piwnicy — z cegly. Tynki piwnic silnie
zawilgocone, zmurszate, sypigce sie. Mur piwnic - w $cianie elewacji frontowej po prawej
stronie gldéwnego wejscia do budynku, w miejscu oparcia sklepienia wystepuja znaczne
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ubytki muru i skorodowana cegta nad murem z kamienia ( ubytek na glebokosci ok. 27-40cm,
wysokos¢ 60-90cm i dlugosci okoto 2,5m ). Konieczne jest zabezpieczenie muru.

= Mury kondygnacji - z cegly ceramicznej, tynkowane, miejscami spekane , na elewacji tylnej
i szczytowej odkryte mury i wystepuje cegta zmurszata , sypigca sie.

» Tynki zewngtrzne bardzo zniszczone, spgkane i zawilgocone, odparzone, o stabej
przyczepnosci do podtoza, z ubytkami do cegly. Tynk zacierany, w czgséci pokryty cienka
warstwg wtornego tynku w korze szarym, obecnie silnie zabrudzonym. W partii przyziemia
tynk zawilgocony, sypiacy si¢, porazony owadami, miejscami ubytki tynku do cegly,
szczegblnie duze powierzchnie zniszczonego tynku i muréw na elewacji tylnej oraz
szczytowej potudniowej — odkryta cegla z ubytkami, zmurszata i pokruszona, spoiny
miejscami wyptukane.

= Dach mansardowy o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu - dachéwka ceramiczna
karpiowka w koronke, kominy tynkowane - dach po remoncie. W dolnej czgéci mansardy
w elewacji frontowej 1 tylnej wykonano podciecia i $ciany z oknami oraz loggig .

» Gzyms wienczacy oraz ryzalitu— tynkowany, profil ciggniony, miejscami spekany, z ubytkami
tynku i cegly, nad parterem gzyms kryty dachéwka

* Gzyms mi¢dzykondygnacyjny na elewacji poinocnej o profilu ciagnionym, kryty dachowka

= Schody zewnetrzne przed wejsciem glownym — jeden stopien z jednolitego bloku granitu oraz
drugi betonowy z oktadzing z zaprawy cementowej.

= Okna czg$ciowo wymieniono na nowe z PCV w kolorze biatym — okna w mieszkaniach na
poddaszu i 4 okna na parterze . Pozostate okna parteru i elewacji tylnej ( 10 sztuk ) - drewniane
dwudzielne zespolone ( wspolczesne z lat 70-tych) oraz okno ryzalitu na klatce schodowej -
krosnowe. W wigkszosci okna drewniane w  stanie srednim, wymagaja biezacej naprawy
I wykonania nowych powlok malarskich

= Okna na klatce schodowej drewniane krosnowe, o czterech polach, zwienczone tukiem
koszowym ze zwornikiem w formie sztukatorskiej

= Okna piwnic — zastgpione dykta i pokrywami z desek

* Drzwi gtéwne zwienczone tamanym tukiem ( kotarowym trojdzielnym ) z kluczem o wzorze
sztukatorskim —drzwi dwuskrzydtowe z nad$wietlem, o konstrukcji ramowo- deskowej, deski
w uktadzie poziomym z ubytkami, zamek i klamka - wtorne.

= Parapety przy oknach: zaprawa oraz blacha cynkowa, skorodowana

= obrobki blacharskie gzymsow i kominéw — nowe, z blachy cynkowo-tytanowej

" rynny i rury spustowe — nowe

= szafki przytaczy — z pcv oraz stalowe, zniszczone

* Na elewacjach zamontowane sg anteny, wywietrzaki stalowe, stare wsporniki oraz
przebiegaja bardzo liczne przewody .

2. Ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych budynku:
Stan techniczny elementow konstrukcyjnych obiektu ( mury, stropy, dach ) jest $rednio
zadawalajacy.
Zniszczone s3 elementy zewnetrzne — gzymsy spekane, szczegdlnie w narozniku potnocnym,
tynki spekane, zmurszate i odparzone, w przyziemiu ze znacznymi z ubytkami do cegtly, odkryta
cegla zmurszata i skorodowana z ubytkami, spoiny wyplukane. Okna i drzwi drewniane -
wypaczone i nieszczelne. Zawilgocenie muréw piwnic jest powodem zawilgocenia murow
parteru przez podciaganie kapilarne wilgoci.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontu i renowacji elewacji, renowacje stolarki w
czesSciach wspdlnych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej muréw. W projekcie
przewidziano zabezpieczenie spekan nadprozy i gzymsow.
Elewacja wymaga pilnego remontu ze wzgledu na zty stan techniczny.
Zakres prac remontowych nie bedzie miat wptywu na elementy konstrukcyjne budynku.
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V1. Rozwiazania przegréd budowlanych.

6.1.

6.2.

Sciany istniejace z cegly ceramicznej — elewacje tynkowane. Ze wzgledu na wystepujacy detal
oraz wpis obiektu do rejestru zabytkow, zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - elewacje nie mogg zosta¢ ocieplone.

Wspotczynnik U przegrod istniejacych:

$ciany z cegly ceramicznej pelnej grub. 51cm - U=1,18 W/m?K,

Sciany z cegly ceramicznej peinej grub. 64cm - U=0,94 W/m?K,

VII. Zakres prac i kolejno$¢ realizacii:

©CoNo kWD E

19.

20.
VIII.

Prace rozbiorkowe i przygotowawcze

Usunigcie wtornych tynkéw z elewacji 1 elementdéw detali architektonicznych
Usunigcie zniszczonych tynkow

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murow

Naprawa skorodowanych i spekanych muréw

Wykonanie tynkéw renowacyjnych na najbardziej zasolonych murach,
Uzupehienie i naprawa tynkoéw

Uporzadkowanie kabli przebiegajacych po elewacji

Renowacja detali architektonicznych

. Prace zwigzane z renowacja stolarki drzwiowej
. Malowanie 1 prace remontowe istniejace stolarki okiennej ( wtdrnej )

Wymiana i uzupetnienie stolarki okiennej w piwnicach
Remont studzienek okien piwnicznych przy elewacji zachodniej

. Przygotowanie tynkow i detali pod malowanie, gruntowanie i malowanie

. Naprawa, czyszczenie i drzwiczek przytaczy

. Montaz obrobek blacharskich, parapetow, montaz nowych kratek wentylacyjnych,

. Ponowny montaz rur spustowych

. Montaz zdemontowanych elementoéw - tablic informacyjnych, kanatéw wentylacyjnych, anten

— na ktore jest pozwolenie konserwatorskie. W przypadku braku zgody konserwatora, nalezy
zgode uzyskac.

Wykonanie opaski przy $cianie frontowej i szczytowej potudniowej (opaska piaskowo-
Zwirowa)

Prace wykonczeniowe 1 porzadkowe

Przygotowanie podloza i prace remontowe:

v" Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng elewacji i wszystkich
detali

v' Przy skuwaniu tynku nalezy ostroznie usuwaé wtérne oraz zniszczone warstwy, by nie
uszkodzi¢ pierwotnego tynku, na ktorym mogty zachowac si¢ §lady dawnej dekoracji, barwy
lub rysunku. W przypadku odkrycia takich elementéw nalezy wezwaé nadzor konserwatorski i
autorski w celu oceny stanu zachowania i ustalenia sposobu odtworzenia odkrytych elementow.

v" Podczas prac zwigzanych z usunigciem wtornych warstw tynku nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos$¢ przy zachowanych detalach architektonicznych

v Wszystkie prace przy usuwaniu tynkow z detali oraz w poblizu istniejgcych detali nalezy
wykonywac pod nadzorem osoby posiadajacej stosowane uprawnienia (konserwator dziet sztuki
lub sztukator),

v Po zdjeciu wtornych warstw tynku z detali sztukatorskich i ciggnionych, nalezy wykonaé
niezbedne pomiary oraz wzorniki i odlewy detali ( glowice, bazy, zworniki , gzymsy )

v" Przy pracach nalezy zabezpieczy¢ stolarke i studzienki okien piwnicznych
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1) Nalezy zdemontowaé kratki wentylacyjne, obrobki blacharskie, anteny, wywietrzaki,
wsporniki, tabliczki adresowe i pozostate elementy

2) Demontaz rur spustowych na czas robot - na czas prac zapewnic¢ tymczasowe odprowadzenie
wody z dachu

3) Demontaz rynien na czas prac konserwatorskich przy gzymsach wienczacych, i
zamontowanie ponowne

4) Z elewacji i detali usuna¢ tynk wtorny w 100%

5) Usunag¢ tynk historyczny zawilgocony, odspojony, spekany, zmurszaly i o stabej
przyczepnosci do podtoza - tynk skorodowany nalezy sku¢ w catosci.

6) Z cokotu sku¢ 100% odspojonego tynku

7) Ze wzgledu na stan techniczny tynkéw i konieczno$é odkrycia muréw do ich wzmocnienia i
naprawy, szacuje si¢ do skucia 100 % tynku wtornego i 70% tynkéw starych

8) W miejscach skutego tynku oraz w miejscach, gdzie wystepuje brak tynku, nalezy usungé
zwietrzalg zaprawe ze spoin na glgbokos¢ okoto 20 - 30mm. Przy skuwaniu tynku nalezy
zachowac szczego6lng ostrozno$¢ w poblizu istniejagcego detalu w dobrym stanie.

9) Czyszczenie porazonych biologicznie murow przyziemia :

a) W miejscach zakazenia mikrobiologicznego przy terenie ( stwierdzone porazenie owadami,
porosty ) nalezy usungé¢ porazony tynk i fugi na gteb. 20mm, oczysci¢ mur i przeprowadzi¢
zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym wg zastosowanego systemu tynkow( np.
roztwor do usuwania grzybow i alg - Baumit Sanierlosung ).

b) Zabieg wykona¢ na wszystkich murach przyziemia:

» Elewacja frontowa - na cokole wys. 60cm do 80cm nad terenem
= Elewacjatylna - do wys. parapetow 37cm do 80cm nad terenem
» Elewacja szczytowa potudniowa - do wys. 80cm do 100cm nad terenem
» Elewacja szczytowa poinocna - na cokole 44cm do 80cm nad terenem

c) Aplikacja preparatu metoda natryskowg. Glgboko zakazone podloze wymaga nasgczenia
struktury tynku oraz wykonanie badan sprawdzajacych skuteczno$¢ zabiegu.

d) Czynno$¢ nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem proceséw technologicznych w celu
zniszczenia mikroflory takze w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach
porazonych grzybami, glonami i porostami.

e) Usunigty porazony tynk nalezy wywiez¢ na wysypisko

10) Po usuni¢ciu odspojonych i zniszczonych tynkdéw, w miejscach , w ktorych pozostat tynk o
dobrych parametrach i przyczepnosci do podtoza, nalezy oczysci¢ elewacje z pytu, brudu i
zanieczyszczen. Przed czyszczeniem nalezy pod nadzorem konserwatorskim przeprowadzi¢
proby na elewacji 1 wybra¢ metodg¢ najbardziej skuteczng:

v' za pomoca pary wodnej z dodatkiem $rodkow czyszczacych biodegradowalnych, a nastepnie

czysta bez dodatkow
v" mechanicznie przez zwilzanie za pomocg szczotek o nylonowym wlosiu, wiokna szklanego
I ostrych gabek konserwatorskich.

v' przy detalach nalezy zastosowa¢ metode, ktora nie zniszczy rysunku detali,

v’ podczas czyszczenia i zmywania elewacji nalezy zabezpieczy¢ stolarke oraz teren przed
budynkiem by unikng¢ zalania piwnic

11) Po czyszczeniu wzmocni¢ strukturalnie tynki przez nasgczenie roztworem krzemionki

organicznej lub wzmocni¢ srodkiem na bazie estru kwasu krzemowego. Zastosowany $rodek
nalezy stosowac zgodnie z wytycznymi producenta z zachowaniem rezimu technologicznego
1 przepiséw BHP.

12) Po skuciu stabego i skorodowanego tynku nalezy wykona¢ remont muré6w w miejscach

spekanych oraz nadprozy, parapetdw 1 gzymsow,

13) Przebiegajace na budynku przewody telefoniczne i elektryczne nalezy uporzadkowac:
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= przewody z uszkodzong izolacjg wymieni¢ na nowe,

* nieczynne przewody usunaé

= czynne przewody ( telefoniczne 1 elektryczne ) umiesci¢ w rurkach ochronnych
zamocowanych na $cianie w bruzdach pod tynkiem oraz pod /i nad gzymsami — bez
ingerencji w detal sztukatorski

= Kable antenowe nalezy usunaé z elewacji w catosci i w trakcie planowanego remontu klatki
schodowej wykona¢ instalacje antenowg wewnatrz obiektu ( projekt instalacji RTV wg
oddzielnego opracowania ).

» W przypadku przejscia przewodow przez gzyms i dalej na poddasze — osadzi¢ tuleje i
uszczelni¢ je zgodnie z wytycznymi wykonawstwa robot budowlanych

14) Naprawa spekanych muréw oraz nadprozy:

v Naprawa spekanych muréw, gzymsow i nadprozy metodg wzmacniania muréw Helifix , Fest-
mur lub rownowaznym, prety wkleja¢ w spoiny z godnie zgodnie ze standardami napraw wg
zataczonych kart informacyjnych — na murach w miejscu spgkan oraz bezposrednio nad
spekanymi nadprozami oraz pod gzymsami.

v' wszystkie mury wzmocni¢ podtuznie w linii nad oknami parteru oraz pod gzymsem — zgodnie
ze standardami napraw.

v' Prety nalezy wklei¢ na catej dlugos$ci $cian z wywinieciem na $ciany szczytowe na odleglosé
okoto 3,0m

v' W przypadku wystepowania cegiel zmurszalych nalezy wymieni¢ je na nowe o tozsamych
parametrach, na zaprawie mineralnej o klasie jak istniejagca — szczegdlnie zniszczone sg mury
I tynki elewacji ponizej parapetéw okien parteru oraz elewacji szczytowej potudniowej do
wysokosci 1,10m do 1,80m nad terenem, cegla w miejscach ubytkow tynku - zmurszata i
sypiaca si¢, do przemurowania

v' Mniejsze spekania wypelnié zaprawa fugowa z trasem lub elastyczng zaprawg naprawcza,
proponowang do naprawy pekan w murach ( np. Zaprawa fugowa z trasem do zabytkowych
murow - Optosan TrassFuge - specjalistyczna hydrauliczna zaprawa wapienno — trasowa do
wypehniania pustek, szczelin i pe¢knig¢ w murach z cegly i kamienia, lub réwnowazng )

15) Naprawa i malowanie kominéw - prace wykona¢ z wysiggnika. Zakres prac:

v’ oczyszczenie tynkOw z zanieczyszczen, drobne spekania i ubytki uzupeii¢ zaprawg o
parametrach jak istniejgca

v' cato$¢ wyrdwnaé masg szpachlowg z mikrowtdknami pod malowane wg wykazu kolorow

v' naprawi¢ ewentualne nieszczelno$ci obrobek blacharskich.

v W kominach dymowych nalezy zamontowa¢ wklady zaroodporne w uzgodnieniu z
kominiarzem.

16) Uzupelnienie tynku w miejscach usunigtej zaprawy, wieksze ubytki uzupeli¢ zaprawa
mineralng nie mocniejsza niz istniejgca, o podobnej fakturze, rysy i pgknigcia nalezy
poszerzy¢ 1 wypetni¢ zaprawa,

17)  Zastosowa¢ nalezy tynk mineralny drobnoziarnisty o parametrach jak istniejacy, zaleca si¢
stosowanie gotowych mieszanek tynkéw mineralnych do stosowania na zabytkach, zgodnych
z WTA ( np. Baumit, Keim, Remmers lub rownowazne )

18) Na najbardziej zawilgoconych i skorodowanych murach elewacji szczytowej potudniowe;j
nalezy wykona¢ tynki renowacyjne do poziomu 1,8m nad terenem

19) Wykonanie tynku renowacyjnego:

v’ przed wykonaniem tynku renowacyjnego nalezy usung¢ zniszczony tynk 80cm powyzej
najwyzszej widocznej linii zasolenia ( razem 2,3m ), usung¢ zaprawg ze spoin na gtebokosé
ok. 20mm, zniszczone i zmurszale cegly usuna¢ i wymieni¢ na nowe, wigksze ubytki
przemurowac cegla pelng o parametrach jak istniejaca, wykonac izolacje¢ pozioma wg 0opisu
ponizej
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v Tynki renowacyjne wykona¢ po sprawdzeniu stopnia zasolenia, od ktorego bedzie zalezec
rodzaj tynkow - do ustalenia na budowie przez technologa i wykonawcg tynkow
renowacyjnych w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

v' Wykona¢ tynk renowacyjny magazynujacy sole ( minimum dwuwarstwowy W systemie
posiadajacym certyfikat WTA ) do wysokos$ci jak wyzej

v' Tynk wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu

a) Przygotowac podtoze: w miejscach skutego tynku naprawiony mur oczysci¢ z pytu i
drobnych pozostatosci zapraw szczotka na sucho lub spr¢zonym powietrzem
b) cegly i spoiny w miejscach zasolonych i zagrzybionych przed nalozeniem tynkow
renowacyjnych pokry¢ preparatem do chemicznego wigzania soli ( np. Baumit Antisulfat
lub réwnowaznym )
c) W systemie tynkow renowacyjnych wyrdznia si¢ nastepujace sktadniki podstawowe:
e Obrzutka pokrywajaca max. 50% pow. Sciany, z wypelnieniem spoin i wszelkich

zaglebien - grub. do 5mm
 tynk podktadowy gruboziarnisty (magazynujacy sole ) - grub. 10mm do 20mm
« tynk renowacyjny drobnoziarnisty - grub. od 10 do 20mm

oraz uzupeiniajace:
 szpachla wygtadzajaca,
o farby do wymalowan - paroprzepuszczalne

v Minimalna grubo$¢ tynkow certyfikowanych przez WTA wynosi 25 mm

v" Przerwa technologiczna po kazdej warstwie wynosi 10 dni / 1 cm grubosci tynku.

v' tynk renowacyjny wyréwnac szpachlg - wg przyjetego systemu

v Tynk wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu

20) Powyzej tynkéw renowacyjnych — uzupeklienie ubytkow tynkéw. Technologia naprawy
tynkéw — nalezy zastosowaé dobre jakosciowo gotowe tynki stosowane przy obiektach
zabytkowych — Baumit, Keim lub réownowazne, ktore spelniaja wymagane parametry
(zwlaszcza wytrzymalosci mechanicznej i stabilizacji wapna potwierdzone badaniami ) i
posiadajace certyfikat WTA.

a) W miejscach o wigkszych zarysowaniach i spgkaniach w tynku nalezy zatopi¢ siatke z
witokna szklanego ( ok. 25% pow. ), niezaleznie od naprawy wg opisu jak wyzej, nastepnie
zagruntowac §rodkiem gruntujacym w systemie przyjetej farby

b) Aby uzyska¢ jednolitg faktur¢ elewacji — po wykonaniu szystkich napraw i uzupetnien
tynkow — calg powierzchni¢ elewacji wyréwnaé biatg  szpachlg kontaktowg KMB o
uziarnieniu 0-1,0mm, zbrojona mikrowtdknami, do naprawy i wyrownywania tynkow pod
malowanie. Na detalach sztukatorskich o osciezach zastosowac szpachlg zewnetrzng o
uziarnieniu 0-0,6mm.

c) Projektowany tynk na elewacji, opaskach i ryzalicie o uziarnieniu 0 - 1,0mm pod
malowanie lub tynk barwiony w masie

d) Projektowany tynk na detalach sztukatorskich o uziarnieniu 0-0,6mm pod malowanie — jak
tynk historyczny ( gzymsy ciagnione, zworniki sztukatorskie, gtowice pilastrow ). Detale
wyrowna¢ zaprawg 0 uziarnieniu 0-0,6mm

e) Przed malowaniem zagruntowac tynki w systemie przyjetej farby

f) Pomalowanie naprawionej i zagruntowanej elewacji i detali architektonicznych dwukrotnie
farbami fasadowymi - zgodnie z opisem koloroéw.

21) Przy wykonywaniu tynkéw nalezy wykonac proste opaski wokot okien wystajace poza lico
muru jak istniejgce ( okoto 1,0 - 1,5cm ) oraz obramienia elewacji szczytowej — wg pomiaréw
z natury, wykonanych przed skuwaniem zniszczonych tynkéw

22) Parapety okien parteru oraz okna ryzalitu :
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= wykonanie obrobek za pomocg dwukrotnej warstwy szlamu izolacyjnego ( elastyczna
dwusktadnikowa szpachla uszczelniajagca np. firmy Weber Deitermann, Remmers lub
rOwnowazna ),
= malowanie farbg wg wykazu a nastepnie farba bezbarwng wodoodporng np. Elastoflex lub
rownowazna - lub w kolorze elewacji. Elastoflex jest farbg wodoszczelna, elastyczna,
mostkujaca pekniecia, zapewnia ochron¢ muru przed wnikaniem wilgoci i zwigzkow
przyspieszajacych korozje .
23) Parapety okien na poddaszu ( elewacje szczytowe) — -szlam izolacyjny i farba wodoodporna
jak wyzej
24) Osadzi¢ nowe wsporniki do montazu zdemontowanych rur spustowych, tabliczek
adresowych i innych elementow, na ktore jest pozwolenia konserwatorskie, wsporniki
zabezpieczy¢ farbg przeciwrdzewng

IX. Renowacja istniejacych detali :
1. Renowacja detali tynkowanych

Renowacja ciggnionych elementoéw: gzymsdw, baz i glowic pilastrow, zwornikow sztukatorskich
ryzalitu - z odtworzeniem ubytkow w technice oryginatu, w oparciu o wzorniki wykonane z
natury na obiekcie.

Uwaga:

Prace konserwatorskie zwigzane z naprawa detali powinny by¢ wykonywane przez osobg
posiadajaca stosowne uprawnienia (  specjalista konserwator i restaurator dziet sztuki,
konserwator zabytkow lub sztukator ) lub pod nadzorem takiej osoby .

v' Z elementow architektonicznych nalezy usungé¢ tynk wtorny oraz spekany, odparzony , o
stabej przyczepnosci i zmurszaty.

v’ Z gzymsu posredniego ryzalitu i elewacji potnocnej usung¢ dachdwki

v' Elementy z tynkiem o dobrej przyczepnosci nalezy ostroznie oczy$ci¢ z wtornych warstw i
cementowych uzupelnien, nastgpnie zmy¢ para wodng =z dodatkiem $rodka
biodegradowalnego 1 pomocniczo za pomoca skrobakow sztukatorskich, drobne spgkania
poszerzy¢ 1 wypelni¢ zaprawg jak element ,

v" Doczyszczenie mechanicznie przez zwilzanie za pomocg szczotek o nylonowym wlosiu,

v’ przy detalach nalezy zastosowaé metode, ktora nie zniszczy rysunku detali,

v" Spekania poszerzy¢ i wypetic¢ zaprawg jak element

v’ przy pracach nalezy zabezpieczy¢ stolarke i okna piwnic

v' w miejscach spekan gzymsow oraz w miejscach gdzie wystepuje cegla zmurszala i
skorodowana, nalezy cegly usung¢ i przemurowac zniszczone odcinki gzymsu nowg cegla
pelna , przycinajac ja wg stanu istniejacego,

v' drobne ubytki detali uzupeti¢ zaprawg sztukatorskg lub gipsem sztukatorskim z reki,
odtwarzajac brakujacy fragment, wigksze ubytki na podstawie odlewu wykonanego na
budowie z elementu zachowanego.

v Ubytki uzupetni¢ zaprawg o parametrach i uziarnieniu jak istniejgca, zagruntowa¢ srodkiem
wzmacniajacym.

v" Ubytki elementow ciggnionych uzupetni¢ wg profilu istniejacego. Wzorniki wykonaé za
pomocag odlewow 1 pomiaréw z natury, przygotowa¢ wzorniki (szablony ) do robot
ciggnionych dla kazdego profilu .

v" Pozostale odcinki odnowié¢ i wyréwnaé za pomocg szpachli lub zaprawy sztukatorskiej

v" Naprawiony detal powinien mie¢ wyrazny, wyostrzony rysunek profilu

v' Opaski wokot otworéw, podkreslajace narozniki elewacji obrys szczytow - odtworzy¢ o
wymiarach i grubosci jak istniejace ( grub. od lica Sciany ok. 1,0-1,5cm, )

ZIELONA GORA UL. TYLNA 31 Strona 8



REMONT ELEWACII

v Naprawa i wyréwnanie ubytkow tynku na pilastrach elewacji frontowej i ryzalicie wraz z
bazami, glowicami i oraz wzorami w formie listkow

v' Renowacja baz i glowic pilastrow — uzupetnienie brakujacych i skorodowanych elementéw
na wzor istniejacych

v Renowacja wykonanej w tynku daty: ,,17 9 6”:

- NIE NALEZY SKUWAC CYEFR, nalezy je delikatnie oczysci¢ za pomoca miekkich pedzli
z wtokna szklanego i pary wodnej. Odspojenia oryginalnego napisu i polozonych obok
tynkow - nalezy podklei¢ zaprawg iniekcyjng do tynkow, np. substancjami firm Remmers,
Keim, Baumit, preparatami Ledan, Malta lub podobnymi. Po podklejeniu wzmocnienie
strukturalne cyfr i podtoza poprzez nasaczenie preparatem na bazie krzemionki organicznej
(na przyktad firmy Remmers, Funkosil SN).

v" Po renowacji i pomalowaniu gzymsu po$redniego ryzalitu i gzymsu mi¢dzykondygnacyjnego
W elewacji poinocnej — nalezy zamontowa¢ nowa dachowke ceramiczng karpidowke na
podwdjnie polozonym szlamie uszczelniajgcym - w uktadzie jak obecnie

v Malowanie naprawionych i zagruntowanych detali dwukrotnie silikatowymi farbami
fasadowymi w ustalonej kolorystyce. Malowanie zgodnie z opisem kolorow.

v Renowacja sztukatorskich detali zwornikow nad drzwiami i oknem ryzalitu oraz glowic
pilastrow:
= oczyszczenie izmycie jak wyzej
= uzupehienie brakujacych elementow i ubytkow drobng zaprawa lub szpachlg sztukatorska

metodg narzutu z reki ,
= uczytelnienie iwyostrzenie rysunku, gruntowanie i malowanie wg wykazu
v Przykladowe materialy do prac konserwatorskich w systemie Baumit - lub zastosowaé
materiaty rOwnowazne:

= Gzymsy i proste odcinki detalu architektonicznego nalezy odtworzy¢ lub odnowi¢ i wyrownaé
przy pomocy szpachli sztukatorskiej SM 86 metodg tradycyjnego wyciagania profili
elewacyjnych.

* Do odtworzenia brakujacych gzymsow na pozostawionych wypustkach ceglanych zastosowaé
zapraw¢ gruboziarnistg FG 88 jako rdzen, a nastepnie drobnoziarnistg FF 89 jako wykonczenie
na gtadko.

= Do wykonania detalu w technologii odlewoéw sztukatorskich - zastosowac zaprawe
sztukatorska SG 87

2. Renowacja istniejacych starych drzwi drewnianych gléwnych :

Uwaga: stolarke drzwiowa nalezy podda¢ renowacji od strony zewngtrznej oraz wewngtrzne;j.

v" Ostrozne usuniecie Kilku kolejnych warstwy farby do surowego drewna (metodg mechaniczng
z wykluczeniem opalania lub chemiczng np. skansolem ), przy czyszczeniu nalezy uwazac,
by nie zniszczy¢ profili 1 dekoracji snycerskiej na drzwiach (profil §lemienia, ram , szprosy
nad$wietla ) , usuniecie zniszczonego szklenia w nad$wietlu

v" dezynsekcja i dezynfekcja np. przy uzyciu preparatu 3v3, Boramon

v' uzupelnienie ubytkow przez flekowanie drewnem  gatunkowo zblizonym do istniejgcego, z
zachowaniem kierunku stoi, fleki klei¢ jednostronnie,

v' mniejsze ubytki i spekania uzupetni¢ szpachlg lub kitem do drewna z maczka drzewna

v brakujace elementy wykona¢ na wzor istniejgcych elementéw wg pomiaru z natury

v' dopasowanie i uszczelnienie skrzydet, uszczelnienie skrzydet drzwiowych

v Wymiana szklenia w nad$wietlu drzwi gldwnych — montaz szkta bezpiecznego

v’ Zamki, klamki, zawiasy, szyldy i inne elementy metalowe nalezy oczy$ci¢ mechanicznie i
chemicznie z korozji, pomalowaé i poprawi¢ ich mocowanie do drewna,.

v’ Zamek i klamke w drzwiach wej$ciowych wymieni¢ na nowe, dostosowane stylistycznie do
formy drzwi

v Elementy drewniane przed malowaniem nalezy wyszlifowa¢ papierem S$ciernym o
odpowiedniej gradacji, odkurzy¢ i odttuscic.
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v’ Zagruntowanie elementow celu zmniejszenia chtonnosci podtoza

v Malowanie farbg do drewna wg wykazu kolorow, nalezy stosowa¢ oddychajace farby do
drewna, zabezpieczajace drewno przed wplywem warunkéw atmosferycznych (system Keim
Lignosil-Color, Remmers, Tikkurila i rownowazne ) - pétmat lub satyna.

v’ Przy malowaniu drewna nalezy stosowa¢ jednorodny system materiatow do gruntowania i
malowania, odporne na warunki atmosferyczne, stosowanie zgodnie z wytycznymi
producenta

v' Przyktadowe materialy do renowacji drewna:

1) System KEIM Lignosil do elewacji drewnianych:

= KEIM Lignosil®-HRP — 2-sktadnikowa pasta do wypelniania rys, pekniec i ubytkow
w zewnetrznych elementach drewnianych, 24 godz. Przed zastosowaniem , rysy
zagruntowa¢ ptynnym KEIM Lignosil®-HRP-Frussig

* Po wyschni¢ciu — malowanie farbami KEIM Lignosil po zagruntowaniu $rodkiem
KEIM Lignosil®-Base

2) Preparat do drewna Epoxi-Holzverfestigung firmy REMMERS. Nie zawiera
rozpuszczalnika, dwusktadnikowy $rodek na bazie zywicy epoksydowej, przeznaczony do
wzmacniania drewna, mocno zdewastowanego przez grzyby i owady. Renowacja drewna
przede wszystkim obiektow i1 przedmiotow zabytkowych, muréw pruskich, dziet sztuki itp.
Przez wzmocnienie drewna rozumiane jest wypetnienie uszkodzen spowodowanych przez
insekty i grzyby i zabezpieczanie drewna przed nowym atakiem

3) Paraloid B 72 - Zywica akrylowa na bazie metakrylanu etylu i akrylanu metylu. Posiada
dobrg przyczepnos¢ na rozmaitych podtozach. Stosowana jako srodek konsolidacyjny oraz
zabezpieczajacy drewno wewnatrz 1 na zewnatrz. SzczegOlnie polecana do drewna
ostabionego, sprochniatego. Rozpuszczalna w toluenie lub acetonie w proporcji ok 15 %

3. Malowanie istniejacych okien wtérnych :
Istniejace drewniane okna na parterze oraz okna klatki schodowej ( okno krosnowe oraz
owalne okno ryzalitu) - do od$wiezania i pomalowania, okna na poddaszu sg nowe PCV w
kolorze biatym , nie wymagaja malowania ( szczyty i loggie w obu potaciach dachu )
v' drewniane okna oczys$ci¢, usungé tuszczacg sie farbe chemicznie, doczysci¢ papierem
sciernym
v" ewentualne ubytki uzupetni¢ szpachla do drewna z maczka drzewng
v Elementy drewniane przed malowaniem nalezy wyszlifowaé papierem S$ciernym o
odpowiedniej gradacji, odkurzy¢ i odtluscic.
v’ Zagruntowanie elementow celu zmniejszenia chlonnosci podtoza
v Malowanie farbg do drewna wg wykazu kolorow, nalezy stosowa¢ oddychajace farby do
drewna, zabezpieczajace drewno przed wpltywem warunkoéw atmosferycznych (system
Keim Lignosil-Color, Remmers, Tikkurila i rownowazne ) - potmat lub satyna.
v' uszczelni¢ okna

X. Wymiana stolarki okiennej piwnic:
Istniejgca stolarka: stare okna krosnowe sg w bardzo ztym stanie z powodu braku biezgcej
konserwacji, czgs¢ otworow okiennych zastonigto dykta .
Okna potozone ponad terenem ( elewacja frontowa i szczytowa poinocna ) - w miejsce okien
otwory nalezy zabezpieczy¢ drewnianymi okiennicami — Wg zestawienia.
Wytyczne wykonania nowej stolarki okiennej piwnic:
1) Demontaz okien i wtdrnej zabudowy z phyt
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2) Nowa stolarka projektowana z drewna klejonego warstwowo klejem wodoodpornym,
malowana fabrycznie na kolor biaty, w gornej czgsci okien umieszczone zostang kratki
wentylacyjne

3) Projektowane okna jednoramowe, wymiary wg pomiaru z natury i zestawienia stolarki

4) Wymienne uszczelki na obwodzie skrzydel, posiadajace aprobate techniczng, catkowita
szczelno$¢ na wody opadowe

5) wspodtczynnik U dla okien piwnic - do 1,6 W/m2K,

6) Uszczelnienie i mocowanie okien do muru za pomoca kotew wg systemu wykonawcy.
Sposdb montazu okien polozonych w nizszej cze$ci piwnic z otworami w sklepieniu -
ustali¢ na budowie, ze wzgledu na istniejac sklepienie.

7) Po osadzeniu okien nalezy wykonac obrobki tynkarskie os$ciezy wewngtrznych ( na szer.
30cm muru wewnetrznego przy oknach ) i zewnetrznych

8) Parapety zewnetrzne — wykonanie obrobek za pomocg szlamu izolacyjnego ( elastyczna
dwusktadnikowa szpachla uszczelniajagca np. firmy Weber Deitermann, Remmers lub
robwnowazna ), malowanie farbg wodoodporng np. Elastoflex lub rownowazng w kolorze
elewacji lub bezbarwna ( farba wodoszczelna, elastyczna, mostkujaca pgkniecia, zapewnia
ochron¢ muru przed wnikaniem wilgoci i zwigzkow przyspieszajacych korozje¢)

X1, Izolacja przeciwwilgociowa muréw

1. Izolacja pozioma muréw:

Zawilgocenie murow spowodowane jest brakiem izolacji poziomej oraz pionowej na Scianach
zewngtrznych.
2. W celu zabezpieczenia muréw parteru zaprojektowano izolacj¢ pozioma za pomocg iniekcji.
Przed wykonaniem izolacji poziomej nalezy usung¢ stary zniszczony i spekany tynk wg opisu
powyzej , cegly zmurszale wymieni¢ na nowe o parametrach tozsamych z materiatem
istniejacym, wieksze spekania przemurowaé wg opisu remontu murdw, usung¢ zmurszaty
zaprawe ze spoin na gltgbokos¢ 2,0cm
a) Projektowane wykonanie izolacji poziomej bezciSnieniowej z zastosowaniem kremu
iniekcyjnego typu KIESOL C, Weber.tec 946 lub rownowaznym. Iniekcj¢ nalezy
wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg stosowania dla przyjetego materiatu .

b) Iniekcj¢ nalezy wykona¢ poziomo w spoinach.

= Na elewacji frontowej - w poziomie 20cm nad terenem (poziom ponizej posadzki parteru)

= Pozostate elewacje - ze wzgledu na spadek terenu, izolacje nalezy miejscami wykonywac
schodkowo ( z zachowaniem cigglosci poprzez zaktad wykonywanej iniekcji min. 40cm przy
uskoku na sgsiednig spoing )

¢) Krem iniekcyjny umozliwia bezci$nieniowe wykonanie przepony poziomej do stopnia
zawilgocenia muru wynoszacego 95%, co jest potwierdzone certyfikatem WTA. Jest to
preparat na bazie silandow, bardzo skoncentrowany, 80% aktywnej substancji czynnej.
Wiercenie otworow co ok. 10 - 12cm w poziomie w fudze, z pozostawieniem okoto 2,0cm
muru po stronie wewnetrznej — proces nasgczania (bezci$nieniowy ) nalezy wykonywaé
zgodnie z instrukcja stosowania danego $rodka, otwory po wywierceniu nalezy zamknaé
zaprawg zgodnie z instrukcja szlamem uszczelniajacym.

d) Po wykonaniu iniekcji do wys. 60cm nad terenem nanie$¢ szlam uszczelniajacy w systemie
zastosowanych tynkow

e) Podczas prac nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem elementy z drewna, szkta itp.

3. lzolacja  przeciwwilgociowa pionowa - ponizej terenu, dotyczy elewacji szczytowej
potudniowe;j :
v Mur odkrywa¢ odcinkami - na gteb. 1,0 ponizej terenu
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XII.

X1

1.

v" Przed wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej podtoze nalezy odpowiednio przygotowac: mur
ponizej terenu oczysci¢ z resztek gruntu, usunaé wystajace resztki zaprawy, mleczko
cementowe, zanieczyszczenia itp. usung¢ np. przez szlifowanie, skucie itp. Szczegodlnie
starannie usung¢ zanieczyszczenia ziemig 1 gruzem Podloze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i
wolne od oleju, tluszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz innych zanieczyszczen
mogacych pogorszy¢ przyczepnos¢. Z powierzchni betonowych usungé mleczko cementowe.
Stare powtoki smotowe bezwzglednie usung¢. Podtoze musi by¢ réwne, bez wystajacych
elementow, jak réwniez ubytkow, spegkan, rakow itp. Przygotowanie podtoza — zgodnie z
wymaganiami producenta przyjetego materiatu.

v" Wykona¢ izolacje¢ poziomg za pomocg kremu iniekcyjnego - wg opisu powyzej

v' Na przygotowanej $cianie wykona¢ obrzutke z zaprawy w celu wyréwnania podtoza

v Na ewentualnych uskokach wykona¢ wyoblenie z szybkowigzacej i wodoszczelnej zaprawy -
szlam uszczelniajacy

v" Przed wykonaniem powloki izolacyjnej zagruntowa¢ mur Srodkiem gruntujgcych w systemie
przyjetego materiatu ( np. weber.tec 901, lzohan Dysperbit lub Izobud WL lub rownowazne
do stosowania pod foli¢ kubetkowsg - wykonanie zgodnie z wytycznymi producenta )

v Wlasciwg hydroizolacje wykona¢ po wyschnigciu warstwy gruntujgce;.

v Izolacje zabezpieczy¢ folig kubetkowsg, zabezpieczong listwa systemowa

UWAGA: folia i listwa systemowa nie moga wystawa¢ ponad poziom gruntu

v’ Zasypa¢ wykopy ubijajgc piasek warstwami

v" Przy elewacji tylnej i szczytowej wykona¢ opaske wg opisu robdt uzupetniajgcych

Remont muréw piwnic:

v" Mur piwnic w $cianie elewacji frontowej po prawej stronie gtdwnego wejscia do budynku,
w miejscu oparcia sklepienia na murze kamiennym wystepuja znaczne ubytki muru i
skorodowana cegta ( ubytek na glebokosci ok. 27-40cm, wysoko$¢ 60-90cm 1 dlugosci
okoto 2,5m).

v Konieczne jest zabezpieczenie muru w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie sklepienia:
usuna¢ skorodowane cegly i zaprawe za spoin na gt. 2,0-3,0cm

v Oczy$ci¢ miejsce szczotkami i sprezonym powietrzem

v Przemurowa¢ zniszczony odcinek ceglg petng kl. 20 na zaprawie z dodatkiem $rodkéw
uszczelniajacych

v' Uzupehienie spoin zaprawg o parametrach jak istniejgca z dodatkiem $rodkdéw
uszczelniajgeych 1 grzybobojczych ( nie nalezy stosowac silnej zaprawy cementowej )

. Kolorystyka elewacji:

Malowanie elewacji dwukrotnie farbami elewacyjnymi silikatowymi na naprawionym i
oczyszczonym tynku, po uprzednim zagruntowaniu tynku podktadem gruntujacym zalecanym
przez producenta zastosowanej farby elewacyjnej, z dopuszczeniem tynku barwionego w masie
Na cokole i elewacji wraz z opaskami i pilastrami zaleca si¢ tynk barwiony w masie, detale,
opaski 1 o$cieza — tynk gladki malowany

Przy malowaniu elewacji zaleca si¢ stosowac farbe silikatowg — odporng na zanieczyszczenia,
paroprzepuszczalng i posiadajacg efekt samooczyszczenia ( w czasie deszczu ).

. Zastosowana farba i tynk powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne, samoczyszczace.
Farba wodorozcienczalna, nieszkodliwa dla $rodowiska, dobrze kryjaca ( np. farby zgodne z
wytycznymi WTA, np. wg systemu Baumit, Keim, Remmers lub réwnowazne). Farba powinna
by¢ paroprzepuszczalna, matowa, o podwyzszonej odpornosci na promieniowanie UV i
zabrudzenia, zawiera¢ $rodki eliminujace rozwdj alg i grzybow na powierzchni krytej farba.

Malowanie dwukrotne, po zagruntowaniu tynku i detali w systemie przyjetej farby
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Uwaga:

Farbe nalezy zamawia¢ w ramach jednej dostawy, przy domowieniach moga wystapic¢
nieznaczne roznice kolorystyczne. Doktadne zuzycie nalezy okresli¢ na podstawie prob
wykonanych na budowie. Nalezy przestrzega¢ instrukcji wykonania producenta farby.

5. Wykaz kolorow:
Uwaga: w projekcie podano przyktadowe rozwigzanie w systemie Keim Exclusiv
W przypadku zastosowania innego systemu, kolor powinien odpowiada¢ podanej barwie.
Przed zamowieniem calej partii farby nalezy wykonaé proby na elewacji i wezwaé nadzor
konserwatorski w celu potwierdzenia przyjetej barwy.
Proponowany kolor wg wzornika Keim Exclusiv :

LP ELEMENT KEIM EXCLUSIV
Cokat, barwa elewacji 9053
Detale architektoniczne - Pilastry, wypukte obramienia szczytéw i 9053
naroznikdw, gtowicei bazy, gzymsy ciggnione
3 | Barwa opasek okiennych 9053
4 | Sciany wnek w dachu mansardowym ( loggia, okna ) 9053
5 | Barwa detali — gtowice pilastréw, gzymsy ciggnione, zworniki, 9053
detal sztukatorski
6 | Oscieza okien 9053
7 Kominy 9053
8 | Stolarka okienna drewniana po renowacji i istniejgca PCV biata
9 | Nowe okna w piwnicach biate
10 | Drzwi wejsciowe po renowacji NCS -S 6020-G30Y
11 | Okiennice okien piwnic NCS -S 6020-G30Y
12 | Parapety okien parteru, klatki schodowej i okno owalne ryzalitu, 9053
okna piwnic - szlam uszczelniajacy ifarba wodochronna
13 | Parapety okien w czesci mieszkalnej na poddaszu z blachy aluminiowej powlekanej
w kolorze stolarki ( biate)
14 | Rynnyi rury spustowe z blachy cynkowo — tytanowej
patynowanej
15 | Obrdbki blacharskie pod potaciami scian bocznych z blachy cynk - tytan — malowane
w kolorze elewacji
16 | Balustrada loggi - obudowa w kolorze dachéwki, kolor
dopasowac na budowie
17 | Elementy metalowe obudowy loggi - w kolorze blachy RAL 9007
patynowanej
18 | Przykrywa studzienek okien piwnic Blacha cynkowo-tytanowa
patynowana
19 | Szafki przytaczy stalowe malowane na kolor elewacji
20 | Szafki przytaczy z PCV Do oczyszczenia
21 | Szafka gazowa W kolorze elewacji - z 26ttym
napisem ,GAZ"
22 | Kanaty wentylacyjne i inne elementy metalowe z blachy malowanej proszkowo
w kolorze elewacji
23 | Oktadzina stopnia betonowego przy wejsciu w kolorze szarym, zblizonym do
Ptyta 3,0cm z granitu faktura ,po pile” z rowkami na krawedzi istn. stopnia z granitu
UWAGA:
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1. Kolory na wydruku mogg rézni¢ si¢ od przyjetych i podanych w oryginale, dlatego nalezy
postugiwac si¢ paletag barw i nr katalogowym danego koloru.

2. Jezeli w trakcie wykonywania prac Wykonawca dokona odkrycia dodatkowego detalu
lub rysunku na elewacji, nalezy wstrzymac prace i zawiadomi¢ Stuzby Konserwatorskie
oraz Inwestora.

3. Poniewaz barwa farby we wzorniku moze si¢ r6zni¢ od barwy farby wykonanej na tynku,
przed malowaniem — po naprawie i uzupetnieniu tynku - nalezy wykonaé probki o pow.
minimum 0,50m2 bezposrednio na elewacji i wezwac nadzor autorski i konserwatorski w
celu potwierdzenia przyjetej barwy.

4. Prace konserwatorskie przy renowacji detali architektonicznych winny by¢ wykonywane
przez specjalist¢ w zakresie konserwacji zabytkow lub sztukatora

XIIl.  Prace wykonczeniowe:
1) Remont oktadziny schodow zewngtrznych
a) Sku¢ spekang oktadzing cementowa z pierwszego stopnia,
b) Zamontowac plyte 3,0cm z granitu w kolorze zblizonym do istn. stopnia z granitu ,
faktura ,,po pile” z rowkami na krawedzi
c) Podstopnica — z ptyty granitowej 2,0cm

2) Remont murowanych studzienek okien piwnicznych:
= Oczysci¢ korong studzienek i usunaé¢ spgkang zaprawe
= Wyspoinowa¢ 1 zabezpieczy¢ szlamem uszczelniajacym, malowanie farba
wodoszczelng
=  Wykona¢ nowe przykrycia z blachy na ptycie OSB i ramie z desek impregnowanych
Blacha cynkowo-tytanowa patynowana

3) Wzdtuz elewacji frontowej i szczytowej potudniowej nalezy wykonaé¢ opaske - zwirowo-
piaskowa na geowtokninie przeciw chwastom, (przy elewacji tylnej i pdinocnej teren pokryty
jest ptytami chodnikowymi — teren nie nalezy do Wspolnoty ), zastosowaé kraweznik
chodnikowy 6 x 15cm uktadany réwno z powierzchnig terenu.

4) Montaz zdemontowanych rur spustowych @15 z blachy cynkowo —tytanowej, uwaga - rury
spustowe nie moga przylega¢ do $ciany. Nalezy wszystkie rury spustowa przedtuzy¢ w czesci
nad terem 1 odprowadzi¢ wody na odlegto$¢ min 50cm od budynku. W miejscach sptywu wody
teren nalezy wylozy¢ kostkg granitowa 5 x 7, uktadang w formie korytka na , ze spadkiem
10% od budynku i 30cm poza koniec rury spustowej .

5) Ist. Kanat wentylacyjny w elewacji frontowej nalezy zlikwidowa¢ i wymieni¢ kratke
wylotowg blachy malowanej proszkowo na kolor elewacji, nalezy zastosowaé kratke
przepustnice zwrotng, aby zabezpieczy¢ przed wlotem powietrza do pomieszczenia.

6) Obrobki parapetow, gzymsow i uskokow — szlam uszczelniajacy i farba wodoszczelna wg
opisu powyzej
7) Obrobki blacharskie pod potaciami na $cianach bocznych — pomalowa¢ w kolorze elewacji

8) wsporniki do montowanych elementéw nalezy zabezpieczy¢ farbg przeciwrdzewna.

9) Ponowny montaz zdemontowanych elementéw, ktoére posiadaja pozwolenie
konserwatorskie. Elementy, ktore nie posiadaja zezwolenia — nalezy zamontowaé po
uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego.

UWAGA:

tabliczki z numerem domu oraz oswietlenie nalezy przenies¢ z pilastrow na ptaskie Sciany
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10) Naprawa stalowych drzwiczek przytaczy (czyszczenie, prostowanie i dopasowanie) i
pomalowanie w kolorze elewacji, szafka przylgcza gazu — z z6ttym napisem ,,GAZ”

11) Malowanie balustrady loggi: elementy stalowe w kolorze blachy patynowanej (RAL 9007),
malowanie obudowy balustrady w kolorze dachowki — kolor dopasowa¢ na budowie.

XIV. Charakterystyka energetyczna i analiza wykorzystania OZE
Nie dotyczy — zadanie polega na remoncie elementdw zewnetrznych budynku, nie jest
planowana wymiana istniejacych instalacji, parametry przegrod pozostaja bez zmian.

XV. Zagospodarowanie dziatki:

1. Planowany zakres prac nie wptynie na istniejace elementy zagospodarowania terenu.
Powierzchnia dziatki 1 powierzchnia zabudowy pozostajg bez zmian.
2. Dane ogolne:

e Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw wojewodztwa Lubuskiego pod nr 68 podlega
ochronie konserwatorskiej.

e Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — |

e Obszar oddzialywania obiektu: w granicach wtasnej dziatki nr 187/3 oraz dz. 187/4, na
ktorej bedg remontowane studzienki, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane ( t.j. Dz.U. z
2019, poz. 1186 ze zm.)

e Wjazd na dziatk¢ — istniejacy z ul. Tylnej

e Teren podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowanie
przestrzennego ze wzglgdu na wpis obiektu do rejestru zabytkow

e Dziatka nie znajduje si¢ na terenie szkod gorniczych.

e Drziatka uzbrojona — budynek posiada istniejace podiaczenie do sieci wodociggowe;,
kanalizacyjnej, energetycznej,

e Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
e Uzyskane w trakcie remontu odpady ( skuty tynk, usuniete cegly, zaprawa, zdemontowane
elementy) wywiezione zostang za gminne wysypisko odpadow.

Opracowal:
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SYSTEM WZMOCNIENIA MUROW METODA WKLEJANIA PRETOW (HELIFIX, FEST-MUR
LUB ROWNOWAINA ) - STANDARDY NAPRAW

l.  NAPRAWA PEKNIEC LOKALNYCH W MURACH PEENYCH
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1. Woycig¢ szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslong gtebokos$é. W przypadku
ciecia w spoinach nalezy usung¢ zaprawe na catej grubosci spoiny.
2.  Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskac woda.
3. Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 15 mm.
4. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny.
5. Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 15 mm w celu pozniejszego
uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgcg zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.
6. Wyréwnac powierzchnig spoiny.
7. Zwilza¢ spoine co pewien czas.
8. Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.
UWAGI. Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
a. Glebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubos$¢ tynku (plus grubosé tynku)
b. HeliBar co najmniej na dtugos¢ 500 mm poza szczeling.
c.Pionowy rozstaw pretow 450 mm (6 warstw cegty).
d. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku (rys. A) HeliBar powinien
by¢ prowadzony min 100mm wokot naroza i zosta¢ zamocowany w przylegajgcej Scianie.
e. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu (rys. B) HeliBar powinien by¢ zagiety

i zamocowany w osciezu.

NAPRAWA USZKODZONYCH NADPROZY W MURACH 7 CEGLY PEXNEJ
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1. Wycigé szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i dtugos¢ w okreslonych odstepach pionowych.

Usung¢ zaprawe na catej grubosci.

2. Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ woda.

3. Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w gtgb szczeliny.

4. Wepchng¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre, rowne pokrycie.

5. Natozy¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.

6. Wepchng¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre pokrycie.

7. Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchng¢ jg szpachelka w gtgb spoiny przykrywajgc odkryte

powierzchnie preta.

8. Zwilza¢ okresowo.
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9. Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.
UWAGI: Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
a) gtebokosc¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 45 do 55 mm (plus grubosé tynku)
b) prety HeliBar powinny wystawa¢ poza otwdr na minimum 500 mm po kazdej stronie ,
c) jesli odcinki preta majg by¢ potaczone w jeden dtugi stosowaé taczenie na zaktadke 500 mm.
d) maksymalny rozstaw pozioméw - dla muréow nalezy zastosowac rozstaw pretéw co 6 warstw (
okoto 45 cm))

l.  NAPRAWA PEKNIEC W MURACH PEtNYCH BLISKO NAROZY
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Wyku¢ lub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i dtugosé w okreslonych
odstepach pionowych.
Wyczyscic szczeliny i sptukac¢ doktadnie woda.
Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond w gtgb szczeliny.
Wepchnaé pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.
Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchngc¢ jg szpachelka w gtgb spoiny przykrywajgc odkryte powierzchnie
preta.
6. Zwilza¢ okresowo.
7.  Wypei¢ ewentualne nierdwnosci pozostawiajac gotowym do wykonczenia.
UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
a. glebokos¢ szczeliny wynosi 35 mm,
b. pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynoszg 450 mm (6 warstw cegiet),
c. pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach
pekniecia,
jesli pekniecie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien by¢ zamocowany
na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej Scianie.

agprpOD

o
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZIELONA GORA UL. TYLNA 31

INWESTOR:  WSPOLNOTA MIESZKANIOWA  65-001 ZIELONA GORA UL. TYLNA 31
PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE: MGR INZ, ARCH. DOROTA KRUPKA
DATA OPRACOWANIA:  ZIELONA GORA - 08.2019R.

oD

CZESC OPISOWA
DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji :
Zakres zamierzenia budowlanego:  remont elewacji, renowacja detali

2.  Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Istniejace obiekty: Obiekt wolnostojacy.

3. Wskazanie istniejgcych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Ze wzgledu na projektowany zakres prac budowlanych w zagospodarowaniu terenu mogg wystgpic
nast. elementy stwarzajace zagrozenie :
- wykonywanie pracy na rusztowaniach o wysokosci powyzej 3,0 m
- utrudnienia przy wejsciu do obiektu
Zabezpieczenie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej
w zakresie:
- Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
- Wykonania daszkéw nad wejsciami do budynku i wyznaczenie przejs¢ dla pieszych

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowalnych :
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1) Przewidywane zagrozenia moga wystapi¢ podczas wykonywania prac zwigzanych z robotami przy

elewacji na rusztowaniu na wysokosci powyzej 3,0 m.

2) Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. z 2003 nr 47
poz. 401 ) oraz Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

3) Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot
niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy zatrudnienie przy wykonywaniu robot niebezpiecznych powinni przej$é
odpowiednie przeszkolenie. Program szkolenia powinien obejmowac catoksztatt zagadnien zwigzanych z
zagrozeniem bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi oraz zasady postgpowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia, zasady ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozenia, zasady
wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, zasady sprawnej ewakuacji i
likwidacji zagrozen oraz usuwania skutkow.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robot.

Przed rozpoczeciem robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy zapozna¢ pracownikéow z ,,Planem BIOZ”
opracowanych przez kierownika Budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
zagrozen:

A) Prace na wysokos$ci

1

2.

7

. Prace na rusztowaniu roboczym powinny by¢ zabezpieczone przez wykonanie rusztowania ochronnego,

stuzacego do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokos$ci ludzi oraz przedmiotow.
Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogradza si¢
balustradami (porecz ochronna na wys. 1,1m lub 1,0m przy rusztowaniach systemowych i deska
kraweznikowa o wys. 0,15m, wolng przestrzen nalezy wypeknic¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed upadkiem z wysokos$ci)

. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty, lecz

nie mniej niz 6,0m

. Rusztowania usytuowane w miejscach przej$¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong

z siatek ochronnych. Daszki ochronne powinny znajdowa¢ si¢ na wys. min. 2,40m nad terenem i by¢
nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia, pokrycie szczelne i odporne na przebicie.

. Sktadowiska materialow itp. wykonuje si¢ w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia

lub spadni¢cia sktadowanych materialow, wyrobow czy urzadzen

. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac $rodki

ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkow ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne,
gdy nie ma mozliwosci stosowania $rodkow ochrony zbiorowej. Ponadto prace szczegélnie
niebezpieczne nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem uprawnionej osoby wyznaczonej przez kierownika

budowy.

. Drogi ewakuacyjne powinny zosta¢ oznakowane i wyznaczone przejscia dla pieszych.

Uwagi koncowe:
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W trakcie realizacji budowy wszystkie roboty mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zgodnie z warunkami wykonawstwa i
odbioru robdt budowlanych oraz ,,Planem BIOZ”.

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, przed rozpoczgciem prac na budowie kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ ,,Plan Bioz”.

Opracowat:

e
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