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Oferta nr. ; 18458.2

Schneider

i |
Life Is On oheider

Pozycja 20 : Minera— 1250 kVA- 15750/ 420 V - Dyn5

Rodze] elefuis s Olej nieinhibitowany
Moc znamionowa (Sn) max : 1250 kVA
TYP PRABYY svmsisnsnsavmsnr i ....Obnizajgcy
Rodza| Pragy; «asunuamsmmnnnnssmanssan Clcidala)

Transformator olejowy - 3 fazowy- Typ Minera- Zgodnie z PN-EN 60076-1, EN 50588-1

CzestotliwosSE: ..ocovvcveeeiiccccc et 50 Hz
Grupa potgezen: ........ccuvcieeineceie e eseenreans Dyn5
Materiat uzwojert GN/DN 1 .......ooovieiecrecess e Al/Al
CHIOGZENIE. . uvviiee e ONAN

Znamionowe naplecle GN1:.......coocev00ee . 15750 V
Poziom izolacji uzwo;enla GN: v 17,5 KV
Znam. nap. prob. przemienne: .... AC 38kV

Znamionowe napiecie DN 1:420 V (Bez obciazenla)
Poziom izolacji uzwojenia DN: . L1k
Znam. nap. prob. przemtenne ................................. AC 8kV

Znam. nap. prob. piorunowe B.I.L. (1 2/ 50 us) ...... LI 95kV Znam. nap. prob. piorunowe B.I.L. (1.2/50 us) : nie dotyczy
Zakres regulacji(bez obcigzenia) : ..... +2x2,5% (5 pozycyijny)

Przepusty gornego naplecla Przepusty dolnego naplecla
NOSE: cvpunmmmnanmammpesn s 3 llos¢: . 4
Lokalizacja: . ..Na pokrywie Lokallzac:]a Na pukryWIe
Typ IZolatoras -« uaanssnsnisas Izolator porcelanowy Typ izolatora: ........................................ Izolator porcelanowy

Charakterystyka elektryczna
Straty biegu jatowego: ..
Straty obciazeniowe (ONAN) przy 75°C
Napiecie zwarcia (ONAN) przy 75°C :.......... 6 %
Tolerancja dla strat ....cceiieiiicneeennens Tolerancje zerowe

Charakterystyka termiczna
Klasa termiczna izolacii: . .
Dopuszczalny przyrost temperatury uzwmen
Przyrosty temperatur :

Wymiary i wagi (transformator z wyposazeniem)
Dtugosé¢ (przyblizona — nie umowna) : ..........c......... 1540 mm
Szerokos¢ (przyblizona — nie umowna).... 1120 mm
Wysokos¢ (przyblizona — nie umowna) :.
Rozstaw KO s csnumiaissimesaniisin 820 mm

Charakterystyka mechaniczna

Warunki instalaciji

Zaciski ptaskie po str. DN
Zawdr nadci$nieniowy
Termometr dwukontaktowy

Technologia: i crmmuminiein i Hermetyczny WySOKOSE MOMAZU: ..c.ccvvvirrirreesree e snssesreesenns <1000 m
Rodzaj kadzi : ..... ... Ze sciankami falistymi Maksymalna temperatura otoczenia: ..........c.cococeeene... 40°C
Mocowanie pokrywy ... Skrecane Srednia temperatura dzienna........... .30°C
Typramy @e..ocooeeennee ..Standard Srednia temperatura roczna: . ...20°C
Kategoria korozyjnosci : .......... 03 (éredmo korozyjna) Minimalna temperatura otoczema:. ...... -25°C
Wytrzymato$é (ISO 12944-6) : ....cceverrernns wysoka (>15 lat) Ekran elekirostatyczny: .. w ... Nie
Rodzaj $rub pokrywy... - ..Standard Wspolpraca z prostowmklermfalownlkqem .. Nie
Kolor wykonczenia: ..........ccoeune RAL 7033 cementowoszary

Podstawowe wyposazenie Rutynowe testy zgodnie z norma IEC 60076
Ptaskie dwukierunkowe Kota: .........c.cccvveeecerimesieiiicicnssecines 4 Test dielektryczny napigcia indukowanego: .................... Tak
Uchwyty do podnoSzenia: ..........oocvereeneencnienicicninnienans 2 Test dielektryczny napigcia doprowadzonego: ... Tak
Zaciski uziomowe (M12) © ..o 1 Pomiar strat i pradu stanu jatowego: .............. ..Tak
Otwory do transportu u podstawy ----- 4 Pomiar rezystancji uzwojer | rezystancji izolacji : ...Tak
Zawor SPUSIOWY: .uiaamammssmmimmisssssiisisn i 1 Pomiar przek}adm i sprawdzenie grupy pqiqczeﬁ; ___________ Tak
Tabliczka znam. zamocowana PO str. GN (folla J POlSkl) A Pomiar nap. zwarcia i strat obcigzeniowych:...................
Karta gwarancyjna: ..........occcovenea. crssnereneanns 18K Pomiar poziomu wytadowari niezupeinych............. 2
DTR transformatora: .......... ... Tak Sprawdzenie aparatury pomocniczej (Wyposazema)
Karta prob (w jezylcpolski) @ c.ccecceeiiinnr e srsnesresnsienns 1 Testy rutynowe w fabryce z udziatem klienta: .

Akcesoria
Olejowskaz

Uwagi:

- Transformator spetnia wymagania rozporzadzenia Komisji UE nr 548/2014 i 2019/1783, TIER2
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